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A 

AIDE-MÉMOIRE 

A L’USAGE 

DES  OFFICIERS  D’ARTILLERIE 

DE  FRANCE, 

ATTACHÉS  AU  SERVICE  DE  TERRE. 

QUATRIEME  ÉDITION,. 

SEVUE^kx  ADGMBlfTÉE 


' 

- 


D’un  rien  de  pliu , d’un  riea^e'' nuMi^ 
DiSpend  le  cuccèi  de  nos  ioiil»?  ’***'*'  , 
Paurabd. 


TÔME  PREMIER. 


, ;A  PARIS, 

Chez  MAGIMEL,  Libraire  pour  l’Art  Militairê, 
. rue  de  Thionville’,  n®.  9,  près  le  Pont-Neuf. 

1809. 
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O»  a donné  une  quatrième  édition  de  FAîde- 
Méruoire,  parce  que  les  trois  premières  étaient 
épuisées.  ï!  est  inutile  de  répéter  dans  célle-ci  ce 
qu  on  a dit  dans  les  autre»,  sur  ce  qui  a amené 
la  publication  d’un  Ouvrage  destiné  d’abord  à 
rester  manuscrit  et  dans  l’obscurité;  sur  le  peu 
dé  talent  qu’il  fallait  pour  l’imaginer;  sur  la  fai- 
blesse dç  l’exécution  ; sur  la  tournure  impérative 
des  phrases , qu’on  ii’a  employée  que  pour  écooo-  * 
miser  les  mots  et  le  tems  ; sur  mon  éloignement  à 
avoir  l’ambition  d’ètre  auteur  : Mon  seul  but  est  . 
dôtre  utile  : ce  sont  les  lumicYes  d autrui^  *et  non  « 
mes  opinions^  que  je  cherche  à répandre.  ‘ 

Lorsqu’on  pensé  qu’à  la  guerre , les  opérations 
de  la  plus  haute  importance  sont  presque  toufours 
liées  à celles  de  l’Artillerie , et  que  celles-ci  dépen- 
dent souvent  de  l’application  d’un  *principe , du 
souvenir  d’une  dimension  ; un  OuiTa’ge  qui  ren* 
.fermerait  en  peu  de  pages,  ces  principes  si  essen- 
tiels, ràs  dimensions  si  nécessaires,  qui  peuvent 
échapper  à la  mémoire  la  plus  sûre,  serait  un 
Ouvrage  de  la  plus  grande  utilité  : c’est  celui  que 
j’avais  conçu,  et  que  je  n’ai  fait  qu’ébaucher.  Je 
■ me  suis  même  éloigné  de  plus  en  plus  de  moa-v 
plan , dans  les‘ éditions  qui  ont  .suivi  I9  première , . 
en  traitant  avec  étendue  plusieurs  objets  ^ en  don-  • 
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nant  en  entier  des  Rëglemens,' dont  il  ne  fallait 
donner  que  la  substance,  etc.  ; mais  je  l’ai  fait 
pour  être  plus  utile,  parce  que  rinstruction  ayant 
e'tê  suspendue  par  les  ëvênemens,  le  grand  nombre 
des  officiers  instruits|iyant  disparu  de  l’Artillerie,!^ 
les  Manuscrits. s’étant  perdus,  les  livres  annoncés 
n’ayant  point  paru , j’ai  cherché  à faciliter  les 
moyens  d’avoir  les  élémeiis  de  la  première  ins- 
truction ; mais  on  trouvera  dans  les  Tables , dans 
^le  Précis  sur  les.  Batteries  de  Campagne,  dans  le 
résumé  de  ce  qui  est’nécessaire  pour  exécuter  les 
Manœuvres  de  force , dans  l’analyse  du  Réglement 
' sur  la  réception  des^Rpuches  à feu,  etc. , l’échan- 
tillon des  formes  qu’on  devait  donnera  tout,  ce’' 
. qui  aurait  réduit  l’Aide-Mémoire  au  tiers. 

^3’a:vais  ihvité  les  Officiers  d’Artillerie  , dans 
les  éditions  précédentes , à me  montrer'  mes 
fautes,  à m'’indiquer  ce  que  je  dev*ais  faire  pour 
rendre  cet  Ouvrage  plus  digne  de  leur  être  pré-  * 
senté.  Excepté  quelques  Officiers  à qui  j’ai  de- 
mandé personnelleniént  des  renseignerâens  sûr' 
tels  et  tels  objets;,  et  que  j’ai  cités  en  profitant 
de  leurs  secours  ^ presque  aucun  ne  m’a  fait^art 
de  ses  observations  ; ils  ont  jugé  que  l’Aide- 
^Icmoiré  était  trop  imparfait  pour  espérer  de  le  ■ 
^l'cndré  pas^ble  par  quelquescorreélions;  je  suis 
entièrement  de  leur  avis  ; il  est  peu  d’Ouvrages 
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qui  soient  ^u's  informes  que  celui-ci , et  je  n’ai  de 
droits  à leur  indulgence  que  par  mon  empresse- 
ment k leur  chercher  des  n\atériaux  pour  en  faire 
un  bon.  . ; . • 

y • V'  ' ’ ' 

On  n’a  point  employé  dans  l’Aide-Mémoijre,  la 
dénomination  des  nouvelles  mesures;  c’est  une 
suite  de  la  naj^ure  de  l'Ouvrage,  qui  est  fait, pour 
se  rappeler  ce  qu’on  sait,  les  anciennes  mesures, 
et  non  ce  qu’on  doit  apprendre,-  les  nouvelles. 
Qui  eût  deviné  ce  que  je  voulais ’dire,  en  parlant 
de  l’Obus  de  0,1623  ? 11  faut  donc  attendre  qu’on 
sache  les  choses , avant  de  chercher  à les  rappeler 
à la  méritoire.  . ‘ ^ • ' 

Peut-être  en  donnant  à cet  ouvrage  la  forme 
alphabétique  serait-il  devenu  plus  commode  ; 
mais  aussi  j’ai  cru  voir  qu’il  faudrait  souvent 
commencer  les  articles  par  des  explications  de . 
mots,  et  répéter  ce  qu’on  a déjà  dit,^  fit  faire  en 

un  mot  un  Dictionnaire  d’ Artillerie.  Il  sera  utile 

* 

de  rédiger  un  tel  Ouvrage  ; il  n’aura  pas  l’inçon- 
convénient  des  autres  Dictionnaires  de  Sciences , 
parce  que  l’Artillerie  se  compose  de  beaucoup  de 
connaissances  tirées  des  Arts , etc. , Arts  qu’on  n’a 
pas  besoin  de  connaître^  en  entier.  C’est,  pour  ai-  • 
der  à faire  ce  Dictionnaire  que  j’ai  voulu  préparer  ^ 
la  première  base,  en  rassemblant  dans  la. Table 
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un  grand  notnbre  de  mots  qui  ponrrbht  exiger' 
un  article  : quelques-uns  sont  hors  d’usa'ge 
d'autres  sont  définis,  quelques-uns  ne  sont 
qu’indiqués. 


'SoTkt  Les  notes  indiquées  par  des  chiffres  se  trouvent  au  ha» 
des  pages,  mais  celles  indiquées  par  des  lettres  étant  souvent  trés- 
iongnes,  «ont  renvoyées'à  la  Un  des  morceaux^  on  -des  tableaux 
auxquels  elles  ont  rapport.  ' ' 
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TABLE 

ALPHABÉTIQUE  DES  MATIERES. 

A. 


AiATTts,  page  ç)77. 

Acibk.  Des  différentes  espèce»  d’Aciew,  S??..,  Corroyage,  acier  à i , a,  3 
marques , 3?4. 

vicier  ferreux , celui  qui  conserye  des  reines  de  ter ~ poule , celui  retira 
du  cémem  , 374-~ 

Affixaoe.  C’est  la  purification  des  métaux  par  U scorification  des  matières 
étrangères  qui  leur  étaient  alliées...  pour  le  Fer,  36(). 

Affût  à Canon.  Nomenclature  de  l'Affût  de  Siège  deT4  et  i6,  lo.  " 

— d'Obiisicra  de  8 pouces,  t4...  — de  Campagne,  1 1 de  Troupes  lé- 
gères , a3...  — de  Place , a4-..  de  C6te  , 37. 

— à Mortier,  33...  — a Mortier  de  Cûle,  '1.5.... 

. — de  Montagne  ,317...  leurs  priueipales  dimensions , 336...  lenr  Péris,  338... 

Affûts  nouveaux  à roulettes  pour  Côte  et  Place,  aC...  Affût  marin,  5i6. 

Affût  pour  Troupes  légères,  proposé  par  le  général  Kblé,  a4> 

Affût  à Roues  excentriques,  proposé  par  le  colonel  La  Grange,  3t. 

Affût  ( Nomenclature  dn  nouvel  ) de  Câmitagoepour  Canon  de  6 et  Obusief 
de  a4  , i.ô...  Son  Avant-train  , son  Coffret , II}. 

Affût  de  C6te , ( Cbangemens  non  adoptés  faits  à 1’)  aS. 

Affût  pour  tirer  le  Canon  à 45°  < 3t- 

Aonis  pour  les  Ponts  , 67...  — pour  les  Mauoiuvres  de  force,  880. 

Aigxemoub.  Nom  autrefois  douné  au  Charbon  par  les  Artificiers. 

Aicbetts.  Parure  du  casque. 

Aiguille.  Outil  à mineur;  Ustensile  d’artifices;  petite  Verge  de  fer,  a 

Alaizes.  Languettes  de  bois  mince  qu’on  mettait  dans  les  fourreaux  de  .Sabra 
pour  les  soutenir;  ou  y a substitué  un  fût. 

Alle7.ee...  Allef.oie...  Allef.uees.  C’ist  diminuer  légèrement  l'inténeur  de 
l’ame  des  Cauons  pour  les  mettre  au  calibre. 

Alidxoe.  Partie  de  la  macUine  à rayer  les  Carabines , serrant  à coinpasser 
également  les  spirales. 
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Alliage  pour  les  Bouches  à feu , 1 1 d'étain  sur  loo  de  eu:  tt*-  Variétés  qu’on 
a proposées  pour  l'alliage,  735 , 1175. 

Allogns.  Cordage  pour  les  l’onts,  hors  d'usage. 

Amadou  employé  dans  l'artifice  et  les  menus  achats. 

Amaeex  ( Cordage  ) , afig. 

Ame.  Longueur  de  l'ame  des  Canons  éraluée  en  calibres,  5o3...  Voyez  leurs 
calibres  respectifs. 

Amoece.  On  emploie  1 livre  poudre  avariée  pour  les  amorces  et  traînées  du 
100  canons  d'armes  portatives. 

Amoece  (Futées  d').  f'qyea Etoupilles. 

Amplitude.  Portée  des  Mortiers. 

Ampoulette.  Ancien  nom  donné  au  bois  des  Fusées  à Bombes  et  Grenades, 

Ahgee.  Nomenclature , 67...  Description  818. 

Ange  , ou  Boulets  rames. 

Anguilles , 1 149- 

Anneau  d'embrelage  pour  AfTàt,  1 16.  — d'cmbrelage  à piton  , 117.  — de 
volée  du  bout  de  timou,  1 17.  — plat  de  volée  et  de  palouuier,  117. 

Anses.  Il  n'y  en  a point  aux  Bouches  à feu  en  fer:  il  y eu  a a aux  Canons  de 
brouze  , et  i aux  Mortiers  de  bronze. 

Appellee  , se  dit  du  son  que  rend  la  Platine  lorsqu'on  la  fait  jouer. 

Appeovisionhemens  du  Chariot  de  division , 1 85...  — de  son  Coffre  187. — 
du  Caisson  à Munitions,  198...  — de  son  Coffret  d'outils  pour  4 , 199...  — 
du  Caisson  d'outils , ai4...  — de  son  Coffre  de  supplément,  ai 5...  — des 
Forges , a42- 

Appeovisionnement  (Proportions  qu'on  se  propose  d'observer  dans  1' ) en 
Bouches  à feu  pour  les  Armées,  les  Places  ou  les  C:^tes,  878. 

des  Places  en  Artillerie,  44>>-  Ses  bases,  448...  Application,  4^3..  £n 

Subsistances,  466. 

Aeaicnée.  Rameau  de  mines* 

Aesalete.  Arme  antique  composée  d'un  arc  d'acier  monté  sur  un  fut  de 

^bois,  et  d’uue  corde.  Un  s'en  servait  pour  lancer  des  flèches , des  dards , des 
balles,  etc.  Celles  qui  lançaient  de  grands  traits  s'appelaieut  ù Jalet  : il 
fallait  un  grand  effort  pour  bander  l'arbalète  ; on  le  faisait  au  moyen  d’un 
levier  de  1er,  d'un  tourniquet,  etc. 

Arc.  Une  des  premières  Armes  employées  par  les  hommes,  d'abord  en  bois, 
puis  en  métal , connue  de  tout  le  monde. 

Archet  ou  petit  .Arçon.  InstrumcAt  d’acier , de  fer  ou  de  baleine  servant , an 
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moyen  d'ane  corde  qu'on  attache  à chaque  bout , à faire  tourner  lei  Forets 
lorsqu’on  veutfaire  des  trous.  Voyez  Coii.science. 


Akco.  Dans  les  Manufactures  d'armes  c'est  le  synonime  de  laiton,  mais 
proprement  l'Areu  est  le  métal  qu'ou  extrait  des  cendres  et  des  crasses  dans 
les  Fonderies  du  laiton. 


Ar.MEHxrts  des  Bouches  à feu , i6u...  Table  des  Armemens  des  Bouches  à 
feu,  iSi. 


Armksient  des  Sapeurs , concerne  le  Génie. 

Armes  offensives. .,  — défensives.  Voyez  les  noms  particuliers, 
Armes  portatives  à feu,  55o.  Voyez  Fusils...  Pistolets...  Carabines. 


. — blanches  ..  Quelques  définitions  , C07...  Sabres.  Distinction  des  modèle*  , 
610...  Réduits  à 3 espèces  , 609...  Leur  .'irrangemeot  dans  les  Salles 
d'armes , 598. Sabres  de  la  Garde  Im{>ériale  sont  différeiis  , 610...  Quel- 
ques dimensions , 614...  Table  serrant  à établir  les  Devis,  6r6  et  6aa  .( 
Des  matières  pour  leur  fabrication,  6a5...  Epreuve,  626...  Examen  des 
Sabres,  629...  Leur  encaissement,  63o. 

Armes  d'honkedr,  6ti. 

Armo>’s,  ioo. 

A RMURK  ou  HARNATs.  Tout  cc  qui  garantissait  le  corps  des  coups  de  l'ennemi } 
elle  comprenait  : le  casque,  le  hausse-col,  lu  cuirasse,  les  épaulières,  les 
brassards , les  goussets,  les  gantelets,  les  tassettes  , les  cuissards , les  genouil- 
lères , les  grèves. 

Arquebuse  à Croc.  Gros  Canon  nud  tenant  à un  Croc  ou  Fourche  portée  sur 
un  Chevalet  en  ijois.  Il  y en  avait  ds  5 pieds  4 pouces  et  de  4 pieds,  les 
unes  pesant  100  liv. , les  autres  5o  liv. 

Cette  arme  était  estimée  dans  la  défense  des  Places:  c’est  à j>en  près  ce  qu’on 
a]>j)ellc  Vusil  de  rempart.  V lyez  le  Mémoire  sur  les  armes  portatives  par 
AI.  Cottj  , page  162,  pour  les  jirquehuses  à mèche,  les  Rouets  , etc. 

Arrancesient  des  Voiture*  d’ Artillerie  dans  le*  Magasins , 256. 

ARRtToin.  Cest  la  partie  de  la  virole  de  la  baïonnette  qui  sei  t à borner  le 
mouvement  de  cette  Pièce  en  buttant  contre  l'étouteau,  lorsqu'on  la  tourne 
à gauche. 

AuRiToiR.  Au  bout  des  Leviers  de  pointage  du  Canon  e*t  une  petite  pièce 
mince,  longue  et  saillante  sur  le  bois , servant  à empêcher  les  Levier*  de 
sortir  des  anneaux  de  pointage  : les  anneaux  ont  un  soulèvement  pour  laisser 
passer  l’arrêloir , puis , etc. 

Arrosage.  Cest  l’eau  qu'on  met  dans  les  Alorticrs  pour  faire  de  la  Poudre  , 
soit  la  première  fois , soit  dans  les  rechanges , 648.  * 

Arsenae.  Doit  avoir  des  Ateliers  ponr  Ouvriers  en  bois  et  pour  Ouvrier*  en 
fer,  pour  une  ou  plusieurs  Comi>agnies , suivant  sou  importance  ou  sa  déS'. 

b % 
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tination,  et  des  Magasins  très-à-portée  pour  les  matières  premières  ; Bois  } 
Fers , Aciers , Outils.  Les  Ateliers  d’Ouvriers  en  bois  doivent  être  divisés  en 
Ateliers  de  Charrons , de  Charpentiers , de  Menuisiers  : ceux  des  Ouvriers 
eu  Fer , en  Ateliers  pour  Forgeurs  et  Serruriers.  Il  faut  des  locaux  pour  le 
tournage  des  moyeux,  l’embattage  des  roues,  la  trempe  des  Outils,  pour 
les  machines  à tarauder,  tailler  les  vis,  etc...  Des  hangards  pour  la  dessicca- 
tion des  bois  débités,  des  greniers  pour  les  rais  débités  et  empilés  par 
année  ; des  cours  pour  le  débit  des  bois , le  radoub  des  voitures  ; des 
magasins  pour  enfermer  celles  qu'on  achève  de  construire...  Les  Ateliers 
pour  Ouvriers  en  fer  et  en  bois  seront  bien  s'ils  ont  637  toises  de  largeur  : 
il  faut  alors  que  le  jour  vienne  des  a côtés  de  la  longueur  à celui  des 
Ouvriers  en  bois. 

Pour  2 Compagnies  de  100  Ouvriers  l’une , il  faut  que  l’atelier  d'Onvriers 
eu  bois  ait  40  toises  de  longueur,  a toises  carrées  par  homme...  pour 
l'atelier  des  Forgeurs,  36  toises  de  longueur  pour  28  Forges,  environ 
8 toises  carrées  par  Forge...  pour  l’atelier  des  Serruriers  et  Cloutiers  ayant 
a Forges,  la  toises  de  longueur  , environ  3 toises  carrées  par  homme. 

AaTincEs...  Caissons  d’ustensiles  d’ArtiCces , 5i  etaag...  Ustensiles  d’arti- 
fices, a3o...  Compositions  de  quelques  artifices,  770. 

Artifices  pour  les  Places,  4^7—  pour  Equipage  de  campagne,  4<>9— 
pour  Equipage  de  Siège,  418* 

Artilleriz.  L’art  de  construire,  de  conserver  et  de  faire  usage  de  toutes  les 
machines  de  guerre...  Observations  sur  le  Personnel  de  l’Artillerie  à cheval 
et  à pied,  ii53  et  1 163... — sur  le  Matériel,  1175... — sur  le  Réglement 
du  a germinal  an  1 1 , 1 165...  — sur  l’Arrété  du  12  floréal  an  1 1 , laoo. 

Artillerie  de  montagne,  3oq...  Des  Fusils  de  rempart,  809,  3i6...  Pièces 
de  3 , de  4 , de  8 , de  12..,  Des  Mortiers  et  des  Obusiers , 3 1 o et  suiv...  Des 
Chevrettes  d’affût,  820...  Des  différons  Leviers,  3ai...  Equipages  d’ Artil- 
lerie de  Montagne  , 334—  Poids  des  Affûta,  35a. 

Artillerie  {( Observations  sur  1'  ) pour  hx  défense  des  Places  , 992. 

Artillerie  (Précis  d’approvisionnement  en)  pour  la  défense  des  Places,  441. 

Arzegate.  Espèce  de  Pique. 

Asric.  Nom  qu’on  donnait  autrefois  aux  Pièces  de  la,  pesant  4a5o  liv. 

Assiette.  Partie  de  la  Batterie , dans  la  Platine,  qui  recouvre  le  bassinet  : on 
l’appelle  aussi  Table,  Assise,  Entablement. 

Assortihens  des  Bouches  à feu , 17a...  Table  des  Assortiraens  des  Bonches  à 
feu,  181...  — des 'Voitures , i85. 

Astraoalle.  Moulure  en  demi-rond  avec  deux  listels  sous  la  tulipe,  et  an 
bout  de  la  volée  des  Canons. 

Atre.  Partie  de  la  Forge. 

'Atelle  , autrefois  Astelle  , partie  du  Harnais , sur  le  devant , en  bois. 

AtÛiers  d’artifices , doivent  être  isolés  et  en  planches , tant  qu’on  peut. 
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Axtcet.  Dans  les  Miaes  reçoit  et  conserve  le  Saucisson;  dans  l’AffAt  de  Place, 
reçoit  et  dirige  la  Roulette. 

Autel.  Partie  du  Fourneau  des  Fonderies  par  où  passe  la  flaname  sortant  de 
la  chauffe  pour  s'introduire  dans  le  Fourneau. 

Avaloir  ou  Avai-ouLE.  Voyez  Harnais. 

Avskt-bec.  Extrémités  du  Bateau. 

Atànt-dvc.  Culées  de  Pont  faites  en  bois  pour  diminuer  la  largeur  des  ri- 
vières, quand  on  n’a  pas  assez  de  Bateaux. 

Avskt-thains.  Us  sont  à la  suite  de  leur  Affût  respectif..,  Hôtes  sur  leur 
service  commun , 86...  Des  changemens  à y faire  pour  la  guerre  de  Mon- 
tagne, 87. 

B. 

BaouA.  On  dit  qn’nn  Canon  de  Fusil  est  hagué  lorsqu’il  a intérienrement 
une  cavité  circulaire  qui  a produit  à l'extérieur  un  boursoufBement  sem- 
]>lable. 

Bague  de  Baïonnette.  Proposition  de  les  faire  en  enivre  écroui,  568.  Oa 
l’appelle  aussi  Virole. 

Baguettes  de  Fusil.  Epreuve , 58o...  — particnlière  à Saint-Etienne , et  qu’oa 
devrait  rendre  générale , 35g. 

Baguettes  combustibles  pour  suppléer  les  Lances  à feu,  781. 

Baguettes  de  Tambour.  Avant  la  Légion  d’honneur,  on  donnait  aux  Tam- 
bours des  Baguettes  garnies  en  argent  qu'on  appelait  Baguettes  d'honneur: 
elles  coûtaient  48  ^r. 

Balists.  Arme  de  jet  ancienne. 

Balistique. 

Balles  de  plomb , 55 1...  — de  fer,  54o,  544- 

Balle  a feu.  Les  grandes  sont  lancées  avec  des  Mortiers  ou  dea  Pierriers. 
Les  petites  à la  main.  Voyez  Artifices. 

Ballon  — à bombes  — à cailloux  — à grenades.  Espèces  de  Cylindres 
contenant  ces  objets  qu’on  lançait  autrefois  avec  des  Mortiers. 

Banc  n'irREUvE.  Banc  sur  lequel  sont  posés  les  Canons  des  armes  à feu, 
lorsqu'on  les  éprouve.  Pour  un  propre  à recevoir  loo  fusils , il  faut  5 so- 
lives de  chêne  , 3 solives  de  sapin  , 34o  liv,  fer  ,61  liv.  fûle , 8 llv.  doux , 
6 quintaux  charbon  de  terre , 21  journées  d’ouvriers  en  bois,  41  d’ou- 
vriers en  fer. 

Bande  d’empanons,  118..,  — àfonrche,  118...  — d’Essieu  defer,  ti8... — 
de  frottement  de  Selletts  d’avant-train  , 119... — de  Renfort,  tig... — d* 
Houes,  120  et  i55. 
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Sarde  de  KEisoRT.  CVst  dans  la  Platine  la  distanrc  de  la  Griffe  du  grand 
ressort  , qui  n'est  plus  retenu  par  la  noix  au  bord  du  bas  du  corjKs  du 
platine;  elle  doit  être  de  5 à 6 Ugnes. 

Bardeaux  ou  Molles-bardes,  iig. 

Bardelettes  de  fer  blanc  pour  Cartoucbes  à Canon , 53$  , 54o. 

Baeeettes,  979- 

Babdes.  Armures  défensives  du  cbeval  : elles  étaient  en  fer. 

Barillets.  Petits  barils  où  on  met  les  écliautillous  de  Poudre  pour  lel 
épreuves. 

Baril  à ébarber  les  Balles  , 8i. 

Barils  à Poudre.  Leurs  dimensions , 66$. 

Baril  à Balles , Co6. 

Baril  à Bourse,  u34> 

Baril  foudroyaht.  Artifices  réunis  en  un  baril.  Inusité. 

Babraques  , 980. 

Basilic.  Nom  donné  autrefois  aux  pièces  de  48  , pesant  7300  liv. 

Bassinet.  C’est  dans  la  Platine  la  pièce  en  cuivre,  dont  la  direction  de  la 
fraisure  correspond  à la  lumière  du  Canon  , et  qui  contient  l’amorce. 

Bassinet  de  sûreté.  Bassinet  qui  se  recouvre  avec  un  cylindre  tournant 
en  cuivre  pour  éviter  les  accideus.  Les  fusils  de  la  garde  du  directoire 
avaient  do  tels  Bassinets.  Ne  sont  plus  en  usage. 

Bataillons  DU  traik,  117a. 

Batabde.  Nom  donné  autrefois  à la  Pièce  de  8 , qui  pesait  jgSo  liv. 

Bâton  ferré.  Arme  ancienne,  offensive,  dont  se  servaient  les  Cavaliers. 
Hampe  de  javelot,  garnie  d’une  pointe  à chaque  bout. 

Battage.  Action  de  battre , broyer  , mélanger  dans  des  Mortiers  en  bois, 
avec  des  Pilons  de  bois  qu’ordiuairement  l’eau  feit  mouvoir,  les  3 matières 
composant  la  Poudre.  Le  temps  du  battage  durait  autrefois  32  heures. 
Il  a été  successivement  de  3;  b. , de  6b.,  de  ï4  b. aujourd’hui. 

Batte.  Voyez  Cuvette. 

Batteau.  Dimensions  principales  et  sa  nomenclature,  $4..*  Leur  conserv.i- 
tion...  Nombre  de  journées  pour  les  construire  , 56..,  Outils  nécessaires 
à leur  construction,  $7. 

Bateau  (nouveau)  pour  transports  et  Pont  volant,  60...  — d’Avanl- 
garde  ,61. 

Batteries.  Solide  d’une  Batterie,  75b...  Dimensions  des  objets  necessaires 
» leur  construction,  /47—  Quantités  nécessaires  de  ces  objets , 749-” 
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Dimensions  des  Batteries,  753...  Disposition  des  tmeaillciirs  , pour  les 
construire,  749-“  Précis  sur  la  construction  des  Batteries,  1002.  — de 
Siège,  1006. — à Ricochet,  1006.  — de  Brèche,  1027.  — à Rcdans,  loag. 
— d’Obnsier,  io3o.  — de  Mortiers,  io3i . — de  Pierriers  , io33.  — Des 
obstacles  qu'on  > à surmonter  dans  les  Batteries  de  Siège,  io34-~  de 
Place  , 1042.  — de  Côte  , 1048.  — de  Campagne  , io56. 

Batti!kis.  C’est  la  partie  de  la  Platine  contre  laquelle  frappe  la  pierre  lors 
de  la  chute  du  chien  , pour  donner  le  feu  et  allumer  l'amorce.  La  partie 
frappée  s'appelle  face,  et  est  recouverte  d'une  feuille  d'acier.  Voyez  .^s- 
sièCe , Pied , Trousse. 

Bàtt£rie.  C'est  la  réunion  de  12  on  de  a4  Mortiers  dans  un  Moulin  à 
poudre. 

Battitures.  Ciselures.  Petites  parties  du  métal  de  bronze  que  le  ciseau  dé- 
tache de  l'extérieur  du  Canon  , quand  on  le  façonne. 

Battes.  Voyez  Battage.  • 

Bavettes.  Parties  supérieures  de  la  Cliappe  on  de  la  Bellère  d'un  fourreau 
d'armes  blanches,  redoublées  eu  dedans  sur  le  bois  ou  le  cuir  à l'entrée 
du  fourreau. 

Bavuees.  Petites  inégalités  qui  restent  à un  métal  qu'on  coupe. 

Baïohnettes  , 562...  Examen  de  réception  , 58o...  Table  serrant  4 établir 
les  devis  de  la  baïonnette  de  >5  pouces  et  de  celle  de  18  pour  les  mous- 
quetons, 632. 

Bec-d'ane  ou  Beoane.  Cisean  peu  large  et  très-épais , dont  le  biseau  est 
fait  sur  l'épaisseur.  Outil  d'ouvriers  eu  bois , servant  sur-tout  à faire  les 
mortaises. 

Bec  a coebin.  Cisean  d'acier  dont  l'extrémité  tranchante  est  recourbée , ser- 
vant à faire  les  encastremens  de  quelques  pièces  dans  les  armes  à feu  por- 
tatives. Il  est  dimensionné  relativement  à sa  destination. 

Bec  de  canne.  Outil  de  menuisier  à fut , dont  l'extrémité  du  fer  est  recour- 
bée en  forme  de  croissant. 

Bedon.  Forêt  qui  an  lien  de  ronger  le  fer  par  le  côté , le  ronge  par  le  bas  du 
forêt  et  fait  par-là  le  trou  bien  uni  sans  traits  de  forêt  ; il  faut  pour  l'em- 
ployer que  le  fer  soit  déjà  percé  pour  que  la  limaille  s'échappe  par  le  jirc- 
mier  trou. 

Beeiee.  Ancienne  machine  de  guerre  employée  à saper  1rs  murs. 

BsLiiRE.  C'est  le  nom  qu'on  donne  plus  particulièrement  aux  Chappes  de 
fourreau  de  sabre  qui  sont  garnies  d'anneaux.  Voyez  Chappes. 

Bezaigue.  Outil  pour  ouvrier  en  bois  , tonten  fer,  de  3 à 3 pieds  6 po.  de 
longueur , terminé  en  Bedane  d'un  côté , en  Ciseau  plat  de  l'autre  , ayant 
nne  poignée  en  fer  dans  le  milieu. 

Bigorne.  Enclume  terminée  en  pointe  conique  à chaque  bout,  ou  au  moins 
à un  J pour  courber  les  pièces  qui  doivent  l'étre. 
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Bii-lot  Bloc  de  bois  tronc  conique , servant  à éprouver  les  lames  de  sabr* 
des  troupes  à cheval , 6a6. 

Billot.  Bloc  de  bois  qui  porte  l’enclume...  Partie  du  harnais.  V.  harnaisu. 
Co!Irts-à  billot, '323. 

Biscateh.  Vieux  mut  désignant  on  petit  boulet  de  fer. 

SisxAD.  Diminution  d’une  pièce  de  bois  en  fer  de  peu  d’étendue  en  largeur, 
relativement  au  reste  de  la  pièce.  Les  ciseaux  pour  couper  les  bois  se  ter- 
minent  ordinairement  en  biseau. 

Blanciiir-  Les  fourhiAsenrs  appellent  blanchir,  mettre  une  pièce  de  cuivre 
qui  a été  soudée  , dans  l’eau  seconde  pour  en  hter  tes  corps  é^angers  qui 
nuiraieut  à l’action  de  la  lime:  et  les  armuriers , limer  une  pièce  forgée. 

Beenomètre.  Instrument  fiour  connaître  et  comparer  la  force  relative  des  m 
Bessorts  de  Platine  et  déterminer  le  degré  de  force  le  pins  convenable  à 
chacun  d’eux.  Inventé  par  M.  Regnier,  conservateur  du  Musée  d’Artil-, 
lerie.  Le  ^usil  est  posé  verticalement  sur  un  socle  où  sa  crosse  s’encastre 
et  est  maintenue  dans  cette  position  par  un  sup{>ort  de  fer  coudé , terminé 
par  une  Kourchette,  dans  laquelle  il  passe  vers  la  grenadière,  et  où  il  est 
retenu  par  une  clavette.  La  baguette  du  fusil  est  du  côté  du  support...  Un 
Levier  en  fer  est  placé  entre  les  mâchoires  du  chien  armé , et  porte  à 
l’autre  bout  un  plateau  de  balance  pesant  5 hectogrammes  et  portant  iS 
à 19  hectogrammes.  On  fait  partir  le  chien,  et  il  doit  s’abattre  en  en- 
traînant ce  poids. 

Un  Levier  à bascule  et  à support,  doublement  mobile,  qn’on  peut 
hausser  ou  baisser,  et  qui,  porté  sur  une  planchette,  ]>eut  s’approcher 
011  s’éloigner  du  fusil , donne  le  moyen  de  faire  porter  le  petit  bras  du  le- 
vier exactement  au  point  où  la  pierre  doit  frapjwr  la  batterie  : après 
l’avoir  placé  ainsi , on  met  à l'autre  bout  le  plateau  de  balance  pesant  5 
beclogia  mutes , et  chargé  de  10  à 1 a hectogrammes  ; ce  poids  doit  faire 
découvrir  la  batterie. 

Plus  on  s’éloigne  de  cette  proportion  de  24  à 12,  plus  on  a de  ratée. 

L’«  ffort  du  grand  res.sort  pour  faire  jouer  le  chien  et  celui  du  ressort  , 
de  la  Itatlerie  sur  cette  Batterie  , peuvent  sans  contredit  dépendre  d’auUes 
causes  que  du  pins  ou  moins  de  force  de  ces  ressorts  ; mais  ect  instrument 
montrera  le  défaut  du  jeu  de  la  Platine,  et  l’artiste  en  cherchera  la  vraie 
cause  : ainsi  cet  instrument  sera  utile  et  formera  la  main  à connaître  l’ac- 
tion des  Ressorts. 

Rlindaob.  Blinde.  Les  magasins  à pondre  doivent  être  blindés  lorsqu'une 
Place  est  menacée  d’un  Siège  , 461. 

Bluteau.  Bluter.  On  blute  quelquefois  les  Poudres  ou  le  Soufre. 

Bois.  Observations  sur  les  Bois  , leurs  qualités , leurs  défauts , leur  résistance, 
lenr  toisé,  leur  carbonisation  , 533...  — de  remontage  ou  de  rechange  , 

338 , 401 , 4a5.  — à Plate-forme  , 172, 

Bois  a polir.  Morcean  de  bois  de  noyer , dont  l’oUTrier  K sert  pour  polir, 
une  pièce  de  fer , etc.  avec  de  l'éiiieril. 
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Boite.  Cfst  le  logcmeDt  qu'on  fait  à la  culaue  du  Canon  de  fusil , en  l'allé* 
sant  à nnc  grandeur  déterminée,  pour  ne  point  fatiguer  le  fer  en  tarau- 
dant ensuite  ce  logement  pour  en  faire  l'écrou  du  bouton  de  culasse. 

Boites  à porter  les  Gargonsses,  173...  — à lances  à fen  , 173...  «—de  roua 
en  fer  battu  , 1 2 1 . — en  enivre  , i »i . 

Bombarde,  Nom  donné  autrefois  aux  Pièces  du  plus  gros  calibre , qu'on 
c.baigeait  avec  des  boulets  de  pierre. 

Bombardemsmt.  Boubaroer.  Bombardier.  Il  y avait  antrefois  des  com- 
pagnies de  Bombardiers  : cette  organisation  était  vicieuse. 

Bombe.  Leur  prix,  471...  Dimensions,  4S4...  Réceptions  , 486... Piles,  488.,. 
Lunettes,  5a4  et  S28...  Cbarges,  idem....  Fusées,  Say...  Bombes  Com- 
minges,  522...  Cbarges  pour  faire  éclater  les  Bombes,  524- 

Bokdax.  Outil  d'ouvriers  en  bois  : c'est  un  Bedane  de  18  k 20  ponces  de 
loBg,  ayant  une  poigm^  en  fer  perpendiculaire  à uu  bout  : c'est  une 
espèce  de  demi-besaigué'. 

Bouche  du  cahon  , etc.  F.ntrée  de  l’ame  des  Bouches  à fen. 

Bouche  a eeu.  Voyez  Canon , Mortier,  etc.  Précis  de  l’exercice  des  Bouches  à 
feu  de  Siège,  8.Î3. — de  Campagne,  862. — de  Montagne,  348—hIanssuTres 
des  Bouches  à feu  de  bataille  , 872...  Proportions  du  nombre  qu’on  veut  en 
mettre  dans  les  Armées,  les  Places,  les  CAtes,378... Bases  de  la  détermination 
de  leur  nombre  dans  les  Places  , 441...  Réception , .îii  et  708...  Notes  sur 
les  Bouches  à feu  anciennes,  le  recul,  les  dimensions,  la  charge,  la 
figure  de  la  chambre,  l’alliage,  etc.,  728...  Ouvriers  nécessaires  à leur 
fabrication,  741. 

Bouchohs.  .S’appelle  valet  s'il  est  en  cordage.  Lenr  poids,  5o8. 

Bouclier.  Arme  ancienne,  en  général  de  forme  ov.ile  , de  métal,  ou  recou- 
verte de  matière  dure  qu’on  portait  au  bras,  plus  légère  pour  le  fantassin 
<iue  ])our  le  cavalier,  dont  la  figure  a beaucoup  varié  et  lui  a fait  donner 
d ifférens  noms  , tels  que  : 

Vanie*.  Bouclier  très-creux,  fait  de  bois  de  tremble  ou  autre  bois  léger,  recoaa 
vert  de  métal. 

Hondaehe  o\\  Rondelle.  Bonclier  de  forme' ronde  ou  ovale. 

T'arge.  Bouclier  ovale  long  , on  en  losange  , affecté  à linfanterie.  ‘ 

T^avois  , Talvas.  Bouclier  fort  grand. 

Ecu, 

Boule  de  ciiisk.  Outil  de  Platineur  en  forme  de  bonle  , ayant  nnc  tige  por- 
tant uu  carré  de  même  dimension  que  celui  du  chien  , qui  doit  recevoir 
le  carré  de  la  noix.  Il  sert  a limer  le  chien  ; ou  fixe  l’outil  dans  un  étau  , 
et  on  fait  entrer  son  carré  dans  le  trou  ducJiien.  Cet  outil  n’est  pas  géné- 
ralement en  usage. 

Boulet.  Calibre  des  Boulets,  des  Lunettes  de  réception,  5o4 ,5ao.  Vent,  5o4- 
Calibre  depuis  - jusqu'.i  48  livres  , 4.87...  Piles  de  Boulets,  488...  Bou- 
lets creux,  488.  — Rouges  , 4gi  et  5o4-  — lucensliaires  4i)a  " Enfon- 
cement du  Boulet  dans  etc. , 4^4. 
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Itoi-LET  A Bagui.  C'est  une  dcmi-splicre  en  fer  «e  prolongeant  en  cylioJrB 
de  même  métal,  rceerant  dans  le  bas  un  sabot  auquel  on  attache  le  sachet 
à poudre.  Sur  la  jonction  de  riiémi.sphcre  au  cylindre  est  une  bande  d« 
plomb  arrondie  de  i3  poiuts  de  flèche  et  de  8 lignes  de  largeur.  Voici  les 
dimensions  pour  le  Boulet  de  i a...  ; Diamètre  delà  dcmi-splière  din  cy- 
lindre et  du  sabot  , 5a  lignes  g points...  Hauteur  du  cylindre  , dont  la 
bandelette  recouvre  8 lig. , 29  lignes...  Hauteur  de  la  partie  non-encastréc 
du  sabot , la  lignes...  Profondeur  de  l’encastrement  du  sabot , la  lignes... 
diamètre  du  trou  pour  l’encastrement  a8  h'g.  9 points. 

Ce  Boulet  a été  proposé  par  M.  Guyton  de  Morveaux  comme  avantageux , 
parce  qu’il  a plus  de  Masse  et  point  de  Veut  ; mais  il  est  difficile  i fabri- 
quer , sa  forme  doit  rendre  sou  tir  incertain , à grandes  distances  , etc. 

Boui-kt  creux.  C’était  autrefois  des  boites  de  fer  de  a 7 calibres  de  longueur 
qu’on  remplissait  de  balles  ou  d’artifices  : celle  de  a 4 pesait  de  60  à 7g  1. 
on  y mettait  une  fusée  et  apparemment  de  la  poudre. 

Aujourd'hui  c'est  un  Obus  qu'on  lire  avec  le  Canon  ; il  est  ensabotté  et 
il  doit  l’étre  , pour  éviter  de  rompre  la  fusée  dans  le  tir  , ce  qui  ferait  écla- 
ter l’Obus  en  sortant  de  la  Pièce  , 4^S. 

Boulons,  121.  — de  Limonière  , ia3.  — de  Timon  àbœufs,  ia3. 

Bourdaine  ( bois  de  Bourdaine  ).  Bois  qu’on  emploie  pour  faire  le  charbon 
de  la  poudre.  L’Admini.stration  a droit  de  le  faire  couper  dans  un  rayon 
de  i5  myriamètres  de  ses  poudreries  par  arrêté  du  16  floréal  au  lô. 

BouRGuiGNOTTE.Aucienne  armure  de  fer  poli  pour  la  tête. 

Bourrage  des  Mines. 

Bourre  , est  en  papier  pour  les  épréuTes  de  fusil,  a i6  pouces  carrés. 

Bourre-noix.  Prisme  d’acier  trempé  , dans  une  des  bases  duquel  est  prati- 
qué un  trou  pour  recevoir  le  pivot  de  la  noix  de  platine.  U sert  à enfoncer 
l’arbre  de  la  noix  dans  le  trou  du  corps  de  platine  destiné  à le  recevoir. 

Bourrelet.  Partie  arrondie  de  la  tulipe  dans  le  canon. 

Bourreliers.  Il  en  fant  dans  chaque  compagnie  du  train  , et  i maître  dans 
le  bataillon. 

Bourriquet.  Panier  pour  tirer  la  terre  des  Mines. 

BouTE-rxu  , 160. 

Bouttsrolle.  Renfort  de  métal  dans  les  armes  h feu  portatives , où  l’on 
creuse  ordinairement  un  écrou  : il  y en  a une  à 1a  pièce  de  détente  re- 
tenue sur  le  bois  par  la  vis  de  culasse  , une  en  dedans  de  la  platine  , etc. 

Bouton  du  Canon. 

Bouts  d’Affut  , 123.  Sont  en  général  trop  minces. 

Bouvets.  Outils  d’ouvriers  en  boi.s.  Especes  de  rabots  couplés , dont  l’nn  sert 
à faire  les  rainures  et  l'autre  les  languettes  analogues. 
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Botàu  de  mines.  Petite  galerie.  — de  Trancliée  , bout  de  la  Tranchée. 

Beàbans  , ia3. 

Bkaceeets.  Dans  les  fourreaux  en  fer  de  sabre  pour  troupes  à cheval  , ce 
sont  a bandelettes  de  fer  placées  au  haut  du  fourreau  portant  chacune  un 
piton  et  un  anneau  , et  remplaçant  les  belicies  des  sabres  eu  cuir. 

BeANCABDS  , 101. 

Bbancile  de  Sabre  , partie  de  la  Garde  , C07. 

Bkaqu£.mard.  Ancien  nom  de  Sabre. 

Braquer.  Pousser  un  Affdt  à droite  ou  à gauche  ou  le  faisant  comme 
pirouetter  sur  ses  roues. 

Bras  de  Limoniers  , 101. 

Braser.  C'est  unir  et  lier  ensemble  avec  du  cuivre  deux  pièces  de  fer  ajustées 

à cet  effet.  La  Brasure  est  l'endroit  où  elles  sont  unies.  t 

Brassards.  Armure  défensive  des  bras. 

Brasse.  Mesure  qui  varie , 792. 

Brèche. 

Bretelles.  Cordages  pour  hâlcr  les  bateaux  avec  des  hommes , 269. 

Bricoles,  173. 

Brides  d'Arsions,  124.  — de  Chaîne  d’embrelage  , 124.  — d’F.triers  , 125. 

Bride  du  Bassinet.  Partie  à l'extrémilc  de  laquelle  passe  la  vis  de  Batterie. 

Bride  de  noix.  Pièce  placée  sur  la  noix  pour  la  maintenir  parallèlement 
au  corps  de  la  Platine  sans  gêner  cette  noix  dans  ses  mouvemeus;  ella 
couvre  l'œil  do  la  gâchette  et  en  reçoit  la  vis  : 1e  pivot  de  la  noix  la  tra- 
verse , et  son  pied  est  fixé  par  une  vis  sur  le  corps  de  Platine. 

Brides  pour  Cheval,  f^ojrez  Harnais. 

Brin.  Partie  d'un  cordage , 269. 

Brise-mur.  Ancien  nom  de  Canon. 

Briques  , pour  les  fonrnaux  de  fonderies  doivent  être  de  la  première  qualité  , 
les  plus  réfractaires  qu'on  pourra:  on  en  essaye  la  composition  première 
dans  un  fourneau  d'essai  ; elles  sont  un  peu  diminuées  dans  la  longueur 
et  Tépaissenr. 

Briquet.  Sabre  pour  l'infanterie.  Voyez  Sabres. 

Broche.  'Verge  de  fer  servant  à souder  les  canons  d'armes  à feu. 

Broche  carrée.  Poinçon  carré  d'acier  trempé  dont  se  servent  les  platineurs 
pour  faire  le  trou  carré  du  chien  et  celui  du  corps  de  platine  qui  doivent  ' 
recevoir  le  carré  de  la  noix. 
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Bronze.  Métal  des  Bouches-à-fea.  Voyez  Alliage. 

Bronzer  ün  canon  de  Fcsii,,  c’est  lui  donner  une  conleur  d’eau  arec  la 
sanguine  ( hématite  ). 

Brosse  sert  nettoyer  les  platines:  on  a employé  aussi  des  tours*à-brosses 
pour  le  même  objet. 

Brouette  ordinaire  , 79.  — à Bombes  , 7g. 

Brunir.  Poli  vif  qn’on  donne  au  fer  , à l’acier  , au  cuivre  , au  moyen  d’un 
morceau  d’acier  fin  bien  trempé  nommé  Brunissoir  avec  lequel  on  frotte 
fortement  ces  métaux.  Ce  procédé  ne  devrait  point  s’employer  dans  les 
manufactures  d'armes  ; il  donne  un  éclat  superflu  , et  sert  à masquer  des 
défauts.  Limer  et  polir  doivent  suffire. 

Bdciiilles.  Petits  copeaux  de  métal  que  détachent  du  Canon  les  forêts  ou 
' les  allésoirs. 

Bufele.  Bande  de  peau  de  Buffle  collée  sur  un  bois  servant  à polir  le  fer,  etc. 
au  moyen  de  l'émeril  ou  de  la  brique  pilée , ou  etc. 

Burettes  , lor. 

Burin.  Outil  d'acier  tranchant  de  forme  triangulaire  servant  à creuser  les 
métaux.  Dans  la  platine  on  pique  au  Burin  le  dessous  des  mâchoires  du 
chien  pour  mieux  assurer  la  pierre. 

Buse  ou  Busqué.  Coude  de  la  crosse  du  fusil. 

But  en  Blanc  du  Canon  , 5o8...  — du  Fusil , 5Ji . 

Butte.  Élévation  de  terre  des  Polygones  contre  laquelle  on  tire  le  Canon.' 

Buze  ou  Buse.  Partie  du  soufflet  qui  sert  de  canal  au  vent. 

c.  - 


Cabas.  Grand  Panier. 

Cabasset.  Ancien  petit  casque. 

Cabestan  , 67. 

Cable  , 269.  *. 

Cadenas  pour  fermeture  des  Caissons  , 820.' 

Cadre  a oreilles  pour  les  Mines. 

Cadres  des  Bois  pour  voitures  d’artillerie  , 278. 

Caffuts  ,821. 

Cace  ( relever  une  Pièce  versée  en  Cage).  C’est  lorsque  l’afTât  est  en  desaiis 
de  la  Pièce  renversée. 

Caisse  d’ajlmes  à feu,  Sgi  et  suiv.  — à Tasseaux  , 5g.i. 
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Caisse  de  Sabkb*  , 63o. 

Caisses  pour  Cartouches  à Canon  , 543. 

— à Munitions  pour  charrettc-Caissous  , 93. 

— à Charbon  pour  forga  , "S. 

— à porter  des  balles  de  plomb  , 606. 

Caisse  a brodette.  Caisse  destinée  à receroir  les  Tines  à poudre  qu’on 
met  sur  des  Brouettes  pour  les  transporter.  Voyez  Tines. 

Caissons  a Munitions.  Leur  division  , 43.  — Nomenclature,  44— Assor- 
timent , Approvisiounement  et  ebargemeut  198...  — Rechanges 
qu'ils  portent  , 211.. . — Etoupement , 212.. . — Précis  du  ebargemeut 
des  Caissons  et  des  Coffrets  desBouehes  à feu  , a 10... 

Caisson  se  Parc,  ou:  d’Outils  , d*  Artifices,  d’üstensilcs  d'Artifices , de 
Menus  Achats.  Nomenclature  , 49'-  Cbargemcot  du  Caisson  en  Outils  , ' 

ai5.  — En  Ustensiles  d'Artifices,  229,  — En  Outils  tranebans , 240. 

Caisson  (le)  pour  les  Outils  d'une  Compagnie  d’Ariuuriers  , a son  char- 
gement du  poids  de  224a  liv. 

Calibre  des  Canons,  5o4,  5ao.  — de  quelques  Canons  et  Obnsiers 
étrangers  , 4q5.  — dn  24  court,  498.  — des  Bouches  à feu  françaises, 

5o4  et  suivantes. 

— de  Bouches  à feu  étrangères  et  de  leurs  Projectiles  , 548. 

« 

Calibre.  Modèle  serrant  à débiter  les  Bois  de  Fusil,  etc. 

Calotte  de  sabre.  Pièce  de  la  monture  la  plus  éloignée  de  la  Lame.  .Sa 
partÿe  inférieure  s'ajuste  sur  la  poignée  , et  la  supérieure  finit  en  boulon 
demi-olive  sur  lequel  on  rive  le  bout  de  la  soye  , pour  fixer  la  monture. 

Calotte  de  Vis  de  pointage  , Voyez  Vis. 

Camion.  Dimensions  relatives  à sou  chargement  , 5i...  — Sa  Nomencla- 
ture , 53. 

Campement  ( effets  de  ) , 766. 

Camps.  Dimensions  relatives  à leur  tracé  , 765. 

Camouflet.  Petit  fourneau  qu'on  fait  crever  dans  la  galerie  de  l'ennemi. 

Canal  d' Amorce.  Creux  de  6 lignes  de  l,;rgeur  , de  i lig.  de  profondeur  et 
de  quelques  pouces  de  longueur , qui  s'étend  de  la  lumière  vers  la 
bouche  dans  les  Canons  qu’on  tire  ordinaircmeut  sans  étoupilles  cumma 
ceux  de  siège  et  de  ciitc.  Il  est  destiné  à recevoir  et  retenir  la  poiidro 
qui  sert  à les  amorcer.  Dans  les  Canons  de  côte  il  a 4 pouces  4 ligues  de 
long,  sur  14  lignes  de  large  et  1 ligne  de  profondeur. 

Canons  de  Fusils.  Avant  d’ètre  rendus , vendus  ou  mis  à la  ferraille , on 
doit  les  briser  à 10  pouces  du  tonnerre  sur  4 pouces  de  longueur.  ‘ 

Canons.  Nomenclatuie  x . — 34  court , sa  charge  , bansses  et  portées , 498... 
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Eiirlouagc  des  Canons , 5oo...  Quelques  dimensions  des  Canons  fran» 
çais  , âu^....  Idem  en  Calibre,  Soi...  Diamètre  des  Lumières,  5oî... 
Poids,  Charges  , But  en  blanc,  portées,  prix,  5o4  et  5o8... — Di- 
mensions des  Canons  néeessaires  à la  constniclion  des  affûts,  Si2... 
Service  des  Canons  de  Montagne  , 346...  — - des  Canons  de  Campagne  , 
SGu...  — du  Canon  de  Siège  , S53...  — sur  le  Canon  de  u4  long  de  l’an 
11  , 5 18.  — Epreuve  du  Canon  de  3 de  Montagne  faite  en  1807  , 5iy. 

— Table  relative  aux  Canons  de  l'an  11  ,520...  Réception  , 6 1 1 et  708™. 

— dç  la  Marine  pour  les  Canons  de  fer  , 7a(i. . . • 

CAnoNKXnx. 

Cakonnieb.. 

CANOKMiixB.  Tente  ponr  les  Soldats. 

Carabine.  Arme  indéterminée,  peu  propre  à la  guerre  de  campagne,  k 
cause  de  la  longueur,  du  danger,  et  de  l'embarras  de  son  chargement  ; 
pourrait  être  plus  utile  dans  la  défense  des  Places.  Un  eu  a armé  les  ulB- 
ciers  et  sous-officiers  des  compagnies  de  Voltigeurs...  Le  Mousqueton  à 
baiounette  dont  étaient  armés  les  a régimens  de  Carabiniers  ( car  ils 
portent  des  Fusils  de  Dragons)  s'appellent  improprement  Carabines.  Il  en 
est  de  a espèces,  celle  d'infanterie,  dont  le  canon  a a4  }>ouces  de  longueur: 
celle  de  cavalerie,  qui  n’a  que  i5  pouces;  celle-ci  n'est  jmiut  employée 
depuis  la  révolution.  La  Carabine  a plus  de  justesse  dans  le  tir,  mais  il  est 
très-douteux  quelle  ait  plus  de  jiortée,  Syo. 

Cafdcine.  Anneau  ovale  de  1a  garniture  du  Fusil , qui  se  place  à l'endroit  où 
le  canal  de  la  baguette  est  recouvert  par  le  buis  ; son  bec  est  coupé  car- 
rément. 

Carbonisation,  36a  ,64<>>  689. 

Carcas.  Nom  qu’on  donne  en  quelques  pays  aux  matières  non  fondues  après 
une  coulée  daus  les  Fours  à réverbère.  On  donne  aussi  ce  nom  aux  gateaux 
de  fontes  qui  se  forment , lorsqu 'eu  fondant  de  grosses  pièces  de  fer  dans 
un  feu  d'alliuerie , on  en  fait  couler  sur  terre  la  matière  par  le  trou  qui 
sert  à évacuer  le  laitier. 

Carcasse.  Composition  d'arti£ce,  renfermée  dans  des  cercles  de  fer  et  des 
liens  de  corde  et  de  toile , qu'on  lance  arec  des  Pierriers. 

Caronade.  Espèce  de  Canon  court  et  d’un  grand  calibre , servant  à lancer 
des  Projectiles  pleins  ou  creu»',  et  en  usage  dans  la  marine  sculeinei/t. 
Elles  sont  ordinairement  en  France  du  calibre  de  36;  leur  cartouche  se 
compose  de  600  balles  ù fusil.  Le  calibre  dos  Caronades  est  plus  fort  eu 
Angleterre. 

Carext  (Carrelet).  Grande  aiguille  de  fer  servant  à coudre  de  gros  ou- 
vrages, outil  de  Sellier,  etc. 

Cartouches  k balles,  k Culots  plats,  5 40  et  544— — k Culots  sphériques,  543... 
— en  plitre, 546-..  — en  carton,  647... — k boulet , 530...  — k fusil,  554. 
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Cai>que  ou  Hsauhs.  Armure  de  la  tête , assez  connue , mais  portant  souveut 
d'autres  noms  , tels  que  : 

Sourgiugnotte , casqae  de  fer  massif  et  à visières  : (puis,  sous  Louis  XIV, 
HouDet  ou  Calotte  en  fer,  garni  en  dessous  de  plusieurs  tours  de  mècUe 
pour  se  garantir  des  coups  de  Sabre)  Capeliue , Armet,  Pot-en-tête. 

Cabasset,  Casque  léger...  Morion...  Salade. 

Bacinet , Casque  plus  léger  encore. 

Castine.  Pierre  calcaire  qu’ou  mêle  avec  la  mine  de  fer  i>our  la  rendre 
fusible , 366. 

Ca.sscbe.  Son  aspect  sert  à connaître  la  qualité  des  Fers  ; nn  s’en  sert  aussi 
relativement  au  bronze  pour  en  deviner  l’alliage  : ce  moyeu  est  très-fautif, 
quelque  habitude  qu'un  croie  en  avoir. 

CATAruLTZ.  Ancienne  machine  de  guerre. 

Cbintuu.  Partie  en  bois  du  bateau  , 55. 

CcNDaBux  ( fer,  acier , cuivre  ) , qui  a de  petites  piqûres  noiritres , provenant 
de  substances  étrangères  dont  il  n’a  pas  été  sufiSsamment  épuré. 

CzxnaiEa. 

Cendeuus  , 3y3. 

Cekcles  ou  Cseceaux  pour  Barils  à poudre,  doivent  être  en  chêne  éenreé  , 
être  coupés  en  sève  ; ils  durent  alors  par-delà  ao  ans. 

CzBCLEs  (demi)  pour  les  différens  diamètres  des  canons. 

Chaikes  d’attelage,  iz5.  — d’embrelage,  laS.  — d’enrayage,  iz6.  — de 
timon , iz6. 

Craibettes  de  cheville  à la  romaine,  127. — desosbandes,  lay. 

Chaikettes.  Dans  les  Fusils  de  chasse,  c’est  une  petite  pièce  d'acier  qu’un 
adapte  à la  fois  à l’extrémité  de  la  griffe  de  uoix,  et  à l’extrémité  de  la 
griffe  du  grand  ressort , afin  de  donner  plus  d’action  à ce  dernier. 

Chambbe.  Arrière  partie  de  l’ame  dans  qnclipies  Bouches  à feu,  où  l’on  place 
leur  charge.  Voyez  pour  les  dimensions  les  Bouches  a feu. 

Cvambbes.  Cavités  que  l’on  rencontre  d*iis  l’épaisseur  des  métaux  coulés  ; 
ce  sont  des  défauts  qui  fout  rebuter  les  Bouches  à feu  , les  Affûts  à Mor- 
tiers , les  Projectiles  , lorsqu’ils  passent  les  limites  tolérées  par  Us 
Rtglemens. 

Champ  de  feu.  Espace  que  peut  traverser  ou  parcourir  le  boulet  d’uii 
Canon. 

Champ  de  lumière.  Voyez  Canal  d’amorce. 

CMAansLiEB.  Montana  de  bois  équidùtans , jnmellés  et  mortaisés  sur  un* 
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«emelle  où  ils  sont  debout,  pour  recevoir  des  fascines  et  courrir  des  tra« 
Tailleurs.  Ou  ue  s'en  sert  plus. 

Cbsntrf.in.  Partie  d'une  pièce  en  fer  diminuée.  Les  Rosettes  des  affûts  sont 
clianfreinées. 

Chanfrin  ou  CHAWFBEtn.  Armure  en  fer  ou  en  cuir  bouilli , dont  on  gar* 
nissait  autrefois  la  tète  du  cheval  : vers  la  partie  du  front  on  mettait  sou- 
vent nu  1er  ]>yraraidal  pour  jrercer  ce  qu’il  |)Oiirrait  rencontrer.  Cette 
armure  était  souvent  iiu  objet  de  Inve  : le  eointc  de  Saint-l’ol , au  siège  de 
Harfleur  , en  l449  > avait  une  de  3o,ooo  écus  à son  cheval. 

Chantier.  Pièce  de  buis  comme  une  poutrelle  forte,  servant  aux  manoaa- 
vres  de  force. 

CiiAFEAu.  Partie  supérieure  d'un  Chevalet. 

Chapelet.  (Monter  une  pièce  en  chapelet)  , 914. 

Chapelet.  Ferrure  servant  à fixer  le  noyau  de  la  culasse,  et  qui  reste  noyé* 
dans  le  métal  qui  la  forme. 

Chapiteau.  Assemblage  de  deux  bouts  de  planches  de  18  po.  de  longueur, 
placé  sur  la  culasse  des  canons  pour  enqiécher  l’eau  d'entrer  par  la  lu- 
mière. 

Chapiteau.  Madriers  en  dos  d'âne  nu  en  courbe,  qu'on  met  sur  les  piles  de 
Madriers,  composant  les  Tables  où  l’on  sèche  les  Poudres  lorsqu’on  les 
désassemble , et  qu’on  recouvre  encore  de  toiles  cirées  pour  les  préserver 
d'humidité. 

Chappe.  Mélange  de  terre,  de  fiente  de  cheval  et  de  bourre,  qu'on  met  sur 
nn  moule  de  Canon, 

Cbappe  ou  BéLièRE.  Cest  la  partie  en  métal  qui  garnit  le  haut  du  Four- 
reau de  cuir  d'un  sabre,  et  sert  à le  tenir  au  baudrier  ou  au  ceinturon. 
Elle  est  en  cuivre  dans  le  sabre  d'iufanteric  : il  y eu  a deux  dans  celui  de 
dragons. 

Chappes,  second  baril  renfermant  celui  qui  contient  la  poudre.  On  n'en  met 
pat  aux  barils  de  100  liv.;  mais  la  poudre  de  ceux-ci  est  déjà  renfermée 
dans  un  sac...  Leurs  dimensions,  605. 

Charbon  pour  la  Poudre , 640.  Absorbe  à l’air  libre  jusqu’à  un -j- de  son 
poids  d'eau  : s'enflamme  eu  se  brisaut  par  son  pyrophuri.sme...  Pour  les 
Forges,  30a. 

Cbaroes  de  Bouches  à feu , de  guerre , de  paix  , 5o8  et  suiv...  — d’épreuve  , 
5io  et  suiv. 

Charge  des  Armes  portatives,  55a,  554- 

Chargement  ues  Voitures.  Du  Chariot  de  division , i85...  des  Caissons  A 
munitions,  19S...  du  Caisson  d’outils,  aa3...  du  f'.aisson  d’ustensiles  d’ar- 
tifices , aaq.  . du  C.aissoii  d'outils  Irauchans,  a4o.  — De  l’approvisionne- 
ment d’une  Pièce  de  4 , etc.  de  montagne  sur  mulets  , 33i. 

Chauot  a canon,  nomenclature,  39...  à grandes  roues,  3g... — àrouea 
d’avant-train,  41...  — à roulettes,  4s. 
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CitAKiOT  à Munitions  ou  de  Division.  NumeucUture  , 43...  son  assortiment  et 
chargement,  iS5. 

• » 

Chabiot.  Dans  les  Fonderies  on  se  sert  d’un  Chariot  à roues,  égales,  basset 
en  bois,  pleine-s  et  cerclées,  ou  eu  roues  de  fer  ou  de  brouae , parce 
qu’elles  fatiguent  beaucoup;  elles  doivent  pouvoir  passer  sous  le  Chariot: 
le  dessus  du  chariot  ne  doit  pas  être  plus  élevé  que  le  seuil  de  la  Portière  : 
il  est  à timon,  ou  y ajoute  un  cordage  pour  le  faire  tirer  par  dix  à douze 
hommes.  11  sert  à porter  les  matières  au  fourneau  et  les  Bouches  à feu 
d’un  attelièr  à l'autre. 

Chabiot,  Dans  les  Fonderies  c’est  une  machine  qui  sert  dans  le  forage  des 
Pièces. 

CiiAniciÈiic , 137,  ' 

CiiAnnsTTF.  il  bras  ou  Tombereau.  Quelques  dimensions  et  sa  nomencla- 
ture, .'î3. — à Boulets,  pi... — à Munitions , 5i. 

Ciiabbette  - Caisson.  Scs  diinensious,  son  usage  , ses  caisses , 87.  ^ 

Crasse.  Outils  d’ouvriers  eu  fer,24u. 

Crasse.  Nom  qu'on  donne  au  moule  de  dessus,  avec  lequel  on  étampe  la  • 

lame  de  la  Baïonnette  et  la  Douille  ; il  en  faut  plusieurs  de' differentes 
dimeusions  pour  cet  objet.  » ‘ 

CHAssE-BoiTEs.  Outil  d’ouvriers  en  bois,  ai8. 

Chasse-Calotte.  Morceau  de  bois  dur  servant  à enfoncer  la  Calotte  sur  la 
soyc  de  la  lame  du  sabre.  * 

Chasse-Fusée,  168...  On  en  a fait  à vis,  «ont  plus  commodes , mais  moins 
simples. 

Cmassk-Noii.  Espèce  de  poinçon  qui , placé  dans  le  trou  de  la  vis  de  noix, 
sert  à faire  sortir  l’arbre  de  la  noix  du  trou  carré  du  corps  de  Platine. 

Ciiasse-Poicnée.  Morceau  de  bois  dur  qui  sert  à pousser  U |ioignée  du  sabre 
sur  la  soyc  de  lÿ  lame , jusqu’il  ce  qu’elle  porte  bien  sur  la  Coquille.  Le 
Chasse-Poignée  a un  trou  dans  le  milieu  d’un  de  ses  bouts  )>our  recevoir  le 
haut  de  la  poignée;  et  dans  ce  trou  en  est  un  autre  pour  recevoir  la 
pointe  de  la  soye. 

Châssis  DB  Plate-foeme.  Quelques  di«icnsions  , leur  ressemhlaace  , 86... 

Leur  uomeiiclature  à la  suite  de  l'affût. 

t'ilASSIS  DE  TRANSPORT.  .Son  USBgC , 86.  . 

t 

Chat.  Instrument  à hampe  et  à trois  branches  élastiques  coudées  à leur  ex- 
trémité, servant  à reconnaître  la  position  des  chambres  ( cavités)  d’une 
Bouche  à feu  , et  à connaître  leur  profondeur. 

Chaude.  C’èst  le  degré,  de  fou  qu’on  donne  à une  pièce  de  fer  ou  d’aeier  , 
mise  au  foyer  d’une  Forge. 

k 
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Chaude-grassk,  Degré  de  fen  moinii  fort  qae  celni  de  la  Chaude  suant» 
qu’ou  donne  au  fer  pour  le  réparer. 

Chaude  Suahtb  ou  Soudante.  Degré  dé  chaleur,  qu'on  donne  au  fer  pour 
le  sonder  approche  de  celui  de  la  F usion  ; il  est  alors  d’une  couleur  blancho 
qn’on  appelle,  en  certains  l>ajs.  Blanc  de  Lune;  lorsqu'on. ne  veut  que 
disposer  la  pièce  de  fer  à la  soudure , ou  la  repasser , la  chaude  est  du 
couleur  rouge  cerise. 

Chauffe.  Partie  d'un  Fy>urneau  de  Fonderie  où  se  fait  le  feu , pour  mettre  le 
métal  en  fusion. 

S * 

CHADSSE-TSArE.  Arme  défensive  contre  la  cavalerie  : c'est  la  réunion  de  4 
pointes  de  fer,  dont  l'une  est  toujours  eu  l'air. 

Chemise  de  batterie.  Revêtement  en  Saucissons  de  l'épaulement  d'une 
Batterie.  Sa  construction,  ioi4- 

Chemise.  Tube  de  fer  sur  lequel  la  lame  de  fer,  ou  de  fer  et  d'acier  pétris 
ensemble , préparée  et  tirée  en  ruban , est  roulée  pour  former  un  Canou 
de  fu^  à Ruban. 

Chemise  de  Maille.  Ancienne  armure  défensive. 

Cheval.  Age,  yeus,  ferrure,  nourriture,  821.  Voyez  Chevaux. 

Chbval.de-Frise.  Scs  dimensions , 981. 

Chevalets  ponr  porter  a trousseaux  dans  les  Fonderies.  Sont  d'orme,  ont 
7 à 8 pieds  de  longueur  et  3 à 4 po.  d’épaisseur  : sont  en  orme  et  pbrtés 
snr  de  petits  chantiers  de  chêne. 

Chb/alets  pour  porter  les  Armemens.  Ce  sont  4 piquets  de  a pi.  6 po.  de 
longueur , plantés  obliquement  de  2 en  2 , se  touchant,  se  croisant  hors  de 
terre,  où  on  ne  les  enfonce  que  d’un  pied,  et  fixés  en.semble  à leur  croisière 
avec  de  la  mèche , loaS. 

Chevalets  de  Pont  , 4^7 , 4^8. 

Chevaux  d'artillerie  , 8a5. . . nécessaires  à Fattelage  des  Toitures,  489. 

. — d’artillerie . . . Icué  harnais , 829 .. . leur  ration  , 8a5. . . — Qualités  et 
conditions  à exiger  dans  les  marchés , 826. 

Chevet.  Nom  qn’on  donnait  autrefois  au  coin  de  mire  des  Mortiers  : ce  de- 
vrait être  aujourd'hui  le  nom  dn  Coussinet  qui  les  soutient. 

• 

Cheville  d' Affût  de  Siège  et  de  Campagne,  128. — à la  Roma'me,  129. 

— Ouvrières  d’avant-trains  d'Affùt , 129.. . — d’avant-trains  de  Baquets  , 
i3o. 

Chevillettes.  < ' , - 

«. 

CtiivRE.  Il  y a une  Chèvre  pour  les  Places , et  nne  Chèvre  brisée  ponr  la 
Campagne.  — Nomenclature,  70...  — Arrangement  des  Epars  lorsqu'on 
replie  la  Chèvre  brisée  , 71...  Manœuvres  de  Chèvre  , 894. 

Cbetextte  , 70...  servant  à soutenir  les  voitures  lorsqu'on  en  tire  les  roues 
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pour  graisser  l’essieu...  L'ancienne  dont  il  eu  cxi.ste  peut-être  encore  queU 
qucs-unes  , était  composée  de  a joues  jurallèles  assemblées  sur  un  méma 
pied  , distantes  de  l’épaisseur  d'un  Timon  , et  percées  de  3 trous  cbacuna 
* a différentes  hauteurs , où  l’on  faisait  passer  un  boulon  qui  serrait  da 
poiut  d’appui  au  levier  ou  timon. 

CnEraoTTiMs.  Nom  donné  autrefois  dans  l’Artillerie  aux  petites  balles  de 
plomb  de  i6C  à la  livre. 

Chien.  C’est  la  pièce  d’une  Platine  entre  les  MdcheUres  de  laquelle  est 

/ retenue  la  pierre  , au  moyen  d’une  Vis  à tête  percée  qu’on  serre  et  dea- 
serre.  La  Oéree.st  la  jiartie  droite  qui  s'étend  de  la  Mâchoire  inférteurm 
au-dessus  de  la  Mâchoire  supérieure.  j4nneau  ou  le  Coeur  est  le  vide 
formé  par  la  Sous-gorge  et  le  dos  du  Ciiien,  Le  Coude , l'Espalet  ou  la 
Support  , est  la  partie  qui  appuyé  sur  le  corps  de  platine  , lorsque  la 
Chien  est  abattu.  Le  Carré  est  le  trou  dans  lequel  passe  le  carré  de  l'arbre  ■ 
de  la  noix  , qui  reçoit  la  vis  servant  à fixer  le  Chien  au  corps  de  platine. 

Cible.  Exercice  du  soldat  qui  tire  au  blanc.  Ou  donne  pour  cet  objet  chaqua 
année  25o  kilog.  de  poudre  et  io5  kilog.  de  balles  à chaque  bataillon 
d’infanterie  et  régiment  de  Dragons...  ^ — i8okilog.de  poudre  et  190  kil. 
de  balles  à chaque  bataillon  d' Artillerie  , de  Pontonniers  , du  Train  et  da 
Sapeurs...  — 25  kilog.  de  poudre  et  12,  5o  kil.  de  balles  à cliaque 
Escadron  de  cavalerie,  d’artillerie.  Compagnie  de  gendarmerie,  à pied 
ou  à cheval , d’ouvriers  , mineurs  et  de  canonniers  gardes-côtes...  — 25  dé» 
cagrammesde  poudre  seulement  à chaque  sous-officier  et  soldat  des  Com-  • 
pagnies  de  réserve.  Sur  ces  munitions  les  corps  doivent  faire  charger  les 
armes  des  soldats  montant  la  garde  dans  les  Places. 

CiHETEEKE.  Arme  ancienne  conservée  et  modifiée  dans  l’Orient.  Sabra 
lourd  , composé  d’une  Lame  large  , tr.anchaut  d'un  seul  côté  , et  recour» 
bée  au  bout  opposé  à la  poignée  : il  avait  une  garde...  le  Coutelas  atm* 
ancienne  , avait  la  lame  moins  recourbée  et  avait  une  coquille  pour  ga- 
rantir la  main. 

CiMiEE  ornement  du  Casque.  ‘ 

CiNQtlENELLE  , 269. 

CisTEE  d’Affct.  Coude  que  font  les  flasques  vers  leur  milien. 

CtsxiLLES.  Grands  ciseaux  à 2 branches  , l’une  fixe^  l’autre  mobile  , lervant 
à couper  les  objets  qui  demandent  effort  pour  l’être. 

CtSEAU.  Il  y en  a pour  couper  le  Bois,  eu  fer  aciéré , et  en  acier  trempé  pout  • 
tailler  le  fer.  Les  limes  se  taillent  au  ciseau. 

Ciseau  ou  Ciselet.  Dans  les  fonderies , la  matière  que  le  tour  ne  peut 
enlever  , telle  que  le  superflu  des  anses  , etc.  L’est  au  moyen  de  Ciseaux 
ou  Ciselets  d’excellent  acier  de  7 pouces  de  long  sur  8 d’équarissage  , à 3 
pans  , et  qui  sont  plats  , en  langues  de  carpe  , en  gouges  , en  bédanes. 

Civières  à pieds , sans  pieds  , à bombes  , à toile  , 79, 

Cé>AvszTsi  donbles , i3o„.  — de  Susbandes,  s3i. 

ç a 
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Clayes,  979. 

CtocDES.  Dans  les  Places  prises  , les  Clocbes  appartenaient  au  Grand-maître 
d’ Artillerie  , et  les  Villes  les  rachetaient.  Cet  usage  tombé  en  désuétude,, 
ou  depuis  la  suppression  de  la  place  de  Grand-Maître  , a été  rétabli  en 
1807  , au  siège  de  Dantzig  , par  S.  M.  rRmpereur  : les  Cloclies  ont  été 
données  à l’artillerie  par  son  ordre  : la  Ville  les  a rachetées.  Le  par- 
tage  a été  fait  comme  il  suit  : les  Sapeurs  ont  été  compris  par  ordre  de 
Sa  Majesté  daus  les  troupes  d’ Artillerie. 

Au  Géuéral  de  Division. 

éooo  f.  au  Général  de  Brigade.  . . * ■ 

aooo  au  Colonel. 

1 300  au  Chef  de  Bataillon. 

600  au  Capitaine. 

3oo  au  Lieutenant.  p 

100  au  Sergent-major. 
s5  ..  au  Sergent. 

18  an  Caporal, 
la  au  Canonnier. 

La  moitié  de  chaque  tomme  aux  Auxiliaires  et  au  Train. 

Ceous  à fixer  le  modèle  des  anses  en  cire  sur  le  moule  des  Bouches  à fen  ; il 
en  faut  3 par  anse  , ils  ont  de  longueur  3 fois  celle  de  l'anse  , leur  tête  est 
à anneau  et  sert  à les  retirer  lorsque  le  moule  est  fini. 

Ceous  a fixer  les  Modèles  en  plître  des  Tourillons  sur  le  moule  de  la  Bouche 
à feu  , ont  une  longueur  douidc  de  celle  des  Tourillous , tout  pUcés  en 
dehors  des  modèles  ; on  met  des  éclisses  dans  l'interTalle  des  clous  au 
modèle  , et  on  y coule  du  plâtre. 

Ceous  , i3i... — à ensaboter  , 535  et  536. 

CoAK  ou  CoAL.  Charbon  de  terre  désouffré  , 69a.  • 

Coches.  Entailles  faites  sur  un  corps  eu  général  pour  en  recevoir  un  autre. 
Les  Coches  ou  crans  de  la  noix  d'uiie  Platine  sont  pour  recevoir  le  bec 
de  Gâchette.  On  fait  des  Coches  aussi  sur  les  canons  de  fusil  après  avoir 
inesuré  les  épaisseurs  pour  indiquer  à rémouleur  le  fer  à enlever. 

CoEFFE.  Koyez  Colife. 

CoFFBjtcE.  Dans  les  Min^  c'est  soutenir  les  terres  avec  des  Bois. 

Coffre.  Nom  qu’on  donne  à l'épaulement  d’une  Batterie.  • 

Coffre  d’Outils  de  supplément  pour  le  Caisson  d’Ouiils...  Nomenclature, 

51.. .  Sun  approvisionnement , 31 5. 

Coffre  du  Chariot  de  division  pour  Outils  et  pièces  de  Rechange.  Nomen- 
clature , 1 85. ..  Son  approvisionnement  , jSy...  Pièces  de  Rechauge  , 

189.. .  Son  chargement  en  Outils,  193. 

Coffre  de  Forge  pour  Outils  à Forgctir  , 76. . , Son  approTisionnement  , 
34a. 

Coffrets  d’Avant-train  pour  Affût , 174. 
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CoFFEET  de  Forge  pour  Outils  à Serrurier , 76 . . . Son  approvisionnement . 
a44- 

CoFFEET  entre  les  Armons  d'Avant-trains  d’AffAt  supprimé  ; servait  à 
porter  les  Platines  des  pièces  dont  on  u'a  pas  fait  usage. 

Coffret  à graisse  , 198. 

Coffret  d'Outils  et  de  Pièces  de  Rechange  placé  sur  le  Caisson  de  4 vn 
avant,  4S.**  Son  approvisionnement,  199.  ' 

Cotrrss  d'Armon  , i33...  — de  Sellette  , i33...  — deLisoir,  i34. 

CoIffer  les  fusées;  c'est  les  couvrir  d’un  parchemin  et  d'un  mastic  , 7 7.1. 

* Coin  de  mire  , out  été  remplacés  par  les  Vis  de  Pointage:  ne  sont  employés 
que  pour  les  AfTAts  de  Montagne,  les  Mortiers...  Coin  circulaire  du 
sicnr  Delcassaa  , cylindre  terminé  en  bir.eaB  tout  au  tour  , qu'on  mettait 
sur  le  boulet  et  qu'on  croyait  devoir  augmenter  sa  portée. 

Collet.  Extrémité  du  Canon  vers  la  Tuh'pe  après  l’astragale. 

Collet.  La  partie  de  la  Vis  du  Chien  qui  est  après  la  tète. 

Collet-a-Billot  , 3i2.  ■ 

Colliers.  Voyez  ilamais.  . • 

CoMBLEAU  ( Cordage  ) 369. 

Commandes  ( Cordages  ) , a6g, 

COBSMINCaS,  512.  * 

\ 

Commissaires  des  Guerres  sont  employés  dans  les  Arsenaux  , mais  ont 
trop  peu  à y faire , pour  les  y détacher  , s’ils  n’ont  d’antres  fonctioas 
dans  la  Place. 

Compas.  Sont  en  fer,  en  cuivre  , en  bois  , servent  à tous  les  ateliers  d’ar- 
tillerie. 

Compas  a tête.  Compas  dont  se  servent  les  Platiueurs  : une  des  branches  , 
est  terminée  en  pointe  ordinaire  , et  l'autre  en  tête  conique  : il  sert  à 
prendre  les  distances  du  centre  d’un  trou  à d'autres  points.  La  tète  se 
place  dans  le  trou. 

Compas  d'Apaisseur.  Verge  d’acier  pliée  dans  son  milien,  de  façon  qu’elle 
forme  deux  bradehes  assea  rapprochées  l’one  de  l’autre  , rt  un  peu  pins 
longues  que  la  moitié  d’un  Canon  de  fusil.  Une  branche  a un  ressort  à son 
bput  et  se  place  dans  le  Canon  : l’autre  a une  vis  à son  extrémité , montre , 
en  faisant  tourner  le  compas  , si  le  fer  est  bien  on  mal.réparti  en  formant 
le  canon. 

Compas  a doubles  branches,  dont^Éhe  est  courbe , pour  mesurer  répaisscur  du 
fer  des  Bombes. 

Composition  de  la  Pondre.  Voyez  Dosage. 

Compositions  de  quelques  Artifices  , 773. 

i 

1 
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CoMDucTETiM  d'ArtiUerie,  g56. 

Conscience  ou  Plastron.  Planchette  garnie  en  fer  on  en  eiiÎTre,  perrëe  de" 
plusieurs  demi-trous  analogues  aux  têtes  de  forets,  serrant  à l’ouvrier  à 
s'appuyer  sur  la  tête  des  forets,  tandis  que  leur  pointe  agit  sur  les  pièces , 
et  à percer  au  moyen  d’un  archet  qui  fait  tourner  le  foret. 


CoHSTRnQTioNS  pour  les  Montagnes , 83...  Limonières  , 83...  Avant-train  de 

' Siège  de  24  et  16,  84. ••  Avant-train  des  Pièces  de  campagne  ; en  quoi 
consistent  les  différences  de  ect  Avant-train  avec  celui  pour  la  Plaine  : 
ce  qu’on  doit  faire  quand  on  met  des  timons  à boeufs,  etc. , 85. 

CONTREBATTERIE,  ' 

CoNTRE-coEOR.  Partie  en  fer  de  la  Forge  de  Camp^ne  et  de  Montagne  ; 
devant  est  le  feu , derrière  le  soufSet,  74. 

CoNTRE-LisoiR,  ySS.  Pièce  de  bois  de  la  nouvelle  Plate-forme  des  Pièces  de 
Place.  Kn  général  c’est  une  pièce  de  bois  appliquée  contre  un  lisoir. 

Contre-mine.  Mine  des  assiégeans. 

CoNTRE-FLATiNE  OU  Porte-vis  ou  Esse.  Partie  en  fer  du  Fusil  opposée  à la  Pla- 
tine. 

CoHTRE-RIVDRES  , l34-  , 

ContrAle  des  Armes  portatives,  62g. 


Contrôleurs.  Employés  d'artillerie  dans  les  Manufactures  d’armes,  divisés, 
en  premiers  contrôleurs,  seconds  contrôleurs,  réviseurs. 

Convois.  Soins  pour  les  convois  eu  général,  g56...  particuliers  à ceux  dea 
Poudres,  665. 


Coquille  à mouler  les  Anses.  Moule  servant  à faire  les  Anses , qui  sont  com- 
posées d’I  cire  jaune , et  ^ résine. 


Coquille  à mouler  les  Tourillons:  Moule  en  pUtre,  dont  l'intérieur  a ht 
forme  extérieure  d’un  Tourillon  : il  est  de  3 pièces  assemblées  par  2 tenons, 
liées  par  des  fils  de  fer  : on  enduit  le  moule  avec  de  l’huile.  Il  en  faut 
tin  pour  chaque  calibre  de  Mortier  et  d’Obusier,  et  deux  par  calibre  de 
Canon , l’un  pour  le  tourilloQ  droit , l’autre  ponr  le  tourillon  gauche , la 
Pièce  étant  conique. 

Coquille  à mouler  les  Boulets. 


Coquille.  Partie  basse  de  la  monture  des  Sabres  des  Troupes  à cheval  ; ell» 
a en  effet  un  peu  la  figure  d’une  coquille,  et  sert  à garantir  la  main  des. 
coups  de  l’ennemi.  Le  Briquet  n’a  pas  de  coquille.  ^ 


Coecelet.  Petite,  cuirasse  que  portaient  les  Piquiers. 
Cordages,  26g...  leur  choix,  27a.  ^ 


Cordeau.  Fil  de  laiton  plus  long  que  le  canon  de  Fusil,  téndu  an  moyen 
d'un  arc  en  acier  , auquel  il  est  fixé  par  un  bout  et  accroché  de  l’autre. 
L’armurier  passe  le  fil  dans  le  canon  pour  vérifier  s’il  pose  sur  les  paroia 
dans  toute  sa  longueur  et  dans  tous  les  sens. 
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CoiDOHi  de  Roue.  La  cotuerration  ilea  Roues  exige  qn'on  tes  reneire  lors- 
qu'ils jouent  autour  do  iiiojeu.  Voyez  Roues. 


O^’l 


CoxHB  à (eu , OU  Poire  à pondre , on  Corné  d'amorce. 

Corde  de  lanterne.  , 

CoRRBT  à huile.  Petit  vase  de  fer  terrant  à contenir  l'huile  qu'employent  Ice 
Armuriers  en  traraillaot. 

Corfs-d'essieu  en  hois,  los. 

CoRFS-ROTAL , aujourd’hui  Corfs  imf^riae  de  l'artiluris.  Il  y a un  arrêt* 
du  Directoire  qui  lui  donne  le  premier  rang  sur  toutes  les  troupes , et  il 
l'a  mérité  en  tout  les  tems.  Cet  arrêté  n'a  pat  été  rapporté. 

CoRROTER  le  fer,  c'est  en  pétrir  pour  ainsi  dire  tontes  les  parties  par  I* 
moyen  du  feu  et  du  marteau,  pour  l'épurer  et  en  unir  davantage  le* 
molécules. 

Cotte-d'arhb  , on  CotRASSB. 

Cotte  de  mailles.  Ancienne  Armure  de  fils  de  métal  entrelacés,  qni  origi- 
nairement ne  couvrait  que  le  buste , et  k laquelle  on  ajouta  ensuite  des 
manches,  des  chaussures,  et  un  bouaet  pareil. 

Coude  , partie  du  chien. 

CocLiE.  Couler  les  Boulets  en  sable  on  en  coquille,  1198. 

CouLEVRiNB.  Pièce  ancienne  qni  était  fort  longue  : on  la  nommait  anssâ 
Demi-canon  : elle  était  souvent  de  16  livres  de  balle  , et  pesait  4100  livres. 
Plus  anciennement  dans  le  seizième  siècle  elle  pesait  14000  livres,  soit 
Loulet  40  liv.,  sa  charge  3a  liv.  Elle  avait  3i  caiihres  de  longueur:  celle 
de  Gênes  de  36  avait  58  calibres. 

CeuRAHTiH.  Pièce  d'artifice,  petite  fusée  <pii  conrt  sur  une  corde  tendue. 

CouRroD.  Pièce  de  fer  longue,  qn'on  couche  le  long  des  Moules  des  canons, 
et  qui  sert  à les  serrer.  , 

Coussinet  à Mortier,  54—  — Porte-Essieu,  47- 

Coussinet  à Mousquetaire.  On  le  portait  autrefois  sons  la  bandoulière  pon^ 
jr  ajq>uyer  le  Mousqueton. 

Couteau  (grand)  non  fermant.  Outil  servant  à âter  l'excédant  de  la  ten« 
autour  du  Moule  d'une  Bouche  à feu  ( ce  qu'ou  appelle  dérater  le  Moule) 
avant  de  le  descendre  dans  la  fosse. 

Couteau  servant  aux  monteurs  de  Sabre  à amincir  l’extrémité  supérieure  du 
fourreau  eu  cuir  pour  recevoir  la  cbappe. 

Couteau  de  chasse. 

Coutelas  , ancien  nom  du  Sabre  à lame  droite, 

CouvxRTVRs  P^ex  Haairxis.  . 
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Ckamfon(,  i34- 

CKAPAuoiifES.  Ferrure  de  riotér^wr  des  flasques  aux  Affûts  de  campagne, 

. recerant  les  Tqurillous  de  l'écitl^  eu  cuivre  de  la  Vis  de  puiutage. 

CuAVATTSS,  i35. 

CuiNAUx,  980.  « 

CuEusETs.  CtTÎté  où  se  rassemble  le  métal  eu  fusion  dans  un  Fonriieau. 

Ceeusot.  Quelques  renseigueroens  sur  cet  établissement,  où  l'Artillerie  fait 
quelquefois  travailler,  O92.* 

■ ri  r.  ■ 

Cbic^,  ^ 

Cbiques.  Défaut  du  fer,  373...  — Coupures  dans  les  terres  marécageuses,  979. 

•r  i-  • 

Ceochet  à tordre.  Double  croehet  de  8 po.  de  longueur  eu  fiirnie  d'.9,  servant 
i tordre  le  Cl-de-fer  qui  lie  l'extrémité  des  ferrures  des  Moules  des  Bouches 

, à feu. 

CnocHETs  d'attelage,  i35...  — de  chaîne  .à enrayer,  i36...  — de  hayon,  i35... 
— de  retraite,  i36...  — de  volée, *i 36. 

Ceochets  doubles  de  retraite  , i36.  r 

CaoCHET  à Bombes.  C'est  une  S eu  fer,  169. 

CaossEs  d'Affùt  ou  de  Flasque  : c’est  le  bas  arrondi  du  flasque  qui  porte  à 
terre  dans  le  tir.  ^ 

CaossE  de  Fusil , est  droite , busquée , en  gigue. 

CaovPiÈax.  Voyez  Harnais. 

CniELEa  , une  des  extrémités  de  la  Cuvette. 

U 

CuiaAssE.  Partie  en  fer  de  l'antique  armure,  qni  couvrait  le  buste  par  de-, 
vaut  et  par  derrière , et  qui  avec  le  casque,  sont  les  seules  armes défensive.s 
aneiennes  qn'aieut  conservé  les  modernes,  La  cavalerie  française  a , tour  à 
tour  , pris  et  quitté  l'usage  de  lu  Cuirasse.  I.es  sapeurs  ont  le  pot  en  tête  et 
le  plastron  ou  devant  de  la  cuirasse,  63o.  , 

.ÇuTssAHD , ancienne  arme  défensive  pour  garantir  les  cuisses. 

Cuites  de  Salpêtre , 689.  — Pondre  cuite...  « Il  y a des  Peuples , dit  Dor- 
val  (page  16  de  l’Fssai  sur  les  Feux  d’Artiflees  ),  qui  font  de  la  poudre 
par  la  seule  ébullition  des  matières  pulvérisées  et  mélangées,  en  mctlaut 
antant  d’eau , ou  un  peu  plus  que  de  matière,  et  fai.saut  bouillir  jusqu'à 
ce  que  tout  soit  réduit  eu  plte  et  de  manière  à pouvoir  être  giainéc  »... 
Proposée , 64a. 

CoiTBE  en  Rosette.  Pur,  il  sert  à faire  les  grains  de  (.umière  : allié  avec  l'é- 
tain , c'est  le  bronze  dès  Canons.  , 

Culasse  des  Canons.  Leur  poids  , relativement  au  reste  de  la  Pièce , 5i2. 
Un  vingtième  pour  les  Pièces  de  fer  : un  trenti^c  pour  colles  de  bronze. 
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Cui.-DE-i.XMrE.  CumprcnJ  le  relief  de  la  Culasse  et  le  Bouton  dans  les 
Cauons.  • , ^ • 

Cui.sEs  de  Pont , 108.I. 

CuLiRON.  Voyez  Uabkxis. 

CuxuTt  plats , 540...  Machine  à faire  les  Culot-s , leur  devis , 54a. 

CoDOTB  sphériques.  Ne  sont  plus  d'usage,  543. 

Curettes,  169. 

Cuvettes  ( dans  le  Sabre)  , partie  séparée  d’nn  Fourreau  en  métal , qui  en 
garnit  l’entrée  : la  partie  intérienre  qui  retient  le  Fât  contre  le  Fourreau, 
s’npjiellc  La  EatteJ^a  Cuvette  doit  être  retenue. contre  le  Fourreau  par 
uue  vis,  afin  de  pouvoir  retirer  le  Fût  et  réparer  les  bosses  du  Fourreau; 
mais  cette  vis  à cause  du  peu  d'épaisseur  de  La  Botte  ( qui  n'a  que  à 5 
points  ) où  est  pratiqué  l’écrou  , estinal  assujétie.  Il  vaudrait  mieux  peut- 
être  y mettre  un  clou  rivé,  et  porter  le  Fourreau  bossue  , ce  qui  arrivera 
rarement  à cause  de  la  solidité  qu’il  a maintenant...  Le  fond  de  la  Cuvette 
est  la  partie  en  fer  forgé  qui  excède  le  Fourreau  et  sur  laquelle  s’appuie  la 
Coquille. 

CvEinnREs  de  réception  pour  les  Projectiles.  Voyes  leurs  Projectiles  respec- 
tifs^our  leurs  dimensions. 


D. 


Dague  , petit  javelot. 


Dame.  Morceau  de  bois  pesant,  de  forme-cylindrique , ou  tronc  conique, 
ayant  un  manche  dans  le  sens  de  son  axe  , servant  celle-ci  à raffermir  la 
terre  , et  la  première  à la  raffermir  aussi  dans  le  chargement  des  Mortiers, 
lorsqu'on  employait  la  terre  , ainsi  qu’on  le  faisait  encore  il  y a 5o  ans. 

Dard  de  Fonrreau  de  Sabre  , 608. 

Dard  emplumé.  • 

Déblais  , 817. 

Débit  des  Bois  (Table  du  ) , 37S. 

DÉC  SPER.  C’est  ôter  à la  Lime  l’oxide  qui  te  trouve  sur  les  feuilles  de  fer  on 
de  cuivre. 

Déchet  dans  les  Fonderies,  743. 

DÉcolrrER.  C’est  Ater  le  mastic  qui  couvre  le  haut  ou  Godet  de  la  Futée  des 
Projectiles  creux. 

Dégorgeoir,  160. 

Déiour  des  Rone.s.  F.space  vide  qn’on  lits.se  entre  les  Jantes  d'une  Roue  ^ 
^pur  qu’elle  se  serre  par  le  roulage. 
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Dii-ABDEii.  C'est  «mincir  une  Pièce  en  bois  dans  une  partie.  Les  Flasques 
sont  délardés  du  derrière  de  leur  cintre  vers  I4  crosse. 

Demi-canons.  Tiom  donné  quelquefois  aux  Coiilevrincs  qui  n'araient  pas  ua 
aussi  fort  calibre  que  les  Cauons.  Ou  appelait  aussi  les  Deroi-Ciuons , 
Crêpons,  Dans  le  iC'.  siecle  ils  avaient  16  calibres  de  longueur,  pe- 
saicut  3400  liv. , le  Boulet  , 30 lir.,  la  Charge,  loliv. 

PF..Mi-ceaci.xs.  Tnstrumens  de  fer  aciérés  et  trempés  , ayant  une  poignée  dans 
leur  milieu  et  qui  servent  à vérifier  les  diamètres  extérieurs  des  Canons 
dans  les  Fonderies.  Il  en  faut  un  pour  chaque  variation  du  diamètre  à la 
naissance  et  à la  fin  de  chaque  partie  du  Canon. 

Démolix.  On  ne  démolit  que  les  objets  reconnus  hors  de  service  par  les  Ins* 
pectcurs  d'Artillcrie , et  après  que  le  ministre  l’autorisé  : les  directeurs 
doivent  utiliser  les  fers  et  les  bois;  les  bois  qui  ne  peuvent  l’étre,  sont 
remis  aux  dumaiues  jKiur  être  vendus , et  leur  j>rix  être  versé  à la  caissa 
d’it'mortisbcment. 


DÉsiONTr.a- 

DinOCII-LEB.  _ 

DÉsaNCLouER.  Voyez  ENCLouxeE  , 5oo.  , 

Décente.  Pièce  dans  le  Fusil , qui  sert  à faire  partir  la  Gâchette  contre  la 
grande  brauche  de  laquelle  on  la  presse  à cet  effet,  lorsque  le  Chien  est 
armé  et  qu’ou  veut  tirer. 

Détériohatioh  de  la  Poudre.  Pros’ient  d'un  mauvais  dosage  ; d’une  mau- 
vaise trituration  ; d'un  séèhagc ineoin[det  ou  trop  rapide^,  ce  qui  concentre 
l’humidité,  fait  évaporer  le  soufre  de  la  surface  des  grains;  des  magasins 
lion  secs  ou  mal  tenus. 


Détonnatioh.  M.  de  Cossigny  dit  qu'il  y en  a deux  successives  dans  l’explo- 


sion de  la  Poudre. 

Dmvis  d’un  Affût  de  4 , 
Montagne  , 54t  • - • — 

Diable.  Petit  Chariot  à 

Diable  on  Chat.  Voye 


de  Montagne,  33,3. . . — 
de  leur  Limounière , 344- 

roues  bas.ses. 

: Chat, 


d’nn  Affût  d’Obnsier  de 


- - , ■ » 


Digues  , 978. 

Dimensions  des  Bouches  à feu  , qui  influent  sur  la  justesse  du  Tir,  .Î04... — 
nécessaipes  à la  Guistrnction  des  Affûts,  5ia.  . . — du  Fusil  en  1788,  565. 
— dans  les  Forges , 680  et  sulv. . . — des  Harnais  , 839. 

Divisions  dcBonches  à feu  de  Campagne.  (Composition  des)  386.  De  Mon- 
tagne, 38i.  .1  - . 

* vu  ■ A ’ . 

Doigtieb  , 160. 

# 

Dosage.  Cest  la  proportion  qu’on  met  dans  les  trois  matières  composant  la 
Poudre.  * - 


Double-Çamon.  Vu  des  noms  anciena  donnés  à de  gros  Canons. 
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Doübmirï’,  37a.  Voyez  Cotty  , 5g.  ^ 

Doucins  , moulure  au  desious  des  renforts  dans  le  Can?>n  , etc. 

Douille  de  Bayouuette  , partie  creuse  dans  laquelle  le  canon  de  fusil  s'em» 
boite. 

Douilles  de  bayou  , 137...  — de  .Servantes,  137.  C'est  en  (générât  une 
pièce  en  fer  creuse  qui  en  reçoit  une  autre  urdiuaireiueut  en  bois. 

Doute  dans  les  Tonnes  de  poudre. 

Dkaoon-tolaht  , nom  qu'on  donn.vit  autrefois  à des  Pièces  d'Artillerie. 
Le  Dragon  était  de  40  liv.  de  balle,  le  Dragon  • volant  de' 3a  liv,  de 
balle. 

Drague.  Grande  pelle  pour  les  blinenrs  dont  le  fer  est  coudé. 

Dressage  du  Canon  de  Fusil , 558. 


E. 

Faux-meres  ou  Ameres.  Eaux  qui  proviennent  de  l'égoutage  du  salpêtre 
brut  de  première  cuite. 

Ebarser.  Ou  ébarbe  les  Projectiles  en  coupant  les  bavures  ou  les  iuégalités 
du  jet  et  de  la  couture. 

Ecailles.  Croûtes  minces  qui  se  forment  par  jjetites  feuilles  sur  le  métal 
qu'on  chauffe  et  qu’on  détache  en  le  forgeant. 

Echanticnollb  , loa. 

Echantillon.  Un  fer  est  d'échantillon  quand  il  a des  dimensions  près* 
crites. 

Eciiari-e  de  Brancard  , 137...  — de  Limonière  , iSy, 

Eclater.  Un  Canon  éclate  qnand  il  crève  en  morceaux  séparés. 

Ecusses  pour  Bombes.  Coins  de  bois  blanc  , petits  , larges  , minces.  On  en 
met  4 à égales  distances  autour  de  la  Bombe  pour  la  maintenir  dans  l'axe 
du  Mortier.  Leurs  dimensions  , 16g. 

Ecluse.  Plaque  de  fer  forgé  de  la  pouces  de  longueur  sur  fi  pouces 
de  large  et  6 lignes  d'épaisseur , ayaut  un  trou  qui  peut  recevoir  un 
manche  de^er  lorsqu’on  veut  l’Ater.  Dans  une  Fouderie,  IT.cluse  sert  à 
diriger  le  ilretal  du  Fourneau  , coulant  dans  le  canal  , au  gré  du  Chef 
Fondeur.. 

EclüsÎ  (petite)  ou  Poire  sert  à boucher  le  jet  des  moules  dans  les  Fon- 
deries de  Canon. 

Ecoine.  Babat  pour  faire  le  logement  de  la  baguette  de  fusil  : en  d'autres 
Maiiufactiires  , Outil  en  forme  de  Babot  taillé  à grosses  dents  pour  unir 
le  canal  dn  Canon  de  Fusil. 


TABLE 


xxxvj 

Kcou  d’Aetilukie.  C’est  U Place  où  sont  réunis  les  divers  Professenrs  et 
éAlisseinens  nécessaires  à l'instraction  du  Corps  d’Artillerie.  On  l'appelle 
Ecole  Régimentaire  quand  elle  est  destinée  à un  Régiment  : Ecole  spé- 
ciale , c'est  celle  des  Elèves. . . Faire  l'école  , c'est  tirer  le  Canon  , etc. 

EC0UTIL1.0NS.  Eenr  Poids  , i63...  Lenrllampe,  164...  Outils,  clous  , 
soies  pour  les  faire  , 164. . . — Plombre  dans  l’armement  des  Bouclics  à 
feu,  181 , i8a,  i83.  , 

Ecaous  , de  Cuivre  pour  Vis  de  pointage  i38. . . — Ecrous  en  fer  pour 
Voitures  , i38. 

Ecu.  Voyez  Bouclier. 


EcuMoiaE.  Demi-cercle  de  so  ponces  de  diamètre  de  bois  sec  au  bout 
d’une  perche  de  18  à ao  pieds  de  bois  léger  ; on  s’en  sert  lorsque  la  ma- 
tière est  en  bain  dans  un  fourneau  de  Fonderies , pour  en  faire  sortir 
les  scories. 

Ecumoire.  Ustensile  d'Artifice. 

« 

Effets  de  campement , 766.  « 


Egrener  . C’es'  dans  une  pièce  trempée  trop  sec  le  brisement  en  petits  grain  s 
de  ses  arêtes  , de  ses  bords.  « 

Flingue.  Ancien  cordage  de  quelques  pieds , dont  les  deux  bouts  étaient 
épissés  ensemble  ; on  s'en  serrait  dans  les  manœuvres  de  force.  On  recom- 
mence à en  faire  usage. 

Embarrillage  des  Poudres  , 664 ...  — du  Plomb  , 6o5. 

F.mbarqcemens  d’Artillerie,  360.  t 

Embases  des  Tourillons.  Leur  coupe  doit  être  bien  exacte  pour  que  la 
Pièce  ne  baïotte pas  entre  les  Flasques  , 5o3.  * 

Embrasseur.  Pièce  de  fer  qui  embrasse  les  Tourillons  d'nn  Canon  lorsqu'on 
l’élève  dans  les  châssis  de  l'allésoir  pour,  agrandir  son  calibre. 

Embrasures.  Leurs  dimensions,  754*  ••  leur  tracé  , 1017...  leur  cons- 
truction, loig. 

Embrelage.  Lier  ou  fixer  une  voiture  sur  une  autre  , on  un  chargement  sur 
une  voiture. 


Embrèvement.  EncRstrement  à demi-bois  : les  entretoises 
brevées. 


w 


’ùts  sont  em- 


Emérilloh.  Nom  qu'on  donnait  autrefois  aux  Canons  d’i  liv.  de  balle. 
Emoudee.  C’est  diminner  , blanchir  , polir  nne  pièce  de  fer  sur  nne\nenlc. 
Emmagasinemsnt  des  Voitures  d'Artillerie , a56. 


EsirANON,  loa. 

Empiler.  Voyez  Piles  de  Projectiles. 


♦ • 
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Fkcausgmemt  des  Armes  « feu  {^rtatir^ , 591.  — d'Armes  blaucbcs  , 6S0. 

.Excastkement  des  Tonrilloni  , ;To3. 

Knclouàge  du  Canon  , 5oo...  D^scnclonage , /</, 

Enclumes.  Doirent  être  de  bon  fer  forgé  , bien  nciérées,  la  partie  du  bîut 
qu’on  Domine  Table,  doit , dans  les  Arsenaux  t aroir  6 pouces  de  large  , 
sur  deux  pieds  de  long:  la  hauteur  de  l'Enclume  de  Forgeur  est  de  1 3 pouc> 
6 lignes  ordinairement  , et  le  poids  de  aoo  kilog.  Les  Euclumes  de  Ma- 
nufactures d’armes  sont  comme  celles  de  Serruriers  ; elles  ont  des  entailles 
dans  le  li^ut  pour  mouler  la  plupart  des  Pièces  qu’on  y forge^ 

Entieer.  C’est  battre  un  Ouvrage  de  fortification  dans  sa  lougnenr  par  le 
moyen  du  Canon. 

Enfonçage.  Dans  les  Monlins  à poudre  ce  mot  exprime  les  opérations  d« 
peser  , mettre  en  barils  la  poudre  et  de  les  fermer,  tin  doit  les  faire  par 
un  tems  sec. 

Engeebee.  Lcs'Pondres  ne  doivent  l’être  qu’à  3 tonnes  de  hauteur.  Les  Af- 
fûts , les  Châssis , etc. , s'eiigerbent  dans  les  Magasins , a56. 

Engorger.  Obstruer  un  Canal  ^ comme  la  lumière  , l’ame  d’un  Canon. 

Enrayage.  Enrayer  : arrêter  le  mouvement  des  roues. 

Enratvre,  175. 

Entonnoir  de  Mine.  .‘t.  . , . 

' 'Ïï  ■ ' ''  AM 

Entretien  des  Armes  portatives , 584.  " ..  » . ” * 

Entre-toise  , 102.  * 

Efars  de  fond  , 104. . . — Moiitans,  lo4- 

Epaule  de  Mouton.  Outil  d’Ouvrier  en  bois  ; es|ièce  de  Hache  dont  le  fi'r 
est  fort  large  , le  devaut  fort  arroudi  , le  manche  fort  court , servant  à 
équarrir  les  buis. 

Efaulsment  de  Datterie  , loio. 

Epaulières.  Partie  de  l'armure  pour  défendre  les  Epaules.  Celles  des  Cui- 
rasses d'aujourd’hui  sont  recouvertes  d’écailles  de  laiton. 

Epée.  Les  Officiers  d'infauterie  sont  armés  d’Épées  i lame  plate. 

Epée  Fourrée  ou  a deux  mains.  Épée  ancienne  très-forte  , très-longue  et 
très-pesante.  C'était  u^ie  lame  forte,  poiutue  , à deux  tranchans,  montée 
sur  une  forte  poignée  en  buis  : on  s’en  servait  à deux  mains. . . Le  Bra- 
(fuemart  avait  la  lame  plus  courte.  . . L'Espadon  avait  la  lame  plus  large 
que  l’Epée  à deux  mains  , et  avait  une  garde. 

• 

Epieu.  Arme  ancienne  conservée  pour  la  chaise  au  Sanglier.  C’est  une  Hampa 
portant  à un  bout  une  lame  forte  , large,  pointue  et  li#licbauts  , et  a 
l’autre  bout  une  virole.  ' 
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Epinglette.  Aiguille  en  fer  termiuée  en  p^iote  d'un  c^té  et  en  aoneiu  de 
Tautre  , servant  à dégorger  la  lumière  du  Fusil. 

FrissEa...  Kpissoir.  • . Epissure.  Moyen  de  réunir  deux  cordages  ou  par* 
ties  de  cordage%en  eutrelaçaiit  leurs  brins. 

Epreuves.  — des  Essieux , 140, . des  Poudres  , 6C0. . . - — des  Pondrec 
anguleuses  et  rondes,  664  et  66a...  — des  Bouches  à feu,  710  et 
726. . . — des  Canons  de  Fusil , 55a. . . — des  Baionncltes  , 627. . . — 
des  Lames  de  Sabre  , baô. . . — des  Fers  d' Arsenaux  , 706. . . — des 
Baguettes  de  Fu^il , 569.  - . — des  Bois  de  Fusil,  âS'5  : ia  plus  sûre  est 
de  tenir  ^ Fusil  par  le  bout  du  Canon  et  de  laisser  tomber  la  crosse, 
sur  sou  devant  arrondi,  de  4 à 5 pieds  de  hauteur. . d'Outils  à pionniers 
et  tranchaos  , 276. . . — des  Fourreaux  de  Sabre  en  fer  , et  des  bouts  eu 
cuivre  des  Fourreaux  en  cuir  , C27.  ^ 

F.PHOUVETTE  en  usage  depuis  1686.  >’omcnclature  , C...  Charge  , Portée  , 
Plateau  , Tire-fond  , Globe,  5i2  et  5a5.  •«  Des  nouvelles  et  de  quel- 
ques autres  Eprouvettes,  6C7.  * 

Kquarkir.  Equarrisfoirs  : Outils  d'acier  trempé  , à 4 i ^ ou  8 pans  » servant 
à allëser  les  trous  dans  les  Pièces  de  fer  des  Armes  porlacires. 

Equerres  de  Brancard,  x5S.  • « 

Equerre  donbln  pour  les  Tourillons  , 719. 

t 

Equerre  k Chapeau.  Equerre  qui  a une  branche  de  9 pouces  et  une  do 
()  pouces  ayant  Tune  et  l'autre  i.5  lignes  de  large  et  2 d'épaisseur  : sur  le 
dos  d&  ia  brauche  la  plus  longue  ^st  hxée  une  bande  de  fer  qu'on  nomme 
C/i^pMu, 

Equerre  ( fausse  ) ou  Sautrrcllb.  Ce  sont  2 branches  de  fer  plates  rivées 
l’une  sur  l'autre  , s'ouvrant  et  se  fermant  comme  un  coni{>a8  , etservantà 
tracer  des  lignes  suivant  riuclinaison  qu'elles  doivent  avoir. 

Equerre  de  Platineur.  Est  en  fer  , et  a un  encastrement  pour  recevoir  le 
bassinet , aftn  de  pouvoir  s'assurer  que  la  directrice  de  la  fraisure  de  cette 
Pièce  est  d’équerre  avec  le  plan  du  corps  de  Platine. 

I 

F.quiomon  , iSg. 

Equifacks  de  campagne...  Personnel  , 38i...  — Matériel  335...  — d« 
Siège  , 4*4  - • • — sle  Montagne  , 334.  • • — Ponts,  429. 

Escopette.  Ancien  nom  de  la  Carabine.  * 

Escouade. 

Escoupe  ou  Peli.k  Ronde  , s'ô. 

Espadon.  Voyez  Epée  à deux  mains. 

Espaeet  ou  SuppoE-r  , partie  du  chien  d’une  Platine.  Voyez  Cbieo. 

EiPiNGAED.  douné  jadis  aux  petits  Canons  au  dessous  d’x  lirre  d« 
fisUe. 
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DES  MATIÈRES. 

Esfinoole  ou  Spingole  ou  .Tromblou  , 6ii  et  iiSo. 

Espontos  ou  Sponton.  Demi-Piqne  de  7 à 8 pieds  de  longueur  armée  d’un 
fer  d'eUTiron  i pied  serrant  d'Armes  aux  Officiers  jusqu'en  170*, 

Essss  d'Essieu  , 13g... — deFlècbe,  i3g. 

Emette.  Outil  d’ouvrier  en  bois  ; e.spèce  de  Hache  à fête,  ayant  un  manche 
court , dent  la  largeur  du  fer  regarde  le  manche  et  se  courbe  vers  lui. 

Essieux  en  bois  , io4---  Faux-Essieu  en  bois,  177. 

Essieux  de  fer  , i4o-. — Placement  de  TF-ssieu  de  Rechange  de  4 « 4".  ■ • 
— Réception  des  F.ssieux  , 140...  — Observations  sur  les  épreuve» 
d'Essieu,  et  leurs  dimensions  , 479- 

fsTOQUER.  C’est  l’action  par  laquelle  le  canonnier  frappe  horir.ontalemrnt 
l’extrémité  du  Canon  contre  l'KncIume,  lorsqu’il  le  retire  du  foyer  , afin 
de  prévenir  les  évents  et  les  travers. 

Etablace.  C’est  l’entre-deux  des  bras  de  Limooière  et  des  Limons  que  doit 
occuper  le  Cheval. 

Etain.  Entre  dans  le  Bronze  des  Bouches  à feu,  it  d’Euin  sur  100  de 
Rosette.  , 

Etampe  , Etampeb.  C’est  donner  a une  pièce  en  fer  la  forme  requise  au 
moyen  d’une  Etampe  , qui  est  un  Outil  de  fer  acéré  ou  d’acier  qui  a la 
ligure  ou  une  partie  de  la  ligure  de  la  Pièce  qu'uu  façonne. 

Etats  d’Equipaoes  d’Artillerik  , 38i ...  — de  Remises  et  de  Comtom- 
mations,  g55...  — de  Recette  et  de  Dépense,  iilcm... — des  Equi- 
pages de  Camp.  Person.  et  Mat.  3g3. . . — des  Batteries  de  côte  , gü3. . 

^ Etau.  Outil  d’Ouvriers  en  fer  servant  à f îoliv.  coûtaient  lô  s.  la  livre, 
serrer:  se  vendent  au  poids,  en  1802  , v 100. la 

à Paris  , ceux  de I i5o 10 

. 

Etules.  Morceau  de  bois  qu’on  applique  sur  une  des  carnes  de  la  mèche 
avec  laquelle  on  adoucit  iutérieureiiieut  le  Cauon  d’un  Fusil. 

Etirer.  C’est  étendre  une  Pièce  de  métal  en  la  chauffât  et  la  martelaot  ou 
comprimant. 

Etoile  à crochet  , i6g.  Ou  ne  s’en  sert  pas. 

Etoile  a tAhrour  ou  MicromItre  , inslriiment  de  vérification  pour  les 
Bouches  à feu  , trop  compliqué,  abandonné  : il  doit  en  rester  un  à l'Ecole 
de  Grenoble. 

Çtoile  fixe.  Les  4'poiQfcs  sont  fi.ves  , et  on  en  a une  pour  chaque  calibre 
de  Bouches  à feu»,  cela  évite  l'arbitraire  et  le  tàtounciueot  dans  la  posi- 
tion et  manière  de  fixer  les  pointes  mobiles. 

Etoile  Mobile  , 715...  — Perfectionnée,  717. 

Etoiees.  Petits  artifices  de  réjouissauce.  Leur  composition  , 77S. 
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^ Dénomination  de»  3 espèces  de  Vert  employés 
f dans  les  Manofactureg  d'armes,  qu'on  nomme  aussi 
r plus  simplement,  Fers  de  Cartelage , ou  plus  clai- 

Faa  c6te  de  vache,  j rement , Fers  fendus  et  Fers  en  barres. 

FsK'BLakc  pour  Cartoacbes  à Balles  à Canon,  Bandelettes,  535  , 54o. 

Fesmoik.  Outil  d'ouvrier  en  bois  : Ciseau  dont  le  Fer  va  en  s'élargissant  et 
en  s'amincissant  pour  former  un  tranchant  , ou  terminé  en  biseau  da 
deux  côtdsr  , '• 

FtiiTs  de  vit  doivent  être  vifs.  Sont  carrés  dlhs  les  vis  de  pointage. 

Fixiinss.  Outils  ponr  faire  les  filets  de  récrou. 

Flambeaux  cuTokches,  77g. 

Flambik  , tirer  à poudre  et  à petite  charge  une  Boucfie  à feu  pour  en  enlever 
l'humidité , qui  affiiiblirait  son  Tir. 

Flasques,  io5.  Leurs  cadres,  37g. 

Fl4au.  Arme  antique  offensive,  semblable  an  fléau  pour  battre  le  blé.  La 
partie  destinée  à frapper  était  armée  4e  pointes. 

FlAChb  , 106.  ^ 

Flottes  à crochet  , 1 43. 

Fonderie  de  Canons,  736...  Devis  d'un  Fourneau,  737...  Ouvrien 
nécessaires,  738... 

Fonte.  Quant  ce  mot  est  seul  et  qu’on  parle  de  Canons , ce  mot  est  sjno- 

.•  nyme  de  bronze  : on  dit  aussi  Fonte  verte  pour  désigner  1,  bronze , et 
Fonte  noire  pour  désigner  la  Fonte  de  fer.  Proportions  de  l'alliage  de  la 
Fonte  des  Canons,  735, 787  , 1175. 

Foraoe...  Forer.  Autrefois  on  coulait  les  Bouches  li  feu  à Noyau  : vers 
le  milieu  du  dernier  siècle , on  imagina  de  les  couler  plein  et  de  les  forer. 
Peut-être  l’ancienne  pratique  valût-elle  mieux,  ySS  , 740. 

Foret.  Dans  les  Fonderies , on  fore  le  Canon  et  l'Obusier  jnsqn’à  18  pointa 
au-dessous  de  son  calibre  avec  un  seul  foret  : puis  jusqu’à  dix  points  au- 
dessous  encore  , avec  nu  cylindre  à 8 entailles  ou  cannelures , recevant 
chacune  une  lame  d’acier.  Las  masselotes  se  coupent  avec  nn  Foret  en  bec 
d'Ane  de  8 po.  de  longueur  , 3 de  largeur  et  4 lignes  d'épdisseur. 

Foret  pour  remettre  les  Grains  de  Lumière.  On  en  emploie  de  4 espèces 
ponr  faire  le  trou  qui  doit  recevoir  le  grain.  Le  premier  &it  nn  trou  do 
6 lignes,  736. 

Foroe  de  Campagne.  Nomenclature,  74...  Son  Soufflet  et  sa  Caisse  à 
charbon  , 75. . . CoHre  d’outils  à Forgeur,  76. . . Coffret  d'ontils  à Serru- 
rier, 76. . . Son  Etau,  77  . ■ . Sa  consommation  en  charbon  , 78. . . Noto 
sur  la  Forge  de  l'an  ii , 73.. . Leur  approvisionaeiBcnt,  pour  silviaiou 
à Canon. . . a4i>.  — Pour  Ponts,  346. 

« 


Fia  carillon. 
Fer  fenton. 
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Fo&ge  portaÜTe  à dos  de  mulet  pour  moutagne,  5l6. . . Son  apprOTision- 
nement,  Say. 

Foeges  staliles.  II  en  faut  construire  en  maçonnerie  et  briques  dans  les 
Parcs  de  Siège,  4t7* 

Forges  où  l'un  fabrique  les  Fers  pour  l'Artillerie  , 679.  • . Consommations 
d'uu  Fourneau , 680 . . . Evaluation  des  Fers  forgés , plats  et  carrés , 683 . . . 
— Fers  platinés  cl  carillons,  684.  • .—Des  Essieux,  685. . . — Des  Flasques 
de  Mortier,  686. . . — Des  Balles  de  fer,  688,  68g. . . — D'uqe  mesure  de 
charbon. . .Procédés  pour  fabriquer  les  tâles,  690. . . Notes  sur  les  Forges 
du  Creur.ot,  69a. . . Notes  sqp:  les  Fourneaux,  les  méthodes  d’affiner,  les 
marchés  auciens,  la  forme  des  devis,  696.  • 

FonTinCÀTion  (Essai  sur  la)  eu  général,  98a. . Précis  de  la  Fortification 
de  Campagne , 9G4. 

Fosse.  Local  devant  le  Fourneau  , où  l’on  place  les  montes  des  Bouches  à feu 
pour  les  couler  : on  dit  qu’on  enterre  les  moules  quand  ou  les  y descend. 

FoucÀStz.  Petite  Mine  près  de  la  surface  du  terrain. 

Fouille.  'Vide  du  métal  rempli  de  crasses. 

Fou&eage.  8a4.  * 

Fouhcbetts  , 10^. 

Fobbnbau  de  Fonderie  (Devis  d’un)  , 737. . . Produit  d’un  haut  Fourneau 
dans  les  Forges , 680 , 6ga  , 696. . . 

Fouebiment.  Boite  de  cuir,  de  corne,  on  de  fer-blanc,  pour  porter  de  In 
Poudre  d’amorce. 

Fourbeau.  C'est  la  pièce  dans  laquelle  on  loge  les  Lames  des  armes  blan- 
ches. Le  Fourreau  est  en  tùle  de  treize  points  d'épaisseur  pour  les  Sabrea 
de  grosse  cavalerie  et  de  cavalerie  légère.  11  est  eu  bou  cuir  de  vache  pour 
les  Ba'ionnettes , Sabres  de  Dragon  , Sabrea  de  la  Corde  impériale  et  Sabre» 
d’iufautcrie.  Les  Dragons  jtour  conserver  leurs  Fourreaux , ont  adopté  en 
général  un  faux  Fourreau  qui  le  garnit  à demi , à commencer  du  bout,  et 
le  garantit  des  coups  de  l'éperon,  607 , 614 , 61C  , 620 , Caô, . .Epreuve  , 
627. 

Fourreau  de  Baïonnette,  620. 

Fraises  et  Palissades  , 976. 

• 

Fraise.  Espèce  de  Forêt  dont  on  se  sert  ponr. élargir  des  cavités  , la  frai- 
sure du  Bassinet  par  exemple,  etc.,  ou  l’ouverture  de  la  lumière  quand 
la  Masselotte  du  Grain  est  coupée. 

Fraiser.  C’est  préparer  la  tète  d’nn  Clou  on  d’une  Vis  et  l’entrée  de 
l’ouvcrtare  qui  doit  les  recevoir , ensorte  que  la  tête  du  Clou  ou  de  la 
Vis  s’y  noyé  exactement  sans  y balotter. 

FasTTR.  En  général,  c’est  une  pièce  de  fer  qui  entoure  les  extrémités  d’une 
• pièce  de  bois  ^ur  t’em{>êdi«r  do  se  fendre.  Celle  de  Moyeu  , x56. 
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F»OKTAit.  Voyez  Haruiis.  . ^ 

Fiohtead  ok  mue.  Morceau  de  bois  de  4 ponces  d’épaisseur , d’r  pied  de 
Iianteur  et  de  3 ^ pouces  de  longueur,  que  l’on  mettait  jadis  sur  la  rolée 
d'uuc  Pièce  pour  la  poluter.  ün  mis^  depuis  un  guidon  rolnminenx  te- 
nant à la  Pièce  qn’on  a supprimé  et  remplacé  par  uu  très-petit  guidon  à 
grain  d'orge, 

Fdsée  à Bombes  et  à Obus,  $37.  — .à  Gicnadea  , 533...  Composition 
pour  les  eliargcr,  773,^ 

FuséES  d'AjioRCB  ( composition  des  ) , 773. 

Fdsées  oe  Sionadx  ( Composition  des  ) on  volantes  , 776. 

Les  Anglais  out  lancé  sur  la  c6te  de  Boulogrte  , il  j a quelques  années, 
des  Fusées  de  Signanx  gigantesques  qui  n’ont  eu'  aucun  snccès.  Le 
Corps  ou  Cartouche  en  tôle  a 28  ponces  de  longueur  et  3 ponces 
4^1igues  de  diamètre , ayant  uu  culot  de  tôle  forte  dans  le  bas  percé 
dtiu  trou  de  i5  lignes  de  diamètre,  et  se  terminant  daus  le  liant  eu  un 
rôue  aigu  de  tôle  tr^-  forte  percé  do  6 grosses  lumières  de  5 lignes  de 
diamètre;  la  Bagnetfô  doit  avoir  33  pieds  de  longueur:  i5  lignes  i la 
fusée  et  g à 10  lignes  à sa  partie  inférieure.  Les  de  la  Fusée  , à partir  du 
culot,  sont  chargés  de  la  composition  ordinaire  des  fusées  ; le  troisième 
tiers  , qui  sert  de  pot , l’est  en  roche  à feu  : sans  la  Baguette  , la  Fnsee 
pèse  33  lir.  et  est  parvenue  de  3000  toises  ; mais  cette  Fusée  qoi  pour- 
rait faire  beaucoup  de  mal  employée  à toute  autre  opération  qu'à  la 
guerre  , n’est  utile  en  rien  à celle-ci  , par  l’incertitnde  de  son  tir , la 
petitesse  et  la  mobilité  des  buts  , euCn  la  facilité  d'apercevoir  et  d’ar- 
• rèter  scs  effets. 

Fusil..  Komenelatiire , 7...  Ordre  à suivre  pour  démonter  et  remonter 
ses  Pièces  , 7 . . . Quelques  Dimensions  , Poids  , Charges,  55a . . . Car- 
touches à Fusil , 554.  • •'  Fabrication  du  Canon  , 555.  Différente  à Saiat- 
Etieune,  SSy.  Table  de  la  quantité  de  Pièces  du  Fusil  qu’on  peut  fabri- 
quer durant  un  mois  , 56o*. . . Matières  nécessaires  à sa  fabricaèion  , 
563. . ■ Distinction  des  Modèles , 5O7. 

Le  Pri.x  du  Fusil  ,55a.  Il  était  le  même  en  1716  pour  les  3 Manufactures 
de  Maubeuge  ^Charleville  et  Saint-Etienne.  Il  était  alors  de  7 liv.  4 s.  6 d. 
dont  3 lir.  jioÉr  le  Canon , 6 s.  pour  le  bois  : on  payait  | en  sus  pour 
les  Fusils  de />e»n'-cif<jdé//e.  Ce  Prix  a été  le  même  jusqtfen  178*...  el 
devrait  l’étrc  encore...  Devis  en  1788,  565...  Prixeniygo,  567... 
Pièces  de  Rechange  pour  1000  Fasils  durant  i au,  573. . . Outils  néces- 
saires pour  12  Armuriers,  574.  ••  Des  Matières  nécessaires,  576... 
De  la  Poudre  pour  les  épreuves , 57g. . . Examen  des  Armes  finies,  57g... 
Nettoiement  et  entretien  , 584. . . Durée  du  Fusil , 586. . . Epreuve  sur  sa 
rtisistancc  , 583. . . Fusils  anciens,  633.  , 

Fusil,  de  Montalembert , Fusil  qui  se  charge  par  la  culasse , ainsi  qne  l'A- 

, musette  du  Maréchal  de  Saxo  et  le  Fusil  de  Chaumette,  etc.  , et  qui 
est  fermé  en  cet  endroit  par  uu  prisme  mobile  nommé  Clapet  : le  loge- 
ment de  la  charge  a un  peu  plus  de  diamètre  que  le  reste  de  Famé  du 
Canon  , ce  qui  fait  que  la  balle  est  forcée  lorsque  le  coup  part,  et  ac- 
quiert plus  déportée,  si  elle  ne  l'est  pu  trop.  C'est  le  mtUleur  des  Fusils 

e a 
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de  ce  genre , qoi  ne  peut  lerrir  pour  la  gneirc.  Vi^et  le  Mémoire  d« 

M.  Cotty , p.  i5g.  • 

Les  FusiU  prennent  diftërenles  dénominations  d'après  celle  de  lenr 
Canon,  tl  y a des  Canons  Tordui  : on  les  tord  à l'étau  et  cette  opéra* 
tîon  fait  dévoiler  leurs  défaats...  A RuI/nns.  Voyez  ('.lietnise. . . Rayé. 
Voyez  Rayures...  Doubles,  ils  sont  brasés  ensemble  et  assnjétis  en 
dessus  , et  quelt^uefuis  à demi  en  dessous  par  une  plate  bande  qui  règne 
entre  les  deux. . . Brisés  : saut  en  deux  parties  i^i  se  réunissent  au  ton- 
nerre en  se  vissant  l'uue  dans  l’autre  : on  les  dù^e  pour  les  charger. . . 
d Bascule  a sa  cula.sse  en  deux  parties. . . Æ^gnols  : sont  faits  de  5 
« 6 Pièces  , travaillées  à part,  qu'on  soude  successivement  l'une  au  bout 
de  l’autre. . . Btlés  : c'est  un  Canon  sur  lequel  on  a brasé  des  ills  de  fer 
recuits , etc.  Abandonné.  Tournaas  : Canons  doubles  non-soudés  eu- 
temblc  : l'un  est  dessus  , l'autre  dessous  , et  peuvent  alternativement 
changer  de  place  au  moyen  d'une  brisure  pratiquée  au  bout  de  la  culasse. 

La  Platine  a la  partie  eu  arrière , le  chien  compris,  fixée  au  bois,  e^  la 
partie  de  devant  du  bassinet  et  de  la  Batterie  fixée  à chaque  Canon.  Ce 
Fusil  est  difficile  à fabriquer  , sans  utilité  de  semee. . . à Dé  : a un  dû 
de  tâle  mince  coupé  en  siilBet , soudé  au  fond  fle  l'ame, 

G. 

CiaiONS.  Construction,  io4i. 

Gxchxtte.  C'est  la  pièce  coudée  dont  la  grande  branche  on  la  queue  ^ 
est  la  partie  contre  laquelle  appuyé  la  détente  pour  faire  partir  le  coup 
quaud  le  Fusil  est  armé.  La  petite  branche  ou  le  devant  est  celle  qui 
est  terminée  par  un  bec , pour  engrener  dans  les  crans  du  repos  et  dn 
bandé  de  la  Noix , et  qoi  est  percée  pour  recevoir  la  tis  qui  assujétit  la 
pièce  an  corps  de  Platine. 

GALiaa.  C'est  un  , ou  deux  cordages  parallèles  , où  l'on  fixe  des  leviers  au 
bout  desquels  on  place  des  hommes  puni;  traîner  une  Voiture. 

Gaueeib  oe  Mime.  — de  Contre-mine  : pour  arriver  aux  Fourneaux.  # 

Gkmtxxi.  Partie  de  l'aucienne  Armure  pour  garantir  les  maint.  , ■* 

Gakts.  Les  contrâlcnrs  de  Maonfirtnres  d' Armes  ont  des  %ants  lorsqu'ils 
manient  les  pièces  pour  les  examiner  : c'est  l'Kntreprencur*qui  les 
fournit. 

Caiuie  d'Aetiu.bbie  ( Instruction  pour  les  ) , g3a...  Ce  qu’on  peut  Teur 
demander , g.ïg. 

Caeos.  Partie  du  Sabre. 

Gaeoe  eeu.  Dans  le  Bassinet , c'est  la  partie  élevée  du  plan  incliné  du 
bord  du  côté  du  chien. 

Gabdieks  de  Batteries  de  côte  : y fout  les  fonctions  de  Garde  : ont  6no  f.  ^ 
d'appointemeus  : sont  pris  parmi  les  Canonniers  vétérans , ou  les  sous- 
ofikiers  ayant  leur  retraite  , dont  le  traitement  est  précompté  sur  les  (iooL; 
doivent  savoir,  lire  et  écrire.  Sont  logés  près  des  Batteries. 


Digitized  by  Google 


DES  HATIÈRES.  xlV 

CrAKGortui  aùtrefoi*  Gargouches  et  Gargouges  ( Table  relative  aux  ) , 5o6. 

GAacoussiEa.  Botte  ronde  dans  laquelle  on  renferme  la  Gargousse  jiour  la 
porter  ou  l'entreposer  dans  une  Batterie  où  l'on  tire. 

Gaeiuson  : sa  fixation  pour  la  défense  d'une  Place,  4^3. 

Garnitueb  (la)  du  Fusil  comprends  l'EmlioucIiuir  , la  Grenadière , la 
Capucine,  les  Ressorts  d;  ces  3 pièces;  le  Porte-vis  , la  Sous-garde  , le 
battant  de  as>us-garde  , la  Détente  et  la  Plaque  de  couche.  Voyez  ces 
mots. 

GARNiTuas.  On  donne  «e  nom  anx  Pétards,  etc. , qui  cliargent  le  Pot  de 
la  Fusse  à Signaux. 

Gateau.  iMasse  de  matière  qui  se  forme  au  fond  du  Mortier  des  Moulins  à 
Poudre  , lorsque  les  Rechanges  ne  se  font  pas  au  tems  prescris , ou  lors- 
que l'arrosage  n'est  pas'suffisant.  Le  Chef  Poudrier  doit  visiter  toutes  lea 
heures  les  Mortiers  pour  prévenir  cet  accident  et  les  autres. 

Gasoks  , 977. 

GAunaoN.  Celui  qui  vient  de  Hollande  est  en  tonnes  de  3oo  liv. , la  tonna 
pèse  3o  liv.  et  est  payée  comme  gaudron  : sert  pour  l’Artifice  et  pour 
les  Bateaux. 

Genovillèee  ‘de  Batterie.  Partie  de  la  Batterie  depuis  le  bas  jusqu’au 
commencemeut  de  l'embrasure.  Voyez  Batterie. 

GaiKtotLEiÈaEs.  Parties  de  l’ancienne  Armure  qui  recouvrait  les  genonx. 

• < 

Gerbe.  Terme  d’Artifice. 

Gicve  (monture  en).  Cest  un  bois  de  Fusil  qui  au  lieu  d’étre  cintré 
en  dessous  à la  poiguée , a un  renflement  ou  renfort  convexe  en  cet  en- 
droit. Le  Modèle  de  Fusil  de  1771  et  les  Fusils  de  chasse  ordinairement, 
ont  la  Monture  en  gigue. 

GItesou  Lambourdes  pour  les  Mortiers  . . . — FTombre,  dimensions,  748-  • • 
— Poids  pour  Bouches  à feu  de  Siège,  17a,  747- a» — pour  Pièces  de 
Place,  747. . . — de  CAte,  747- 

Geobe  d'F.pronvette  , 5a3 , 663  ; est  en  cuivre,  avait  7 pouces  de  diamètre, 
a aujourd’hui  0,1893,  et  pesait  60  livres,  aujourd’hui  ngS  hectogrammes, 

G'eobe  de  compression.  Excavation  qu’on  fs^  en  surchargeant  une  minej 
pour  atteindre  et  crever  les  galeries  de  l’eunemi. 

Gorce.  Moulure  concave  ; il  y en  a nue  à la  bouche  du  Canon  ; autonr  dea 
poulies,  etc. 

CouDRon.  Voyez  Gaudron.  1 . 

Gouge.  Ciseau  dont  le  fer  est  conrbé  en  cylindre  vers  le  tranchant,  pour 
arrondir  des  cavités  ou  des  pièces  de  bois.  _ ^ * 

CocGEo»  ou  Goujors.  Petit  morceau  de  bois  qni  en  joint  deux  autres  en  iVm- 
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castrant  dans  tons  les  deux.  Les  Jantes  d’une  roue  sont  unies  par  do 
Goujons. 

Gocrti.LES.  Petites  chevilles  d'arier  trempé,  noyées  dans  bois,  servant  .à 
retenir  des  pièce.s  en  fer  dans  les  armes  portatives.  Il  y en  a une  pour  Unir 
la  détente.,  etc.  Il  faut  que  le  Soldat  ne  les  fasse  sortir  qu'aver  le  bout  du 
Monte-ressort,  destiné  à cet  objet  ; s’il  se  sert  d'un  clou, il  agrandit  le  trou, 
la  goupille  tombe,  la  pièce  se  perd. 


Gousset.  Partie  du  Harnais  pour  garantir  le  garot  du  Cheval. Harnais. , 

Gousset.  Partie  de  l’ancienne  armure  pour  garantir  les  Aisselles. 

Gousset.  Pièce  de  bois  qui  sert  à en  soutenir  une  autre  dans  les  râteliers  do 
Salles  d'armes. 


Gxainsge.  Grainer  la  pondre,  c’est  la  réduire  en  grains  en  faisant  passer  la 
« matière-,  privée  de  son  humidité  surabondante  , dans  un  crible  à grands 

trous  nommé  Guillaume , puis  dans  un  autre  nommé  Graiuoir , puis  dans 
an  tamis  de  crin  qui  en  sépare  le  Poussier;  un  disque  de  buis  dur  placé 
sur  la  matière  dans  les  deux  cribles,  la  force  à se  diviser  en  grains  quand, 
on  les  agite.  . 


Gxains  PE  EUMiÈaE,  remplacent  anjonrd’lmt  les  Mas.ses  de  lumière,  toutes 
supprimées,  5o~  , 5i  i . — eu  platine  pour  les  Eprouvettes  : proposés , non 
exécutés,  66o. . ■ Table  relative  aux  Grains  de  lumière,  5o7. 

GaAiHota.  Atelier  où  l’on  transforme  la  matière  de  la  Poudre  en  grains. , 

Gaaisse.  Quantité  nécessaire  pour  graisser  les  Essieux  en  route,  408.  ' 


GxArrtN.  Sert  à retirer  les  Cordages  noyés  dans  l’eau,  pour  les  saisir  et  tirer 
l'ancre,  etc.  63.  Compris  dans  les  agrès  de  Ponts. 

GxATTOia.  Instrument  pour  détacher  les  crasses  dans  l’intérieur  d’un  canon 
de  Fusil  : c’est  une  verge  de  fer  un  peu  plus  longue  que  le  Canon  ; à un 
bout  sont  3 ressorts  de  6 pouces  de  longueur , cmulés  et  tranchans  dans  la 
. • largeur  du  coude  qui  est  en  avant.  Le  reste  du  ressort  est  tranchant  dana 

ta  longueur. 

CaxiiAPEs  à main.  Étaient  dn  calibre  de  4>  pesaient  3 liv.  : on  les  fait  plut 
grosses  aujourd'hui  ; les  anciennes  valent  mieux.  Leurs  dimen.sions , leurs 
lunettes , leur  poids,  leur  charge,  483, 484,  entrent  dans  l'a pprivision- 
nementdes  Places,  43s. 

GatnAPEs  de  rempart , sont*des  calibres  de  16,  a4,33;ou  les  roule  contre 
l’ennemi  nu  moyen  d’un  auget , 461. 

CaivES.  Partie  de  l’ancienne  armure , qui  garantissait  les  jambes.  * 

ftairra.  Excédant  de  métal  brut  qu'on  laisse  au  bouton  du  Canon  pour  1^ 
mieux  contenir  dans  le  forage. 


CaiTFB  dn  grand  ressort  dans  la  Platine.  Voyez  Ressorts.  , 

Gaixtà rongir  les  boulets,  8a.  Des  Foumeanx portatifs  leur  sont  préférables^ 
mais  nul  modèle  n’eu  est  eneore  adopté. 
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Guillaume.  Rabot  dont  le  fer  est  sur  le  côté  comme  dans  le  Teoilleret;  mais 
celui-ci  a le  fer  plus  petit. 

CuissaARDE.  Petit  plateau  de  Luis , traversé  par  un  ciseau  mobile , qu’on  Sx* 
avec  un  coin  : «Ue  sert  à faire  les  embrèvemens. 

H- 

Hache, 

Hache  d' Armes.  Arme  ancienne,  faite  comme  la  Hache  d’aujonrd'hui ; mais 
le  fer  en  était  plus  large, plus  arrondi,  et  la  tête  ou  marteau  était  rem- 
placé souvent  par  une  pointe  , le  manche  était  en  fer. 

Hallebarde  ou  Pertuisahne.  Arme  antique,  dont  la  Hampe  a C pieds,  ter- 
minée d'un  côté  par  un  grand  fer  plat,  large,  tranchant  et  à arête,  et  de 
l’antre  par  nu  talon  ou  douille  pointue.  Le  bas  du  fer  était  découpé  et  cou* 
hguré  en  forme  de  Hache. 

* Hallecret.  Espèce  de  corcelet  couvert  de  Lames  de  fer. 

Hampe  d?  Drapeaux.  Les  Hampes  des  Drapeaux  d’ArtilUrie  étaient  semés  de 
fleurs  de  lys  i c'était  une  distinction  donnée  a ce  coq»  sous  Louis  XIV,  pour 
avoir  fait  le  service  de  grenadiers  il  un  siège  de  Valenciennes,  et  avoir  em- 
porté un  Ouvrage  où  les  Canonniers  avaient  fait  brèche. 

Cette  distinction  d’nn  courage  qui  ne  s'est  jamais  démenti , mériterait 
que  Sa  Majesté  l'Empereur  voulût  bien  la  remplacer.  Elle  a bien  voulu 
cou-server  au  i*'.  des  Chasseurs  à cheval  une  distinction  méritée,  mais 
gênante  pour  l'admiuistratiotf , un  Sabre  différent  de  celui  des  autres 
Troubles. 

Hampe,  autrefois  Hante.  — d’Ecouvillon , do  Refouloir,  de  Lanterne,  i63 
et  suiv. 

HAFEsà  anneau  de  bout  d'essieu,  i44— — à anneau  pour  limonières,  i44- 
— pour  le  bout  de  timon  , i44  ut  >4^- 

Haquet  k Bateau  et  à Nacelle  , 58.  — à Bateau  d'avant-gardo , 63 . . . Nota 
singulière  sur  1rs  anciens  Haquets , 66.  , 

Harts.  Branches  de  bois  vert  pliantes , auxquelles  ou  fait  une  boucle  à ua 
bout  et  servant  à lier  les  Saucissons , Fascines , etc. 

Haenois  ou  Harnais  pour  1rs  Chevaux  d’Artillerie,  Sag. . . à l'Allemande, 
8ag.  — • à la  Française  , 836. . . Devis  des  Harnais , Sdg. . . Selle  , 834.  • • 
Conservation  , 840. . . Caisses  pour  transports  , 841. 

Hast.  Tont  bois  de  forme  alongée , garni  d'un  fer  pointu  ou  tranchant,  était 
jadis  arme  de  Hast  ; Lance  , Hallebarde  , Pertuisanne , etc. 

Haubans,  a cordages  pour  soutenir  la  chèvre  dans  les  mananivres  de  force. 
Voyez  Manoeuvres  de  chèvre. 

Haubert.  Cotte  de  maille  on  Corcelet  pour  lés  Chevalien. 

Haubercson  , diminutif  de  Haubert. 
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Hausse  , partie  d'une  Voitarp , I o6. 

Hausse  de  Tir  ou  de  Mire,  84a. 

Hausse-coe  , partie  de  l'armure  antique  qui  garantissait  le  eol , dont  U 
figure  diminuée  sert  aujourd’hui  de^signe  distinctif  qu'un  ollicicr  est  de 
service. 

Hayon  , 107. 

« ' * 

Heaume  ou  Casque. 

Béeices  , sont  les  cannelures  en  spirale  des  poignées  de  Sabre. 

Heeisson  rouDEOTANT.  Ancienne  pièce  d'Artifice , garnie  de  pointes , pour 
défendre  les  brêclies. 

Eeeminette  , outil  d'ouvriers  eu  bois.  C'est  une  espère  de  Hache  dont  la 
largeur  du  fer  un  peu  courbe  est  dans  un  sens  oppose  au  manche  : on  s’en 
sert  pour  creuser  et  planer  les  bois. 

Heuetequin  pour  Essieu  en  bois,  i45. . . — à patte,  pour  Essieu  de  fer,  i45: 

Heuetoie  , 1 72.  C'est  une  pièce  de  bois  équarrie  , contre  laquelle  appuient 
les  roues  d'un  Affût  en  batterie  : il  est  ijn(H>rtaut  de  le  bien  placer  et  fixer. 
yqy^ez  Plateforme,  1034. 

Hotte.  Panier  à porter  les  terres. . . Partie  d'une  cheminée  de  Forge. 

Hoyau.  Voyez  Pic-Hoyaux. 

Huiee  n’iiEiTB.  Sert  à faciliter  le  jeu  des  pièces  du  Fusil  : «m  la  purifie,  et 
alors  elle  cambouise  moins,  en  y rersan^à  deux  ou  trois  reprises  du  Plomb 
fondu , qui  en  dérore  les  jiartics  aqueuses. 

I. 


iNsrECTT.cE  (Premier).  Premier  Ofllcicr  du  Corps  Impérial  de  l'Artillerie. 
Un  des  Grands  Officiers;  préside  le  Comitc" ceniral  rie  celle  arme  , 1171. 

iNSTKUCTioN^our  les  Gardes  d’Artilleric , gîa. ..— pour  les  Conducteurs 
d' Artillerie  , g56 ...  — Jtour  la  réception  des  Bouches  à feu , 708. 

Insteumens  pour  la  Vérification  des  Bouches  à feu  ,718....  — de»  Projec- 
tiles, 004,  024,  486,  700...  — pour  l'emplacement  des  Tourillons, 
719. . . — pour  mesurer  l'ame  des  Mortiers,  720. 

Invektaibe  des  Magasins  par  les  Gardes,  gîé- — des  Equipages  d' Artil- 
lerie , 396.  C'est  l'état  du  matériel  avec  ses  détails. 

J. 

Jantes  , 107.. . Leur  débit,  292. 

ÏAV  EXI24E.  Arme  offt:Dsive  anclctiDe , dont  on  te  firrvait  à pied  et  à clie^Al  % 
dcmi-pit^uc  armée  d'uue  pointe  comme  le  Javelot. 
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Jatblli.  Un  baril  tombe  en  Javelle  quand  lea  cercles  cassent  et  qne  1m 
douves  et  les  fonds  se  séparent. 

JavELOT  on  Dard.  Arme  ancienne  , offensive  , lancée  à !.i  main  , composéu 
■ d'une  hampe  en  bois  de  quelques  pieds  / garnie  d’uue  pointe  en  fer  trlau» 
gulaire  , pyramidale  , trcs-aigué. 

Jbi.  Dans  les  objets  conlés  c’est  la  partie  surabondante  à cet  objet,  c'est  de 

, la  matière  restée  dans  le  canal  «errant  à la  coulée. 

Joues  d’Ebsbeasuee  , loiq. 

JouTÈEEs.  Voyez  Harnais. 

L. 

Laboratoire  d'ArtiCces  ou  Salle  d'Artifîce  dans  les  Sièges,  doivent  être 
à l'abri  des  Feux. . . dans  les  Places,  dans  les  points  les  plus  éloignés  des 
attaques. 

Labourer.  Se  dit  du  Boulet  qui  touche  terre  avant  d'atteindre  à son  but. 

Laiee  en  ballots.  Sert  quelquefois  à faire  des  épaulemens  faute  de  terre. 

Laisches.  Plaques  et  Lames  de  métal,  dont  les  Gaulois  garnissaient  l'iiabll- 
lement  du  fantassin  , en  les  plaçant  entre  l'étoffe  et  la  doublure , pour  le 
défendre  des  coups  de  l'eniicmi.  ^ « . 

• Laitoe.  Métal  composé  de  Boselte  et  de  Calamine,' qui  entrait  autrefois 
dans  l’alliage  des  Pièces.  On  mettait  ponr  cninposer  cet  alliage  loooo  llv. 
Rosette  , 900  1.  Etain , 600 llv.  Laiton.  Le  Laiton  est  employé  dans  les 
Armes  blanches,  baS.  . 

Lambourdes.  Pièces  de  bois  équarries  , qui  recouvrent  les  Cites  dans  les 
Plate-formes  de  Mortiers  et  tiennent  lieu  de  Madriers  qui  seraient  trop 
milices,  748. 

LaiSes  de  Sabre , 607  et  siilv. 

Lames  à Canon,  55a.  Pour  faire  un  Canon  d'armes  jiortatlves  à feu , on 
prend  du  fer,  qu'on  forge  et  ruiipe  en  doubles  maquettes  et  maquettes, 
qu'on  étire  en  Lattes , qii'oii  plie  et  sonde  en  Canon.  '' 

Lamelxes,  146. 

Laminoir.  Lieu  et  machine  servant  à mettre  en  feuilles  certains  metanz  au 
moyen  de  deux  cylindres  rapprochés  et  touriians  sur  leur  axe. 

Lahee,  Lampion  ou  Réchaud  de  rempart.  Sont  en  fer,  portent  des  tour- 
teaux pour  éclairer. 

Lance.  Hamjieportant  à sou  extrémité  supérieure  un  fer  aigu  et  tranchant  à 
trois  ou  quatre  faces.  . . 'Les  Lanciers  polonais  servauc  eu  France  ont 
conservé  cette  arme,  611. 
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Labck  à feu , 779.  Voyez  Chargement  des  Causons. 

IiANGCE  de  Bœuf.  Oulil  à Mineur , 847. 

liANOnu  de  Carpe.  Outil  d' Armurier,  tirant  son  nom  de  sa  figure»  est  en 
acier  tranchant  des  deux  eûtes  , et  du  bout  qui  n’est  pat  emmanché. 

Lanteuhes  pour  charger  les  Pièces , 164. 

Ijaedeb.  un  Saucisson,  1016.  C’est  uniradenx  Sancissoiu  en  enfonçant  la 
tête  de  l’un  dans  celle  de  l’autre. 

Lardons  (permis  seulement  à 10  po.  do  Tonnerre).  Petites  pièces  de  fer 
qu’on  fait  entrer  à queue  d'aronde  dans  la  partie  extérieure  du  Canon  de  ' 
fusil  , et  qu’on  soude  ensuite  , lortqu’en  le  forgeant  on  y découvre  des 
défauts.  Il  n’en  faudrait  jamais  laisser  mettre  aux  Canons  qui  ont  passé 
aux  usines. 

Lausiiers  (dans  le  Sabre) , ou  Oreillons  , 6og. 

Lavage.  On  lave  les  Minerais  pour  en  ûter  les  parties  terreuses. 

Lavoir  ou  Baguette  à laver.  Verge  de  fer  ayant  une  fente  comme  une 
aiguille  à un  de  ses  bouts  où  l’on  passe  et  fixe  un  linge  mouillé  , servant 
à laver  un  canon  de  Fusil. 

Lavures.  Métal  que  les  Fondeurs  retirent  des  cendrures,  allezures,  pous* 
tières  , etc.  en  lavant  ces  matières. 

Layette  , Caisse  qui  n’a  que  3 cûtés  et  point  de  dessus  servant  à passer 
dans  les  Rechanges  , les  Matières  d'un  Mortier  dans  un  autre  lorsqu'on 
fabrique  des  Poudres.  m 

Lessive  , lixiviation  , procédés  pour  obtenir  le  salpêtre. 

Leviers  de  Siège,  de  Place  , de  Manœuvre,  d’Affût  de  Campagne,  di- 
rectenr  et  de  Manœuvre  pour  Affût  de  c6te,  pour  Affût  ù Mortier , ifi5.>. 
— Pour  Affûts  de  Montagne  , 3a  i. 

Licoi..  Voyez  Harnais. 

Lien  de  bras  de  Limonière  , 148. 

Lien  de  Flèche  , 148. 

Lien  de  Flasque  , 146.  . . 

Lien  de  fante  , 147. 

‘ f . 

Lien  de  Raî  , 148. 

Lions  à tracer.  Outil  d’Ouvrier  en  bois.  Cordelette  empreinte  de  couleur 
qu’on  fixe  des  deux  bouts  pour  la  tendre  , qu'on  soulève  et  lâche  dans 
son  milieu  pour  tracer  une  ligne. 

Lione  de  moindre  résistance.  Axe  de  l'excavation  des  Mines. 

Lions  de  Hallage.  Cordage  servant  à tirer  les  Bateaux  lorsqu’on  les  halle  , 
969.  C’est  la  grande  Maille. 
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Xjuzs  , par  rapport  à la  taille  de  leur*  denu  sont  ou  ruJes  ou  bdtarHes , on  > 
douces.  Par  rapport  à leur  grosseur  sont  d'un  certain  nombre  au  paquet. 
Par  rapport  k leur  forme  , sont  plates  , rondes  , demi -rondes,  eu  tiers- 
points  , en  queue  de  rat.  * 

Lime  à fendre  les  Vis.  Lime  à couteau  servant  à faire  la  fente  de  quel- 
ques têtes  de  Via  dans  les  Armes  à feu  portatives.  ■ ' 

Limes.  Sont  les  mêmes  dans  les  Fonderies  que  dans  les  autres  ateliers. 

LiMominss.  Ifomenclature  , 108. 

Limoks  , 108. 

Lisoin  , 108. 

Lissoia*.  Tonneau  traverse  d'un  axe  à manivelle  qu’on  roule  pour  lustrer 
la  Poudre  de  chasse.  Peut  être  cette  opération  la  rend  pins  lente  à s'en- 
flammer. 

Listei..  Petite  moulure  'des  Canons  avant  et  après  l’astragale  , le  collet 
du  bouton  , etc. 

Loccrets.  Outils  à Mineurs  , 847. 

Lomièee  du  Canon.  Dès  l’origine  de  l'Artillerie  , on  pensa  que  le  Canon  re- 
culait d’autant  plus  que  l<a  Lumière  aboutissait  de  plus  près  an  fond  de 
la  Pièce.  Quelques  épreuves  semblent  prouver  que  cette  position  n’influe 
ainsi  que  dans  les  chambres  de  grande  capacité.  Soit  diamètre , 5o3. 

Lunette  à calibrer  les  Projectiles  ponr  Boulets,  5o4  et  5ao...  pour 
Bombes,  4fl4-*.  pour  Balles  , $4o  , 544* 

Lchette  à Calibrer  les  Tourillons:  ont  4 lignes  d’épaisseur;  sont  tour- 
nées , aciérées  et  trempées  à l’intérieur  qui  doit  avoir  le  diamètre  du 
toiirillou  , et  ta  largeur  celle  de  l’embase.  Il  en  faut  une  pour  chaque 
calibre. 

Lunette  d’Affùt  et  Contre-Lonette , 148. 

M. 

Machine  à Carreler  les  Sabots , 040. 

Machine  à forer  dans  les  Fonderies. 

Machine  à tourner  idem. 

Machine  à poser  les  grains  de  Lumière.  Machine  en  nsage  dans  les  Fon- 

^ deries  , qn'on  ne  peut  décrire  en  quelques  lignes  et  que  les  Officiera 

* d* Artillerie  connaissent. . . Celle  qu’on  porte  dans  les  Parcs  , etc.  73a. 

Machine  ihebehaee.  Bâtiment  chargé  de  Poudre  au  fond , de  Bombes  au 
dessus , et  enfin  de  Barils,  cerclés,  remplis  d’Artifices,  et  de  vieux  Canona 
^surchargés  qu’on  plaçait  sur  le  tout:  on  approchait  ce  Bâtiment  des  objets 
è détruire , et  On  y mettait  le  iêu.  Employé  sans  succès  ^ar  les  Anglais  à 
^nt-Malo  , etc. 
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Machins*  ponr  arcélcrer  la  fabrication  des  Armes.  Voyez  le  Mémoire  de 
JVI.  le  Clief  de  Bataillon  Cotty  , sur  la  fabrication  des  Armes  , 63  et  i54. 
Voyez  Platines  identiques. 


Machoisss.  Les  deux  parties  du  liant  d'an  Etan  ; on  le.s  parties  en  coirTe 
ou  en  plomb  , dont  on  les  garnit  ponr  ne  pas  offemer  les  Pièces  qu’on 
leur  fait  serrer.  . k 


Madriehs  à Plate-forme  , 1 72 ...  — de  Ponts  , 69. 

Macasiks  Poudre, 671  (lia  fallu  120  mètres  cubes  de  bois  pour  celui  d« 
Cherbourg,  672  ). . . Comment  on  place  les  Poudres  lorsqu'on  manque 
de  Magasins  dans  une  Place  menacée  d’un  Siège  , 461 . . . Blindage  des 
Blagasius  à Poudre  , 461...  Petits  Magasins  pour  les  Batteries  , précau- 
tions à prendre  , soins  , etc.,  666...  Emménagement,  671..'.  Clian- 
gemens  pour  connaître  leur  continence  , 678.  . 

Macasins  d’Aetuli-erie.  Qualité  qu’ils  doivent,  aroir  994...  Soins, 
classement,  arrangement  des  Magasins,  93a. 


Mailles  ( cordages)  grandes,  petites,  269. 


Maillet  (pour  artiCcicr). 

Maillet  , Chasse-fusées  , 170. 

Maillet  d'arme.  Maillet  en  fer  , fait  comme  le  Maillet  outil  1 arme  an- 
tique. , 

SIain.  Outil  en  cuivre  laminé  roulé  d’un  côté  et  en  ellipse  de  l’antra 
servant  à délactier  la  matière  de  la  Poudre  des  Mortiers  où  on  la  bat. 

Mamellus  de  la  Garde  impériale  , ont  des  armes  particulières  ,611.  a 

Manchettes  de  Bombardier.  Garniture  en  toile  qui  enveloppe  l’avant- 

. bras  du  premier  Bombardier. 

Mandrins.  Cylindres  de  bois  sur  lesquels  ou  roule  les  Gargousses  , Car- 
touches , etc.  , Voyez  Gargousses  , Cartouches. 

Mandrins.  Cylindres  d’acier  trempé  servant  à la  vérification  des  cavités  es- 
sentielles dans  quelques  objets,  de  l’Ame  du  Canon  de  Fusil , des  Douilles 
de  Baïonnettes. 

M.vntelet.  Carré  de  bois  portant  sur  deux  roues  dont  le  travailleur  se  cou- 
vrait dans  les  Sièges:  hors  d’usage  ; le  Gabion  farci  le  remplace  avec 
avantage. 

Manoeuvres  du  Canon  de  Bataille , 87a. 

BIanoeuvres  de  force.  Hommes  et  agrès  nécessaires  , 880.  Leur  exécu- 
tion , 885. 

Manufacture  d’armes  ( bitimens  nécessaires  à une  ) à fen  , 62g. 

MarciiIs.  Des  Chevaux  d’Axtillerie , 8x5...  Des  transports  , 85o... 

Maaeons  on  PiTEOLES.  Petits  pétards  d’artiliccs  : leur  fabrication  , 779* 


I 
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DES  MATIÈRES. 

MxBQcits.  EoTcloppe  de  U Tente  d'Ofilciers. 

Makteaü  d’établi , assr-7,  connu. . . . — de  devant , gros  Martean,  que  meut 
a deux  mains  le  compagnon  forgeur.  . . — Marteau  à main,  moins  gros 
que  le  précédent,  à mancUe  plus  court , dont  le  maître  Forgeur  frappe 
le  fer  qu'il  tient  de  l’autre  main...  — Petits...  — à panne  fendue. 
Voyez  Panne.  ' 

MAETEsn.  Arme  antique  offensive,  faite  comme  un  gros  Marteau  à main. 

Mabteau  de  Moulenr  dans  les  Fonderies.  Marteau  ordinaire  à panne, 
du  poids  de  8 onces  , servant  à poser  les  clous  des  éclisses  et  du  cordage 
qu’on  met  sur  le  trousseau  avant  la  première  couche  de  terre. 

Mabti!(Ït.  Petit  Marteau  mu  par  l’eau  dans  les  Forges.  w 

Masse  pour  le  recul. 

Masse  ( outil  pour  enfoncer  Piquets , etc.  ) à frapper  et  à damer  ,178. 

Masse  d’Armes  et  Massue.  La  Massue,  arme  la  plus  ancienne,  était  un  corps 
lourd  ^e  forme  ronde  ou  ovale,  se  terminant  en  manche  : on  en  garnit 
la  tête  de  pointes. . . La  Srlasse  d’armes  avait  la- tête  en  fer  en  angles  très- 
aigus,  avec  un  manche  de  bois.  On  en  a fait  aussi  qui  sont  des  boules  d« 
fer  ou  de  bois,  hérissées  de  pointes  suspendues  de  près  à un' manche  de 
bois.  On  conserve  au  Musée  d'Artillerie  celle  de  Duguesclin. 

Masse  de  ciseleur  de  canon.  A la  forme  d’un  marteau  à deux  tètes  ; elles  sont 
aciérées  : elle  a 3 pouces  de  longueur  sur  3 d’équarrissage  : le  manche  a 
7 po.  de  longueur , est  en  bois  dur.  Ces  Masses  varient  suivant  l’ouvrage 
et  la  force  de  l'ouvrier. 

Massb  de  Lumière.  Cylindre  de  cuivre  rosette  , dans  lequel  on  perce  la  lu- 
mière des  Bouches  à feu  : on  la  conpe  eu  vis  et  on  l’adapte  aux  Bouches  à 
feu  : alors  elle  s'appelle  grain  ; c'est  la  méthode  prescrite  : les  masses  se 
mettaient  dans  les  moules , et  on  coulait  la  Bouche  à feu  : on  les  appelait 
Masse  de  Lumière  mise  à chaud. . . 

MAssELOTTE*des  Canons...  F.lle  a 3 pi.de  longueur  dans  les  Canons  de 
fer  pour  les  cètes. . .Poids  de  celles  des  Bouches  à feu  de  bronze,  5o3. . . 
Il  faut  une  heure  pour  couper  sur  le  tour  celle  de  a4<  ‘ 

Masselottb  des  Baïonnettes , partie  cubique  de  fer  laissée  à la  douille  eu 
la  forgeant  : elle  sert  à souder  la  douille  au  coude  de  la  Lame. 

Masselotte  d’.Affûts  à Mortiers  : ou  doit  toujours  couler  ces  Aflièts  avea 
. des  Masselottes  , pour  donner  plus  de  cousistauce  à ht  fonte. 

M AssuE . Voyez  Masse  d’Armes. 

Mat  , C8. 

MATita  , Mattoir.  C’est  étendre  du  fer  ou  de  l’acier  sur  des  objets  oh  il 
doit  y en  avoir  , ou  unir  et  planer  le  métal.  C’est  un  Ciseau  ou  Ciselet 
qui  n'est  pas  tranchant.  Dans  les  Fonderies  , les  Mattoirs  servent  à 
planer  le  métal  dans  les  endroits  où  on  ne  peut  faire  agir  la  lime  , comme 
autour ^des  anses,  ils  ont  diverses  figures { Us  sont  plats^  en  biaeao. 


Kv  V T A D L E 

oa  canes  : ils  ont  8 po.  de  long  sur  9 lignes  d'équarrissage  ,et  sont  iciérês 
et  bien  trempés  au  bout , qu’on  appuie  sur  le  métal. 

MaTxiajES d'Artifices pour  l'Equipage  de  Siège,  418.  — pour  l’Equipage  de 
Campagne,  409. — pour  une  Place,  4^  7-  Notes  sur  les  trois  matières  prin- 
ci{Kiles  des  Artifices , 771. 

MATnicE.  Dans  les  inacliines  à étamper,  c’est  le  moule  creux  qui  donne  la 
forme  à la  Pièce  qu’ou  fait. 

Mieux.  Sa  durée,  770. . . Composition,  770. . . Fabrication  , 843. 

MIcre  de  Villebrequin.  Tige  d’acier  trempée,  poiutyc  et  façonnée  spira- 
lemeut  pour  percer  des  irons.  ^ 

Mxrus- ACHATS.  .*.  poiir  Equipage  de  Campagne,  410. de  Siège  , 
419...  — deMontague,  334*  ••  de  Pouts,  43i...  pour  les  Places, 

459-  * ■ ■ 

Mesubes  (dimensions  des)  à Pondre,  670.  • ' 

•Meuxes.  Pierres  rondes  ru  grès , qui  se  menrent  sur  un  axe  vnrant  à 
emoudre  les  Canons  de  fusil , les  baguettes , etc. 

Mires,  Mixeces.  Le  Corps  des  Mineurs  a fait  partie  de  l'Artillerie  (excepté 
peut-être  pcodaut  deux  ans)  jusqu’aux  premières  années  de  la  Réroluliun  , 
qu’il  passa  au  Corps  du  Génie.  Le  chef  de  ce  Corps  et  quelques  Officiera 
donnèrent  de  bonnes  raisons  pour  que  cela  n’eiU  pas  lieu  ; on  ne  les  rap- 
pellera point  ici  ; on  les  a indiquées  dans  l'édition  précédente  : il  est  inu- 
tile de  renouveler  les  discussions  : les  Mineurs  serviront  bien  , à qnelqu’na 
de  ces  deux  Corps  qu’ils  appartieunent . On  défendit  et  attaqua  ce  chan- 
gement avec  e.iprit  dans  le  tenis  : l'Artillerie  considéra  les  Minet  comme 
nue  fiouchc  à feu  , et  le  Génie  comme  une  traucliée  , un  cheminement  vers 
la  Place , etc.  11  est  utile  qu'un  Officier  d' Artillerie  ait  des  notions  sur 
r.irt  des  Mines. 

MtEOiE  : Sert  à examiner  l'intérieur  de  l'ame  des  Pièces. 

a 

Mitbailxes.  Expressioii  impropre  pour  dire  Cartouches  à balles  pour  Ca- 

■ non  : On  ne  doit  l’employer  que  lorsque  la  boite  des  Cartouches  ue  con- 
' tient  qne  des  morceaux  de  fer. 

Moire.  Morceau  d’amadou  fixé  an  trou  d’un  papier  dont  on  recouvre  l’a- 
morce qui  doit  amener  une  explosion  qui  serait  dangereuse  pour  celui  qui 
met  le  feu:  ce  moyén  lui  donne  le  tems  de  se  retirer. 

Mortbe.  C’est  composer  une  arme  portative  de  toutes  ses  parties  finies, 

Moete-kessoet.  Celai  à Vis  de  M.  Regnier  empêche  que  les  ressorts  ne 
soient  cassés  par  la  maladresse  du  soldat  , 584. 

Mortubs  de  Fusil.  Voyez  Monter. 

Mortuee  de  Sabex.  Elle  se  compose  de  la  Calotte  , de  la  Poignée  et  de 
la  Garde.  Dans  le  Sabre  d'infanterie  ces  3 parties  sont  coulées  ensemble, 

UeaAiLLOR.  Pièce  de  fer  plate  et  mobile  , jointe  par  une  charnière  à une 
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autre  qui  eit  fixe  ; le  Moraillon  sert  h fermer  un  Caisson , un  Coffret , etc. 
au  moyen  d’un  Tourniquet  qui  traverse  la  jMrtie  mobile  percée  pour  U 
recevoir  au  côté  opposé  à la  charnière  , io8. 

MoaiON.  Ancien  Casque. 

MoariEKS.  Nomenclature,  a.  Calibres,  ame  , chambres,  lunettes  de 
vérification.  Logement  des  Tourillons  , Poids , Charge,  Portée,  5a4... 
/</e/n  pour  Mortiers  à la  Gomer  , Mortiers-Comminges , 5a8...  Mortiers 

• de  côte  eu  brome  à chambre  cône  tronqnéj  5a6.  — k Tourillons , à .Se- 
melle sont  en  fer  et  viennent  de  la  Marine...  Mortiers  nouveaux  à Semi  lie 
à chambre  spliérique  , à Semelle  et  à chambre  cône-tronqué  , 529  : AffiXt 
de  ces  derniers  Mortiers,  33. 

MoariEas  dans  les  Moulins  à Poudre.  Cavités  faites  dans  nne  forte  pièce  de 
bois  appelée  File  qui  est  de  la  longueur  d'une  Batterie.  On  met  20  liv. 
de  matières  dans  chaque  Mortier  , a liv.  d'eau  et  on  soumet  le  tout  an 
battage  du  Pilon. 

Mouchettes.  Babot  dont  le  fer  est  concave. 


Mouffle.  Réunion  de  a ou  de  plusieurs  rouets  de  Poulies  dans  nne  même 
Chappe.  Ou  dit  vulgairement  la  Moufle  , et  on  doit  dire  le  Mpuffle. 
Voyez  Echarpe  , Poulies. 

Mouesce  des  Boulets.  Voyez  Coulée. 

Moveàce  en  terre  on  en  sable  dans  les  Fonderies , 788. 

Moueaoe  d'Affôts  à Mortiers  ( sur  le  ) , C87. 

Moceim  à Poudre  à Cyb'ndre  : Moulin  oô  les  Matières  pour  faire  la  Poudre 
étaient  pressées  par  des  Cylindres  touruaus  sur  leur  épaisseur  : ont  été  aban- 
donnés , quoique  quelques  personnes  aient  pensé  que  la  Poudre  était 
meilleure  , et  on  est  revenu  aux  Moulins  à Pilon. 

MouEtn  à)’oudre.  Usine  dans  laquelle  une  Roue  hydraulique  fait  mouvoir 
deux  autres  Roues  dont  les  axes  hérissés  de  Mentonnets  font  élever  un 
certain  nombre  de  Pilons  garnis  dans  le  bas  d'une  boite  cylindrique  , ter- 
minée en  demi-sphère  ( la  foriue  pyriforme  est  préférable  ) en  bronze , qui 
retombent  perj>endiculairemeot  sur  la  matière  contenue  dans  des 
Mortiers. 


MoDSQrsT.  Arme  ancienne  dont  le  Canon  avait  44  pouces  de  longueur  ; on 
le  tirait  en  y mettant  le  feu  au  moyen  d'une  mèche  allumée  attachée  au 
serpentin.  . 


MousquSr^^II  y avait  autrefois  trois  Mousquetons:  celui  de  Cavalwie,  de 
Hussard  , de  Gendarmerie.  Il  n'y  en  a plus  qu'im,  dit  Modèle  A 9 : il 
est  susceptible  de  recevoir  une  baïonnette . . . Longueur , poids  , prix  , etc. 
552...  Pièces  de  Rechange  , 574...  Charge  d'épreuve,  552  , est  là 
même  pour  lésa  coups  d'épreuve,  parce  qu'elle  est  faible...  Quantité 
de  Matières  nécessaires  pour  la  fabrication  , 564.  • • Modèle  an  9 , 56g. 

MousqoETox  de  Poste.  Anctcuna  Arme  à feu  Uès-lourda  dont  la  balle  pesait 
jusqu’à  5 onces. 

Hovtok  à brA,  67.  , - 


TABLE 


moL'TOMt  danii  U Poot-Roubiit,  nonmiés  aussi  Mortahs,  109. 

Moverke.  Nom  donné  aatrefuis  à la  Pièce  de  4 pesait  i3oo  lir.  et  aralC 
10  pieds  de  longueur. 

IdoTEu  , 108. . . Moyeux  de  Métal.  Voyez  Voustoir. 

Mulets  , valent  mieux  que  les  Clieyaux  pour  l'artillerie  dans  les  pays  mon- 
tueux  , pierreux  et  peu  abondans  en  fourrage.  Sont  cependant  très-diffi- 
ciles à conduire  , attelés  aux  Pièces  ; quand  ou  n'a  que  le  ^ en  Mulets  , on 
en  place  2 entre  les  i"^‘  et  les  3'*  de  l'attelage  à 6 , et  alors  on  les  fore* 
d’aller.  Leur  taille  , 826. . . Voyez  Chevaux'  pour  la  nourriture  > etc. 

Mumitioxs. 

Hussaou.  Vt^ez  Harnais. 

N. 

Nacelles  , 58. 

Nates  on  Nailles  , 56.  Petite  plaque  de  fer  recoorbée  et  à pointes  dont  on 
recouvre  la  Mousse  qui  remplit  la  jointnre  des  bois  des  Bateaux. 

Nirre  , NiTXiia*,  637. 

Niteav  ordinaire.  Instriiment  connu. 

Niveau  en  bois  pour  le  Moulage  des  Fonderies,  a 8 ponces  de  large  et  8 de 
hauteur  , est  comme  celui  de  Maçon  à peu  près  , a les  pieds  arrondis. 

Niveau  en  fer,  sert , an  moyen  de  la  double  équerre , à la  vérification  des 
Tourillons,  720. . . Lorsque  le  Niveau  qui , ]«r  ses  prolongemens  , peut 
porter  sur  les  Tourillons  , est  bien  placé  , son  plomb  tombe  sur  le  milieu 
du  diamètre  de  la  Pièce  , et  au  moyen  de  deux  autres  Niveaux  bien 
placés  sur  la  Culasse  et  la  Tulipe  on  trace  une  Ugue  qui  partage  le  Canon 
en  deux  , et  sert  à bien  placer  la  lumière. 

Nosuns,  786.  ^ • 

Noiacin  un  Canon  de  Fusil , c’est  le  frotter , lorsqu’il  est  suffisamment  chauf- 
fé , avec  de  la  Corne , pour  le  garantir  de  la  ronille. 

Notau.  Moule  qui  opère  l’ame  et  la  chambre  des  Bouches  à feu  quand  on  les 
coule. 


O. 

OssEEvATions  sur  les  ressemblances , les  dilTérences , l’emplacement , l’o- 
sage  , etc. , des  principales  pièces  en  boit  des  Voitures  d’Ârtillerie , too. 
, — eg  fer,  116. 

OBSEE.VATIOHS  à faire  sur  les  terrains  ms  militairement , 1061 . 
Obseevatioks  relatives  à l’Artillerie  pour  la  défense  des  Places,  993. 

Obus,  autrefois  Haubitz.  Dimensions,  484. 

Obusiebs.  Nomenclature,  4. . . Calibre,  Ame,  Chambre,  Lunettes , Poids, 
Chargea,  Portées,  Prix,  53a. . . Vérification  et  Réception et  708..  . 
Obusiers  étrangers , 495. 
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OicniK  dei6...  Petit  Obusier  da  calibre  de  1 6,  construit  dans  la HéTolu* 
tâoB , et  jiutement  abandonné , ^’on  a proposé  de  reprendre  , on  ne  sait 
trop  pourquoi;  car  on  se  plaint  déjà  que  l'Obus  de  aé  se  dévie  aisément, 
ne  remplit  pas  son  objet , etc.  Cet  Obusier  pesait  67  kilogr. 


Diamètre  de  rObus 4po.  glig.bp. 

— de  rObusier 4 1 1 3 

Longueur  de  l'ame ii  8 » 

Diamètre  de  la  chambre a a a 

Profondeur  de  la  chambre a 8 a 

Longueur  et  diamètre  des  tourillons a 5 a ' 


OEil  de  la  Bombe  ; il  j a souvent  des  soufflures  autour  de  l'oeil.  Il  faut  rea 
buter  les  Bombes  pour  ce  défaut , et  si  on  en  a avec  ce  défaut , garnir  en 
cire  ou  mastic  les  fentes  et  trous  , pour  préserver  la  charge  de  la  Bombe  du 
feu  de  la  fusée , etc. 

Onotras.  On  a appelé  ainsi  autrefois  plusieurs  fanons  de  Fusils  réunU  et  fiaéa 
sur  un  Madrier  mobile  porté  sur  on  pied  : on  disposait  les  lumières  de  fa^on 
que  la  même  traînée  de  poudre  y mit  le  feu. 

OüTiu  dn  Coffre  de  division , 187. 

— du  Coffret  ]>our  Caisson  de  4t  I99*  ‘ ’ 

— du  Caisson  de  Parc , de  son  Coffre,  de  sa  Caisse,  21  S, 

— de  la  Forge  de  Campagne,  de  son  Coffre,  de  son  Coffret,  a4a. 

— d'Oovriers  en  fer,  pour  suppléer  à ceux  des  Forges , 4<  t > 

— d’Ouvriers  en  bois  et  en  fer  pour  une  Place , 46a. 

— d’Ouvriers  pour  l’équipage  de  Montagne,  334- 

— d'Armuriers,  Sji. 

— de  Bilineurs,  846. 

— de  Maçons,  845. 

— pour  faire  les  Econvillons , 16  t. 

•—  d’ Artillerie  à Piouniers  et  — Tranchans,  a 7 5. 

— ponr  la  constructiép  des  Bateanx,  5y. 

— des  ateliers  d’ Arsenaux , vérifiés  tous  les  3 mois , 948. 

Ouvaixas  artistes.  Compagnies  d'ouvriers  non  militaires , imaginées  dans  la 
révolution , qui  coûtaient  fort  cher,  travaillaient  mal  en  général,  heurau'- 
sement  supprimés. 

OuvaiEES  d'Artillerie , 1 1 53. 

OuvBisas  des  Poudreries , 66g. 

OuvMEai  Yétérans,  autrefois  Ouvriers  d'Etat , ii58. 
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P. 

Pàlams.  Ce  sont  des  moufles  en  usage  dans  la  Marine  pour  l'artillerie  : ou 
plusieurs  rouets  de  Poulie  réuuis  par  une  citappe. 

Pai-etti.  Sert  arec  la  Balajette,  ou  petit  balai,  a ramasser  la  Poudre 
tombée. 

Palissades,  976. 

Palommiers,  109. 

Pars  de  roue , 907. 

Parke.  Partie  plate  d'un  marteau  , dont  la  jiartie  opposée  s'appelle  tête. 
Pahnead.  Voyez  Harnais. 

PARIEE.  Arme  ancienne. 

Parier  ( dans  le  Sabre  ).  La  branche , et  les  di  de  la  Monture  entourant  I.1 
poignée. 

Parier  à pierrier,  5a6. 

Parier  à terre,  748. 

Parier  pour  suppléer  aux  ancres,  ii5o. 

Parabole.  Courbe  qu'on  croyait  être  la  Trajectoire  d'un  projectile. 

Paraboloïde.  Figure  de  l'excaration  d'une  mine. 

Paratorreru.  pour  les  Magasins  à poudre , 67C. 

Parcs  d'Artillcrie  en  général,  776.  (Arrangement  des). 

Parcs  d' Artillerie  de  campagne , 891.  (Composition  des). 

Passagx  de  l'Artillerie  dans  les  Montagnes,  aC5. 

Passardeau.  Nom  donné  autrefois  à la  Pièce  de  8 ; elle  pesait  3.^0  lir. 

Passe-balles  pour  calibrer  promptement  les  Balles  de  plomb,  81. 

Passe-bombes.  Lunette  à 3 poignées  pour  vérifier  le  calibre  des  Bombes,  5x4 
et  5a8. 

Passe-boulets.  Voyez  Lunette. 

Passe-mur.  Nom  donné  antrefois  à la  Pièce  de  16  : elle  pesait  4300  lir. 

Passe-par-tout.  Outil  d'ouvrier  en  bois  pour  débiter  les  grandes  pièces  ; 
c'est  une  grande  lame  de  scie-  ayant  à chaque  bout  une  poignée  en  bois 
{lerpendiculaire  à son  épaisseur. 

Pavois.  Ancien  nom  du  Bouclier. 

/ 

Pbau  de  chien  marin.  Sert  aux  F.qnipeiirs-Montcurs  à polir  le  bois.  A son 
défaut , ils  prenneut  de  la  peau  de  veau  ou  de  mouton  , et  y fixent  du  sablé 
fin  au  moyeu  d’une  colle. 
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l’ctKTUU  de*  attirail*  d'Artillerie,  347. 

Eélicaît.  Nom  douné  autrefois  à la  Pièce  de  6.  Elle  pesait  3400  lis. 

PsLLE  à cliarbon , pour  mettre  le  cbarboo  au  Foyer  de  la  Forge  ,e*t  toute  en 
ftr. 


l’sLLE  ronde,  375  et  377. 

Pelle  carrée,  375  et  376. 

Pelle  de  fer  forgé  ponr  la  chanffe.  Elle  sert  à en  boncher  l’ouverture  , par  où 
l'on  jette  le  bois  : elle  a de  longueur  et  de  largeur  i pouce  de  plus  que 
l'ouverture  et  8 lignes  d'épaisseur.  Son  manche,  qui  a 5 pieds  de  long  « 
porte  sur  un  rouleau  de  fer  pour  faciliter  les  inouvemeiis  de  la  Pelle. 

Pente.  Courbure  que  doit  avoir  la  crosse  d'un  Fusil. 

Peeche  à brasser.  Perche  de  bois  sec  de  18  à ao  pieds  de  longueur,  servant 
dans  un  fuornenn  de  Fonderie  à diviser  les  matière*  lorsqu'elles  sont  en‘ 
pâte,  et  à les  remuer  lorsqu'elles  sont  en  bain. 

PEaaiiaE.  Machine  servant  à enfoncer  le  tampon  d'nn  fonmean.  C’est  nn 
morceau  de  fer  rond , conique  , à un  bout , ayant  la  forme  du  trou , par. 
où  la  matière  doit  sortir  d'un  fourneau  de  fonderie  , et  portant  une 
douille  à son  autre  bout  pour  recevoir  une  perche  de  13  pied*  de  long 
bien  arrondie,  bien  droite,  en  chêne,  percée  de  plusieurs  trous  pour 
recevoir  une  cheville  en  fer  qui  donne  de  la  facilité  an  chef  fondeur 
pour  la  manœuvrer.  La  Perrière,  par  le  moyen  d’un  crochet,  est  sou> 
tenue  par  une  chaîna  Usée  au  haut  du  fourneau , ce  qui  facilite  et  aide 
à son  mouvement. 

PsaTUiSAHNE.  Voyea  Hallebarde. 

pESENTEcas  spécifiques  ( Table  des ) des  Solides,  789  — des  Fluides,  791, 

PirARD.  Ses  dimensions  , 784  ■ elles  sont  variables  ; on  en  a fait  de  10  po. 

■ de  hauteur,  ayant  de  diamètre  lopo.  à la  bouche  et  7 po.  an  fond.  Ils 
pèsent  de  40  à 5o  liv.. . . Nomenclature,  monture,  manière  d«  ht  nbar- 
ger,  784. 

PÉTARD  pour  faire  sauter  les  rochers  , 848. 

Pic-A-Roc,  375.  ^ 

PlC-HOTAU,  375, 

Pièce  d’ Armons,  149. 


Pièces.  Synonyme  de  Canon. 


PiÈCES'BRisÉE*  , anciens  Canons  portatifs  de  plnsieura  morceanx  qni  w 
démontaient.  Voyez  un  tel  Canon  dans  les  Poésie*  de  Fentry. 

Pièces  de  rechange  pour  armes  à fen  portatives  , 573. 


Pièces  de  rechange... 
pagne  , 399  et  suiv 


pour  équipages  de  Siège,  4>>  et  suiv.  — daCgin* 
. — Montagne,  334> 

(I  % 
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Paa  de  U batterie  dani  la  Platine.  C'est  la  partie  dans  le  milieu  de  laquelle 
est  un  trou  pour  receroir  la  vis  qui  la  contient  sur  le  corps  de  Platine. 

PiBD-DK-aiCHS.  Petit  levier  en  fer  d’un  pied  de  long , finissant  d’un  cdté 
en  talus  et  ayant  une  fente  en  cet  endroit , qui  va  en  se  rétrécissant.  Cet 
outil  sert  à arracber  les  clous  lorsqu'on  ne  peut  se  servir  de  tenailles. 

Pisaaa  & fusil,  leur  taille,  leurs  dimensions,  leur  durée,  leur  poids  , 602  et 
suivantes. 

Pisaïui  à huile  ou  Pierre  du  Levant , Pierre  dure  et  douce,  qui  sert  à «moudre 
différens  outils. 

PiBHBinn,  52S  et  5a6. 

PiOHOHS  , partie  des  Caissons. 

Piles  de  Projectiles , 488. 

PxLOH.  Voyez  Ustensiles  d'Artifice. . . ponr  les  Moulins  à pondre.  Voyez 
Moulin  à poudre. 

Pilotis  ou  Pilots  , 1 1 Sg. 

Pinces  à bec  plat  et  à bec  rond  : les  Monlenrs  s’en  servent  dans  les  Fon- 
deries. 

Pince.  Outils  en  acier  trempé , servant  aux  Eiquipeurs-Monteurs. 

Pinces  en  bois.  Servent  aux  Armuriers  pour  serrer  des  Pièces  et  empêcher 
que  l'étau  ne  les  endommage.  Les  Equipeurs-Monteurs  en  garnissent  tes 
mâchoires  eu  liège. 

Pinces  en  fer  à a biseaux..  Outils  nécessaires  anx  Fonderies  : une  doit 
avoir  3 pieds  de  longueur  et  l'antre  2 x>>eds,  être  à 8 pans,  nvoir  8 lignes 
d'équarrissage  et  être  aciérées  à leur  biseau. 

Pioche  on  Pic-hotac.  Voyez  Pic-hoyau. 

Pique.  Ancienne  arme  offensive  dont  le  bois  avait  treize  pieds  de  longnenr  , 
et  le  fer  large,  plat,  pointu  et  tranchant  des  deux  cAtés , avait  un  pied. 
Elle  servait  à l'infanterie.  On  en  a fait  de  plus  longues  encore.  La  demi- 
piqne  avait  7 a 8 pieds. 

Piquet  , sabottés  et  frettés , 84g. 

Pistolet  à Coffre  , ainsi  nommé  parce  que  les  ressorU  sont  renfermés  en- 
dessus  , derrière  le  Canop , dans  une  esjièce  de  boite  de  cuivre , 1 1 80. 

Pistolet  de  Cavalerie  , est  garni  en  cuivre.  Quelques  dimensions , poids, 
prix,  etc.  55a...  Quantité  de  matières  nécessaires  pour  sa  fabrication , 
564...  Modèle  an  g , 56g. . . 

Pistolet  de  Gendarmerie.  Est  plus  petit  que  le  précédent , et  est  garni  ea 
fer.  Quelques  dimensions,  poids,  prix,  etc.  552. 

Pistolet  de  Mineur.  Voyez  Outils  à Mineur. 

Planche  à mouler.  Planche  d’orme , sur  laquelle  on  trace  et  découpe  le 
profil  de  U Bouche  à feu  qu'ou  vent  mouler.  On  renforce  la  partis  où 
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«St  ce  profil  d’nne  bande  de  forte  tâle  de  3 pouces  de  large , retenne  par 
des  clous  de  3 en  a pouces  : et  la  planche  est  coupée  en  talus  de  9 lignes 
sous  la  télé.  On  place  cette  planche  sur  les  chevalets  du  trousseau,  à la 
distance  indiquée  par  l'épaisseur  de  l’objet  à mouler, 

Flânciles.  Celles  pour  le  corps  des  Caissons  sont  en  Peuplier  , Sapin  , 
( Bois-blancs  ) , doivent  être  larges  et  tans  nœuds. 
pLAHCHEs  en  enivre.  C'est  du  cuivre  laminé  : elles  ont  4 pieds  sur  a pi. , et 
portent  le  nom  de  leur  poids.  Ainsi,  le  cuivre  n".  13  signifie  que  la 
Planche  pèse  i a liv.  Son  épaisseur  est  de  4 points  ; elle  sert  à la  monture 
du  fourreau  de  Sabre  de  Dragon. 


Peake.  Outil  d’Ouvrier  en  boit.  Lame  tranchante  avec  poignée  à chaque 
bout  dans  le  sens  de  sa  longueur.  t 


Pesqcb  de  Couche.  Partie  de  la  garniture  du  Fusil  qui  garnit  le  bas  de  ta 
crosse  du  F usil. 


Plaques  d’appui  de  Roues  , 149...  — de  Flèche  , 149... — de  Garniture 
pour  l'encastrement  de  TEssien  , i5o. . . — à Oreilles  de  renfort,  i5o...  — — 
de  renfort  d'Armont , j5o. . . carrées  d’ Affût , i5o. 

Plasteoic.  Devant  de  la  Cuirasse.  Les  Sapeurs  n'ont  qu'un  Plastron  très-épais 
pour  Cuirasse.  < 

Plateau  à Pierrier  , 5a6. 

Plateau  d'Éprouvette  , 5aa. 

Plateau  de  Mortier  à Semelle  ou  à Plaque  , 37. 

Plateau  de  Pétard.  Pièce  de  Bois  sur  laquelle  on  attache  le  Pétard  , 7841 

Platike.  Nomenclature  ,8...  Examen,  58o. 

Platikes  identiques,  SSg. 

Plate-Bande.  Moulure  plate  des  Bouchet  à feu  : le  Canon  en  a nne  an  bas 
de  sa  Culasse. 

Plate- FOBtss.  Boit  à Plate-forme  , 17a,..  Nouvelle  Plate-forme  pour  les 
Pièces  de  Place  , 755...  Dimensions  des  Plate-formet , 754  et  suivantes... 
— Construction  des  Plate-formet  de  Siège  , loaa ...  — de  Place  , io44-.. 

Platb-foeme  pour  les  Pièces  de  cûte  ( ont  besoin  d'étre  renouvellées  ait 
bout  de  3 ans).  Leur  construction  , iq54.  i 

* / 

Plate-foeme  d’Eprouvette,  66a. 

Plate-longe.  Voyez  Harnais. 

Plinthe.  Moulure  du  Canon , c’est  la  même  chose  que  Plate-bande. 

Pi.o»n  pour  ballet  à Fusil.  Prix  , Coulage , Déchet , Barils  et  Caisses  pour 
les  contenir  , 6o5.  ' 

PLONciE.  Talus  d’un  Parapet. 

Plote-elssoet.  Outil , espèce  de  ciseau  qui  sert  aux  Platineurs  pour  achert» 
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de  plojrer  les  retso^U  de  le  l'Utine  ; quand  ils  le  sont  presque  entièt-c- 
ment  , on  met  le  Ploye-rcatort  entre  les  deux  branches  du  ressort  et  on 
irappe  dessus  jusqu’à  ce  que  les  branches  ê’y  appliquent. 

PoCDS  des  Affûts  et  Voitures  d’Artilleric  , 3oo.  — des  Affûts  de  Alont.i^ne  , 
35n.  — des  Boulets  , ,îo8.  — des  Bombes,  524-  — des  Obus  , 53a  — 
des  Balles  de  Plomb  , 55 1. 

PotCitAKD.  Arme  ofTensirc  composée  d'une  poignée  portant  une  lame  courte  , 
aiguë  et  tranchante. . . La  Dague  , arme  ancienuc  , avait  la  lame  courte  , 
triangulaire  , pointue  et  cannelée. . . Le  Stjrlet  a la  lame  plus  courte  et 
plus  mince. 

Foigmée.  Partie  de  la  Monture  du  Sabre. 

Poinçon.  Outil  d'apier  trempé  avec  lequel  on  forme  des  empreintes  snr  le 
bois  ou  le  fer  , en  les  y appliquant  et  frappant  dessus  avec  force. 

PoïKçon  à piquer.  Poinçon  qui  sert  dans  la  fabrication  des  Armes  portatives 
à marquer  un  trou  avant  de  le  percer. 

PoiKTAt.  Pièce  de  bois  employée  debout  pour  soutenir  un  fardeau  , dans 
les  manœuvres  de  force.  Quand  un  a retiré  une  roue  à un  Affût , ou  sou- 
tient le  bout  de  l'Essieu  de  ce  côté  par  un  Pointai. 

Pointe  a tkaceu.  Petit  Outil  d'acier  servant  à tracer  sur  le  bois  les  Pièce* 
de  fer  qu’on  veut  y appliquer  ou 'encastrer. 

PoiNTEMKNT , Pointer  , Pointeur. 

Poix.  Employée  dans  l’artifice.  , 

Poiia  et  PoiissoiRE.  Petites  Meules  en  chêne  ou  noyer  servant  à polir  les 
Pièces  de  fer  ou  d'acier. 

Polygone.  Lieu  d'exercice  pour  les  Bouches  à feu. 

PoNBAX.  ^oyea  Bendax. 

Ponts.  Équipages  de  Pouts  , 429...  Essai  sur  les  Pont.s  , 1078.  TVotlon* 
générales:  emplaceraens  : construction  : manœuvres,  etc.  1078.  De  qn.l- 
qnes  autres  bateanx  pour  suppléer  aux  lialeaux  i Pontons  en  bois  , brisés  , 
portatifs  à dos  de  Mulet , 1096. . . des  Clievalets  à mettre  dans  les  ba- 
teaux, 1102...  des  soins  qu’exigent  les  Ponts,  1109...  des  Ponts- 
Tolaus,  Il  i5. . . Pont.s-roulaiis  , iiii...  Ponts  de  tonneaux  et  de  Cor- 
dages, \ii6.  — de  Clier.alets , 1117.  — de  Cordages,  1126. — pour 
arches  rompues  , 11,87.  — de  Pilotis  , 1139.  —de  Kadeanx  , Xi44.  — 
de  Caisses , 1 1 5 1 . — de  Châssis  , Ii52. 

Ponton,  54. 

POHT-EOULANT  , 77  . . ■ 

PoETE-BAGOKTTr..  IVom  qil’on  donnait  autrefois  ,à  la  partie  de  la  roon- 
tnre  des  Armes  à feu  qui  retenait  la  baguette  dans  son  canal. 

Poetb-Beocre  on  Potence  sert  à porter  la  trousse  des  forets  dans  les  Manu- 
beture*  d’armes. 
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PoRTÉ-ria.  CVtt  lo  boi<  de  U fusée  ou  le  métal  qui  en  tenait  lien  dans  les 
fusées  d'Aniurce  des  anciens  boulets  creux. 

Pobtz-Lahces  , 167, 

PoRTZ-TAKAun.  Manche  commun  à plusieurs  tarauds. 

PoRTE-Tis  on  C0NTBZ-PI.ATIRZ  , on  S,  termes  synonymes.  Partie  du  fusil  op- 
posée à la  Platine  elle  supporte  la  tète  des  3 grandes  Vis. 

Portées  des  Canons  , 5o8.  Voyez  Tables  de  tir. 

PoRTtFRB  n'EMBRiscBE  ; Ce  sont  des  Volets  de  bois  de  cliéne  é|)ais,  qu’on 
met  à l’embrasure  quand  le  feu  de  la  Mousqueteric  est  trop  dangereux. . . 
C’est  un  ou  3 bateaux  pontés  serrant  à fermer  une  coupure  de  Pont. 

PoT-A-rEU.  Artifice. 

Potasse.  Alkali  fixe  régétal , 638. 

PoTf.E.  Terre  fine  qu’on  met  sur  le  moule  des  Pièces  de  Canon  arant  de 
faire  la  cbappc. 

PüT-EM-TÊTE  ; Ancien  Casqne,  et  nom  donné  à celui  que  portent  les  Sa- 
peurs dans  les  travaux  de  Siège. 

Potin.  Métal  allié  de  Rosette  et  de  Laiton. 

PouoRE  , 636.  Comparaison  de  3 procédés  pour  la  faire  , 648. . . Compo- 
sitions anciennes  et  nouvelles,  64i->.  Comment  on  sèche  la  Poudre 
dans  les  climats  humides;  essai  d’un  nouveau  Mode  pour  la  sécher  eu 
France,  643...  Variétés  de  sentimens  sur  sa  force  , 644. ..  Moyens pro- 

I posés  d’accroître  sa  force , 646 . . . Avantages  et  désavantagea  de  la  Poudrtt 
ronde  , 65a . . . Épreuves  sur  la  Poudre  ronde  , 654  et  657 . . . Epreuves 
de  Poudres  non  battues,  et  de  Poudres  s.vns  souffre,  655...  Epreuves 
sur  les  chargea  de  Canon  , 656...  Epreuves  ( qu’on  suit  ) des  Poudres 

660.. .  Précautions  à prendre  dans  les  magasins  et  les  transports  des 
Poudres,  665...  Onvriers  nécessaires  ponr  leur  fabrication , 669... 
Dimensions  des  mesures  de  Poudre,  670...  Prix,  670...  Magasins, 

67 1.. .  Paratonnerres  pour  magasins  , 676. 

Emplacement  des  Poudres  dans  une  Place  manquant  de  magasins 
dans  un  Siège  ,461. 

PovDRE  AvARiis , est  rendue  à l’Administration  des  Poudres.  On  constate 
la  quantité  de  Sal{iétre  qu’elle  contient  encore  , et  elle  est  remplacée  dans 
les  magasins  de  l’Empereur,  par  autant  de  Poudre  neuve  qu'il  y a de  Sal- 
pêtre. Autrefois  on  constatait  le  charbon  et  le  Soufre  restant  et  on  en  dé* 
duisait  le  Sal(>étre  ; aujourd’hui  ou  constate  le  Salpêtre  par  des  lessi- 
vages , etc. 

PouLvERiN  ou  PuEvERiN.  Pondrc  polvéritée  et  passée  au  tamis  de  soie , pour 
composer  les  Artifices. 

PouEiE,  70. 

Poussier.  Cest  la  partie  de  la  matière  de  la  Poudre  qui  n'a  pn  être  cou- 
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TCTlie  en  graini  dans  le  grainage  , ou  restée  après  le  sécbage.  On  le  remet 
au  battage  pendant  a heures  et  on  en  retire  de  la  Pondre  phis  dense  que 
la  première  , et  par  conséquent  de  meilleure  qualité  ; mais  il  faut  y 
ajouter  du  Salpêtre  , car  le  charbon  surabonde  dans  le  poussier  , 65». 

PooTaati.Es  de  Pont , 69. 

PaiHcirES  d'expérience  on  de  conrention  relatifs:  à l'espace  qu'occupe  le 
Cheval  dans  sés  traits...  au  tems  nécessaire  pour  mettre  les  Voitures  en 
colonne...  và  l'espace  qu'occupe  un  Fantassin  dans  le  rang,  à sa 
marche...  au  Cheval...  aux  Fours...  au  Pain...  à la  consommation 
d'eau  pour  un  homme. . . à l'emmagasinenieiit  des  Fourrages. . . à l’eu- 
gerbement  des  Poudres. . . au  tems  nécessaire  à la  fabrication  du  Fusil..  . 
au  jet  des  Grenades. . . aux  Déblais. . . aux  Travaillturs  de  ligne. . . aux 
Mineurs. . . aux  Mines. . . Galeries  de  Mines  , 8i5  et  suiv. 

Pxix  des  Canons  , 5o8 , 5ao ...  — des  Mortiers  , 5u4  ■ . . — des  Obusiers  , 
53a.... — des  Fers  , 47 1 . . . — des  Armes  jHirtativcs  à feu,  en  1788, 

— 566. . . En  1790 , 567 . . . F.n  i8o8 , 55a .. . — Blanches  , Ci  3 , 614  , 

et  635. .. —des  Pierres  à feu  , 604. — des  Poudres,  O70. . . — des 
Fers  coulés  , du  Charbon  au  Creusot  69a  et  suiv ...  — des  Harnais  839. 

Paonu  , 973.  Dans  la  Fortification  de  campagne. 

PaoFiL  est  souvent  une  pièce  de  bois  ou  de  fer  taillée  de  (hçon  à représen> 
ter  le  contour  extérieur  d'un  objet.  Exemple  dans  l'art,  qui  suit. 

Paorii.  de  Culasse  est  en  fer  battu  d'i  lig.  d'épaisseur  , sert  à vérifier  le  cul 
de  lampe  du  Canon  suivant  lequel  on  l'a  découpé. 

PaorECTiLES.  Fbyez  Bombes,  Boulets  , Balles. . . Note  sur  la  déviation  des 
Projectiles  hors  du  plan  vertical  du  tir,  65g. 

Peoxohoe  (cordage).  — de  Manœuvre,  179...  — Double  , simple... 

— Disimsition  de  la  Prolonge  mise  à l' Avant-train  , 869. 

PaOLONOE  pour  les  Chevaux:  comment  on  la  dispose  , 767. 

Peolonge.  On  donne  quelquefois  ce  nom  au  chariot  de  Division. 

PaOLOSGESSXNS  , ioo8. 

PaopoETioss  à observer  entre  les  différentes  Bouches  à feu  dans  l'approvi* 
sionnement  des  Armées  , des  Places  , des  Cdtes  , 378, 

PmsoiE.  Vaisseau  de  cuivre  dont  se  servent  les  Salpétriers  pour  retirer  le 
Salpêtre  de  la  chaudière  où  on  le  cuit. 

Puits.  Première  excavation  qu'on  fait  pour  construire  les  Mines, 

Q. 

Quaet  de  Cahob  , nommés. aussi  Vérats  , ancienne  dénomination  des  Ca- 
nons du  seizième  siècle  qui  avaient  1 7 calibres  de  longueur , jiesaieat 
s3oo  liv. , leur  Boulet  la  liv.,  leur  charge  8 Ut. 
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Qvakt  de  Cesclb.  Inttrmnrat  pour  donner  lei  degrés  dan<  le  poiutemcut 
des  Bouchet  à fen  , inventé  par  Tartalea  , et  en  usage  dès  ton  invention. 
On  avait  reconnu  dès  ce  tcms  qu'il  fallait  s'abaisser  davantage  au-dessous 
de  45  degrés  , que  s'élever  au-dessus  pour  avoir  des  portées  égales . . . Le» 
plus  simples  sont  les  plut  commodes...  Ou  doit  les  remplacer  parla 
hausse  dans  le  tir  des  Obusiert,  170...  Ils  pourraient  l'ètre  dans  celui 
des  Mortiers. 

Queue  du  Bassinet.  Partie  qui  le  Cxe  au  corps  de  Platine. 

Queue  de  eat.  Petite  lime  ronde. 

Quillon.  C'est  le  prolongement  inférieur  et  arrondi  à son  extrémité  de  la 
branche  principale  du  Sabre  d'Iufanterie  et  de  Cavalerie  legire. 

R. 

Kabot. 

Rabot  a Canon.  Rabot  servant  anx  Rquipeurs-monteurs  à faire  le  logement 
dn  canon  de  Fusil. 

Racue.  Lorsque  le  chien  s'abat,  la  pierre  racle  contre  la  face  de  la 
batterie. 

Radeau,  1144. 

Radous,  Radoubes...  Cest  réparer  ; on  radoube  les  Poudres  avariées,  en 
leur  restituant  le  salpêtre  qu'elles  ont  perdu , et  en  les  rebattant.  Ou  en 
exige  moins  de  portée  (aïo  met.)  , 663. 

RArriKACB  , Raffiner , Raffinerie  de  Salpêtre,  63q. 

Rafeaicrie.  On  rafraîchit  les  Canons  dans  leur  exécution,  ponr  éviter  les 
accident. 

Ragots,  i5i. 

Rais,  10g. 

Ramasse.  Verge  d’aclcr  ronde,  snr  laquelle  on  a fait  des  dents,  servant  anx 
F.qiupeiirS'iiM>oteurs  pour  él.irglr  le  eanal  de  Ia  baguette.  C'est  aussi  une 
Verge  de  fer  fixée  liorisontalemrnt  par  un  bout,  et  av-int  à l'autre  un  ren- 
Bement  cylindrique  de  quelques  pouces,  fendu,  taille  en  spirale,  et  un 
peu  au-dessous  du  calibre  du  Canon  de  fusil  : eu  proiucuaut  un  canon  sur 
la  Ramasse  on  le  nettoie , etc. 

Rameau  de  Mines.  Petite  galerie. 

Ranchets,  i5i. 

Rapx.«.  Litnes  taillées  à grain  d'orge.  Il  y en  a pour  le  fer,  il  y <n  a pour  les 
bois. 

RArruEO».  Futaille,  00  Vaisseau  de  enivre,  dont  te  servent  les  Salpétriert 
pour  y mettre  le  saljiétre  de  première  cuite. 
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il'tiTioN  (2e.i  chevaux  d'Artillcrie , 8a5. 

Râtelier  d’armes,  600. 

R A YER  les  Canons  de  Carabine.  Ccit , au  mo^en  d’une  machine , crenser  un 
nombre  quelconque  de  Rayes  dans  un  Canon  d'arme  à feu  , afin  qu'elle 
juirle  })lus  loin  et  plus  juste.  Autrefois  ou  les  faisait  droites , et  quelquefois 
cil  spirale  ; aujourd’hui  ou  ne  les  fait  qu’en  spirale.  Robins  dit  que  d’après 
scs  expérieuecs , la  Carabine  ne  parait  porter  plus  loin  que  parce  qu’elle 
porte  plus  juste,  et  fait  a'teindie  par  cette  propriété  des  liuU  auxquels  ou 
croyait  ne  pouvoir  atteindre.  Il  y a des  : 

Rayures  à étoile  : elles  forment  comme  des  redans. 

Rayures  à rochet.  Elles  forment  une  crémaillère. 

Rayure.s  à colonnes.  Elles  forment  des  espèces  de  tourelles  : c'est  la  Rayure  des 
Carabines  de  guerre. 

Rayures  à cheveux,  dites  Merveilleuses , pour  les  Armes  de  luxe. 

RicEPTioN  et  Vérification  des  Bouches  à feu,  708. 

Recette.  Baquet  dont  se  servent  les  Salpêtriers  pour  recevoir  les  eaux  des 
cuviers.  ' 

Rechanges.  Pour  Equipages  de  campagne,  en  bois,  en  ferrures,  en  arme- 
mens,  Sgy.. . —pour  Equipages  de  Siège,  en  bois,  en  ferrures,  4a5..  . 

— pour  une  Place,  en  bois,  en  fers,  en  armes,  456.. . — pour  1000 Fuj- 
ails  , 5y3.. . — pour  Mousqueton  et  Pistolets , 574--  • — pour  Equipage  de 
Ponts,  43a. 

Rechanges.  C’est,  dans  les  Moulins  à Poudre , pour  éviter  le  tassement  et 
mieux  mélanger  les  matières;  les\>asser  d'un  Mortier  dans  un  autre. 

RicHAUDB  de  rempart , qu’ou  garnit  de  Tourteaux  pour  servir  à éclairer  dans 
les  Sièges , etc. , 8a . 

Reconnaissance  des  Terrains  vus  militairement,  io6i. 

Recouvrement  an  talus  des  flasques,  i5a. 

Recuit.  C’est  rendre  à des  pièces  de  fer  ou  d’acier  une  partie  de  la  malléabi- 
lité qu’elles  ont  perdue  par  la  trempe,  ce  qu’on  fait  en  leur  donnant  tui 
certain  degré  de  chaleur  par  un  feu  doux  de  bois  blancs. 

Recul  dfs  Armes  à feu,  laio. 

Redoutes,  964- 

Reeouler.  Refouler  la  charge  du  Canon  : c'est  la  presser  par  des  coups  de  . 
Refouloir.. . L’acier  se  refoule  lorsqu'il  cède  sous  un  effort,  et  change  du 
forme  tans  se  casser , 876. 

Refouler  la  matière  (dans  les  Manufactures  d’armes  ) , c’c.st  battre  le  fer  en 
tous  sens  lorsqu’il  sort  du  feu  , pour  en  réunir  les  molécules. 

RsrouLOtn.  Leur  tête,  168.. . Leur  puids,  i63.. . Leur  hampe,  iQ3. 
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RiciMEns  d'A.rttllcrie , ii54> 

RÈGZ.E  eu  bois  pour  les  Equipeurs-Montours. 

Règle  à anneau  pour  mesurer  remplacement  des  Toiirlllons  , 720. 

Règle  en  fer.  Une  pour  chaque  espèce  de  Canon.  Doit  être  bien  droite  , 
bieu  limée,  de  la  longueur  du  ('anon  , pro]>ortionnée  à son  calibre  par 
ses  dimensions  : celle  de  24  a 27  de  large  et  6 d’épaisseur,  < lie  sei!  ù 
vérifier  si  la  pièce  est  bien  droite  de  la  lumière  à rtstragalle  du  collet. 

RÈGLEUfiifs.  Voyez  Instructions. 

Réglet.  Petite  monlurc  à la  bouche  du  Canon. 

Reliejt.  Pondre  à deml-écrasée. 

Renforts.  Ressauts  du  métal  dans  les  Ilouclies  à feu  ; il  est  mile  de  les  con- 
server daus  le  (^non. 

Repasser  le  Canon  du  Fusil,  cVst  battre  le  fer  à petits  coups  lorsqu’il  c‘t 
chaud  , pour  en  resserrer  les  pores. 

Rf-NCOktrer.  C’est  le  rîcc  f|uî  a lieu  dans  la  platiur  , lorsque  le  bcc  de 
gâchette,  en  s’échappant  du  cruu  du  bandé,  heurte  la  partie  saillante  da 
cran  du  repos. 

Rfssorts  de  Platine.  Ce  sont  des  bandes  d’acier  repliées  et  assujtties  au 
cerp*  de  Platine,  chacune  p.ir  uuc  vis  et  un  pivot. . . La  petite  branche 
du  grand  Ressort  est  terminée  par  uuc percée  pour  recevoir  la  vis  : 
Vexlréinité  de  la  grande  est  recourbée  et  forme  la  qui  engrène  dans 

celle  de  la  noix  ; quand  la  grande  branche  est  tendue  , clic  agit  fortement 
sur  la  uoiE  , et  la  force  de  reveuir  d’où  elle  est  partie , lorsqu’on  a armé 
le  chien  , aussitôt  qu’oii  fait  sortir  la  gâchette  du  cran  du  bandé...  Au 
Ressort  de  gâchette  la  vis  est  placée  à l’extrémité  de  I.1  grande  branche , 
et  l’extréniité  de  la  petite  est  plate  : ce  ressort  force  la  giich«tte  à 
rester  engrenée  dans  les  crans  de  la  noix...  La  grande  branche  dures- 
sort  de  batterie  est  platte , la  petite  percée  pour  recevoir  la  vis  c-st 
terminée  par  une  patte  ; ce  Ressort  maintient  la  Batterie  dans  les 
deux  positions  qu’elle  doit  avoir,  et  donne  de  la  vivacité  à ses  mou- 
vemeus.  ^ 

Ressorts  en  bois.  Sont  de  petits  ressorts  noyés  dans  le  bois  du  fusil,  où 
ils  sont  fixés  par  un  bout , et  qui  portent  à Vautre  un  petit  talon  qui  fixe 
3 des  pièces  de  garniture  sur  le  bois,  en  entrant  dans  uu  trou  placé  con- 
venablement sur  ces  3 pièces. 

Résultats  ou  Principes  d'expérience  ou  de  convention,  8i:>, 

Retraite,  1167. 

Revêtement  d’une  Batterie.  S’appelle  an.si>i  Chefnise,  se  fait  le  plus  souvent 
en  Saucissons,  Clayes,  Ga/uns,  est  dangereux  en  inaçmiucric  , ioi4* 
Voyez  Batteries. 

* 

RÉruxoïc.  C’est  le  nouvel  exameh  des  Canons  de  fusil,  qiéou  fait  aprè« 
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l'vpreuvc  et  après  la  sortie  de  la  salle  d'humidité.  Il  j a une  salle  de  ré- 
vision dans  les  manufactures  d'armes. 

RBaaiLLACE.  Réi>aratioDS  qu'on  fait  aux  armes  portatives  pour  les  remettre 
en  état  de  service. 

RiBSDOQcin  on  Ribadeqdih.  Ancienne  pièce  de  i liv.  ou  de  dcmi-liv.  de 
halle,  pesant  730  liv-  ou  45o  liv. 

• Ricociieu,  Ricuchets.  Bonds  que  fait  le  boulet  lorsqu’il  est  tiré  à petitea 
cliarges , et  sous  un  certain  nombre  de  degrés.  Les  Batteries  à ricochet 
sont  directes  et  les  plates-formes  horisontales, parce  que  les  pièces  ont  peu 
de  recul , ioa3.  Voyez  Batteries...  Tables  du  Tir  à Ricochet,  75g. 

Ridelles  , log. 

RiFLoia.  Lime  couibe  par  le  bout , pour  agir  dans  les  sinuosités  d'une 
pièce  de  bois  ou  de  métal. 

t Rigole.  Les  premiers  .Saucissons  d’une  Batterie  , d'une  embrasure  , sont  k 
demi-cinirés  dans  une  rigole. 

Riveu,  Rivets,  Rivures.  Cest  plier  et  applatir  une  pointe  de  clqu  pour 
mieux  le  fixer,  i5a. 

Rocbe-a-feu  (Artifice  ).  Sa  composition  , 773. 

Rocket  (à)  Mode  de  rayer  les  carabines.  Voyez  Rayures. 

Roder.  On  dit  qu’une  pièce  rode  hiea,  la  noix  de  Platine,  par  exemple, 
quand  elle  toiurne  d'une  manière  uniforme  sur  le  corps  de  platine... 
C'est  aussi  tourner  la  noix  dans  un  calibre  double. 

Roimir  pour  les  noix  de  platine.  Machine  qui  sert  à rendre  unis  le  dessus 
et  le  dessous  de  la  noix^  il  donne  aussi  à l’arhre  et  au  pivot  de  la  noix 
la  forme  cylindrique. 

Roooir  pour  les  vis.  Sert  à unir  le  dessous  de  leur  tête. 

RoNDAcnE.  Ancien  bouclier  conservé  loag-tems  par  les  Espagnob. 

RonoELLEs.  — d'Essieu , i5a...  — de  Flèche  , i53...  — à Oreilles,  i53... — 
Ouvertes  , i53...  — en  talus  , i54. 

Rosette  (métal).  Les  grains  de  lumière  sont  en  Rosette  pure  : le  bronzu 
des  Bouches  à feu  est  composé  de  100  Rosette  et  ii  étain.  Autres  al- 
liages proposés,  1175. 

Rosette.  Extrémités  rondes  , applaties , repliées  en  dehors  et  percées  pour 
recevoir  une  vis  de  la  virole  de  baïonnette...  cl^s  battaos  de  grena.» 
dière  et  de  sous-garde  au  fusil,  modèle  1777  , corrigé... 

Rosettes  à boucle  et  à anneau  , i54. 

Rosettes,  i54.  Plaques  rondes  ou  ovales,  de  fer,  cbanfrinées,  qu’on  met 
sous  les  écroux  des  voitures  d' Artillerie  pour  en  couserver  le  bois. 

Roves,  On  a sonvent  besoin,  d’en  remplacée  , et  d'employer  des  ouvriers. 
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étrangers  ponr  les  faire.  Il  faut  pour  une  Roue  moyenne  , celle  de  l'Arfàt 
de  8 : en  buis,  8 ^ solive. ..  en  fer  166  liv., ..  en  charbon  i5o  l... . 
pour  boites  en  cuivre,  5i  liv. . . en  journées  d'ouvriers  en  bois  , 13.  — 
d'ouvriers  en  fer,  8. 

Les  Roues  ferrées  à cercles  valent  mieux  que  celles  à bandes  : il  y « 
économie  des  ' du  feras  pour  la  main-d'œuvre,  il  y a plus  de  solidité 
parce  que  les  Jantes  ne  sont  plus  affaiblies  par  les  clous  et  n’ont  plus  de 
mopveraent  ; mais  il  faut  des  bois  très-secs,  et  comme  ou  n'eu  a pas  tou- 
jours, on  tomberait  dans  de  plus  grands  inconvéniens  en  adoptant  les 
Roues  à cercles. 

On  pourrait  tenter  de  fortifier  les  Roues  en  donnant  moins  d'éenan- 
tenr , ne  dégageant  pas  le  corps  du  Rai , et  en  faisant  les  Rouet  à doubla 
chasse.  ( Obs.  de  M.  B.  ) 

Hauteur  , etc.  1 10. . . Ferrures,  i55. 

RoüLEAt;  pour  les  manœuvres  de  Force.  C’est  nn  cylindre  de  bois  qui 
quelquefois  a des  mortaises  pour  recevoir  nue  pince  de  Leviers  : leur  dia- 
mètre varie  à raison  de  leur  destination.  ^ 

Roülstts  , i55.  pour  Aff&t  et  Châssis. 

Roulette.  Dans  les  fusils  de  chasse  ou  adapte  une  petite  Roulette  d'acier  à 
l’extrémité  de  la  grande  branche  du  ressort  de  batterie,  ou  bien  à l’extré- 
mité du  pied  de  batterie;  elle  sert  à donner  dans  les  deux  cas  on  mou- 
vement plus  doux  à la  Batterie. 

BoCLOES  , III. 

Rusans.  Au  lieu  de  faire  le  Canon  de  fnsil  avec  nne  lame  qu'on  soude 
dans  sa  longueur  en  lui  iloiinant  la  forme  d’un  cylindre,  on  le  fait  (non 
dans  les  fusils  de  guerre)  avec  une  lame  qu'on  replie  en  ruban  sur  une 
broche,  et  qu’on  soude  sur  les  jonctions  de  la  spirale  qu’elle  forme.  Ou 
prise  ces  canons  parce  que  le  fer  présente  sou  nerf,  qui  est  suivant  la 
longueur  de  la  lame,  dans  le  sens  de  l’effort  de  la  charge;  mais  peut-être 
la  multiiilieité  des  soudures  coiupeitse  cet  avantage,  sur  lequel  ou  pour- 
rait encore  discuter. 

S. 

.Sabots  à boulets;  53C. . . — pour  Cartouches  à balles  de  4 et  de  3 , 534  • • • 
— pour  Cartouches  d'Obusiers  de  6 po.  Il  est  hémisphérique,  534.  • • — 
ponr  Cartouches  à balles  de  l’Obusier  de  5 pouces  7 lign.  Il  est  cylin- 
drique , 534. . . — pour  l’Obus  de  5 po.  7 lig. , 53g. 

Sabot  cokique.  Remplace  avantageesement  le  Sabot  à bandelettes,  donne 
le  moyen  d’amcliorrr  le  Caisson.  Il  doit  avoir  4 poiats  au-dessous  du  ca- 
libre de  la  pièce.  Le  Calice  pour  recevoir  le  Boulet,  an  lieu  d'étre  sphé- 
rique , doit  être  ovoïde  : l’eutrée  du  Calice  doit  être  égale  au  calibre  du 
Boulet  , et  sa  profondeur  des  ou  des  ’ de  ce  même  calibre  : la  longueur 
totale  du  Sabot  doit  avoir  ^ du  calibre. 

$AiaEs.  Quelques  deftuitious  de  termes  peu  connus , 607 . . . Distinction  des 
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modcics  en  n«)^(,6lo. — des  modèles  abaudounés,  1O2...  Qurlqiic» 
dimensious,  614.  Voyez  Armes liianchet. 

Sac  à charges  ou  à cartouches,  179. 

Sac  à étoupilles  , 180.  ' 

Sac  à laine.  On  s'eu  sert  au  défaut  de  terres  pour  des  parapets. 

Sac-a-focdres  pour  les  renfermer  dans  les  Darils  de  100 1. , 665. 

Sacs-a-terre.  Doivent  avoir  un  pied  de  diamètre  et  3o  po.  de  hauteur. . , 
.Approvisionnement  jtour  un  Equipage  de  Siège,  417...  — {tour  le* 
Places,  45g. 

Sachets  ou  Sacs  à poudre  pour  cartouches , 536 , 040. . . leur  con'serration , 
558. 

Sacre.  Ancien  Canon  de  4 à 5 liv.  de  balle  pesatit  de  a5oo  lie.  a. 
ttSoo  liv. 

.SAicrtER  DU  NEZ  , SC  dit  d’tm  Canon  dont  la  volée  s’est  eourbée  par  le  tir  , 
ou  dont  la  volée  l'emporte  par  son  poids  sur  la  Culasse. 

Sai.ee  de  Recette  dans  les  Manufactures  d'armes. 

Salle  d'armes.  Dimensions,  etc.,  5g8. 

Salfètre  , 637.  Celui  de  première  cuite  s'appelle  l/rut. . . de  a eaux  ou  de 
•J  cuites. . . de  3 eaux  ou  de  3 cuites  on  Salpêtre  de  glace. . . de  4 cuites  la 
4”.  sans  eau,  se  nomme  Salpêtre  de  roche. 

Ec  mètre  cuba  de  démolitions  produit  jusqu'à  l5  kil.  de  Salpêtre  brut. 
I.e  Sel  marin  s'y  trouve  dans  la  proportion  de  20  pour  100.  Les  Salpétriers 
en  retirent  o,o5  , et  l'administration  en  le  ralünant  0,1 5.  La  régie  ven- 
dait autrefois  aux  Gabelles  ce  sel  à 2 s.  la  IIatc.  Aujourd'hui  les  Sal- 
pêtriers  et  1'. Administrât  ion  des  Poudres  payent , d’après  un  état  fourni 
par  cette  Administration  à celle  des  Droits  Réunis,  les  droits  ]>our  le 
sel  prescrits  ]>ar  la  loi  du  24  avril  1 8o(> , à raison  de  2 7 kil.  sel  par  tou 
kdogrammes  de  Salpêtre  brut  fabriqué  : et  rAdiuinistration  des  Poudre* 
paye  encore  ces  droits  à raison  de  1 5 kil.  Sel  par  100  kil.  de  Salpêtre  raffiné. 
Si  le  tel  est  de  mauvaise  qualité , ou  en  constate  la  quantité  qu'un  doit  avoir 
retirée  du  Salpêtre  , on  n'en  paye  pas  les  droits  , mais  un  le  submerge  de- 
vant les  préposés  de  l'Administration  des  Droits  Réunis. 

S alfItriers.  Sont  au  nombre  d'environ  i5oo  en  France  , ne  payent  point 
ks  démolitions  qu'ils  employent  : ne  peuvent  fouiller  qu'à  4 pouces  de 
profondeur  contre  les  seuib , poteaux  , etc.  , et  à 8 pouces  contre  les 
murs  : doivent  se  retirer  à 2 pieds  des  murs  pour  fouiller  plus  bas  : ne 
peuvent  fouiller  dans  les  lieux  d'habitation  persounelle , caves  , celliers 
contenant  du  vin  , boissons  ou  marchandises , d^ns  les  aires  de  grange 
en  argile  ou  en  glaise:  doivent  remplacer  les  matériaux  enlevés  par  un 
égal  volume  de  terre. 

On  doit  leur  fournir  un  atelier  gratis  si  l’on  peut , ou  leur  en  faire  avoir  , 
et  le  loyer  est  payé  par  eux  : on  doit  leur  procurer  le  bois  dont  ils  ont 
besoin , au  prix  courant  du  lieu  où  ils  travaillent. 
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DES  MA.TIERHS. 


Km 

Salüt. 

A l'entrée  et  à la  sortie  d'une  Place  Sa  Majesté  l'Empereur  est  salure 
par  3 salres  de  toute  l'Artillerie  de  la  Place. 

Les  Princes  Français  sont  salués  par  ai  coups  de  Canon  à leur  entrée 
et  a leur  sortie  ; mais  ce  Salut  u'est  rendu  c|ue  d'après  un  ordre  spécial 
du  Ministre  de  la  Guerre  aux  Géuéraïux  Commandans  les  Divisions  mili- 
taires ou  les  Armées. 

Il  faut  un  ordre  pareil  pour  le  Salut  prescrit  pour  les  Grands  Dignitaires, 
les  Ministres  , les  Grauds  Officiers , etc.  Ces  divers  Saluts  sont  daus  1rs 
Places  de  Guerre  de  : 

ig  Coups  de  Canon  pour  le  Ministre  de  la  Guerre  et  celui  de  la  Marine 
dans  les  chefs-lieux  d'Arrondissemeut  Maritime. 

17  — Ministre-Directeur  de  l'Administration  de  la  Guerre. 

1 5 — Ministres.  - 

i3  — Les  Maréchaux  de  l’Empire  dans  l'étend  ne  de  leurs  commitademens , • 
et  1 1 coups  hors  de  leur  commandement. 

>5  — Généraux  de  Division  , commandant  en  chef  une  Année  ou  un  corps 
d'Armée  dans  l'étendue  de  leur  commandement. 

Il — Lés  Grands  Officiers  de  l'Empire,  Colonels  ou  Inspectcnr.s-géné- 
raux. 

5 — Les  Grands  Officiers  civils:  les  Sénateurs,  la  première  fois  qu'ils 
entrent  au  chef-lieu  de  leur  Sénatorerie;  les  Grands  Officiers  de 
la  Légion  d’IIonneur,  la  première  fois...  au  chcf-lieu  de  leur 
Cohorte  ; les  Conseillers  d'Etat , dans  les  chefs-lieux  des  déj>arle- 
mens  oit  leur  mission  les  appelle;  le.s  Généraux  de  Division  com- 
mandant une  Division  militaire,  la  première  fois  qu'ils  entrent  dans 
les  Places  , Citadelles  , Châteaux  ilc  leur  Division. 

13  — Les  Cardinaux. 

5 — Les  Archevêques  et  Evêques  , la  première  fois  qu'ils  arrivent  dans  la 
Place  de  leur  Diocèse  , à l'entrée  et  à la  sortie. 

Salve.  Coups  de  Canon  tirés  ensemble. 

Sanodihe  ( hématite  ) , sert  anx  Arquebusiers  pour  brunir  les  Canons 
de  Fusil. 

Sape  , Sapsuei  , 745. 

Saexots  néeessaircs  pour  les  Arsenaux.  11  faut  3 aunes  de  toile  à grande 
laise  pour  en  faire  un. 

Sassoiee  , Il 3. 

Saucissoh.  Leurs  Dimeuiions,  leur  Construction,  etc.,  io33. 

Sceau  d'Afffit  de  Campagne  pour  rafraîchir  l’Ecouvillon  ; il  en  faut  ponr 
les  Forges , 180. 

Scie.  Outil  connu. 
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Scie  à coaper  la  Mastelotte  des  grains  de  lumière  quand  ils  sont  «n  place. 
Lame  d'acier  trempé  ou  morceau  de  ressort  de  pendule  taillé  en  scie , 
£xé  aux  deux  bouts  d'une  luontuie  de  fer  en  Arc,  ayant  d'nn  côté  uu 
mauche  en  bois  , et  de  l'autre  une  Vis  pour  tendre  la  lame. 

Scie  à conper  ta  Massclntte  des  Pièces  lorsqu'elles  ne  peuvent  l'ètre  sur  la 
tour  , et  1rs  carrés  des  boutons  de  Culasse.  Lame  d'étoffe  , c'est-à-dire  , 
d’acier  et  de  fer  pétris  ensemble  , forgées  et  trempées  comme  les  faulx, 
ayant  3 à 4 pieds  de  longueur  sur  3 pouces  6 lignes  de  large  , >8  pointa 
d'é]wissenr  à la  partie  taillée  en  dents  , et  6 points  à la  partie  opposée  ; 
elles  sont  montées  sur  un  Arc  ru  fer  de  i5  lignes  de  diamètre , il  faut  4 
bomincs  pour  faire  agir  une  de  cc.s  Scies. 

Scorpion.  Ancien  Canon. 

Scories,  donnent  des  indications  sur  les  Fontes  et  l’état  des  Fonrneanx. 

Sbbile.  Jatte  en  bois  qui  sert  à transporter  la  Poudre  d’un  baril  dan* 
un  autre. 

SicHAGS.  Opération  pour  sécher  la  Pondre.  En  France  on  l'étend  snr  de« 
Tables  couvertes  de  draps  en  toile  ; il  faut  environ  9 heures  dans  le* 
beaux  jours  pour  sécher  la  Poudre...  En  Angleterre  , en  Hollande  on. 
sèche  a l'étuve  et  on  met  la  Poudre  sur  des  tablettes , le  degré  de  chaleur 
du  thermomètre  de  Reaumur  est  de  43°  ; ce  moyeu  est  coAtenx 
et  dangereux. . . Koiivelle  séeherie  exécutée  à Essonne  avec  snccès  ea 
1808  , t>43  , et  perfectionnée  en  1809.  Le  séchage  trop  prompt  donne 
de  la  Poudre  qni  a beaucoup  de  portée,  et  qui  s’affaiblit  très.vtle:  il 
faudrait  n'éprouver  les  Poudres  que  plusieurs  mois  après  leur  ton» 
fection. 

SEI.LBTTE,  lia. 

Selles.  Sont  à la  Dragonne  pour  le  Train  , 834. 

S EMELLE  , 1 1 3 . 

Semeur.  ïfom  qu'on  donnait  autrefois  au  compassenr  du  Canon  de  Fusil. 

Serges  pour  Sachets  , 535. 

Serpe  , 3^5. 

Serpenteau.  Artifice  de  réjonissance , 778.  On  adonné  aussi  ce  nom  ■ 
uu  cercle  de  fer  muni  de  grenades  chargées  de  pointes  de  fer  aigues  em- 
ployées à la  défense  d'une  brèche. 

Serpentin.  Ancien  nom  de  Canon. 

SrpA.  C’est  le  nom  que  dans  les  Mannfactares  d' Armes  do  Nord  de  la  France 
on  donne  an  Chariot  d'uu  banc  de  Forerie.  11  a la  forme  d°un  double  V. 

Setes  , 187. 

Soins  des  attirails  d'Artillerie. . . — dans  les  Convois  , 956. , . dans  le» 
Actious  , 959. . . — dans  les  Parcs , 959. . . — dans  l'Enrayage , gSy . . . 
— dans  les  Places  , 93a. 
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SES  MATIERES. 


Ixxiij 

SoHOE  pour  les  Bateaux,  etc. , 43i  et  1067. 

SloVSBANDE  , l5*. 

SoODxa  xx'Fbr.  C'est  unir  deux  pièces  de  ce  mdtal  en  les  diauflant  for> 
teiuent  et  les  martelant. . . Souder  le  CuiVre  , c'est  unir  deux  pièces  da 
ce  métal  au  moyen  d'ene  eoanposition  métallicjue , qui  s'y  amalgame  eC 
qu’on  nomme  Soudure. 

SouDuaa  pour  les  Caissons  , 849. 

SotrcuRE.  Dans  les  Manufartures  d’Armes , elle  est  composée  de  ÿ coÎTro 
et  ~ xinc.  Elle  est  coulaute,  malléable  et  meilleure  que  toute  autre. 

Soori.E  , SouFLER.  Dans  les  Moulins  à Poudre , on  dit  qu’un  Mortier  tou/lt 
lorsque  la  Matière  u'étant  pas  assez  arfusée  s'exhale  en  poussière  aous  les 
coups  du  Pilou. 

SouFLET.  Il  y en  a de  cuir , il  y eu  a en  bols,  Il  y en  a de  doubles. . . — d« 
Forge  roulante  , yS. 

SovFi.i'EE  Cavité  dans  les  Métaux  coulés  qui  s'annonce  ordinairement  par 
un  reudemeut  de  Métal. 

Soufre  , 636. 

Sous-Garde.  C’est  l'assemblage  de  la  Pièce  de  Détente  ou  Écusson  et  du 
Pontet. . . La  Pièce  de  Détente  est  la  Pièce  qui  , prolongée  , sert  de  der- 
rière au  PouU^t.  Elle  a iiu  taquet  a sou  extrémité  siqirrieurc  pour  rcce* 
Toir  le  bout  de  la  baguette,  et  elle  est  fendue  à des  disütnces  prescrites  : 
1*.  Pour  le  passage  de  la  (^ueue  du  Battant ^ a*.  Pour  le  passage  de  la 
Détente",  3*.  Pour  celui  du  Crochet  à bascule.  En  arrière  du  Pontet , elle 
a a élévations  formant  des  eiicastri-mens  pour  loger  les  doigts  et  tenir 
farme  plus  solidement.  La  Pièce  de  Détente  est  retenue  sur  le  bois  par 
la  Vis  de  Culasse  qui  traverse  la  /Jonrno//e  placée  au-dessous,  et  par  une 
yit  à boit. . . Le  Pontet  de  lu  Sous-fierde  est  la  partie  en  fer  arrondie 
an-deasus  de  la  Détente  pour  la  garantir  de  toute  rencontre,  et  qui  s'ajuste 
sur  X'iùusson.  La  partie  supérieure  qui  fait  voûte , va  eu  diminua  ut  jnsquw 
ausi’Noeuds.  Celui  de  devant,  terminé  en  goutte  de  suif,  a uue  fente  pour 
recevoir  la  Queue  du  Battant  ; le  uoeud  postérieur  porte,  au-dessous  de 
son  embase  , un  crorliet  de  la  naéine  longueur  et  largeur  que  la  fente 
pratiquée  à la  Pièct!  de  Détente  , fente  qui  doit  le  recevoir. 

Sous-Terce  ( Cheval  de  ) , celni  qui  est  à daosta  de  riiomme  qui  en  conduit 
deux.  . - 

Sous-Gorge.  Pbjres  Harnaia.  ■..->•  <•  -- 

Sous-VsNTaiEas.  Voyez  Harnais. 

Sors.  Partie  en  fer  de  la  bme  d'un  Sabre  qui  passe  dans  la  poignée  et  est 
rivée  sur  la  Calotte. 

SoTEs  DS  Cochons  pour  les  écouvillons. 

J ‘ < r • . . ■ • 41- 

SvATULE,  170.  ) 

STILM.T.  % . ' 


Di-  ■ 


r 


1 


Ixxlv  TABLE 

SuMisTANCxs  dao(  une  W»ce,  466.  

• ► r * 

ScpsariMiTion  ( forger  on  Canon  de  Fnail  par  ) , c’eat  loraqu'on  aondc  lea  a' 
louga  c4téa  de  la  lame  qui  doit  composer  le  Canon  en  faisant  ciieVaa- 
cber  l'un  sur  l'autre  les  a bords  : c'est  la  pratique  la  plus  suiti^;  Lorsqu'on 
les  sonde  en  les  faisant  seulement  toucher  ^ aa  dit  qu'on  le  forge  par 
/uxta-potition  ou  par  rapprochement  ; c’est  la  méthode  qu'on  suit  à 
Tulle,  à Saint-Etieune  et  en  Italie. 

SorronT.  Pièce  de  bois  fixée  sur  un  établi  servant  à l'Equipenr-monteur  à 
soutenir  le  bout  du  Fusil  lorsque  la  Crosse  est  serrée  daus  l'éuo. 

SorposT  on  EsraxaT.  Partie  dn  Chien  dans  la  Platine.  , ^ 

SnrroaTs  dans  les  Voitures  d'Artillerie , Ii3. 

SuBBAitDX.  Chemin  que  le  Chien  peut  encore  faire  en  arrière  quand  il  est 
armé.  . ; T ’ 4^ 

SuBDos.  Voyez  Haroaia.'  * • 

ivsBAHDEs.iS;.  • ’ 

• T.  ^ . . . . - 

• . -i  . . • K.*  • - s 


Tablx  des  Armemens  et  Assortiinens  des  Boncites  à Au,  iBi.  - * ■ ' t 

— pour  le  toisé  des  Bois  en  grume,  36i. 

- — de  la  résiatauce  des  Bois , 36o.  - 

■ — par  n°*.  des  Fers,  47a.. . —des  Tdlea,  4t6..-  — des  Eadenx  nuplo^fén 
dans  les  Constructions  d’Artillerie,  480.  ' 

des  quantités  en  Boit , en  Fers,  en  journées  d’onrriers  , en  charbon  néces-  . 

< nairet  à la  confection  des  Voitures  d'Artillerie,  397. 

— pour  l’estimation  de  la  longuenr  des  Colonnes  d’Artillerie , et  du  noaihre  _ 

' de  Chevaux  par  Toiturë,  43g. 

— des  dimensions  des  Bombes  etObus, ‘484.  ' 

, , >*»•’»  s ^ • F* 

— relatives  anx  Canons,  5o4  et  368.'..  aux  Canons  de  côte,  5io. 

f ‘ ^ mv  .'.BB  • 

— rehitivea  aux  Canons  de  l’an  1 1 , 5ao. 

— relatives  anx  Garguusses , 5o6. 

— relatives  aux  Grains  de  Inmière , 5oj. 

— des  dimensions  des  Canons  de  la  terre  et  de  la  marine  nécessaires  ponx 
J,  la  construction  des  Affûts,  Sis. 

— relative  aux  Mortiers  en  usage  depuis  it65,  5a4-  ' 

» relatÎTe  aux  Mortiera  de  oAte  en  brouse,  ancieiu,  Ss6.  * ' * 

— relative  à l’Eprouvette,  5a4.  >••••••■ 

— relative  aux  Mortiers  à 1a  Gomer  et  de  l’an  ti , 5a8.  * vfiq  A j,»o»sa T 

. relative  aux  Obusiers,  53a.  ' i --i  — 

— relative  aux  Fusées  à Bombes  et  Obns,  537...  — aux  Grenades,  5a3.  - - ,F 

— relative  aux  Sabots  pour  Cartoudiesà  boulets,  536...  — an  Sabot  d’Obia 

de  a4,  53g.  a.,  " 


et  s<* 
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DES  MATIÈHES.  IxXV 

Taslb  reUtWe  aax  Sabots  ponr  Cartoucbes  à balle  du  Canon  de  4 3> 

534. 

— relative  aux  Cartouches  i balles  à Culots  plats , Sio  et  544-  -* 

— relative  aux  Cartouches  à balles 4 Culots  sphériques,  544-. 

des  calibres  des  Bouches  à feu,  et  Projectiles  de  quelques  Puissancet  de 
l'Enrope , 548. 

— relative  aux  Fusils,  55a,  554,  56o. 

— relative  aux  Compositions  d’artifices , 77a.  ^ 

— relative  aux  Cartouches  i fusil , 554-  ^ 

— • relative  aux  Sabres  ,614  et  616. . • —aux  Baïonnettes,  56a  et  6aa.  t 
-i-  relative  au  débit  des  Bois,  379. 

— des  principales  dimensions  de  l'Aifiït  marin  , 5i6.  ^ 

— ■ des  dimensions  des  mesures  de  Poudre , 670.  ' 

— des  tolérances  ponr  la  réception  des  Canons  de  fier,  7x6. 

— des  journées  d'Ouvriers  nécessaires  à la  fabrication  des  Bouches  ii  fen , 
741. 

— des  dimensions  des  Outils  4 Pionniers  et  Trinchans , 375. 

— des  dimensions  des  Barils  et  Chappes  de  Poudre , 665. 

— relative  aux  Lignes,  Parallèles, Tranchées , Sapes,  745. 

— : des  dimensions  des  objets  relatifs  aux  Sapes,  746... 

. — des  dimensions  des  objets  nécessaires  à la  construction  des  Batteries,  747- 
— ^ de  la  quantité  des  objets  nécessaires  à la  construction  des  Batteries  de 
Canon,  74g.i . —de  Mortiers,  75i.  ^ 

— des  dimensions  des  Batteries  de  canon , 753.. . — de  Mortier,  j56,  r 

— de  tir  pour  toutes  les  Bouches  à feu, 

— de  la  pesanteur  spécifique  des  solides , 7B9. . . —des  Fluides , 79  t. 

des  haussement  du  niveau  apparent,  789. 

— de  quelques  poids  et  mesures  Françaises  et  étrangères,  791. 

TaaLB  des  mesures  de  longueur,  de  capacité  et  des  poids  des  principales 
villes  de  l'Europe  réduites  aux  mesures  nouvelles,  794. 

des  nouvelles  mesures,  79a. 

Tablx.  Partie  de  la  batterie  dans  la  Platine. 

Taxons.  Partie  saillante  sur  le  corps  de  l'essieu  en  fet  dans  le  haut.  Partie  de 
la  batterie  du  Fnsil  portant  sur  un  ressort. 

TaHBOua  pour  l'artifice. 

Taiiis  pour  l'artifice. 

Tsmpow  pour  le  sceau  d’afTAt.  Fhyez  Sceau.  Dans  les  Fonderies,  morceau  de 
fcr  forgé,  d'une  forme  ronde  et  conique,  qu’on  enduit  de  cendres  délayées 
dans  de  l’eau,  et  qu’on  enfonce  à coupa  de  marteau  pour  boucher  hermé» 
tiqnement  le  trou  d’au  fourneau. 

« A 
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Ixxvj  T A B t E 

Taraud^  Tajaudïr.  Cftt  nn  outil  pour  pratiquer  dr5lo(eiDeD8piinr'dei  filet# 
de  Vît  dans  ub  trou  d#Jâ  faif. . . ^ pour  poser  les  grains  «le  lumière  , 734. 

Takauds  pour  remettre  le»  Grains  d«  l«p9i,ér«.  11  en  |ii)U  4 pour  Caire  l'ecroia 
«pii  doit  recevoir  le  Grain. 

Targe.  Bouclier  dn  Fantassin. 

TARiâaM.  Outils  d'ourriers  en  bois  servant  à faire  les  grands  tr«>ns. 

TAHtr  (le)  pour  la  réparation  «les  armes,  ybjree  page  33«  du  Recueil  des 
frétés  et  régleniens  )>onr  l'Artillerie.  Paris , 1 80».  Ou  l’a  supprimé  de  cettu 
édition  de  l'Aide-Mémoire  {hmit  éviter  le  double  emploi. 

Tas.  Petite  enclume  placée  «jnclqnefois  sur  le  même  billot  «pie  la  grande  : il 

, en  est  de  plu«  petites  e^Qqre  iju’pn  met  sur  las  bancs  d'ateliers.. . Uans  les 
Alanufactures  d armes  « 1 enclume  est  tratersee  par  un  mandrin  un  pesa 
conique  qui  j €.<-.1  fixé. 

Tassauds,  Il 4. 

Tenailees. 

Tenailles  à Chanfrein.  Tenaille  serrant  aux  Platineurs  à tenir  le  corps  de 
Platine  cri  plan  incliné  dans  leur  étau,  afin  d'en  limer  plus  facilemcn^t  lee 
contours  chanfreinés. 

Têtard,  Il 4.  . 

Têtes  d’Affût,  1 58. 

Têtes  d'Econvillon  , et  Outils  pour  les  faire,  x6i. 

Têtes  de  rcfouloir,  168. 

Tiers  Eoint.  Lime  triangulaire  et  pyramidale. 

Timballes.  ^Vrtillerie  en  avait  autrefois  : elles  marchaient  à la  tête  des 
Equipag}». 

Tissons,  114. 

Tinss.  Baquets  serrant  à transporter  la  matière  de  la  Pondre  des  Mortiers  au 
Grainuir  apres  le  battage.  Cbacune  c«Mitient  lao  liv.  ; elles  ont  des  mains 
pour  les  saisir. 

Tines  d’eufouçage,  à peu  près  semblables  aux  précédentes,  mais  dans 
baut , au  lieu  de  main , il  y a des  troua  oii  l'on  passe  un  levier  pour  traos» 
porter  les  Poudres  à l’atelier  de  l'embarrillage. 

■Tir  ( Tables  de)  , yjy. 

Tir  ê Boulets  ronge 4gt; 

Tia  des  Bombes  avec  des  Canons  «ft  tonte  espèce  de  Mortier  , 763. 

TraAit.  Petite  lanière  déculy  cù'ùslic'sUr  le  Pontet  dé  la  Chappe  d’un  four- 
reau de  Sabre  d'infanterie , servaut  à le  fixer  au  ceinturon. 

Tibaus  DR  Volée.  Verges  de  fer  servant  à affermir  la  Volée  , i58.  ^ 

TkXE-BoraaBs  pour  le  Canon-,  168.  Tire-bourres  miS' sur  les  sêtss  d’E— 
couvillpii,  ifi8. 

Tias-Bouaaai  pour  Armes  portatives-  Son  épreuvo  , 583. 

Ttaa-roND.  Pour  le  Globe  de  l'Eprouvette  , 5x* . . . — pour  le  Pétard,  f'oyep 
Pétard.  . . . i 


DES  aiATiÈREs.  Irxviî 

I >70.  Si  les  Fiisés  sont  trop  didiriles  à retirer,  si  ^es  oiivriert 
' sont  peu  exercés,'  pour  éviter  les  acriUros,  «a  les  retire  en  plou|;iMiit 
dans  l'eau  les  Projectiles  creux , cliarges.  On  extrait  de  suite  la  Puudi# 
uiuuillée , qu'un  lait  égoutter , séelier , etc.  ^ 

Tixoras.  Dans  les  anciens  fusils  de  Guerre  on  retenait  le  Canon  sur  le  lioU 
par  de  petites  pièces  de  fer  plates,  traversant  le  buis  et  les  nientonueti 
percés  fixés  au  OanoB  : ces  pièces  se  tiraient  à volonté , et  on  leur  donna 
le  uum  de  Tiroirs. 

TisoirniExs.  Un  Forgenr  en  a 3 , un  )i  crochet  et  l’autre  droit  : outils  en  fer 
serrant  à nettoyer  la  Forge  et  à arranger  le  feu. 

Toils  ou  Telas.  Tollé  grossière  pour  les  Saes-h-terre.  ** 

Toile  ciRiE,  85o...  Ce  qu’il  en  faùt  par  Voiture,  4^7^  ' 

Toiles  imperméables.  Se  fabriquent  à Paris  chez  Fallu  et  Delalain , rue 
Notre-Darae-dcs.Cha7nps , n*.  d4  ( en  1808  ).  Celles  de  38  à 4**  P°-  <1® 
large  coûtent  5 f.  l’aune  : celles  de  3a  pu.,  plus  fines  , coûtent  6 f.. . . ; 
tuiles  chères,  peut-être  au-dessous  des  toilef  peintes  dont  l'Artillerie 
* fait  ses  prélats  : clics  peurcut  être  utiles  çu  cctlaines  circonstances  : il 
faut  en  essayer. 

Toiles  souffrées  ; préparation  d’ Artifices  , inusitée  aujourd'hui. 

Tûles  (Tables  des),  476.  Note  sur  leur  réception  , 478- 
TosiBEUEAn  ou  Charrette  à bras , nuinenclature  , 53. 

Tosaxs  à Poudres  ou  Carib  , 605.  • 

ToacHEs.  fqyex  FUmbeaux  et  Artifices.  . , e 

Tosue.  Moulura  de  la  Culasse. 

Toor  à faire  les  Grains  de  Cornière.  Machine  composée  qu'on  ne  petit  dé- 
crire en  quelques  lignes  , et  qui  est  couuue  des  Officiers  d'Artillerîe. 
Tooa  à tourner  les  Tourillons  dn  Canon  , leurs  embases  i et  à les  couper  ds 
longueur.  Machiné  qu'il  Ihut  examiner  , que  les  Officiers  connaissent  ‘<et 
qu’on  ne  peut  décrire  en  quelques  bgnes. 

Tocr.  a Saint-F.tienne , on  tourne  les  Canons  de  Fusil  en  dehors  par  une 
machine  particulière  qui  a fait  obtenir  un  brevet  d'inveution  a l'Entre- 
preneur. 

Tourillors.  Emplacement  par  rapport  à Fixe  delà  Pièce,  5d3...  Leur 
élévation  au-dessus  de  la  ligne  de  terve  , 5o4.i'*  Ix'ur  logement  dans 
les  Flasques , 5o3 . . . Leiir  diamètre  et  longueur,  Voyat  la  Table  de  leurs 
Bouches  à feu  respectives. 

Toorhb  a cadcrb.  Barre  de  fer  percée  d'nn  ou  plusieurs  trous  vers  son  mi- 
lieu , propres  à recevoir  la  tête  carrée  des  Uraudspour  1rs  faire  tourner, 
lie  tourne  à gauche  des  Foudvries  a 13  pieds  d«  longueur  et  30  ligues  d’é- 
. quarrissage  1 chaque  bout  est  anondi  suris  longueur  de  4 pieds  ; c'est  è ces 
buuls  qu’on  place  les  4 boluraes  qui  te  font  agir.  - 
Todrkbvis.  Pièce  d’acier  trempé  et  recuit  avec  un  manche  en  bois  propre 
à tourner  Its  Vis  it  tête  iendue.  Celui  de  M.  Bcgnier , Conservateur  dit 
Musée  d’Artillerîe  est  fur(  bon  i il  a br^ii^es  , dont  une  se  replie,  sur 
les  deux  autres  pour  donner  de  la  facHite  a le  porter  ■,  une  branche  sert 
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. pour  les  grandes  Vis,  l’anlre  ponr  les  petites  , la  troUième  pour  repous- 
ser les  goupilles  et  i>onr  tourner  la  Vis  de  chien  qui  est  percée,  584. 
Tousteaux  , 773.  ^ 

TuAjxcroïKB.  Ligne  que  ]>arcourt  un  Projectile. 

TaaiH  ( Bataillon  de  ) , 117a. 

Tuais  de  Bateaux.  Ce  sont  plusieurs  Bateaux  attachés  l'on  derrière  l'autre. 
Tuaihxaox  ordinaires,  glissant,  à rouleaux,  80...  — pour  porteries 
Bouches  à feu  de  Montagne,  33o...  — Leurs  principales  Dimen- 
sions , 337. 

Tuaikkau  serrant  à conduire  les  moules  des  Bouches  à feu  dans  la  fosse. 
Tuatts  à Canon  , 389.  * 

TuAifCHE.  Outil  en  fer  bien  acéré  serrant  à couper  le  fer  à froid  et  à chautl. 

Celles  pour  couper  le  fer  à Ixoid  ont  le  tranchant  plus  gros. 

TitAHcnÊE,  745. 

TxABsrouTS  d'Artillerie  par  entreprise  , 85o. 

TuArrx . ou  Trou-de-Loup,  ouPuits,  981. 

Tnarxx.  Voyez  Ponts. 

Tuateus  , 373. 


TuArEusa  de  reculement  dans  les  Limonnières  quand  on  met  un  troisième 
Cheral  , 83.  . , 

Tuateesiéees  (cordages)  on  amarres,  370. 

TaxMru  par  cémentation  ou  en  paquet.  C’est  exposer  à un  grand  feu  durant 
plusieurs  heures  des  pièces  d'acier  dans  une  caisse  de  tAle  où  elles  sont 
entourées  de  Clurbon  , de  suie,  { c’est  le  cément  ) les  retirer  et  les  plonger 
de  snite  dans  de  l'eau  très-froide  , 370. 

Taxsara  à la  Tolée.  On  chauffe  la  Pièce  d'acier  à la  conleor  rouge-cerise , et  ' 
ou  la  plonge  dans  l'eau  froide.  ~ 

TairAir.  Outil  de  Mineur.  ^ 

TaisAuxjis,  ii5.  ^ > 

Taxoïx.  Voyez  Chèrres  , Cabestan. 

Tatcoisxs  ou  Tsbaiu.es. 

TaïuEN'T.  Ancienne  arme  dont  la  pointe  du  mijien  est  beanconp  pins  longM 
que  les  autres. 

Tanecus  , 11 5. 


TViquebaus  ordinaire,  73. , . «-à  Vis,  73. . . — à Rones  de  Charrettes 
pour  les  Places  , 7a.  - 

Tbossslob  on  Smugoexs  ouEspibooeee  arme  à fen  des  Mammellna  de  la 
Garde  Impériale  ,611...  Le  Canon  est  en  trompe  vers  la  bouche.  On  eo' 
fait  de  toutes  grandeurs  : et  le  Canon  est  quel^efois  en  coÎTre.  Vayea 
Sl>iogole. 

TboO'UE-Loup  , 9S1. 

Tbousse.  On  appelle  de  ce  nom  le  paquet  de  laugnettes  on  de  rerges  d'acier 
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qu'on  fait  pour  le  raffiner  , on  pour  former  une  lame  de  Sabre.  L'acier 
uerreua  ae  met  au  milieu  de  la  trousie  , et  le  lec  autour  de  celui-ci. 

Taousaa  de  Forets.  Se  compose  de  forets  nécessaires  pour  alléser  un  canon 
de  Fusil. 

TaoDssB  de  la  batterie  de  Platine.  C'est  la  partie  droite  qui  s'appuie  carré- 
ment sur  le  ressort. 

Taoussavu.  Pièce  de  bois  tronc-conique  en  sapin  ou  mélèae  sur  laquelle  on 
établit  moule  des  Canous  : son  diamètre  au  j^os  bout  a 4 pouces  de 
moins  que  le  diamètre  du  canon  à la  lumière  i>our  les  Pièces  de  Sièges, 
et  a pouces  pour  celles  de  Campagne  : le  diamètre  du  petit  bout  est  égal 
au  rayon  du  grand  ; sa  longueur  est  de  3 pieds  de  plus  que  le  Canon  pour 
celui  de  Siège , et  a pieds  pour  celui  de  Campagne.  Un  y fait  une  gorge 
à un  bout  comme  à une  poulie  -,  pour  que  , ]>lacé  en  cet  endroit  sur  un 
clieralet  , on  poisse  loi  donner  un  mouvement  de  rotation  déterminé. 

TEUEI.1.E.  Outil  de  Maçon. 

TavsqoïK.  Outil  formé  par  un  gros  réglet  ayant  une  pointe  au  bout  ; il 
entre  dans  un  carré  de  bois  où  il  est  mobile , et  se  serre  avec  nn  coin. 
On  l'employe  pour  marquer  1rs  tenons  . les  mortaises , etc.  , sert  aux 
Ouvriers  en  bois  , aux  Equipcurs-monteiirs. 

ToLirE.  Partie  qui  termine  le  Canon  vers  la  bouche  , et  qni  a la  forme  da 
cette  fleur. 

TuYEaE.  Canal  en  fer  et  en  c6ne  trohqué  servant  à conduire  le  Vent  dans 
le  Fourneau,  ou  daus  la  Forge. 

. / ■■ 

lIsTESsiLEs  à Boulets  ronges , 4tS- 

Ustensiles  d'Aetifices,  aaq. ..  Dimensions  de  quelques  uns,  n38...— i 
à couler  des  Balles  de  Plomb  , 6o6.  . 
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Vaelope.  Rabot  aloogé. 

Vent.  Dès  le  commencement  de  l’Artillerie  on  proportionna  le  Vent  aux 
calibres  : le  plus  grand  calibre  avait  le  plus  de  Veut  ; il  y eut  beaucoup  de 
variétés  dans  cette  fixation  : le  mode  le  plus  simple  fntd’^  dn  diamètre  dit 
boulet.. . Pour  sa  dimension  actuelle.  Voyez  les  Tables  des  Bouches  k feu. 

VsMTtLLATEDE  employé  daus  les  mines. 

VaNTKB.  La  partie  la  plus  grosse  du  Mortier.- 

Veebin.  Machine  servant  à élever  de  gros  fardeaux. 

ViLLEBEEQuiN.  Outil  colinu  de  tout  le  monde  pour  faire  des  trous,  composé 
d'une  petite  mèche  d'acier  et  d'uue  manirelly. 

ViNDAx,  6g. 

ViEOXLES,  iSg. 

ViEOi.LB  de  poignée.  C'est  la  pièce  en  cuivre  placée  4 l'extrémité  inférietira 
d«  la  poignée  des  Sabres  de  grosse  cavalerie  et  de  Dragons. 
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"Vu.  Pi^c«  de  fer  taraadée  en  Clelt,  pour  être  conténae  dans  on  (fon, 
taraudé  également , qn’on  appelle  écrou.'  Quand  la  tête  ne  déborde  pas  le 
trou,  on  la  nomme  ris  à uUe  >u>jr^«.  Jworsque  la  tête  est  bombée,  on  la 
nomme  tîs  à tête  en  goutte  de  suif.  Quand  elle  est  vissée  dans  lo  bois  , 
vis-à-bois. 

'Vis  de  noix,  nommée  improprement  Clou  de  Chien.  Vis  cpii  fixe  le  Chien 
sur  la  platine. . .Kotes  pour  reconnaître  les  Vis  dé  platine,  g. 

Vis  de  pointage , fait  partie  de  l'AITùt  ; se  porte  comme  soun|^  dans  la 
Table  des  Armemens  , parce  que  , [>our  l'entretenir,  il  faut  l'en  retirer 
lorsqu'on  emmagasine  IcsAfféts,  109. 

VoiToaEs  d’Artillerie.  Voyez  Affûts.  Leur  arrangement  dans  les  magasins , 
aSC. . . Examen  à faire  d'elles  avant  de  se  mettre  en  route , a54- 

VoLias,  Ii5. 

VoDssoiR  (Roues  à ).  VonssniaiEn.  On  appelle  Roues  à Voussoir  des  Roue* 
dont  les  pattes  des  rais  sont  contenues  par  a pLaques  de  métal  unies  par 
des  boulons  à vis  , et  lieiiiieiit  lieu  de  moyeu  : ces  plaques  sont  peicées 
pour  laisser  passer  1rs  fusées  de  l'essieu  , et  les  pattes  des  rais  sont  assemblées 
se  touchant  et  formant  par  leur  coupe  une  espèce  de  voûte  autour  de  la 
fusée...  Le  Voussoirier  est  nue  machine  qtri  sert  à couper  exactement 
telle  qiiVlIe  doit  être  la  patte  du  rai.  C.es  roues  sont  bonnes  pour  une 
voiture  de  particulier , mais  non  pour  celles  de  l’Artillerie. 

Vote  des  Voitures , 8C . . . En  l'an  1 f , on  a voulu  mettre  l’Essieu  à a voyer. 

Vbieees. 


w. 


"Vi'ntm,  Caissons  qn’acbève  d'user  l’Artillerie  i cbeval.  Il  est  plus  étroit  que 
le  Caisson  ordinaire  : originairement  il  était  couvert  en  cuir  et  devait 
servir  de  mouture  aux  Canonniers.  La  pratique  a prouvé  les  vices  de  cè 
mode  de  vélocité  pour  l'Arlillerie  , 49  ci  ai3. 
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NOMENCLATURE. 


Noms  des  P (orties  d'une  Pikce  de  Canon» 


Tj  b collet  et  le  bourrelet  en  tulipe.  * 

La  volée.  • ' • 

Le  second  renfort. 

Le  premier  renfort. 

Le  cul-de-lampe  qui  comprend  le  bouton. 

La  culasse. 

Les  tourillons.  . , . 

Les  embases  de  tourillons. 

Lies  anses.  ' ' 

Le  grain  de  lumière. 

L’ame.  . 

Noms  des  ^foulures»  , ,i 


Gorge  de  la  bouche. 

Ceinture  de  la  couronne. 

Congé  du  listel  supérieur  de  l’astragalle  du  collet. 
Listel  supérieur  de  l’astragalle  du  collet. 

Astragalle  du  collet. 

Lâstel  inférieur  de  l’astragallc  du  collet. 

Congé  du  listel  inférieur  de  l’astragalle  du  collet» 
Doucine  de  la  volée. 

Plate-bande  du  second  renfort. 

Doucine  du  second  renfort. 

Plate-bande  , ou  ceinture  du  premier  renfort».  ’ 
Congé  du  listel  inférieur  de  la  guige.  • ■ ■ 

Listel  inférieur  de  la  gorge.  . . i , 

Gorge  de  la  culasse. 

Tore  de  la  culasse.  . 

Plate-bande , ou  plinthe  de  la  culasse, 

ReKef  de  la  cul.issc. 

Collet  du  bouton. 

Listel  du  bouton  ou  du  cul-de-lampe. 
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Noms  des  Parties  d’un  Mortier  de  ii  pouces  et  dé 

8 pouces. 

La  volée. 

Le  renfort. 

Le»  tourillons , toat>à-fait  au  bas  du  mortier. 

La  lumière. 

Le  bassinet. 

L’anse. 

L’ame. 

La  chambre  cylindrique. 

Noms  des  Moulures, 

Listel  supérieur  de  la  bouche. 

Tore  de  la  bouche. 

Listel  inférieur  de  la  bouche. 

Gorge  de  la  volée. 

Gorge  du  renfort  à la  volée. 

Listel  du  renfort. 

Gorge  du  pourtour  de  la  chambre. 

Noms  des  Parties  d’un  Mortier  de  lo  pouces  à grande 
et  petite  portée. 

La  volée. 

Le  renfort. 

Les  tourillons  et  leurs  embases. 

La  lumière. 

Le  bassinet. 

L’anse. 

L’aine. 

La  chambre  cylindrique. 

N oms^s  Moulures  du  Mortier  de  lo  pouces  à grande 
portée,  marque  d un  G,  signyiant  à grande  portée. 

Listel  supérieur  de  la  bouche. 

Tore  de  la  bouche. 

Listel  inférieur  de  la  bouche. 

Gorge  supérieure  et  inférieure  de  la  volée. 

Gorge  inférieure  du  renfort. 

Noms  des  Moulures  du  Mortier  de  lo  pouces  à petite 
portée,  marqué  d’un  V,  signifiant  à petite  portée. 

Listel  supérieur  de  la  bouche. 

Tore  de  la  bouche. 
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Ustel  inférieur  du  tore  de  la  bouche. 

Gorge  de  la  volée. 

Doucine  dessous  le  renfort. 

JVoms  des  Parties  des  Mortiers  de  xi  pouces , de  la 
pouces  et  de  ^ pouces , à la  Gomer  ou  à chambre 
cône  tronqué. 

La  volée.  ' 

Le  renfort. 

Le  pourtour  sons  les  tourillons,  ou  cul  du  mortier,  terminé  en 
arc  , les  côtés  extérieurs  parallèles  à ceux  de  la  chambre. 
l.es  tourillons  avec  fcur  renfort  et  leur  embase. 

L’anse  avec  son  cran  de  mire  au  milieu. 

La  lumière  perpendiculaire  aux  parois  de  la  chambre , et  dirigée 
sur  le  milieu  -de  la  hauteur  de  la  chambre. 

Le  bassinet. 

L’ame. 

La  chambre  tronc-conique. 

Moulures, 

Listel  supérieur  de  la  bouche. 

Tore  de  la  bouche. 

Listel  inférieur  du  tore  de  la  bouche. 

Plate-bande  du  renfort. 

Noms  des  Parties  des  Mortiers  de  côte  do  fi.  pouces 
et  de  lo  pouces  ( to  pouces  i ligne , 6 pouces.  ) 

La  volée. 

Le  renfort. 

Le  pourtour  de  la  chambre. 

Lie  cul  du  mortier  formé  par  3 arcs , ayant  dans  son  milieu  une 
entaille  pour  recevoir  l’arrétoir  ou  saillie  du  coussinet  de  bronze 
qui  supporte  le  mortier  lorsqu’il  est  pointé  sur  son  affût. 

Les  tourillons. 

L’anse  à égale  distance  du  renfort  et  de  la  plate-bande , avec  un 
cran  de  mire  au  milieu. 

La  lumière  perpendiculaire  aux  parois  de  la  chambre , dirigée  vera 
le  milieu  de  la  hauteur  de  cette  chambre. 

Le  bassinet. 

L’ame. 

La  chambre  tronc-conique. 

Moulures. 

Listel  de  la  bouche. 

Plate-bande  de  la  bouche , avec  un  cran  de  mire  an  milieti. 

1* 
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Gorge  attenante  à la  plate-bande  de  la  bonche. 

Gorge  de  la  volée. 

Listel  de  la  volée. 

Listel  de  la  partie  cylindrique  du  pourtour  de  la  cliambre. 

Gorge  de  la  partie  cylindrique  du  pourtour  de  la  chambre. 

'Noms  des  Parties  du  Mortier  de  17.  pouces  à plaque 
et  à chambre  sphérique  contenant  3o  liv.  de  poudre. 

La  volée. 

Le  Venfort.  ' >•  . 

Les  tourillons. 

Le  cul  du  mortier , terminé  par  a arcs  qui  forment  une  douclne 
dont  le  second  le  joint  à la  plaque. 

L’anse. 

Le  bassinet.  . . 

La  lumière. 

La  plaque  et  son  talon. 

L’ame. 

La  chambre. 

Moulurer. 

Listel  de  la  bouche. 

Plate-bande. 

Listel  du  renfort. 

Doucine  qui  réunit  ce  premier  listel  au  second  listel. 

. 11  existe  encort  un  mortier  de  la  pouces,  semblable  à celui-ci , dans  les 
formes  extérieures  , et  qui  n’eu  diHcre  que  par  la  chambre  qui  est  tronc- co- 
nique , et  ne  contient  que  1 1 liv.  de  poudre , et  par  les  différentes  épaisseurs 
du  métal. 

On  avait  proposé  un  mortier  de  5 ponces  7 lignes  a points,,  mais  on  le 
fera  de  6 pouces  , et  de  forme  à pouvoir  lancer  aussi  les  obus  de  5 pouces 
^ lignes  a points. 

RnSn , on  a sur  les  cbtes  de  gros  mortiers  en  fer , dont  les  uns  sont  à se- 
melle et  les  autres  à tourillons , et  du  calibre  de  l a pouces  ; leur  chambre 
variable  contient  plus  de  ao  liv.  de  poudre  eu  général  : ces  mortiers  pro- 
viennent des  constructions  de  la  marine. 

Noms  des  Parties  d’un  Obusier  de  8 pouces, 

Ia  voléè.  ■ ■ 

Le  renfort. 

Le  cul-de-lampc  et  le  bouton. 

La  culasse. 

Les  tourillons  et  leurs  embaseQ 
Les  anses. 

Le  grain  de  lumières 

L’ame.  * 

chambre. 
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JVoms  des  Moulures. 

Gorge  de  la  bouche  à la  volée. 

Listel  supérieur  à la  plate-bande  de  la  yolée. 

Plate-bande  à la  volée. 

Listel  inférieur  à la  plate-bande  de  la  volée. 

Gorge  de  la  volée.  ... 

Listel  de  la  volée.  ^ . 

Doucine  du  renfort  à la  volee. 

Listel  supérieur  du  renfort. 

Listel  inférieur  du  renfort.  ^ 

Doucine  du  tour  de  la  chambre.  _ 

Listel  du  tour  de  la  chambre. 

Gorge  de  la  culasse.  _ 

Listel  de  la  culasse.  , . . ; , , ; 

Tore  de  la  culasse. 

Plinthe  ou  plate-bande  de  la  culasse. 

Listel  du  cul-de-lampe. 

'Noms  des  Parties  d’un  ObusierdeGpouces  et  de  5 pouces 
7 lignes  2 points^  ou  de  24.  , 

La  volée.  . 

Le  renfort. 

Le  cul-de-lampe  et  le  boutoir. 

- Iji  culasse.  • • • . 1 

Les  tourillons  et  leurs  embases. 

I Les  anses. 

Legrain  de  lumière. 

L’ame.  _ . 

La  chambre. 

Noms  des  Moulures.  . . . . 

Gorge  de  la  bouche  à la  volée. 

Listel  supérieur  à la  plate-bande  de  la  volée. 

* Plate-bande  à la  volée.  ^ ^ 

Listel  inférieur  à la  plate-bande  de  la  volée.  • • 

* Gorge  supérieure  à la  volée. 

* Gorge  inférieure  h la  volée. 

Listel  du  renfort  à la  volée.  . . î 

Tore  du  renfort  k la  volée. 

Listel  inférieur  du  renfort. 

* Gorge  inferieure  du  renfort. 


(i)  Les  moulures  marquées  d’un  astérisque  * sont  les  seules  qui  .soient  à 
l'obusier  de  34.  II  y a 3 crans  aux  a plates-bandes  à Is  ligue,  de 

uiie  passant  par  la  lumière.  ' , , - i.r  iJ  > 
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* Gorge  de  la  calasse. 

Listel  de  la  culasse. 

Tore  de  la  culasse. 

* Plinthe  ou  plate-bande  de  la  calasse. 

Listel  du  cul-de-lampe. 

IÇoms  des  Parties  de  V Eprouvette^ 

Lia  semelle  ou  plaque. 

Le  ventre. 

La  volée. 

Le  bassinet. 

L’anse. 

L’ame. 

La  chambre. 

Le  globe  et  sa  poignée;. 

Noms  des  MoubireU 

Gorge  du  pourtour  de  la  chambre. 

Listel  de  la  gorge. 

Plate-bande  de  Ja  partie  inférieure  de  la  volée. 

Gorge  inférieure  ae  la  volée. 

Gorge  supérieure  de  la  volée. 

Listel  inférieur  du  tore  de  la  bouche. 

Tore  de  la  bouche. 

Listel  supérieur  du  tore  de  la  bouche. 

Noms  des  Parties  du  Pierrîer, 

La  volée. 

Le  renfort. 

Les  tourillons. 

Les  embases  des  tourillons.  ' '•■■■• 

L’anse. 

Le  bassinet. 

LJ 

ame. 

La  «hambre. 

N oms  des  Moulures  du  P terrier, 

Réglet  de  la  bouche. 

Quart  de  rond  concave.  • •• 

Listel  du  bourrelet. 

Gorge  du  bourrelet.  •• 

Ceinture  du  bourrelet. 

Plates-bandes...  leurs  distances; 

Gorgé  supérieure  du  renfort  de  la  demi-sphère. 

Gorge  inférieure  du  renfort  de  la  demi-sphère. 

Aentort  de  la  volée.  ' 
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'Noms  des  Parties  d'un  Fusil  (i). 

Le  bois. 

I.  La  baïonnette. 

3.  La  baguette. 

Le  canon sa  culasse...  g.  Layis  de  culasse» 

8.  La  platine. 

La  Garniture. 

plaque  de  couche...  ses  a vis. 

La  détente...  et  sa  goupille. 

La  pièce  de  détente. 

La  sous-garde...  sa  vis. 

La  boucle  du  milieu  ou  la  grenadière  et  son  ressort. 

Le  battant  d’en  bas  ou  la  grenadière  basse...  et  sa  goupille* 

3.  L’embouchoir  et  son  ressort. 

5.  La  capucine  et  son  ressort, 
y.  La  contre-platine  ou  l’<S. 

6.  Les  a vis  de  platine. 

Le  ressort  de  baguette  et  sa  goupille. 

La  platine  composée  de  20  pièces. 

Le  corps  de  platine, 
la.  La  noix. 

14.  Le  grand  ressort. 

i3.  La  vis  du  grand  ressort. 

7.  La  gâchette. 

6.  l.a  vis  de  gâchette. 

Le  ressort  de  gâchette  ; tjuand  on  a 6ti  sa  vis , on  h renverse 
de  côté  sans  l’ôter. 

5.  La  vis  du  ressort  de  gâchette. 

9.  La  bride  de  noix. 

8.  La  vis  de  la  bride  de'noix. 

II.  Le  chien. 

10.  Le  clou  du  chien;  nommé  improprement  vis  delà  noix. 

17.  La  vis  du  chien. 

18.  La  mâchoire  supérieure  du  chien. 

16.  Le  bassinet. 

15.  La  vis  du  bassinet, 
a.  La  batterig. 


(i  I tes  cliiffres  indiquent  l'ordre  dans  lequel  on  doit  6ter  les  pièces  pour 
démuutsr  le  Fnsil , de  même  dans  la  platine. 
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I.  La  tî»  de  liattfi'îe. 

4.  Le  ressort  de  batterie. 

3.  La  vis  du  ressort  de  batterie. 

JSFoms  des  Parties  de  chaque  pièce  du  Fusil  de  soldccF, 

Le  Canon. 

La  Bouche...  le  tenon...  le  crochet...  le  devant  du  canon  et  le 
tonnerre...  la  lumière...  la  culasse...  le  talon...  la  queue  de  la  eu.» 
lasse. 

Ze  Bois* 

Le  Canal  ou  logement  du  canon...  la  voie  à baguette...  le  loge- 
seinent  de  la  grenadière...  l’arrêt  de  la  capucine...  le  logement  «Je 
la  platine...  le  logement  du  talon  et  de  la  queue  de  culasse...  le  - 
logement  de  la  sous-garde  et  du  porte-vis...  la  poignée...  lebusqvte 
on  buse...  la  joue...  le  logement  de  k plaque  de  couche. 

La  Platine. 

Le  Corps...  la  tête...  le  rempart...  l’encastrement  du  bassinet... 
la  boutrolle...  la  queue. 

Le  Chien..",  la  crête...  la  vis...  mâchoire  supérieure...  la  mâ- 
choire inférieure...  "la  gorge...  la  sous-gorge...  le  rein...  le  pied... 
le  clou. 

La  Batterie...  le  pied...  le  talon...  l’assise...  la  face...  le  retour... 
le  rein. 

Le  Bassinet...  la  queue...  la  fraisure...  la  bride.  ' 

La  Noix...  la  griffe...  le  repos...  le  bandé...  le  talon...  le  rond... 
le  carré...  le  pivot...  la  bride...  l’œil...  le  trou  du  pivot...  l’œil  du 
^rou  de  gâchette.  , 

La  Gâchette...  le  bec...  l’œil...  la  queue. 

Le  grand  Ressort...  la  patte.... la  petite  branche...  le  pivot...  le 
cul...  la  grande  branche...  la  griffe. 

Le  petit  Ressort...  l’œil...  la  grande  branche...  le  pivot...  le  cul... 
la  petite  branche. 

Le  RessQrt  de  batterie,,.,  la  feuille...  l’œil...  la  petite  branche,... 
le  pivot...  le  cul...  la  grande  branche. 

Des  Garnitures. 

L’Embouchoir...  le  nez...  les  deux  bandes...  le  guidon...  le  rc«- 
iort  d’embouchoir.  * 

I.a  Grenadière,  ou  plus  communément  la  boucle  du  mi]i«'ii.,, 
eon  pivot...  le  battant  et  ses  rosettes...  le  ressort  de  grenadière. 

• La  Capucine  et  son  bec...  le  ressort  de  capucbie.  ' ^ 

Le  Porte-vis. 
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La  Soin-garde  formée  de  l’écusson  ou  pièce  de  détente,  avec 
^i)n  tai{uet,  et  du  pontet  avec  ses  a nœuds,  et  son  ci'ocliet  ou  bast 
culc. 

Le  Battant  d’en  bas,  arec  scs  oreilles,  son  pivot,  et  la  queue  du 
pivot. 

La  Plaque  de  couche  avec  son  cul-de-poule  ou  talon. 

Zn  Baïonnette. 

• ' » ^ V • ' 

La  Lame...  le  coude...  la  douille...  le  bourrelet  avec  son  em- 
base... la  virole  et  son  pontet...  son  pivot  et  la  vis. 

Note  pour  reconnaître  les  vis  de  la  Platine  démontée. 

Celle  de  bassinet  a la  tète  fraisée. 

Les  autres  ne  l’ont  pas,  et  suivent  cet  ordre  de  longacur, 

Jùn  dedatu. 

La  vis  de  grand  ressort  la  pins  courte, 

La  vis  de  ressort  de  gâchette, 
la  vis  de  bride  de  noix. 

La  vis  de  gâchette. 

En  dehors. 

La  vis  de  ressort  de  batterie  plus  grosse  que  celle  de  bride , à-peu-prèa 
égale  en  longueur. 

La  vis  de  batterie. 
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NOMS 

Des  Parties  en  Bois  et  en  Fer,  des  Affûts,  Voiture» 
et  autres  attirails  d’ Artillerie  de  Stége,  de  Cam- 
pagne,  etc. 

AFFUT  DE  SIEGE  DE  ET  DE  l6.  (aiT®*.T 

a Flasques...  4 entre-toises...  r semelle...  a roues...  i essieu  de 
bois. 


Ferrures, 

a Crochets  de  retraite...  4 plaques  carrées  de  bandeau  d’entrS- 
toise...  a bandeaux  d’entre -toise...  5 bonlons  d’assemblage... 
4 rosettes  pour  les  boulons  d’assemblage,  dont  i à boucle  et  à an- 
neau... a bouts  d’affût...  a bandes  de  recouyremcnt  au  talus  des 
flasques...  a sous-bandes...  a bandes  de  renfort...  6 chevilles  à tête 
ronde...  a chevilles  à mentonnet...  a rondelles  en  talus...  a tête» 
d’affût...  a chevilles  à tête  plate...  4 liens  de  flasque...  i lunette... 

I contre-lunette...  i boulon  de  lunette  et.de  contre-lunette,  et 
«on  écrou...  i anneau  d’embrelage,  son  piton,  sa  contre-rivnre... 
a susbandes...  a chaînettes  de  susMnde...  a clavettes...  a chaînettes 
«le  clavette...  a66  clous  d’applicage. 

Ferrures  de  Vessieu. 

a Eqnignons...  a brabans  d’équignon. ..  a anneaux  à happe  pour 
les  bouts  de  l’essieu...  a heurtequins...  a étriers  d’essieu. 

Vis  de  Pointage,  etc. 

Vis  de  pointage....  i manivelle,  ses  branches,  son  plateau.... 
I écrou  de  vis  fixé  par...  a boulons  sous  lesquels  il  y a des...  ron- 
delles en  talus  ou  des  rosettes. 

Ferrures  des  Boues. 

Les  roue»  ont , en  général , des  ferrures  semblables  qui  varient  , 
quant  à leur  nombre,  suivant  qu’elles  ont  5,  6 ou  sept  jantes;  voici 
cette  ferrure  générale  à laquelle  on  aura  recours  pour  toutes  le» 
roues  des  diverses  voitures , et  on  ne  mettra  plus  aux  articles  roues 
de  cette  nomenclature , que  les  ferrures  particulières. 
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IX 


ferrures  d’une  paire  de  Moues. 


Nombres  de  jantes 

5 

fi 

7 

Cordons, 

4 

4 

4 

Frettes, 

4 

4 

4 

Cloui  rivés  de  jante 

lO 

la 

i4 

Contrerivures 

lo 

la 

i4 

Bandes  de  roues, 

lO 

la 

i4 

Clous  de  bandes  

loo 

lao 

i4<> 

Boîtes  de  roue  en  fer,  pour  essieu  en  bois,  . . 

4 

4 

4 

Boîtes  de  roue  en  cuivre,  pour  essieu  enfer,  . . 

Crampons  de  boite , a par  boite 

Bondelles  de  bout  d’essieu  ; quand  il  n’y  a pas 
de  rondelles , il  y a des  flottes  à crochets , . . 

'a 

3 

3 

a 

a 

% 

Fsses  d’essieu 

a 

a 

a 

Caboches 

a4 

a4 

a4 

Ferrures  particulières  aux  Roues  de  et  de  i6. 

ç)6  Clous  de  baude...  a4  boulons  de  bande...  a4  ccroux...  a4 
settes. 

Avant-train  de  24  et  de  16  pour  la  plaine. 

a Bras  de  liinonière...  i entrc-tolse...  1 selette...  i essieu  eu 
bois...  a roues. 

Ferrures  de  V Avant-train. 

a Seyes...  a équignons...  a brabans  d’équignon...  a anneaux  4 
bappe...  a heurtequins...  a étiieis  ou  frettes  de  sellette  et  d’es- 
sieu... I coiffe  de  sellette...  i cheville  ouvrière...  i boulon  ovale... 
son  écrou...  i écharpe...  i cravate...  fi  liens  de  bras  de  liinonière  et 
leurs  chevillettes...  i chaîne  d’einhrelage...  i bride  de  chaîne  d’era> 
brelage...  a boulons  de  bride...  a rosettes...  a crochets  d’attelage... 
a ragots...  8u  clous  d’appiicage. 

(l)  AFFUT  DE  PlèCE  DE  CAMPAGNE,  POUR  12,  8 
ET  4-  (3 

a Flasques...  3 entre-toises...  a roues  ..  i essieu  de  fer...  i se» 
melle  mobile,  fixée  jiar  une  charnière  à l’entre-toisc  de  volée. 


(i)  L’arrêté  du  la  floréal  an  ii  a changé  l’affât  de  campagne  ; mais 
comme  il  a fait  le  contraire  de  l'améliorer,  ce  que  l’expérience  prouvera, 
et  que  Sa  .Majesté  a fait  conserver  provisoirement  les  affûts  existans,  que 
celui  de  la  ne  sera  pas  changé  , ou  n’a  pas  supprimé  leur  nomenclature  , on 
a seulement  ajouté  celle  des  affûts  de  6 et  d’obusiers  de  a4 , bouches  à feu 
nouvelles,  auxquels  il  faudra  encore  changer  l’avant-train  et  le  coffret.  Au 
reste,  on  trouvera  à la  hu  de  l’aide-mémoirc  l’cxamcn  de  ce  prétendu  système. 
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Ferrures. 


3 Clous  riv^s  de  crosse...  leurs  deux  contrerivures...  i annca06 
raiT<?,  porte-levier,  placé  sur  le  côté  gauche  de  la  tête  d’affût,  <rtr 
tenu  par...  a pitons  rivés...  leurs  deux  rosettes...  leurs  deux  coii- 
trerivures...  I crochet  à tête  plate  et  percée,  placé  sur  le  côté 
gauche  de  l’affût,  pour  porter  le  petit  bout  des  leviers,  et  tenu- 
par...  I boulon  et  sa  rosette  dans  la  et  8 , et  par  le  boulon  d’as- 
semblage dans  4>"  t clef  pour  le  crochet  porte-levier,  attachée  à 
X chaînette...  i crochet  à pointe  droite,  placé  du  côté  droit  de- 
l’affût,  sur  la  tête  du  flasque,  pour  porter  les  arinemens...  i bou- 
lon et  sa  contrerivure  pour  tenir  ce  crochet...  a crapaudines  pour, 
l’écrou  de  la  vis  de  pointage...  leurs  4 boulons...  leurs  4 écrous... 
et  leurs  3 rosettes...  i crochet  de  seau;  il  sert  de  contrerivure  à la 
tête  du  boulon  inférieur  qui  tient  la  crapaudine fixée  au  côté  gaucha 
de  V affût...  I vis  de  pointage...  la  manivelle,  ses  branches,  8on_ 
plateau...  i écrou  de  cuivre  pour  la  vis  de  pointage...  a doubles  cro- 
chets de  retraite  , tenus  par  un  des  boulons  de  Pentre-toise  de  lu- 
nette , et  assujétis  par  4 clous...  a crochets  de  retraite...  4 boulons 
d’assemblage...  4 rosettes  de  boulons  d’assemblage  pour  la  et  8 , et 
3 pour  4,  dont...  i à boucle  portant...  i anneau...  a bouts  d’affût...- 
a recouvremensau  talus  des  flasqhes...  a sous-bandes  fortes , tenues 
par  des  boulons  à tête  ronde  qui  traversent  les  flasques , et  qui  sont 
•rrétés  par  des  ccroux...  a bonloils  à tête  ronde  pour  la  (on  les 
nomme  aussi  chevilles)  et  leurs  écronx...  4 chevilles  à tête  plate, 
pour  la  et  8...  4 chevilles  à raentonnet  pour  la  et  8...  8 chevilles 
pour  4,  dont  deux  à mentonnet,  a à tête  plate  et  4 ® ronde... 
a sous-bandes  minces  pour  les  seconds  logemens  des  tourillons,  aux 
pièces  de  la  et  de  8...  i plaque  sous  l’écrou  de  la  seconde  cheville 
À tête  ronde  de  4 au  flasque  gauche...  a liandcs  de  renfort...  a bandes 
d’essieu  de  fer...  a têtes  d’affût...  4 liens  de  flasques,  a devant  l’en- 
tre-toise  de  support,  a devant  celle  de  lunette...  i lunette...  i con- 
tre-lunette... I boulon  de  lunette  et  contre-lunette...  i anneau, 
d’cmbrelage,  son  piton,  sa  contrerivure...  a grands  anneaux  de 
pointage,  leurs  a contrerivures...  a petits  anneaux  de  pointage, 
leurs  a contrerivures...  a bandelettes  servant  de  rosettes  aux  an- 
neaux de  pointage...  i crocheta  fourche,  porte-écouvillon  {à  là 
place  de  l’étrier  a tourniquet)...  i chevillette  pour  la  fermeture  du 
crochet....  sa  chaînette....  a anneaux  carrés  de  manceuvre  à patte  , 
placés  dessus  les  flasques  au  ceintre  de  mire,  pour  la  et  8,  et  a 
anneaux  ronds  de  manoeuvre,  à patte,  pour  4"-  a plaques  pour 
l’appui  des  roues...  a plaques  de  frottement  de  sassoirc , pour  la 
et  8...  et  a bandes  à celle  de  4»  pour  le  frottement  des  flasques.... 
a bandelettes  pour  les  contenir  à un  bout  ; l’autre  l’est  par  la  plaque 
d’appui  de  roue;  c’est  aux  pièces  de  4 seules...  a susbandes...  a 
chaînettes  de  susbandes...  4 clavettes  pour  les  arrêter  à la  et  8,  et 
a seulement  aux  pièces  de  4--  4 chaînettes  et  leurs  pitons , pour 
les  clavettes  à xa  et  8,  et  a seulement  à i chaîne  d’enrayage 
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DES  AFFÛTS  ET  VOITÛEES.  l3 

ftour  la  cl  8...  l crochet  porte-chaîne  ponr  la  et  8...  4 plaques  de 
garniture  pour  l’cncastrcmcnt  des  essieux...  a chaînes  d’attelage  aux; 
crochets  de  retraite , de  ao  potices  de  long  ; nllex  sen>iront  à atteler 
un  ou  deux  chevaux , pour  aider  les  canonniers  en  bataille.  Si  un 
seul  cheval  suffit , ort  réunira  les  a chaînes  au  palonier...  i anneau 
pour  idem. , remplaçant  l’iS  des  chaînes  ordinaires...  i crochet  pour 
idem...  1 rosette  à boucle,  servant  de  patte  à enrayer,  à l’affût  de  4; 
elle  est  platée  sous  la  tête  du  boulon  d’ entre-toise  de  support,  contre 
le  flasque  droit....  i grand  anneau  logé  dans  la  boucle  servant  do 
patte  ; cet  anneau  servira  à passer  un  trait  à enrayer  dans  les  des- 
centes rapides...  i billot  pour  l’enrayure  de  l’affût  de  4»'  Clou* 
d’applicage  377  pour  la  , a8i  pour  8 , 45a  pour  4- 

ferrures  de  laSemelle.  1 Bandeau  de  semelle...  l rivet  de  semelle... 
I calotte  pour  la  vis  à pointer...  i plaque...  i charnière  pour  la  se- 
melle... I boulon  pour  la  charnière  de  la  semelle...  3 rivets  pour  les 
pattes  des  semelles  de  charnière. 

Essieu  en  fer  ; ses  parties  sont  le  corps , et  les  deux fusées.., 
* rondçiles  servant  d’épaulement  à l’essieu...  a roues.  ^ 

Coffret  d’ Affût,  • 

• Voyez  l’article  Assortiment  des  bouches  à feu. 

Leviers. 

f t 

Voyez  l’article  Leviers. 

Avant-train. 

a Armons...  i sellette...  i corps  d’essieu  en  bois...  i timon...  t yts- 
lée  de  derrière...  i volée  de  bout  de  timon...  i sassoire...  4 pal<r* 
piers...  a roues...  1 essieu  de  fer. 

Ferrures. 

■ . < 

3 Boulons  traversant  la  sellete , les  armons  et  le  corps  d’essieu  eii 
bois...  a heurte^uinsà  pattes...  a étriers  d’essieu  de  1er  à bouts  ta- 
raudés , tenant  l’essieu  et  la  sellette...  leurs  brides...  leurs  4 écroux... 
ï coiffe  de  sellette...  I cheville  ouvrière...  i clavette  à’idem...  a ti- 
tans de  volée...  i braban  à fourche...  1 happe  à virole  et  à crochet 
fermé  pour  le  dessous  du  timon...  i crampon  pour  idem...  1 liappe 
A crochet  pour  le  dessus  du  timon...  a^chaînes  de  timon  pour  l’at- 
telage... I clou  rivé  pour  la  tête  du  timon...  a boulons  d’assemblage 
pour  la  tête  des  armons...  I rosette  sous  l’écrou  du  premier  de  ces 
boulons...  I pièce  d’arroons...  i étrier  ou  frette  d’armons...  ii  la- 
znettes...  4 crochets  de  volée...  1 grand  anne.Tii  de  volée  de  bout  de_ 
timon,  son  crochet...  i crampon  pour  idem...  a boulons  de  volée; 
Üs  traversent  le  milieu  de  la  volée  et  celui  des  armons...  a rosettes 
d’idem...  i çï»im  d’embrelage...  i bride  pour  tenir  la  chaîne. ..i 
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1 bout  de  cbaine  à la  et  8 , pour  soutenir  le  coffret...  i piton  et  sa 
contrerivure...  3 mailles...  i T...  i bande  de  renfort  de  sassoire... 
a boulons  de  sassoire...  a rosettes  d'idem...  a pitons  pour  la  pro- 
longe; (cef  pilons  ont  la  télé  formée  en  anneaux)...  4 rosettes... 
a écroux...  a équerres  à tige , enveloppant  le  bout  des  armons  , 
la  tête  des  rivets  en  dehors...  a crampons;  l'un  tient  Vanneau  des 
chaînes  de  timon,  sur  la  happe  à crochet.  Vautre  lient  Vanneau  de 
mrochet  de  volée..,.  Clous  d’applicagc,  64  pour  ta  et  8,  et  obusier 
de  6 pouces...  1 16  pour  4».  a crochets  é pattes  coudées  pour  porter 
le  tire-bourre , et  le  troisième  levier  des  affûts  de  4 > pendant  les 
manoeuvres. 

Le  plus  grand  de  ces  crochets  est  placé  du  cêté  gauche  de  la  sassoire  : le 
deuxième  est  à droite , et  porte  à ta  patte  une  petite  chainette  , laquelle  y est 
attachée  par  une  S.  On  place  l’aaneau  du  bout  de  levier  dans  le  crochet  de 
gauche,  ainti  que  le  tire- bourre  , et  1a  chaînette,  embrassant  le  levier  et  la 
hampe  du  tire-bourre , passe  tout  la  sassoire  et  vient  te  rattacher  an  CroclieU 

(l)  AFFUT  d’oBUSIERS  DE  8 POUCES  ET  DE  6 POUCES. 

• . ( 2 ) 

a Flasques....  4 entre-mises....  i Semelle....  i essieu  en  bois.... 

roues. 

Cet  affût  n’a  pat  de  renfort  au-dessous  do  ceintre  de  mire» 

t 

Ferrures. 

X Clous  rivés  de  crosse. 

I Anneau  carré  porte-levier  an  flasque  gauche. 

1 crochet  porte-levier  au  flasque  gauche  , avec  sa  clef  ^ 
la  chaînette  de  la  clef  et  le  cianipon  pour  la  chaînette. 
T crochet  à pointe  droite  porle-écouvillou  sur  le  flasque 
droit. 

I ci  ochet  à fourche  porte  - écouvillon  sur  le  flasque 
droit. 

a doubles  crochets  de  retraite, 
a chaînes  d'attelage, 
a crochets  de  retraite....  6 boulons  d’assemblage....  6 écroux...» 
lo  rosettes  pour  8 , et  7 pour  6...  l rosette  à crochet  de  seau  pour 
6...  a bouts  d’affût...  a recouvreraens  de  talusdcs  fla.sques...  a sous- 
bandes...  6 chevilles  à tête  ronde  pour  8 , et  4 pour  6...  a chevilles 
à mentonnet....  a chevilles  à tête  plate....  a bandes  de  renfort.... 
a têtes  d’affût...  4 liens  de  flasques...  1 rosette  à boucle  et  à anneau 
pour  Venraj  ure...  son  boulon  , sa  rosette  , son  écrou...  i lunette... 


(i)  Quoique  l’arrêté  du  ta  floréal  an  1 1 ait  supprimé  ces  a bouchas  à feis  » 
U eu  reste  encore  beaucoup  qu’on  consomnis  et  qu'on  répare. 


Pour 

l’Obufier 

de6 

puuccs. 
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J contre-lunette....  i boulon  de  lunette  et  son  écrou....  i anneau 
d’eiubrclage  avec  son  piton....  4 anneaux  de  pointage  pour  6.... 
4 coiitrerivnres  ôiidem...  a bandelettes  servant  de  rosettes  aux  an- 
neaux de  pointage...  a anneaux  carrés  de  manoeuvre  , à patte  , 
pour  6...  a plaques  pour  l’appui  des  roues...  a plaques  de  frotte- 
ment de  sassoire  pour  6...  i écrou  de  pointage  , de  cuivre,  en- 
castré dans  la  semelle...  a boulons  d’écrou  de  pointage,  leurs  a 
écroux . et  a rondelles  en  talus  sous  ces  écroux...  i vis  de  poin- 
tage, sa  manivelle  et  son  plateau...  a susitaiides...  a chaînettes  de 
tusbandes..!.  a clavettes  de  susbandes,  leurs  chaiiieltes  et  leurs 
pitons. 

Ferrures  de  V Essieu. 

a Equignons...  a brabans...  a happes  ianneau  de  bout  d’essieu... 
1 heurtequins...  a étriers  d’essieu. 

Clous  d’applicage  , ao8  pour  8.'..  a6o  pour  6. 

Coffret  pour  Ohusier  de  6 pouces. 

Vojes  Assortiment  des  bouches  à feu.  • 

Avant-train  de  V Ohusier  de  8 pouces. 

Cet  avant-train  est  le  même  que  celui  des  pièces  de  siège. 

Avant-train  de  V Ohusier  de  6 pouces. 

I.C  même  que  celui  des  pièces  de  i a et  de  8. 

Nouvel  Affût  de  campagne  pour  les  Pièces  de  6 et 
r Ohusier  de  5 pouces  7 lignes  2 points , ou  de  24. 

(Ces  alTêts  ne  difXèrent  que  dans  leurs  dimensions). 

-a  Flasques. 

3 Entre-toises...  de  volée , de  support , de  lunette  : celle-ci  est 
arrondie  et  affleure  le  flasque  en  dessous. 

I Corps  d’essieu  en  bois.  Son  encastrement  ne  se  fait  pas  carré- 
ment dans  l’épaisseur  des  flasques.  L’entaille  des  flasques  .a 
I pouce  en  dedans , et  a pouces  3 lignes  en  dehors  : l’entaille 
du  corps  d’essieu  est  en  sens  contraire  ; elle  a i a lignes  d« 
profondeur  en  dedans,  finissant  à rien  en  dehors, 
t Semelle  aj-ant  3 lignes  de  moins  que  l’écartement  des  flasques^ 
fixée  en  place  ; elle  porte  sur  l’écrou  de  la  vis  de  pointage. 

Ferrures. 

I Anneau  carré  porte-leviers...  i boulon...  a pitons...  a ro- 
settes sur  le  flasque  gauche. 
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I Crochet  porte-leviers  à pattes.  Le  bout  du  crochet  se  teriilîni#- 
en  tête  plate , ovale , percée  d’un  trou  pour  clef  ; il  est  tenil 
par  le  second  boulon  d’assemblage...  5 clous. 

I Clef  pour  le  crochet  porte-leviers...  i chaînette  et  son  crampon. 

I Crochet  à pointe  droite  porte-écouvillon.  Il  est  à pattes  : la 

Satte  supérieure  est  percée  d’un  trou  de  boulon  carré  .sur  le 
asquc  droit...  5 clous...  i boulon  à tête  à pans  arrondie. 

1 Crochet  à fourche  porte-écouvillon...  i piton...  i chaînette... 

1 chcvillette.  II  est  contre  le  flasque  droit...  i éCrou...  a ro> 
settes...  3 clous. 

a Crochets  de  retraite  pour  tête  d’affût , à patte  arrondie  et  & 
gland...  les  pattes  sont  traversées  par  le  premier  boulon  d’as- 
semblage de  la  tête...  4 clous. 

4 Boulons  d’assemblage...  4 écroux...  3 rosettes,  dont  i pour  le 
second  boulon , a pour  le  quatrième, 
a Bouts  d’affût , percés  de  a trous  de  boulons  et  de  la  de  clous... 
a boulons,  dont  i à tête  fraisée...  la  clous.  Les  bouts  d'affût 
sont  recouverts  par  les  liens  de  crosse  en  dessus  et  en  dessous. 

• Hecouvremens  de  talus  des  flasques.  Le  bout  supérieur  est  re- 
couvert par  les  petits  étriers  à bouts  taraudés , et  le  bout  in- 
férieur par  les  liens  de  crosse...  i4  clous, 
a Bandas  de  renfort  pour  le  dessous  des  flasques.  Celle  qui  est 
sous  le  flasque  droit  est  percée  d’un  trou  long  pour  le  passage 
du  grand  anneau  de  la  chaîne  d’enrayage.  Le  bout  supérieur 
est  recouvert  par  le  bout  de  derrière  de  l’étrier  d’essieu  , et 
celui  inférieur  par  les  liens  de  crosse...  i5  clous, 
a Sous-bandes...  Elles  sont  placées  sur  les  flasques , et  s’y  trou- 
vent arrêtées  par  les  chevilles  et  les  clous.  L’extrémité  du 
bout  de  derrière  est  recouverte  par  le  petit  étrier  à bouts  ta- 
raudés : le  bout  de  devant  enveloppe  le  devant  et  le  dessous 
de  la  tête  d’affût , et  se  trouve  recouvert  par  le  devant  de 
l’étrier  d’essieu...  aa  clous.  ( Cette  construction  est  vicieuse  ; 
iine'pièce  si  longue  est  difficile  à forger  : quand  il  faut  en  ré- 
parer une  partie  , on  est  forcé  de  l’enleyer  en  entier.  ) 
n Chevilles  à tête  plate.  Le  trou  de  la  clavette  est  percé  dans  lo 
milieu  de  l’épaisseur  de  la  tête  de  la  cheville...  a écrous. 

B Chevilles  à mentonnet...  a écrous...  a rondelles  en  talus.  . 
a Chevilles  à tête  ronde...  a écrous. 

B Vis  à bois  à double  mouche  , placées  sur  le  bout  de  devant  des 
sous-bandes  pour  les  maintenir  sur  la  tête  de  l’affût, 
a.  Grands  étriers  à bouts  taraudés , placés  perpendiculairement 
au-dessus  des  flasques...  a brides...  4 écrous...  8 clous.  , 
a Petits  étriers  à bouts  taraudés  , placés  perpendiculairement 
■’  au-dessous  des  flasques...  a brides...  4 écrous...  la  clous, 
a Liens  de  crosse , placés  perpeudiculaireincnt  au-dessous  doa 
flasques  en  avant  de  l’entre-toise  de  lunette...  la  clous. 

B Cheyilles.de  crosse  à tête  Ix^isée...  a écrous.  * 

f Lunette...  lo  clous.  . . 
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t Conlre-luiiette...  ii  dons.  Elle  a un  renfort  qui.se  forge  avec 
elle  sur  la  partie  intérieure  et  dans  la  direction  de  son  ou- 
verture : ce  renfort  s’encastre  dans  une  rainure  faite  au  bois 
pour  la  recevoir. 

I Boulon  de  lunette  et  de  contre-lunette  avec  écrou  : la  tête  en 
dessous  sur  la  contre-lunette  , l’écrou  en  dessus. 

1 Anneau  d’embrelage  et  son  piton  , placé  sur  le  derrière  de 
l’entre-toise  de  lunette. 

a Grands  anneaux  de  pointage.  Ils  ont  un  soulèvement  pour  le 
passage  de  l’arrétoir  des  leviers  de  pointage  , tourné  au  côté 
de  l’anneau  d’einbrelage  , et  sont  placés  sur  le  derrière  do 
l’entre-toise  de  lunette...  a écrous...  a rosettes, 
a Petits  anneaux  de  pointage  , placés  sur  le  devant  de  l’entre— 
toise  de  lunette...  a écrous...  a rosettes, 
a Bandelettes  servant  de  rosettes  aux  anneaux  de  pointage , pla- 
cées à côté  de  la  bordure  de  la  lunette...  6 clous, 
a Doubles  ci'ochets  de  retraite.  Leur  patte  est  traversée  par  le 
troisième  boulon  d’assemblage...  8 clous, 
a Plaques  d’appui  de  roue,  en  arrière  du  petit  étrier...  lo  clous. 
I Chaîne  à enraver  , ayant  07  mailles  à son  long  bout  et  5 au 
petit...  la  clef  coudée  près  de  l’anneau,  et  courbée  extérieu- 
rement au  bout...  I grand  anneau  liant  les  deux  bouts  de  la 
cliaine...  i petit  anneau  terminant  le  grand  bout...  i petit  an- 
neau dans  la  troisième  maille  du  petit  bout.  La  chaîne  est 
contre  le  flasque  droit. 

ï Crochet  porte-chaîne  à patte  contre  le  flasque  droit , et  tenir 
par  un  boulon  de  la  crapaudine...  a clous. 

4 Tirans  à bouts  taraudés , arrêtés  par  le  boulon  qui  fixe  la  se- 
melle. Ils  traversent  le  corps  d’essieu  en  bois....  a brides.... 
4 écrous...  a clous.  ^ ' 

a Etriers  d’essieu  pour  contenir  l’essieu  dans  son  encastrement. 

Us  sont  traversés  par  les  chevilles  de  l’alTût. 

I Lien  à crochet  porte-seau...  6 clous.  Il  est  posé  sur  le  milieu 
de  l’entre-toise  de  volée  , le  crochet  sur  le  devant,  les  extré- 
mités repliées  sur  le  derrière  de  l’entre-toise. 
a Frettes  pour  le  corps  d’essieu , placées  à i pouce  de  l'extré- 
mité du  corps  d’essieu,  et  retenues  chacune  par  4 caboches. 
I Etrier  à bouts  taraudés  pour  le  corps  d’essieu  , placé  dans  le 
milieu  de  sa  longueur...  i bride...  a écrous...  a clous, 
a Plaques  de  garniture  pour  l’encastrement  de  l’essieu  , pour 
empêcher  les  fentes  qui  se  font  dans  les  angles  supérieurs  de 
l’cncastrcinent  : elles  sont  contre  le  derrière  de  l’encastre- 
ment de  l’essieu  , les  coins  enfoncés  dans  le  haut  de  l’enCas- 
trement  , et  la  partie  pliée  appliquée  sur  le  dessous  du 
flasque  sans  v être  encastrée...  a clous  fraisés, 
a Crapaudines  pour  l’écrou  de  la  vis  de  pointage  , encastrées 
dans  le  dedans  des  flasques  devant  l’cnlre-toise  de  support... 
4 boulons  à tête  à pans...  4 écrous...  3 rosettes.  La  patte  du 
I.  2 
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crocliet  porte-cliaîne  d’enrayage  sert  de  quatrième  rosette... 
4 clous. 

t Ecrou  en  cuivre  pour  la  vis  de  pointage.  La  réunion  des  bra» 
de  l’écrou  est  dégorgée  en  rond. 

I Vis  de  pointage  avec  sa  manivelle.  . • 

I Bandeau  de  semelle,  l’enveloppant  .à  demi-ligne  de  son  dessus  , 
et  avant  ses  bouts  encastrés  de  leur  épaisseur  dans  tes  côtés... 
Il  clous. 

I Plaque  de  semelle,  attachée  en  dessus  sur  le  milieu  du  bout 
de  la  semelle...  3 rivets...  4 clous. 

I Calotte  de  vis  de  pointage , encastrée  de  son  épaisseur  sous  la 
semelle  , et  retenue  par  les  rivets  de  la  plaque  de  semelle. 

a Bandes  à oreilles  , appliquées  sur  les  côtés  de  la  semelle  , les 
oreilles  encastrées  de  leur  épaisseur  et  ai'ileurant  le  devant  de 
la  semelle...  a rivets...  7 clous. 

I Boulon  pour  la  semelle.  Il  traverse  les  flasques  , retient  les 
4 tirans  à bouts  taraudés  et  la  semelle...  i écrou. 

a Susbandes.  Sur  l’épaisseur  du  fer  de  la  patte  de  devant  , en 
forgeant  la  susbande,  on  lève  une  languette  qui  remplit  le 
vide  que  laisse  le  tourillon  dans  son  encastrement.  On  fait 
une  entaille  dans  le  bourrelet  de  devant  des  susbandes  pour 
le  passage  de  la  clavette...  a pitons  rivés  à fleur  du  dessous 
des  susbandes. 

3 Chaînettes...  a crampons...  a anneaux...  a 5 et  mailles. 

a Clavettes  pour  les  susbandes...  a chaînettes...  a crampons. 

1 Essieu  en  fer  , encastré  dans  un  corps  d’essieu  eu  bois  dont  il 
affleure  le  derrière. 

a Rondelles  d’épaulement  d’essieu. 

a Flottes  à crochet , tenant  lieu  de  rondelles  de  bout  d’essieu. 

a Esses. 

a Bascules  pour  esses  , dont  la  patte  est  percée  d’un  trou  de 
3 lignes  de  diamètre.  La  bascule  est  fixée  sur  le  milieu  de  la 
largeur  et  de  la  hauteur  de  la  tête  de  l’esse  par  un  rivet  à 
tête  à champignon...  a rivets. 

a Douilles  en  fer , placées  intérieurement  contre  le  flasque 
droit  pour  recevoir  le  petit  bout  du  boute-fen  et  du  porte- 
lance. 

a Roues.  ( Koie  4 pieds  8 pouces  6 lignes...  hauteur  4 pieds 
a pouces...  écuantcur  3 pouces (i  lignes...  a moyeux...  la  jantes 
( chêne  ou  orme  )...  34  rais. 

4 Cordons  , retenus  chacun  par  3 caboches. 

4 Frettes. 

' la  Bandes. 

a Boites  de  cuivre  , pesant  33  liv. 

4 Crampons  de  boîtes. 

aao  Clous  de  bandes,  dont  96  ordinaires,  et  a4  clous  A vis  de 
bande...  a4  écrous...  34  rosettes.  Un  do  ces  clous  est  à chaque 
bout  ^0  bande. 
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H Clous  rivés  de  jantes, 
la  Contre-rivures.  ^ 

Nota.  An  moyen  de  a loancbons  en  fer  qui  s'adaptent  et  se  fixent  h l’affût 
de  6 p«r  des  esses  retenues  par  des  clialnettes  , on  peut  placer  et  exécuter  sur 
cet  affût  une  pièce  de  4. 

Avcuit-tram  de  Campagne , commun  au  , 6 , et  Obw 

sier  de  a4» 


1 Grande  selettc. 

1 Petite  selette  placée  sur  le  devant  des  renforts  des  armons  It 
a pouces  6 lignes  des  bouts  supérieurs.  Son  dessus  est  dans  le 
niéiiie  plan  que  le  dessus  de  la  grande  selette  ; elles  sont  éloi- 
gnées de  9 pouces. 

a Armons  ont  t>  pieds  4 ponces  9 lignes  de  longueur,  a pouces 
3 lignes  de  largeur,  3 pouces  6 lignes  d'épaisseur, 
a Renforts  d’armoiis  de  3 pieds  3 pouces  de  longueur  sur  4 pouces 

3 lignes  de  largeur,  et  i pouce  6 lignes  d’épaisseur;  ils  sont 
placés  à I pied  1 1 pouces  de  la  tête  des  armons  sur  le  dessus. 

x Support  de  3 pieds  a pouces  de  longueur  sur  5 pouces  et 

4 pouces  6 lignes , placé  sur  la  ligne  au  milieu  de  l’encaslre- 
ment  des  armons,  et  dansruligneinent  du  devant  des  renforts. 

I Corps  d’essieu  placé  et  assemblé  avec  la  selette,  dont  les  bou- 
lons le  traversent  dans  le  milieu  de  l’épaisseur  du  bois  qui 
reste  derrière  l’essieu  de  fer;  celui-ci  est  encastré  dans  le  des- 
sous du  corps  d’essieu. 

I Petite  sassoire.  EH*  porte  la  cheville  ouvrière,  et  est  placée  û 
1 pied  3 lignes  de  la  grande  selette. 

I Grande  sassoire.  Longueur  4 pieds  6 pouces,  largeur 4 pouces 
fl  lignes,  épai.s.seur  2 pouces  3 lignes,  placée  à 3 pouces  du 
bout  des  armons. 

1 Coffret , son  couvercle.  Ce  coffret  est  placé  sur  l’avant-train  : 
son  derrière  s’appuie  sur  le  devant  de  la  grande  selette , et  bon 
devant  contre  la  petite  selette. 

Sa  longueur  est  de  2 pieds  7 pouces  3 lignes , sa  largeur  da 

1 pied  4 pouces  3 lignes  ; dans  le  bas,  ces  deux  dimensions  sont 
diminuées  de  1 pouce,  sa  hauteur  est  de  i pied  5 pouces, 

2 lignes;  les  planches  ont  11  lignes  d’épaisseur. 

I Timon. 

I Yolcc  de  bout  de  timon  à 10  pouces  de  l’extrémité  de  1*  tête 
des  armons. 

I Volée  de  bout  de  timon.  . 

4 Palonniers. 

a Roulons  de  grande  selette  à tête  à champignon,  uni.ssant  la.se- 
leUo.^1  le  corps  d’essieu...  a écrous...  a rosettes  à piton  avec 
leurs  anneaux,  porte-pelles  et  pioches. 

I Roulou  àpitun , à 1 pouce  8 ligues  du  devant  de  la  grande  se- 

a' 
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leiti'.  11  sert  à lixer  le  derrière  du  coffret...  i écron...  i ro- 
sette. ^ 

3 Boulons  de  petite  selette  : les  deux  extrêmes  traTersent  le  tni- 

licu  de  la  largeur  des  arnions;  celui  du  milieu  , le  supjiort... 
3 écrous...  3 rosettes. 

a Boulons  à tête  clianfreinée  : le  premier,  derrière  la  grande  sc- 
lette,  trîiverse  le  milieu  du  support;  le  second  est  contre  le 
derrière  de  la  petite  selette...  a écrous...  i rosette, 
a Etriers  à Iiouts  taraudés , placés  aux  extrémités  du  corps  d’es- 
sieu , encastrés  dans  le  dessus  de  la  selette , les  Brides  en 
dessous...  a brides...  4 écrous. 

I Bande  de  renfoi  t placée  sur  la  grande  sassoire. 

4 Boulons  à tête  fraisée  pour  la  grande  sassoire;  les  a extrêmes 

sont  plus  grands  (jue  ceux  du  milieu...  4 écrous...  a rosettes... 
3 clous  rivés. 

1 Bride  pour  le  dessous  de  la  grande  sassoire,  arrêtée  par  les 
a petits  boulons  à tête  fraisée,  et  servant  à contenir  la  pro- 
longe. 

I Bande  de  frottement  pour  la  petite  sassoire...  3a  clous, 
a Boulons  de  petite  sassoire  à tête  fraisée,  placés  dans  le  milieu 
de  .sa  largeur  et  de  celle  des  armons...  a écrous...  a rosettes. 

I Pièce  d’armons  à pattes.  Le  corps  repose  sur  la  tête  du  timon  , 
les  pattes  Mir  les  armons...  lo  clous. 

I Frette  d’armons  placée  à i pouce  de  leur  tête,  retenue  par 
2 caboclie.s. 

I Cliainc  d’einbrelage  , composée  de  i grand  anneau,  9 petit.s  et 
I maille...  I crochet  fendu...  i petit  crochet.  Le  grand  anneau 
est  passé  dans  la  bride. 

I Bride  pour  tenir  la  chaîne  d’embrelage.  Elle  est  derrière  le 
milieu  de  la  grande  selette,  ses  tiges  arrêtées  sur  le  devant 

J)ar...  a écrous...  a rosettes. 

oiffe  de  sdeite  pliée  en  4 parties,  pour  poser  sur  le  milieu 
du  dessus,  sur  le  devant , le  derrière  de  la  selette , et  sur  le 
support...  a clous. 

i Patte  à boucle  avec  son  anneau  pour  attacher  la  prolonge.  Elle 
est  arrêtée  par  la  clieville  ouvrière,  jiar  le  petit  bouion  fie 
support  de  derrière  la  selette , et  par  celui  de  derrière  de  la 
petite  sassoire...  i clou. 

a Frettes  à piton,  placées  aux  extrémités  de  la  petite  selette. 

I Boulon  à tête  percée  , fixant  le  coffret  sur  les  sclettcs.  Il  passe 
en  dessous  du  coffret  dans  les  pitons  des  frettes  de  la  jjctitc 
selette , et  dans  les  équerres  à piton  du  coffret. 

1 Boulon  de  timon...  i écrou...  1 rosette.  Il  est  placé  dans  le  pre- 
mier trou  de  la  tête  des  armons. 

• I Cheville  à la  romaine...  i piton...  i rosette  pour  l’cpaulcmcnt 
dn  piton...  I écrou. 

1 Crochet  porte-pelle  , dont  la  patte  sert  de  rosette  à la  cheville 
ouvrière  ; il  est  placé  du  côté  droit. 
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% Plaques  carrées  pour  le  têtard  du  limon  , traversées  par  la  che- 
ville à la  romaine...  8 clous. 

I Clou  rive  pour  la  tête  du  timon,  traversant  le  milieu  <lii 
têtard...  i coiitre-rivure. 

X Happe  à virole  et  a crochet  fermé  pour  le  dessous  du  bout  du 
timon...  5 clous. 

I Happe  A crochet  pour  le  dessus  du  bout  de  timon...  i crampon 
pour  Hier  les  chaînes  du  timon  sur  la  happe...  5 clous. 

X Happe  à piton  et  à anneau  placée  en  dessus  de  la  longueur  du 
timon...  6 clous. 

a Chaînes  de  timon...  i grand  anneau...  a anneaux...  maillês- 
crochets...  <5^.  Les  chaînes  sont  lixées  au  Iront  du  timon , par 
l’anneau  de  la  happe  de  dessous  et  par  le  crampon  de  la 
happe  du  dessus. 

ri  Lamettes  de  volées  et  de  palonnicrs...  rr  clous. 

4 Anneaux  plats,  liant  les  lamettes  des  palonniers  k celles  de 
volée.  " - 

I Grand  anneau  de  volée,  soudé  dans  la  lamette  du  milieu  de 
la  volée  du  liout  de  timon. 

a Tirans  de  volée...  a écrous...  a rosettes. 

a Boulons  de  volée...  a écrous...  a rosettes,  travefsant  le  milicn 
de  la  volée  et  de  la  tête  des  armons. 

I Cheville  ouvrière  et  son  écrou.  Le  bout  stipérieur  est  perpen- 
diculaire sur  la  longueur  du  dessus  de  la  petite  anssoirc  : le 
bout  inférieur  passe  au  milieu  de  l’épais.sèur  du  bois  de  la 
petite  sas.soire  et  du  support.  Le  bout  inférieur  est  incliné 
selon  la  pente  du  trou.  . ’ 

I Essieu  de  fer.  C’est  celui  pour  affût  de  4* 

4 Rondelles. 

a Esses. 

3 Bascules  pour  e.s.ses , fixées  sur  le  milieu  de  la  largeur  et  de  la 

hauteur  de  la  télé  de  l’esse  par  un  rivet  à tête  à chainpignon... 
a rivets  pour  esse. 

a Boucs...  lo jantes...  aurais...  a moyeux. 

,J  Cordons. 

4 Erettes.  .....  *• 

lo  Bandes. 


a 


Boîtes  de  cuivre.  < 


I.ongiieur.  . . 
Grande  dim.  . 
Petitedim.  . . 
Poids 


T pied  pouc. 
» a 

» a 

. 33  liv. 


» point. 
7 *' 


4 Crampons  de  boîte.  ' ' • ' 

8o  Clous  de  bande , n.  4.  * . . ■< 

ao  Clous  .à  vis , i à chaque  bout  de  bande  , au  premier  trou  après 
les  clous  accouplés... -ao  écrous...  20  rosettes. 

10  Clous  rivés  de  jante,  1 au  milieu  de  chaque  jante...  10  contra- 
rivures. 
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Ferrures  du  Coffret  de  V Avant-train, 

a Paires  de  charnières  pour'  le  coffret  de  l’avaiit-train.  Les  mâles  , 
coudées  à angle  droit , sont  à 4 pouces  8 lignes  des  bouts  du 
couvert;  les  femelles,  à 4 pouces  des  ^outs  du  coffret.... 
a clous  rivés...  a6  clous. 

J.  Moraillon  et  sa  femelle.  Le  bout  de  la  patte  du  moraillon  est 
percé  d’un  trou  pour  laisser  passer  le  boulon  de  fermeture... 
I clou  rivé.  La  femelle  est  sur  le  milieu  du  couvert , tenue 
par  9 clous. 

X Boulon  de  fermeture  en  cuivre,  en  forme  de  cône  tronqué. 
Le  haut  est  percé  d’un  trou  pour  le  passage  de  la  clef...  i tige 
en  fer  pour  le  cône  tronqué. 

I Ecrou  à plaque  en  cuivre , affleurant  le  devant  du  coffret  où 
il  est  fixé. 

I Clef  à branche  droite , ayant  a tenons. 

I Double  équerre  à tenon  : elle  enveloppe  , dans  le  milieu  de  la 
largeur  au  coffret,  son  dessous  et  ses  côtés  : le  tenon  est  dis- 

Ïiosé  de  manière  à entrer  dans  le  piton  du  boulon  , placé  sur 
e milieu  de  la  largeur  de  la  grande  seictte.. . la  clous. 

.'  a Doubles  équerres  à piton  pour  le  coffret.  Le  piton  tient  au 
corps  de  l’équerre  en  dessous  du  coffret , et  sert  à contenir  le 
coffret  sur  l’avant-lrain.  Elles  sont  placées  à g pouces  de» 
bouts  du  coffret...  la  clous. 

^ Equerres  en  tôle  pour  le  corps  du  coffret.  Elles  sont  aux  4 
angles  du  corps  du  coffret...  ao  clous  pour  les  équerres. 

Les  pignons  du  couvert  sont  aussi  garnis  en  tôle,  retenue  par 
a 4 clous. 


Caisse  intérieure  du  Coffret  d* Avant-train  pour  12,6, 
. et  Obusier  de  24. 


a8  pouc.  » lig.  longueur  totale. 

13  » — largeur. 

16 — hauteur , le  fond  et  couvercle  compris, 

14  3 — profondeur  intérieure. 

I - » — épaisseur  du  fond  fixé  par  ag  clous. 

« g — épaisseur  des  antres  planches. 

a Charnières  et  a poignées  en  cuir. 

* Pour  I a . . 6 . . ob.  de  a4. 


'ueur. 


Nornbre  de  sépara 
tions  dans  chaque 
caisse. 

Nombre  de  coups  à boulets  ou  obus 
— — à cartouches 


) En  long: 

I En  largeur 


Etoupilles 

Lances  à feu 

Bouts  de  mèche  de 

Etoupes  pour  faire  le  chargement. 


a . . I . . 8 

• . . 6 . . Z 

8 . . 18  . . 6 

3 . . 3 . . a 

16  . . a6  . . 13 

a . . 4 • • 3 

5 pi.  6 pi.  4 pi- 

6 . . 10  . . 5 


Digitized  by  Googl 


BÏS  AFFUTS  IT  TOITURES. 


*3 


Ferrure  des  Caisses. 

a Doubles  équerres  en  fer , embrassant  les  côtés  tle  devant , d« 
derrière  et  Je  fond  de  la  caisse...  ra  clous  pour  cbacune. 
lo  Equerres  en  tôle  pour  les  angles  supérieurs  , inférieurs  , et  le 
milieu  des  bouts.  Celles-ci  enveloppent  le  fond  et  le  côté  des 
bouts...  6 clous  pour  chaque  équerre. 

2 Vis  à bois  pour  assujétir  les  poignées  en  cuir. 

I Prolonge  de  55  pieds  de  longueur  , de  i pouce  de  diamètre  à 
4 brins  et  à 56  lils. 

a Arrêts , un  à chaque  bout  de  la  prolonge , fixés  dans  une  boucle 
pour  laquelle  il  faut  i8  pouces  de  cordage. 

(l)  AFfUT  DE  TROUPES  LÉGÈRES. 

a Flasques...  3 entre-toises...  i corps  d’essieu  en  bois...  i essieu 
de  fer....  a roues....  i levier  de  pointage  ou  levier  porte-crosse.... 
1 seau...  a coffrets  d’affût...  i liinonière  et  son  rouleau. 

Par  le  moyen  de  ce  rouleau  et  du  boulon  qui  traverse  les  flasques  et  lei 
bras  de  liraouière , on  assujétit  la  limonière  â l’aflAt;  le  rouleau  a une  em- 
base à un  des  bouts , et  un  trou  à l’autre , pour  y mettre  une  cheville  en  bois 
et  le  contenir. 

Ferrures. 

a Anneaux  d’embrelage  à crochet  de  retraite...  3 boulons  d’as- 
semblage... 4 rosettes...  a têtes  d’affût...  a chevilles  à charnière... 
4 chevilles  à tête  ronde...  i bande  d’entre-toi.se , percée  de  cinq 
trous...  a bouts  d’affût  , percés  chacun  Je  dix-sept  trous...  a bandes 
de  renfort...  a sous-bandes  fortes...  a boulons  à double  tourniquet... 
4 tourniquets  d’/t/cm...  4 co'tlte-rivures  d’it/e/re...  a écrous...  leurs 
a rosettes...  a femelles  d’étrier  d’essieu...  a étriers  d’essieu...  a sus- 
bandes...  a clous  rivés...  a liens  de  flasque...  4 gonds  à porter  les 
coffrets...  I écrou  de  vis  de  pointage  du  n**.  a , encustré  dans  l’entre- 
toisc  de  couche...  a boulons  d’écrou  de  vis  de  pointage,  et  leurs 
Tondellss  ou  rosettes...  i vis  de  pointage  , sa  manivelle , ses  bran- 
ches et  son  plateau...  a crampons  de  pointage,..  4 crampons  d’ar- 
incmcns. 

a (le  ces  crampons  sont  placés  snr  le  dessus  des  flasques,  à 6 lignes  du  bord 
extérieur,  et  à l pouce  en  avaut  du  cintre  de  mire. 


(i)  Cet  affût  et  ta  pièce  paraissent  supprimés  sans  retour  et  sans  regret  ; 
mais  comme  tans  cesse  de  prétendus  inventeurs  veulent  faiie  admettre  de 
nouvelles  petites  pièces  d'une  livre  de  balle,  on  laisse  exister  celle-ci  pour 
siiéiDoire , comme  ce  qu’il  y a de  mieux  en  ce  genre. 
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Les  a autres  sont  sur  le  coté  extérieur»  à i pouce  du  dessous  et  de  la  ligne 
du  cintre , en  avant  de  ce  cintre. 

Des  courroies  de  lu  ligues  de  largeur,  et  de  3 lignes  dVpais.seur,  fixées  à 
ceux  du  dessus,  passent  dans  ceux  d"eu  Las,  et  embrassent  les  arrnemens 
quVlles  contiennent,  au  moyen  de  la  boucle  qui  est  à Tautre  extrémité  de  la 
courroie. 

Au  côté  DROIT  de  l’affût,  se  placent , entre  le  flasque  et  le  coffret,  récou«» 
villùn  à Lampe  recourbée,  dout  la  poignée  se  loge  entre  le  canon  et  l’entre- 
toise de  volée. 

Le  tire-bourre,  dout  la  Lampe  porte  à l'autre  extrémité  un  écouviUon  do 
recliange. 

Le  levier  de  pointage , dont  la  pince  est  saillante  en  dehors, 

La  courroie,  qni  les  contient,  passe  dans  la  fourche  que  forment  1rs 
branches  du  tire-bourre,  et  le  crampon  de  levier  de  pointage. 

Au  côté  GAUCHE,  se  place  le  levier  brisé  dont  ou  fait  usage  pour  porter 
le  canon  à bras  dans  les  pasj»ages  difliciles. 

La  courroie  , qui  contient  les  deux  pièces  dont  il  est  composé,  passe  do 
même  dans  leurs  crampons. 

En  avant  de  la  tête  de  l’affût , ces  ariDemens  sont  contenus  de  chaque 
côté  par  d’autres  comroies  fixées  aux  poignets  des  coffrcls. 

Les  coffrets  ont  extérieurement  au  pouces  6 lignes,  «ur  10  pouces,  plan- 
ches de  q ligues  dVfaisseur  compiises,  divisés  eu  deux , portent  no  X ^ 
cartouches  chacun. 

I Crochet  de  .seau a frettes  de  corp.s  d’essîeu  en  bois 

399  clous  d’applicage  pour  i'alïiit  et  les  deux  coffrets  (i), 

AFFUT  DE  PLACE  iOUt  €71  Chêne. 

(4  Hum,  de  a4  > de  i6,  de  la,  de  8.) 

3 Flasques...  3 entre-toises...  i semelle...  a supports...  i essieu 
en  bois...  a roues. 


(i)  Le  général  Eblé  a proposé  , il  y a dix  ans,  un  nouvel  offflt  pour  les 
troupes  légères}  cet  affût  avait  deux  fiasques  droiu  qui  tenaient  lieu  cle 
limouiere  et  devaient  recevoir  le  cheval;  deux  cais^eb  ferrées,  portées  ea 
dehors  des  fiasques  ou  sur  un  cheval  de  bat,  contenaient  98  coups  pour 
l’approvisiouneinenr  de  la  pièce. 

La  pièce  pe>ait  320  livres  , son  boulet  i livre  3 quarts. 

Ou  objecta  sur  cet  affût  son  grand  recul , à cause  (|ue  les  flasques  étaient 
droits,  et  sa  fragilité....  U fallait  essayer  sou  service  et  sa  durée. 

La  pièce  était  trop  lourde  pour  être  aisément  portée  par  des  hommes...... 

11  faut  eu  faire  de  plus  légères. 

Les  3 caisses , avec  leurs  98  coups , pesaient  environ  3oo  liv.  ce  qui  était 

trop  lourd  pour  un  cheval On  eût  pu  diminuer  ce  nombre  de  coiip.s. 

Mais , quoi  qu’on  en  ait  dit , les  pièces  au-dessous  cle  3 «out  des  ainiiseites 
peu  utiles.  Peut-être  ne  faut-il  à l’artillerie,  pour  la  campagne,  que  du  3, 
du  6 «t  du  J2  , puisqu’on  ne  veut  plus  le  x , le  4,  le  8 et  le  lA» 


Digitized  by  Google 


DES  AFFUTS  ET  VOITURES. 


s5 


Ferrures. 

3 Crochets  de  retraite...  4 plaques  à oreilles...  lo  chevilles... 
4 boulons  d’entre-toise  ou  d’assemblage...  i4  écrous...  i4  rosettes 
de  chevilles  ou  boulons  d’assemblage...  3 tenons  de  manoeuvre; 
leurs  deux  écrous,  leurs  quatre  rosettes...  a brides  pour  contenir 
les  leviers  de  manœuvre...  Une  bande  pour  le  dessus  de  l’entre- 
toise  de  mire...  a clous  rivés  à’idem...  4 boulons  de  support... 
a bandes  de  renfort  de  semelle,  chacune  traversée  par  les  deux 
boulons  du  même  support...  deux  bandes  de  renfort  sous  la  se- 
melle, servant  de  rosette  aux  écrous  des  deux  dernières  chevilles... 
a bandes  d’essieu  à oreilles...  a étriers  d’essieu...  a heurtequins... 
3 viroles  de  bout  d’essieu...  (i)  a4  clous  rivés...  (i)  a4  contrerivures... 
37  clous  d’applicage...  i roulette  de  fer  coulé...  i essieu  de  fer 
battu  pour  la  roulette...  a crapaudines  en  cuivre...  1 écrou  de  vis  , 
encastré  dans  l’entre-toise  de  mire...  a boulons  d’écrou  de  vis  , 
leurs  deux  rondelles  en  talus  ou  rosettes...  i vis  de  pointage,  sa 
manivelle,  ses  branches  et  son  plateau. 

Châssis  de  Plate-forme. 

( a num.  de  a4  et  iC,  de  la  et  8.  ) 

s 

I Heurtoir,  formant  le  devant  du  châssis...  i llsoir,  percé  d’un 
trou,  pour  la  cheville-ouvrière....  3 entre-toises  pour  le  châssis  , 
celle  du  milieu,  une  plus  petite,  celle  de  derrière...  a tringles... 
a semelles...  i auget  pour  la  roulette,  composé  d’une  semelle  et 
de  a tringles...  a coins  pour  arrêter  le  recul  des  roues...  2 eoins 
pour  faciliter  l’entrée  de  l’affût  sur  le  châssis...  a coins  d’arrêt  pour 
caler  les  roues  et  empêcher  l’affût  de  rentrer  en  batterie...  f cous- 
sinet d’auget  pour  élever  le  canonnier,  et  soutenir  l’auget  lors  du 
recul. 

Ferrures. 

a Boulons  de  llsoir...  a rosettés,  a écrous  A' idem...  1 rondelle  à 
oreilles...  a boulons  à patte...  a écrous...  a rosettes...  4 boulons  pour 
les  semelles  du  châssis...  leurs  4 écrous...  leurs  4 rosettes...  la  clous 
rivés  pour  les  semelles  du  châssis...  la  contrerivures...  i3  clous 
rivés  d’auget  pour  a4  et  16...  il  pour  la  et  8...  leurs  contrerivures... 
3 boulons  d’auget...  leurs  a écrous...  leurs  a rosettes...  a menton- 
nets  à patte...  leurs  a boulons...  leurs  2 rosettes...  i plaque  d’appui 
d’auget , pour  qu’il  ne  soit  pas  dégradé  par  les  leviers  quand  011 
embarre  sous  lui  en  pointant...  3 bandeaux  d’entre-toise...  a goii- 


(i)  Pour  les  roues. 
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ions  pour  les  coins  de  recul...  i cheville-ouvrière...  i arrétoir  poui» 
ie  dessus  des  coins  d’arrêt , encastré  de  son  épaisseur , en  travers 
sur  le  dessus  du  coin  à 4 pouces  de  la  tête;  il  v est  tenu  par  » clous 
rivés...  a arrétoirs  de  coin  d’arrêt,  placés  au-tfessus  des  tringles  du 
châssis  , devant  l’entre-toise  du  milieu  ; la  largeur  de  la  tête  dans 
le  sens  de  la  longueur  du  bois...  3o  clous  d’applicage. 

Châssis  servant  à transporter  ces  Affûts  avec  V Avant- 
train  de  Siège.  ( i num.  ) 

a Brancards...  i entre-toise  de  lunette...  i bande  pour  contenir 
l’écartement  des  brancards....  i bandeau  de  bout  de  brancards.... 

4 clous  rivés  de  brancards...  a contrerivures  dJidem...  i boulon 
d’assemblage...  i limette...  i contre-innette...  i cheville  à piton  , 
servant  d’appui  au  châssis. 

te  général  La  Combe-Saiiit-Michcl,  elle  colonel  Menici,  ayant  beaucoup 
d'affûts  à construire  pour  l'armeiucnt  des  places  de  Mantone  et  de  Gènes» 
n’ayant  ni  les  approvisionueineus  en  bois , ni  le  tems  nécessaire  pour  le  faire 
e u affûts  de  place  et  de  eûtes  , leur  ont  substitué  l’affût  marin  français , ou 
plutôt  l’affût  de  place  modifié  comme  il  suit  : 

ün  a supprimé  le  châssis,  les  roues  et  la  roulette. 

On  a donné  an  corps  d'affût  27  pouces  en  avant  de  liantcur,  7 pieds  de 
longueur  dans  le  bas  , et  6 pouces  d'épaisseur  aux  flasques  assembles  à l’or- 
dinaire et  de  3 picees. 

Ce  coiq>s  d’affût  a a essieux  en  bois,  de  7 ponces  d’équarrissage  et  de 

5 pieds  de  long;  celui  de  devant  se  termine  en  fusées,  ayant  au  bout  5 ponces 
de  di.amètre,  et  est  porté  sur  a roulettes  en  bois , de  6 pouces  d’épaisseur  aia 
bord , et  de  21  pouces  de  diamètre.  Elles  affleureut  de  leur  bord  le  devant 
de  l’ai  fût. 

2 l’ctitcs  roulettes  de  7 pouces  de  diamètre  .portées  par  nnc  ebappeen  fer, 
dont  la  tige  est  tronc-conique , soutiennent  le  derrière  de  l’aflût.  Cette  cLappe 
traverse  verticalement  le  second  essieu,  qui  s’appuie  sur  l’épaulemcnt  de  la 
cliappc , et  celle-ci  est  fixée  en  dessus  par  un  écrou  s’appuyant  sur  une  ron- 
delle. 

Ces  affûts  sont  en  pin  on  sapin;  sont  manoeuvrables  par  3 hommes,  aa 
moyeu  de  2 grands  leviers  appliqués  extérieurement  au  bout  de  derrière  des 
flasques , et  dans  une  direction  inclinée  pour  la  facilité  desmouvemens.  On  a 
même  , à quelques-uns , essayé  de  placer  des  anneaux  contre  la  face  extérieure 
des  roulettes  de  devant  pouf  les  faire  mouvoir  au  moyen  des  leviers.  Enfin 
ces  affûts  n'exigent  qu’une  embrâsure  de  2 pieds  de  hauteur.  Au  moyen  de 
tringles  arrêtées  sur  la  plate-forme,  on  peut  conserver  la  direction  du  tir. 

Cet  affût,  s’il  est  durable,  comme  on  le  pense,  est  bon  pour  les  circon- 
stances où  l’on  s’est  trouvé;  mais  il  n’a  pas  les  avantages  des  affûts  de  place 
et  de  côte,  avantages  inappréciables  de  n’avoir  pas  besoin  de  percer  les  pa- 
rapets, parce  qu’ils  tirent  par-dessus,  et  de  garantir  par  ce  moyen  les  affûta 
et  les  hommes , etc. 
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AFFUT  DE  CÔTE  iout  en  Chêne. 

( 4 num.  de  36,  de  a4,  de  i8  et  i6,  dê  \i.  ) 

a Flasques  , chacun  de  3 pièces  assemblées  par  ao  goujons.... 

4 échantjgnolles...  a entre-toises...  i gros  rouleau  avec  4 niortaises , 
de  chêne  ou  d'orme...  i petit  rouleau...  4 recnuvremeiis  pour  les 
rouleaux  , fixés  aux  flasques  par  4 clous...  4 goujons  pour  les  écban- 
tignoUes. 

Nota.  Il  fant  de  plus  une  lemelle  ponr  porter  les  ceins  de  mire,  lorsqu’on 
net  sur  cet  aflùt  des  pièces  de  fer,  parce  qu'elles  sont  plus  courtes. 

Ferrures. 

10  Boulons  serrant  de  clievilles...  4 boulons  d’assemblage  , avec 
leurs  rosettes  et  leurs  écrous...  ao  rosettes  pour  les  boulons  ser- 
vant de  chevilles...  les  écrous  desehevilleset  des  boulons...  4 bandes 
de  renfort...  4 cordons  pour  le  gros  rouleau...  a frettes  pour  le  petit 
rouleau...  i écrou  devis  de  pointage,  encastré  dans  l’entre-toise  * 
de  mire...  a boulons  d’écrou  de  vis  de  pointage,  et  leurs  a ro- 
settes... I vis  de  pointage , sa  manivelle  , ses  branches  et  son  plateau. 

Le  gratid  Châssis. 

( a num.  de  36  et  a4/  de  i8,  i6  et  12,  ) 

a Côtés  du  grand  châssis...  i entre-toise  de  devant.,  i entre- 
toise du  milieu , pour  l’assemblage  du  châssis...  a entre-toises  de 
derrière...  a semelles  posées  sur  le  châssis...  4 taquets...  1 échan- 
tignollc  sous  l’entre-toise  de  derrière  du  grand  châssis...  a supports 
de  roulette...  i levier  de  pointage  pour  le  châssis...  a leviers  de  ma- 
nœuvre. 

Le  petit  Châssis. 

( a num.  de  36  et  a4v  de  18,  16  et  la.  ) 

a Côtés  du  petit  châssis...  i entre-toise  du  milieu...  a entre-toise* 
des  côtés. 

Ferrures  du  grand  Châssis. 

3 Boulons  d’assemblage....  a rosettes  d'idem,...  4 boulons  pour 
assembler  le  châssis  et  les  taquets...  6 rosettes...  a handes  d’essieu 
de  roulette  , pour  le  dessous  de  réchantignolle...  6 boulons  d’entre- 
toise  d’ccbantignoUe  et  de  supports.  4 crapaudines  en  cuivre... 
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2 roulettes  de  fer  coulé,  les  mêmes  quà  l’affût  de  place...  a brides 
pour  contenir  lo  levier  de  manœuvre  ou  de  pointage...  a rondelles 
à oreilles  pour  contenir  la  clicville-ouvrière...  i cheville-ouvrière... 
4 étriers  «e  support  à bout  taraudé...  a brides  d’étrier  de  support... 
4 écrous  d’ù/tv7i...  4 boulons  et  écrous  pour  contenir  ces  étriers. 

Kuta.  Ou  assemble  les  afféts  de  côte  de  a4  et  des  calibres  au-dessous,  de 
faruQ  à recevoir  au  juste  les  pièces  de  brouze  ; les  flasques  ont  un  reuflemeut 
vis-à-vis  les  tourillons  et  la  culasse,  d’environ  i pouce  de  chaque  côté; 
lorsqu'on  veut  mettre  sur  ces  affûts  des  pièces  de  fer  qui  ont  plus  de  diamètre 
derrière  les  tourillons  et  à la  culasse,  ou  ôte  ce  renflement , qui  leur  laissa 
encore  6 ligues  de  jeu,  Les  affûts  de  56  n'ont  point  ce  renflement. 

Cet  affût  ne  permet  de  tirer  le  canon  qu’à  i3  on  i5  degrés,  précaution 
sage  qu’on  avait  prise  pour  ne  pas  changer  le  tir  dangereux,  du  canon  en 
vaine  tiraillerie.  En  baissant  l'entrc-toise  de  mire  jusqu’à  6 lignes  au-dessus 
du  rouleau,  ejn  peut  tirer  jusqn'.à  ao  ou  aa  degrés. 

Eu  l'an  la  on  .a  changé  de  place  les  roulettes  du  grand  châssis,  en  les 
mettant  à un  tiers  de  sa  longueur  : cette  disposition  est  très-vicieuse  ; on  l'a 
donnée  sans  doute  pour  que  le  châssis  eût  plus  de  mobilité  dans  le  tir  latéral. 
Pour  remplir  cet  objet,  dès  avant  la  révolution,  on  avait  employé  le  moyen 
mis  en  pratique  à l’affût  de  place  : le  voici  pour  celui  de  côte. 

A i5  pouces  de  l’entre-tnise  de  devant,  mettez  un  lisoir  qui  recevra  la 
cheville  ouvrière  , et  sera  le  centre  de  rotation  ; et  le  petit  châssis  sera  placé 
en  conséquence  sous  cc  lisoir. 

L'afl'ût  de  côte  que  l'arréié  du  la  floréal  an  ti  avait  seul  conservé  de  toutes 
les  constructions  d'artillerie,  a été  encore  dénaturé  dans  les  tables  rédigées 
par  .suite  de  cet  arrêté  (on  a réduit  à 8 pieds  la  longueur  du  cha.ssis,  pour 
l'affût  qui  a 6 pieds  8 pouces  de  long),  mais  on  a suivi  malgré  cela  les  an- 
ciennes constructions. 

Déjà  dès  Eau  lO  le  général  La  Clos  avait  obtenu  de  faire  exécuter  un  affût 
de  côte  de  sa  comjsusition  , qui , suivant  lui , réunissait  les  avantages  de  l'affût 
Cribeauvel  et  Mont.alambert,  sans  avoir  leurs  défauts. 

Il  avait  diminué  la  longueur  dn  grand  châssis  d'un  tiers,  ce  qui  exigeait 
moins  de  place  pour  tourner  latéralement  l’affût  dans  le  pointeraent  ( ce  qui , 
disait-il,  lui  permettait  de  placer  3 pièces  an  lieu  de  2)  , rendait  les  bois  plus 
faciles  à trouver,  c-t  le  châssis  moins  cher  et  plus  solide. 

Il  avait  mis  des  rouesau  lieu  du  grand  rouleau  de  devant , afin  , j'imagine , 
d’clever  le  devant  do  l’affût , et  de  pouvoir  augmenter  l’inclinaison  du  canon 
dans  le  tir. 

Il  avait  adapté  au  derrière  de  son  affût  le  petit  rouleau  de  l’affût  Monta- 
lanihert , cc  qui  permettait  de  baisser  Ventre-toise  demircau  bas  des  flasques, 
et  de  tirer  sons  un  très-grand  angle  d'inclinaison  : il  avançait  que  par  ce 
moyen  il  obtenait  dns  portées  de  1600  toises  au  lieu  de  800  que  devait  avoir 
le  canon  de  24  sur  l'aifût  Gribeauval. 

Ou  fit  l’estai , parce  qu'il  faut  éprouver  tout , quand  on  le  peut,  pour  con- 
vaincre des  erreurs,  et  exciter  les  esprits  à produire. 

Cet  es.sai  n’eut  pas  de  suite. 

On  peut  observer  que , 

I®.  La  pièce  de  24  ayant  l r pieds  de  longueur  , ne  peut  goères  avoir  nn 
châssis  ayant  moins  de  1 3 pieds  , pour  pouvoir  être  chargée  aisément , sans 
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éfre  obligé  dVloIgner  le  chassiK  de  répauleojeiit,  ce  qui  empêche  la  bouclie 
du  canon  d'aller  assez  avant  sur  répaoleracnt  « et  opère  la  destruction  de  ceC 
épaulrrneut  ; défaut  majeur  que  n'a  point  le  châssis  Gribeauval; 

3^.  La  pièce  de  34  À 30  deg.  avec  charge  ordinaire,  va  bien  pins  loin  que 
800  toises,  et  pourquoi  donner  le  moyen  de  tirer  avec  ab\is  ? c'est*à>dire  , k 
des  distances  où  le  tir  est  si  incertain  qu'il  ne  produit  aucun  effet  ; 

3^*  Les  roues  se  détruisent  plus  aisément  qu'un  rouleau,  et  sont  bien  plus 
chères  et  longues  à construire  ; 

4^,  Qu’importe  la  facilité  de  mettre  plus  de  pièces  dans  le  même  espaça 
sur  une  c6te.  Les  épaulemens  s'y  font  à loisir,  ou  peut  les  faire  longs  à vo« 
loDté,  sauf  quelques  cas  particuliers  ; et  plus  les  pièces  sont  espacées,  moins 
elles  sont  exposées  aux  feux  des  vaisseaux,  à cause  de  leur  dissémination. 

Eu  Tau  i5,  MM.  le  général  Sorbier,  Uoulard  et  Bourdin,  officiers  d'artil- 
lerie , ont  substitué  un  nouvel  affût  à celui  de  c6tc  , pour  la  défense  d’un  fort 
auprès  de  Boulogne,  auquel  des  circonstances  locales  n’araient  pas  permis  do 
donner  assez  de  rapacité  pour  recevoir  des  affûts  de  eûte» 

M.  Bourdin  supprima  les  chaSsis  et  les  3 rouleaux,  ajouta  une  quatrième 
portiou  au  fiasque  dans  le  bas  pour  alonger  et  hausser  l'affût;  enfiu  sous  le 
derrière  du  flasque  il  mit  une  échantignoilc  arrondie  en  forme  de  crosse  ; il 
Et  porter  le  devaut  de  l’affût  sur  un  essieu  à 3 roulettes  de  fer,  et  le  derrière 
■ur  une  roulette  encLappéc  qui  traverse  le  milieu  de  l'entre^tolsc  de  derrière, 
s'élève  ou  s’abaisse  perpeudiculairement  à cette  entre>toise,  et  donne  par  ce 
mouvement  le  moyen  de  faire  porter  l’affût  sur  la  roulette  de  derrière  quand 
on  le  met  en  batterie  ou  qu’on  le  pointe,  et  sur  les  ëchantignuUes  quand 
l'affût  doit  reculer  par  suite  du  tir,  ahn  d’en  diminuer  le  recul.  Le  mécanisme 
pour  donuer  ces  deux  positions  à la  roulette  n'est  pas  absolument  compliqué 
et  paraît  solide.  Sa  chappe  forme  une  tige  ronde  qui  sc  termine  en  anneau 
carré , propre  k recevoir  la  pince  d'un  levier.  Sous  cet  anneau  est  un  épaule- 
ment  ; la  tige  de  la  chappe  traverse  une  lunette  et  contre-lunette  en  fer , tenant 
à l’eutre-toise  ; et  entre  répaiilcmeiit  et  l'anneau  carré  qui  la  termine,  elle 
traverse  une  espèce  de  levier  en  fer  qui  s'appnic  par  conséquent  contre  cet 
cpaulement  qui  est  sous  lui.  Ce  levier,  arrêté  par  un  piton  dans  un  anneau 
fixé  sur  le  devant  de  l'cutre-toise , s'élève  ou  s'abaisse  sur  le  derrière  à volonté , 
et  par  le  moyen  d'un  anneau  qui  s'accroche  à un  mentonnet  placé  au  derrière 
<le  l'entre^toise , on  fixe  le  levier  dans  sa  position  baissée,  ce  qui,  faisant 
saillir  la  roulette  , lui  fait  supporter  l’afTût.  Si  on  décroche  l'anneau , le  levier 
se  relève,  1a  roulette  remonte,  l'affût  porte  sur  ses échantignolles.  Au  moyeu 
de  l’anneau  carré  terminant  la  tige  de  la  roulette,  on  la  place  parallèlerueut 
à l'essieu  , et  on  donne  le  mouvement  latéral  à l’nffût. 

Cet  affût,  qui  sans  contredit  mérite  d’être  examiné  , n’a  pas  tons  les  avan- 
tages que  M.  B...  lui  suppose. 

On  transporte  aisément  cet  affût  où  l’on  vent...  î*îon  sur  le  terrain  , parce 
qne  les  roulettes  seraient  bieutût  noyées  dans  les  sables  ; d'ailleurs  il  est  trop 
élevé  et  versant. 

Il  est  plus  mobile;  on  le  tourne  tant  qu'on  veut , et  on  a on  champ  «le  feu 
plus  vaste..,.  Sur  le  terrain  non  ,et  l’expédient  du  général  Meyer  pour  l'affût 
de  cûte  , lui  donne  tout  le  champ  de  feu  possible. 

Cet  affût  ne  se  pourrit  pas  étant  élevé  sur  des  roulettes....  Oui,  mais  il  lui 
faut  une  plate*  forme  pour  pouvoir  être  manœuvré,  et  la  plate-forme  se  pourrit 
bien  plus  vUe  qu'un  châssis  élevé  ne  touchant  pas  la  terre. 

Cet  affût  occupe  moins  d'espace;  on  en  met  8 4An$  la  localité  qui  ne  peut 
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receroirqne  5 afT&ts  de  cAte...  Ceci  est  un  cas  particulier  ; lorsqu'on  est  reis 
serré  par  la  localité,  et  qu’il  faut  eu  effet  pour  la  défendre,  8 pièces,  sana 
coutredit  l’affAt  de  cAte  est  inférieur  à cet  affût;  mais  eu  général  plus  une 
batterie  de  cAte  a de  distance  entre  tes  pièces,  plus  elle  a d’arautage;  elle 
fait  disséminer  les  feux  de  rennemi , et  abrite  des  accident  des  pièces  sroi* 
aines , etc. 

Cet  affût  a le  raourement  latéral,  et  facilite  le  poiutement....  Oni , mais 
c'est  dommage  qu'on  ne  puisse  s’en  servir  sans  tomber  dans  l’inconTenient 
d’un  recul  excessif,  etc.  Je  suppose  la  pièce  dirigée , il  faut  la  pointer  : sup- 
posons même  qu’on  la  pointe  en  même  tems , il  faut  descendre , il  faut  faire 
remonter  la  roulette.  Cette  manœuvre  est  encore  assez  longue  pour  que  le  but 
mobile  sur  lequel  vour  tirez  soit  bien  loin  de  votre  ligne  de  direction;  ainsi 
ce  mouvement  latéral  est  inutile  dans  l’organisation  de  cet  affût  ; il  n’eu  est 
pas  de  même  dans  l’affût  de  cAte. 

Tout  ceci  prouve  que  l’affût  de  cAte  ne  peut  servir  dans  des  cas  particuliers, 
tels  que  les  forts  de  Cherbourg , de  Boulogne , même  trop  resserrés  pour  rece- 
voir l’affût  de  place:  qu’il  faut  chercher  un  nouvel  affût  qui  leur  suit  cunve- 
nahle , que  celui<i  peut  l’être  ; car  ceux  du  général  Meunier  sont  je  crois  trop 
compliqués,  et  auront  besoin  d’être  bientAt  remplacés  à cause  de  leur  vétusté. 

Il  est  je  crois  une  observation  plus  importante  que  je  doivau  moins  rap- 
peler une  fuis  à lu  mémoire  des  officiers  d’artillerie,  c’est  qu’un  paraît  trop 
prompt  à censurer  et  àchauger  les  constructions  adoptées  par  AI.  de  Gribeau- 
val.  Ce  général  réunissait,  à beaucoup  de  conuaissauces  , la  plus  grande  faci- 
lité à saisir  un  objet  sous  tous  les  rapports , et  le  jugement  le  pins  sain  pour  sa 
déteriiiiner  dans  les  discussions  D’après  ces  qualités,  et  le  choix  qu’il  lit 
d’officiers  éclairés  pour  diriger  les  constructions  des  attirails-d’artillerie  , on 
doit  être  certain  que  ces  constructions  sont  motivées.  L’usage  a prouvé,  du* 
rint  3oans,  qu'elles  étaient  en  général  très-bonnes;  malheureusement  personnn 
n’a  transmis  les  raisons  qni  les  ont  fait  fixer  telles  qu’elles  existent , les  tables 
n’en  donnent  que  les  dimensions.  Ainsi,  avaut  de  les  changer,  il  faudrait 
connaître  ses  raisons , pour  ne  pas  tomber  dans  des  combinaisons  défectueuses 
qu’on  a voulu  éviter.  Par  exemple,  on  a censuré  les  obusiers  parce  qu’ils 
n’ont  pas  de  but  en  blanc  ; c’est , je  pense  , pour  forcer  le  pointeur , quaud 
le  but  est  rapproché , à bai.sser  son  obusier  pour  découvrir  l’objet,  ce  qui  fait 
que  l’obus  touche  la  terre  plus  vite , et  commence  plutAt  ses  dangereux  bonds,.. 
On  trouve  singulier  qne  l’obusier  de  8 ait  uue  chambre  égale  à l’obusier  de  6, 
tandis  que  l’obus  pèse  le  double  ; c’est  parce  que  l’obusier  de  S tire  sur  des 
buts  très-rapprochés,  et  a besoin  de  commencer  très-près  et  de  multiplier  scs 
ricochets...  On  trouve  que  l’affût  de  place  est  difficile  à mouvoir  latéralement; 
c’est  une  perfection  de  cet  affût,  qui  doit  tirer  la  nuit  .sur  un  but  fixe  , qu’on 
a choisi  le  jour. . On  reproche  à l’affût  de  cAtc  d’avoir  un  châssis  long  et 
massif;  le  châssis  est  long  poUr  que  l’affût  puisse  assez  reculer  .saus  être 
étonné  par  un  arrêt  subit  ; il  est  massif  parce  qu’eu  plein  air , sur  des  côtes , 
l’intempérie  des  saisons  tourmente  et  détruit  en  peu  d’années  les  bois  de  faible 
échantillon,  et  cet  affût  massif  permet  cependant  d’exécuter  la  pièce  de  5S 
nvec  3 hommes , et  de  suivre  un  but  mobile , comme  le  chasseur  suit  la  piècg 
de  gibier,  etc. , etc. , etc. , etc. 

Lcsaméliorationsû  faire  aux  constructions  de  M.de  Gribeaural , sont  sur-tout 
dans  les  détails.  Il  faut  tûcher  de  rendre  égales,  tant  qu’on  pourra  , les  pièces 
de  même  nom  dans  les  diffcTens  attirails  On  n’eut  pas  le  tems  de  faire  auirc- 
fais  cette  simplification,  parce  qu'on  voulut  esaajcr,  durant  lung-tenis,  lu* 
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innoTtlions  qu'on  faisait  ; et  cette  grande  disseinblance  entre  les  mêmes 
objets,  vint,  je  pense,  de  ce  que  plusieurs  personnes  travaillèrent  chacune 
de  leur  c6té,  à tel  ou  tel  attirail;  on  voulut  vite  construire  et  essayer,  sans 
chercher  à savoir  si  les  pièces  de  même  nom  dans  deux  voitures , et  qui  ont 
cependant  les  mêmes  efforts  à soutenir,  pouvaient  être  les  mêmes.  Voilà  je 
crois  l’opération  dont  il  faudrait  s’occuper. 

AFFUT  POUR  TIRER  LE  CANON  SOUS  l’ ANGLE  DE  /jS", 

Dans  quelques  points  de  la  côte  de  la  Manche , on  a voulu  tirer  du  canon 
de  36  à l’angle  de  4S°. 

Pour  cela  on  a pris  un  affôt  marin  ponr  ce  calibre , on  en  a construit  nn 
à peu  près  de  sa  forme,  ayant  4 pieds  3 pouces  de  hauteur  en  avant , et  Je 
longueur  dans  le  bas  7 pieds  9 pouces.  On  a arrondi  cette  partie  sur  le  der- 
rière, en  forme  de  crosse  , et  vers  le  bout  de  devant,  on  a place,  répondant 
Terlicalemeut  à peu  près  sous  le  logement  des  tourillons,  un  rouleau  de 
18  pouces  de  diamètre,  traversé  par  un  essieu  eu  fer  de  6 pouces.  Dtuis 
d’autres  on  a mis  des  roulettes  au  lieu  de  rouleau. 

Les  entre-toises  sont  taillées  de  façon  à recevoir  le  canon  tous  l'angla 
de  4S*  ; les  flasques  étant  coupés  en  échelons  comme  dans  l’affôt  de  côte , ou 
peut,  en  plaçant  des  bouts  de  poutrelles  sur  ces  échelons,  soutenir  la  pièca 
dans  d'autres  positions,  et  dans  celle  nécessaire  pour  la  charger; 00  a de  plus 
pour  cette  dernière  position  un  support  à fourche  qui  soutient  le  cauou  sous 
le  bouton. 

Pour  aider  à baisser  le  canon  lorsqu’on  veut  le  charger,  on  a attaché  au 
collet  de  la  pièce  deux  cordages,  au  bout  desquels  ou  a mis  deux  bombes  d* 
Z a pouces  (on  peut  mettre  plus  de  3 bombes  si  l’on  veut).  Lorsque  le  canon 
est  pointéà  45*  les  bombes  sont  suspendues  ; lorsqu’on  veut  baisser  la  volée, 
les  canonniers  tirent  sur  les  cord.igcs , jusqu'à  l luclinaisou  nécessaire;  alors 
on  sontieut  la  culasse  comme  ou  a dit , les  bombes  posent  à terre,  on  charge, 
on  retire  le  support,  on  soutient  les  bombes  , la  pièce  $e  relève , etc. 

Cette  disposition  n’est  ni  solide,  ni  simple,  ni  facile.  On  y suppk'e  aisé- 
ment par  nn  trou  en  terre,  où  on  place  la  culasse  appuyée  sur  un  morceau 
de  bois  creusé  en  demi-cercle,  recouvert  d’une  couronne  de  vieux  cordages, 
et  en  faisant  porter  la  volée  sur  un  chevalet  ; le  creux  doit  être  asser  profond 
pour  qu’on  puisse  charger  1a  pièce.  Un  tel  tir  n’étant  que  pour  faire  du 
bruit , pour  faire  prendre  le  change  sur  les  distances , pour  alarmer  un  en- 
nemi timide,  n’a  pas  besoin  de  justesse,  et  d’être  dirigé  qu'à  peu  près;  si  on 
est  obligé  cependant  de  prendre  de  nouvelles  directious,  ou  plante  un  fort 
piquet  en  arrière , on  amarre  une  prolonge  au  collet  du  canon  , on  le  soutient 
en  retraite,  op  le  fait  tourner  vers  le  nouveau  but , ou  replace  le  chevalet  pour 
le  soutenir.  On  prend  cette  précaution  en  disposant  ton  canon. 

DE  l’afFUT  a roues  EXCENTRIQUES. 

Malgré  l’épaulement  des  batteries  de  siège  , le  canonnier  est  encore  fort 
exposé  aux  coups  de  l'etuieraiià  cause  des  embrasures  : il  l'est  beaucoup 
moins  dans  la  défense  d'un  rempart,  parce  que  l'affôt  de  place  élève  le  canon 
de  façon  qu’il  tire  au-dessus  d'un  parapet  de  cinq  pieds  de  bant , sans  avoir 
iictoin  d'embrasure.  Ou  a souvent  objecté  contre  cet  affût,  qu'ayant  be^u- 
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coup  de  surface  , il  offrait  beaucoup  de  prise  au  ricochet.  On  lui  a substitué 
quelque  tenu  uii  affût  de  siège  avec  des  échantiguolles  qui  élevaient  le  canon  ; 
mais  cet  affût  était  peu  solide  , et  rien  ne  remplaçait  le  châssis  qui  donne  la 
facilité  de  pointer  juste  et  promptement,  soit  le  jour,  soit  la  nuit.  Quoi  qu’on 
puisse  alléguer  contre  l'objection  du  ricochet,  que  si  on  est  battu  par  une 
batterie  de  ce  genre , il  faudra  se  couvrir  de  traverses  , soit  qu'on  ait  des  affûts 
de  place  ou  de  siège,  examinons  l’affût  à roues  excentriques  pour  voir  si  on 
peut  le  substituer  avec  avantage  aux  affûts  de  siège  , et  à ceux  de  place. 

L’affût  à roues  excentriques,  imaginé  par  le  colonel  la  Grange,  est  une 
idée  plus  qu’ingénieuse,  et  qui  parait  devoir  être  de  la  plus  grande  utilité 
du  ns  l'artillerie  pour  la  conservation  des  canonniers,  je  n'en  parlerai  que  re- 
lativement aux  roues,  sans  m'arrêter  à son  châssis,  ni  au  corps  d’affût.  Le 
moyeu  n'est  pas  au  centre  de  la  roue  (i)  :Ies  deux  rayons  de  celle-ci  sont , je 
Crois,  le  plus  grand  de  4t  ponces,  et  le  plus  petit  de  27.  Lorsqu’on  vent 
tirer,  on  fait  porter  la  roue  de  l’affût  sur  son  grand  rayon,  par  ce  moyen  le 
canon  tire  a barbette  : dans  son  recul , lex  roues  tombant  sur  le  petit  rayon  , 
le  canon  s’abaisse , et  fait  que  le  canonnier  est  bien  couvert  par  l’épaulemcnt, 
quand  il  charge  , avantage  inappréciable. 

On  a objecté  contre  cet  atfût: 

I".  Plus  de  peine  à le  mettre  en  batterie , parce  qu’il  faut  U relever  sur  le 
grand  rayon. 

Avec  un  peu  plus  d’effort , le  même  nombre  de  canonniers  sufQt  à cette 
manreuvre  ; d'ailleurs  en  alongeant  les  leviers  d’un  pied , en  rapprochant  le 
point  de  charge  du  point  d’appui,  ce  qui  est  aisé,  cette  objection  devient 
nulle. 

a®.  lia  difficulté  de  raccorder  les  rones  en  relevant  l’affût , c’est  à-dire , de 
faire  que  les  rais  égaux  soient  vis-à-vis  l’un  de  l’autre , parce  que , sans  cela  , 
la  pièce  serait  inclinée  sur  le  côté. 

En  relevaut,  au  moyen  d'un  cric,  la  tète  d'affût,  et  en  peignant,  etc.  les 
rais  égaux  de  même  couleur,  on  raccorde  aisément  les  roues. 

3®.  La  nécessité  d’avoir  des  roues  centriques  ponr  faire  voyager  l’affût  : ce 
qui  fait  une  grande  difficulté  pour  les  équipages  (3). 

Cette  objection  est  la  plus  forte.  Le  colouel  la  Grange  m’a  dit  qu’il  y 
remédierait;  j'ai  proposé  un  moyen  de  le  faire,  je  n’ai  pas  eu  le  tems  de 
l'exécuter  : ou  verra  s’il  vaut  mieux  que  celui  de  l’inventeur  de  l’affût.  En 
attendant , un  peut  répondre  toujours  que  l'objectiou  n’est  rien  pour  le  canon 
des  places , où  l’on  peut  avoir  quelques  paires  de  roues  centriques  pour 
changer  de  position  ces  affûts. 

Le  moyen  que  je  propose  , est  de  faire  des  roues,  dont  le  moveu  ovale, 
fait  de  deux  morceaux  de  bois  unis  solidement  par  des  goujons  , des  frettes  j 
des  cordons,  etc.  , ait  deux  trous,  dont  l’un  soit  cenlrique  pour  les  routes  , 
et  l’autre  cxceutrique  pour  les  batteries. 

Si  , à raison  de  l’essieu  de  bois  qu’ont  les  affûts  de  siège  , ce  moyeu  percé 


(i)  La  ronc  a 5 pieds  8 pouces  : la  différence  des  rayons  est  de  14  pouces. 
(3)  Ou  a objecté  aussi  la  difficulté  de  passer  la  hampe  des  armemens  pour 
charger  le  canou.  11  sera  aisé  d’insérer  dans  le  parapet,  au  moyen  d’une 
sonde  ou  trépan  , uu  aiiget  ou  iborceau  de  bois  creusé,  pour  y faire  passer 
les  hampes. 
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de  deux  ^aod»  troiu  est  trop  gros,  et  appetantit  ]a  roue;  je  penie  que  da 
looina  les  affûts  de  34  et  de  1 6 pourraient  aroir  des  essieux'de  fer,  s’ils  araieot 
des  roues  excentriques;  parce  que  les  essieux  de  fer  de  l’artillerie  (j’en- 
tends les  bons,  ceux  des  forges  de  Uomboug,  bien  éprouvés),  sont  sus- 
ceptibles de  Bontenir  nn  plus  graud  effort  que  celui  auquel  le  service  les 
soumet , et  parce  que  la  mobilité  de  l’affût  excentrique  dans  le  recul , em- 
pêche l'étonnement  de  l'essieu , qui  est  une  des  grandes  raisons  qui'  font  qu’oa 
n’en  met  pas  aux  affûts  de  siège.  La  grande  élévation  qu’on  donne  quelquefois 
à l’obusier,  peut  arrêter  cette  mobilité  dans  son  affût,  et  étouuer  l’essieu: 
mais  on  peut  appeler  l’expérience  au  secours,  et  ou  pourrait  d’ailleurs  faire 
des  essieux  plus  forts  que  cenx  qu'on  emploie. 

Un  autre  moyen  serait  de  faire  des  roues  sans  écuantenr,  ce  qui  serait  sans 
inconvénient,  parce  que  l’affût  de  siège  n’est  pas  chargé  de  son  canon  en 
route.  Les  rais  de  ces  roues  seraient  empattées  dans  les  jantes  d’une  roue  ellip- 
tique placée  dans  l’intérieur  de  la  roue  circulaire  ; le  graud  diamètre  de  cette 
roue  elliptique  sernst  égal  à celui  de  la  circulaire , diminué  de  la  longueur  da 
9 petits  rais.  Cette  roue,  elliptique  à son  extérieur,  formerait  par  ses  jantes 
nn  vide  intérieur  en  carré  long , où  l’on  placerait  un  moyeu  de  métal  qu’on 
fixerait  aux  deux  positions  qu’il  doit  avoir  pour  être  centriqueet  excentrique, 
au  moyen  de  coussinets  et  de  boulons  mobiles  à écrous. 

M.  Ducros,  ofiicier  d’artillerie,  en  conservant  à l'affût  les  roues  rentriques, 
lui  donne  la  propriété  de  s’élever  et  de  s’abaisser  comme  il  ferait  avec  des 
roues  excentriques,  an  moyen  d’un  essieu  coudé,  dont  l’axe  est  éloigné  de 
6 ponces  de  l’axe  des  fusées,  Dans  le  tir  le  corps  d’essieu  est  plut  élevé  que 
les  fusées;  il  passe  à une  position  contraire  par  le  recul.  Celte  idée  mérite 
d’être  essayée. 

An  reste,  l’affût  à rones  excentriqnes  essayé  en  grand,  à Metz,  en  1787  , 
devant  tous  les  officiers  qui  voulurent  assister  à l’épreuve , fut  goûlc  de  tout 
le  monde;  le  général  Desaimons,  connu  pour  un  des  meilleurs  officiers  d'ar- 
tillerie , ne  l’approuva , ni  ne  l'improuva,  ce  qui  est  peut-être  une  probabilité 
de  défaveur. 


AFFUT  DE  MORTIER. 

(3  num...  pour  1%  (i),  10  à grande  ponce , et  lo  à la 
^ Gomer; ...  pour  10  à petite  portée  et  pierrier;... 
pour  8.) 

X Flasques  de  fer  coulé , ayant  un  renfort  extérieur...  3 entre- 
tolses  en  bois...  a douilles  pour  tenons  de  manœuvre...  a boulons  à 


(i)  Pour  la  à la  Gomer,  il  faut  a pouces  S lignes  d’écartement  de  flasque 
de  plus , et  i pouce  3 lignes  pour  le  mortier  de  8 a la  Gomer.  Quand  raffût 
est  monté  pour  affût  de  10  pouces, on  peut,  pour  le  faire  servir  aux  inortiers 
de  la  pouces  à la  Gomer,  donner  un  trait  de  scie  aux  entre-toises  daus  leur 
milieu  , y placer  un  madrier  de  a pouces  d’épaisseur , assembler  les  3 pièces 
de  l’entre-toise  par  des  goujons , délarder  les  entre-toises  pour  recevoir  le 
mortier , couper  par  le  milieu  les  boulons,  y ajouter  du  fer,  etc. 
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tenons  de  manœuvre...  3 boulons  d’assemblage  pour  la  cl  lo  , et  a 
pour  8...  leurs  écrous  et  leurs  rosettes...  l coussinet  tourillon.»... 
a plaques  à tourillons...  i plaque  de  renfort  au  talus  du  coussinet... 
4 clous  rivés  à'idem...  a chevilles  à double  mentonnet...  a écrous 
d'idem...  a clavettes  de  chevilles  à double  mentonnet...  i fausse 
équerre  pour  l’appui  du  coin  de  mire  au  n*.  3...  i coin  de  mire... 
une  cheville  servant  de  poignée  à ce  coin...  cales  en  coin  pour  poin- 
ter à 3o“...  a leviers  pour  pointer...  i plaque  qui  sert  d’armure  à la 
pince...  1 talon  qui  sert  d arrétolr  à la  même  plaque  de  pince. 

II  faut  arronilir  d’un  rayon  de  i8  lignea  l'angle  supërienr  du  devant  de 
l’encaatreinent  des  tourillons  au  mortier  de  8 à la  Gomer , pour  ne  pas  gèucr 
les  mon,vemeus  du  renfort  des  tourillons. 

Nota.  Ve  la  verticale  en  avant  des  tourillons  jusqu’au  devant  des  flasqnes, 
il  y a un  talus  de  3 ligues  dans  le  bas  des  flasques  des  inc^tiers  de  la  pouces 
et  de  10  pouces  , à grande  portée.  Ce  talus  donne  la  facilité  de  mouvoir  l’affût 
sur  la  plate-forme. 

On  forme  dans  le  fraisement  des  trous  de  bonlon , le  logement  de  l’angU 
aaillaut , réservé , lorsqu’on  forme  le  talus  de  la  réunion  de  la  télé  avec  ta 
tige  des  boulons , pour  empêcher  le  boulon  de  tourner  quand  on  serre 
l’écrou. 

Lorsque  les  affûts  sont  assemblés , on  dégage  l’angle  supérieur  do  devant 
de  l’eutie-toise  de  derrière,  qui  empêcherait  le  mortier  d’appuyer  sur  te 
S'oussinet. 

On  dégage  aussi  l’angle  supérieur  du  derrière  de  l’entre-toise  de  devant, 
qui , sans  cela,  empêcherait  qu’on  ne  pût  renverser  le  mortier  pour  le  faire 
poser  sur  l’entre-tuise  de  derrière. 

Ces  dégagemens  doivent  laisser  6 lignes  de  jeu  an  mortier. 

Les  chevilles  à double  mentonnet  ont  leur  mâchoire  inféricnre  encastrée 
dans  l’entre-toise  au  numéro  3 , et  elle  repose  sur  le  talus  de  cette  entre-toise 
dans  les  numéros  i et  2. 

Coin  de  mire.  La  base  de  ces  coins  est  entaillée  do  côté  du  gros  bout  pour 
lo.ger  une  cale  faite  en  coin  , au  moyen  de  laquelle,  eu  retournant  le  coin 
sans  dessus  dessous,  on  peut  pointer  les  mortiers  sous  l’angle  de  6o*. 

Les  cales  servent  de  coin  pour  pointera  3o*, 

On  entaille  le  talus  du  dessus  de  l’eutre-toise  pour  loger  le  coin  de  mire 
solidement,  (pour  I2  , lo  et  pier.) 

Ou  fait  dans  ce  talus  (à  l’affût  de  8 ) deux  entailles,  l'oue  pour  le  cous- 
sinet, l’autre  pour  le  coin  de  mire. 

Pour  pointer  le  mortier,  2 bombardiers  prennent  cliacnn  un  levier  ferré, 
embarrent  sous  le  coussinet,  prenant  le  mentonnet  pour  point  d’uppni,  et 
soulèvent  le  coussinet  qui  se  meut  d'un  mouvement  continu,  qu’un  troisième 
homme  accompagne  avec  le  coin,  en  suivant  des  yeux  le  pendule  du  quart 
de  cercle,  et  observant  d’appuyer  sur  la  poignée,  de  manière  qne  le  talus  du 
coin  touche  par-tout  an  fond  de  l’entaille  dn  coussinet  ; sans  cela  le  coin  ferait 
un  mouvement  qui  changerait  l’élévation  du  mortier. 

Dans  quelques  arsenaux,  on  a supprimé  ce  coussinet  à tourillons , et  on 
l’a  remplacé  par  un  coussinet  en  bois  qu’on  met  sur  le  devant  de  l’affût  ; on 
J a fait  une  rainure  pour  y loger  un  coin  de  mire  ordinaire  sans  ferrure. 

Cette  eorrectiou  ftito  , parce  qu’on  a prétendu  que  l'humidité,  eu  tour- 
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mentant  le  coussinet  à tourillon , arrêtait  sou  jeu  , n'est  pas  bonne,  attendu 
que  cet  ineonvéuieut  n’arrime  pas.  On  se  permet  trop  légèrement  des  change» 
mens  dans  les  constructions  sous  des  avantages  illusoires.  Le  plu»  petit  chan- 
gement ne  doit  être  fait  que  pour  essai,  puis  propo.sé  au  (^uroiié  des  Inspec- 
teurs, pour  être  admis  géoéralcment  ou  rejeté  ; sans  quoi  plus  d’nniformité  ; 
puis  les  ioYentioas  fantasques , puis  la  barbarie. 

Le  dessus  de  Tentre-toise  de  derrière  est  marqué  d'an  G ou  d'un  P.  Sur  le 
talus  des  flasques,  on  marque  les  numéros  z , ou  a , ou  3 , suivant  le  mortier 
auquel  ils  sont  destinés. 

Il  y a apparence  qn'on  ajootera  un  troisième  boulon  d'assemblage  à l'affût 
pour  mortier  de  za  poucer,  à la  Gomer , à l'entre*  toise  de  derrière  vers  le  bas^ 
parce  qu'il  arrive  souvent  que  celtri  do  manœuvre  et  d’assemblage  qui  y sont 
ae  cassent.  Il  faudra  aussi  avancer  le  trou  du  boulon  d'assemblage  de  l'entre- 
toise  de  devant,  on  le  placera  plus  en  avant  d'uii  diamètre  de  trou,  à cause 
que  le  dégorgement  qu'on  est  obligé  de  faire  â cette  entre<*toise  pour  recevoir 
le  mortier,  ne  laisse  qu'une  ligne  de  bois  vers  le  milieu  du  boulon. 


AFFUT  DE  MORTIER  DE  COTE  A FLASQUES  EN  FER  COULÉ. 

Cet  affût  est  destiné  aux  mortiers  de  la  et  de  lo  pouces  de  côte, 
adoptés  en  1790.  11  a intérieurement  des  renforts  entaillés  pour  le 
logement  d’un  coussinet  en  cuivre , dont  le  dessus  est  évidé  sur  le 
devant,  pour  recevoir  les  tourillons  des  mortiers,  qui  doivent  se 
tjrouver  à 3 lignes  du  fond  de  leur  logement  dans  les  flasques,  et, 
par  conséquent,  ne  peuvent  pas  souffrir  de  l’effort  du  tir , qui  est 
en  totalité  supporté  par  le  coussinet. 

Il  V a au  milieu  au  coussinet  un  arrétoir  qui  se  loge  dans  une 
entaille  faite  aux  mortiers,  et  les  tient  au  milieu  de  l’affût. 

On  donne  à ces  mortiers  le  degré  d’élévation  convenable,  au 
moyen  d’une  vis  et  d’un  écrou  ; la  tête  de  celte  vis  est  soutenue 
par  a brides  mobiles  autour  d’un  boulon  qui  traverse  chaque 
flasque. 

Pour  dresser  le  mortier , et  le  tenir  dans  la  position  verticale  où 
il  doit  être  pour  le  charger,  on  fait  usage  d’un  petit  cric  à cro> 
ebets  , et  d’une  alonge  à anneaux  et  à tige  recourbée. 

On  a logé  entre  les  flasques  i rouleau  qui  rend  la  manœuvre  de 
ces  mortiers  très-facile. 

a Flasques...  a entre-toises,  i de  devant,  i de  derrière...  i cousr 
uinet  en  cuivre. 

Ferrures. 

a Boulons  à tenons  de  manœuvre...  a douilles  de  tenons  de  ma- 
nœuvre... a écrous  de  boulons  de  manœuvre... 

5 Boulons  d’assemblage...  5 écrous  d’idein. 

I Vis  de  pointage  , la  tête  formée  en  olive, coupée  par  les  bouts  et 
percée  d’un  trou  de  boulon  dans  toute  sa  longueur. 
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I Ecrou  de  cuivre.  Lebourlet  est  percé  de  4 trous  placés  en  croix, 
pour  y loger  le  levier  de  fer,  servant  de  manivelle.  Les  angles 
du  bourlet  sont  arrondis. 

I Rondelle  d’écrou  placée  entre  le  bourlet  de  l'écrou  et  la  plaque  de 
lunette. 

t Brides  mobiles  pour  soutenir  la  tête  de  la  vis.  Elles  sont  tenues  à 
la  tête  de  la  vis  et  eontre  l’intérieur  des  flasques  par  des  boulons. 
On  les  cintre  de  manière  à ce  qu’elles  ne  gênent  pas  le  mouve- 
ment du  mortier,  les  bouts  sont  repliés  à a pouces  6 lignes  des 
extrémités. 

< Boulon  traversant  la  tête  de  la  vis  et  les  brides...  i écrou  d'idem... 
a boulons  traversant  les  flasques  et  les  brides...  a clavettes  doubles 
d'idem...  i levier  servant  de  manivelle  à l’écrou. 

I Lunette  à patte  et  à fourche  pour  la  vis  de  pointage...  Le  fond  de 
la  fourche  est  arrondi...  La  patte  est  percée  de  a trous  de  bou- 
lons... La  lunette  se  place  sur  le  milieu  de  l’entre-tuise  de  devant, 
de  manière  que  la  patte  y soit  encastrée  de  toute  son  épaisseur... 
Lesbranches  de  la  fourche  sont  pliées  à leur  naissance, et  clouées 
contre  le  devant  de  l'entre-toise...  La  partie  de  l’cntre-toise  qui 
est  entre  les  branches  est  évidée  pour  le  passage  de  la  vis. 

A Boulons,  traversant  la  patte  de  lunette  et  l’entre-toise...  a ro- 
settes... 3 écrous  d’it/ctn...  4 liens  d’entre-toises , embrassant  lo 
dessus  des  entre-toises. 

t Piton  à patte  et  à anneau  , qui  sert  à fixer  le  cric  pour  dresser  le 
mortier,  placé  contre  l’entre-toise  de  derrière,  la  patte  encas- 
trée de  toute  son  épaisseur,  le  piton  encastré  dans  l’cntre-toise 
jusqu’au  trou  , de  manière  que  Panneau  reste  libre  dans  ses  niou- 
vemens. 

I Bouleau  en  bois...  a frettes  pour  les  bouts  du  rouleau...  i arbre 
du  rouleau  , traversant  le  milieu  du  rouleau. 

a Leviers  coudés.  Chaque  levier  est  formé  de  a branches  inégales. 
Le  bout  de  la  longue  est  replié  pour  s'appuyer  contre  le  bout 
arrondi  du  montant.  La  branche  courte  se  relève  sur  son  épais- 
seur et  se  termine  par  une  ligne  courbe.  Elle  est  percée  , sur  sa 
largeur,  d’un  trou  pour  le  passage  du  bout  de  l’arbre  du  rou- 
leau. Les  extrémités  des  branches  sont  percées , sur  le  milieu  de 
leur  largeur , d’un  trou  de  boulon  à i pouce  du  bout.  Les  le- 
viers sont  tenus  par  leur  branche  courte  aux  charnières  placées 
sous  l’entre-toise  de  devant , et  par  l’extrémité  de  la  longue,  au 
montant  qui  sert  à les  manœuvrer. 

t Montant  pour  la  manœuvre  des  leviers,  per«é  de  5 trous,  dont 
l’un  sert  de  charnière , et  les  3 autres  à soutenir  les  leviers  au 
moyen  d’une  chevillette. 

a Femelles  à patte  de  charnière  , placées  sous  l’entre-toise  de  de- 
vant et  écartées  de  6 pouces  3 lignes  du  milieu. 

,3  Boulons  de  charnières  et  de  montant  : la  tige  est  percée  d’un 
trou  de  clavette. 

3 Clavettes  doubles  pour  les  boulons  de  charnières. 
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ClieTiUette  pour  arrêter  le  montant  des  leviers...  sa  chaînette, 
qui  la  tient  à l’entre-toise. 

Equerre  li  patte  et  it  coulisse  pour  soutenir  le  montant , placé  in> 
térieurement  contre  rentre-toise  de  derrière. 

Piton  à anneau  , servant  de  point  d'appui  au  levier  de  manœuvre. 
L'anneau  a une  forme  carrée  sur  3 de  ses  côtés , le  4'-  e.st  plié  et 
resserré  dans  le  milieu , pour  l’empêcher  de  tourner  sur  les  côtés 
du  piton.  Le  piton  est  placé  sur  le  milieu  du  dessus  de  l’entre- 
toisede  derrière...  sa  rosette  , son  écrou...  83  clous  d’applicage. 


plateau  des  Mortiers  à plaque  de  lOt  pouces  à chambra 
sphérique , et  de  12  pouces  à chambre  tronc-conique. 

Le  plateau  est  fait  de  3 lambourde!  ; si  leur  largeur  est  inégale,  la  moins 
large  se  met  au  milieu. 

Mort,  à ch.  sphér.  Mort,  à ch.  tronc-con^ 
Longueur  du  plateau.  . 4 pieds  ii  pouc.  . . 3 pieds  4 pouc. 


Largeur 3...  6 a...» 

Lparseur 8 >...7 


Les  lambourdes  sont  assemblées  par  4 goujons  ; le  logement  des  gonjons 
a 4 lignes  de  profondeur  de  plus  que  le  goujon  , pour  que  les  boispuiiuent  se 
aerrer  en  se  desséchant. 

Le  derrière  du  plateau  est  délardé  sur  7 ponces  de  sa  longueur  en  sifflet  , 
ayant  9 lignes  d’épaisseur  : ce  talus  est  en  dessous  : les  9 lignes  de  boit  de 
snoins  sont  au  bout  du  plateau  , dont  ou  arrondit  eiuuite  l'aréte  ; celle  du 
Jbas  du  devant  du  plateau  est  aussi  arrondie. 

Ferrures. 

3 Boulons  à tenons  de  manœuvre....  3 écrous....  3 rosettes.... 
a douilles  traversées  par  les  tenons. 

4 Chevilles  à tête  carrée.  Les  têtes  sont  encastrées  de  3 lignes 
dans  le  dessous  du  plateau...  4 écrous. 

I Tenon  de  manœuvre,  sa  tige  traversant  le  milieu  de  la  largeur 
du  talon  de  la  plaque. 

I Tenon  de  manœuvre  à fourche.  La  fourche  embrasse  le  mjlieu 
de  la  largeur  du  bout  de  derrière  du  plateau. 

3 Boulons  à tête  fraisée...  3 écrous. 

Les  mortiers  de  i a pouces  à semelle  ayant  cassé  souvent  leurs  bombes , 
on  en  a fait  couler  de  plus  épaisses,  pesant  iSu  liv. , dont  on  se  sert  quel* 

liers  ont  un  recul  de  la  à 14  pieds  sur  une  plate-forme  ordinaire  , 
ce  qui  les  rend  difficiles  à remettre  en  batterie.  Pour  remédier  à cet  incon- 
vénieut,  ou  a construit  des  plate-formes , dont  la  moitié  en  avant,  où  la 
m irticr  doit  être  en  batterie  , est  liorir.ontale . et  la  seconde  partie  en  arrière 
s'élève  en  plan  incliné.  A l’article  Plate-forme,  ou  verra  cette  canstructiuii. 


quefois. 
Ces  im 
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Poarparêr  k Vinconrénient  de  la  difliculté  de  remettre  le  mortier  en  BaM 
terie , on  a adapté  au  devant  du  plateau  un  cylindre  de  fer  évidé  dans  son 
xnilieu , et  qui  a rapparence  d'un  axe  traversant  des  roulettes  qui  ne  tournent 
pas  : ce  cylindre  ou  rouleau  est  compris  dans  un  vide  fait  au  plateao  , et  son 
axe  le  dépasse  de  4 pouces  de  chaque  côté;  le  vide  est  d'une  grandeur  à per* 
mettre  que  le  rouleau  s'y  cache  en  eutier  ; mais  par  le  moyen  d’un  boulon 
fixé  de  chaque  côté  an  bout  de  devant  du  plateau , et  à peu  de  distance  du 
bout  saillant  de  l'axe , sous  lequel  on  engage  le  bout  d'une  pince  ou  levier  en 
fer,  et  qu'un  appuie  en  dessus  de  t'axe  » on  fait  baisser  le  rouleau,  en  sorte 
qu'il  devient  saillant , et  que  ces  pinces , baissées  et  arrêtées  à no  autre  bou- 
lon vers  le  bout  du  plateau  , lui  servent  d'uu  épaulement  contre  lequel  il  peut 
tourner,  quand  on  fait  avancer  le  mortier. 

Au  derrière  du  plateau , dans  la  partie  conpée  en  sifflet , on  a placé  2 rou- 
lettes , qui  débordent  cette  partie  coupée  jusqu'au  prolongement  du  dessous 
dn  plateau,  de  façon  que  le  mortier,  dans  sa  position  naturelle,  ne  peut 
porter  sur  ces  roulettes  , mais  7 porte  aussitôt  qu'on  élève  le  devant  du 
plateau. 

Le  mortier  en  batterie  porte  sur  le  plat  du  bas  du  plateau  : il  recule  en  se- 
traînant  à l'ordinaire  ; le  recul  fait , au  moyen  des  pinces , on  fait  baisser  le 
tottlean  de  devant,  et  alors  le  plateau  s'élève,  porte  sur  un  cylindre  reniant  » 
et  les  2 roulettes  ; on  le  met  alors  en  batterie  ; on  retire  Us  pinces,  et  le  mor- 
tier ne  porte  plus  que  sur  le  plat  du  bar  du  plateau. 

Ce  mécanisme , imaginé  dès  l’an  i3  par  le  colonel  de  l'artillerie  de  la  ma- 
rine Thirion  , et  appliqué  aux  affôtii  marins  pour  leur  donner  la  facilité 
d'être  remis  en  batterie,  a été  adapte  aux  mortiers  à semelle  par  le  sieuc 
Cheramy  , ouvrier  en  fer  àu  Hâvre;  mais  il  a peut>ctre  altéré  l'invention  de 
'M.  Tliiriou.  Celui-ci  avait  coupé  en  talus  le  bas  du  devant  du  flasque,  et  rois 
une  seule  rouîetcr  en  arrière  : le  sieur  Cheramy  a coupé  en  talus  le  bas  du 
derrière  de  la  semelle , et  y a rois  a roulettes  , ou  un  cylindre  évidé , ce  qui 
est  moins  roulant , plus  cher  et  difficile  à faire. 

L'une  ec  l'autre  invention  ont  le  défaut  d'occasionner  un  recal  excessif  ^ 
si  on  oublie  de  retirer  le  mécanisme  qui  soutient  l'affût  snr  les  roulettes.  Oa 
ponrrait  obvier  peut-être  à ce  défaut,  en  adoptant  le  mécanisme  de  M.  Thi- 
rion , dont  la  roulette  enchuppée  se  hausse  et  se  baisse  verticalement  dans 
une  entaille  , en  faisant  uu  logement  à cette  chappe  qui  lui  permit , quand  on 
la  tirerait  eu  avant , de  ne  plus  soutenir  le  mortier,  et  on  la  tirerait  en  avant , 
au  moyen  d'une  chaîne  qui  se  roulerait  antour  de  l'essieu  des  roulettes  de  de- 
vant par  le  mouvement  du  recnl , et  qu'on  décrocherait  ensuite  pour  mettre 
eu  hutterie  ; mais  tout  cela  est  trop  machine.  On  pourrait,  en  adoptant  la 
roulette , la  faire  comme  daus  l'affût  du  capitaine  Bourdin  ( voy.  l'Affût  do 
côte  ) , et  donner  ^u  mortier  le  mouvement  latéral  pour  opérer  plus  facile- 
ment la  direction  dans  le  pointcmeut« 
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CHARIOT  A CANON. 

Il  y a trois  espèces  ou  numéros  de  chariots  è canon  ; mais  on  n'en  a encore 
çutres  roBStruit  que  du  numéro  i , qui  est  le  chariot  à canon  ordinaire. 

I.  Chariot  à canon  à grandes  roues. 

3.  Chariot  à canon  à roues  d'avant-train  de  siège  pour  les  places.  ( Sa  Toie 
est  de  é^5  pouces.  ) 

5.  Chariot  à canon  à roulettes  pour  passer  les  bouches  a feu  dans  les  po« 
ternes  et  autres  ouvrages  de  fortification.  ( Sa  voie,  suivant  le  plan  , 
f.st  de  43  pouces  du  bord  extérieur  de  la  roulette  au  bord  intérieur 
de  l'autre.  ) 
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Idem. 

Idem. 

Flèche.  . . . Longueur 

10  6 » 

Il  3 3 

«•..r...  ^ Longueur  f de  devant.  . 

• 79  9 

■ 6a  6 

■ 54  > 

jieu.  ' • jjg  celui  Ide  derrière. 

» 78  8 

Idem. 

Idem. 

Chariot  à Canon  à grandes  Roues  ^ ou  du  num.  i. 

a Armons...  l petite  sellette,  .sellette  de  devant...  i petite  sassoire... 
T lisoir  , servant  à contenir  l’écartement  du  bout  de  devant  des 
brancards  ; il  pose  sur  la  sellette  de  devant , et  sont  traversés  l'un  et 
l’autre,  ainsi  que  l'essieu , par  la  cheville-ouvrière.  Dans  laxharge , 
la  culasse  porte  toujours  sur  le  lisoir...  i timon...  a volées...  4 pa* 
lonicrs...  i essieu  de  devant...  i essieu  de  derrière...  a empanons... 
I sellette  de  derrière  ; elle  se  place  sur  V essieu  de  derrière , avec  le- 
efuel  elle  contient  les  empanons.  On  perce  le  milien  de  l’assem- 
ùtage  de  l’essieu  et  de  la  sellette , d’un  trou  rond  pour  le  passage 
sic  la  flèche. 

00  laisse  sur  le  dessus  du  milieu  de  la  sellette  de  derrière  une  élévation  de 
bois  de  5 pouces  6 lignes  de  hauteur  pour  servir  de  coussinet  au  canon.  On 
cintre  d'nn  ponce  le  milieu  dn  dessus  du  coussinet  pour  le  logement  du 

Ciinon  ; ce  cintre  commence  à i8  ligues  des  bouts On  peut  former  la 

coussinet  avec  la  même  pièce  que  la  sellette , si  on  a du  bois  assea  large,  aalre- 
ment  on  les  réunit  avec  a chevilles  de  bois. 

1 Flèche.  ^ 

La  tete  repose  sur  reislen  de  devant  ; le  bout  sur  l'essieu  de  derrière  ; la 


Digitized  by  Google 


y 


4o  îfOMErïCT.  ATÜRE 

tète  est  percée  d'an  trou  pour  la  cherine-onTricre,  elle  petit  bout  de  5 trou* 
d'esseï  A 8 pouces  de  rextréinilé  est  le  i"'.,  le  a',  à S pouces  du  i"". , le  5'.  à 
8 pouces  du  a‘.  Le  trou  du  bout  de  la  déche  rè{'le  la  distance  des  trains  |M>ur 
la  pièce  de  a4  • et  le  second , leur  écartement  pour  celle  de  x6. 

a Brancards. 

Les  bouts  de  derant  sont  assemblés  par  i entre-toise , et  sont  logés  dans  le 

dessus  du  lisoir  qui  contient  leur  écartement Ceux  de  derrière  posent  sur 

la  sellette , et  sont  contenus  entre  le  coussinet  et  i rauebet  de  fer.  Ün  fait  un 
dégorgement  en  chanfrein  dans  le  dessus  des  brancards  intérieurement  pour 
le  logemput  des  embases  des  canons  de  a4>  Son  logement  se  fait  aussi  dans 
les  semelles. 

I Entre-toise  ; elle  s’assemble  à tenons  dans  les  brancards  ; les 
tenons  sont  chevillés  en  bois.... 

I Support  placé  sous  le  dessous  des  brancards,  son  milieu  vis-à- 
vis  de  celui  ae  l’équarrissage,  conservé  sur  leur  dessus,  parce  que 
c’est  le  point  où  doivent  porter  les  tourillons  du  canon  de  34- 

n sert  à empêcher  récartement  des  brancards , et  à les  soutenir  ; il  pote  stur 
la  flèche  quand  le  cbaript  est  chargé , et  étant  vide  , il  a 3 lignes  de  jeu. 

4 Taquets  (i). 

Ils  servent  de  logement  pour  les  tonrillons  , ils  sont  attachés  snr  le  dessns 
de  la  partie  carrée  des  brancards , leur  écartement  change  selon  les  tourillons 
de  la  pièce  que  l'on  porte. 

a Semelles  logées  entre  les  brancards  et  les  taquets. 

* 

Elles  sont  fixées  par  les  clous  qui  tiennent  les  taquets Le  bout  de  devant 

de  celle  du  côté  gauche  est  arrondi  comme  le  bout  de  rc  taquet Le  dégor-  , 

gement  intérieur  des  brancards , pour  le  logement  des  embases  des  canons 
de  34 , est  continué  dans  les  semelles. 

a Roues  de  devant...  a roues  de  derrière. 

Ferrures. 

4 Equignons...  4 beurtequins  d’essieu  en  boi>...  4 brabans  d’éqni- 
gnon...  4 bappes  de  bout  d’essieu...  4 étriers  de  fretles  d’essieu... 
a seyes....  a coiffes  de  sellette  et  de  lisoir  avec  leurs  4 boulons.... 

4 écrous  à'idem...  a boulons  de  petite  sassoire...  a écrous  et  a ro- 
settes A’ idem...  I braban  à patte  ..  l coiffe  d’armons...  a tirans  de 
volée...  a écrous  d'idem  et  a rosettes  d'idem...  a boulons  de  volée... 
a écrous  et  a rosettes  d’idem...  i boulon  de  timon,  i rosette. 


(i)  Le  taquet  de  devant  du  cité  gauche,  sert  d’appui  à l’enrayure  en  cor- 
dage ; c'est  pour  cela  qn’il  est  arrondi  au  bout  dans  le  sens  de  la  largeur  des 
brancards. 
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V 4cron  Ht  idem...  i pièce  d’armons...  i cheville  à la  romaine...  Sa 
«haînette...  3 rosettes  ovales  àUdem...  i clavette  double  A'idem... 
Z chaînette  dWent...  1 1 lamettes...  i grand  anneau  de  volée  de  bout 
de  timon...  4 anneaux  plats  de  volée  et  de  palonnier...  i clou  rivé 
pour  la  tête  de  timon,  i contre-rivure...  i happe  à crochet  fermé  et 
à virole  pour  le  dessous  du  bout  de  timon...  i nappe  à crochet  pour 
ie  dessus  du  bout  du  timon...  i chaîne  de  timon...  3 plaques  carrées 
rie  têtard...  i plaque  de  flèche...  i bandeau  de  flèche...  i lien  de 
flèche  et  sa  cheville...  i virole  de  flèche...  3 viroles  de  bout  de  bran- 
cards... 3 boulons  de  lisoir...  3 étriers  de  support...  i arrétoir  de 
cordages  à enraver....  3 rondelles  de  flèche....  3 esses  de  flèche.... 
a chaînettes  d’ir/è/n...  i étrier  ou  frette  d’empanons...  i plaque  carrée 
pour  soutenir  la  tête  delà  cheville  ouvrière...  a ranchets...  3 écrous... 
a rosettes d'ir/e/Tt...  a plaques  d’appui  de  roue...  i cheville-ouvrière... 
J clavette  double...  ai3  clous  d’applicage. 


Chariot  à Canon  à roues  d* avant-train , ou  num.  2. 


. , / J ( i5  lignes  dans  la 

Armons  logés  de<  o i-®  j 1 

“ (.10  lignes  dans  le 


sellette. 

corps  d’essieu 

1 sellette  de  devant....  i essieu  de  devant  et  de  derrière  égaux.... 
1 sellette  de  derrière , elle  est  à 6 pouces  du  bout  des  brancards-  Ou 
place  sur  la  sellette  de  derrière,  entre  les  brancards , un  madrier  de 
i5  pouces  de  longueur,  6 pouces  de  largeur,  et  ai  lignes  d’épais- 
seur , dont  le  milieu  est  évidé  en  arc  de  fl  pouces  de  corde , et  6 lignes 
de  flèche  pour  le  logement  de  la  volée  des  canons  : il  y est  fixé  par 
4 clous.. .3  brancardsayant  1 5 pouces  d’écartement  intérieur,  8 pieds 
de  longueur , et  4 pouces  d’épaisseur...  i lisoir  : sa  longueur  est  de 
3 pieds,  son  équarris.sage  de  fl  pouces  ; il  est  à fl  pouces  du  devant 
des  brancards  ; il  est  entaillé  de  même  que  la  sellette  de  derrière  ; on 
fait  une  entaille  dans  son  dessus , pour  y loger  la  tête  de  la  cheville 
ouvrière...  4 roulettes  en  bois  de  i8  pouces  de  diamètre , de  6 pouces 
d’ouverture  pour  l’essieu , de  6 pouces  d’épaisseur  en  cet  endroit , et 
de  4 pouces  fl  lignes  d’épaisseur  à la  circonférence  ; faute  de  bois  assez 
épais,  on  les  bit  de  deux  moitiés  réunies  par  une  rainure  et  un 
tenon  au  milieu,  qui  règne  dans  toute  leur  jonction  , et  par  deux 
goujons  ronds...  i timon,  et  un  épar  à 6 pouces  du  bout,  fixé  par 
une  cheville  en  bois. 


Ferrures. 


3 Seyes...  3 étriers  de  sellette  de  devant...  3 coiffes  de  sellette  et  de 
lisoir...  3 boulons  de  sellette  de  derrière...  3 boulons  de  lisoir,  le  tra- 
versant sur  les  brancards...  4 rosettes  A’idem...  a clous  rivés  d’ar- 
mons...  I pièce  d’armons...  i boulon  de  timon  , il  traverse  le  timon 
près  de  la  tête  des  armons...  3 crochets  d’attelage  fixés  sur  les  ar- 
mons , le  dehors  du  crochet  est  à fleur  des  pattes  de  la  pièce  d'ar- 
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nions,  et  l’onvertnre  vers  la  sellette...  i plaque  carrée  percée  pouV 
la  cheville  ouvrière...  i arcs-boutans  du  train  de  derrière  qui  le  lient 
aux  brancards...  4 boulons  d'ic/cm...  4 mentonnets  servant  à loger  et 
à maintenir  le  canon  sur  le  traîneau...  4 plaques  de  renfort  chanfrei- 
nées  et  percées  chacune  de  a trous  , pour  y loger  les  mentonnets  ; 
les  plaques  de  dessus  correspondent  à celles  du  dessous  des  bran- 
cards... 4 viroles  de  bout  d’essieu  ; leur  milieu  est  à 4 pieds  des  bouts 
de  devant....  4 cercles  de  roulettes  larges  de  4 pouces,  épais  de 

3 lignes , percés  de  4 trous  de  clous  de  bandes  ; on  les  met  en  place 
étant  cliaufTés  ronge  foncé...  4 esse.s  d’essieu...  l cheville  ouvrière 
sans  trou  de  clavette...  i6  caboches,  i6  clous  de  band«ft>.».44  cloua 
d’applicage. 

Chariot  à Canon  à roulettes,  ou  num  3. 

3 Armons...  i petite  sellette...  i rond  fixé  sur  les  armons...  i ti- 
mon... 1 volée  de  derrière...  i volée  de  bout  de  timon...  4 palon- 
< niers....  i essieu  de  devant....  i essieu  de  derrière...  a empanons.... 

I sellette  de  derrière...  i flèche  dont  le  bout  de  devantsert  de  four- 
chette... I lisoir...  a brancards...  i entre-toise...  i support  placé  sur 
les  empanons  dont  il  maintient  l’écartement , et  y est  fixé  par  deux 
boulons  qui  traversent  le  milieu  de  la  largeur  de  chaque  empanon... 

4 roulettes. 

Ferrures  du  Chariot  à Canon  à roulettes^ 

3 Seves...  a étriers  de  sellette  de  devant...  a coîffes  de  .sellette  et 
de  lisoir..,  a boulons  de  selettc  de  derrière...  a boulons  de  lisoir, 
4 rosettes  d'idem...  a dons  rivés  d’armons...  i pièce  d’armons... 

I boulon  de  timon...  a crochets  d’attelage...  i plaque  carrée...  a arcs- 
boutans  du  train  de  derrière,  4 boulons  d'idem...  4 mentonnets  ser- 
vant à loger  et  à maintenir  le  canon  sur  le  traîneau...  4 viroles  de 
bout  d’essieu...  4 cercles  de  roulette...  4 esses  d’essieu...  i cheville 
•uvricre...  i6  caboches...  i6  clous  de  bandes...  44  dons  d’applicage. 


/ 
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CHARIOT  A MUHITIOîIS,  OU  CHARIOT  UE  DIYISIOH. 


(i)  Brancards. 


Longneor. 

Largeur  ou  épaisseur. 

Hauteur 

Ecartement 


it  pi.  4 po<  B lig. 

B 4 » 

B 5 4 ]>^r  devant. 

3 B B extérieurement. 


Ridelles. 

Longueur,  ii  pieds  a pouces  6 lignes.  Equarrissage  à 8 pans , a pouces 
6 lignes. 

L’eutre-toise  et  le  lisoir  ont  a pieds  4 pouces  entre  les  épanlemens  des 
tenons. 

Le  corps  a ai  ponces  6 lignes  ris-à-vis  les  écbantignollea,  ainsi  dans  l’eu- 
gerbement  on  pourra  compter  a pieds. 

Pour  l’économie  du  bois,  l’éduotignolle  n'est  pas  ordinairement  de  la 
même  pièce  que  les  brancards.  Arec  l’écbantignolle  le  brancard  a 7 ponces 
6 lignes  de  hauteur. 

La  charge  a intérieurement  entre  les  bayons  lo  pieds  6 ponces  en  bas,  et 
xo  pieds  7 pouces  en  haut,  de  longueur et  aS  pouces  da  largeur  en  bas. 

lies  ridelles  sont  distantes  aux  bouts  arrondis  , de  aa  pouces  3 lignes. 

a Brancards...  i entre-toise...  i lisoir  : on  laisse  sous  le  milieu 
du  li.soir,  dans  la  longueur  de  6 pouces  , un  renflement  de  9 lignes 
de  hauteur,  pour  diminuer  le  frottement  du  lisoir  sur  la  grande 
sassoire...  4 épars  de  fond...  i hausse...  i4  épars  niontans...  48 rou- 
lons pour  les  côtgs  du  chariot...  a ridelles...  i hayon  pour  la  fer- 
Tneture  du  derrière  du  chariot...  i hayon  pour  la  fermeture  du  de- 
vant du  chariot...  4 burettes...  i essieu  de  fer...  a roues. 


'Avant-train  de  Chariot. 

I Petite  sellette...  i corps  d’essieu  en  bois...  a armons...  i grande 
sassoire...  1 timon...  a volées...  i essieu  de  fer...  a roues. 

Ferrure  du  Chariot. 

' I Echarpe  pour  le  dessous  du  devant  du  chariot...  a équerres  de 
brancai  ds  et  d’entre-toise  pour  maintenir  leur  assemblage...  9 bou- 
lons d’écharpe  , leurs  9 rosettes...  a douilles  pour  porter  Fe  hayon  de 


(i)  Chariot  d'artillerie  | 
do  système  de  l’i 

Brancards.. 


d artillerie  ' 
l’an  II. 
ards ■ 


Longueur 

Largeur  ou  épaisseur 

Hauteur 

Ecartement 


14  pi.  po.  lig. 
B 4 » 

B 3 B 

3 I 3 


Voyex  ce  qu'on  dit  de  ce  chariot,  trop  long  ettrop  lourd,  dans  l’examen 
de  tous  les  articles  de  l’airété  du  i a floréal  an  z i . 
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flerriàre...  leurs  a rosettes...  4 esses  de  hayons...  4 chaînettes  d« 
hayon...  i chaîne  à.  enrayer,  avec  ses  boulons  et  scs  rosettes... 
I crochet  porte-chaîne...  r plaque  pour  l’appui  de  roue  placée  du 
côté  droit...  i coiffe  de  lisoirayec  ses  boulons...  i crochet  pour  sou- 
tenir le  hayon  sous  le  chariot...  4 ranchets...  4 clous  rivés  de  ran— 
chel...  4 clous  rivés  pour  le  bout  des  trésailles...  4 contre-rivurea 
A'idem...  4 boulons  d’essieu...  i rondelle  à oreille,  sons  la  tête  de 
la  cheville-ouvrière...  a bandes  d’essieu...  a rondelles  d’épaulcment 
d’essieu...  46  clous  d’applicage. 

Ferrure  de  V avant-tram. 

X Coiffe  de  grande  sassoire  et  ses  boulons...  i bande  de  frottement 
de  petite  sellette...  a boulons  de  petite  sellette...  leurs  a rosettes... 
a heurtequinsà  patte...  a brides  d’étriers  de  petite  sellette...  a étriera 
tenant  l’essieu  et  la  petite  sellette...  a boulons  de  grande  sassoire... 
3 rosettes  d'idem...  i braban  à pattes...  i pièce  d'armons...  i coiffe 
d’arnions...  i clou  rivé  pour  la  tête  du  timon...  sa  contre-rivure... 
3 plaques  carrées  de  têtard...  i happe  fermée , k virole  et  k crochet , 
pour  le  dessous  du  timon...  i happe  à crochet  pour  le  dessus  da 
houtdetimon...  i crampon  pour»V/em...  1 chaîne  de  timon...  i cram- 
pon pour  tenir  l’anneau  des  chaînes  de  timon...  i boulon  de  timon  , 
son  écrou  , sa  rosette...  i cheville  à la  romaine...  sa  clavette  double... 
a rosettes  ovales  d'idem...  1 chaînette  pour  la  cheville  à la  romaine... 
I chaînette  pour  la  clavette  de  la  cheville  à la  romaine...  1 1 lamettes 
de  volée...  4 anneaux  plats  liant  les  lamettes  des  palonniers  à celles 
de  la  volée...  a tirans  de  volée...  i grand  anneau  de  volée...  a bou- 
lons de  volée...  leurs  rosettes...  1 cheville  ouvrière...  i clavetto 
double  pour  le  bout  de  la  cheville  ouvrière...  61  clous  d’applicage. 

CAISSON  A MUNITIONS. 

Le  caisson  de  4 servira  à loger  des  cartouches  à fusil , et  suivra 
l’infanterie.  Dans  les  deux  étages  d’en  bas,  elles  seront  debout; 
dans  le  troisième,  elles  seront  couchées.  Il  en  contiendra  i3935.  Il 
y aura  une  caisse  contenant  i5oo  pierres  à fusil.  La  hauteur  inté- 
rieure du  caisson  est  de  1 1 pouces  sous  les  pignons,  et  extérieure  , 
de  1 1 pouces  10  lignes , la  largeur  intérieure  de  i pied  6 pouces  (i). 

Le  caisson  de  i a , qui  servira  k loger  des  cartouches  à fusil , res- 
tera au  parc  ; dans  les  trois  étages  elles  seront  debout.  Ce  caisson 
servira  de  magasin.  Il  en  contiendra  i633à.  Il  y aura  aussi  une 
caisse  contenant  i5oo, pierres.  I.A  hauteur  intérieure  de  ce  caisson 
est  de  13  pouces  6 lignes  sous  les  pignons , et  extérieure,  de  i pied 
I pouce  4 lignes. 

(i)  Ce  caisson  a été  supprimé  ; il  peut  s'en  reucontrer  encore  quelques-aua 
qu'ou  coniuinme. 
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On  forme  un  ubassis  pour  le$  deux,  étages  d’en  bas,  soutenu  contre 
les  côtés  intérieurs  du  caisson , par  des  liteaux  que  l’on  y clone. 
Ces  châssis  portent  des  volets  qui  séparent  les  3 lits  de  cartouches  ; 
ces  volets  sont  liés  aux  châssis  et  entre  eux,  par  des  charnières  de 
cuir  attachées  par  des  clous  étamés. 

. En  général,  les  caissons  sont  divisés  en  4 grandes  cases,  par 
3 planches  d’orme  qu’un  met  en  travers.  Dans  la  grande  case  de 
devant  on  fait  encore  une  séparation  transversale  pour  loger  les  bri- 
colles,  les  sacs  de  pourvoyeurs  et  les  dégorgeoirs;  mais  seulement 
dansles  caissons  pour  cartouches  à canon  et  cartouches  d’infanterie  ; 
et  dans  ceux-ci , cette  séparation  sert  à loger  la  caisse  qui  contient 
i5oo  pierres  à fusil.  Dans  le  caisson  pour  obusier , ou  fait  une  case 
i-peu-près  semblable  pour  y loger  3 cartouches  à balles  : mais  c’est 
au  bout  de  derrière  du  caisson  , dans  lu  quatrième  grande  case. 
Dans  les  caissons  pour  cartouches  à canon,  ces  4 grandes  cases  se 
•uhdivisent  comme  il  suit  : 


Vombres  des  petites 
case*, 

liant  chaque  grande 
case. 


( 


5 pour  13  , en  travers  du  caisson. 

4 pour  8 dans  le  sens  de  la  longueur  du 

cai.sson. 

5 pour  4 I dans  le  sens  de  la  longueur  du 

caisson. 


La  quatrième  grande  case  du  caisson  de  8 est  ainsi  divisée  en  4 
cases  moyennes  ; mais  la  seconde  de  ces  cases  , à compter  des  char- 
nières du  caisson  , est  divisée  encore  en  deux  cases , par  une  sépa- 
ration placée  à 4 pouces  du  bout  du  caisson  ; et  la  troisième  de  ces 
cases  movennes  est  aussi  divisée  en  a cases,  par  une  séparation 
placée  à i5  pouces  6 lignes  du  même  bout  du  caisson.  Ces  a cases 
, sont  faites  pour  loger  lo  sacs  à poudre,  et  pour  les  séparer  des 
cartouches  à balles  et  à boulets,  qui  sont  dans  le  restant  de  ces 
cases. 


Division  du  Caisson  de  12  pour  contenir  les  Obus  de 

6 pouces. 

On  partage  la  grande  case  de  derrière , et  les  a grandes  cases  de 
devant  en  4 petites  cases  dans  le  bas,  parle  moyen  de  3 liteaux  pa- 
rallèles aux  bouts  des  caissons.  11  n’y  a que  a liteaux  dans  la  giaiida 
case  de  derrière , parce  qu’on  fait  au  bout  du  cai.sson  une  case  de 
6 pouces  6 lignes  de  largeur  , pour  y loger  3 cartouches  à bulles. 
Chacune  de  ces  cases  contiendra  3 obus  de  front  ; ainsi  ce  premier 
lit  d’obus  sera  de  la  obus  dans  les  deux  premières  cases,  et  de  9 
dans  la  quatrième.  On  fera  un  second  lit  d’obus  en  les  plaçant  au- 
dessus  de  ceux-ci , dans  les  creux  que  forment  4 obus  voisins  ; il 
y aura  ainsi  18  obus  dans  chacune  des  deux  premières  cases  , et  i3 
dans  la  quatrième  , en  tout  49  obus. 

La  troisième  case  sera  divisée  comme  celle  du  caisson  de  4 « 


« 
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5 cases  , pour  loger  les  sacs  à poudre , les  lances  à feu , les  ëton« 
pilles  , le  c[uart  de  cercle  , etc. 

On  contiendra  les  obus  dans  le  caisson  , par  le  moyen  d’une  tra- 
verse , parallèle  au  bout  du  caisson  , qui  appuiera  sur  chaque  rang 
des  obus  supérieurs  ; les  bouts  de  ces  traverses  seront  logés  dans 
a petits  mentonnets  ou  châssis , attachés  contre  les  côtés  du  caisson  « 
et  y seront  arrêtés  d’un  côté  par  une  cheville  eu  bois. 

Noms  des  Parties  en  bois  du  Caisson. 

a Brancards...  a échantignolles  de  derrière...  6 épars  de  fond..^ 

1 hausse...  I lisoir...  i support  de  l’essieu  porte-roue...  le  corps  du 
caisson  (i)...  a bouts  de  caisson  de  bois  a orme,  ainsi  que  les  -pi- 
gnons ; les  planches  de  sapin,  de  peuplier,  etc...  3 principales  sé- 
parations... le  couvert  qui  a 5 pignons...  a cordages  de  4 lignes, 
pour  contenir  le  couvert  dans  l’ouverture  du  caisson...  traverses 
dans  le  caisson  de  la,  pour  contenir  les  obus...  i essieu  porte- 
roue...  a roues...  i caisse  pour  contenir  i5oo  pierres  à fusil,  logés 
dans  le  vide  de  la  première  case  de  devant. 

./^vant-train, 

î Sellette...  i corps  d’essieu  en  bois...  a armons...  i petite  sas» 
soire...  1 timon...  i flèche. . a volées...  a roues...  i essieu  de  fer. 

4 

Ferrures  du  Caisson. 

8 Equerres,  dont  6 prolongeant  les  pattes  des  doubles  équerres...  * 
3 doubles  équerres  , contenant  en  dessus  l’assemblage  des  bouts  et 
du  milieu  du  caisson...  l4  boulons,  dont  3 assemblent  les  bran- 
cards et  II  traversent  les  équerres,  4 rosettes  et  la  écrous  d’idem. 
JLes  7 boulons  suivans  sont  des  boulons  d'assemblage,  a boulons  à 
tourniquet...  a boulons  à piton  et  ô anneau , pour  porter  les  pio- 


(l)  Voici  les  dimensions  intérienres  du  corps  de  caisson  pour  servir  à faire 
les  nouvelles  distributions  pour  le  cUargement  du  canon  de  6 et  de  l’obusier 
de  a4  : 

T argenr  intérieure pi.  6 ponc.  a lig. 

l.ougiieur  id 8 ii  3 

La  longueur  extérieure  a a pouces  de  plus , c'est  l’épaisseur  des  a bouta. 
Largeur  ( De  celle  de  devant 6 pi.  » pouc.  5 lig. 

* 9 

4 * 


des  < De  cliacnne  des  grandes 


Cases.  ( cases a 

tipauseur  des  â séparations » 
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♦bes...  3 boulons  à piton  et  à anneau,  dont  l porte-manclie  do 
pelle  , et  les  a autres  pour  porter  le  sac  d’avoine...  x plaque  d'appui 
de  roue....  a étriers  portant  le  timon  ou  la  flèche  de  rechange.... 

1 coiffe  de  lisoir...  a boulons  , a écrous  d'idem...  i crochet  d’ein- 
brelage....  l crochet  porte-pelle....  i piton  à patte  , portant  une 
chaîne  pour  fixer  un  écouvillon  de  rechange  de  4 > au’t  caissons 
pour  le  canon  d’infanterie;  l' écouvillon  est  placé,  la  hampe  joi- 
gnant le  caisson , derrière  le  limon  ou  la  flèche  de  rechange.  , et 
passe  dans  l’étrier  du  bout  de  devant  du  caisson  , la  poignée  pen- 
dante , la  chaîne  embrasse  la  tête , et  son  crochet  se  loge  dans  le 
piton...  I crochet  à patte  sur  le  coté  gauche  du  caisson  , pour  con- 
tenir la  hampe  des  lanternes  de  4 ; l'angle  de  la  patte  de  ce  crochet 
touche  à V écnierre  de  devant  du  caisson...  i crampon  pour  assu- 
jétir  la  tête  de  la  lanterne  , fixé  au-dessous  du  brancaid  gauche  du 
caisson  , entre  la  quatrième  équerre  et  le  bout  de  devant  de  l’échan- 
tignolle...  1 crochet  pour  soutenir  le  bout  de  la  chaîne  à enrayer... 

I étrier  porte-essieu  de  rechange...  i étrier  d’essieu  porte-roue... 
ses  a boulons....  ses  a rosettes....  a charnières....  a moraillons.... 

£ boulons  de  charnières,  et  moraillons  au  couvert...  lo  boulons 
d’essieu  de  lisoir  et  d’échantignolles...  La  tête  de  ces  boulons  est 
encastrée  et  recouverte  d’un  morceau  de  bois  collé...  a rosettes  , ' 

lo  écrous...  Les  rosettes  sont  sous  les  écrous  qui  tiennent  le  bout  de 
devant  de  V échantignolle  de  derrière  ; de  ces  boulons  , 4 sont  d’es- 
sieu, 4 de  lisoir  et  a d' échantignolle  de  derrière...  i chaîne  d’en- 
rayage... ses  a boulons....  a bandeaux  pour  contenir  le  bout  du 
derrière  des  brancards...  a boulons  à tête  ronde,  traversant  leâ 
brancards  , et  le  bout  de  derrière  des  échantignollcs...  l équignon 
d’essieu  porte-roue...  a boulons...  a rosettes...  i virole  pour  l’es- 
sieu porte-roue....  a boulons  rivés  pour  le  pignon  du  milieu.... 
a bandes  de  renfort  pour  contenir  l’assemblage  du  couvert...  4 bou- 
lons d’assemblage  de  charnière  , leurs  4 écrous...  8 feuilles  de  tôle 
pour  le  couvert...  3f>  r vêts  pour  la  réunion  des  feuilles  de  tôle  de 
deux  en  deux...  i8(>  lous  du  n‘’.  la  , pour  fixer  la  tôle...  uno 
bande  de  recouvrement  de  l’arrête  du  couvert...  i bride  de  recou- 
vrement de  l'arrête  du  couvert...  8 vis  en  bois,  fixant  la  tôle  sur 
le  pignon  du  milieu  , 4 sur  chacun  des  talus  du  pignon  , i essieu 
de  fer...  4 bandes  d’essieu  ou  de  lisoir...  a rondelles  d’épaulement 
d’essieu...  clous  tTapplicage...  clous  pour  les  divisions  intérieure# 
du  caisson. 

I Coussinet  porte-essieu  de  rechange  , pour  porter  l’essieu  à ca- 
non de  4-  Il  ^st  tenu  par  les  brides  des  étriers  , sur  le  corps  de 
l’essieu  de  derrière  ^ contre  le  côte  gauche  du  caisson fi). 


(l)  On  contient  l'essieu  de  rechange  dans  l’entaille  du  coussinet  au  moven 
de  2 planchettes  , dont  une  se  loge  entra  l'essieu  et  rcpanlcmciit  de  l'entaille , 
et  l’autre  se  place  sur  l’essieu  où  elle  est  contenue  par  le  inoraillon  , qui  se 
loge  de  son  épaisseur  dans  une  entaille  faite  sur  le  dessus  de  cette  plauclietle. 
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Cei  conuineti  sont  mobiles , et  se  placent  indilTiTcmment  sur  tous  Ie« 
caissons,  excepté  sur  ceux  pour  cartouches  à fusil , qui  seraient  trop  cbargéa 
ai  on  y portait  encore  un  essieu. 

Il  y en  a aux  caissons  des  divisions  de  i a et  de  8 , comme  à celles  de  4 , 
à raison  d'im  vingtième  des  essieux  de  4 > employés  dans  chacune  de  ces 
divisions.  Les  essieux  de  rechange  de  sa  et  de  8,  sont  portés  sur  le  chariot 
de  division , à raison  de  1 sur  9. 

3 Etriers  à bouts  taraudés,  pour  ce  coussinet...  4 écrcus  à'idem... 
a brides  d’étriers  à'idcm...  1 moraillon  d'idem...  i boulon  de  fer- 
«ueture...  1 clavette  double...  i chaînette. 

c Coffret  d' Outils  et  de  Pièces  de  rechange  pour  les  caisfons  aita.- 
chés  à l'infanterie,  et  servant  aussi,  étant  doublé  de  fer-blanc  » 
à porter  de  la  graisse  pour  les  voitures. 

>'ejcx  l’article  Approvisionnement  et  Chargement  de  Caissons. 


Ferrures  de  V AvaTU^traîn. 

1 Coiffe  de  sellette...  a boulons  pour  la  coiffe  de  sellette...  a bou- 
lons de  sellette...  a rosettes  d'idem...  a beurtequins  à patte...  a brides 
d’étrier...  a étriers  d’essieu  et  de  sellette...  a boulons  de  sassoire... 

1 pièce  d’armons...  i coiffe  d’armons...  a plaques  carrées  de  têtard... 

1 clou  rivé  pour  la  tête  du  timon...  i happe  à virole  et  à crochet 
pour  le  dessous  du  timon....  l chaîne  de  timon  pour  l’attelage.... 

1 boulon  de  timon...  sa  rosette...  i cheville  è la  romaine...  sa  cla- 
vette... a rosettes  ovales  pour  la  cheville  à la  romaine...  i chainette 
d'idem...  1 happe  à crochet  pour  le  dessus  du  timon...  i chainette 
d'idem,.,  i braban  à patte...  11  lamettes  de  volée...  4 anneaux  plats, 
liant  les  lamettes  des  paloiiniers  à celles  de  la  volée...  i grand  anneau 
de  volée...  a tirans  de  volée...  a boulons  de  volée...  arosettesd’/Wem... 

1 chaîne  d’embrclage...  i bride  pour  la  chaîne  d’embrplage...  i che- 
ville ouvrière»,  i clavette  double  d'idem...  1 bandeau  de  flèche... 

1 plaque  de  flèche...  a clous  rivés  d'idem...  1 lien  de  flèche  et  sa 
cLevillettc...  1 virole  pour  le  bout  de  la  flèche...  i esse  de  flèche... 

1 chainette  d’fdeiR...  1 esse  d’essieu  porte-roue...  1 chainette  d’/t/em... 

1 crampon...  i clavette  double...  i double  chainette...  6a  clous  d’ap- 
plicage. 

Le  caision  de  ta  et  de  8 doit  porter  extérieurement , outre  l’essien  , 

I roue...  I flèche  ou  1 timon  de  rechange...  a pcllea...  a pioches. 

Le  caisson  de  4 doit  porter  de  plut  : i éconvillon  et  i coffret  i graisse  ou  { 
à outils.  Il  faut  qu’il  y ait,  par  division  de  8 Louches  à feu,  a coffrets  à 
graisse  et  a coffrets  à outils  , et , par  conséquent , 1 coffret  à graisse  et  i à | 

outils  par  demi-division.  J 

Ceux  de  4 ont  encore  sur  le  cAté  gauche  an  crochet , dont  le  bout , passant 


I 
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liansun  cramtion  fité  à la  li^inp'-  des  lanternes  de  ee  ralibre , donpe  le  raajtn 
de  porter  cette  lanterne  dans  l’étrier  porte-essien  de  rechange  (i). 

Tes  Lanternes  de  4 se  |M>rtent  sur  le  côté  gauche  des  caissons , la  Iiampn 
passée  dans  l'étrier  porte-essieu  de  rechange , et  contenue  dans  un  crochet  à 
patte  fixé  au  caisson  , au  moyen  d'un  crampon  plat  dont  les  pointes  traversent 
la  hampe...  la  télé  de  la  lanterne  est  assujétic  par  un  morceau  de  menu  cor- 
dage passé  dans  un  autre  cAmpou  chassé  dans  le  dessous  des  brancards.  Pour 
empêcher  la  virole  de  la  télé  de  la  lanterne  d'être  coupée  par  l'étrier , on  abat 
l'arrête  de  la  hase  de  ce  dernier , et  on  l'enveloppe  d’un  morceau  de  cuir  fort , 
cousu  en  dessous. 


' 1 Crampon  plat  fixé  à la  hampe. 


U est  placé  de  manière  que  le  hont  du  crochet  à patte  puisse  se  loger  de> 
daus , lorsque  la  lanterne  est  placée  dans  l'étrier , renversée  dans  son  luge- 
toent.  * . 

W U R S T. 


Voyez  ci-après  le  Chargement  des  Caissoni, 

-CAISSON  p'oUTILS. 


a BrancarJ.s...  i entre-loisc  affleurant  le  dcsson.s  et  le  bout  du 
tâovant  des  brancards. i llsoir  , percé  dans  le  milieu  d’un  trou  de 
l5  lignes  , pour  la  clteville-otivrière...  3 épars  de  fund...  i support 
d’essieu  pos  te-roue...  i hausse...  6 épars  montans...  i éclianfignolle» 
de  derrière...  le  fond  du  caisson...  a bouts  <le  caisson...  a côtés  de 
caisson...  le- couvert  avec  les  a piglions  du  bout,  et  les  a pignons 
du  milieu...  a cordages  de  lignes  pour  contenir  le  couvert  dans 
l’ouverture  du  caisson...  £ e.ssicu  porte-roue...  a liteaux  pour  re- 
couvrir les  9 écrous  des  boulons...  i essieu  de  fer...  a roues  de 
deriière.  . . ♦ 


• Ferrures, 


4 Equerres  prolongeant  les  p.attes  des  doubles  équerres...., 
^ équerres  appliquées  contre'  les  côtés  du  caisson...  a femelles  de 
cbai'iiière...  a doubles  équerres...  a boulons  d’assemblage  à tour-, 
niquet...  a tourniquets...  a contie-rivures..'.  a3  boulons  d’assem- 
blage , dont...  a assemblent  les  brancards...  et  al  traversent  le» 
équerres...  a4  écrous...  a rosettes  ]>our  celui  qui  traverse  le  support 
et  les  brancards...  l boulon  à piton  porte-pioche  et  son  éiprou... 
a boulons  à piton  porte-manches  et  leurs  a anneaux  ovales... 


(i)  Pont  le»  proportion»  à observer  entre  les  différente»  espèce»  de  ronel 
et  d’eisieox , voyez  ci-après , au  Cliargemeut  des  Caisssoos  , la  note  des  piè«M 
ale  recliaoge  que  ce»  càition»  doivent  porter. 

A.  4 
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1 contrc-rivure...  i écrou...  a rosettes  pour  les  boulons  de  l’équerre 
■et  de  la  cliamièrequi  est  vis-h-vis...  a étriers  porte-timon...  i coiffe 
de  lisoir  , ses  boulons  et  a écrous...  l rondelle  à oreilles  sous  la  tête 
de  la  cheville-ouvrière...  T écharpe...  a équerres  de  brancards  et 
d’entre-loise....  4 pour  maintenir  leur  assemblage;...  4 boulons.... 
4 rosettes...  4 écrous...  9 boulons  d’écharpe  , leurs  9 rosettes  et 

9 écrous...  r crochet  porte-pelle...  i crochet  jrorte-chainc  d’en- 
rayage... 8 feuilles  de  tôle  pour  le  couvert...  33  rivets  (i)  pour  la 
réunion  des  feuilles  de  deux  en  deux...  10  clous  rivés , n'’.  8 , pour 
la  réunion  des  feuilles  du  milieu..-.  10  contre-rivures  d’/t/em.... 
186  clous  du  n®.  la  , fixant  la  tôle  du  couvert.,.,  a charnières  à 
inoraillon....  4 boulons  d’a.sseinblage  de  charnière....  4 écrous.... 

10  autres  boulons  de  mâles  de  charnière  et  de  femelles  de  mo- 
raillon...  a rosettes...  10  écrous...  4 ro.settes  à ]>atte...  a bandes  de 
renfort  pour-contenir  le  couvert...  4 boulons  d’tV/cm...  a bandeaux 
de  bout  de  brancard...  a boulons...  a écrous...  i chaîne  à enrayer 
et  ses  a boulons...  a écrous  et  i rosette...  i crochet  porte-chaîne 
d’enrayage...  4 équerre's  pour  les  angles  du  corps,  leurs  la  bou- 
lons et  la  écrous...  4 pitons  pour  le  cordage  du  couvert...  4 bou- 
lons d’essieu....  4 écrous....  a rondelles  d’épaulement  d’essieu.... 
3 bandes  d’essieu...  1 étrier  d’essieu  porte-roue...  ses  a boulons  , 
3 rosettes  , a écrous...  i esse  d’essieu  porte-roue  , sa  chaînette  , sa 
clavette  , son  crampon...;  i plaque  d’appui  de  roue...  i équignon  à 
l’essieu  porte-roue...  i virole  à'ùlem...  a boulons  d'idem,  a écrous 
et  a rosettes  d'idem...  33r  clous  d’applicage. 

L’ Avant-train  est  le  même  que  celui  du  Chariot  à 

Munitions. 

Le  caisson  d'ontils  ainsi  nommé  , parce  qu’il  contient  les  ontils  d’ouvriers 
en  bois , nécessaires  à une  demi-compagnie  d'ouvriers  en  campagne  , a be- 
soin, pour  remplir  cet  objet , d’un  coffre  de  supplémenl.qu'on  porte  sur  un 
cliariut  de  division. 

Ce  coffre  a de  longueur  58  pouces,  de  largeur  i5  pouces,  de  hauteur  la 
pouces. 


(i)  An  lieu  de  cette  méthode  pour  unir  les  feuilles  de  tôle  de  la  couver- 
ture des  caissons,  on  propose  de  remettre  en  pratique  la  méthode  , aban- 
donnée après  essai  il  y a 3o  ans,  de  faire  agraffer’'easemble  les  côtés  des 
feuilles  redoublés,  et  de  placer  le  pli  de  réuuion  sous  les  charnières;  ii 
faut  polir  cela  de  la  tôle  excellente , sinon  elle  se  casse  : donc  on  court 
risque , etc. 
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^oms  des  Parties  qui  composent  le  Coffre  de  supplé- 
ment au  Caisson  d’ Outils. 

Le  coffre...  les  planches  de  sapin...  les  eniboîtures  du  couvert 
de  chêne. 

, Ferrures, 

r 

4 Equerres  embrassant  les  angles  du  coffre...  leurs  ii  clous  cha-  . 
<;une...  6 autres  équerres  enibrassaiit  les  angles  des  côtés  avec  le 
fond...  et  leurs  (i  clous  chacune...  a bandes  servant  de  rosettes  aux 
(trainpons  de  poignées....  leurs  lo  clous  chacune....  a jioignécs..™ 

4 crampons  a idem...  a charnières,  les  mâles  sont  au  couvert... 
leurs  rivets  d’assemblage...  3,}  clous  rivés  pour  les  fixer...  i mo— 
raillon  et  sa  femelle.  Le  moraillon  est  à patte,  la  patte  est  percée 
de  a trous,  pour  les  bouts  rieés  du  crampon  de j'ermeture...  i clou 
rivé  de  crampon...  i rivet  d’assemblage...  fi  clous  pour  la  femelle... 
t serrure...  8 clous  pour  la  tenir...  a crochets  de  fermeture,  i à 
chaque  bout  du  coffre...  i clou  pour  chaque  crochet...  a pitons  de 
Crochet  dé  fermeture. 

Ce  Caisson  s'appelle  Caisson  d’ontils , lorsqu’il  porte  des  outils.  Voyez  à 
l’article  de  son  çLargemeut,  sa  garniture  extérieure  et  intérieure  pour  reutpUr 
ce.t  objet.  ’ • 

Ce  Caisson  s’appelle  aussi  Caisson  d’artifices , soit  qu’il  porte  les  ustensiles 
|>our  artifices  , soit  qu’il  porte  les  loatièrcs  d’artifices.  Voyez  â l'article  de  sou 
ebargemeut , sa  garniture  pour  remplir  le  premier  de  ces  deux  objets. 

Ce  Caixson  peut  être  aussi  cbargéen  outils  tranclians.  Voyez  l'article  de  son 
chargement. 

En  général,  ces  Cafssons , difrércmnient  chargés,  sont  compris  dans  les 
4tats  d'équipages  , sous  le  nom  de  griind.r  Caissons  du  parc  (i),  , 

CHARHETTE  A MUNITIONS  ET  A BOULETS. 

Charrette  à mun.  àboul.  camion. 


Longueur  totale  des  limons 

pouc.  lig. 

pouc.  pouc't  fjff. 

aa8  • 

I ()0  ■ » 1 • 

Longueur  de  la  charge 

i44  . 

-a  . 

7'i  . 

Largeur  extérieure  d’iilem 

3fi  . 

id.  . 

37  . 

Largeur  intérieure  d’idem 

Hauteur  du  corps  vis-à-vis  les  échan- 

ag  . 

id.  » 

3o  3 

tigiiolles 

31  6 

19  6 

3 • 

(i)  Les  caissons  nouveaux  faits  en  l’an  ii  ont  paru  si  vicieux,  qu'on  n’en 
construira  plus,  et  qu'il  est  iuulile  d’en  parler  ici.  Voyez  l'examen  de  ce  sys- 
tème de  l’an  zi  vers  la.  fin  de  l'ouvrage. 

‘4* 
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CHARRETTK 

à 

MOKITIonS 

CHARRETTE 

à 

aoni.BTt. 

m 

Limons. 

M 

. 

Hausse. 

■ 

6 

Epars  de  fond. 

4 

i6 

Epars  montans. 

II 

■ 

4a 

Roulons  (i). 

26 

H 

Ridelles. 

M 

Trésailles. 

. 

Hayon  de  devant  et  de  derrière. 

a 

4 

• 

Burettes. 

4 

Ranchets. 

B 

Roues. 

B 

Boîtes  de  fonte. 

H 

Essieu  de  fer. 

■ 

Ferrures. 

* 

Ragots.' 

B 

Crochets  d’attelage. 

4 

Boulons  d’essieu. 

• 

3 

Bandes  d’essieu. 

3 

Rondelles  ouvertes  pour  contenir 

l’essieu  et  ses  boulons. 

4 

Porte-ranchets. 

4 

Clous  rivés  de  trésailles. 

4 

Pitons. 

4 

Contre-rivures. 

4 

Esses  de  trésailles. 

6 

Cltaînettes. 

4 

3 

Crochets  porte-trésailles , fixés 

par  un  crampon  au  limon 

gauche. 

Douilles  de  hayon. 

a 

4 Rosettes  et  a écrous  d’idem. 

* 

Crochet  de  hayon. 

1 

Arrêtoirs  pour  le  hayon  de  dev. 

a 

3 

Clous  rives  de  limon...  a contre* 

« 

rivures  d'idem. 

4' 

Clous  rivés  de  ranchet...  4 centre- 

rivures  d'idem. 

68 

Clous  d’applicage.  , 

56 

l^^i)  OnDemetpoint  <1«  roulonsa  la  cliarrelte  à munitioni , entre  le  a',  et  3*. 
épar  . afin  qae  si  on  U charge  eu  boulcli , 'on  toit  forcé  de  lea  mettre  dana  la 
inilieu  de  U charge. 


Digilized  by  Google 


SES  AFF.UTS-ET  VOITCRES.  S3 

C A M I ü ir 

Servant  à porter  les  Mortiers , leurs  'Affûts,  les  Boulets 
et  les  Bombes. 

9 LimQns...  i hausse.!.  4 épars  de  fond...  4 burettes...  i rhastis, 
fait  de  a côtés  et  de  a traverses...  a roues...  1 essieu  de  fer. 


1 Ferrures. 

9 Ragots...  9 crochets  d’attelage...  4 boulons  d’essien...  4 écrous., 
a bandes  d’essieu...  a rondelles  ouvertes  pour  contenir,  l’essieu  et 
les  boulons...  4 boulons,  4 écrous,  4 rosettes  A'idcm...  4 boulons 
de  châssis...  4 rosettes  ,*4  écrous d’jWcm  ..  a plaques  pour  la  ferme- 
ture du  châssis  par  derrière...  3 clous  rivés  a idem...  a bandelettes 
de  mâles  de  charnière  pour  la  ferhieture...  a clous  rivés  A'idem... 
I bandelette  autour  de  la  pai  tie  supérieure  de  l.i  femelle  de  la  cliar- 
xiière  gauche  du  châssis...  i boulon  pour  assembler  la  charnière... 
I cheville  à piton  pour  la  feriueture  de  la  charnière...  i chaînette 
à’idem...  i cheville  à piton  pour  tenir  la  traverse  de  ferineliire  du 
châssis  lorsqu’il  est  ouvert...  1 chaînette  d'idem...  4 anneaux  d'ein- 
brelage  à piton...  8 rosettes,  4 écrous  d'idem...  a clous’rivc», 
a contre-rivures...  58  clous  d’applicage. 


TOMBEREAU  ET  CHARRETTE  A BRAS. 


Ijeur  voie  est  de  45  pouces  ;largeur  intérieure,  22  pouces. 


’a  Brancards. 

Idem  pour  Ira  a voitures, 
renforcés  an  miliea  pour’ 
servir  d'échantigoolles. 


Longneur, . 

Hauteur 

Epaisseur. .. 


pi. 

6 

» 

» 


po.  li. 

5 B 

6 6 

9 6 


points. 

U 

4 aux  bouts  seulement. 

» 


I Hausse...  4 épars  de  fond...  8 épars  montans...  9 ridelles  dis- 
tantes de  g pouces  des  brancards...  11  roulons  de  chaque  côté  à la 
charrette...  3 burettes  à la  charrette...  3 planches  au  tombereau  , 
I au  fond,  i à chaque  côté. 


9 Hayons, 
composés 


au  ToiThberrau  de  r trésaille,  i traverse,  a épars,  i planche, 
à la  Charrette  de  1 trésaille,  i traverse,  3 épars,  4 roulons. 


I Flèche. 


Son  premier  équarrissage  se  loge  dans  un  trou  carré  , fait,  partie  dans  Ix 
bausse,  partie  dans  l'essieu , et  les  dépasse  de  4 pouces...  Son  second  se  loge 
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dans  l'entaille  faite  dans  l’ëpar  de  devant , pour  le  recevoir  et  y être  fixé  pa* 
f bonlon.  Elle  est  pereée  à 3 pouces  6 lignes  dn  bont  de  derrière  d’un  trou 
de  6 lignes  de  diamètre  pour  l’esse  de  flècbe;  ce  trou  est  incliné  de  gauche 
à droite.  A a pieds  6 lignes  dn  même  bout,  elle  l’est  d’un  trou  de  6 lignes 
pour  le  passage  du  boulon  qni  la  fixe  à l’épar  de  devant.  A 8 pouces  du  petit 
bout  elle  est  percée  horisontalement  d’une  mortaise  pour  le  passage  d’une 
traverse  mobile,  tenant  lieu  de  levier  de  travers. 

I Essieu...  a roues. 

Ferrures.  . 

a Equignons...  2 brabans  d’cqiiignon...  a bappes  h anneau  pour 
bout  d’essieu...  a'heurtequins  pour  essieu  en  bois...  a étriers  d’es- 
sieu... I boulon  de  flècbe,  i rosette,  i écrou...  i virole  pour  le 
petitboutdela  flèche...  i esse  de  flèche,  sa  chaînette...  4 clous  rivés 
de  trésailles,  leurs  4 chaînettes...  4 arrétoirs  de  hayons.  Feirures 
des  roues  à l’ordinaire. 

PONTON. 

Le  Ponton  a été  supprimé  parrarrété  dn  la  floréal  an  ii , et  les  nova- 
tenrs  se  sont  hâtés  de  les  détruire  pour  ferrer  leurs  petites  caisses.  Le  ponton 
sera  remplacé,  par  un  bateau  léger.  Si  le  bateau  proposé  est  tel , il  sera  d’un 
usage  phu  général  ; on  eu  donnera  la  nomenclature  à la  suite  de  celle  du 
bateau  ' Cribeau  val. 

BATEAU  (l). 


Développement 
Avant-bec.  . 


{ 

{ 


An  milieu. 


Total  du  fond  du  bateau.... 

$7  pieds 

» ponc. 

h-g. 

Du  corps 

i8  . . . 

»...  » 

de  derrière 

9 . . . 

I ...  P 

• • • 

de  devant 

9 . . . 

4 ...  » 

• • • 

Largeur  extérieure 

6 . . . 

8 . . . 6 

. . • 

Largeur  intérieure 

6 . . . 

6 ...  » 

• • • 

Hauteur 

3 . . . 

6 ...  » 

• • • 

L’avant-heC  de  devant  est  plus  grand,  pour  qu’étant  pins  élevé,  le  courant 
le  frappe  pins  obliquement. 

Le  trou  pour  les  rames  et  l’entailla  pour  le  mât  dans  le  fond  du  lyttean, 
font  reconnaître  l'avant-bec  de  devant. 


3 F'onds  de  bateau.  Celui  du  milieu  le  plus  large  possible  ; ce  sont 
3 planches  de  i pouce  6 lignes  d’épaisseur.  * 


(i)  Ce  bateau  est  conservé  pour  les  ponts  à demeure  sur  les  grandes  rivières. 
Il  peut  porter  i5  milliers,  aller  dans  le  Waal,  mais  il  navigue  mal.  Il  lui  faut 
S pontonniers  pour  descendre  les  grands  flenves.  Les  bateaux  de  Strasbourg 
portent  jusqu’à  io,ood  livres. 
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t6  Semelles  tenues  par  8 clous  chacune,  excepté  les  extrêmes, 
qui  ne  le  sont  que  par  6. 

6 Bordages.  . . 

Le  premier  d'en  bas  doit  être  d’une  seule  pièce,  s'il  est  possible,  et  avoir 
X ponce  6 lignes  d’épaisseur}  les  a autres  de  a pièces  , ont  d'epaisseur  i pouce 
S lignes'.  Elles  se  croisent  : celle  de  l'avaiit-bec  pose  sur  l'autre  pour  que 
l’épaisseur  du  bout  ne  s'oppose  pas  au  courant. 

3o  Courbes...  4 poupées...  a nez...  ao  mon  tans  de  semelle...  a pièces 
de  ceinture...  i6  prolongations  de  ceinture. 

A l'avant-bec,  la  première  et  deuxième  pièces  de  prolongation  de  la  cein- 
ture , près  dn  montant  de  semelle,  sont  entaillées  carrément  de  t pouce  do 
profondeur,  sur  tS  lignes  de  longueur  du  côté  qui  touche  au  bordage,-  à 

3 pouceade  distance  du  milieu  de  leur  longueur. 

Ces  entailles  forment  de  chaque  côté  4 logemens  pour  les  chevilles  des 
rames;  il  n'y  en  a pointa  l'arrière-bec. 

On  donne  à la  première  pièce  semblable,  de  chaque  côté  de  l'arrière-bec, 
la  même  hauteur  au  milieu  qu'a  celles  d'avant-bec , parce  qu'à  l'un  et  à l'autre 
les  premières  pièces  sont  percées  dans  leur  milieu  , ei  a 4 pouces  du  bord  du 
bateau , d’un  trou  rond  de  i5  lignes  qui  traverse  le  bordage.  * 

A l'arrière-bec,  ces  trous  sont  destinés  a y passer  le  bout  noàé  des  traversièrèt 
qui  forment  la  croix  en  dessous  des  travées  du  pont , lorsqu’il  est  construit  ; 
et  n l'a«ant-bec  , on  loge  dans  ces  trous  les  chevilles  qui  servent  à arrêter  le 
bout  des  traversières. 

3 Plats-bords... 

L’arrête  intérieure  des  plats-bords  doit  être  de  6 lignes  plus  élevée  que 
l’extérieure , sans  cela  les  poutrelles  du  tablier  du  pont  ne  porteraient  que  sur 
l’arrête  extérieure. 

la  Pièces  formant  les.  coulisses  ou  mortaises  dans  lesquelles  se 
logent  les  bouts  d’une  traverse  destinée  à soulager  les  jtoupées... 

ll'est  d'usage  d’attacher  les  cordages  d'ancres  ou  autres  aux  poupées  det 
bateaux;  mais  dans  des  courans  rapides,  ou  dans  des  manccuvres  de  ponts, 
comme  dans  les  quarts  de  conversion  , les  poupées  souffrent  et  sont  quelque- 
fois enlevées.  On  a mis,  pour  les  soulager  , a pièces  de  bois  dans  l'intervalle 
des  a premières  courbes  des  becs.  Elles  servent  a former  une  espèce  de  cou- 
lisse dans  laquelle  se  logent  les  bouts  d'une  traverse,  autour  de  laquelle  oa 
fait  faire  un  on  deux  tours  au  cordage  que  l'on  doit  iiler  dans  la  manœuvre. 

On  se  sert  toujours  des  poupées  pour  fixer  le  bout  du  cordage,  lorqn’il 
a'est  question  que  d'amarrer  les  bateaux;  mais  ou  les  soutient  en  fixant  aussi 
ce  bout  à la  traverse. 

3 Traverses  mobiles  à 8 pans. 

Ferrures  du  Rateau. 

3 Bandeaux  de  bec  de  bateau...  4 anneaux  d’embrelage,  leur» 

4 écrous,  leurs  8 rosettes...  8 pilons  de  clameaux  à pointe  et  .à  cro- 
chet. 


« 
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Il  J en  a 4 <lani  le  niiliea  de  la  largeur  des  seconds  montant  de  semelle  # 
en  comptant  les  extrémités  des  corps  du  batean. Les  quatre  antres  sont  b 
I pied  de  ceux-ci  du  côté  du  bec  , sur  une  pièce  de  bois  de  4 pouces  d’équar- 
rissage, de  la  même  épaisseur  que  les  moutaus  de  semelle. 

Le  centre  du  trou  de  la  tige  de  ces  pitons  est  a 8 pouces  du  dessus  des  plat- 
bords.  Le  piton  est  en  dedans  du  bateau , et  sou  trou  est  daus  la  direction  da 
la  longueur  du  bateau.  * 

Ces  pitons  sout  destinés  à recevoir  le  crochet  des  clameaux  à pointe  et  à 
crochet,  dont  on  fera  usage  pour  lier  au  bateau  les  poutrelles  des  bords  da 
pont , et  donneront  la  -facilité  de  déterminer  l’emplacement  de  ces  poutrelle» 
tans  tâtonnement. 

8 Rosettes,  8 contre-rivures  de.s  8 pitons  à clameaux...  4 Itrides... 
8 boulons  d’idem...  8 écrous  d'idem... 

Elles  contiennent  les  poupées  au  moyen  des  bonlons  qui  le*  traversent. 

Clous  d’applicage  de  g espèces  différentes  xySÎ...  aaoo  petites 
nayes. 

Les  Bateaux  construits,  il  reste  à en  fermer  les  coutures,  ce  qui  se  (ait  en 
remplissant  les  joints  avec  de  la  mousse  goudronnée,  couverte  avec  du  frai- 
ailier  fendu  en  deux;  le  tout'recouvert  avec  des  nayes  placées,  de  manière 
que  celles  qui  sont  du  côté  du  courant  recouvrent  les  autres. 

La  meilleure  façon  de  conserver  les  Bateaux  est  de  les  tenir  sous  des  han- 
gars , parce  qu’ils  dépérissent  dans  l’eau  au  bout  de  quelques  mois.  Il  est  re- 
connu qu’à  Strasbourg , il  faut  réparer  à neuf  tous  les  six  à sept  ans , ceux  qui 
sout  dans  l’eau  ; mais  il  faut  observer  de  ne  pas  fermer  les  coutures  d’avance; 
on  ne  doit  le  faire  qu’au  moment  de  la  guerre , et  avoir  pour  cela  les  nayes  en 
magasin.  Cependant  le  général  Le  D***.  a conseillé  de  goudronner  les  bateaux, 
et  de  les  tenir  plongés  dans  l’eau  pour  les  conserver. 


Longueur  des 
Epaisseur  des 


grandes.,... 

moyennes,. 

petites 

grandes 


3 

a 

a 

B 
B ' 


pouc. 

diffèrent  par  les  pointes, 

6 points, 

3 


B 3 


R faut  78  journées  de  i o heures , pour  construire  un  Batean  , sans  le  nayer  ; 
les  buis  étant  seulement  débités,  mais  prêts  à être  employés,  et  les  ferrures 
toutes  faites. 

En  17  SS,  à Metz,  le  millier  de  petites  nayes  coûtait  6 liv. , et  le  millier  d» 


grandes  la  liv. 

Il  faut  pour  construire  un  Batean, 

3 Bateliers,  calfats  pendant  18  jours 54 

3 Charpentiers  pendant  18  joprs  pour  préparer  les  courbes  et 

autres  pièces 54 

S Scieurs  de  loug  pendant  6 jours 18 


laS 


On  trouvera  dans  nne  table  générale  ci-après  sur  les  bois,  sur  les  journ 


Digitized  by  Googli^. 


DES  AFFUTS  ET  VOITURES. 


57 


nifes  ,«te.  nécessaires  pour  la  confection  des  attirails  d'artillerie , calculée  par 
M.  M*'**.  qu’il  faut  490  journées  d’ouvriers  en  bois,  et  27  d’ouvriers  en  fer 
pour  construire  un  bateau.  Ces  3 estimations  semblent  ne  pas  cadrer,  et 
peuvent  ccpeodant  être  d’accord.  Dans  les  490  journées , l’abattepe,  l’équar- 
ris.sage  des  bois,  le  nayage,  sont  apparemment  compris  : voila  d’où  vient  In 
différence  de  490  à 126  journées  nécessaires,  quaqd  on  ne  fait  que  finir  les 
courbes  et  autres  bois. 

Dans  l’autre  estimation  de  78  jonmées  où  les  bois  sont  tous  prêts,  si  l'on 
retranche  27  jonmées  pour  les  ouvriers  en  fer , ou  trouvera  qu’il  faut  5i  jour- 
nées de  bateliers  calfats , ce  qui  cadre  assez  avec  54- 

Au  reste,  cette  dernière  estimation  est  celle  faite  d'après  les  traraox  faits  à 
Strasbourg , et  l’autre  est  d’après  les  travaux  faits  à Metz. 


Pour  les  Ouvriers  ci-dessus  énoncés,  il faut  en  outils  dê  Calfats i 
5 Amorçoirs.  . ^ 

S Ciseaux  à planches.  . ' 

3 Ciseaux  à chasser  les  ëconpes. 

3 rermoirt. 

5 Herminettes.  * . . ' 

3 Haches  à tête. 

3 Petites  haches. 

3 Marteaux  fendus. 

5 Marteaux  à poiot'e  pour  chasser  les  clous. 

I Rabota  mouebette  et  i rabot  ordinaire.' 

I RifBard. 

3 Scies  à poignéés  de  différentes  longueurs, 
a Scies  tournantes  à main. 

5 Tarières,  i de  16  lig...  i de  ta  lig...  i de  9 lig...  a de  6 lig'... 

I Tricoise. 

6 Vrilles  de  différentes  grosseurs. 

3 Limes , pour  les  scies , en  tiers-points. 

I Pied  de  chèvre, 
a Crics  à doubles  pattes. 

3 — de  4 pieds  de  longnenr. 
a — de  3 pieds. 

3 — de  a pieds  6 pouces. 

I Niveau. 

I Crochet  à anneau  servant  à tourner  les  bois. 


' Outils  à Charpentiers  pour  tailler  les  courbes  et  scier  les  bois, 

x Scie  de  long  à crémaillère. 

I Passe-partout. 

X Scie  ù main.  • 

3 Haches  de  charpentier. 

3 Clameaux. 

3 Essettes  ou  Herminettes. 

Limes  ponr  les  scies. 

Le  bateau  de  34  à 57  pieds  de  longneur,  à-pen-près  pareil  à ceux  déter- 
minés pour  l’artillerie,  coûtait  à Saint-Dizier,  eu  17^5 , 40"  ® Stras- 

bourg , en  1 7 $9  et  1 761 , 490  Ht-  ; à Strasbourg , en  1775,  640  liv. 
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H O » E n C L A T V R E 


NACELLE. 


Longneur. 


A*  milieu. 


{totale 

du  corps 

de  l’avant- bec 

de  l'arrière-bec. .......... 

f Largeur  extérieure,  prise  en 

dessus *. 

Largeur  intérieure 

Hauteur 


aS  pieds  • ponc.  » Ug, 

i5  » » 

7 • » 

6 » » ' 


4 9» 

4 4 6 

I 8 » 


Le  fond....  9 semelles  intérieures....  iS  courbes....  a nez.... 

Ha  sont  percés  dans  le  jniiien  d'un  trou  de  18  lignes  pour  le  cordage  qui 
sert  à amarrer  la  Nacelle. 

18  pièces  de  ceinture  fixées  contre  le  bord  de  la  Nacelle  dans  l’in- 
tervalle des  courbes  , par  clous,  dont  a têtes  en  dedans  et  a têtes 
en  dehors  ; les  trous  de  rames  se  correspondent , et  il  y en  a 6 de 
chaque  côté...  i mât  de  la  pieds  de  longueur  pour  remonter  la 
Nacelle...  i mât  à porter  les  cordages  d’ancre  ou  les  mailles. 


Ferrures  de  la  Nacelle. 

. a Bandeaux  de  bec...  fiat  clous  d’applicage...  1000  petites  nayes. 

I Madrier  traversé  par  les  mâts  et  placé  en  travers  de  la  nacelle  , 
au-dessus  de  la  mortaise,  percé  d’un  trou  de  3 pouces  9 ligues,  et 
soutenu  au-dessous  de  la  ceinture  par  3 liteaux  fixés  par  a clous. 

II  n’y  a point  à la  nacelle  (le  semelles  extérieures  comme  au  bateau  ; si  les 
coutures  de  la  réunion  du  fond  aux  bordages  étaient  extérieures,,  le  plus  petit 
lro(tement  de  la  nacelle  contre  le  fond  de  l’eau  les  dégraderait  ; pour  éviter 
ect  ineonvénient , on  forme  les  deux  coutures  intérieurement , avant  même  de 
placer  les  courbes.  Les  deux  autres  ne  te  fout  qu’au  moment  de  mettre  la 
nacelle  à l’eau. 

nAQUET  A BATEAU  ET  A NACELLE. 


. 9 Armons...  i petite  sellette...  i sellette  de  derrière...  i petite  sas- 
soire...  a empanons...  i fourchette.  On  fait  sur  le  dessus  de  la  /lèche 
l'emplacement  de  la  queue  de  la  fourchette...  i lisoir...  i sup])ort  de 
devant...  a entre-toises  de  support  et  de  lisoir;  elles  assemblent  le 
support  et  le  lisoir  . . i flèche  ; le  petit  bout  est  percé  de  4 trous  d’esses 
et  la  tête  d’un  trou  pour  la  cheville  ouvrière...  i taquet  de  flèche  fixé 
par  4 clous  sur  le  côté  droit  pour  V enrayure...  a essieux  en  bois... 
I timon...  a volées...  a roues  de  derrière...  a roues  de  devant. 
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4 Equignons...  4 brabaiis  d’équignon...  4 bappes  à anneau  de  bout 
d’essieu....  3 hrabans  à patte....  4 beurtequins  d’essieu  en  bois.... 
I braban...  4 étriers  ou  frettes  de  sellette...  a seyes...  i coiffe  de  sel- 
lette, scs  boulons  et  ses  a écrous...  1 coiffe  de  lisoir , ses  a l>oulons 
et  ses  a écrous...  i plaque  de  lunette  pour  la  flèche...  i bandeau  de 
flèche,  son  boulon  , son  écrou...  r virole  pour  le  bout  de  la  flèche... 
a étn'ers  ou  frettes  de  fourchette...  i pièce  d’armons...  i coiffe  d’ar- 
nons...  I clou  rivé  pour  la  tête  du  timon...  1 chaine  de  timon... 
I happe  à crochet  fermé  et  à virole  pour  le  dessous  du  timon... 
1 happe  à crochet  pour  le  dessus  du  timon...  i chaine  de  ^inion  et 
son  crampon...  a plaques  de  têtard  de  timon...  a lirans  de  volée, 
a rosettes  , a écrous  à’idetn..'.  1 1 laincttcs  de  volée...  4 anneaux  plats 
d’iV/cOT...  I grand  anneau  de  volée...  i chevilleà  la  romaine...  i cla- 
vette double  AHdem...  a rosettes  ovales...  i chainette  pour  la  che- 
ville à la  romaine...  i eliainette  pour  la  clavette  double  de  la  che- 
ville à la  romaine....  1 boulon  de  timon  , sa  rosette,  son  éerou.... 
a rosettes,  a écrous  âiidem...  a boulons  de  volée...  a boulons  de 
sassoire...  a rosettes , a écrous  A' idem...  8 boulons  de  rajtche't...  8 ro- 
settes... 8 écrous  A'idem...  i boulon  de  flèche...  a boulons  de  four- 
chette... a rosettes. ..  a écrous  A'idem...  4 ranchets  au  baquet  à bateau... 
3 ranchets  au  haquet  à nacelle...  4 plaques  d’eiitre-toise  de  lisoir  et 
de  support...  4 anneaux  d’eiuhrelage  à piton...  4 rosettes,  4 écrous 
AHidem...  - 1 arcs-hontans  de  flèche  et  de  support....  3 boulons... 
3 écrous  A'idem...  a rondelles  de  flèche...  i étrier  ou  frclte  d’empa- 
non...  son  crampon...  sa  bande  d’empanon...  i cheville  ouvrière... 
I plaque  carrée  sons  la  tête  de  la  cheville  ouvrière...  35  rivets  dont 
a4  de  jante...  i de  timon...  a de  fourchette...  a de  suppoi  t...  a de 
sellette  de  derrière...  4 de  tête  de  flèche...  a esses  de  flèche...  a chaî- 
nettes A'idem. 

aoo  Clous  d’applicage  au  baquet  à bateau.  _ ' ■ • 

188  Clous  d’applicage  au  haquet  à nacelle. 


Le  bateau  en  nsage  dans  l’artillerie  Gribeanval  est  celui  dont  on  vient  de 
parler  : on  l’a  conservé,  dans  l’arrété  du  la  floréal  an  ii,  {roiir  les  ponts 
stables  1 voici  les  a autres  dimensiouués  dans  les  nouvelles  tables. 
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BATEAU  POUR  TRANSPORTS  ET  POHT-VOLAMT. 


Longueur 


totale 4^  pieda. 

de  l’avant -bec.  lo 
du  corps.  . . . a6 
■de  l’arrière-bee.  lo 


Hauteur , non  compris  f du  corps 3 pî.  lo  poue. 

l’épaisseur  des  se-  < de  l’avant-bec.  . . 4 • 

mcUcs,  /'de  l’arrière-bec.  . 4 * 


Largeur 

•xtérieure. 


En  dessus.  « . - 
Aux  extrémités  , En  dessous.  . . 
du  corps.  A i4  pouc.  6 lig. 

du  dessous.  . 


Aux  becs t 

En  dessus.  . . . 
Au  milieu  du  _ En  dessous.  . . 
corps.  A i4 pouc.  6 lig. 

, _ du  dessous.  . 


7 P»* 

3 


7 

3 

8 

4 

8 


8 p. 
Il 

8 

3 

I 

5 

1 


. 1. 

4 


Le  Fond  en  bois  de  sapin. 

35  Semelles  intérieures  en  chêne  , tenues  par  8 clous , les  3 ex- 
trêmes par  lo,  n».  i8.  ■ 

34  Courbes  en  bois  de  chêne  , fixées  par  i3  clous. 

Bordages  en  sapin,  chacun  fait'de  a planches,  dont  une  de 
3 pieds  3 pouces  de  largeur,  l’autre  de  i pied  lo  pouces  , 
toutes  deux  de  i5  lignes  d’épaisseur,  réunies  en  les  coupant 
en  talus,  les  croisant  de  i4  è i8  pouces  , et  les  liant  par  4 ran- 
, gées  de  petits  clous....  240  clous.  Les  bordages  sont  réunis 
avec  le  fond  par.  193  clous,  et  entre  eux  par  193  autres.  . 

4 Poupées  en  chêne  , qui  sont  4 autres  courbes  dont  les  montans 
se  prolongent  et  sont  arrondis  pour  servir  à amarrer  le  bateau. 
Elfes  sont  fixées  par  4 boulons  et  44  clous. 

a Nez  en  chêne,  percés  de  10  trous  pour  les  chevilles  servant 
A contenir  le  gouvernail , et  fixés  par  33  clous.  . 

34  Fausses  courbes  en  chêne , forinantle  prolongement  des  courbes  , 
fixées  pjir  3 74  clou  s. 

8 Pièces  en  chêne , dont  4 A chaque  bec , ayant  3 entailles  cha- 
cune , formant  6 logemens  pour  les  chevilles  des  rames , et 
fixées  par  3a  clous. 

3'  Semelles  extérieures  en  sapin  , placées  sous  le  bateau  dans  le 
sens  de  sa  longueur.  Elles  sont  de  3 pièces , et  fixées  par  i3S 
clous. 

. a Pièces  de  ceinture  extérieures  en  sapin , fixées  par  80  clous , et 


■* 
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enveloppant  les  côtés  extérieurs  du  bateau  de  Favant  à Far> 
rière-bec,  le  dessus  affleurant  celui  du  bateau. 

s Semelle  de  mât  en  chêne,  percée  d’un  trou  pour  recevoir  le 
mât  ; placée  sur  le  milieu  du  fond  dans  le  sens  de  la  longueur 
du  bateau  , le  bout  de  devant  affleurant  le  devant  de  la  hui- 
tième semelle,  à partir  de  l’avant-bec.  Elle  est  fixée  par  4 
clous. 

Ferrures. 

a Bandeaux  , enveloppant  les  becs  à 3 pouces  du  dessus.... 
4o  clous. 

4 Anneaux  d’eml>relage  à pitons  , a de  chaque  côté  à l’extérieur. 

8 Pitons  pour  recevoir  le  crochet  des  clameaux  à pointe  et  à cro- 
chet , servant  à fixer  les  poutrelles  extérieures  du  pont  sabs 
tâtonnement. 

4 Boulons  pour  assembler  les  poupées  a à a par  leur  base..^ 
4 écrous...  a rosettes. 

Grandes  nayes  pour  couvrir  les  nœuds  des  planches. 

Petites  nayes  pour  les  autres  coutures.' 


BATEAU  d’ AVANX-G  ARDE, 


Longueur 


< 


totale 

de  l’avant  - bec.  .' 

du  corps 

de  l’arrière-bec.  • 


33  pieds.  . 
8 
i8 

7 


Hauteur , non  compris  Ç du  corps.  ...  a pi  4 pouc.  6 Ilg. 
1 épaisseur  des  se- < de  1 avant -bec.  3 4 » 

jmelies , (.  l’arrière-bec.  3 3 « 


Largeur 

extérieure. 


An  milieu  du 
corps. 


Au  commencement 
de  l’avant-bec. 


Au  commencement 
de  l’arrière-bec.” 


En  dessus  et  à i pi. 
4 punc.  6 lig.  du 

dessous 

En  dessous 


{ 


En  dessus  et  à i pi. 

4 po.  6 lig.  , etc. 
En  dessous.  .... 

E»  dessus  et  à I pi. 

4 po.  6 lig.  , etc. 
En  dessous 


pi.  po.  I 


.5  6 
^ 7 

5 a > 

3 5 6 


5 I > 

3 4a 


A l’avant-bec ' i 6 6 

A l’arrière-bec a 4 6 
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WOMETfCtATtinE 
Le  fond  eh  sapin  de  3 planches. 

Dévelo|ipeinent  total 36  pî.  6 ponc. 

Celle  du  milieu la  plus  large  possible.  . . 

Leur  épaisseur  est  de  i pouce  3 lignes. 

Largeur,  au  milieu  du  corps,  3 pieds  7 ponces. 

9 Semelles  intérieures  en  chêne  , chacune  retenue  par  8 chevilles 
de  chêne. 

J 8 Courbes  en  chêne  , chacune  contenue  par  10  chevilles  en  chêne. 

Bordages  en  sa2>in  de  a planches  d’un  pouce  d’épaisseur. 

pi.  po.  lig. 

argeur  ^ celle  du  haut i a 6 

Si  on  fait  chaque  bordage  de  a planches  dans  la  longuenr , on 

^ les  réunit  en  les  croisant  l’itne  sur  l’autre  ; celle  d’en  haut  de 
I pied,  celle  d’en  bas  de  i5  pouces.  On  forme  un  épaulement 

' de  3 à 4 lignes  au  commencement  du  talus,  qui  forme  la  réu- 
nion , et  on  y met  4 rangs  de  clous.  Celle  de  l’avant  recouvre 
celle  de  derrière.  49a  Clous. 

4,  Poupées  en  chêne , assemblées  de  a en  a , à leur  base  ^ par  a 
boulons , retenues  contre  le  fond  par  4 chevilles  , et  leur  mon- 
tant fixé  aussi  par  4 chevilles. 

a Nez  en  chêne,  fixés  au  bordage  chacun  par  6 clous,  et  contre 
le  fond  par  5.  Celui  d’avant  est  percé  d’un  trou  pour  le  piton 
de  l’anneau  sefvant  à amarrer  le  bateau  ; celui  de  derrière  de 
a trous  de  chevilles  pour  contefiir  le  gouvernail. 

16  Fausses  courbes  en  chêne  placées  intérieurement  dans  le  milieu 
de  l’intervalle  des  courbes , et  fixées  aux  bordages  par  6.  che- 
villes. 

a Pièces  de  ceinture  en  sapin  , portant  en  dedans  du  bateau  snf  le» 
épaulemens  des  fausses  courbes  , et  chacune  retenue  par 
28  clous. 

i4  Pièces  de  prolohgation  fie  ceinture  en  chêne , renforçant  le  bord 

, du  bâteau  vers  le  bout , ayant  des  entailles- formant  de  chaque 
côté  6 logeraens  pour  les  clievilles  des  rames  : elles  sont  fixées 
par  96  clous. 

' 3 Plats-hurds  ea sapin  , posant  sur  les  bouts  des  fausses  courbes  j 
et  recouvrant  la  ceinture  et  le  bordage...  i44  clous. 

3 Semelles  extérieures  en  sapin.  Elles  sont  ordinairement  de 
3pièces;celle  du  uiilieu  a 18  pieds,  et  est  pl.ieéc  sous  le  corps, 
du  bateau  : elles  affleurent  ses  côtés  pour  le  garantir  du  frotte- 
ment... i4u  clous. 

Ferrures. 

3 Bandeaux.de  bec , enveloppant  le  bout  des  becs...  38.  clous. 

4 Anneaux  d’embrelage  à piton.. . 4 anneaux...  4 pitons...  4 écrous.— 
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S rosette?.  Les  anneaux  sont  extérieurs  an  bateau  ; le  piton  a 
fi  pouces  du  dessus  des  plats-bords...  20  clous. 

4 Pitons  de  clameaux  à pointe  et  à crochet...  4 écrous...  8 rosettes. 
Ces  pitons  sont  destinés  à recevoir  le  crochet  des  clameaux  à 
pointe  et  à crochet,  pour  placer  sans  tAtonneinent  les  poutrelles 
extérieures  du  pont  ; ils  sont  placés  intérieurement  2 de  chaque 
cûté  du  bateau...  i6  clous  pour  fixer  les  pièces  de  bois  que  les 
pitons  traversent. 

I Anneau  et  son  piton  pour  amarrer  le  bateau...  i écrou...  2 ro- 
settes. Il  est  placé  dans  le  milieu  de  ravant-bec. 

4 Boulons  pour  l’assemblage  des  poupées...  4 écrous...  a.rosettes. 

La  conture  se  fait  en  remplissant  les  joints  avec  de  la  mousse  gondronnée, 
couverte  de  petites  tringles  de  bois  de  noisetier  ( l’on  peut  faire  usage  de  forts 
joncs  de  marais  ) , le  tout  retenu  par  des  agralTrs  de  Cl  de  fer , ayant  la  forme 
d'un  clameau  à a pointes,  à la  distance  de  i [ronce  l'une  de  l’autre  , et  enfon- 
cées à fleur  de  bois.  Les  pointes  de  l'agraffe  sont  en  couteau. 

HAQUET  A BATEAU  d’aV  A NT  - G A B D E. 

{I.ongueur  ai  pieds. 

Hauteur  au  bout  de  devant  4 pouc.  p lig. 

Epaisseur  idem.  ......  4 3 

Uiamètre  du  bout  arrondi...  4 (pris  à 5 pi.  du  derrière). 
Elles  forment  les  côtés  du  baquet;  ellés  ont  d’écartement  ea 
avant  ( extérieurement  pris  ) , 2 pieds  9 lignes  , et  en  arrière 
a pieds  6 lignes. 

a Echantignolles , placées  au-dessous  des  flèches , et  affleurant  le 
devant. 

I Lisoir  percé  dans  le  milieu  d’un  trou  pour  recevoir  la  cheville 
ouvrière  de  l’avant-train  , et  logé  entre  les  flèches  et  les  échan- 
tignolies  , à 8 pouces  du  bout. 

I Entre-toise  cintrée  à i4  pouces  5 lignes  du  milieu  du  lisoir, 
son  dessus  entaillé  pour  recevoir  le  dessous  des.échantignolles. 
I Support  à 16  pouces  3 lignes  du  bout  de  devant  des  flèches. 

I Corps  d’essieu  assemblé  avec  la  sellette  par  a goujons;  l’essieu 
de  fer  est  encastré  dans  le  dessous. 

1 Sellette  et  les  deux  goujons  pour  l’assembler  avec  le  corps  d’es- 
sieu. 

I Taquet  pour  l’appui  du  trait  à enrayer , placé  sur  le  côté  inté- 
rieur dè  la  flèche  gauche,  le  gros  bout  du  côté  du  timon , et 
fixé  par  4 clous. 

U Empanons  pour  le  baquet  à grand  liateau. 

Ferrures. 

a Coiffes  de  lisoir...  a boulons  à tétc  à champignon  pour  les  fixer.» 
a écrous...  8 clous. 


Ci  NOMÉNCLATtlRE 

I Anneau  et  son  piton  pour  la  chaîne  d’enibrelage , plac^  Sur  le 
devant  du  iisuir. 

8 Clous  rivés...  6 contrerivures,  dont  a pour  la  sellette,  a pour 
le  lisoir,  a pour  le  support;  les  a autres  clous  sont  pour  la 
bande  de  froUenient  de  l’entre-toise  cintrée.. 

3 Boulons  à tête  longue  (pour  le  baquet  à grand  bateau)  traversant 
le  corps  d’essieu  et  les  empanons...  a écrous...  a rosettes. 

3 'Heurtequins  à pattes  pour  l’essieu,  embrassant  les  bouts  du 
corps  d’essieu , les  pattes  encastrées  de  leur  -épaiseur  dans  ses 
côtés...  a clous  par  patte. 

3‘  Etriers  à bouts  taraudés  embrassant  la  sellette  et  le  corps  d’es* 
sieu,  retenus  par  4 caboches...  a brides...  4 écrous. 

I Braban  àfourebe  (pour  le  baquet  .i  grand  bateau)  , embrassant 
le  dessous  du  corps  d’essieu...  8 clous. 

3 Bandes  de  renfort  pour  les  écbantignolles,  appliquées  à chaud 
sous  les  écbantignolles,  la  partie  coudée  recouverte  par  les 
frettes...  8 clous. 

t Bande  de  frottement  pour  l’entre-toise  cintrée,  placée  eu  des* 
sous  , 4 clous  accouplés  , et  a autres^  rivés  , déjà  indiqués. 

I Boulon  à tête  fraisée  en  dessous  pour  la  bande  de  frottement... 
I écrou...  I rosette. 

^ Boulons  d’écbaiitignolle  à tête  fraisée  ; les  a premiers  traver- 
sant l’épaisseur  des  écbantignolles  et  la  largeur  du  lisoir , et 
contenant  les  bandes  de  renfort  d’écbantignolle  ; les  a seconds 
traversent  les  écbantignolles  et  les  flèches  , et  contiennent' les 
bandes  de  frottement  de  l’entre-toise  et  celles  de  renfort... 
4 écrous...  4 rosettes. 

R Boulons  d’écbantignolles  de  flèches  et  de  support , à tête  fraisée 
en  dessous..,  a écrous...  a rosettes. 

3 Frettes  pour  le  devant  des  flèches  et  des  échantignolles , re- 
tenues par  ^ caboches. 

3 Viroles  pour  le  derrière  des  flèches , encastrées  de  leur  épais- 

seur , retenues  par  4 clous. 

*3  Frettes  d’empanons....  a crampons  de  frettes  ( pour  le  baquet 
à grand  bateau  ). 

Raiicbets  , encastrés  de  leur  épaisseur  dans  le  milieu  du  support 
et  de  la  sellette. 

8 Boulons  de  ranchets , à tête  fraisée  en  dessous,..  8 écrous... 
8 rosettes. 

4 Rondelles  de  flèche...  8 clous. 

4 Esses  de  flèche...  4 chaînettes.  Les  crampons  des  chaînettes  de 
ces  es.ses  sont  placés  a contre  chaque  face  de  la  sellette. 

4 Anneaux  d’einbrclage  à piton , a pendant  contre  le  devant  dn 
support , a contre  le  derrière  de  la  sellette.,.  4 écrous...  8 ro- 
settes. 
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Pour  bac.  d’av.-gard.  Pour  gr.  bat. 


1 Essieu 
«ji  fer. 


Longueur. 


pouc. 

lig. 

pouc.  lig. 

^totale 

73 

4.... 

. 85  6 

l du  corps 

1 des  fusées  au  trou 

59 

. 43  » 

1 fie  l'csse 

*\du  bout,  trou  de 

i5 

10..  . . 

. 18  10 

1 Tcbse  compris. . 
1 du  trou  , large  de 

a 

4.... 

. Idem. 

f 

V 6 ligues 

B 

10..  . . 

. Idem, 

a 

G.. .. 

3 3 

dessus.  ...  . . 

a 

5.... 

.3  B 

Il 

»4 


Rondelles  de  bout  d’essieu. 
Esses...  a bascules  pour  esses... 


a clous  rivés. 


Bateau  d'aeanC-garde. 


4 pieds  lo  pouc. 
B i5 

G lignes  au  milirn. 


Roues  , hautes  de.  • 

Moyeux  , longs  de. 

fil  puuc. 

Diamètre,  i 8 3 au  gros  bout. 

^6  3 au  petit  bout. 

Jantes. 

Rais. 

Voie  56  pouces  pour  les  a baquets. 
Coidons...  la  caboches. 


Grand  bateau. 
Idem. 
iS  pouc, 

i4 


1 1 
9 


B 

B 

• 

» 


Frettes...  la  caboches. 


13  Bandes. 


{ 


£ac.  d’av.-garde. 
pi.  po.  lig. 

5 


Longueur  des  moyennes 
Largeur.  .....  B a 
ËpaU..eur.  .....  B B 

Elles  sont  percées  de  5 trous  à chaque  bout. 


4.. 

3.. 

6.. 


Grand  bat, 

6 
9 
7 


pi. 

a 

s 

B 


po. 

5 

a 

» 


a 


Bottes  de  cuivre. 


1 


pODC.  lig. 

Longueur.  ....  i5  B . 
Craud  diamètre  inter.  a 7 . 
Petit  diamètre  iiitér.  . ai. 
Poids  de  la  pairer  , . 33  lir.  . 


pouc.  lig. 

18  B 

3 4 

a 10 
54  Ht. 


4 Crampons  de  hottes. 

130  Clous  de  bande,  y compris  les 
34  Clous  à vis  de  bande , i à chaque  bout  après  les  premiers  accou- 
plés... 24  écrous...  a4  rosettes, 
la  Clous  rivés  de  jantes...  la  contre-rivures. 

1 Enrayure  en  cordage...  i billot  pour  l’cnrayure  avec  son  troU 
pour  la  ficelle  qui  le  retient. 


l, 


S 
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l^ote  liuèrale  des  labiés  de  l'artillerie  de  l’an  il. 

Comme  les  bateaux  dont  on  *e  sert  pour  le  transport  du  materiel  de  l’ar- 
tUlerie , et  pour  rétablissement  des  ponts-volaus , ont  des  dimensions  en 
longueur  et  largeur  plus  fortes  que  les  bateaux  pour  les  pouts  stables,  et  qua 
les  baquets  pour  ces  derniers  doircut  également  servir  au  transport  des  autres, 
on  ajoutera  à la  construction  actuelle  du  baquet,  et  d'après  les  emplaceincns 
indiqués,  de  fausses  flècbcs  et  un  châssis  qui  permettront  d’alongcr  le  train 
de  la  voiture  , de  manière  qn’il  j ait  26  pieds  de  distance  du  devant  du  sup- 
port au  derrière  de  la  sellette,  et  de  lui  donner  l’écartement  nécessaire. 

2 Fausses  flèches  ayant  ii  pieds  de  longueur  totale,  fixées  aux 
(lèches  du  haquet  par  2 étriers  à bouts  taraudés. 

1 Châssis  composé  de  3 poutrelles , 4 supports  et  8 taquets.  On 

le  place  au-dessus  du  support  de  devant  et  de  la  sellette  du 
train  de  derrière  du  haquet. 

2 \irolies  pour  mettre  aux  fausses  flèches  à 3 lignes  du  bout  de 

derrière. 

4 Etriers  .4  bouts  taraudés,  dont  2 pour  chaque  fausse  flèche... 
4 brides  cintrées...  4 écrous.  Ces  étriers  enveloppent  les  bouts 
arrondis  dçs  flèches  du  haquet  et  les  côtés  des  fausses  flèches. 

12  Boulons,  dont  3 pour  chaque  support.;  les  tiges  traversent  le 
milieu  de  la  largeur  et  de  l’épaisseur  des  supports  et  de  la  hau- 
teur des  poutrelles. 

Cette  note,  qui  veut  faire  servir  le  baquet  du  bateau  pour  pont  stable  , 
ou  de  l’artillerie  Gribeauval,  au  transport  des  bateaux  de  l’artillerie  de  l’an  11, 
est  très-singulière,  car: 

On  suppose  que  le  baquet  Gribeauval  a 2 flèches  auxquelles  on  liera  le.s 
fausses  flèches,  et  par  ce  moyen  on  donnera  a6  pieds  d’écarteraent  aux  traîna 
ponr  porter  les  nouveaux  bateaux.  Mais  le  haquet  Gribeauval  n’a  qu’une  seule 
flèche  de  i8  pieds  7 pouces  de  longueur  ; 03  veut  donner  26  pieds  d’ecarte- 
inent  à ses  deux  trains,  et  le  haquet  nouveau  u’ayant  des  flèches  que  da 
31  pieds , ne  peut  lui-mème  donner  à ses  trains  cet  écartement  de  at)  pieds. 

K’aurait-on  p.as  proscrit  toute  l’artillerie  Gribeauval  saus  savoir  comment 
elle  était  faite?  Cette  note  en  est  une  forte  preuve. 

Au  reste,  on  appelle  Flèches  dans  ces  nouveaux  baquets,  ce  que  de  tout 
tems  on  a appelé  Brancards  dans  l’artillerie  :il  semble  superflu  d’ajouter  à la 
confusion  des  choses  la  confusion  des  mots. 

Enfin  est-il  vraisemblable  que  le  bateau  d’avant-garde,  de  33  pieds  snr 
5 pieds  ()  pouces , ayaut  en  chêne  1 8 courbes  ,16  fausses  courbes,  4 poupées , 
2 ncr.,  la  prolongation  de  ceinture  ne  pèse  que  1000  à noo  livres  comme  on 
le  prétend;  et  quant  à celui  pour  les  transports , etc. , qui  est  bien  plus  lourd , 
n’était-il  pas  préférable  d’adopter  ceux  que  le  général  La  Uibuissicrc  fit  fair# 
en  l’an  y a Munich  , de  3(>  pieds  de  long  sur  ii  pied-s  y pouces  de  large , pesant 
i3  à 1400  lir.,  que  i(>  honinies  jettent  aisément  a l’eau,  pgytant  30  hommes, 
cohtant  144  liv. , et  que  6 ouvriers  font  en  7 jours  ? 
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ANCHE. 


Voyei  à la  fia  Je  l’ooTrage,  au  mot  Ancre» 
iet  iléfinitioiu,  etc.,  de  tous  ces  noms. 


)• 


UTON  A BRAS. 

4 Rras. ..  8 poignées  ou  chevilles...  4 tirans...  a boulons  rivés  dé 
tlraiis...  a frettes...  4 boulons  de  bras.,.  8 équerres. 

CABESTAN. 

a Flasques...  a épars  , dont  les  tenons  sont  percés  d’un  trou  de 
clavette  en  bois  (1)...  treuil , dont  le  carré  est  percé  de  a mortaises. 

Ferrures. 

4 Liens  de  llasqne...  4 frettes  de  treuil...  8 clous  rivés  , et  leurs 
S contre-rivures. 


La  verge. 

La  croisée. 

Le  bras. 
L’encolure. 
Les  pattes. 

Les  aisselles. 
La  culasse. 

Les  tourillons. 
L’organeau. 

Le  jas. 


110 


AGRÈS  POUR  LES  PONTS. 

Cordages, 

Voyez  la  table  des  Cordages. 

Clameaux.  Il  v en  a d’une  liv're  et  de  déux  livres  : les  premiers 
sont  à 1 jxiintes , et  on  met  a de  ces  clameaux  sur  les  bouts  des 


(i)  Ou  laisse  une  ouverture  au-dessus  du  logement  des  tourillons  du  treuil, 
d'un  côté,  et  on  raccourcit  le  tourillon  de  ce  côté,  de  G lignes,  pour  avoir 
la  liberté  de  retirer  le  treuil , tans  séparer  les  flasques,  et  pouvoir  v passer  les 
a ou  3 tours  de  cordage  qui  (luirent  v êfré’dévidés  pour’ la  liianœuvre,  Ce 
qui  est  ti'ès-conunode,  quaml  les  cordages  sont  mouillés,  etc. 
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pontrelles  jumelées  ; les  seconds  sont  à i pointe  et  à crochet  on» 
vert , qui , entrant  dans  un  des  pitons  fixés  intérieurement  aux 
bordages  des  bateaux  , servent  à placer  sans  tâtonnement  les  pou* 
trelles  les  plus  voisines  des  becs. 

I Croc  à 3 pointes  droites  , liampé,  de  8 et  de  lo  livres. 

La  hampe  ou  la  perche  est  de  sapin  ; dans  le  petit  bout  e.st  un  morceau  de 
taule  de  5 pouces,  mis  en  travers,  qui  sert  an  batelier  à appuyer  ce  bout 
contre  sou  estqiuac.  ( Cette  petite  traverse  est  carrée , on  n’eu  met  pas  au  croc 


à pointe  et  à crochet  j. 

poids.  lir. 

I Croc  , à pointe  et  à crochet,  hampe.  la 

I Grande  écope,  f Elles  servent  à égoutter  l 5 

I Petite  écope.  ( les  bateaux  § a 

1 Gouvernail...  la  perche,  la  palette.  Iio 

I Grapin.  aS 

II  sert  à accrocher  dans  l’eau  le  cordage  d'ancre;  il  est  à 4 
branches.  ' . 

I Mât  à remonter  les  bateaux,  et  a taquets.  ''  8S 


Les  a taquets  sont  à a pieds  C>  pouces  du  petit  bout,  un  de  cbaqne 
c6té  : ils  servent  d'appui  aux  haubans  formés  par  des  amarres  ou  tra- 
versières,  dont  le  milieu  erobriisse  le  liant  du  mât  par  un  nœud  de 
batelier,  et  dont  les  bouts  sont  fixés  aux  bateaux  à l’emplacement  des 
rames , aux  anneaux  extérieurs  et  aux  pitons  de  clameaux  à pointe 
et  à crochet. 

I Cravate  en  fer.  y 3 

Elle  est  composée  d’un  grand  et  d'un  petit  annean-  On  passe  le 
grand  anneau  au  bout  du  haut  du  màt , où  il  est  arrête  parles  nœuds 
des  haubans  ; son  petit  anneau  porte  la  maille.  Les  a anneaux  sont 
liés  par  I boulon,  ensorte  que  le  petit  anneau  soit  mobile.  Ce  petit 
anneau  a extérieurement  la  forme  d’une  gorge  de  poulie...  On  fixe  la 
bout  de  la  maille  à ifn  des'  pitons  de  clameaux  à pointe  et  à Crochet 
de  l’arrière-bec  du  bateau  ; ce  qui  facilite  le  moyen  de  l’alouger  ou 
de  la  raccourcir  à volonté. 

Grandes  nayes  pour  couvrir  les  nœuds  des  planches  des 
bateaux. 

Moyennes  et  petites  nayes , pour  les  coutures  plus  on  moins 
■ larges. 

1 Pompe.  ao 

Un  corps  de  pompe  et  on  gouleau  servant  au  dégorgement  de 
l’eau...  1 piton,  son  manche,  sa  poignée...  i c6ne  tronqué  creux  et 
son  tampon  : ce  cône  est  adapté  dans  le  bas  du  corps  de  la  pompe. 

1 Grande  rame...  la  perche,  la  palette.  4a 

I Petite  rame...  idem.  8 

I Mouton  à bras.  1 3o 
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Poutrelles 
de  sapin. 


Madriers 
de  sapin. 


l’autre  , etc. 


Bateaux  anciens. 

Bateaux  nouveaux. 

Nombre. 

7' 

8. 

pied,  poiic.  lig. 

pied.  pouc.  lig. 

Longueur. 

aS  B 0 

aa  B B 

I.argeur. 

B 5 6 

B 4 8 

Epaisseur. 

B 5 6 

B 4 6 

Poids. 

184  liv. 

Nombre. 

*9- 

ao. 

pied.  pouc.  lig. 

pied.  pouc.  lig. 

Longuenr. 

17  B B 

].3  B B 

Largeur. 

IBB 

IBB 

Epaisseur. 

» 2 B 

B a B 

Poids. 

g6  liv. 

d’une  tra- 

itervalle  du 

bateau  à 

pied.  pouc.  lig. 

pied.  pouc.  lig. 

19  6 B 

14  6 > 

Nota.  Les  fau.sses-poutreUrs  pour  lu  coupure  des  ponts  n’ont  de  longuenr 
que  16  pieds  pour  les  .'incien.s  bateaux  ; leur  épa-sseur  a 3 lignes  de  moins  que 
celle  des  pontrelles,  pour  pouvoir  glisser  aisément  .sous  le  tablier  des  bateaux 
adjaceiis  , à la  coupure  du  pont.  Les  fausses-poutrclles  des  nouveaux  bateau:» 
ont  10  pieds  de  longueur  et  4 pouces  d'équarrissage. 

Ces  bateaux,  dans  l’établissement  des  ponts,  sont  distans  de  9 pieds; 
lenrs  poutrelles  portent  en  plein  sur  2 bateaux,  et  les  dépassent  de  1 2 pouces; 
elles  sont  coupées  eu  talus  aux  extrémités  , sur  6 pouces  de  longueur  et  a de 
hantear. 


LE  VINDAX. 

Le  châssis  inférieur  ..  les  côtés...  a épars...  i semelle...  a mon- 
tans...  3 arcs-boiitans  de  montans...  1 entre-toise  pour  le  collet  du 
treuil...  I treuil...  a leviers. 

Ferrures. 

Ta  Clous  rivés...  leurs  la  coiifre-Hvures...  i piton  à charnière 
de  cravate...  i cravate...  i cheville  à tête  plate...  i clavette  et  sa 
chaînette...  a frettes  de  montaus...  3 crampons  servant  de  sushandes 
au  rouleau. 
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CHEVRETTE. 

Le  corps  de  la  chevrette  d’orme. 

Ferrures. 

I Arbre...  i plaque  à oreilles...  i frette...  i cornet  tournant..., 
9 plaques  de  renfort....  i clavette...  a anneaux  à piton  rivé  sur* 
une  rosette...  4 arrétoir?  sur  le  derrière  de  la  chevrette  et  accou- 
plés pour  contenir  la  chevrette  sur  le  bout  de  devant  des  braa— 
cards  fies  caissons  à munitions...  a4  clous. 

La  flèche  ou  les  timons  de  rechange  lui  servent  de  levier. 

CHÈVRE. 

Il  y en  a de  deux  espèces, 

La  Chèvre  brisée  pour  la  campagne. 

La  Chèvre  oi  dinaire  toujours  asscmhlée  pour  les  places. 

a Hanches  de  sapin,  ou  à son  défaut  de  chêne...  a échantignolleÿ 
• de  chêne....  3 épars  de  chêne...  un  treuil  d’orme  ou  de  chêne.... 
I nied  de  chèvre  de  sapin...  i taquet  entre  le  a',  et  le  3'.  épar  , 
tenu  par  5 clous  sur  la  hanche  droite  pour  faciliter  au  canonnier 
le  moyen  d’atteindre  au  3«.  épar  et  de  coiffer  la  chèvre. 


Ferrures  de  la  Chèvre  brisée. 

9 Languettes...  i boulon  d’assemblage  pour  la  tête...  i écrou  à 
anse...  b clous  rivés  pour  fixer  les  languettes...  4 clous  rivés  pour 
contenir  la  largeur  des  hanches....  3 plaques  d’appui  pour  le.s 
écrous...  4 clous  rivés  de  plaques  d’appui  pour  les  écrous  de  bou- 
lons de  poulies lo  boulons  .à  tête  longue  et  à bout  percé,.... 

lo  rosettes  ovales...  ao  clous  rivés  A'idetn...  (î  plaques  de  crochet 
d’épars...  6 crochets  d’épars...  la  clous  rivés  A' idem...  4 clous  rivés 
d’échanlignolle...  4 contre-rivures  d'idem  ..  4 bandes  de  renfort... 
8 clous  rivés  diilcm...  a frettes  ponr  le  bas  des  hanches...  3 pointus 
de  pied  de  chèvre...  a poulies  de  cuivre  , chacune  pèse  ■x  \ licre.s  , 
et  a 4 trous  pour  les  alléger...  a écrous  d’jV/cw...4  frettes  de  treuil... 
I virole  pour  le  ])ied...  i bandeau  jxmr  le  haut  du  pied...  a clous 

rivés  didem,...  i poignée  pour  le  pied...  i pointe  ponr  idene 

33  clous  d’applicage. 

La  longueur  de  la  tète  de*  lo  boulons  percés  est  dans  la  direction  de  l» 
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longueur  des  Lanclics;  elle  y est  encastrée  k fleur  du  bois*)  au  milieu  de  sa 
largeur  et  de  son  épaisseur. 

Quand  la  chèvre  est  démontée. 

Le  grand  cpar  est  leuu  par  les  2 boulons  qui  surmontent  le  côté  extérieur 
klc  la  hauchc  droite. 

Le  est  tenu  par  sou  boulou  de  la  gauche , et  celui  le  plus  près  de  la  tète 
de  cette  hanche, 

Le  3^.  est  tenu  par  son  boulon  de  U droite , et  celui  le  plus  près  de  la 
hanche  gauche. 

La  télé  des  boulons  est  percée  à G ligues  des  bouts  d'un  trou  de  3 lignes  et 
«Icinle  de  diamètre. 

Les  tiges  des  boulons  sont  percées  de  trous  ovales  pour  les  crochets  des 
épars. 

Les  trous  où  se  logent  ces  crochets  pour  tenir  les  épars,  quand  la  chèvre 
«St  montée , sont  perrés  dans  U direction  de  la  longueur  de  la  tête...  Ceux  où 
sis  se  logent  pourflxcr  les  épars  sur  les  hanches  quand  la  chèvre  est  dénomtée , 
sont  percés  dans  la  direction  de  U largeur  de  la  télé  et  dans  les  G Loulous 
suivans. 

Les  2 qui  surmontent  le  côté  extérieur  de  la  hanche  droite. 

Celui  qui  esta  la  gauche  du  2^.  épar. 

Celui  qui  est  à la  droite  du  3'.  épar. 

Les  2 les  plus  près  de  la  tête. 


Ferrures  de  la  Chèvre  ordinaire. 

a Poulies...  1 boulon  <\'idcm...  a pl.iqnes  d’appui  A'idem...  4 clous 
à'idem...  i languette...  i coiffe  pour  la  télé  de  chèvre.  Sou 
boulon...  sa  clavette...  7 dons  rives  pour  contenir  la  largeur  des 
liiinclies..  4 conlre-rivures  à'idem...  4 bandes  de  renfort...  8 clous 
rivés  à'idem...  4 clous  rivés  de  bout  d’échaiitigiiollc...  6'clous  rivés 
tle  tenon  d’épars...  6 contrc-rivurcs  à'idem...  a frettes...  a pointes. 

La  ferrure  du  pied  et  du  treuil , coniuie  à la  chèvre  brisée... 

Pour  équiper  la  chèvre,  il  faut  : i poulie  simple  avec  sa  chappe  à crochet, 
eu  a poulies  mouflées , dont  les  parties  composantes  sont  ; 

I Echarpe...  i languette...  i crochet...  i boulon, 

II  faut  aussi  d’autres  agrès  détaillés  â l’article  des  manœuvres...  On  donna 
souvent  dans  rartillcrie  le  nom  d’écharpe  à la  poulie  simple  et  aux  3 poulies 
louullées. 


CHIC. 


Le  grand...  pèse  70  liv.  pour  les  bateaux. 

Le  moven 5o 

Le  petit 33 
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TRIQUEB  ALLE. 

Long^.  de  la  flèche  du  Triquehalle.  ^ # P““*' 

I Flèche...  3 enipanons...  i essieu  en  bois...  i sellette...  3 roues.' 

Ferrures. 

I Clou  rivé  pour  la  tête  de  la  flèche....  i bande  de  renfort.... 
7 clous  rivés  A'idem.  1 contre-lunette  attachée  sur  la  tête  de  la 
flèche...  I lunette...  l clou  rivé  pour  les  bouts  arrondis  des  lu- 
nettes... 3 anneaux  d’embrelage...  a équignons...  a heurtequins 
d’essieu  en  bois...  a happes  à anneaux  de  bout  d’essieu...  a bra- 
bans  A’idcm...  a boulons  de  sellette...  a rosettes...  a étriers  d’essieu 

et  de  sellette a boulons  d’assemblage  pour  les  empâtions  de 

flèche...  a rosettes  sous  les  écrous  de  ces  boulons...  a frettes  d’em- 
pan ons. 

49  Clous  d’applicage. 

■Son  A»ant-lrain  .est  celui  de  Siège  pour  la  plaine. 


TRIQUEBALLE  A VIS. 

Les  parties  qui  composent  le  Triqueballe  à vis , sont  les  mêmes  que  cclle» 
du  Triqueballe  .ordinaire.  11  faut  seulement  y ajouter  les  suivantes. 

I Vis  placée  verticalement  .sur  le  derrière  de  la  sellette,  creusé 
de  ai  lignes  de  profondeur  , sur  une  largeur  de  a pouces , 3 lignes  , 
jusqu’à  3 pouces  du  dessous  de  l’essieu...  i écrou  de  cuivre  , 
I boulon  , I rosette  , i écrou  A'idem...  a crémaillères  percées  de 
5 trous  chacune  de  11  lignes  pour  le  passage  des  chevilles  à piton  , 
destinées  à supporter  la  charge  et  soulager  la  vis...  i collet  pour* 
l’assemblage  des  crémaillères  placées  verticalement  sur  le  derrière 
de  la  sellette  et  de  l’essieu  embrassant  l’écrou  de  cuivre...  a bandes 
de  frottement  encastrées  verticalement  à fleur  du  derrière  de  la 
sellette  contre  le  côté  intérieur  des  crémaillères...  4 heurtequins 
affleurant  le  derrière  de  la  sellette  et  de  l’essieu...  i plaque  porte- 
écrou  placée  sur  le  derrière  de  la  sellette  à fleur  du  dessus  de 
l’écrou....  a boulons,  a rosettes,  a écrous  à'idem....  i support 
d’écrou  et  son  petit  boulon...  i virole  de  cuivre  placée  sur  l’em- 
liase  de  la  vis...  i manivelle  de  vis  dont  la  croix  a 5i  pouces  6 lig. 
La  manivelle  est  traversée  par  le  carré  de  la  vis  et  fixée  à .sa  place 
par  un  écrou  à a branches  qu’on  remet  en  place  quand  on  ôte  la 
manivelle...  i clef  fixée  sur  l’écrou  à a branches  liée  par  une  chaî- 
nette à I piton  à tête  plate , rivé  sur  une  des  branches  de  l’é— 
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eron...  a chevilles  à piton  , fixées  sur  le  devant  de  la  sellette  par 
des  chaînettes  , ces  chccilles  logées  dans  les  trous  des  crémadléres , 
portent  la  charge,  et  soulagent  la  vis...  3 plaques  d’appui  dHidetn 
encastrées  à fleur  du  dessus  de  la  sellette  vis-.i-vis  les  crémaillères, 
pour  y servir  d’appui  aux  chevilles  à piton...  2 crampons  pour 
loger  les  chevilles  à piton  , lorsqu’on  les  retire  de  leur  trou  dans 
les  crémaillères...  i boulon  porte  - manivelle , sa  rosette,  son 
écrou...  roues,  etc...  6p  clous  d’applicage. 


Triqueballe  à roues  de  Charrette  pour  les  Places. 


La  voie  de  ce  Triqueballe  est  de  4'^  pouces. 

L'essieu  est  de  5 pieds  5 pouces  de  lougueur. 

La  flèche  cm  de  lo  pieds  de  longueur. 

Aux  dimlmitioos  près  des  dimensions  > il  est  semblable  au  Triqueballe  or* 
diuaire. 


FORGE  A 4 ROÜES. 


Brancards. 


I 


Longueur. 
Largeur.  . 
Hauteur.  . 
Ecartement. 


140  pouce*. 

4 

5 et  4. 


IfoTA.  II  y avait  autrefois  une  forge  à 2 roues  ; elle  a été  supprimée  et 
*784. 


2 Brancards  ..  3 entre-toises...  1 lien  d’entre-toise  de  derrière... 
I épar...  I lisoir...  i caisse  à charbon  (i)  de  chêne  , 1 coffre  d’ou- 
tils de  sapin,  à forgeurs , porté  sur  le  derrière...  l coffre  d’outils 
de  sapin  à serruriers  , porté  sur  le  devant  ..  i enclume  qu’on  porte 
sur  le  devant  de  la  forge...-  i soufflet...  son  contre-poids  , sa  bran- 
loire  avec  sa  poignée  d’orme  ou  de  chêne...  i seau...  i essieu  de 
fer...  2 roues  de  derrière  (a). 


(i)  Il  faut  environ  une  voie  de  charbon  pesant  2,200  liv. , pour  la  con- 
■ommation  d'une  forge,  durant  i5  jours,  en  n’y  faisant  que  des  ouvrages  de 
nioyeiine  graudeur. 

(3)  On  a aussi  dénaturé  la  forge  à 4 roues  dans  l’artillerie  de  l'au  ii.Il 
aufiit  d'énoncer  les  brancards  dont  elle  est  composée  pour  ne  plus  en  parler; 
je  IIP  crois  pas  qu'on  en  construise. 

2 Brancards  .supérieurs  longs  de  10  pieds. 

2 Brancards  inférieurs  de  g pieds  i pouce  2 lignes. 

2 Petits  brancards  inférieurs  de  i pied  10  pouces  g lignes. 

Les  roues  d’avant-train  tonruent  tons  les  brancards  supérieurs , comme  ai 
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Avant-train. 

Comme  celui  du  chariot  ii  munition  pour  la  plaine  ou  pour  !■« 
montagne. 

Ferrures. 

1 Echarpe  de  brancard...  pboiilons,  ^rosettes,  gécronsdVr/cOT... 
a équerres  de  brancard  et  d’entre-toise  , pour  maintenir  leur  assem- 
blage... 4 boulons...  4 rosettes...  4 écrous  d'idetn...  petits  boulons 
traversant  la  hauteur  des  brancards...  i chaîne  à enrayer...  a bou- 
lons , s écrous,  a rosettes  à' idem...  i crochet  porjc-chaîne  à en- 
rayer... I plaque  d’appui  de  roue...  i coiffe  de  lisoir  , a boulons  , 
a écrous  d’{rfct/î...  i cheville-ouvrière-.,  i clavette  double  d’/V/etn... 
I calotte  à a oreilles  pour  couvrir  la  tête  de  la  cheville-ouvrière... 
a honlons  pour  la  calotte...  i crochet  porte-seau , son  boulon  , s% 
ro.sette , son  écrou...  l chevillette  et  sa  chaînette,  pour  la  fermeture 
du  crochet  porte-seau...  le  contre -coeur...  le  renfort  du  contre- 
cœur attaché  au  contre -cœur  par  4 boulons  et  8 clous  rivés.... 
a pattes  à tige...  i bande  de  support...  l’âtre  et  ses  3 plaques.... 
5 boulons  pour  la  bande  qui  contient  Tàtre...  6 brides  en  équerres 
j)our  contenir  le  fond  de  l’àtre...  n boulons  et  la  écrous  pour 
les  brides  en  équerre...  i garde-frasier...  i bandelette  .servant  d’ar- 
rétoir  aux  plaques  de  l’âtre...  6 brides  pour  fixer  le  garde-frasier 
aux  brancards...  a4  clous  rivés  de  garde-frasier...  6 hotdons  de 
bride  de  garde-frasier...  6 rosettes  , 6 écrous  A'idem...  i plaque  de 
ihuyèrc  de  fer  coulé...  5 boulons  de  plaque  de  thuyère...  i thuyère 
de  fer  coulé...  i porte-thuyère...  a petits  boulons  de  porte-thuyère... 
a écrous...  8 rondelles  servant  d appui  au  porte-thuyère  placées 
entre  le  contre-cœur  et  les  pattes  du  porte-thuyère...  a arcs-houtans 
de  contre-cœur...  a boulons  d’arcs-boutans  de  contre-cœur...  a ro- 
settes, a écrous  d’idem...  a montans  pour  la  hranloire...  a boulons 
pour  fixer  ces  montans  aux  brancards...  a rosettes , 4 écrous 
d'idem...  i traverse  de  montans...  a arcs-boutans  de  montans  à 
patte...  a boulons...  a écrous  d'idem,  a supports  de  tourillons  de 
soufflet...  a équerres  à patte  , servant  h soutenir  l’extrémité  de  ces 


la  forge  était  obligée  dérouler  avec  tant  de  précipitation , qu’il  fût  nécessaire 
de  faire  tourner  l’avant-train  sous  la  voiture,  pour  priver  celle-ci  de  sa  sim- 
plicité, de  sa  légéreté  et  de  sa  solidité. 

La  cais.se  d’outils  est  sur  le  devant,  et  a une  forme  bizarre  recoupée  eu 
cqnerre  : il  fallait  Lien  que  la  moindre  chose  portât  l’aniforme  du  .système.  Les 
outils  ne  sont  plus  en  a caisses  séparées,  ce  qui  était  utile  à l’ordre.  Mais  le 
charbon  est  eu  a caisses  dans  le  milieu  de  la  voiture, 

L'âtre  portant  la  bigorne  et  sou  bloc  sont  nu  bout  de  derrière , ce  qui  serais 
lin  avantage , si  les  poids  étaient  bien  répartis. 
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supports...  a boulons,  a rosettes  , 4 écrous  d'tdeiii...  a brides  pour 
le  dessus  du  support....  a boulons  de  bride...  a écrous  d’ü/cm.... 
1 piton  pour  le  crochet  qui  sert  à bander  le  soulllet...  2 croclieu 
pour  la  branloire...  3 lamettcs...  i boulon  , i écrou  pour  celle  du 
milieu...  I tiraii  de  braidoirc...  l triangle  de  derrière  pour  la  ina- 
moeuvre  du  soufflet...  a bandes  d’essieu...  4 boulons  d’es.sieu... 
a rondelles  ouvertes  servant  de  heurtequins , leur  4 boulons  , leurs 
4 rosettes...  4 bandes  pour  la  caisse  à charbon...  a plaques  carrées 
pour  l’étrier  du  mufle...  4^7  clous  d’applicage. 


ie  Soufflet  est  composé  de 

3 Planches  de  sapin...  3 châssis  d’orme...  i mufle  d’orme... 
4 soupapes  d’orme...  2 renforts  en  bois  de  sapin  pour  les  extré- 
mités du  dessus  et  du  dessous  du  soufflet...  1 traverse  de  chêne 
pour  renforcer  Je  dessus  du  soufflet. 

Ferrures. 

I Ecliarpe  à crochet  pour  le  derrière  du  dessous  du  soufflet .. 
6 boulons  d’écharpe  ..  ()  rosettes...  8 écrous  d'idem...  i bande  à 
tourillons  pour  porter  le  soufflet....  ses  4 boulons...  4 rosettes.... 
4 écrous  d'idem...  4 charnières  pour  le  dessus  et  le  dessous  du 
soufflet...  6 clous  rivés  pour  les  charnières...  i buse  et  son  tenon... 
I boulon...  I plaque  de  recouvrement  en  tôle  du  devant  du  dia— 

Îthragme  pour  l’cmpécher  d’être  brûlé...  i frette  de  mufle...  2 boit- 
ons pour  tenir  la  traverse  du  dessus  du  soufflet...  i crochet  à bander 
le  soufflet...  1 piton  à vis  en  bois  d'idem...  i bride  à patte  pour 
contenir  le  mufle  sur  l’épar...  2 boulons  , 2 écrous  , 2 rosettes  pour 
la  bride  à patte...  538  clous  d’applicage. 

Le  Cuir  du  Soufflet,  ycii  de  deux  peaux  réunie.^  par  une  cou- 
iure  qui  doit  se  trouver  sur  le  derrière , le  côté  du  poil  doit  être  en 
dehors. 


Caisse  à Charbon. 


f Longueur I . . a8  ponces. 

Dimensions  extérieures Largeur 12 

I Hauteur 8 


Elle  est  entre  les  brancards , et  4 a pouces  de  leur  dessus  ; son  derrière 
affleure  relui  de  l’épar:  le  bord  de  ce  eût*  et  les  bouts  sont  entaillés  en  dessus 
pour  le  logement  de  l'épar,  de  façon  que  le  fond  de  la  cai.sse  est  parallèle  au 
dessus  des  brancards...  ou  la  fixe  à chaque  bout  par  a clous  contre  le  côté 
intérieur  des  brancards. 
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Coffre  d’ Outils  à Forgeurs. 

Les  planrkcs  de  sapiu , les  pignous  d'orme. 

r Longueur.  ...  36  pouc. 


Dimensions  extérieures.  . . < Largeur 20 

l Hauteur i3 


Il  est  fixé  sur  les  entre-toises  de  derrière , dont  il  affleure  les  bords  ; sc* 
buuts  affleurent  de  même  les  brancards  extérieurement. 


Ferrures  du  Coffre  d' Outils  à Forgeurs. 

10  Feuilles  de  tôle  pour  le  couvert..,  a femelles  de  charnière,.» 
a mâles  de  charnière...  i moraillon  limé...  3 houlons  pour  les  nœuds 
de  charnière...  3 écrous  d’tV/ct/i...  i serrure...  5 boulons  de  char- 
nière... 5 écrous  A'idcm....  5 clous  rivés...  8 équerres  pour  les  coins 
du  coffre...  ()  brides  pour  contenir  le  coffre...  6 houlons  pour  les 
trous  ronds  des  brides. ..  6 houlons  pour  les  trous  carrés  des  brides... 
6 rosettes  et  12  écrous  à' idem. 

Coffret  mobile  destiné  à loger  les  Outils  de  Serrurier, 

Le  coffret  est  de  sapin  ou  d’orme  blanc  ; les  emboltures  du  courercle  et  la 
boîte  à clous,  sont  de  clièuc. 

Hauteur  extérieure  , 1 3 pouces  7 lignes.  Longueur,  couvercle  compris  , 
a^  pouces.  Largeur , idem  , 12  pouces  ii  lignes. 

On  y met  2 séparations  formant  3 cases  ; dans  la  plus  petite  des  rases  est 
une  botte  à cloua  divisée  en  deux , et  i bidon  contenant  environ  1 livre 
d’huile. 

Ferrures. 

4 Equerres...  tôle  du  couvert...  a charnières  , leurs  rivets  d’as- 
semblage , 4 clous  rivés  pour  fixer  les  charnières...  2 bandes  ser- 
vant de  rosettes  aux  crampons  des  poignées , embrassant  les  bouts 

du  coffret a poignées...  4 crampons  fixant  les  poignées 

6 équerres...  -i  serrure...  208  clous  d’applicage. 

Ce  coffret  est  mobile , il  se  place  snr  le  devant  de  la  forge  entre  les  bran- 
cards contre  l’entre-toise  de  devant  ; ou  lui  forme  un  appui  avec  2 liteaux 
cloués  contre  le  côté  intérieur  des  brancards. 

Dans  le  milieu  de  la  hauteur,  du  côté  extérieur  des  brancards,  vis-à-vis  le 
soulèvement  des  poignées  , on  met  nn  crampon  de  chaque  côté  auquel  on 
bi'cle  le  coffre  avec  un  cordage  de  4 lignes. 

Outre  les  outils  à serrurier , il  contient  encore  quelques  pièces  de  recbange- 
’Voyex  son  approvisionnement , ainsi  que  celui  du  coffre  précédent  d’outiU» 
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forgtur? , toit  pour  les  l'orget  de  l'équipage  de  caiiipague , soit  pour  les  forgci 
de  l’équipage  des  ponts  de  bateaux  a l'article  Asaortimcut  et  Cbargemeut  des 
Voitures. 

Nota,  n y a un  étau  dans  ce  coffret;  son  pied  se  démonte  , parce  que  , 
tans  cela,  il  ne  serait  pas  possible  de  le  faire  entrer  dans  le  coffret.  L'étau, 
séparé  de  tou  pied , n’a  que  ai  pouces  de  hauteur  totale. 


^ PONT-ROULANT. 

I Timon...  a armons...  a volées...  4 palonniers...  a essieux  en 
bois...  I sellette  d’avaiit-tiaiii...  i petite  sassoiie...  i fourchette... 
a empaiion.s...  i flèche....  i taquet  de  flèche  pour  arrêter  l’en- 
rayure...  i sellette  de  derrière...  i lisoir  assemblant  dans  le  lias  les 
a moutons  de  l’avant-traiii...  !\  moutons...  a supports. 


la  Poutrelles. 


l8  Grands  volets  f 
pour  la  couver-  s 
turc  du  pont.  l 


Longueur 
Largeur.. , 
Lpaisseur. 
Longueur. 
Largeur. . . 
Epaisseur. 


l5  pi.  » pouc.  4 b'gn. 


• 4 f> 

» 3 6 

7 » » 

a 4 » 

SI  6 


Ces  volets  sont  assemblés  par  3 traverses. 


\ 


a Petits  volets  pour  les  angles  du  pont,  de  f>  pouces  de  lar- 
geur.... 4 taquets  pour  a poutrelles....  4 hampes  de  servantes..— 
a clefs  pour  fermer  la  charge...  a roues  de  devant...  a roues  de  der- 
rière. 


Ferrures  du  Pont. 

î Happe  à crochet  fermé  et  à virole...  i happe  à crochet  ouvert 
pour  le  dessus  du  timon...  i chaîne  de  timon...  i clou  rivé  pour 
la  tête  du  timon...  i contre-rivure  A'idem...  4 plaques  carrées  de 
têtard...  a bandeaux  pour  la  tète  des  armons...  a boulons  d’/Wem... 
a chevilles  à la  romaine...  leurs  chaînettes...  4 rosettes  ovales 
à^idem...  a clavettes  doubles  A'idem...  i pièce  d’armons...  a bou- 
lons de  volée...  4 équignons...  4 heurtequins  d’essieu  en  bois... 
4 brabans  d’équiguons...  4 hajtpes  de  bout  d'essieu...  ii  lamctte.s... 
4 anneaux  plats...  i grand  anneau  de  volée  de  bout  de  timon... 
I braban  à patte...  a tinins  de  Volée...  a'rosettes  et  a écrous  d’/V/... 
a boulons  de  sellette  et  d’essieu  de  devant...  i coiffe  de  sellette  et 
ses  boulons...  i coiffe  de  lisoir  et  ses  boulons...  a boulons  traver- 
sant le  lisoir  et  ses  fourchettes,.,  a rosettes  d’idem...  a boulons  de 
sassoire...  4 étriers  ou  frettes  d’essieu...  i cheville  ouvrière.... 
I plaque  de  flèche...  l bandeau  de  flèche...  i boulon  d'idem.., 
I virole  de  flèche....  a esses  de  flèclie....  a chaînettes  d’idem.... 
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n rondelles  de  fièclic...  i étrier  ou  fretle  d’eiupanon,..  i crampon 
A’itlem...  I bande  d’enipanon...  a frottes  de  foiircliettes...  4 rondelles 
de  bouts  d’essieu...  4 esses  à' idem...  a boulons  de  sellette  et  d’es- 
sieu de  derrière...  a arcs-boutans  de  flèche  et  de  lisoir...  l boulon 
d’arc-boutant...  4 anneaux  d’enibrclage...  8 boulons  à tète  coudée 
pour  contenir  les  moutons...  4 rosettes  pour  ces  boulons...  8 écrous... 
4 boulons  pour  contenir  les  fourches  des  moutons...  4 rosettes... 
4 pitons  à pattes  porte-servantes...  4 douilles  de  servantes  à cro- 
chet... 4 douilles  de  servantes  à pointe...  4 chaînettes  porte-ser- 
vantes... 4 crochets  pour  arrêter  les  chaînettes  porte-servantes... 
a vérouils...  4 pitons. 

Ces  pitons  sont  à tète  longn»,  a sur  le  (levant  de  la  s(;11ett(!  et  a sur  le  devant 
du  lisoir;  on  y loge  les  vérouils  (jiiand  ou  jette  le  pont,  afin  de  contenir  le 
lisoir  sur  la  sellette  ; ce  qui  empêche  , eu  lançant  la  voiture  à l’eau,  qu’elle  ne 
change  de  direction. 

a Crampons...  4 ranchets  de  support...  4 clous  rivés  d’idem... 
4 chevilles  à l.v  romaine...  4 chaînettes...  4 clavettes  et  chaînettes 
d’idem...  8 coîffes  de  moutons...  4 chaînettes  d’idem...  4 boulons 
d'idem...  8 plaques  carrées  pour  les  moutons...  8 plaques  de  bras 
de  support...  i bande  d'empanon. 

Ferrures  des  Poutrelles , etc. 

I Boulon  à charnière  et  k clavette  aux  quatre  poutrelles  du  mi- 
Jieu  , à chaque  bout...  i boulon  à charnière,  et  un  boulon  à patte 
à chacune  des  8 autres...  4 de  celles-ci  sont  garnies  d’une  plaque 
percée  de  plusieurs  trous , où  on  loge  la  pointe  des  servantes  , 
lorsqu’on  veut  baisser  ou  élever  le  support. 

II  y a donc  , 

i6  boulons  à charnière  et  à clavette...  4 clavettes...  4 petites  chaî- 
nettes... j6  contre-rivures...  8 boulons  à patte...  i6  clous  rivés 
ù'ideni...  4 plaques  pour  le  dessous  des  poutrelles...  8 clous  rivés 
d’idem...  a plaques  d’appui  de  roues  aux  doux  poutrelles  qui  ont 
des  taquets...  a directeurs  , ce  sont  des  barres  de  Jer  percées  pour 
assembler  le  bout  des  poutrelles  ..  8 chevillettes  à piton...  8 petites 
chaînettes...  8 pitons  rivés...  a poignées  pour  les  clefs  de  la  charge... 
,4  clous  rivés  traversant  la  hauteur  des  épaulemens  de  la  clef... 
4 boulons  à tête  carrée...  4 pitons  à tête  longue  pour  les  vérouils... 
a crampons  pour  porter  les  vérouils  en  route. 

Agrès  du  Pont-roulant.  , 

a Coulisses. 

Ces  Coulisses  appuyant  sur  les  moutons  de  derrière , et  dans  le  fond  de  la 
rivière,  à la  distance  entre  elles  de  l’écartement  de  la  voie,  servent  à y faire 
glisser  la  voiture  du  second  pont-roulant,  lorscpie  la  largeur  de  la  rivière 
^nécessite  de  s’en  servir. 
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3 directeurs...  chevalet  de  pont...  petite  nacelle  non  adoptée..., 
a ci’ocs  à pointe  de  batelier...  2 prolonges...  i masse. 


BROUETTE  Ordinaire. 

a Brancards  de  longueur  totale  de  5 pieds...  3 épars  de  fond... 

3 pieds  à mi-distance  de  l’essieu  au  bout  de  derrière  des  brancards. .. 
2 montans  de  dossier...  2 épars  de  dossier...  i coffre  , le  fond  , le 
dossier,  les  a joues,  la  planchette  de  fermeture  , 4 liteaux...  i roue 
de  I pied  6 pouces,  à 8 rais,  4 jantes,  l mojeu...  4 houlons, 

4 écrous  , 8 rosettes...  a bandeaux  de  bout  de  Jtrancards...  2 arcs- 
boutans  de  dossier...  i boulon  à clavette  servant  d’essieu...  sa  cla- 
vette double...  r cercle  de  roue  percé  de  n trous  de  clous...  3 frelles 
de  moyeu  retenues  par  6 caboches...  64  clous  d’applicage. 


BROUETTE  A BOMBES. 

2 Brancards...  2 épars  de  fond...  2 pieds...  i double  fond,-  le 
l'r.  comme  .à  la  brouette  ordinaire  ; le  a'.clouéau  i^f.  par  8 clous, 
percé  entre  le  1®^.  etlea**.  épar  d’un  trou  cône-renversé  de  9 pouces 
de  diamètre  en  dessus,  et  de  8 en  dessous  pour  recevoir  la  bombe... 
I roue. 


Ferrures. 

I Boulon  traver.santles  brancards  et  les  pieds  , 2 rosettes  A'idem... 
I écrou  à'idem...  a bajuleaux  debout  de  brancard...  i boulon  à cla- 
vette servant  d’essieu...  I clavette  double  d’/de;n...  i cercle  de  roue... 
a frettes...  5o  clous  d'applicage. 


CIVIÈRE  A pieds;  — SANS  PIEDS. 

3 Bras  de  6 pieds  de  longueur  | épars  à tenons  , dont  4 qui  dé- 
passent les  bras,  sont  traversés  par  une  cheville  en  bois...  4 pieds 
traversant  le  milieu  de  l'épaisseur  des  bras  a 6 lignes  des  2 derniers 
épars  : ils  sont  contenus  par  i cheville  en  bois  à fleur  du  dessus. 

Nota.  On  peut  supprimer  2 épars  à la  Civière  sans  pieds,  *t  les  espacer 
comme  ceux  de  la  Civière  à pieds  pour  porter  les  objets  qui  n'aurout  psi 
bcsuûi  d’ètrc  coutenus. 
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CIVIÈRE  A TOILE. 

Pour  le  transport  des  barils  de  poudre , on  pourra  faire  aussi  des 
Civières  sans  épars  ; elles  ne  seront  composées  que  de  deux  bras  de 
5 pieds  6 pouces  de  longueur,  et  de  ai  à 24  lignes  de  diamètre, 
selon  la  aualité clés  boisqiion  aura.  1/intérieur  sera  garni  d’une  toile 
à voile,  les  2 bouts  seront  coupés  en  douille  sur  toute  la  largeur  de 
la  toile,  ayant  2 pouces  a lignesd’ouverture  en  diamètre,  et  2 pieds 
3 pouces  de  longueur  entre  les  douilles.  Ces  toiles  seront  peintes  ou 
goudronnées  : on  ajoutera  à chaque  civière  un  prélat  de  toile  peinte 
ou  goudronnée,  aussi  de  pareille  largeur,  et  d’environ  3 pieds  de 
longueur  pour  couvrir  les  barils  eu  cas  de  jiluie. 


CIVIÈRE  A BOMBE  et  à Obus  de  8 pouces. 

2  Bras  de  4 pieds  lo  pouces...  a épars  à tenons  traversés  par  i che- 
ville en  bois...  4 pieds...  i coffre,  le  fonds,  l’emboiture... 

Ferrures. 

4 Encoignures  de  tôle...  47  clous  d’applicage. 

TRAINEAU  ordinaire. 

a Côtés  longs  de  5 pieds...  5 épars  longs  de  3 pieds. 

Ferrures. 

a Boulons  d’assemblage...  4 crochets  d’attelage. 


TRAINEAU  glissant  pour  la  montagne. 

2 Côtés  de  9 pieds  de  longueur...  3 entre-toises  d’un  pied  6 pouces. 
Il  est  convexe  vers  le  milieu,  et  a un  logement  de  tourillons  de 
5 pouces  6 lignes  de  diamètre,  et  de  a pieds  g pouces  de  pro- 
fondeur. 

4 Crochets  de  retraite  et  d’attelage...  a à trou  carré,  a à trou 
rond...  3 boulons  d’assemblage  , a rosettes  pour  celui  du  milieu , 

3 écrous...  4 clous  rivés  et  leurs  contre-rivures  qu’on  ne  met  pas  si 
on  met  des  bandes  de  renfort  en  dessous...  a bandes  de  renfort 
lorsque  le  traîneau  doit  glisser  long-tems  sur  un  chemin  pierreux... 

4 brides...  4 chevilles  à tête  plate...  8 plaques  carrées  de  chevilles  à 
tête  plate...  2 susbandes...  4 clavettes  de  susbandes...  16  clous  d’ap- 
plicage. 

Voyez  à l’Artillerie  de  montagne  différentes  espèces  de  traîneaux  relatif 
au  même  objet. 
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TRAiîTEAu  à rouleau , servant  dans  les  Poternes , 
et  à monter  les  rampes  étroites  des  fortifications. 

\ 

5 Côt#s  comme  au  traîneau  glissant , mais  leur  dessous  est  en 
•>g  ne  droite  , et  évidé  seulement  pour  le  logement  des  rouleaux. 

3 Entre-toises. 

a Rouleaux , dont  la  partie  oui  porte  à terre  a 8 pouces  de 
diamètre.  Les  bouts  sont  percés  de  a trous  perpendiculaires  l’un  à 
l’autre  de  14  lignes  ; l’un  affleure  l’épaulement , l’autre  la  virole  : 
ils  servent  à faire  aller  le  traîneau  au  moyen  de  a barres  de  fer  de 

3 pieds  6 pouces  de  longueur. 

Ferrures. 

4 Crochets  de  retraité  et  d’attelage...  3 boulons  d’assemblage... 
a rosettes  pour  celui  du  milieu...  3 écrous...  4 chevilles  à tête  plate, 

4 plaques  carrées  d’ù/ern,  4 rosettes  à'idem....  4 écrous  d'idem.... 
a snsbandes...  4 clavettes  d'idvm,  et  leurs  chaînettes...  4 étriers  de 
rouleaux...  8 boulons  d’étriers  de  rouleau , leurs  8 rosettes,  leurs 
8 écrous...  8 frettes  de  rouleaux...  4 viroles  de  rouleaux. 


BARIL  à ébarher'les  Balles. 

a Patins....  i traverse....  a montans....  a grands  liens,  s petit.s 
liens...  la  trémie...  bras  de  la  trémie...  le  baril. 


Ferrures. 

a Chevilles  à la  romaine  pour  soutenir  la  trémie  , sa  chaînette  et 
son  crampon...  i petite  cheville  à la  romaine , sa  chaînette  et  son 
crampon...  4 cercles  de  baril...  2 charnières  à moraillon...  a men- 
tonnets....  2 cliaîneltes  à clavettes  tenues  par  i crampon....  4 rou- 
leaux... 4 rosettes...  i arbre...  a écrous  à oreilles....  i manivelle... 
X douille  à patte  et  à piton...  i hampe  et  sa  poignée...  a crapau- 
dines  en  cuivre...  a plaques  à oreilles. 


passe-balle. 

I Châssis...  4 pieds...  a entre-toises...  4 épars...  a caisses  pour 
recevoir  les  balles...  a cribles  ou  passe-balles  , avec  i tourillon  dans 
le  milieu  de  chaque  long  côté.  A.  ceux  des  cribles , la  plaque  du 
fond  est  percée  de  trous  dans  lesquels  doit  passer  la  balle  ; à l’autre , 

1.  6 
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elle  l’est  de  trous  qui  ont  3 points  de  moins,  et  dans  lequel  la  balle 
ne  doit  pas  passer....  4 poignées....  4 crapaudines. ...  4 équerres.... 
4 bandes  de  lioUeinent. 


GRILS  ORDINAIRES  à chauffcT  IcS  BoulctS. 


Ils  sont  composés  de  3 doubles  pieds , qui  sont  rirés  en  dessous  des  barres 
du  Gril  : il  n’y  en  a que  a pour  le  4- 


Pour.  . . 

34  — 

16. 

la  — 

8. 

4. 

Ecartement  extérieur  des  pieds. 

s3  po. 

6 U. 

n3  po. 

» li. 

16  po. 

3 li. 

Hauteur  totale 

19 

» 

id. 

9 

id. 

» 

JLougueur  des  barres  du  Gril.  • . 

34 

9 

36 

9 

3o 

» 

Equarrissage  du  fer 

X 

8 

1 

6 

1 

4 

Ecartement  intérieur  des  barres 
d’un  angle  à l’autre 

4 

» 

a 

9 

a 

6 

r des  barres 

4 

9 

s 

» 

4 

» 

Nombre/  des  boulets  qne  con* 
^ tiendra  le  Gril.  . . . 

18 

91 

3a 

36 

40 

» 

On  pent  donner  moins  de  longueur  aux  Grils  ; mais  on  ne  peut  pas  dimi- 
nner  la  grosseur  de  leurs  barreaux,  parce  qu'ils  seraient  sujets  à plier  à la 
chaleur , et  on  ne  saurait  y suppléer,  en  multipliant  les  traverses,  s ans  rendre 
les  Grils  trop  pesans. 

11  y a des  Grils  pour  la  campagne , qui  se  démontent. 

a numéros,  l’un  est  pour  place  et  siège...  l’autre  pour  la  campagne. 

L’équarrissage  du  fer  est  à tous  deux  de  i6  lignes. 

L’écartement  extérieur  des  pieds  de  35  pouces. 

La  hauteur  totale  de  12  pouces. 

Là  longueur  des  barres  de  36  pouces. 

L’écartement  intérieur  des  barres  est  de  4 pouces  an  premier,  et  de  1 
ponces  9 lignes  à l’autre. 

lics  6 pieds  du  Gril  de  campagne  sont  mobiles  et  à piton  ; ils  sont  rivés  aux 
S traverses  qui  contiennent  l’écartement  des  barres. 

Les  instrumens  pour  leur  service  sont  , pour  les  3 premiers  numéros  , 
X crochet  à attiser  le  feu,  i fourche  pour  prendre  et  porter  les  J>oulels 
rouges...  I tenaille  pour  prendre  , etc...  i cuiller  à 3 manches  pour  porter  et 
pour  mettre  le  boulet  rouge  dans  la  pièce. 

Réchauds  de  Rempart. 

.1  Cul-de-lampe....  a branches....  i cercle  supérieur....  i tige  à 

fioiiite...  I clavette  à pointe...  i fourche  à douille  pour  suspendre 
e réchaud...  i pied  pour  le  réchaud  , logé  sur  un  ]>lateau  de  bois  , 
nu  terminé  eu  pointe  pour  le  fixer  à terre. 
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CONSTRUCTION  POUR  LES  MONTAGNES. 
liaiomÈres  {de  Z espèces). 

De  14  1 et  chariot  à canon. 

De  la  , 8 , chariot  à munitions,  caissons  et  forges  (i). 

De  4 (a)- 


(i)  Quoique  cette  limonière  en  général  sois  la  même,  il  y a poartant 
quelques  légères  difTérenres;  le  têtard  de  celle  du  cUariot  à munitions  a 
3 lignes  d'épaisseur  de  plus  que  le  têtard  de  celle  du  caisson;  il  en  est  de 
luéine  du  timon.  C'est  une  simplification  à faire. 

(a)  On  a proposé  d'ajouter  à l'arant-train  de  4 à limonière,  la  picca 
suivante i 

I Traverse  de  reculement. 

Lorsqu'on  met  un  troi.sième  clieral , elle  empêche  qu'il  ne  touche  à la 
roue. 

Sun  épaisseur,  depuis  la  patte,  est  formée  par  a courbes,  le  bout  en  est 
relevé  en  bourlet. 

Elle  est  percée  de  a trous  de  boulons,  l'un  à la  patte  sur  la  hauteur,  et 
l'autre  à lu  branche  dans  le  sens  de  sou  épaisseur. 

Elle  est  placée  sous  le  bras  droit  de  la  limonière  , par  le  moyen  d'un  boulon 
qui  traverse  sa  patte,  ainsi  que  le  bras  de  la  limouière  et  le  trou  fait  dans  la 
bouc  de  l'écharpe.  Lorsqu'on  veut  s'en  servir,  onia  metà-peu-près  eu  équerre 
avec  le  bras  de  la  limouière,  où  elle  est  arrêtée  par  un  arc-boutaut  à char- 
nières. Quand  elle  est  inutile,  le  même  arc-boutaut  sert  pour  la  tenir  repliée 
sur  le  bras  de  la  limonière,  en  rapportant  soc  bout  à la  charnière  laplusrap» 
prochée  de  la  traverse,  et  où  elle  est  fixée  par  la  clef  à chaînette. 

I Bande  de  recouvrement  pour  la  patte  de  traverse  percée  de 
10  trous  de  clous  et  de  2 à rivets. 

Elle  embrasse  le  bout  arrondi  de  la  patte  de  la  traverse. 

Je  n'ai  jamais  vu  se  servir  de  cette  traverse , ni  n'en  ai  trouvé  de  construit* 

Ferrures. 

I Arc-boutant... 

II  soutient  la  traverse  développée , et  la  retient  sons  la  Umouiire  lorsqu'on 
n'en  fait  pas  usage. 

I Clef  à chaînette  et  à piton... 

Elle  arrête  le  bout  de  l'arc-boutant  ans  cbarnières. 

1 Charnière  à patte  coudée... 

6* 
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a Bras  de  llmonièrc...  i cnirc- toise...  i têtard  assemblé  dans  le 
milieu  de  derrière  de  l’enire-toise  , et  fixé  par...  i cheville  en 
Lois...  1 épar  .. 

Ferrures  de  Limonières. 

I Echarpe  de  limoiiière...  fi  liens  et  leurs  chevillettes...  a cro- 
chets d’attelage...  a ragots  , a plaques  carrées  de  têtard...  un  ban- 
deau de  têtard...  3 boulons  à'idem...  a happes  à anneau  pour  le 
gros  bout  du  bras...  l boulon  de  limonière...  x clavette  double... 
1 chaînette  de  clavette...  i crochet  à patte  à a4  et  i6...  i piton 
à patte  à la,  8 et  t boucle  soudée  dans  le  pilon  à patte  de  la,  8 
et  4‘”  La  patte  du  crochet  ou  du  piton  est  tevue  sous  le  têtard  par 
les  a premiers  boulons  du  bandeau  ; le  bout  est  vers  l’entrc-toise, 

J Le  crochet  sert  à recevoir  une  des  mailles  de  la  chaîne  d’emhrelage,  et  le 
crochet  fendu  de  la  chaîne  d'enibrelage  se  loge  dans  la  boucle,  lorsqu'il  faut 
accrocher  cette  chaîne  d’einbrclage , ce  qui  est  nécessaire  pour  soutenir  l'avant* 
train  quand  on  le  tire  de  dessous  son  affût. 

38  Clous  d’applicage. 


AVANT-TRAIN  DE  SIÈGE  DE  24  ET 

I Limonière  composée  de  a bras , r entre-toise  , un  têtard , 
t épar...  a armons...  i sellette...  i essieu  en  bois...  a roues. 


Elle  est  placée  snr  le  cèté  du  bras  droit  de  la  limonière. 

I Charnière  à patte  droite... 

Contre  le  bras  de  limonière,  è ii  ponces  5 lignes  de  la  patte  coudée. 

* Boulon  fl  charnière  rivé  sur  la  branche  de  la  traverse. 

I Plaque  à oreilles  percées  de  a trous  de  clous  fraisés.  Le  milieu 
de  la  plaque  est  percé  d’un  trou  carré  de  7 lignes. 

Elle  est  placée  dans  le  bras  de  limonière , et  sert  de  rosette  à la  patte  de 
traverse. 

a Plaques  pour  la  patte  de  traverse... 

Elles  forment  le  dessus  et  le  dessous  de  la  patte  de  traverse , et  y sont  placées 
â fleur  de  bois  de  sa  branche. 

I Boulon  à tête  en  champignon... 

11  traverse  le  bras  de  Unionière , sert  de  tourillon  à la  traverse  ; son  écrou 
est  placé  en  dessous. 
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Ferrures. 

a Sejes,..  i équignon...  a brabans...  a happes  à anneau  de  bout 
d’essieu...  a heurtequins  d’essieu  en  bois...  a étriers  ou  frettes  de 
sellette  et  d’essieu...  l coiffe  de  sellette...  i cheville  ouvrière... 
I boulon  ovale...  i cravate...  i chaîne  d’embrelage...  i bride  de 
chaîne  d’etnbrelage...  4 boulons  de  cravate...  a8  clous  d’applicage. 

L’ Avant-train  de  siège  pour  la  plaine , est  à bras  de  limonière. 

L’ Avant-train  de  siège  pour  la  montagne  , est  à armons  , entre 
la  tète  desquels  on  met  une  Innonière  mobile  , ce  qui  est  plus 
commode  dans  les  montagnes. 

Les  Avant-trains  des  pièces  de  campagne  et  des  autres  voitures  à 
4 roues  de  l’artillerie  , sont  à timon  pour  la  plaine , et  è limonièrs 
pour  la  montagne;  mais  c’est  le  même  avant-train  qui  reçoit  entre 
ses  armons , le  timon  ou  la  limonière.  On  remarquera  seulement 
que  les  armons  des  avant-trains , quand  on  les  construit  précisé- 
ment pour  la  montagne  , sont  d’un  échantillon  un  peu  plus  fort. 
Dans  les  armons  des  avant-trains  des  pièces  de-  campagne  , cette 
différence  n’existait  pas  dans  les  modèles  de  i;65.  On  a jugé  néces- 
saire , pour  remédier  à leur  faiblesse  , quand  on  voudra  y mettre 
des  limonières,  d’y  ajouter  a bandes  de  renfort  à oreilles.  Elles 
sont  sur  le  côté  extérieur  des  armons,  dont  elles  enveloppent  la 
tète  , et  servent  par-là  à les  renforcer  ; ces  oreilles  sont  percées 
pour  y recevoir  a boulons. 

A la  place  de  ces  s bandes  à oreilles  , il  y a , pour  les  nouveaux 
armons. de  montagne  , a platiues  de  renfort  enveloppant  extérieu- 
rement les  armons  au  trou  du  boulon  de  limonière  , et  i bride 
mobile  (i)  à la  place  de  la  frette  d’arinons.  Cette  bride  est  conte- 
nue au-dessous  de  l’armon  droit , à un  bout  par  le  boiilon  qui  est 
de  ce  côté  , et  dirigée , en  attendant  qu’on  s’en  serve  , sur  fa  lon- 
gueur de  cet  armon  , où  elle  est  fixée  à l’autre  bout,  par  un  clou. 
Quand  on  voudra  mettre  un  timon  au  lieu  d’une  limonière  , on 
arrachera  le  clou  de  la  bride , on  la  placera  eu  travers  pour  tenir 
lieu  de  frette  d’armons  , et  on  arrêtera  l’autre  bout  par  le  boulon 
correspondant  qui  traverse  l’autre  armon...  a boulons  de  la  bride 
tenant  la  place  de  coiffe  d’ariiions...  i rosette  sous  le  boulon  de 
gauche. 

Lorsqu’on  remettra  les  timons  ]>our  la  plaine , on  garnira  le 
trou  fait  dans  la  tète  des  armons  par  une  virole  dont  la  longueur 


(i)  Au  lieu  de  la  bride  mobile,  etc.,  on  a mis  (à  l’armée  des  Alpes  eu 
I7g3  et  94  ) une  frette  qui  , eiiibrassaul  les  armons  et  le  têtard  de  la  limo- 
nière, empêche  ccllc-ci  d’être  mobile.  Cette  iuDovatiou , contraire  aux  tables, 
parait  vicieuse , il  ue  faut  plus  la  suivre.  Le  limonier  est  écrasé  dans  le  tirage  ; 
et  dans  les  parcs  serrés,  la  limonière  ne  pouvant  se  relever,  augmeute  l'cuk- 
barras  du  local. 
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doit  être  égale  à la  largeur  de  la  tête  des  armons  ; elle  ne  sera  pat 
soudée. 

Lorsqu’on  remplacera  les  limonières  par  un  timon  à boeufs  , on 
portera,  pour  y mettre,  i boulon  de  rechange  à clavette  delà 
même  force  que  celui  des  limonières  , qu’on  arrêtera  avec  la  cla- 
vette de  la  limonière. 

a Tasseaux  de  derrière  de  volée  , à 8 pans  d’orme. 

Ces  tasseaux , placés  entre  la  volée  et  les  armons , servent  à donner  du  jea 
au  têtard  ; on  les  met  sous  les  armous , lorsqu'on  remet  le  timon.  Ces  tasseaux 
■ont  peu  utiles  : il  j a assez  de  jeu  pour  s'eu  passer. 

NOTES. 

Sur  les  Avant-trains. 

L'Âvast-train  ponr  la  plaine  et  pour  la  montagne , de  l’affUt  de  a4  , est 
commun  à l'affût  de  1 6 et  à celui  de  l'obusierde  8 pouces. 

L'Avant-train  de  l'affût  de  campagne,  de  la  , est  commun  à l’affût  de  8, 
«t  à l'ob  nsier  de  6 pouces. 

Le  caisson  d'outils  , le  chariot  à munitions  et  la  forge , ont  également  de 
commun  leurs  deux  Avant-trains  de  plaine  et  de  montagne. 

Sur  les  Châssis  de  plate-forme. 

La  longueur  de  tous  les  grands  Châssis  d'affût  de  côte , est  de  s3  pieds , lu 
hauteur  de  1 1 pouc. , et  l’épaisseur  de  8 pouc.  L’écartement  extérieur  pour  36 
«St  de  4 pieds  5 pouces,  et  pour  a4  est  de  4 pieds  i pouce  6 ligues.  L’écar- 
tement du  petit  châssis  est  égal  à celui  du  grand. 

Les  Châssis  d’affût  de  place  semblables,  et  presque  égaux  dans  leurs  dimen- 
sions, ne  diffèrent  que  dans  leur  longueur  totale. 

Le  Châssis  de  place,  pour  u4  et  i6  ,a  i8  pouces  de  plus  que  celui  de  la 
et  de  8. 

L’auget  du  Châssis  de  a4  et  i6  ,a  i5  pouces  de  plus  que  celui  de  la  et  de  8. 

Sur  le  Châssis  de  transport. 

On  se  sert  de  l'avant-train  de  siège  pour  la  plaine  , lorsqu’on  veut  trans- 
porter les  affûts  de  place , et  d’un  Châssis  qu’on  appelle  châssis  de  transport . 
ou  cliassis  de  place  pour  avant-train.  Ce  Châssis  est  le  même  pour  tous  les 
calibres. 

Sur  la  Voie  des  Voitures  d^ Artillerie. 

La  Voie  des  Voitures  se  prend  du  dedans  d’une  jante  au  dehors  de  l'autre, 
mesure  prise  en  dessous. 

La  Voie  commune  des  Voitures  d’artillerie  est  de  $6  ponces  6 lignes.  Celle 
du  chariot  à canon  , du  baquet  à bateau  et  du  baquet  à ponton  , n’est  que  de 
56  ponces.  Le  poids  dont  ces  voitures  sont  ordinairement  chargées , achève 
de  leur  donner  les  6 lignes  qu’elles  ont  de  moins. 

Aux  affûts  de  place  , la  Voie  se  prend  en  dedans  des  jantes  et  dans  le  bas  ; 
on  leur  donne  3 lignes  de  Voie  moins  qu’au  châssis,  parce  que  le  poids  de  la 
pièce  écarte  la  roue  dans  le  bas.  Cette  voie  n’est  que  de  45  pouces  6 lignes , 
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pour  ne  pu  donner  trop  d'écartement  au  cLatsis.  Eu  général , toutes  les  Toi- 
tures destinées  spécialement  aux  places  , ont  cette  même  Voie  de  45  pouces  : 
relie  même  du  chariot  à canon  à roulettes  n’en  a que  4a. 

Les  Voitures  de  l’Artillerie,  d’après  l’arrêté  du  i a floréal  ami,  doirent  être 
susceptibles  d’avoir  a Voies,  parce  qu’on  a fait  la  guerre  dans  des  pays  où  la 
voie  était  plus  serrée  { si  on  voulait  être  conséquent , il  en  faudrait  bien  plut 
de  a , lorsqu’on  veut  les  varier  à raison  de  la  difficulté  du  tir  dans  des  voies 
rapprochées  de  celle  de  la  voiture  qu’on  conduit.  Si  on  ne  considère  que  la 
passage  dans  des  chemins  creux  , où  les  rochers  arrêteront  l’essieu,  qu’on  a 
conservé  le  même , alors  on  sera  également  arrêté  ; on  s’il  n’est  empêché  que 
par  les  terres , on  les  enlèvera  ; les  outils  sont  sous  la  maiu.  Il  parait  qu’on  a 
renoncé  à cette  innovation  nialbeurense. 


CHARRETTE-CAISSON. 

Cette  Chahrette , faite  pour  remplacer  les  Caissons  à 
munitions  dans  les  pays  difficiles  et  les  expéditions 
d' outre-mer , ayant  paru  utile , on  a cru  devoir  la 
donner  ici  avec  ses  détails  et  dimensions. 

\ 

Elle  est  composée  de  t a brancards.  . 4 épars  de  fond...  i hausse... 
3 ridelles...  a4  roulons...  10  épars  montans...  i trésaille...  i hayon... 
3 servante.s. ..  4 burettes...  1 peiche  de  fermeture,  garnie  dans  sa 
longueur  et  en  dessous  d’une  tresse  de  paille...  i liinonière  , ses 
3 bras , 3 épars , son  entre-toise...  3 roues,  d’affût  de  13 , ou  de  S , 
ou  de  cliarrette...  4 rivets  pour  les  bouts  de  brancards...  4 esses  de 
hayon  et  de  trésaille...  leur  chaînette...  leur  piton...  3 arrétoirs 
pour  le  bout  des  ridelles...  i arrétoir  pour  le  bout  de  la  perche  de 
fermeture...  i chaînette  et  a pitons  de  perche  , pour  V empêcher  de 
se  perdre...  i croissant  portant  un  boulon  placé  au  milieu  du  hayon 
de  derrière  pour  recevoir  le  bout  de  la  perche  de  fermeture , sa 
clef...  sa  chaînette...  a douilles  de  servantes...  a pitons  d'idem... 
a chaînettes  portant  anneau  pour  recevoir  les  bouts  des  servantes  , 
a pilons  d'idem...  4 boulons  d’essieu  et  de  brancard...  4 écrous 
d'idem...  a bandes  d’essieu...  i anneau  portant  l boulon  placé  au 
milieu  de  la  trésaille  de  devant  pour  recevoir  le  bout  de  la  perche 
de  fermeture...  a rivets  pour  les  bouts  de  derrière  des  bras  do 
liinonière...  4 ragots...  i cravate  et  ses  6 rivets...  i cheville  traver- 
sant les  brancards  et  la  limonière  , a rosettes  d'idem...  l clavette 
et  une  chaînette  d'idem...  i essieu  de  la  ou  de  8 , ou  de  charrette. 

La  Perche  est  garnie  en  dessous  d’une  tresse  de  paille  qui  s’y  attache  par 
des  ficelles  passant  par  des  trous  pratiqués  dans  toute  sa  longueur;  cette 
tresse  (ou  bourlet)  aisée  à renouveler , appuie  surl’aréte  supérieure  des  caisses  , 
fait  comme  un  ressort  qui  les  contient  et  les  empêche  de  sauter  dans  les  cahots. 

Sur  la  perche  , est  clouée  une  grosse  toile  peinte  qui  recouvre  la  charrette 
en  dessus  «t  sur  les  eûtes  , où  on  l’arrête  par  des  ficelles,  autour  des  roulons. 
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Dimensions. 


fjongaenr  totale 

C Au  milieu 

3 deux  bouta 

l •“*®*”'*  ■ ’S  A a pieds  4 pouces  du  derrière. 
I ( A a pieds  1 1 pouces  du  devnut. 


B a 'a  ds  \ Epaisseur 3 

■ l Le  centre  de  l’essieu  e«t  placé  à 3 pieds  7 pouc. 

J du  derrière  des  brancards  ; le  dégagement 
Ê commence  sous  les  brancards  à 6 pouces  de 
f cliaque  c6té  de  ce  point,  et  se  termine  par 

^ un  rayon  de *6 

( Longueur  totale ^3 

_ < Largeur 4 

Hausse.  le-  , 

^ Epaisseur 4 

Elle  est  embrevée  de  6 lignes  dans  les  brancards  ; elle  est 
placée  au  milieu  de  l'essieu  ; le  dessus  est  à la  hauteur  des 
épars  de  fond. 

f Longtaeur  f de  ceux  des  extrémités 34 

_ ’ J 1 totale  I des  deux  autres 3a 

Epars  de  < T ^ 

fond.  )^n;e»r 3 

L Epaisseur 1 


Hausse. 


Emplacement. 

Distance  dn  devant  du  brancard  au  premier tS 

Du  premier  au  second i5 

Du  second  au  troisième 35 

Du  troisième  au  quatrième 

Le  dessus  des  épars  est  h i pouce  au-  dessous  du  dessus  des 
brancards. 


f totale 90 

\ entre  les  épaulemens  des  bouts 


a 1 Longnenr  { entre  les  épaulemens  des  bouts 

Ridelles.  \ (,  arrondis 

( Equarrissage , les  chanfreins  abattus  de  6 lig. 

(i)  Celle  de  droite  doit  avoir  3 pouces  de  moins  en  arrière. 
Celle  de  gauche  doit  avoir  a pouces  de  moins  eu  avant. 


' Equarrissage. 


(i)  I Arrétoir  doit  empêcher  la  trésaille  de  sortir  de  la  ridelle  gauche; 
quand  on  vent  ouvrir  la  charrette , on  6te  l’esse  de  trésaille  de  la  ridelle 
droite  ; on  tire  un  peu  à soi  la  trésaille  pour  l’en  dégager , et  on  la  fait 
tourner  ru  dehors  autour  de  la  ridelle  gauche  ; voilà  pourquoi  celle-ci  est  un 
peu  plus  longue  ; par  ce  moyen , on  ne  peut  jamais  oublier  la  trésaille  et  U 
perdre.  ’ 
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Emplacement.  ponc 

Ils  sont  plicés  perpendicobirement  aux  brancards  , et  es- 
pacés également  entre  les  épars  montans. 

lo  r Longueur  totale 

Epars  < Largeur 3 

montans.  ( Epaisseur s 

Emplacement.  .. 

Distance  du  devant  des  brancards  au  premier. 13 

Du  premier  au  second 7 

Du  second  au  troisième aG 

Du  troisième  au  quatrième.  . . I 

Du  quatrième  au  cinquième 7 

Ils  sont  placés  an  milicn  de  l'épaisseur  des  brancards. 

I { . ( totale 40 


. ( totale 

Trésaille  I otignenr^  centre  d’un  trou  à l'autre.  . . 

pour  ferniei  < Largeur 

le  derrière  de  | Epaisseur ^ 

la  charrette.  ^ Diamètre  des  trous | 

I Trésaille  de  hayon.  ( Mêmes  dimensions  que  la  précé-  ' 
dente , seulement  les  trous  n'ont  que  i pouce  6 lignes  de 
diamètre.)  | 


Traverse 

hayon 


» f 

erse  de  é 
yon.  ( 

“ ( 
Epars  \ 

montans  S 

de  hayon.  ( 

= • r 

ulons  < 
layon.  ( 


Longuenr  totale 

Equarrissage  , les  bouts  arrondis. 


Roulons 
de  hayon. 


Perche  de 
fermeture. 

3 

Servantes. 


Bras  de  Ii> 


Longueur  totale 16 

I.argeor 3 

Epaisseur i 

Longuenr  totale 16 

Equarrissage i 


. ( totale QO 

° de  la  partie  méplate 79 

Largeur a 

Epaisseur t 

Les  bouts  sont  arrondis  sur  une  longueur  de  G 

Longueur  totale a3 

Diamètre i 

Longuenr  totale g3 

f derrière 4 

Hauteur  < a 1 8 pouces  d'idem 4 

. au  bout a 

- , f derrière 3 

rgenr  sur  * ) jg  pouces  d’idem 3 

P»«**«“tre*-  I an  bout 3 
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X 

F.ntre-toîse 
de  limo- 
niere. 


Longueur  ^ 


lotele 

entra  les  é|iaulrmen>. 


Largeur 

Epaisseur 

E.lle  est  cintrée  de. 


I r Longueur  totale. 

Ipar  Je  li-<  Largeur 

mouicre.  Epaisseur 


Emplacement  de  l’enlrc-toise  et  de  l'épar  de  li- 
monière. 


Distance  du  bout  de  derrière  de  la  limonière  an  devant 

de  l’entre-toise 

Distance  du  bout  d’idem  de  la  limonière  au  derrière  de 
l’épar 


Ecartement 
intérieur  de 
la  limonière. 


î 


Derrière 

A i8  ponces  d’idem  devant  l’entre-toise.  . . . 

A na  ponces  devant  l’entrc-toise 

A 6 pouces  du  bout  en  avant 

Au  bout 


Les  bouts  des  bras  de  limonière  sont  faits  en  fourches , 
pour  te  fixer  dans  le  premier  épar  du  corps  de  la  charrette  ; 
les  tenons  de  l’entre-toise  d’idem  se  logent  dans  les  bouts  des 
brancards  de  la  charrette. 

( Longueur  totale 

Burettes.  \ 

On  fait  une  entaille  au  bout  de  devant  des  deux  qui  sont 
en  dehors  pour  recevoir  les  bouts  des  bras  de  limonière. 

{Longueur  totale 

Largeur 

Epaisseur.  

f Largeur 

Entailles.  Longueur  en  profondeur.  . . . 

' Distance  des  bouts 

Elles  SC  clouent  contre  les  épars  montans,  le  bas  touche 
les  braucards  dans  l’intérieur  de  la  charrette. 

Ferrures. 


\ ( Longneur  des  pattes.  . . . . 

Bagots.  ( Largeur 

Ils  sont  construits  comme  ceux  des  charrettes  ordinaires 
d’artillerie.  Les  deux  de  devant  sont  placés  comme  aux  mêmes 
charrettes.  Les  deux  de  derrière  sont  placés  sur  la  partie  supé- 
rieure des  limouières  à i5  pouces  des  bouts^ 


pouc. 

l’g- 

34 

9 

31 

3 

A 

I 

3» 

3 

I 

4 

i8 

6 

3I’ 

9 

31 

3Ô 

24 

35 

84 

6 

. t 

9» 

6 

4 

I 

I 

I 

3 

I 

I 

i3 

5 

4 
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^ f 

B.ÎTcts  de  I Longaenr,  tète  eomprite.  

bras  de  li-  | Diamètre  des  tiges 

monière.  \ 

Ils  sont  placés  à 4-  pouces  du  bout  des  bras  de  limonière. 

r Développement 

Cravate.  \ ; 

Elle  est  fixée  sous  l'entre-toisc  et  les  bras  de  limonière , par 
6 rivets  de  4 ligues. 

Cheville  de  [ 

limonière. 

Elle  est  percée  d’un  trou  méplat  pour  j recevoir  une 
clavette. 

a C Grand  diamètre 

Rosettes  c Petit  diamètre 

ovales.  Epaisseur 

Elles  sont  fixées  aux  brancards  par  des  clous. 

Rivtts  de|  comprise 

brancard.  \ 

Celui  de  devant  est  placé  à 4 ponces  dn  bout. 

Celui  de  derrière  à a pouces  du  bout. 

4 ( 

Roulons  de  I Longueur  totale 

brancard  et  a Kauarrissage  sous  la  tète 

d'essieu.  v 

Ils  sont  placés  à 4 ponces  de  chaque  cèté  dn  miUeu  de 
1’es.siru  ; 2 trous  sont  distaiis  de  ^ pouces  3 ligues. 

Ecrous  d’idem...  ont  14  lignes  d’équarrissage  et  7 pouces 
d’épaisseur. 

2 ( Les  douilles  de  servantes , leur  crampon  et 

Douilles  { leur  piton  , comme  aux  autres  voitures  d’ar 
de  servantes.  tillerie. 

Elles  sont  placées  au  milieu  des  épars  des  extrémités. 

I / Largeur  du  fer  autour  de  l’anneau 

Anneau  1 Epaisseur  d’idem 

à boulon  I Equarrissage  de  la  tige  sous  la  tète.  . . • . . 

de  fermeture.  V Lougueur  de  la  lige 

U est  placé  sur  le  milieu  du  hayon  de  devant  pour  recevoir 
le  bout  de  la  perche  de  fermeture.  Il  est  soulevé  à 4^”- 
soinmet  pour  laisser  passer  l’arrêtoir  de  la  perche. 


9« 


pouc. 

'>e- 

4 

3 

» 

5 

48 

I 

6 

» 

4 

3S 

X 

I 

5 

3 

» 

a 

4 

3 

» 

6 

zo 

» 

9 

I 

2 

» 

T 

3 î 

9 

« 

5 

» 
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T Ç largeur  du  croissant 

Croissant  Epaisseur  du  fer  autour.  ....  * 

de  fermeture.  (_  La  tige  comme  celle  de  l'auneau  ci-dessus. 

Il  est  placé  au  milieu  du  hayon  ou  trésaille  de  derrière  ; le 
bout  est  percé  d'un  trou  méplat  pour  recevoir  une  clef.  Dans 
cette  clef  est  un  trou  où  l’on  fait  passer  un  anneau  de  cadeuas 
qui  ferme  le  bout  de  la  perche. 


Esses 

de  tré.saille. 

f 

Kivefs  < 
de  trésaille. 


Comme  à la  charrette  à boulets. 


Chaînette  I Longueur  totale 3o 

(}e  perche  | Diamètre  du  fer  des  mailles • 

de'  fermeture,  v I 

Elle  est  fixée  d’un  bout  par  un  piton  sur  le  devant  de  la 
perche  de  fermeture,  et  de  l’autre  bout,  à un  piton  planté 
dans  la  ridelle  de  gauche. 


a 

Bandes 

d’essieu. 


Longueur. 
Largeur.  . 
Epaisseur. 
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TabU  des  Dimensions  des  Caisses  à Munitions  et  d' Assortiment. 


Calibres  de. 


Caisses  à Munitions. 

Ç extérieure , oreilles  comprises. 
Longneuré  extérieure  , oreilles  non  com- 
^ prises 


Largeur.  . 


f 


extérieure. 


* ^ intérieure 

{extérieure  par  derrière, 
extérieure  par  devant.  . 
intérieure,  ie.f  fonds  r , 
et  le  couvert  nOn  ^ ***"*^' 

compris 


I par  dev. 


i 


de  la  tête  ou  petit  côté  ( en 
orme  ) 


Epaisseur  < du  sur-foud , embrevé  de 3 lig. 


des  4 c6tés 


. du  fond  en  feuillure , idem 

Distance  entre  le  fond  et  le  sur-foud. 

Epaisseur  du  courert 

Longueur  de  l’ouverture  du  couvert. 
Epaisseur  des  liteaux  de  renfort.  . . . 

TV-  ..  f du  trou  des  oreilles.  . . . 
lame  .e  jgg  _ 

Caisse  d‘ Assortiment. 

Les  longueurs  sont  comme  aux  caisses 
il  munitions  ; le  fond  et  le  couvert  ont 
1 pouce  d'épaisseur  ; les  cAtés  ont  i pouce 
pour  l'obusier  et  g ligues  pour  les  3 autres 
calibres. 

, i extérieure 

° \ intérieure 

C extérieure  par  derrière. 
Hauteur. . < extérieure  par  devant  ( le  cou- 
rert  compris  ) 


6 

4 

>9 

»7 


8. 


po. 

3o 

4 

3 

'9 

i8 

i6 

i5c 


li.  po.  li. 
6,  Idem. 


Idem. 

i 5 I 

4 


nig 

»'i7 

8^6 

8,14 


5 
lo 

3 

lO 

n 

6 
6 

4 


Idem. 


la. 


Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 


po.  li. 
Idem. 

Idem. 

6 » 

4 6 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem'. 

Idem. 

Idem. 


8 I 
6 ( 
Idem. 

Idem. 


Obusier' 

de 

6 polie. 


po.  li. 
Idem. 

Idem. 

8 1 
6 la 
6 76 

Idem. 
Idem, 

Idem. 

Idem. 


Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 


7 ‘ 

6 1 

Idem. 


Idem. 


14  6 

la  6 
Idem. 

16  » 


a Au  bas. 
b Au  haut. 

c La  petite  cartouche  de  4 a üe  hauteur  totale  tS  pouces  S lignes. 
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Table  relative  tuix  Charrettes  - Caissons  et  à 

chargetnent. 


leurs  Caisses  de 


Cbarrettes-caiuons , les  mêmes  pour 


Coups  à boulets  pnr  caisse.  . • ■ 

( ou  ) 

Coups  a cartouches  à balles  par  caisse 
Caisses  Ç Ta  boulets.  . 

à munitions  4 En  tout  < 
par  charrette.  (à  balles.  . 

Caisses  d'assortiment  par  charrette 
Nombre  f fà  boulets, 

de  coups  .<Entout< 
par  charrette.  balles.  . 

Nombre  de  charrettes  par  bouche  d 
feu 


Ily  aura  donc . f à munitions. 

• « I baisses  Vf* 

par  bouche  I ^d  assortim. 

afeiiappro'l  Totalité  des  coups 
visionnée.  . v ( sans  les  coffrets  ). 

Totalité  de  l’approvisionnement  por- 
té par  les  caissons  pour  chaque 

bouche  à feu . 

Coups  par  coffret 

Totalité  des  coups  portés  par  les 
charrettes-caissons  et  coffrets  pour 

chaque  bouche  à feu 

Idem  par  les  caissons  et  coffrets. 
Nombre  de  cartouches  d’infauterie 
contenues  dans  chaque  caisse.  . 
Longueur  de  la  partie  du  corps  oc 
cupce  par  les  caisses 


Prix 
a Paris 
en 

l'an  C , 


de  la  Caisse  à munition.  • . 

d’assortiment 

de  la  Charrette , non  com- 
pris I.S  1.  pour  peinture 
d’elle  et  des  caisses. . 


4- 


I 

70 1 
> 106 
3Cj 


36 

2 

3a 

2 

212 


100 

18 


a3o 

16S 


79  P-  61. 


» 

> 

liv. 

467 


8. 

13. 

Obusters 

de 

campag. 

6 

5 

4 

5 

4 

3 

7I 

} '3 

i 12 

[ * 

5j 

4J 

•j 

I 

Z 

I 

48-J 

401 

281 

[73 

> 56 

[3. 

aSj 

.6j 

3j 

3 

4 

5 

39 

48 

40 

3 

4 

5 

219 

224 

i55 

184 

ao4 

i56 

i5 

9 

4 

234 

233 

iSg 

•99 

3i3 

iCu 

i3aXto 

i4aX»o 

202  XtO 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

1.  8.  d. 

1.  s.  d. 

1.  s.  d. 

6 i5  to 

6 17  9 

954 

6 i5  10 

6 17  y 

876 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

* On  pounait  en  mettre  7 aussi , charger  ii  caisses  à boulets  et  5 caisses 
V cartouches;  ce  qui  ferait  lia  coups  par  charrette. 
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Détails  sur  les  Poids. 

»B6  llv.  Pour  un  essieu. 

38Ü  Le  corps  de  la  charrette. 

Ho  La  limonière.  ^ 

000  Les  a roues  , a esses  , 4 flottes. 

38j  la  caisses  de  la  à munitions  et  1 d’assurtiinent. 

6a  I.a  perche  , toile,  etc. 

1481  liv.  Poids  total. 

i3a  Paquets  de  cartouches  d’infanterie  de  10  au  paquet  que 
contient  la  caisse  de  8 , pèsent  100  liv.  la  caisse  3o  liv.  donc  i3o  liv. 

Ce  sont  les  seules  Caisses  avec  celles  de  4 simples  qu’il  faut  chai-- 
ger  ainsi , parce  que  le  poids  des  autres  excéderait  trop  vite  les 
forces  de  deux  hommes  pour  être  portées  à bras  à quelque  distance. 

Les  Caisses  sont  recouvertes  d’une  grosse  toile  peinte  , clouée  à 
a pouces  au-dessous  de  l’arête  du  derrière  , retombant  de  4 pouces 
«n  avant  et  sur  les  côtés. 

Le  sur-fond  est  percé  de  5 trous  de  4 lignes,  fraisés  en  dessus 
pour  faciliter  le  passage  de  la  poudre  qui  pourrait  tamiser  des  car- 
touches. On  la  retire  par  un  trou  qui  est  à un  bout  entre  les 
a fonds.  Ce  moyen  évite  les  accideiis  : on  pourrait  l’employer  dans 
les  Caissons.  Il  iTty  a pas  de  snr-fond  dans  les  caisses  a armement  ; 
)1  s’embrève  de  3 lignes  des  4 côtés. 

Le  fond  entre  dans  les  côtés  et  les  têtes  de  3 lignes , par  le  moyen 
'd’une  feuillure  ; il  affleure  le  dessous  des  caisses  ; on  cloue  4 petits 
liteaux  équidistans  sur  le  fond  , pour  soutenir  le  sur-foud  ou  pre- 
mier fond;  ils  ont  par  conséquent  4 lignes  d’épaisseur  , distance 
entre  les  a fonds.  Il  doit  rester  un  passage  de  5 à 6 lignes  enti-e 
chaque  bout  de  ces  liteaux  et  le  côté  de  la  caisse  ; on  ne  l’a  pas 
observé  , et  l’on  peut  s’en  passer  absolument. 

Les  oreilles  des  Caisses  sont  prises  à la  moitié  de  la  hauteur  sur 
le  devant , à commencer  du  haut.  On  les  renforce  par  un  liteau  de 
6 lignes  d’épaisseur  cloué  sur  chacune  intérieurement , et  on  les 
perce  vers  leur  milieu  d’un  trou  de  6 lignes , où  l’on  passe  un  cor- 
dage , arrêté  par  des  nœuds  qui  doivent  rester  entre  les  deux  oreilles 
qui  sont  de  chaque  côté.  11  faut  creuser  sur  l’extérieur  des  oreilles 
«ne  gorge  de  la  grosseur  du  cordage , dans  la  partie  de  l’oreille 
au-dessous  du  trou  , ou  de  niveau  à ce  trou  , afin  que  dans  le 
chargement  de  la  charrette  , le  cordage  n’empêche  pas  les  caisses 
<le  se  joindre  ; ce  cordage  sert  d'ansc.  11  faut  que  , fixé  par  les 
nœuds,  l’anse  qu’il  forme  déborde  assez  le  dessus  de  la  caisse  pour 
pouvoir  y passer  aisément  un  manche  d’outil  qui  servira  à porter 
la  caisse  en  civière  au  besoin. 

I.e  dessus  des  Caisses  est  en  trois  parties  ; les  2 extrêmes  sont 
fixées  à la  caisse  et  s’y  logent  en  feuillure  : elles  laissent  entre  dlw> 
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un  espace  de  9 pouces  fermé  par  un  couvercle.  Ce  couvercle  est  | 
tenu  sur  le  derrière  de  la  caisse  par  deux  morceaux  de  cuir  qui  lui 
servent  de  charnières  : il  s’appuie  par  les  côtés  sur  les  parties  ex- 
trêmes du  dessus  , coupées  en  feuillure  pour  le  recevoir  : au  fond 
de  cette  feuillure  est  une  petite  rainure  d’une  ligne  de  largeur  et 
de  profondeur  , pour  retenir  et  rejeter  en  dehors  l’eau  qui  pour- 
rait s’infiltrer  par  la  jointure  du  couvercle  avec  chaque  partie  du 
dessus  ; sur  les  côtés  de  la  caisse  dans  la  largeur  de  l’ouverture , 
sont  des  liteaux  arrondis  qui  se  logent  dans  des  cannelures  prati- 
quées dans  le  dessous  des  parties  du  couvercle  qui  leur  corres- 

Î tondent  ; ces  liteaux  sont  fixés  par  des  pointes  sur  l’épaisseur  des 
ongs  côtés  ; on  n'en  a mis  que  sur  le  derrière  ; le  couvert  est  fixé 
par  a petits  tourniquets  eti  bois. 

Le  couvert  des  Caisses  d’armeinens  règne  sur  toute  la  longueur 
de  la  Caisse , et  devait  s’y  emboiter  à feuillure.  ( On  n’a  pas  suivi 
cette  forme  ; on  a fait  une  gorge  sur  le  derrière  pour  recevoir  1 li- 
teau arrondi  cloué  sur  la  moitié  de  l’épaisseur  du  long  côté  de 
derrière  , et  le  devant  se  superpose  tout  uniment  au  long  côté  qui 
lui  est  relatif  ). 

Les  Caisses  à munitions  pour  pièces  de  8 et  pour  obusiers  de  6 , 
ainsi  que  leurs  caisses  d’armemens  ne  diffèrent  de  celles  de  la  que 
par  leur  largeur.  1 

Cette  Charrette  est  faite  pour  remplacer  les  Caissons , dans  les 
expéditions  outre-mer  , ou  qui  exigent  des  embarquemens  , dans 
les  pays  montueux,  difficiles,  et  où  l’on  peut  pré  ^oir  qu’on  n’aura 
pas  assez  de  chevaux  de  trait  pour  exécuter  et  suivre  une  attaque. 

On  peut  la  monter  sur  essieu  et  roues  de  la  et  de  8,  pour  em- 
ployer en  rechange  au  besoin  ces  roues  et  cet  essieu  ; mais  alors 
elle  devient  plus  pesante. 

On  n’a  pas  donné  de  couvert  à cette  Charrette  pour  l’alléger  , et 
pouvoir  en  installer  un  plus  grand  nombre  dans  les  vaisseaux  , où 
les  couverts  sont  embarrassans  ; mais  la  perche  de  fermeture  ferme 
toutes  les  caisses  : une  grosse  toile  peinte  qu’elle  soutient  en  toit 
au-dessus  des  caisses  , met  celle-ci  à l’abri  des  pluies  ; et  les  caisses 
elle.s-méines  , couvertes  aussi  d'une  toile  peinte  , abritent  les  mu- 
nitions. 

Dans  les  embarquemens  on  retire  la  limonière  , les  Caisses  , la 

Ferche  , ce  qui  donne  beaucoup  de  facilité  pour  l’embarquement , 
installation  et  le  débarquement.  On  sait  qu’on  doit  ôter  toujours 
les  roues,  et  si  l’essieu  gênait , on  pourrait  le  retirer  aussi. 

La  facilité  d’emmagasiner  les  caisses  durant  la  saison  des  pluies, 
en  y laissant  seulement  les  charrettes  exposées  , est  encore  un 
avantage  précieux  de  cette  espèce  de  voiture. 

Dans  les  pays  où  la  Charrette  ne  pourrait  avancer,  ou  lorsqu’on 
voudrait  ne  pas  l’exposer  , ou  lorsque  faisant  une  retraite  préci- 
pitée , on  voudrait  lui  faire  prendre  les  devans,  etc.  on  ferait  por- 
ter les  Caisses  , comme  on  a dit , à dos  de  mulet,  ou  par  des  hoiniues  ; 
on  disséminerait  les  Caisses  le  long  du  chemin 'que  suivrait  le  canon 
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Taisant  son  feu  de  retraite , et  on  rapporterait  ou  abandonnerait 
ces  caisses. 

Cette  Charrette  , quand  elle  a son  essieu  qui  doit  être  à talons  , 
ses  propres  roues  qui  doivent  être  plus  légères  , peut  être  attelée 
de  deux  chevaux  seulement  ; on  pourrait , je  crois  , la  faire  à 
timon. 

Les  Caisses,  par  leur  forme  toitée  , leur  assemblage  à feuillure, 
la  petite  gorge  qui  est  vis-à-vis  la  jonction  des  parties  du  dessus,  et  la 
grosse  toile  peinte  qui  recouvre  tout  le  dessus  et  descend  à 3 ou  4 
])ouces  sur  les  4 côtés , abritent  parfaitement , contre  Tltumidité , les 
munitions  qu’elles  renferment. 

Il  n’y  a de  ferrure  que  quelques  clous  noyés  dans  le  bois.  Lé 
sur-fond  , percé  de  trous  en  entonnoir  laissant  échapper  la  poudre 
que  les  cartouches  peuvent  tamiser , et  qui  reste  entre  les  deux 
fonds  , pare  aux  inconvéniens  du  feu. 

Ces  Caisses  pesant  moins  de  3o  liv.  peuvent , étant  chargées,  être 
transportées  à dos  de  bêtes  de  somme  , quoique  fiiihles  qu’elles 
soient  , en  les  liant  de  a en  a par  le  cordage  des  anses  ; ou  par  des 
lioiiimes,  soit  en  les  portant  par  les  anses  , soit  en  passant  dans  ces 
anses  un  bâton  ou  deux  , et  les  portant  en  civières. 

Le  délardcment  de  3 lignes  de  bois  sur  la  face  intérieure  des 
longs  côtés  dans  les  caisses  d’obusiers  , commençant  à 8 pouces  du 
sur-fond , est  pratiqué  pour  recevoir  a planchettes  de  4 lignes  d’é- 
paisseur qui  , s’appuyant  sur  ces  deux  épaulemens  de  3 lignes, 
séparent  des  obus  qui  sont  dans  le  fond  de  la  Caisse  , les  charges  , 
lances  à feu  et  étoupilles  qu’on  placera  sur  ces  deux  planchettes  , 
qui  doivent  garnir  toute  la  Caisse;  par  ce  moyen  on  ne  risque  pas 
de  décoiffer  les  fusées  des  obusiers  en  plaçant  ou  tirant  les  charges. 

Toutes  les  Caisses  doivent  être  étoupéos  avec  le  même  soin  et  les 
mêmes  précautions  que  les  caissons.  On  commence  par  étouper  une 
cartouche  à chaque  bout , ainsi  de  suite  et  symétriquement , en 
venant  au  milieu  ; puis  on  met  un  lit  d’étoupe  sur  les  cartouches  , 
et  on  place  dessus  les  charges  des  cartouches  à balles , les  étoupilles, 
la  lance  à feu. 

Cette  Charrette  qui  a beaucoup  d’avantages  sur  les  eaissons , dans 
les  transports  des  munitions,  sur-tout  dans  les  embarquemens  , où 
les  caissons  sont  très-embarrassans , quelquefois  même  impossibles 
à faire  passer  par  les  écoutilles , a l’inconvénient  majeur  de  ruiner 
promptement  les  chevaux  limoniers,  par  le  peu  de  soin  qu’on  aura 
d’équdibrer  la  charge  , à mesure  qu’on  consommera  les  munitions. 

Le  vol  , l’abandon  des  caisses  sera  aussi  un  surcroît  de  dépense  ; 
mais  une  Charrette  et  scs  Caisses  coûteront  moins  qu’un  caisson. 

On  a payé  en  l’an  6 , a Paris,  ces  charrettes  un  peu  cher,  ainsi 
qu’on  vient  de  le  voir;  maU  beaucoup  de  circonstances  ont  rendu 
tel  ce  marché  : on  n’a  donné  que  peu  de  tems  pour  les  faire,  on 
n’avait  pas  la  réputation  de  ]iayer  exactement , on  n’avait  pas  d’ap- 
provisionnemens , enfin  c’etaii  a Paris  , etc. 

ï-  7 
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Les  marnes  Caisses , dans  le  même  teins  , ne  revenaient  à Renne* 
qu’à  3 liv.  ou  3 liv.  lo  s. 

Nota.  On  s’cst  trompé  dans  l’exécution  de  la  limonière  de  cette  cLarrette.' 
On  n’a  donné  à l’établagc  que  77  pouces  au  lieu  de  78  de  longueur,  et 
aC  pouces  an  lieu  de  ap  dans  la  largeur  intérieure;  le  obeval  se  trouve  géné  : 
un  avait  dit  de  suivre  les  dimensions  des  llmonières,  et  on  s'est  reposé  là-dessua 
sur  les  connaissances  des  ofliciers  d’ouvriers  à qui  ces  détails  étaient  confiés, 
et  qui  ont  exécuté  tons  ceux  de  celle  voiture  avec  beaucoup  d’intelligence. 
S’ils  sont  tombés  dans  ce  défaut , c’était  pour  éviter  que  le  bout  des  limonière* 
fût  en  dedans  des  brancards;  s’il  eût  été  en  dehors,  lu  limonière  devenait 
trop  large  , et  pour  la  réduire  à une  dimension  convenable,  il  eût  fallu  trop 
contretailler  le  bois:  il  faut,  par  une  nouvelle  combinaisou,  éviter  ces 
défauts. 

Du  Chargemenc  des  Caisses. 

On  charge  les  Cais.ses  en  commençant  par  chaque  hout  alternati- 
vement, et  on  liiiit  par  le  milieu  vis-à-vis  l’ouverture  du  couvert. 

On  étoupe  les  cartouches  l’une  après  l’autre  latéralement , et  on 
les  garnit  en  tout  sens  comme  dans  les  Caissons  ; on  les  met  debout 
le  boulet  en  bas. 

Les  cartouches  à balles  séparées  de  leurs  sachets  sont  disposées 
comme  il  suit  : 

Dans  la  Caisse  de  l’obusier,  après  avoir  placé  les  3 boîtes  à balles 
et  les  avoir  étoupées  , on  met  les  1 planchettes  en  dessus,  puis  les 
trois  sachets  à pondre  à un  bout  couchés  , on  les  étoupe  aussi  avec 
soin.  La  Caisse  à obus  se  charge  de  même. 

S’il  n’y  avait  point  de  planchettes,  on  mettrait,  un  peu  plus 
d’étoupes  au-dessus  des  hoîtes. 

Dans  la  Caisse  de  13  , on  place  à chaque  hout  3 boîtes  à balles; 
et  un  sachet  à poudre  debout  au  milieu;  An  étoupe  avec  soin, 
puis  au-dessus  on  place,  couchés,  les  3 outres  sachets  qui  ayant 
8 pouces  7 lignes  de  longueur,  ou  3d  pouces  9 lignes  à eux  trois  , 
se  logent  dans  la  longueur  de  la  Caisse  , malgré  qu’elle  n’ait  que 
â5  pouces  6 lignes  , parce  que  les  trois  lignes  excédentes  se 
gagnent  par  l’obliquité  qu’on  donne  aux  sachets  , en  les  mettant 
bout  à bout  dans  cette  caisse  plus  large  que  leur  diamètre. 

Dans  la  Caisse  de  8,  un  place  a boites  à balles  à un  hout , puis 
3 boites  à l’autre,  puis  un  sachet  à poudre  debout  dans  le  vide 
restant,  on  étoupe  le  tout  avec  soin.  Il  reste  en  dessus  un  espace 
de  7 pouces  3 lignes  de  hauteur  (i)  dans  lequel  on  inet  à chaque 
bout  deux  .sachets  couchés  l’un  sur  l’autre  qu’on  garnit  d’étoupes 
ainsi  que  le  vide  restant , qui  donne  le  moyen  de  prendre  une 


{ 

(i)  In  Caisse  a i4  pouce»  de  hauteur  intérieure  , la  plu.»  haute  cartouche  a 
6 pouces  9 lignes,  dont  il  reste  7 pouces  3 lignes,  les  sachets  pleins  ont  3 pouce» 
6 lignes  de  diamètre  ; ainsi , les  deux  u’ont  que  6 pouces  10  lignes  de  hauteur. 
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tartouclie  et  son  sachet  piacés  dans  le  milieu  du  bas  sans  déranger 
les  4 autres  coups. 

Dans  les  Caisses  de  4,  les  cartouches  à balles  s’arrangent  comma 
celles  à boulets. 

Nota.  Les  carlouclies  de  4 doivent  être  faites  bien  exactement , parce  que 
la  Caisse  de  ce  calibre  n’ayant  que  i5  pouces  8 lignes  de  hauteur,  si  la  car' 
touche  (petite)  avait  plus  de  i5  pouces  5 lignes  qu’elle  doit  avoir,  elle  aa 
s*y  logerait  qu’arec  peine# 

Au-dessus  de  toutes  les  Caisses  on  met  une  lance  à feu , et  les 
^toupilles  nécessaires  pour  les  coups  de  la  Caisse. 

En  l’an  8 , trouvant  les  Caisses  pour  4 , assez  légères  et  trop 
nombreuses,  on  les  ht  faire  de  la  grandeur  de  celles  d’obusier,  en 
faisant  mettre  dans  le  bas  une  planchette  de  4 pouces  de  hauteur 
qui  les  divise  en  a longues  cases  : en  ôtant  cette  planchette , elles 
pourront  servir  à porter  des  obus. 

La  Caisse  d’assoi  liment  d’obusiers  étant  fort  large,  quand  on 
charge  la  charrette  en  grandes  caisses  de  4,  propres  à porter  des 
obus  , on  peut  y mettre  9 Caisses  et  une  Caisse  d’assoi  timens  de 
'4  ordinaire. 

Alors  chaque  pièce  a a charrettes. 

Chaque  charrette...  9 Caisses  à munitions  et  I d’assortiment. 

Chaque  charrette  contient  ia6  coups. 
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OBSERVATIONS 

Sur  les  Ressemblances , les  Différences , l’Emplacement, 
l’Usage,  etc,,  des  principales  Parties  en  bois  dont  les 
toitures  d’artillerie  sont  composées  (i). 


ARMONS.  (l2  NOS.) 

IjM  Armons  doirrot  être  de  cbêne  autant  que  cela  est  possible,  et  être  pri* 
dans  les  bois  cintrés.  Si  l’on  n'a  que  des  bois  droits,  il  faut  que  le  fil  rèf^ut 
sur  ht  plus  grande  longueur  de  l’Armon. 


Pour  la  Plaine. 

X D’avant-train  d’affût  de  la  et  8. 

' a - 4. 

3 — Caissons  à munitions  ( idem  pour  la  montagne  ). 

4 — Caisson  d’outils , chariot  à munition  et  forge. 

5 — Chariot  à canon. 

6 — Haquet  à hateau. 

7 — Haquet  à nacelle  , de  pont  roulant. 

Pour  la  Montagne. 

g — D’avant-train  d’affût  de  siège, 
lo  — Chariot  à canon. 

XI  — Chariot  à munitions  , caisson  d’outils  et  forge, 
n — D’affût  de  ta  et  8. 

i3  — D’affût  de  4- 

Les  Armons,  dans  le:  avant-trains , sont  a pièces  de  bois  encastrées  dam 


(i)  Les  muneros  intermédiaires  manquaos  sont  ceux  des  voitures  suppri- 
mées, tels  qu'affùt  de  troupes  légères,  pontons,  etc.;  on  n’a  pas  inséré  les 
pièces  des  voitures  de  l'artillerie  de  l'an  1 1 , parce  qu'il  parait  qu'on  n'ira  pa> 
plus  loin  que  les  essais. 

Il  en  est  de  inèiue  pour  les  observatioiu  sur  les  parties  en  fer  qui  suivent 
celles-ci. 
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le  corps  d'essieu  et  dans  la  sellette  qu'elles  traversenl , et  qui  Tont  en  arant 
en  se  rapprochant,  jusqu'à  ce  qu'elles  ne  laissent  entre  elles  que  l'espace  né- 
çessaire  pour  j loger  la  tite  du  timon  ou  le  têtard  des  limonières.  En  arrière 
de  la  sellette  et  du  corps  d'essieu,  leur  écartement  est  conteuu  par  une  pièce 
de  bois  qu'on  nomme  grande  ou  petite  Sassoire;  la  grande  Sassoire  est  celle 
qui  porte  la  cberUle-ourrière , ou  qui  en  est  traversée-  Les  autres  sont  les 
petites  Sassoires. 


BRANCARDS. 

Ce  sont  3 pièces  de  bois  parallèles,  posées  sur  deux  trains,  et 
qui  servent  à les  lier  et  à supporter  les  fardeaux  qu’on  met  dessus... 
il  y en  a dans  les  chariots  à canon  , le  chariot  à munitions,  les  cais- 
sons à munitions  , le  caisson  d’outils,  le  haquetà  ponton  et  la  forge. 


BRAS  DE  LIHONIÈRX.  (4  NO®.) 

D’avant-train  pour  la  plaine,  de  34  et  de  16. 

3 — pour  la  montagne  , de  34  et  16,  et  chariot  à canon. 

3 de  1 3 et  8 , chariot  à munitions , caissons  et  forge. 

4 — de  4- 

Lorsque  les  Bras  de  limonièresont  fixés  entre  la  sellette  et  le  corps  d’essiea 
dans  un  avant  train,  on  dit  qne  cet  avant-train  est  à bras  de  limonière;  tel 
est  l’avant'train  de  siège  pour  la  plaine. 

Lorsque  l'avant-train  reçoit  entre  ses  armons  le  têtard  d’nne  limonière , ou 
dit  que  l'avant-train  est  à lim-mière,  tels  sont  les  avant-trains  pour  la  mon- 
tagne. La  limonière  est  mobile , et  est  cemposée  de  a bras,  d'i  eutre-tnise, 
d’i  têtard  et  d’i  épar  Voyez  la  nomenclature,  à l’article  Construction  pour 
les  montagnes  (page  83). 


BURETTES.  ^4  N<>S.) 

I . . . Chariot  à munitions, 
a . . . charrettes  à munitions. 

3 . . . charrettes  à boulets. 

4 . . . camion. 

Elles  ont  le  même  équarrissage , 6 ponces  sur  9 lignes.  Les  Burettes  sont  les 
planches  du  fond  du  chariot  à munitions,  des  charrettes  et  du  camion;  c'est 
sur  elles  qu’on  pose  les  fardeaux. 


Digiiized  by  Google 


,1Ô2 


OBSERVATIONS 


CORPS  d’essieu  en  ^o\s  , pour  Essieu  de  fer, 

(4  NOS.) 

ï . . . D’affût  de  I a et  8. 

a . . . d'affût  de  4- 

3 . . ■ de  caisson  d’outilü,  chariot  à inanitions  et  forge. 

4 ...  de  caissons  à ipunitions. 

' Écn  ANTIGNOLLE. 

C’est , en  général , unfi  pièce  de  bois  servant  à en  renforcer  une 
autre  ou  à lui  donner  plus  d éiévalifln. 

Il  y a 4 Échantignolles  à l’affût  de  côte. 

I Ecbantignollc  au  giand  châssis  d’affût  de  côte. 

a Échantignolles  de  derrière  aux  caissons  è munitions. 

a Échantignolles  de  derrière  au  caisson  d’outils. 

Em'pANONS  et  fourchettes.  (6  NOS.) 

I . . . De  chariot  à canon. 

a ...  de  baquet  à bateau. 

3 ...  de  baquet  à nacelle  et  pont-roulant. 

4 ...  de  triquehalle. 

5 . . . fourchette  de  baquet  à bateau.  > 

6 . . . fourchette  de  baquet  à nacelle  et  pont-roulant. 

II  vaut  mieux  faire  les  Empanous  et  les  Fourclielfes  de  deux  pièces,  et  les 
construire  de  préférence  en  chéue  , sur-tout  dans  les  départemens  où  l’orme 
n’est  pas  excellent.  Il  faut  les  prendre  dans  les  bois  cintrés;  ou  si  l’on  n'a 
que  des  bois  droits , il  faut  que  le  ûl  règne  sur  la  plus  graude  largeur  de  l’Em- 
panon  et  de  la  Fourchette. 

L’Empanon  est  une  pièce  de  bois  fourchue,  dont  les  deux  branches  sont 
fixées  à uu  train  , et  qui  sert  à lier , quand  on  veut , ce  train  à une  flèche. 

La  fourchette  est  une  espèce  d'Kmpanou  plus  court,  qui  lie  à demeure  la 
flèche  au  train  de  devant.  La  réunion  des  deux  branches  de  l’Empanon  et  de 
la  Fourchette,  se  nomme  queue  ; celle  de  l’Empanon  est  souvent  un  peu 
creusée , pour  mieux  embrasser  la  flèche. 


ENTRE-TOISE, 

L’Entre-toise  est  en  général  une  pièce  de  bois  qui  en  assemble 
deux  autres  ; l’Epar  est  aussi  uue  pièce  de  bois  qui  sert  au  mém« 
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oLjet;  mais  l’Entre-toise  est  ordinairement  d’un  échantillon  beau- 
coup plus  fort , et  approchant  de  celui  des  pièces  qu’elle  assemble 
par  son  épaisseur.  Les  flasques  des  affûts  sont  réunis  par  plusieurs  . 
Entre-toises,  et  elles  n’y  sont  cmbrevées  que  de  glignes  dans  chaque 
flasque.  Mais  c’est  par  des  tenons  dans  des  mortaises  que  se  fait 
l’assemblage  des  Epars. 

Dans  l’affût  de  siège , le  dessus  des  Entre-toises  de  volée  , de 
couche  , de  mire,  est  sur  la  même  ligne...  celle  de  lunette  est  pa- 
rallèle à la  ligne  de  terre. 

Elles  ont  toutes  la  même  épaisseur. 

Celle  de  lunette  a un  renfort  triangulaire  ; idem  dans  les  affûts 
de  campagne  et  d’obusiers. 

On  creuse  autour  des  entre-toises  contre  le  côté  intérieur  des 
flasques  , excepté  dans  le  dessous,  un  petit  canal  pour  donner  de 
l’écoulement  à l’eau  et  l’empêcher  d’entrer  dans  l’embrèvement. 
Idem  dans  les  affûts  de  campagne  et  d’obusiers. 

Dans  les  affûts  de  pièce  de  bataille  , l’Entre-toise  de  volée  est  pa- 
rallèle au-dessous  des  flasques.  ' 

L’Eutre-toise  de  support  est  perpendiculaire  au-dessus  des  flas- 
ques. 

L’Entre-toise  de  lunette  est  parallèle  h la  ligne  de  terre, 
t Dans  l’affût  d’obusier  de  6 pouces , l’Entre-toisc  de  couche  est 
parallèle  au  dessous  des  flasques. 

iVbttif  et  Disposition  des  Entre-toises. 

à l'affût  lie  a4...  de  volée...  couche  (i)...  mire...  lunette. 

4 à l'affût  d’obuuier...  volée  (i)...  couche...  support...  lunette. 

5 à l'affût  de  camp...  volée...  (semelle  mobile.  ) support...  lunette. 

3 à l’affût  de  place...  volée...  mire  ( qui  porte  l’écrou  de  poiiit.-ige  ). 
a à l’affût  de  côte...  volée...  mire  ( qui  porte  l’écrou  de  poiuUge). 

3 à l'affût  de  mortier...  de  devant...  de  derrière. 

1 dans  le  chariot  à canon. 

X dans  le  chariot  à munitions. 

I dans  le  caisson  d’outils.  ^ 

3 au  châssis  d’affûts  de  place...  celle  du  milieu...  nne  plus  petite...  celle  de 
derrière. 

X entre-toise  de  lunette  au  châssis  de  transport  d'affût  de  place. 

3 au  grand  châssis  d'affût  de  côte...  i de  devant..-,  i du  milieu...  l de 
derrière. 

3 au  petit  châssis  d’affût  de  côte.:,  i du  milieu...  a des  côtés. 

3 au  baquet  à bateau,  assemblant  le  support  et  le  lisoir. 

X au  vindax  pour  le  collet  du  treuil. 

I de  bras  de  limonière  , aux  limonières. 

S à la  forge  à 4 roues. 


(i)  Entre  ces  Entre-toises  est  la  senttlle  fixe  de  pointage. 

a 
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3ÉPARS  lîE  FOND.  ( 6 N®*.  ) 

1.. .  de  caisson  h munitions, 
a...  de  caisson  d’outils. 

3.. .  de  chariot  à munitions. 

4.. .  de  charrette  à munitions. 

5.. .  de  charrette  à boulets. 

6.. .  de  camion. 


ÉPARS  MONTANS.  ( 4 K°».  ) 

1.. .  de  caisson  d’outils. 

a...  de  chariot  à munitions. 

3.. .  de  charrette  à munitions. 

4-..  de  charrette  à boulets. 


ESSIEU  EN  BOIS.  ( l8  HO*.  ) 


d’affût  de  siège  de  a4 

— de  i6 

— de  place  de  a4 

— de  place  de  i6 

— de  place  de  la 

— de  place  de  8 ’ . . . 

— d’obusiers...  est  le  même  pour  les  a obu- 

siers  de  6 et  de  8 pouces.  

8.  . . — d’avant-train  d’affût  de  siège  pour  la  plaine, 
g.  . . — pour  la  montagne 

10.  . . — de  chariot  à canon  de  1 Ne  diffèrent  que  de 

% devant > 6 lignes  dans  la  Ion 

11.  . . — de  derrière J gueur  du  cor{vs. 

13.  . . — de  baquet  à bateau  de  devant 

14.  . . de  derrière  , cintré  de  aa  lignes 

15.  . . — de  baquet  à nacelle  1 Ne  different  que  de 

de  devant > i pouce  dans  la  han 

16.  . . — de  derrière. . ....  J , leur  du  corps. 
I7eti8..—  de  pont  roulant 

Est  semblable  à celui 
de  devant  de  baquet 

ig.  . . — de  triqueballe.  . . . ^ àbateau.moinsylig 

de  longueur  dans  le 
dessus  du  corps 


m 


Longnesr.j 


pour.  lig. 
85  » 

83  - 

79  3 

76  8 

74  • 

7»  • 


80  5 

75  9 

Idem. 


79  9 

78  8 

79  9 
85  10 


77. 


6 

Idem. 

75  3 


79 
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STIR  LES  PIÈCES  EN  ROIS.  loî» 

Tl  faut  placer  les  Essieux  avant  qu'ils  soient  ferrés  , pour  ne  pas  les  endom- 
mager en  les  ajustant  et  en  frappant  sur  le»  ferrures.  * 

I/eucastrenieiit  de  l'Essieu  ne  se  fait  pas  carrément  dans  l'épaisseur  des 
fiasques  des  affûts;  dans  ceux  de  cauoii  de  siège  , par  exemple  , cet  encastre- 
meut  a a pouces  en  dedans  et  5 pouces  6 lignes  en  dehors  ; ce  qui  fait  un 
talus  de  i8  lignes  du  dedans  au  dehors  des  fla.sques. 

L'entaille  de  l'Essieu  est  faite  en  sens  contraire  : elle  a i8  lignes  de  prnfon* 
deur  en  dedans,  finissant  à rien  en  dehors...  Il  en  est  de  même  à l'affût 
d'obusier,  et  à ceux  de  place , aux  dimensions  près. 

Cet  assemblage  est  plus  solide  que  si  les  entailles  étaient  faitc.s  carrément  » 
parce  que  l'Essieu  trouve  un  point  d'appui  contre  le  coté  intérieur  des  fias- 
ques , et  que  ceux'ci  en  trouvent  un  daus  L'entaille  de  l’Essieu* 


FLASQUES  b’afFüT. 

Ce  sont  les  denx  principales  parties  en  buis  d'un  affiit  : elles  sont  sem- 
blables, et  n côté  Tune  de  l'autre,  presque  parallèlement.  Sur  leur  dessus  , 
dans  leur  épaisseur,  est  le  logement  des  touriilous  de  la  pièce  qui  est  portée 
par  elles.  Le  Flasque,  dans  l’affût  des  pièces  de  siège,  de  campagne  et  des 
troupes  légères  , est  d'une  seule  pièce  ; on  le  coupe  dans  un  madrier , en  sorte 
qu'il  fasse  une  espèce  de  coude  qu'on  appelle  cintre  de  mire  : la  partie  qui 
porte  par  terre  est  arrondie , et  s'appelle  crusse  ; l'autre  bout , qui  est  élevé  et 
aouteuu  par  l'essieu  , s'appelle  tete.  Les  E'iasques  d’affûv  de  cauon  de  bataille 
n'ont  pas  la  même  épaisseur  par-tout  ; la  partie  la  plus  mince  s'appelle  délar- 
deinent  de  Flasque  ou  d'affût.  Ce  délardement  sert  à alléger  l'affût  et  à placer 
le  coffret,  qui  a plus  de  capacité  par  ce  moyen. 

Aux  affûts  de  siège  de  campagne  et  d'obusiers  , on  diminue  encore  l'épais- 
seur du  bois  comme  on  va  le  dire,  et  on  appelle  encore  délardenaeut, 
mais  mal 'à-propos  et  faute  d’autres  termes. 

Les  4 faces  des  Flasques  sont  d'équerre  l'une  sur  l’autre,  avant  qu’ils  soient 
délardés.  On  fait  un  délardement  extérieurement  avant  de  les  asscml^lcr,  eu 
ôtant  4 lignes  de  bois  eu  dessus,  et  finissant  à rien  eu  dessous. 

Lorsque  les  affûts  sout  ferrés,  on  fait  un  second  délardement  de  i ligue 
de  chaque  côte,  pour  que  l'épaisseur  du  bois  ii’cxcèdc  pus  la  largeur  des 
ferrures  ; de  manière  que  les  Flasques  étant  ferrés,  iU  ont  C lignes  d’épaisseur 
de  moins  en  dessus  qu'en  dessous. 

Les  flasques  d'affût  de  place  et  de  côte  sont  faits  de  a ou  5 pièces  de  bois 
réuuies  par  des  goujons  et  par  des  chevilles  en  fer.  Les  Flasquesd’affût  de  côte 
ont  de  plus , dans  leur  partie  inférieure , une  échantiguolle. 

Dans  l'affût  de  place , les  Flasques  sout  entaillés  4e  4 degrés  , pour  servir 
d'appui  aux  leviers , quand  on  soulève  la  culasse.  Dans  le  bout  de  derrière 
’ de  chaque  Flasque , est  une  entaille  pour  j loger  2 leviers , dont  les  bouts 
se  croisent  de  toute  la  largeur  de  l'affût,  et  perpendiculairement  à sa  lon^ 
gueur.  On  passe  2 autres  leviers  sous  ceux  - ci , dans  la  direction  des 
Flasques,  et  contre  leur  côté  extérieur;  leur  bout  prend  sou  poiut  d'appui 
snr  les  2 tenons  de  manœuvres  destinés  à cet  usage.  Ces  4 leviers  servent  à 
|>orter  et  à soulever  le  derrière  de  raffut  dans  le  besoin. 
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Les  logomens  des  goujons  doivent  avoir  8 lignes  de  pins,  pour  ne  pas 
arrêter  le  rapprochement  des  pièces  du  Flasque  dans  le  dessèchement  du  boisl 
( Idem  pour  côte.  ) 

Los  trous  du  boulon  à piton  qui  doit  traverser  les  Flasques  et  les  brancards 
dn  châssis  de  transport , lorsque  Taffilt  est  monté  sur  son  avant-train , doivent 
être  de  20  lignes. 

Les  Flasques  ont  2 ponces  d'écartement  déplus  extérieurement  en  bas  qu*ea 
haut. ,( Idem  pour  côte.  ) 

Dans  TalTût  de  place,  on  délardc  intérieurement  le  dessus  des  Flasques  en 
talus , jusques  à l'alignement  de  l’cntre-toise  de  mire. 

Dans  l’affût  de  côte,  ou  délarde  de  3 lignes  le  renflement  du  Flasque  , finis- 
sant à rien  au  bas  de  ce  renflement  : on  donue  par  là  6 ligues  de  jeu  à U 
pièce. 

FLÈCHES. 

C’est  une  pièce  de  boi*  qui , passant  par  le  milieu  de  deux  trains  » 
sert  à les  unir.  Le  petit  bout  de  la  Flèche  est  percé  quelquefois  de 
plusieurs  trous  d’esses , comme  dans  le  chariot  à canon  , afin  de  rap- 
procher ou  d’éloigner  à volonté  ces  deux  trains , suivant  les  fardeaux 
qu’on  porte. 

Pour  éviter  les  quiproquo  , on  est  convenu  , dans  l’artillerie,  de 
ne  jamais  donner  aux  timons  le  nom  de  Flèche. 

11  va  une  Flèche  dans  le  chariot  ùcanoii,  dans  les  caissons  à mu- 
nitions , le  baquet  à bateau  et  à nacelle  , et  dans  le  pont-roulant. 


HAUSSES.  (6  NOS.) 

J . . . Caisson  h munitions. 

a . . . caisson  d’outils. 

3 . . . chariot  à munitions. 

4 . . • charrette  à munitions. 

5 . . . — à boulets. 

6 . . . camion. 

Alix  caissons  à munitions , la  Hausse  est  percée  d’un  tron  pour  recevoir  U, 
flèche. 

La  Hausse  est  une  pièce  de  bois  équarrie , placée  en  dessus  de  l’essieu  , 
servant  à fixer  la  flèche  en  cet  endroit  pour  les  caissons  à munitions,  et  de 
point  d'appui  au  fond  des  autres  voitures  ; ou  7 encastre  les  talons  des  essieux. 
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SCR  CES  PIÈCES  EN  BOIS.  IO7 

HAYONS.  (4  NOS.) 

. de  chariot  à munitions  de  devant , il  a la  trésaille,  n°.  1 , 
3 épars  et  4 roulons. 

. de  chariot  à munitions  de  derrière,  il  a la  trésaille  , 11°.  i , 
3 épars  et  4 roulons. 

. de  charrette  à boulets  de  devant,  il  a la  trésaille,  n*.  3, 
3 épars  et  4 roulons. 

. de  charrette  à boulets  de  derrière , il  a la  trésaille , n°.  3 , 
3 épars  et  4 roulons. 


Celui  qui  est  à tourillons  est  sur  le  derrière  de  la  charge  , l'autre  est  sur  le 
devant. 

Le  Hayon  est  un  assemblage  de  pièces  de  bois  qu’on  nomme  trésailles, 
épars  et  roulons , qui  sert  à fernter  le  devant  et  le  derrière  des  chariots  et  des 
charrettes. 


JANTES. 

Les  lantes  pour  roues  d’affût  de  place  sont  en  chêne.  Les  Jantes  des  antres 
roues  sont  communément  en  orme , celles  sur-tout  de  petit  échantillon;  le 
cheue  étant  plus  facile  à se  fendre  , cellefr-ci  ne  pourraient  être  percées  et 
xnortaisées  qu’avec  beaucoup  de  perte. 

J1  y a un  clou  rivé  au  milieu  de  chaque  Jante. 

On  a l’attention  de  renforcer  1rs  extrémités  des  Jantes  de  chêne  par  deux 
clous  rivés,  placés  dans  le  milieu  de  leur  épaisseur  à a pouces  6 lignes  on 
environ  des  bouts , et  dans  la  direction  des  rayons  de  la  roue.  Leur  tête  , à la 
circonférence  extérieure  de  la  roue , est  encastrée  d'i  ligue.  Ces  clous  rivés 
sont  placés  avant  de  chausser  1rs  Jantes.  Avec  cette  précantiou , l’orme  étant 
d’ailleurs  rare  et  de  moindre  durée,  un  pourra  substituer  au  besoin  le  chêne 
à l’orme,  dans  cette  partie  de  presque  toutes  les  roues.  Le  diamètre  des  roues 
décide  la  longueur  et  courbure  des  Jantes;  mais  on  emploie  les  mêmes  bois 
dégrossis  et  emmagasinés , pour  les  Jantes  de  roues  : 

D'affût  de  24  de  siège  et  de  place. 

— de  16  de  siège  et  de  place,  de  triqueballe. 

— de  la  , d’obusiers,  charrette,  camion. 

— de  8 de  campagne,  de  baquet  à nacelle  ej^de  son  avant-train. 

— de  4 de  campagne  , caissons  , chariot  à munitions  et  forge. 

De  devant  et  de  derrière  de  baquet  à bateau  , de  chariot  .à  canon. 
D’avant-train  de  siège  pour  la  plaine  et  pour  la  montagne. 
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LIMONS.  (3  N°*.) 

1 . . . de.charrette  à munitions. 

3 ...  à boulets. 

3 ...  de  camion. 

Les  Limons  des  numéros  3 et  3 , ne  diflirent  pas  essentiellement. 


LIMONIÈRES. 
Voyez  Bras  de  limonière. 


LISOIBS. 

Il  y a un  Lisoir  au  chariot  à canon , au  chariot  à munitions,  aux 
raissons  à munitions  et  d’outils  , aux  baquets  à bateau  et  à nacelle, 
à la  forge  , au  pont-roulant , et  au  châssis  d’affût  de  place. 

Le  Lisoir  est  une  pièce  de  bois  qui,  dans  ces  voitures,  porte 
immédiatement  sur  la  sellette  de  l’avant-train , et  est  percé  d’un 
trou  pour  recevoir  la  cheville-ouvrière  quand  il  y en  a une.  Le 
Lisoir  contient  l’écartement  du  bout  de  devant  des  brancards  (i) 
dans  les  chariots  à canons  et  à munitions , dans  celui  d’outils  et  dans 
le  baquet  à ponton.  Il  est  assemblé  par  deux  entre-toises,  avec  le 
support  de  devant,  dans  le  baquet  à bateau  et  à nacelle;  et  il  as- 
semble dans  le  bas  les  deux  moutons  de  devant  du  pont-roulant. 
Dans  le  châssis  d’affût  de  place,  le  Lisoir  est  percé  pour  recevoir  la 
cheville-ouvrière  ; il  correspond  an  dessous  des  tourillons  de  la 
pièce,  et  étant  ainsi  placé  vers  le  centre  de  gravité  du  poids  que 
porte  le  châssis , on  a plus  de  facilité  à mouvoir  ce  châssis  dans  le 
pointement  ; il  est  sous  les  semelles  qui  sont  encastrées  dans 
ses  bouts. 

Le  Contre-lisoir  est  une  pièce  de  bois  ajoutée  à la  plate-forme 
d’affût  de  place,  qui  répond  au  lisoir  du  cliassis.  Voyez  le  Précis  sur 
les  batteries. 


Voyez  Bones 


* 


MOYEU. 


(i)  Derrière  l'entre-toise , et  à peu  de  distance,  lorsqu’il  yen  a one.  (L’entre* 
toise  est  absolument  au  bout  du  brancard). 
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MOUTONS  OU  MONTANS  daus  le  Pont-roulant. 


Pièces  de  bois  à enfourcliement , qui  s’élèvent  verticalement  au 
dessus  du  lisoir  et  de  la  sellette  de  derrière,  et  qui  servent  à porter 
les  supports  du  pont-roulant.  ' 


PALONNIEBS.  (3  N°S.  ) 

X ...  de  baquet  et  chariot  à canon  , et  pont-roulant, 
a . . . de  13  et  8,  chariot  à munitions,  caissons  d’outils  et  forges. 
3 ...  de  4 et  caissons  à munitions. 

Les  Palonniers  resteront  attachés  aux  traits,  et  feront  partie  du 
barnois , pour  pouvoir  atteler  les  chevaux  aux  chaînes  de  crochet  d« 
retraite  ae  la  tête  d’affût. 


BAI. 


.Tojez  Rone. 


RIDELLES.  ( 3 IfO».  ) 

1.. .  de  chariot^à  munitions. 

3.. .  de  charrette  à munitions. 

3...  — à boulets. 

Les  Ridelles  sont  des  pièces  de  bois  qni  forment  le  haut  dn  côté  de  res  voi- 
tares  ; elles  sont  parallèles  aux  brancards  dans  le  chariot  à munitions , et  aux 
limoiu  dans  les  charrettes.  C’est  daus  les  Ridelles  qu'entre  le  haut  des  roulons. 


BOUES.  ( a3  NOS.  ) 

n y a 3o  objets  qu’on  considère  dans  une  Roue , et  sur  lesquels  portent  les 
différences  qüi  se  trouvent  d.-.us  les  dimensions  des  Roues  pourrariillerie.  La 
Hauteur  des  Roues.. . dans  le  Moyeu;  s.i  longueur  totale,  celle  du  bouge,  le 
diamètre  au  bouge  , au  gros  bout , au  petit  bout , à l’écoltage , à i pouce  du 
bouge  du  côté  du  gros  bouc,  idem  du  côté  du  petit  bout...  Dans  les  Rais  ; la 
longueur  de  la  patte  , la  largeur  de  la  patte  , l’épaisseur  de  la  patte  à l’épaule- 
ment,  l’épaisseur  de  la  patte  au  bout , l'épaisseur  du  corps  du  rai  à l’épaute- 
ment  de  la  patte  , l'épaisseur  du  corps  du  rai  au  milieu  , l’épaisseur  du  corps 
du  rai  â l'épaiilement  de  la  broche , la  largeur  au  milieu  , la  largeur  de  la 
broche  du  côté  du  petit  bout  des  moveux,  l'épaisseur  de  la  broche  au  bout, 
l'épaisseur  de  la  broche  à l'épaulement. . . Dans  les  Mortaises  : la  largeur  de 
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la  mortaise  Ja  rai  tor  le  moyeu , la  longueur  de  la  mortaise  ttir  le  moyen. •« 
Sans  les  Jantes  ; le  nombre  des  jantes  de  chaque  Roue , la  hauteur  des  jantes  i 
l’épaisseur  des  jantes  en  dedans  , rëpaisseiir  des  jantes  à la  bande , l’épaisseiur 
de  la  partie  de  la  jante  qui  surmonte  la  mortaise  de  la  broche  , la  largeur  des 
chanfreins. . . Dans  les  Boites  : l’ouverture  an  gros  bout , l’ouverture  an  petit 
bout. . . La  Voie  des  voitures. . . Enfin  l’Ecuauteur  des  Roues. 


Hauteur  des  Roues. 


3.. . 

4.. . 

5.. . 

6.. . 

7— 

8... 

9... 

10.. . 

13.. . 

13.. . 

14.. . 

15.. . 

16.. . 

17.. . 

18.. . 

19.. . 

ao... 

ai... 

a3... 

a4... 

a5... 


d’affût  de  siège  de  34.  . 

— de  16 

— de  campagne  de  la.' 

— de  8 

— de  4 


— d’affût  de  place  de  a4-  • j 

— de  i(i I 

— de  13 ( 

— de  8 J 


Toutes  les  parties  en 
chêne , si  l’on  peut. 


— d’obusiers  de  8 pouces  et  de  6 pouces 

de  charrette  à camion 

de  chariot  à canon  , haquet  à bateau 

de  haquet  à nacelle 

de  chariot  à munitions , de  caissons  et  forge.  . . . 

de  triqueballe.  

à' avant-train  d’affût  de  siège  pour  la  plaine 

— pour  la  montagne 

— d’affût  de  campagne  de  1 3 et  de  8,  de  caisson 

et  de  chariot  à munitions. 

— d’affût  de  4 

— de  chariot  à canon,  et  de  haquet  k bateau.  . . 

— de  haquet  à nacelle 

grandes  roues  du  pont-roulant.  . 

petites  roues  du  pont-roulant 


pi.  po. 
4 10 

Idem. 
4 6 

Idem. 

4 a 
4 4 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

4 6 

4 10 
4 10 
4 10 
4 10 
7 • 

3 10 

Idem. 

3 6 

3 3 

3 TO 

3 10 

4 10 
3 10 


U Eciianteur  des  roues  est  de  4 pouces  aux  numéros  i , a , 

i3,  14. 

3)c  3 pouces  G.lignes  aux  numéros  3,4?  10,  la, 

>5,  19  , 30,  31  , 33. 

De  3 pouces  aux  numéros  fi  , 17  , 18. 

De  5 pouces  au  numéro  ifi. 

Il  y a 6 Jantes  aux  i5  premiers  numéros,  et  auxnuroéros  31,  a3. 
Il  y a 7 Jantes  aux  numéros  16,  et  5 aux  num.  17,  18,  19  et  30. 


Si  les  Jantes  sont  de  chêne , de  hêtre  ou  d'orme  très-dur,  il  faut  commencer 
les  trous  avec  un  poinçon. 

La  Patte  du  rai  est  la  partie  qui  entre  dans  le  moyeu , la  Broche  est  la  partie 
qui  entre  dans  la  jante,  le  reste  se  nomme  le  Cuqis  du  Rai. 

' Les  Rais  sont  en  chêne  et  de  bois  de  quartier  } on  ne  doit  les  employer  que 
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Iris-secs.  Dans  cet  article,  en  les  romparanl  les  uns  aux  antres,  on  fait 
abstraction  de  la  longueur  de  leur  corps,  qui  est  toujours  calculée  d’après  U 
Lauteur  de  la  Roue. 

Le  Rai  doit  être  empatté  avec  force  ; la  patte  ne  doit  toucher  ni  aux  fusées 
d’essieu  en  Lois,  ni  aux  boites  de  cuivre  des  essieux  en  fer.  Sans  cette  précau- 
tion , les  contre-coups , pendant  la  marche , feraient  ressortir  les  rais  des 
. piortaises  du  moyeu. 

Les  Rais  de  la  de  campagne,  d’obusiers,  des  grandes  et  petites  roues  de 
chariot  à canon,  et  de  haquets  à bateau;  les  Rais  des  roues  de  charrette,  ca- 
mions et  forges  de  campagne,  ne  diffèrent  que  de  quelques  lignes  dans  les 
dimensions  des  pattes. 

Les  Rais  de  8 de  campagne,  des  grandes  et  petites  roues  de  baquet  à na- 
celle , n’ont  que  quelques  lignes  de  différence  dans  la  longueur  de  la  patte. 

Les  Rais  des  Roues  de  4 <lc  campagne  ont  a lignes  de  moins  dans  les  dimen- 
sions du'eorps,  que  le  Rai  des  roues  de  chariot  à munitions,  des  caissons  et 
de  la  forge. 

Les  Rais  de  l’aff&t  de  place  de  24  doivent  être  places  6 lignes  plus  près  du 
gros  bout  que  ceux  des  antres  affûts  ; sans  cela  le  corjis  d’essieu  serait  trop 
court.  C’est  pour  cette  raison  qu’on  ne  donne  que  5 pouces  d’ccuauteur  aux 
Roues  de  ces  affûts. 

Les  Roues  de  tous  les  affûts  de  place  ont  même  hautenr  et  même  voie  pour 
être  mis  en  batterie  sur  le  même  châssis;  leurs  moyeux  ne  sont  point  garnis 
de  boites  de  fer  ; le  diamètre  des  ouvertures  de  leurs  bouts  diffère  successive- 
ment d'i  ponce  par  calibre. 

La  longueur  des  Moyeux  est  de  22  pouces  dans  les  numéros  1,6,  7.. . 

De  20  pouces  dans  les  numéros  2 et  8.. . 

De  18  pouces  dans  les  numéros  3,4,  9,  it>,  i2,i3,i4,iG,2i,  23.. 

De  1 5 pouces  dans  les  numéros  5,15,17,18,19,20... 

Les  Roues  d’avant-train  d’affût  de  siège,  pour  la  plaine  et  pour  la  mon- 
tagne , ne  diffèrent  que  dans  l’ouverture  des  bouts  de  Icursinoycux.  Les  Roues 
de  l’avant-train  de  montagne  ont  5 lignes  d’ouverture  de  plus  que  celles  de 
l’avant-train  pour  la  plaine. 

L’iicuanteur  d’une  Boue  est  l'inclinaison  des  rais  de  la  Roue  sur  le  moyen. 
C'est  la  distance  qu’il  y a du  devant  de  la  mortaise  du  rai  à une  règle  appU- 
qnée-sur  les  jantes. 

L’Ecoltage  du  moyeu  est  cette  espèce  de  collet  concave  qui  est  de  chaque 
côté  du  bouge,  en  allant  vers  les  bouts. 

Le  Bouge  du  moyeu  est  la  partie  la  plus  grosse  du  moyeu,  dans  laquelle 
entrent  les  rais  , et  qui  est  entre  le  gros  bout  et  le  petit  bout. 


ROULONS.  (3  NOS.) 


1.  Chariot  à munitions;  il  y en  a i4 

2.  Clmrrette  à munitions;  il  y en  a 18 

3.  Charrette  à boulets;  il  y en  a i3 


Au  chariot  à munitions  , il  y a 4 Roulons  dans  chaque  intervalle  des  épars 
inontans. 

A la  charrette  à munitions , on  ne  met  pas  de  Roulons  entre  le  second  et  le 
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troisiôme  cpars  inontans  , afin  que  si  l’on  se  sert  de  ces  charrettes  ponr  porter 
des  hflulets,  on  se  trouve  furcé  de  les  placer  daus  le  milieu  de  la  charge..  . II 
; a 3 Roulons  entre  le  premier  et  le  second  épars  montans  , et  S entre  les 
autres , espacés  égalemeut. 

A la  charrette  à boulets  , il  y a a Roulons  entre  le  premier  et  le  second 
épars. 

LesRoulons  sont  des  petites  pièces  de  bois  qui  garnissent  les  c6tcs  des  voi* 
tnres  ci-dessus , et  logées , par  leurs  extrémités , dans  les  ridelles  et  les  braia^ 
cards,  ou  daus  les  ridelles  et  les  limons. 


SASSOIRE. 


Voyer.  Armons.  ’ 

. Grande  Sassoire. 

Il  y en  a une  au  chariot  à munitions  et  au  baquet  à ponton. 

Petite  Sassoire  d" Avaïu-train.  ( 5 num.  ) 

t...  De  cais.son  à munitions, 
a...  De  baquet  à bateau. 

3.. .  De  baquet  à nacelle  et  chariot  à canon , et  pont-roulant. 

4.. .  Sassoire  d’avant-train  (le  campagne  de  la  et  8. 

»...  De  4. 


SELLETTES. 

La  sellette  est  cette  pièce  de  bois  qui  est  immédiatement  au- 
dessus  de  l’essieu  , ou  du  corps  d’essieu  en  bois  , et  qui  lui  est 
unie  par  diverses  ferrures. 

Sellette  de  derrière. 

C'est  celle  qui  est  à l'arrière-train.  Il  y en  a une  au  chariot  à canon,  au 
baquet  à bateau  et  à nacelle  , et  au  pont-roulant. 


Sellette  d’ Avant-train.  ( 5 num,  ) 

1.. .  Cuisson  d’outils  et  chatiot  à munitions. 

3.. .  — à bateau. 

4.. .  — à nacelle  et  du  pont-roulant. 

5.. .  Chariot  ù canon. 
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SEMELLE. 

Oh  donne  ce  nom  à diverses  pièces  de  bois  différentes  par  leurs 
formes , leurs  emplacemens  et  leurs  usages. 

La  Semelle  d’affût  est  une  pièce  de  bois  en  carré  long,  commo 
un  bout  de  madrier  , qui  sert  à supporter  la  pièce  vers  la  culasse. 

I.  Dans  l’affût  de  siège  la  Seinellc  est  fixe  , et  porte , par  ses 
bouts  , sur  les  entre-toises  de  couche  et  de  mire , en  sorte  que  la 
vis  est  verticale  quand  l’affût  est  sur  la  plate-forme. 

а.  Dans  l’affût  de  campagne,  la  Semelle  est  mobile;  elle  est 
fixée  par  une  charnière  à l’eiitre-toise  de  volée  , par  un  bout , et  de 
l’autre  elle  s’appuie  sur  la  calotte  de  la  vis  de  pointage  ; elle  déborde 
de  a pouces  la  plate-bande  de  culasse  quand  la  pièce  est  pointée 
liorisontalement. 

3.  La  Semelle  d’affût  d’obusier  a le  même  usage  que  celles  des 
affûts  à canon  : elle  est  fixe  , et  porte  , par  ses  extrémités  , sur  les 
entre-toises  de  volée  et  de  couche  : l’écrou  de  vis  de  pointage  y 
est  encastré , et  elle  est  formée  de  manière  que  lorsque  l’affût  d’o- 
busier  de  8 pouces  est  sur  sa  plate-forme  , et  celui  de  6 pouces 
sur  un  plan  iiorisontal  , la  vis  de  pointage  est  verticale. 

■ 4.  La  Semelle  d’affût  de  place  est  placée  dans  le  de.ssous  du  der- 
rière de  l’aflût,  et  est  encastrée  dans  les  flasques  d’un  pouce’:  elle 
eert  à contenir  les  flasques  et  à assembler  les  supports. 

5.  Les  Semelles  de  châssis  de  plate-forme  d’affût  de  place,  sont 
les  deux  pièces  de  bois  sur  lesquelles  ])orteiit  les  roues.de  l’affût. 

б.  Dans  l’auget  du  châssis  de  plate-forme  pour  l’affût  de  place  , 
la  partie  qui  supporte  la  roulette  s’appelle  aussi  Semelle. 


SUPPORTS.  , 

On  donne  ce  nom  à diverses  pièces  de  bois  , différentes  par  leur 
forme,  leur  emplacement  et  leur  u.sage.  Il  y a a Supports  de  rou- 
lettes dans  l’affût  de  place...  a .Supports  de  rouleltcs  deVbas.sis  dans 
l’affût  de  côte...  t Sujiport  dans  le  chariot  à canon...  i .Siqjport  de 
devant  dans  le  baquet  à bateau  et  à nacelle...  i Support  d’essieu 
porte-roue  aux  caissons  à munitions  et  d’outils...  et  a Supports  au 
pont-roulant. 

Les  Supports  de  roulette  dans  l’affût  de  place  , sont  deux  pièces 
de  boisasseinblécs  verticalement  au-dessous  de  la  semelle  de  l’affût, 
qui  servent  à porter  l’e.ssien  de  la  ronlclle. 

Le  Support , dans  le  chariot  à canon , est  une  espèce  d’entre- 
toise qui  assemble  et  fortifie  les  brancards  a l’endroit  ou  portent 
les  tourillons  de  la  pièce;  il  pose  snr  la  flèche  quand  le  chariot  est 
chargé , et  a 3 lignes  de  jeu  quand  le  clrariot  ne  l’est  pas. 

Le  Support  de  devant  de  baquet  à bateau  et  à nacelle  , est  la 
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pièce  de  bois  la  plus  élevée  du  train  de  devant , et  sur  laquelle 
porte  le  bateau  ou  la  nacelle  ; elle  est  assemblée  par  deux  entre- 
toises  avec  le  lisoir  qui  est  en  dessous. 

Le  Support  d’essieu  porte-roue  dans  les  caissons  à munitions  et 
dans  le  caisson  d’outils  , est  une  espèce  d’entre-toise  qui  assemble 
les  brancards  à leur  extrémité'  de  derrière  : c’est  dans  le  milieu  de 
ce  Support  qu’est  fixé  l’essieu  porte-roue  de  rechange. 

Les  Supports  , dans  le  pont-roulant  , sont  a pièces  de  bois  per- 
cées de  8 trous  ; on  les  place  dans  l’enfourchement  des  moutons  ; 
c’est  sur  elles  que  portent  les  poutrelles  du  pont. 


TASSEAUX. 

' On  nomme  Tasseau , des  petits  plateaux  à 8 pans  qu’on  place 
entre  la  volée  et  les  armons  d’un  avant-train  > quand  on  y met  une 
limonière. 

TÊTARD.  (3  K®S.  ) 

1.. .  a4  > i6  , chariot  à canon  , et  pont-roulant. 

a...  13,  8,  chariot  à munitions  et  forge. 

3.. .  4- 

Le  bout  du  timon  qu'on  loge  entre  les  armons  se  nomme  Têtard;  c’est  le 
plus  gros  bout , et  il  est  équarri.  C’est  aussi  une  pièce  de  bois  êquarrie , as- 
semblée par  un  bout  dens  le  milieu  de  l'entre-tuise , qui  unit  les  bras  de  la 
limonière , et  dont  l’autre  bout  doit  être  logé  entre  les  armons , pour  uuir  la 
limonière  a l’aTant-train. 


TI  MOW.  ( 8 NOS.  ) 

1.. .  De  chariot  à canon. 

3.. .  — è bateau. 

4.. .  — à nacelle  et  du  pont-roulant.  Sa  longueur  dam  le  pont- 

roulant  doit  être  un  peu  diminuée. 

5.. .  D’avant-train  d’affût  de  la  , 8 , et  obusier  de  6 pouces. 

6.. .  De  - 4- 

y...  De  cai.ssons  à munitions. 

8.. .  De  caissons  d'outils, 
p...  De  chariot  à munitions. 

Le  Timon  ne  s’appelle  jamais  flèche  dans  l’artillerie. 

Le  Timon  de  chariot  à canou  ne  diffère  pas  essentiellement  de  celui  de 
baquet  à bateau. 

Le  Timon  d'avant-traiu  de  la  et  celui  de  chariot  à munitions,  ont  leurs 
principales  diaeusious  communes.  Les  Timons  ont  une  ferrure  semblable. 
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XniSAILLES.  (3  NOS.  ) 

X...  Chariot  à munitions, 
a...  Charrette  à munitions. 

3...  — à boulets. 

La  Trésaille  est  la  partie  supérieure  du  hayon  quand  il  est  placé  : cette 
pièce  de  bois  est  percée  , à ses  extrémités , d'un  trou  dans  lequel  se  lo;,’e  le 
l>out  arrondi  de  la  ridelle. 


TRINGLES. 

Ce  sont  a pièces  de  bois  posées  au-dessus  des  semelles  de  ehassis 
d’affût  de  place  , et  qui  contiennent  les  roues  dans  leur  mouve- 
ment sur  ces  semelles.  Les  deux  parties  de  l’auget  du  même  chassiSf 
^ui  contiennent  la  roulette  • s’appellent  aussi  Tringles. 


VOLÉES. 

Volées  de  derrière.  ( 3 num.  ) 

1.. .  De  baquets  , de  chariot  à canon  , et  de  pont-roulant. 

a...  D’affûts  de  la  , de  6 , de  chariot  à munitions  , caissons  d’on* 
tils  , et  de  forge  à 4 roues. 

3.. .  — De  4 et  de  caissons  à munitions. 

Volées  de  bout  de  Timon.  ( 3 num.  ) 

1.. .  De  baquets  , de  chariot  4 canon  , et  de  pont-roulant. 

a...  De  chariot  à munitions  , caissons  d’outils  et  de  forge. 

3.. .  D’affût  de  la  , 8 et  4 5 et  de  caissons  à munitions. 

Nota.  On  a raccourci  la  Yolée  de'ilevaut  des  affilts  de  campagne  pont 
pouvoir  y atteler  un  seul  cheval  en  cas  de  besoin,  et  pour  pouvoir  aussi  la 
placer  et  l'accrocher  sur  les  tirans  de  celle  de  derrière,  quand,  en  bataille, 
il  b’;  a que  deux  chevaux  i l'avant-traln. 
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furies  ressemblances,  les  différences , remplacement, 
l’usage,  etc.  des  principales  Ferrures  ou  Parties  en 
Fer  qu’on  trouve  dans  les  Voitures  d’ Artillerie  (i). 

Nota.  Pour  désigner  la  droite,  on  considère  l’affût  en  batterie,  et  In 
antres  voitures  en  marebe  , le  spectateur  placé  derrière.. . dans  les  caissnos, 
le  cûté  du  moraillon  est  la  gauche  , celui  des  charnières  la  droite  ; leur  extré- 
mité du  côté  du  timon  est  le  bout  de  devant , etc. 

Une  ferrure  e«t  dite  brute  en  sortant  d’étre  forgée  ; grattée  lorsqu’on  en  t 
enlevé  cette  espèce  de  croûte  noire  qu’elle  a en  sortant  du  feu  ; limé*  enta 
lorsqu'on  loi  a donné  du  poli  avec  la  lime. 

ANNEAU  d’emBRELAGE  d’afFÜT.  ( 5 N®».  ) 

L’embase  et  le  carré  près  à'idem...  limés  ; le  reste  de  la  tige 
brut-;  l’anneau  gratté  à la  soudure  ; la  coiitre-rivure  limée  au  trou 
et  à la  bavure. 

De  a4”»  i6...  la  et  obusier  de  8 pouces...  8 et  obusier  de  6 pou- 
ces... 4-  ^ I 

Ceux  de  a4  et  i6  ont  un  écrou. 

Ceux  de  la  et  4 sont  rivés  à chaud  sur  la  contre-rivure. 

Au  triqueballe  , la  tige  , pour  être  mobile  dans,  son  logement , 
est  arrondie  sur  toute  la  longueur,  et  cet  anneau  est  placé  sur  le 
deraut  de  la  tête  de  la  flèche. 


Nos. 

Boul. 

C. 

Anneau. 

C. 

I . 

. . 1 . . 

. . y. 

a . 

. . I . . 

• • 9- 

3 . 

. . a . - 

. , lO. 

4 . 

. . a . . 

• . lO. 

5 . 

. . 5 . . 

, . II. 

(r)  Iæs  lettres  A , B , C , D qui  , à chaque  numéro  des  observations  sur  Ifl 
ferrures,  sont  suivies  d’un  chiffre,  ou  qui  sont  au-dessus  d’une  colonne  de 
chiffres , désignent  le  numéro  de  l’érliautilloii  de  fer  dont  on  doit  faire  la 
ferrure  : en  cherchant  les  tables  des  fers , on  y verra  les  dimemions  de  ces 
échantillons. 
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AWIÏEAÜ  d’eMBRELAGE  A PITOU.  ( l\  NOS,  ) 


Le  piton  et  les  épaulemens  limés  , le  reste  brut , l’anneau  gratté 
À la  soudure. 


1.. .  De  baquet  à bateau, 
a...  — à nacelle. 

3.. .  de  bateau. 

4.. .  de  camion. 


Piton...  Anneau. 

A C. 

a5  II. 

a6  II. 

aS  la. 

*6  la. 


Aux  numéros  i , a , il  y en  a deux  qui  pendent  contre  le  derant  du  lisoir  : 
leur  piton  traverse  le  bas  des  plaques  d'entre-toise  ; les  deux  autres  anueaux 
pendent  contre  le  derrière  de  la  sellette  de  derrière. 

Au  n°.  3 , il  y en  a 3 de  chaque  côté  du  bateau.  Ces  Anneaux  sont  pen- 
dant ; ils  sont  places  dans  le  milieu  de  la  largeur  du  bout  supérieur  des  der- 
niers montans  de  semelle,  c’est-à-dire,  de  ceux  qui  sont  à l’extrémité  du 
corps  du  bateau  : leur  tige  est  à 4 ponces  au-dessus  du  plat-bord.' 

An  u< . 4 > il  y en  a a de  chaque  cAté  des  limous.  Ces  Anneaux  sont  pen> 
dans  ils  sont  placés  au  milieu  de  la  bauteur  des  limons , non  compris  les 
cekantigiiolles. 


ANNEAU  UE  VOLÉE  DU  BOUT  DE  TIMON  ( grand  )► 

( a NOS.  bruts.  ) 

I...  De  13  , 8 et  4 s caissons  , chariot  à rauniuons  et  forge... 
fer  , C.  II. 

a...  De  baquets  et  chariot  à canon  , cet  anneau  est  plus  fort  que 
l'autre...  fer  , C.  10. 

Aux  affûts  de  campagne  , cet  Anneau  , logé  dans  le  bout  du  timon , y est 
fixé  par  un  crampon  placé  contre  le  cAté  du  crochet  de  la  happe  en  dessus  : 
une  des  pointes  touche  la  happe;  on  l’enfonce  à fleur  du  dessus  du  crochet 
qu’il  ne  doit  pas  déborder. 

Aux  autres  voitures , l’Anneau  est  soudé  dans  la  grande  lamette  du  milieu  , 
et  il  est  formé  sur  un  mandrin. 


ANNEAU  PLAT  DE  VOLÉE  ET  DE  PALONNIEB. 

(a  NOS.) 

Lies  bords  limes,  le  reste  brut. 

1.. .  De  caissons,  chariot  à munitions  et  forge...  fer  , C...  la. 

2.. .  de  baquets  et  chariot  à canon.  Cet  anneau  est  plus  fort  et  a 
plus  de  développement  que  celui  n*.  x...  fer  , C.  il. 
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Aux  afMts  de  campagne  , il  y a , à la  place  de  ces  Anneaux,  dea  crochet» 
attaché;  aux  Yplces  , et  qui  passent  dans  les  lamettes  des  Paloouiers.  ^Voye» 
pourquoi , au  mot  Palonnier). 


BANDES  d’eMPANONS.  (2  W<>S.  ) 


I...  de  baquet  à bateau.  A.  34. 

a...  de  chariot  à canon , baquet  à nacelle , et  pont-roulant.  A.  34> 

Elle  enveloppe  le  dessus  des  empanons , à a ponces  de  distance  de  1% 
fourche. 


BANDES  A FOURCHE  (ûM  hesoin). 

Voyez  Liens  à bras  de  limonière. 

Dans  les  routes  de  quelque  durée , il  sera  prudent  de  s’approvisionner  de 
Bandes  à fourches , pour  flèche,  pour  tête  d'armons,  pour  bras  de  limonière, 
limon,  ou  brancard  de  voiture.  On  les  applique  à chaud  pour  qu’elles  em- 
brassent mieux,  et  qu’au  moyen  de  deux  ou  trois  liens,  elles  serrent  plus 
fortem.  lit  la  fracture.  Cette  ressource  sera  d'autant  plus  avantageuse  et  suffi- 
sante, que  le  déchireineut  sera  moindre. 

Ou  ne  peut  déterminer  la  largeur  et  la  longuenr  du  corps  et  des  fourches 
desdites  Baudes;  leur  épaisseur  peut  être  depuis  1 ligne  jusqu'à  i Ugne  et 
demie.  Les  circonstances , les  ressources , décident  des  dimensions. 


I 

BANDES  'd’essieu  DE  FER  (5  HO®.)  brUteS. 


D’affûts  de  la...  de  8...  de  4"<  de  caissons...  de  chariot  à inani- 
tions , de  forge  et  de  charrettes. 

Elles  contiennent  l’essieu  dans  son  encastrement. 

Aux  affûts  elles  sont  Axées  par  les  trois  premières  chevilles  de  la  tête  de 
chaque  fl.isque. 

Aux  antres  voitures  par  les  a longs  boulons  des  écbantignoUes  de  derrière. 

No*.  A. 

. . i5. 

. . ig. 

. . aa. 

. . aa. 

. . 19. 


a 

3 

4 

5 
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BANDES  DE  FBOTTEMENT  de  scllette  d' Avuntr 
train,  (i  w°.) 

Les  trous  limés  , le  dessus  gratté. 

De  chariot  à munitions  , caissons  d’outils  et  forge...  fer  , A.  i6. 

Elles  sont  encastrées  sur  le  milieu  de  l’épaisseur  de  la  scllette  , de  l'épaisseur 
de  leurs  bords  ; les  bouts  pliés  horisontalemeut  sont  encastrés  de  la  profon- 
deur de  8 lignes,  l'épaisseur  du  fer  comprise. 

On  perce  un  trou  de  3 à 4 lignes  de  diamètre  dans  le  fond  du  logement  des 
extrémités  des  Bandes  : ce  trou  communique  dans  l'angle  de  l'épaulement  da 
dessous  des  bouts  de  la  sellette , pour  donuer  de  l'écoulement  à l’eau. 

BANDES  DE  RENFORT.  (l4  NO®.) 


1.. .  D’affût  de  siège  de  a4 AS 

a...  — de  i6 "9 

3.. .  d’affût  de  campagne  de  la •—  i6 

4.. .  — de  8 — ao 

5.. .  — de  4 — ao 

6.. .  d’affût  d’obusiers  de  8 pouces ir 

7.. .  — de  6 pouces — aa 

9.. .  d’affût  de  place  de  a4.  — 9 

10.. .  — tle  16 — la 

11.. .  — de  la — iG 

la...  — de  8 — 18 

13.. .  d’affût  de  côte  de  a4 — 6 

14.. .  — de  18  et  16.  . . . — 9 

15.. .  de  châssis — 


Aux  affûts  de  siège  de  campagne  et  d'obusiers,  elles  sont  traversées  pa* 
les  deux  dernières  chevilles  des  sous-bandes , et  sont  encastrées  de  leur 
épaisseur. 

A l’affût  de  4 > il  n’j  en  a qu’une  sous  le  flasque  droit  ; elle  n’est  pas  encas- 
trée , et  est  traversée  par  la  dernière  cheville  à tête  ronde. 

Aux  affûts  de  place  et  de  cûte,  elles  sont  placées  sous  les  échantignolles , 
tans  être  encastrées. 


» 

BANDEAUX  OU  MOLLES-BANDES.  ( 16  N»®.) 

Les  bords  et  les  bouts  limés  , le  dessus  brut. 

4.. .  Pour  les  flèches  de  chariot  à ca-^ 

non...  B 10.  I Le  bandean  enveloppe 

5.. .  de  baquet  à' bateau...  B ll.  / le  milieu  de  l'épaisseur 

6.. .  de  baquet  à nacelle...  B II.  i de  la  tête  de  la  flèche. 

7.. .  de  caisson  à munitions...  B i3.  / 
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8.. .  Ponrles  bout»  de  brancarddu  cais>l 

son  d’outils...  B lo.  V 

9.. .  du  caisson  à munitions...  B 10.  j 

10.. .  Pour  la  semelle  de  12...  B i3. 

11.. .  de  8...  B i3.  l 

II...  de  4'-.  B i3.  . I 


13.. .  Pour  les  limonières  de  siège  de  i4»l 

16,  chariots  à canon..  B ii. 
i4-..  de  la,  8,  caissons,  chariot  à ] 
munitions  et  for  ge...  B 14. 

15.. .  de  4--  B i5. 


T.e  handcan  enrelopp* 
le  bout  de  derrière  des 
brancard*. 

Le  bandeau  eneelopp* 
la  semelle,  les  bouts  en- 
castres de  leur  épaisseur 
dans  les  c6tés. 


I.e  bandeau  enveloppe 
par  son  milieu  celui  de 
l’entre- toise  et  du  têtard. 


ifi...  Pour  les  becs  de  bateau.  Le  bandeau  enveloppe  le  bout 
des  becs...  B 8. 

17.. .  d’entre-toise  de  derrière  de  châssis  d’affût  de  place...  B fi. 

18.. .  de  bouts  de  brancards  de  châssis  du  transport  d’affût  d® 
place...  B 1 1. 

19.. .  de  la  tète  des  armons  de  pont-roulant...  B i3. 


BANDES  DE  ROUE. 

Voyer,  Roues,  (ferrures  de) 

En  comparant  loa  Bandes  de  roues  entre  elles , il  ne  sera  pas  question  de  tenr 
longueur,  «Ile  est  relative  au  nombre  des  jantes,  et  à la  hauteur  des  roues. 

Les  Bandes  de  roues  d'affût  de  iGde  siège  et  de  Iriqueballe,  sont  faites  avec 
le  même  échautillou  de  fer.. . A lo- 

Les  Bandes  de  roue.s  d’affût  de  la  de  campagne,  d’obusier,  de  charrette, 
de  camion , dr  baquet  à bateau  , de  chariot  à cauon  ; et  celles  encore  d’avant- 
traiu  , de  baquet  à bateau  et  de  chariot  à canon  , sont  les  mêmes.. . A 17. 

Les  Bandes  Je  roues  d’affût  de  8 de  campagne , de  grandes  et  petites  roues 
de  baquet  à uacelle  , sont  les  mêmes. . . A 19. 

Les  Bandes  de  roues  de  l’affût  de  4 ûe  campagne,  des  caissons,  du  chariot 
à munitions,  de  la  forge  à 4 roues,  celles  des  avaut-trains  de  12,  de  8 , et 
d’obusiers  de  6 poupes,  de  caisson  et  de  chariot  à munitions , sont  les  mêmes.  1 . 
A 23. 

Les  roues  d’avant-train  d’affût  de  24  de  siège  pour  la  plaine  et  pour  la  mont- 
tagoe , out  les  mêmes  Bandes. . . A aa. 
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soiTES  DE  BOUE  EN  FER  BATTU.  I Grande  y 
I petite  à chaque  moyeu.  (5  n°s.) 

1.. .  d’affût  de  siège  de  24-..  D.  64. 

2.. .  — de  i6...  D.  65. 

3.. .  — d’obusier  de  chariot  à canon  , de  haqnet  à bateau  , des 

grandes  roues  de  triqueballe....  D.  66. 

4.. .  de  baquet  à nacelle  et  d'avant-traiii  de  siège  pour  la  mon» 

tagne...  D.  67. 

5.. .  d’avaut-train  de  siège  pour  la  plaine...  D.  67. 

(Voyez  les  notes  ci-après  sur  les  boites  de  roues  en  cuirre). 


BOITES  DE  ROUE  EN  CUIVRE,  I par  moyeu, 

(3  NOS.) 


1.. .  D’affût  de  12.  la  paire  pèse  54  I. 

2.. .  — de  8 5i 

3.. .  — de  4 » d’avant-train  de  campagne , de  caisson  , de 

chariot  à munitions  , de  forge 33 


Les  Moyeux  d’affût  de  place  ne  sont  pas  boltès. 

Le  Moyeu  des  roues  dont  les  voitures  ont  un  essieu  en  bois,  est  garni  à 
cbaque  extrémité , intérieurcnient , d'une  Boite  de  fer  battu  , à 2 talons. 

Le  Moyeu  des  roues , dans  les  voitures  qui  ont  un  essieu  de  fer,  est  garni 
intériciireiueut , eu  plein,  d'une  Boite  de  cuivre  à 2 talons. 

L’ccbar-tillon  de  fer,  serrant  .au  bandage,  peut  être  emplové  à la  fabrica- 
tion des  Boites  de  roues;  rependant  dans  les  arsenaux  qui  sont  à portée  des 
forges  qui  travaillent  pour  l’Artillerie,  on  fait  fabriquer  ces  Boîtes  dans  ces 
forges,  et  on  exige  qu’elles  soient  d’un  fer  supérieur  à celui  de  bandage.  C'est 
un  fer  ébauclié  dont  on  fournit  le  modèle.  ( Voyez  la  table  des  fers  ébauchés.) 
Il  y a une  grande  et  ]>etite  Botte  ]>ar  modèle  : un  les  sépare  à l'arsenal,  et  ou 
loude  les  deux  bouts  pour  faire  la  Boite  au  diamètre  couvenablc. 


BOULONS. 

L’èquarrissagc  de  la  tige  des  Boulons  dont  la  tète  doit  être  en» 
castrée  dans  le  bois  , ou  posée  sur  une  rosette  , ne  sera  point 
limé. 

I.es  tiges  en  général  sero-nt  brutes  depuis  l’équarriss.'igo. 

Los  bouts  à t.irauder  seront  grattés,  on. y formera  avec  la  lini* 
un  tour  cl  demi  de  lilets  , pour  faciliter  l’cutrcc  de  U liltère. 
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On  passe  de  variation  sur  l’équarrissage  ou  diamètre  de  la  tète  , 
suivant  leur  grosseur,  de  6 à la  points  ; et  de  3 è 9 points  sur 
leur  épaisseur. 

Les  lôtes  des  Boulons  sont  ou  carrées  , ou  longues  , ou  chan- 
frcinées,  ou  à pans  arrondis  , ou  à champignons  } ou  fraisées. 

Il  y a 4>  Boulons  qui  varient  du  plus  au  moins  dans  leurs  di- 
mensions ; ils  ne  correspondent  cependant  qu’à  10  écrous. 

L’attention  qu’on  doit  avoir  en  emplaçant  les  Boulons  , est  de 
aie  frapper  sur  leur  tête  qu’avec  précaution  , et  d’engager  bien 
droit  les  filets  dans  ceux  de  l’écrou  , de  ne  pas  les  forcer,  de  crainte 
que  la  partie  taraudée  des  Boulons  , déjà  fatiguée  par  la  filière  , 
ne  vienne  à se  casser. 

Outre  ces  4'a  Boulons  , il  y a encore  pour  les  mortiers,  des  Bou- 
lons de  manœuvre  de  a espèces. 


Boulons  à tête  clianfreinée. 

Numéros i,a,3,4)S,  6, 

Numéro,  du  fer.  C.  â , 7 , 7 , 9 , 9 , 10. 

Boulons  à tête  à pans. 

Num y,  8, 9,  10. 

Num.  du  fer.  C.  9 , 10 , 10 , 1 1. 


Boulons  à tête  carrée  pour  encastrer. 

Num Il , la  , i3. 

Num.  du  fer.  C.  7 , 9,10. 

Boulons  à tête  fraisée  en  dessous. 

Num 14,15,16,17,18,19. 

Num.  du  fer.  C.  9 , 9 , 9,10,11,  i. 


Boulons  à tête  à champignon. 

Num 30,  ai , aa  , a3 , a4 , a5 , a6 , 37, a8 , ag , 3o , 3f . 

Num.  du  fer.  C.  7,  9,  9,  ii  , 10,  ii  , ii , la,  9,  11,  la,  la. 

Boulons  à tête  longue. 

Num 3a , 33  , 34. 

Num.  du  fer.  C.  6,  6,  ii. 

Boulons  à tige  ronde. 

Num 35 , 36, 3y  , 38 , 3g , 40 , 4i , 4a> 

Num.  du  fer.  C.  7,  9,10,  9 , la,  i3 , D 8C,  87. 
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BOULONS  DK  LIMONIÈRE.  (3  N®».  ) brutS. 

1.. .  de  a4  » >6»  chariot  à canon,  pont-roulant...  C.  5. 

a...  de  II , 8 , chariot  à munitions  , caissons  et  forge...  C.  7. 

3.. .  de  4".  C.  g.- 

Leurs  clavettes  sont  tenues  par  des  chaînettes  et  des  craipponi 
à 4 pouces  du  gros  bout  du  bras  droit. 


BOULONS  DE  LIMONS  A BŒUFS.  ( 7 NOS.  ) bruiS. 

1.. .  De  i4  et  16...  C.  5. 

a...  De  chariot  à canon...  C.  5. 

3.. .  de  pont-roulant...  C.  5.  •« 

4.. .  de  chariot  à munitions,  caissons  et  forge...  C.  7, 

5.. .  de  caissons  à munitions...  C.  7. 

6.. .  de  II  et  8...  C.  7. 

7.. .  de  4...  C.  9. 

Tojez  leur  usage , page  86. 


BOUTS  d’aFFUT.  (7  NOS.) 

Bords  et  bouts  limés  , le  dessus  brut. 

J...  d’affût  de  siège  de  14...  B.  a. 

а. ..  — de  16...  B.  4- 

3.. .  d’affût  de  campagne  de  ii...  B.  7. 

4.. .  — de  8...  B.  9. 

5.. .  — de  4-'-  B.  II. 

б. ..  d’affût  d’obusier  de  8 pouces...  B.  7. 

7...  — de  6 pouces...  B.  g. 

Le  Bout  d’affût  est  une  bande  de  fer  qui  embrasse  la  crosse  du  flasqne 
couvre  toute  l’é]>aisseur  du  bois;  ceux  des  numéros  3,  4, 5,  7 , sont  tiop 
faibles  : ils  devraient  avoir  6 ligues  de  plus  d'épaisseur  qu'ils  n'ont  à l'endroit 
où  ils  frottent  à terre. 


BRABANS  d’^QUIGNON,  ( 3 N°s.  ) brUtS. 

C’est  une  espèce  d’étrier  en  fer  qui  nuit  l'équignon  à l’essieu  en  bois. 

1.. .  d’affût  de  siège  de  i4  et  16...  A.  ug. 

1.. .  — d’obusier  , de  baquet  et  chariot  ù canon...  A.  35. 

3.. .  de  baquet  à nacelle  et  d’avau t-traiii  de  siège...  A.  38. 
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brabaks  a FOüRCHE. 

A 

C’est  une  espèce  d’étrier  qui  joint  l’essieu  de  fer  au  corps  d’essieu  en  bois  , 
et  qui  est  terminé  en  fourche  , entre  laquelle  se  loge  l’extrémitc  de  1a  coiffa 
de  sellette. 


BRABANS  A PATTE.  ( 3 NO*.  ) 

f.e  trou  et  les  bouts  limés  , le  dessus  brut. 

Ils  sont  en  dessous  des  essieux  ou  des  grandes  sellettes  , et  ils  serrent  de 
rondelles  pour  le  bout  de  la  cheriile-uurrière. 

1.. .  de  chariot  à canon  , de  baquet  à bateau...  B.  a. 

a...  de  chariot  à munitions,  de  baquet  à nacelle  , et  caisson  d’ou- 
tils...  B,  4. 

3.. .  d’avant-train  de  caissons  à munitions. 


BRIDES  d’armons,  (3  NO».  ) brutcs. 

1.. .  Avant-train  de  montagne  , de  chariot  à canon.  A.  aq; 

a...  — de  la  , 8 , chariot  à munitions  , caissons  et  forge...  A.  34> 

3.. .  — de  4-..  A.  36. 

Voye*  leur  usage,  page  85. 

Tl  n’y  en  a point  à l’arant-train  de  siège  , parce  qu’il  n'est  pas  destiné  à 
être  attelé  à timon. 

Il  ii’y  en  a pas  au  pont-roülant , parce  qu’elle  gênerait  le  mouvement  du 
timon  , qui  doit  être  mobile  et  tomber  lorsqu’on  retire  la  première  cheville 
à la  romaine. 

BRIDES  DE  CHAINE  d’eMBRELAGE  , ( 5 NOS.  ^ hrUtCS. 

1.. .  D’avant-train  de  siège  de  a4  et  de  i6  pour  la  plaine...  C.  6. 

a..v  — de  a4  et  de  i6  pour  la  montagne...  C.  6. 

3.. .  d’avant-train  de  campagne  de  la  et  de  8...  C.  6. 

4.. .  — de  4-“  C.  6. 

5.. .  de  caissons  à munitions...  A.  35. 

Aux  affûts  de  rami>agne , le  déversement  dn  corps  est  tourné  du  cêté  de 
la  sellette  , la  Bride  embrasse  les  armons,  et  est  traversée  par  le  boulon  de  la 
tète  de  timon. 

Au  11°.  I , la  Bride  est  fixée  snr  le  milieu  de  l’écbarpe  par  2 boulons  qui 
traversent  aussi  l’entrc-toisc. 
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Ao  n®.  a,  la  Bride  est  lixéo  snr  ies  pattes  de  la  cravate,  près  du  coude, 
|>ar  a boulone  qui  traverseut  aussi  les  armons. 

Aux  caissons  à munitions  , la  Bride  tst  placée  sur  le  devant  de  la  coiffe  de 
aellette,  son  cintre  en  dessus  , et  elle  est  traversée  par  les  mêmes  boulons. 


BRIDES  d’étriers,  à houts  taraudés^  (5  no*.)  brûles. 

1.. .  d’avant-traln  de  il  et  8...  A.  3o. 

a...  — de  4 et  de  caissons  à munitions...  id. 

4.. .  de  chariot  à inunilions  et  de  caissons  d’outils...  id. 

Elle,  sont  cDcastrées  dans  le  dessus  de  la  sellette  jusqu’au  cbanfreia. 

5.. .  de  caisson  à canon  de  A.  38. 

Elles  fixent  le  coussinet  portc-essien  d«  rechange  sur  l’essieu. 

6.. .  de  châssis  d’affût  de  côte.  A.  aa. 

Elles  contiennent  les  crapaudines  encastrées  dans  les  supports. 


CHAINES  d’attelage,  (iN°.)  brutcs. 

I...  la  , 8,  4 > ohusiers  de  campagne. 

On  les  metuux  crochets  de  retraite  de  tête  d’affût.  Si  un  seul  cheval  suffit , 
un  réunit  les  crociiets  des  deux  Chaînes  au  palouuicr. 


CHAINES  d’eMBREL  AGE  , brUtCS. 


1.. .  Affût  de  siège  de  a4  et  16.  • 
a...  — de  campagne  de  la  et  8. 

3.. .  — de  4. • ■ • 

4.. .  de  caissons  à munitions. 


l’onr  les  4 numéros  : 

Le  grand  anneau  est  du  fer.  C.  l3. 
Le  petit  anuraii , du  fer...  C.  14 
et  C.  l5  pour  le  numéro  4- 
Le  crochet  fendu  , du  fer.. . C.  6. 
Le  petit  crochet , du  fer.. . A.  5a. 


L’ouverture  du  grand  crochet  est  tournée  vers  le  dehors  , quand  il  est  passé 
dans  l’anneau  d’embrelage  des  afiûts. 

> te  grand  Anneau  est  passé  dans  la  brid«. 
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CHAINES  A ENRAYER  ( et  ICUTS  PattCS  brUtCS.  ) 

(4w“®.  ) 


*13 

^ 0 

a 

*> 

a 

2 

« ë 

n 

e 

0» 

. . 

A. 

c. 

c. 

A. 

I... 

d’affût  de  la  et  8 

26 

Il 

14 

32 

a... 

de  . caissons  à munitions 

aa 

13 

1 5 

id. 

3... 

de  caissons  d’outils 

id. 

id. 

id. 

id. 

4... 

de  chariot  à munition  et  forge.  . . 

id. 

id. 

id. 

id. 

Cette  Chaîne  est  placée  <lu  cûté  où  se  tient  le  charretier , c’est-à-dire  , 
contre  le  flasque  droit  des  affûts  , en  les  supposant  en  batterie , et  sur  le  cùté 
gauche  des  autres  voitures  , en  les  supposant  en  marche. 

Toutes  les  fois  qu’on  enraye,  il  fant  avoir  attention  que  la  roue  porte  sur 
le  milieu  d’une  bande,  car  si  elle  portait  sur  la  partie  où  sont  les  clous  , la 
rencontre  des  pierres  fixes  pourrait  les  arracher.  Les  plaques  de  rai , pour  le» 
Chaiues  d’enrayage  , sont  disposées  de  façon  qu’on  ne  peut  tomber  dans  cet 
inconvénient  (i). 

I/es  Chaînes  d’enrayage  ont  été  préférées  aux  sabots  d’enrayage  qni  con- 
servent les  roues , parce  que , sans  retarder  la  voiture  , le  charretier , d’un 
coup  de  pied , pent  faire  sauter  l’anneau  qui  retient  le  bout  du  crochet , qui 
ae  dépasse  aussitôt  de  la  maille  de  la  Chaîne , et  désenraye  la  voiture  , an  lien 
que  , pour  ôter  le  sabot,  il  faudrait  arrêter  , faire  reculer  la  voiture  ; incon- 
vénient considérable  dans  une  longue  colonne  de  voitures  (2). 

On  a la  même  facilité  de  désenrayer  lorsqu’on  a des  enrayures  en  cordages. 


CHAINES  DE  TIMON,  ( 3 N“®.  ) bruteS. 

1.. .  de  baquet,  chariot  à canon....  et  pont  - roulant  ; elle  a 9 

mailles. 

a...  de  12  et  de  8 , caisson  d’outils,  chariot  à munitions... 
a 8 mailles. 

3.. .  de  4 1 et  de  caissons  à munitions...  a 8 mailles. 

Le  grand  anneau  est  du  fer  , C.  12,1a,  i3...  Les  mailles , du 
fer  C.  14  , i5  , i5...  Le  crochet  du  fer  , A.  3a. 


(1)  S’il  n’y  a point  de  plaque  de  rai , il  faut  faire  passer  la  Chaîne  entre 
les  deux  rais  où  se  trouve  une  jonction  de  jantes. 

(2)  On  pourrait  cependant  remédier  à cet  inconvénient  en  attachant  le 
sabot  à une  Chaîne  qui , redoublée  et  arrêtée  à la  voiture  par  un  boulon  mo- 
bile facile  à retirer , laisserait  reprendre  son  mouvement  à la  roue  , en  reti- 
rant le  boulon  , qui  laisserait  étendre  la  Chaîne  ; quand  la  roue  serait  sortis 
du  sabot , ou  le  relèverait. 
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CHAINETTES,  ( 6 NO*.  ) hruteS. 

On  les  fait  avec  du  fer  de  a lignes  de  diamètre. 

L’un  des  bouts  des  Chaînettes  est  terminé  par  une  S , et  l’autre 
par  un  anneau  ; celui-ci  tient  au  piton.  > 

Le  crochet  de  l’>S  qui  est  passé'dans  la  Chaînette,  est  plus  petit 
que  celui  qui  passe  dans  le  piton. 

Voyez  CheTillei  à le  romaine  et  Clavettes  doubles. 

Il  y a un  7'.  n®.  dont  l’anneau  est  au  milieu  de  la  longueur  do 
la  chaîne  ; chacun  de  ses  bouts  est  terminé  par  une  S , dont  l’une 
porte  l’esse  de  l’essieu  porte-roue  de  caissons  , et  l’autre  sa  clavette. 


CHAINETTES  I)E  SUSB .INDES,  (5  N°».  ) bruteS. 

1.. .  aux  affûts  de  siège  de  z4  et  de  36...  fer  rond  de  3 lignes, 
a...  aux  affûts  de  campagne  de  I3...  a lignes  et  demie. 

3.. .  — de  8...  a lignes  et  demie. 

4.. .  — de  4—  a lignes  un  quart. 

5.. .  — d’obusiers...  a lignes  et  demie. 

Le  crampon  est  6xé  contre  les  flasques. 

Le  trou  du  piton  est  dans  le  milieu  de  la  largeur  de  la  suabande  : ton  bout 
«St  rivé  à fleur  du  dessous. 


CHARNIÈRES.  ( lO  N®».) 

Le  nœud  limé,  le  reste  brut. 

1.. .  de  caissons  à munitions...  A.  37. 
a...  — d'outils...  A.  37. 

3.. .  de  coffret  d’affût  de  campagne  de  la...  A.  38; 

4.. .  — de  8...  A.  38. 

5.. .  — de  4--  A.  38. 

6.. .  — d’obusiers  de  6 ponces...  A.  38. 
y...  — de  caisson  à mun.  A.  38. 

8.. .  de  coffre  d’outils  de  chariot  à munitions...  A.  34» 
g...  de  coffre  de  forge...  A.  3l. 

10...  de  soufflet...  A.  3i. 

Les  mâles  sont  attachés  au  couvert. 

Les  femelles  contre  le  côté  droit  des  caissons , et  le  derrière  des 
coffrets  et  des  cotfres. 
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mORAlLLONS  ET  LEUR  FEMELLE,  ( Umés.  ) 

( Mêmes  numéros  cftie  les  charnières.  ) 

TI  y a nne  ouvertare  ronde  anx  Moraillous  dei  coflfrets,  pour  le  patsage  du 
tonrniqurt;  aux  raistons  elle  est  un  peu  orale. 

Les  Teinelles  des  Morailluns  sont  dans  la  direction  des  mâles  de  cliarnièies 
aux  caissons  ; et  aux  coffrets  dans  le  milieu  de  la  longueur  du  couvert. 

CUEVILLES  d’affût  DE  SIlsGE  ET  DE  CAMl»AGîfE. 
Cheville  à tête  plate.  (7  n”‘*) 

La  léte  et  le  carré  de  la  tige  limés  , le  bout  gratté  , le  reste  brut. 

1.. .  D’affût  de  siège  de  a4...  D.  75. 
a...  — de  D 7$. 

3.. .  — de  campagne  de  la...  D.  76. 

4.. .  — ■ de  8...  D.  7fi. 

5.. .  — de  4---  L*.  77. 

fî...  — • d’obusiers  de  6 pouces...  D.  76. 

7.. .  — d’obusiers  de  8 pouces...  D.  76. 

Chevilles  à tête  ronde,  {mêmes  n*’*.  que  les  Chevilles  à 

tête  plaie.  ) 

Le  dessus  gratté  , les  bavures  et  le  carré  de  la  tige  limés , le  bout 
gratté  et  le  reste  brut.  Pour  le  fer,  D , 78  aux  n®*.  i et  2...  C.  4 au 
11».  3 et  suivans. 

Chevilles  à mentonnet.  ( n°®.  ) 

La  tête  et  le  carré  de  la  tige  limés  , le  bout  gratté,  le  reste  brut. 

1.. .  Aux  affûts  de  siège  de  24...  D.  76, 

2.. .  — de  16...  D.  73. 

3.. .  aux  aff.  de  campagne  de  12.  la  première:..  D.  76. 

4.. .  aux  aff.  de  campagne  do  12.  la  seconde...  D.  76. 

5.. .  aux  aff.  de  campagne  de  8.  la  première...  D.  76. 

C...  anx  aff.  de  cam];agne  de  8.  la  seconde...  D.  76. 

7.. .  aux  aff.  de  caui])agne  de  4-..  D.  77. 

8.. .  aux  aff.  «l’obusiers  de  6 pouces...  D.  76. 

■ (j...  aux  aff.  d’obusiers  de  8 jtouccs...  D.  76. 

Ou  met  des  rondelîes  en  t.'ibis  sous  récroii  des  CUe.villes  brutes. 

11  faut , en  brûlant  les  trous,  ob'»erver  de  prendre  un  fer  qui  ait  x ligne  J« 
moîtu  que  la  tige  de  U Clieville,  et  H pouces  de  longueur  de  luoius  que  l:» 
hauteur  dc«  lUsquea , pour  ne  pas  trop  ui'caudir  les  vruu«. 
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CHETILLK  A LA  ROMAINE.  (4  N°».) 

La  tête  et  le  carré  de  la  tige  limés,  la  tige  grattée. 

1.. .  de  haquet  à bateau  , — k nacelle,  de  chariot  à canon  et  de 

pont*roulant...  C.  7. 

a...  de  caisson  à munitions...  C.  g. 

3.«.  de  caisson  d’outils  , chariot  à munitions  et  forge...  G.  j. 

Cn  3 naméros  sont  pour  les  avaat-traim. 

4.. .  de  por.t-roulant...  C.  7. 

Il  y cn  s 4 êe  ce  n°.  qui  traversent  les  fourches  des  montons , et  les  épao- 
lemens  de  la  clef  qui  contient  la  charge  de  la  voilure..  . Lorsqu'on  jette  le 
pont  elles  traversent  les  bras  des  supports  qui  se  logent  dans  les  fourches  des 
moutons,  et  supportent  le  pont. 

La  cheville  n*.  i , a la  chaînette  du  n°.  6...  celle  du  n^.  a , a 
celle  du  n’'.  5...  et  celle  du  n°.  3...  a celle  du  n^*.  6. 

Le  crampon  est  à 6 lignes  derrière  la  patte  de  la  pièce  d’armon,  et  sur 
l'angle  extérieur  de  l'arnion.  Les  pointes  placées  l'une  au  dessous  de  l’antre, 
le  trou  est  brûlé,  et  la  Cheville  doit  y être  libre  pour  pouvoir  la  retirer  sans 
peine  au  besoin.  Il  y en  a 1 au  pont-roulant,  qui  tiennent  lieu  de  bouloai  de 
timon. 

Celle  Clieville  serti  contenir  le  timon  ; dans  les  inanvais  chemins, on  l’ÛU 
pour  donner  du  jeu  au  timou , et  moins  fatiguer  les  chevaux. 


CHEVILLE-OUVRIÈRE  d Avant-trains  daffût  et 
de  Caisson  à munitions , (4  n®*.)  brutes. 


1.. .  de  siège  de  i\  et  i6...  D.  8». 

a...  de  campagne  de  i a et  8...  D.  8a, 

3.. .  — de  4...  ü.  83. 

4.. .  de  caissons  à iniiiiitions...  D.  83  ou  C.  17. 

A l'arant-train  du  siège  et  aux  caissons,  la  Cbeville-onvrière  est  perpen- 
dicul.'iire  sur  le  dessus  de  la  sellette.  Au  n°.  a , il  y a un  pouce  C lignes,  et 
an  n".  3,  il  y a 6 lignes  du  derrière  de  la  sellette,  au  bout  supérieur  de  la 
Cheville,  mesure  prise  à la  règle. 

Il  faiU  avoir  soin  de  bien  arrêter  les  clavettes  des  Chevilles-ouvrières  des 
cai:sons,  afiu  qu’eu  routa  elles  ue  sortent  pas  de  leur  place. 
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CHEVILLE-OUVRIÈRE  D’AVAiîT-TRAm  de  haqucts y etc. 

(5  NOS.)  brute. 

9.. .  de  haqact  h bateau...  C.  i8. 

3.. .  Il  nacelle...  C.  ly. 

4.. .  de  chariot  à canon...  C.  18. 

5.. .  — à mun.  et  de  caiss.  d’outils...  C.  ly. 

6.. .  pour  tous  les  châssis  d’affût  de  place  et  de  côte...  C.  17. 

Aux  nnmëros  3 et  3 , poiut  de  clarette. . . au  numéro  i , la  tête  est  fraisée; 
à toutes  les  autre^,  la  tête  est  chanfreinée. 

Dans  le  chariot  à munitions , la  Cherille-ourrière  n’est  point  snr  la  sellette  , 
mais  elle  est  portée  par  la  grande  sassoire. 

Ce  changement  fait  que  l’on  peut  tourner  beaucoup  plus  court,  et  que  la 
eoiturc  verse  plus  difficilement. 

An  chariot  à munitions , caisson  d’outils  et  forge,  la  Cherille-ouTrière  tra- 
verse le  lisoir  et  la  grande  sassoire. 

Au  h.'iquet  à bateau  et  a nacelle , elle  traverse  le  support  de  devant,  le  lisoir, 
la  petite  sellette  , la  tête  de  la  flèche  et  l’essieu. 

An  pont-ronlant  et  an  chariot  à canon,  elle  traverse  le  lisoir,  la  sellette, 
la  tête  de  la  flèche  et  l’essien. 

Au  châssis  d’affêt  de  place,  elle  traversait  le  milieu  de  la  longueur  et  de  la 
largeur  dn  heurtoir,  et  le  premier  madrier  de  la  plate-forme;  au  nouveau 
châssis  elle  traverse  le  lisoir. 

Au  châssis  d’affût  de  côte,  elle  traverse  le  milieu  de  la  longueur  et  de  la 
largeur  de  l’entre-toise  de  devant  du  grand  châssis , et  de  celle  du  milieu  du 
petit  châssis. 


CLAVETTES  DOUBLES.  (9  IfOS.  ) 

1.. .  Pour  la  cheville-ouvrière  du  chariot  à cation...  A...  3r. 

3.. .  — de  13  , 8 , du  chariot  à munitions  , du  caisson  d’outils  , 

forge  et  du  boulon  de  poulie  de  la  chèvre  ordinaire...  A.  36. 

3.. .  — de  4 s tics  cais.  à mun. , du  boulon  de  liinonièra  de  34 

et  16 , du  chariot  à canon  , et  du  boulon  de  coiffe  de  la 
chèvre  ordinaire...  A.  38. 

4.. .  pour  la  cheville  à la  romaine,  des  baquets,  du  chariot  à 

canon  , du  chariot  à munitions,  du  cals,  d’outils  et  du  boulon 
de  limonière  de  1 3 , de  3 , de  4 , des  caissons , du  chariot  à 
munitions  et  de  la  forge...  A.  38. 

5.. .  — des  caisons  à munitions...  A.  38. 

6.. .  pour  les  coussinets  porte-essieux  de  rechange  aux  caissons  i 

munitions...  A.  38.  * 

8.. .  de  poutrelles  de  pont  roulant...  A.  38i 
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. '9...  d’esses  d’essieu  porte-roue  des  caissons  à munitions , et  db 

Jiarc,  ( ri  blond.  ) 

e boulons  fixant  la  calotte  à deux  oreilles  qui  couvrent  la 
tête  de  la  cheville  ouvrière  de  la  forge...  A 38. 

La  chaînette  du  n°.  i • sert  pour  la  clavette  n®'.  fl:.,  celle  du  n®.  1 
pour  les  no».  4 et  5...  celle  du  n®.  6 pour  les  n»t.  1 et  3... 
celle  du  n®.  7 pour  le  n®.  9. 

le  crampon  de  la  chaînette  est  à d lignes  derrière  la  patte  de  la  piece  d'ar- 
mon,  sur  l'angle  extérieur  de  l’armon  gauche,  1rs  pointes  l’une  au  dessus  de 
l'antre  ; celui  des  chevilles  à la  romaine  est  sur  l’armon  droit. 

Aux  chevilles-ouvrières,  la  Clavette  est  ouverte  par  le  bout , et  sa  tète  est 
vers  le  derrière  de  la  voiture. 

Aux  limonières  de  13,8  et  4 .elle  est  fixée  sur  le  chanfrein  du  bras  droit, 
à a ponces  du  gros  bout. 

Au  coussinet,  elle  est  fixée  sur  le  derrière  du  coussinet,  à a pouces  du 
dessus  , et  vis-à-vis  le  trou  du  boulon. 

Au  n®.  8 , la  tête  est  arrondie  en  demi-cercle. 

Une  des  pattes  de  la  clavette  est  Iteaucobp  moins  épaisse  que  l’antre,  et 
forme  le  ressort  qui  empéclie  la  Clavette  de  sortir  de  son  logement  ; cette  pattt 
est  de  4 ligues  plus  courte  que  l'autre. 


CLAVETTES  DE  SUSB  ANDES,  (3  WO®.  ) UmceS. 

1.. .  Affût  de  siège  de  a4  et  16...  A.  39. 

a...  — de  campagne  de  13 , 8 et  obus...  A.  3l. 

3.. .  — de  4-"  A.  36. 

Leur  chaînette  est  du  n®.  i pour  les  3 n»*. 

Le  crampon  de  la  chaînette  est  attaché  sur  le  c6té  extérieur  du  flasque;  les 
pointes  sont  dans  la  per^iendiculaire  qui  passe  contre  le  c6té  extérieur  de  la 
cbeville  à tête  plate. 

I CLOÜS. 

Clous  de  han.de  de  roue„ 

A ces  Clous,  comme  à ceux  d’applicage,  il  n’y  a de  limé  que  les  bavures 
de  la  tête,  lorsqu’elle  pose  sur  le  fer  (5  numéros  désignés  par  des  lettres  ).. . 
Le  premier  chiffre  désigne  le  n®.  du  fer  qui  sert  à feire  les  clous,  le  second 
chiffre  marque  la  quantité  de  Clous  qu’il  y a à la  livre. 

A.  II...  7...  34  et  16  de  siège,  et  de  triqueballe  ; leur  lance  a 

de  longueur  4 pouces  6 lignes. 

B I»  9...  de  13,  d’obusiers,  de  haquet  à bateau,  de  derrière 
d^hàriot  à canon,  de  charrettes...  leur  lance  o de  longueur 
4 pouces.  • s ^ 
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C.  13...  9-..  de  8,  de  baquet  à nacelle  ; leur  lance  a de  longueur 
3 pouces  9 lignes. 

D.  ij...  x5...'  a'afTût  de  4 > de  caisson  de  chariot  à munitions, 
d’avant-train  de  chariot  à munitions  , d’anVit  de  campagne  de 
13  et  8...  d'aftut-  de  siège  •,  leur  lance  a de  longueur  3 pouces 
6 lignes. 

E.  i4-..  17...  d’ayant-train  de  4 > d’aflut  de  place  ; leur  lance  a 
de  longueur  3 pouces  3 lignes. 

Aux  affûts  de  place  , les  têtes  de  Clous  qui  dépasseront  les 
bandes  seront  limées  jusqu'à  fleur  de  fer  ; on  peut  éviter  ce  travail 
en  bien  étanipaut  les  bandes , et  eu  proportionnant  aux  trous  la 
tête  des  Clous. 

On  ne  doit  se  mettre  en  marche  qu’avec  un  certain  approvi- 
sionnement de  Clous  de  bande  de  roue.  Avant  le  remplacement 
des  Clous  , il  faut  remplir  leur  trou  sur  les  jantes  , avec  des 
chevilles  en  bois  , dites  : Clous  de  Champagne. 

Clous  d^applicage. 

Bavures  de  la  tête  limées  , quand  elle  pose  sur  le  fer. 

R signifie  tête  ronde  , P — • plate  , F — fraisée. 


Tête  R. 

P.  R. 

F. 

F.  R. 

P.  R.  1 

1 

No».  !.. 

3..  3.. 

4.. 

5..  6.. 

7..  8.. 

i Ua  fer  , nv.  1 5. 

Ala  liv.  33.. 

3a..  3o.. 

38.. 

4S.»  4^*' 

48..  73..  J 

1 

Tête 

P.  F. 

R. 

P. 

P. 

No»,  des  Clous  9..  10,. 

1 1 

de  roulon 

y 13  pour 

tôle  i3. 

Nos.  du  fer 

16. a 16.. 

. 13 

16. 

A la  livre 

7a..  7a., 

. i3 

a5(> 

' 330. 

Clous  de  Bateau  à tête  plate,  carrée  et  à ^ pans. 


No»,  des  Clous 

14...  i5... 

16... 

17... 

18... 

19... 

30. 

Nos.  du  fer 

14...  i5... 

i5... 

1 J... 

ifi... 

16... 

16- 

A la  livre 

14...  33... 

40... 

68... 

88... 

9(;. 

Clous  à Planche  à tête  plate,  ronde  et  à 4 pans. 


Nos.  des  Clous 

31...  33... 

33...  a4< 

No»,  du  fer 

14...  i5... 

16...  16. 

Nombre  à la  livre 

14...  3i... 

46...  iSa. 

Clous  à tête  coupée. 

No»,  des  Clous 

aS...  36... 

37. 

No»,  du  fer 

16. ■.  16... 

16. 

Nombre  à la  livre 

55...  170... 

3,56. 
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Clous  de  Soufflet  à tête  ronde , du  fer  n°.  i6 , iZo  à la 

livre. 


Caboches  tht  fer  n* . 16, 

3 71®*. 

Kaméros. 

Longueur  de  la  lance. 

Il  y en  a è la  livre. 

1 . . 

. . . I po.  9 1.  . . 

. . . 4<> 

3 

. . . I 6 . . 

. . . 5o 

3 . . 

. I 3 

Clous  rivés. 

. . . 75 

Il  n’y  a que  les  bavures  de  la  tête  de  limées.  Voyez  Tantes, 

I , a , 3 , 4 numéros  de  Clous  rivés  à tête  fraisée  en  dessous , 
tîu  fer  C.  lo  , Il , 12  , i4- 

5 , 6 , à tête  fraisée  an  vif,  du  fer  C.  l4  et  l6. 

7,8,9,  tête  à cbainpignon  , du  fer  C.  14  , l3 , 14. 

II  y a donc  5 espèces  de  Clous  de  bande  de  roue , g espèces 
de  clous  rivés,  37  espèces  de  Clous  d’applicage  , dont  3 à tétv 
coupée  , 3 espèces  de  Caboches  , et  i espèce  de  Clou  pour  le 
soufflet. 


COIFFE  d’aEMONS,  (4  W<>*.  ) 

Le  bord  des  pattes  limé  , le  reste  brut  ; toutes  du  fer  A.  37. 
a...  de  baquet  à bateau  et  de  chariot  à canon. 

3.. .  — à nacelle. 

4.. .  de  caisson  d’outils  et  de  chariot  à munitions. 

5.. .  de  caissons  à munitions. 

Les  bouts  sont  cloués  dessus  les  armons , à égale  dislince  du  têtard. 


COIFFE  DE  SELLETTE  d’a  V A.NT*TB  A I N d’afFUT. 

( ^ ) 

Les  bords  , les  bouts  et  le  trou  limés  , le  reste  brut. 

1.. .  de  siège  de  a4  et  de  16..  D.  68. 

3.. .  de  campagne  de  12  ,et  de  8..  D.  69. 

3...  — de  4-.  D-  70. 

Le  dessus  de  1a  sellette  a la  figure  du  mandrin  snr  lequel  on  forme  les 
Coiffes. 

On  met  les  Coiffes  en  place , rouge  cerise , en  observant  que  le  centre  du 
trou  de  la  cheville-ouvrière  soit  sur  le  milieu  de  l’épaisseur  de  la  tête. 
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COIFFK  DE  SELLETTE  , DBLISOIR  ET  DE  GRANDE  SASSOIRE. 

( 7 NOS.  ) 


Les  bords , les  bouts  et  le  trou  limés  , le  reste  brut. 

1.. .  de  Lisoir  et  Sellette  de  chariot  à canon  , et  de  SeUette  de 

baquet  à bateau...  D.  71. 

a...  de  Lisoir  et  grande  Sassoire  de  chariot  à munitions  , et  de 
caisson  d’outils...  A.  4> 

4.. .  de  baquet  à bateau...  D.  71» 

5.. .  de  baquet  à nacelle...  D.  71 

€...  de  Lisoir  de  caissons  à munitions...  A. 

8.. .  de  Sellette  de  baquet  à nacelle...  D.  71. 

9.. .  de  Sellette  de  caissons  à munitions...  A.  4. 

' Il  y a a boulons  à écrou  pour  tenir  chaque  Coiffe. 


CONTRE-RIVURES  CARRÉES.  (7  N®*.  ) 


Nos, 

I. 

3. 

3. 

4- 

5. 

6. 

7- 


Fer. 

3i. 

id. 

id. 

35. 

id. 

38. 

id. 


A. 


CRAMPONS,  (a  NOS.)  bruts. 

1.. .  D’avant-trains  pour  la  plaine.  C.  i5. 

3.. .  de  chariot  à munitions  et  charrettes.  C.  16. 

Aux  arant-trains , il  fixe  le  grand  anneau  des  chaînes  de  timon  sur  la  happe 
à crochet. 

Aux  avant-trains  de  campagne,  il  y en  a un  second  qui  fixe  le  grand  anneau 
de  la  volée  de  bout  de  timon  ; il  est  contre  le  côté  gauche, de  la  happe  du 
dessus , et  enfoncé  à 6eur  du  dessus  du  crochet. 

Au  II" . 3 > il  üxe  le  crochet  de.stiiié  à soutenir  le  hayon  contre  le  côté  exté- 
rieur du  braucard  au  limon  gauche. 

A la  charrette  à munitions , ils  fixent  les  crochets  destinés  à soutenir  les  triJ 
sailles  l'ontre  le  limon  gauche,  à 5 pouces  en  dedans  des  ranchets , et  au  milieu 
de  la  hauteur  des  limons. 


I 

I 
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CRAMPONS  DE  BOTTE.  (3  NOS.  J 


1.. .  d’affût  de  siège  de  34  et  16. 

a...  — de  campagne  de  la  , 8 et  d’obttsiers , de  baquet  à bateau 
et  de  cliariot  à canon. 

3.. :'  —'  de  4 , de  baquet  à nacelle,  et  d’avanUtraina  de  la,  8 

et  4 ) et  de  siège. 


CRAVATTES  d’ AVANT-TRAIN  Ï)E  SIÈGE.  '(  ü N<>».) 

La  rondelle  et  les  pattes  limées  , les  chanfreins  grattés. 

J...  Pour  la  plaine  , de  canon  et  d’obusiers  de  8 pouces...  A.  3o. 
n...  Pour  la  montagne...  A.  s6. 

On  les  applique  un  peu  chaudes , les  pattes  posant  sur  le  milieu  de  la  largear 
des  bras  de  limonière  on  des  armons. 


CROenETS  DE  HATONS  ET  DE  TRÉSAILLES, 

(a  N®».)  grattés. 


1.. .  de  hayon  de  chariot  à munitions , et  de  charrette  à boulets. 

C.  II. 

3.. .  de  trésaille  de  charrette  à munitions.  A.  38. 

Ils  sont  fixés  par  le  crampon  numéro  3. 

Au  numéro  i , l'ouTCrture  est  du  càté  du  petit  bout  des  limons. 

An  numéro  a , rourerture  cet  en  dedans. 


CROCHETS  d’attelage,  (i  so.)  gratté. 

»...  de  cbarrettes  et  du  camion. 

Ces  Crochets  sont  attachés  sur  les  cètés  extérienrs  des  limons , et  au  milieu 
de  leur  hauteur.  Le  pli  extérieur  du  Crochet  est  à 18  ligues  du  deraut  de 
T'epar  d’étahlage , et  sou  ouverture  bût  face  à l'essieu. 
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OBSERVATIONS 


CROCHET  PORTANT  LA  CHAINE  A ENRAYER, 

( 3 N°».)  gratté. 

1.. .  Pour  l’afTùt  de  i a et  8 < chariot  à muniiioiis  et  pour  la  forget 

A.  3o. 

9.. .  de  caissons  à munitions.  A.  38.  ' 

3.. .  de  caissons  de  Parc.  A.  36. 


CROCHETS  DE  RETRAITE.  (4  ) 

Le  gland , le  chanfrein  et  le  trou  limés  , le  reste  gratté. 

I...  d’affût  de  a4 

...  — de  campagne  de  la,  8 et  d’ohusiers...  D.  74- 
...  •—  de  4--  A.  ai. 

...  — de  place...  A.  i6. 

Les  pattes  .sont  traversées  par  le  premier  honlon  d’assemblage  de  la  tête 
d'aifût  aux  trois  premiers  numéros. 

Aux  affàts  de  place  , ils  sont  traversés  par  le  boulon  du  bas  de  l’entre-toise 
( de  volée , la  patte  parallèle  an-dessus  des  flasques. 


DODRLES  CROCHETS  DE  RETRAITE. 

Ces  Crochets  sont  placés  à la  crosse  des  affûts  de  campagne. 

Le  Crochet  qui  est  vers  la  tête  d’affût  , sert  à y accrocher  la 
bricole  , et  le  canonnier  la  tenant  à la  main  , retient  et  contient 
l’affût  traîné  en  retraite  par  les  chevaux  , dans  les  mauvai.s  pas 
où  cet  affût  pourrait  verser. 

L’autre  de  ces  doubles  Crochets  sert  au  canonnier  à accrocher 
la  bricole  quand  il  tire  lui-méme  la  pièce  en  retraite. 

CROCHET  DE  VOLÉE,  aux  affûts  de  Campagne. 

( 2 NOS.  ) 

Le  premier  pour  le  grand  anneau  du  milieu  ; il  est  lié  à cet 
anneau...  A.  3o. 

Le  second  pour  les  chaînes  de  Crochets  de  retraite  de  tête 
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d'affût  ; il  est  lié  au  tleniier  anneau  de  ces  chaînes.  11  y a 4 Cro- 
chets de  voice  à chaque  affût  de  campagne  ; ils  sont  liés  aux 
anuirces  des  lainettcs  des  volées...  A.  3j. 

L’ouverture  eu  dedans. 


DOUILLES  DE  UAYOKS.  (a  K”*.) 

La  douille  grattée , La  tige  brute...  C.  6. 

I...  Au  chariot  à munitions, 
a...  A la  charrette  à boulets. 

Il  J a 2 écrous  et  ï rosettes  pour  les  fixer. 


DOUILLES  DE  SERVANTES. 
Au  Pont-roulant ( = " ?<>!■"<’«  A i-, 

i a a crorliK*  itl. 


ÉCHARPES  DE  BRAKCARI).  (2  ROS.  ) 

Les  bords,  les  bouts  et  les  trous  limés  , le  de.ssus  gratté...  du 
fer  A.  et  des  n»*.  18,  20. 

De  chariot  à munitions  et  forge...  de  caisson  d’outils, 
elles  sont  encastrées  de  l’épaisseur  de  leurs  bords  , dans  le  milieu 
de  celle  du  dessous  de  l’entre-toise  des  brancards. 


ÉCHARPES  DE  LlMOrflÈRES.  (4  NOS.) 

Les  bords,  les  bouts  limés,  le  dessus  gratté. 

!..  de  24  et  ifi  de  siège  pour  la  plaine...  A.  27. 

2..  de  a4  et  16  de  siège  pour  la  montagne  , et  de  chariot  à ca- 

non... A.  3i. 

3..  de  12  , 8 , chariot  à munitions  , caissons  et  forge..  A.  34- 

4.. .  de  4—  A.  34. 

Les  bouts  sont  encastrés  à fleur  de  bois , sur  la  longueur  de  6 ponces. 

Aux  mitn.  2,  3 , 4 » l’Erharpe  couvre  le  bandeau  du  têtard.  Les  F.cliarpes 
siiut  posées  sur  le  milieu  de  la  largeur  des  bras  de  rentre-tuise  : elles  sout  ua 
peu  cliauffées  pour  être  clouées  en  place. 

L’Echarpe  de  limonière  est  une  ferrure  qui  recouvre  en  dessus  les  bras  de 
limouière  en  partie , et  l’entre-toise  en  entier. 
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ÉCROUS  ( grattés  ). 

Il  y » lo  espèces  d’Ecrous  en  usage  dans  les  construction* 
pour  rartillerie. 

Il  n’y  en  a cependant  que  7 de  différens  équarrissages  , et  6 
dont  les  filets  difTèrent  successivement  de  3 points. 

L’écartement  et  la  profondeur  des  filets  du  plus  fort  Ecrou  , 
sont  de  3 lignes  3 points  ; l’écartement  et  profondeur  du  plus 
petit , sont  d’une  ligne. 

Pour  faciliter  les  ladoubs , éviter  le  transport  d’un  trop  grand 
nombre  de  clefs  , on  a employé  dans  la  même  construction  , autant 
qu’il  a été  possible,  des  Ecious  de  même  équarrissage. 

Les  Ecrous  sont  du  fer  A.  et  des  numéros  i5  , 19,  a6  , 39  , 

3i  , 3i,  33,  38  , 38  , 38. 


ÉCROUS  DE  CUIVRE  pour  Vis  de  pointage.  ( i w®.  ) 

I...  Pour  affût  de  siège  , d’obusiers  , de  place  et  de  côte. 

Aux  affèts  de  siège  et  d’obusier,  l'Ecrou  est  encastré  dans  la  semelle;  son 
bord  antérieur  est  sur  la  jonction  des  deux  plans. 

A ceux  de  places  et  de  côtes , il  est  dans  l'entre-toise  de  mire. 

Rotà.  Comme  les  pièces  de  fer  dont  on  arme  les  côtes  n’ont  pas  la  même 
longueur  que  les  pièces  de  bronze  de  même  calibre , on  observe  de  placer  la 
centre  de  l'Ecron  à r8  lignes  en  avant  du  point  correspondant  à relui  que  dé- 
termine , sur  le  dessus  des  flasques , la  distance  du  derrière  des  tourillons  de  la 
pièce  à l’extrémité  de  la  plate-bande  de  culasse. 

L’emplacement  de  l’Ecrou , dont  le  centre  est  indiqué  ci-dessus , peut  éga- 
lement servir  à des  pièces  plus  longues  que  celles  d'après  lesquelles  on  l'a  fixé, 
au  moyen  do  plateau,  pour  augmenter  la  plongée.  Voyez  Hausse  des  pièces. 


ÉQUERRES  DE  BRAIfCARD  E'E  D ’ Efl  T RE- TOISE  , 

( I H®.  ) brutes. 


Pour  charriot  à munitions  , caiss.  de  Parc  et  forge  A.  a5. 
Elles  sont  contre  le  côté  intérieur  des  brancards  et  de  l’entre-toise. 


Digiliied  by  Google- 


SDR  LÏS  PIECES  EN  FER. 


i39 


ÉQUIGN03V.  (6  N»».  ) 

Le  dessnt  gratté , le  reste  brut. 

1.. .  d’aiïût  de  siège  de  34—  C.  i. 
a...  — de  i6...  C.  a. 

3.. .  — d’obus,  de  8 pouces  et  de  6 pouces...  C.  3. 

4*..  d’avaiit-train  de  siège  et  d’obus,  de  8 pouces...  C.  4- 

5.. .  de  chariot  à cation,  de  devant  et  de  derrière,  de  baquet  à 

bateau  et  de  triqueltalle...  C.  3. 

7.. .  de  baquet  à nacelle...  C.  4- 

L’EqaIgnun  est  une  bande  de  fer  placée  sous  l’essien  en  liois , pour  le  for- 
tifier  et  supporter  le  frottement.  Il  est  encastré  à flenr  du  dessous  de  l'essieu. 


ESSES  d’essieu,  ( 6 ifos.  ) brutes. 

3 N°*.  à Tige  ronde  pour  Essieux  en  Bois. 

1.. .  de  a4  16  de  siège  ; de  a4  1 1,6  et  12  de  places..  A.  24. 

a...  dé  8 de  pl. , d'oluis. , de  chariot  à canon,  a bateau,  et  de  tri> 
queballe...  A.  a5. 

3.. .  de  baquet  à nacelle,  de  pont-roulant  et  d’avant-train  de 

siège...  A.  26. 

a rt°*.  à Tige  équarrie  pour  Essieux  en  Fer. 

'4...  de  12  et  8 de  campagne  , de  charrette  , de  camion...  A a5. 

5.. .  de  4 s cl  pour  tous  les  essieux  de  ce  calibre...  A.  aS. 

Aux  nninéros  4 > $ et  6,  la  tige  est  en  ligne  droite  extèrienrement.  Le  bont 
est  coupe  intérieurement  ponr  donner  plus  de  facilité  à mettre  l'Esse  en  place. 

ESSES  DE  FLÈCHE,  d' Essicu  vorte-roue  et  de 
Trésaille  , ( 4 ) brutes. 

1.. .  de  flèche  de  baquet  .à  bateau...  C.  6. 

a...  de  flèche  de  baquet  à nacelle  et  de  chariot  à canon...  A.  3o. 

3.. .  de  flèche  de  caissons  , et  de  trésaillles  de  char,  h munitions 
' et  de  charrettes...  A.  35. 

4.. .  d’essieu  porte-roue  de  caissons...  A.  35. 

Anx  Esses  de  flèche  et  d'essieu  porte-roue , la  tige  doit  être  peroée  d'un 
trou  de  b lignes,  à 6 ligues  du  bout , pour  y passer  uuc  petite  courroie. 
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Aux  Flccliei  des  baquets  à bateau  et  à nacelle , et  du  cbariot  il  canon , les  ! 

crampons  des  Esses  des  deux  cbaînrttes  sont  placés  contre  chaque  face  de  la 
sellette,  à 6 pouces  du  centre  de  la  flèche,  et  à a pouces  du  dessus  de  la 
sellette. 

A la  Flèche  du  caisson  à munitions , le  crampon  est  contre  le  derrière  de 
la  hausse , dans  le  milieu  de  l'intervalle  du  trou  de  la  flèche  et  du  brancard  , 
et  dans  la  direction  de  la  ligue  qui  passe  par  le  haut  du  trou. 

Aux  Essieux  porte-roue  , le  crampon  est  sur  le  bout  de  la  fusée , à c6té  du 
trou  fait  pour  loger  le  bout  de  l'F.sse  , quand  on  y veut  placer  une  roue. 

Aux  Charrettes  à munitions  , les  chaioettes  de  la  ridelle  gauche  sont  fixées 
aux  pitous  des  chaînettes  des  trésailles. 

Aux  Trésailles,  les  crampons  sont  sur  l'angle  extérieur  des  ridelles  à i.‘>  ' 

1 gués  des  trésailles;  les  pointes  placées  sur  une  ligne  oblique  au  fil  du  bois. 


ESSIEUX  UE  FER.  ( 4 K”*-  ) 

Les  fusées  touruées  et  le  corps  brut. 

Voyez  la  table  des  Essieux. 

1.. .  de  rs. 

Z...  de  S. 

3.. .  de  4 de  cbariot  à inunition.s , de  caisson.?,  de  forge,  et  de 

tous  les  avant-trains  montés  en  essieu  de  fer. 
de  charrettes  , de  camion. 

Les  numéros  r et  a ne  diffèrent  que  de  3 lignes  dans  leur  longtienr  et  dans 
l'équarrissage  du  corps.  La  distance  des  talons  est  de  la  pouces  au  n°.  i , et 
de  1 1 pouces  au  n**.  a. 

L'écartement  des  talons  du  d°.  3 est  de  g pouces. 

Au  n°.  4 , le  corps  de  l'Essieu  ue  devant  pas  être  encastré  , l’Essieu  n’a  pas 
de  talons  ; il  est  contenu  à chaque  bout  par  une  rondelle  ouverte  qui  le  fixe 
solidement. 

On  graisse  la  p.artic  du  eotqts  des  Essieux  qui  se  loge  dans  le  bois,  parce 
qu'oD  est  obligé  de  tâtonuerson  encastrement,  et  de  l’y  présenter  à plusieun» 
K'prises;  la  graisse  empêche  le  bois  de  s’éclater  lorsqu’on  le  retire. 


DE  L.\  RÉCEPTION  DES  ESSIEUX  EN  FER. 

Il  faut  ao  Hommes  pour  faire  ces  réceptions  avec  facilité  , sans  compter  I es 
c.aporaux  et  sergens,  sans  compter  le  garde  qui  assiste  à la  pesée,  et  l’ouvrier 
vétéran  qui  fait  placer  IT.ssieu  sous  le  mouton. 

Les  instrumens  dont  on  se  sert  sont  une  plaque  de  fer  carrée  et  trcnqrée  de 
I ligue  d'épaisseur  environ  , où  est  un  ride  qui  a exactement  les  dimeiisiouÊ 
du  corjrs  de  l'F.ssieu...  une  lunette  pour  le  gros  bout  de  la  fusée...  une  limelle 
pour  le  petit  bout  de  la  fusée...  une  boite  de  roue  eu  cuivre  du  calibre  de 
l'Kssiyu...  une  «ste  du  calibre  aussi  de  l’Essieu...  et  uue  grande  règle  J«  f«r.. 
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Cette  règle  eit  de  la  longueur  de  l'F.siieu  ; elle  a ù tes  extrémités  un  talon 
qui  doit  entrer  dans  le  trou  de  l'esse  de  chaque  fusée  : sur  cette  règle  sont  a 
crans  qui  marquent  la  longueur  des  fusées  et  du  corps  de  l’Rssiru;  enfin  elle 
a deux  ouvertures  égales  pour  recevoir  la  saillie  des  talons  de  riissieu. 

a Hommes  placent  5 a 6 Essieux  sur  a trétanx  pour  être  examinés  com- 
modément ; ou  place  ces  Essieux  les  talons  en  haut,  à quelque  distance  les 
uns  des  autres  , pour  pouvoir  faire  passer  les  lunettes , etc. 

a Hommes  présentent  la  règle  de  fer  successivement  sur  chaque  Essieu  ; les 
officiers  vérifient  la  longueur  totale  de  l’Essieu  , de  son  corjrs , de  ses  fusées 
et  l’emplacement  des  talons;  les  variations  peuvent  être  d'une  ligne  en  plus 
ou  en  moins  , quoique  rinstrnclion  ne  les  fixe  pas  encore  : l’un  des  a hommes 
fait  glisser  tout  le  long  du  corps  de  l’Essieu  , la  plaque  de  fer  , où  est  le  vide 
égal  au  carré  de  l’Essieu,  pour  voir  s’il  a en  dessus  t ligne  de  moins  qu’en 
dessous  ; puis  il  passe  l’esse  dans  chaque  trou  pour  en  vérifier  la  grandeur. 
L'autre  de  ces  a hommes  fait  passer  la  fusée  dans  la  grande  lunette  , qui  doit 
aller  et  tourner  jusqu’à  l’cpanlement , ensuite  dans  la  petite  lunette  , qui  doit 
entrer  et  tourner  jusques  après  le  trou  de  l’esse,  enfin  dans  la  boîte  qui  doit 
tourner  autour  de  La  fusée  entière.  Ensuite  ces  a hommes  retouriicut  les 
Essieux  leurs  talons  en  bat  , et  présentant  encore  la  règle , font  entrer  ses 
talons  dans  les  trous  des  esses,  pour  vérifier  leur  distance.  Les  officiers  exa- 
minent ensuite  si  les  Essieux  ont  quelques  défauts  dans  le  fer  ; s’ils  y en  trou- 
vent de  douteux,  ils  les  marquent  avec  de  la  craie,  pour  les  retrouver  plus 
aisément , et  vérifier  s'ils  tout  réels , après  les  deux  épreuves  suivantes. 

a Hommes  portent  successivement  chaque  Essieu  ainsi  vérifié  sous  un 
mouton  de  fer  fondu,  qui  est  un  parallélipipède  de  ao  pouces  de  haut  sur 

10  pouces  d’éqnarrissage , les  4 angles  recoupés  de  i pouce,  tl  garni  à sa 
base  d’uue  plaque  de  bronze  dont  le  milieu  saille  plus  que  les  bords.  Ce 
mouton  pèse  6oo  liv,  environ;  il  est  contenu  par  a montans  contre  lesquels 

11  monte  et  descend  ; au  haut  des  montans  est  une  poulie  sur  laquelle  passe  la 
cordage  attaché  au  mouton  , et  qui  sert  à lever  ce  mouton  par  le  moyeu  d’un 
treuil  qui  est  derrière. 

5 Hommes  lèveut  le  mouton  par  le  moyen  du  treuil  ; le  plan  de  la  base  du 
mouton  se  trouve  alors  à 5 pieds  au-dessus  de  l’Essieu  placé. 

I Homme  arrête  le  mouton  par  une  cheville  de  fer  ; il  retire  ensuite  cette 
cheville,  et  lâche  le  mouton  quand  il  le  faut. 

Sont  le'mouton  directement  est  une  table  de  fer  coulé  de  8 d lo  pouers 
de  largeur  ; deux  espèces  de  demi-cylindres  parallèles , de  5 à G pouces  du 
diamètre  , et  distans  entre  eux  , dans  leur  partie  supérieure , de  3 pieds  , ter- 
minent la  longueur  de  cette  table  , dont  le  milieu  , sur  une  longueur  de  (i 
pouces,  a une  saillie,  égale  à celles  des  cylindres , qui  Cuit  en  tains.  C’cst 
cette  saillie  qui  doit  répondre  exactement  entre  les  deux  talons  de  l’Essieu. 
On  fait  porter  l’Essieu  par  ses  fusées  sur  ces  portions  de  cylindres , en  y pla- 
çant des  cales  de  fer  entre  deux  , pour  que  le  corps  d’Essieu  soit  élevé  de  3 
lignes  sur  la  saillie  du  milieu. 

On  lâche  le  mouton  ; ce  qui  se  lait  aisément  en  retirant  la  cheville  de  fer 
qui  le  soutient,  puis  lâchant  au  treuil,  et  enfin  tirant  sur  le  cordage  qui 
tient  au  crochet  qui  est  fait  en  bascule,  et  qui  sert  à lever  le  mouton. 

Les  3 mêmes  Hommes  qui  ont  porté  cet  Essieu  sons  le  mouton  , le  portent 
aussi  devant  a montans , éloignés  intérieurement  de  3 pieds  a pouces.  Eu 
dehors  contre  le  pied  de  ces  montans  , et  perpendiculairement  ù leur  plan , 
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«ont  deux  d«mi-cylindres  pareils  à ceux  de  la  machine  précédente,  distans 
de  4 pieds. 

3 Homme.s  , par  le  moyen  d'un  treuil  qui  est  sur  le  derrière  des  montans  , 
d'une  espèce  de  crochet  à a branches , presque  à angle  droit  sur  leur  tige , qni 
soutiennent  l’Essieu  dans  son  milieu  , d’une  poulie  qni  est  dans  le  haut  entre 
les  montans,  et  d’un  cordage , élèrent  l’Essieu  horisontalement  à 6 pieds  et 
demi  de  hauteur,  où  deux  taquets  l’arrêtent  et  le  font  retomber  : l'Essieu  , 
dans  cette  chute  . porte , par  ses  fusées , sur  les  deux  demi-cylindres. 

Les  mêmes  Hommes  qui  ont  apporté  l’Essieu , Tont  le  porter  sur  d’autre* 
trétaux  où  les  officiers  l’examinent , puis  vont  porter  le  troisième  Essieu  sous 
le  mouton. 

3 Hommes  ont  porté  le  second  Essieu  sous  le  mouton  , dès  que  le  premier  . 
en  a été  retiré,  puis,  etc. 

2 Hommes  font  tourner  l’Essieu  ( épronré  ) sur  chaque  face  sons  les  yeux 
des  officiers  qui  examinent  s’il  y a des  cassures.  C’est  sur-tout  aux  talons  de 
l’Essieu  , aux  épaulcmeus , aux  trous  de  l'e.sse  , qu'elles  se  rencontrent.  S’il  se 
trouve  la  moindre  ouverture  en  travers , l’Essieu  est  rebuté.  Celles  en  long  ne 
sont  pas  toujours  une  raison  de  rejeter  l'Essieu  , parce  qu’elles  désignent  seu- 
lement que  la  barre  n’a  pas  été  parfaitement  soudée.  Il  arrive  quelquefois 
même  que  la  fente  en  travers  ne  faisant'point  paraître  de  blanc,  on  met  l’Essieu 
an  feu,  et  quand  il  est  à demi-rouge,  on  bat  dessus  du  côté  qu’il  convient 
pour  le  faire  ouvrir  ; pour  peu  qu'il  s’ouvre  , on  le  rebute.  S'il  reste  dans  le 
même  état , on  le  reçoit , |iarce  que  l’on  suppose  que  cette  petite  fente  , qui 
doit  être  très-peu  considérable , ne  provient  que  de  quelques  paillettes  de  fer. 

Ces  mêmes  Hoinmea  qui  font  tourner  l’Essieu  sons  les  yeux  des  officiers,  le 
portent  à la  balance  ; on  les  pèse  par  5 ou  par  6 , et  on  constate  le  ]>oids  stu* 
le  procès-verbal. 

3 Hommes  portent  les  Essieux  , de  la  balance  an  lien  où  on  les  entasse. 


ÉTRIER  d’essieu  EN 


BOIS,  (8  NOS.)  ifruf* 


1.. .  d’affût  de  siège  de  24...  D.  56. 
a...  — de  16...  ü.  57. 

3.. .  — d’obiisiers  de  8 pouces...  D.  58. 

4-.  — d’obusiers  de  6 pouces...  D.  5ÿ. 

5.. .  d’affût  de  place  de  24...  D.  60. 

6.. .  — de  16...  D.  61. 

7.. .  — de  la...  D.  6a. 

8.. .  — de  8...  D.  63. 

Ils  sont  percés  obliquement  de  3 ligues  , suivant  le  sens  de  la  cheville  à 
meutonnet  qui  passe  dans  le  premier  trou  près  de  l’angle  vif  du  talon. 

On  forme  les  Etriers  sur  un  mandrin  , pour  ne  pas  trop  brûler  le  corps  de 
l’essieu. 

I.a  partie  antérieure  est  en  talon  , et  nu  arrondit  l’autre,  parce  que,  quand 
l'Essieu  ett  desséché  et  joue  dans  .ses  étriers,  on  peut,  d’un  coup  de  marteau 
sur  cette  partie  arrondie , resserrer  l’Essieu  dans  sou  Etrier. 
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ÉTRIERS,  à bouts  taraudés  y d Essieu  en  fer 
d avant'train.  (2  no*.  ^ 

Le»  bouts  grattés  et  le  corps  brut. 

1...  de  la  et  8 d’obusiers  de  6 pouces. 

a...  de  4 chariot  à iiiunitions  , de  caissons. 

lU  sont  placés  à 6 lignes  des  catrémités  do  corps  d'Essieu  en  bois. 

On  réduit  les  bouts  taraudés  à ô lignes  de  longucor  en  dehors  de  l'Essicii. 
a Ecrous  et  a brides  d'étriers.  ' 


ÉTRIERS  OU  FRETTES  de  Sellette  et  d Essieu  y 
d Armons , de  Fourchette , d Empanons  et  leur 
Crampon,  (7  «os.)  bruts. 


3.. 

4- 

5.. 


à l’avant-train  de  siège  , et  — d’obusiers 
de  8 pouces...  A.  5i. 
à l’avant-train  de  la  , 8,  et  d’obusiers 
de  6 pouces...  A.  3i. 
à l’avant-train  de  4--  A.  36. 

de  baquet  à bateau...  A.  ag. 

— à nacelle...  A.  3i. 


^ de 
^ d’a 


sellettes. 


^ de 


fonrchette. 


6.. .  de  chariot  à canon...  A.  aq.  a ,, 

7.. .  de  triqueballe...  A.  ag.  } 


Les  Frettes  d'empanons  sont  fixées  en  dessus  par  un  crampon  plat,  placé 
au  milieu  de  la  largeur  du  bois  , et  diagonalement  sur  la  Frette. 

Les  autres  Frettes  sont  arrêtées  par  3 à 4 caboches. 


FLOTTES  A CROCHET,  (4  H°*.  ) brutés» 

N 

X...  d’affût  de  campagne  de  la...  A.  3i. 

...  •—  de  8...  A.  3i. 

...  — 4...  A.  35. 

...  — d’obusiers  de  6 pouces...  A.  3i. 

Elles  tiennent  lieu  de  rondelles  de  bout  d’essieu. 
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HAPPE  A AKISTEAU  DE  BOUT  ,t>’ ESSIEU.  (4  NO*.) 

Les  bords  et  les  bouts  limés  , le  reste  brut. 

1.. .  d’affût  de  siège  de  a.{  et  i6...  A.  8. 

3.. .  — d’obusiers  , de  baquet  à bateau  , de  chariot  à canon  , de 

triqueballe.  A.  17. 

3...  de  baquet  à nacelle  , de  pont-roulant  1 d’avant-train  de  siège 
pour  la  montagne,..  A.  aa. 

.{...  d’avant-train  de  siège  pour  la  plaine...  A.  aa. 

Quand  U happe  est  attachée , il  faut  calibrer  la  fusée. 


HAPPE  A ANNE  V U pou/'  le  gros  bout  dcs  Litno- 
ni  ères.  (3  j 

Les  bords  et  les  bouts  limés  , le  reste  brut. 

1.. .  de  a4  et  de  i6  de  montagne,  chariot  à canon  , et  de  pont- 

roulant.  A.  a3. 

a...  de  13  et  de  8 , chariot  à munitions  , caissons  et  forge... 
A.  37. 

3.. .  de  4“.  A.  37. 

La  Happe  est  appliquée  contre  te  cûté  extérieur  du  gros  bout  des  bras  de 
liinonière  ; l'anneau  en  est  à 3 ligues , où  il  est  entaillé  de  sua  épaisseur. 


HAPPE  A CROCHET  l' E I!  M É ET  A VIROLE  pOUC 

le  dessous  du  bout  de  limon.  ( a nos.  j 

Les  bords  et  les  bouts  limés,  le  reste  brut. 

1.. .  d'affût  de  la  et  8 , de  baquet  à bateau  , de  charfot  à canon  , 

de  caisson  d’outils  , de  chariot  à munitions , de  forge  et 
pont-roulant...  A.  a(î. 

3.. .  d’affût  de  4 *tt  de  caissons  à munitions...  A.  3o. 

Happe  est  placée , étant  rouge  , en  dessous  dn  bout  du  timon.  On  ne  la 
r .'.ire  que  quand  son  dessus  afSeurc  le  bois.  Il  faut , avant  de  la  UivlUe  ca 
place , 7 loger  le  grand  anneau  qui  tient  les  chants  d'attelage. 


I 
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Hi-PPE  A CROCHET  pour  le  dessus  du  bout  de 
Timon.  (3  N®».)  , 

Les  bords  de  la  Happe  limés  étant  soudés,  le  reste  brut. 

1.. .  de  baquets  et  de  charr.  à canon  et  pont*roulant.  A.  a5. 
a...  d’affût  de  II  et  B , d’ob.  de  6 pouces  , de  cais.  d’out. , chariot 

à munit,  et  forge...  A.  i6. 

3.. .  d’affût  de  4 caisson  à mun...  A.  3o. 

Le  dedans  du  crochet  doit  se  tronrer  à 6^  pouces  du  bout  de  timon.  La 
Happe  est  placée  étant  ronge  ; on  ne  la  retire  que  quand  son  dessus  afSeure 
le  bois. 

Elle  est  fixée  en  place  après  la  Happe  à virole. 


HEURTEQUiNs  pouF  Essieu  CH  boîs , (3  Ros.  ) bruls. 


1 .. .  d’affût  de  siège  de  i/{  et  de  i6...  A.  8. 

3.. .  — d’ob.  , de  baquet  à bateau  , de  char,  à canon  et  trique* 

balle...  A.  17. 

3...  de  baquet  à nacelle  , d’avant-train  de  siège  et  pont-roulant... 
A.  ai. 

Cet  Henrtequins  sont  encastrés  de  leur  épaisseur  ; il  faut  vérifier  avec  nne 
boite  de  roue , s’ils  le  sont  en  entier. 

Le  Heurtequin  est  une  ferrure  placée  contre  l’épaulemcnt  de  l’essien  ; il 
embrasse  le  carré  du  corps  de  l’essieu , et  supporte  le  frottement  du  moyeu 
de  la  roue  ; ils  sont  placés  sur  le  dessus  des  futées,  le  talon  encastré  dans  leur 
épanlemeat , et  la  patte  dans  les  futées. 


H EU  RT  EQUIN  S A PATTE  pOUF  EssieU  de  fCF  y 
• d' Avant^tFain.  (a  no*.) 


Les  bords , les  bouts  et  le  logement  pour  l’essieu  , limés  , le 
reste  brut. 

I...  d’affût  de  campagne  de  ii  et  8...  A.  ii. 
a...  — de  4 de  caissons  et  forge...  A.  ii. 

Ils  embrassent  les  bonts  du  corps  d'Essieu  en  bois , les  pattes  sont  encas- 
trées de  leur  épaisseur  dans  ses  côtés. 


10 
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LAMETTES  de  Voléc , de  Paîonniers  et  de  Perche 
de  soufflet  de  forge.  (4  mo».) 

Les  bords  limés,  le  reste  brut...  toutes  se  font  du  fer  A. 

Il  y a une  grande  Lamette  à diaqiie  numéro. 

1.. .  de  baquets  et  de  chariot  à canon.,  grande  >5.  petite  i6. 
a...  d’affût  de  la  et  8,  de  cais.son  d’out.,  de  char,  à munitious 

et  de  forge...  grande  a6.  petite  3o. 

J...  — de  4 ue  caisson  à iiiunitioii...  idem. 

4.. .  pour  la  perche  du  soufflet  de  forge...  gr.  et  pet.  3i. 

Les  amorces  de  I.amette  de  volée  sont  sur  la  partie  en  ligne  droite  de  la 
volée  du  bout  de  timon. 

Les  LamcUes  de  tirans  de  volée  sont  de  même  sur  le  cûté,  en  ligne  droite 
de  la  votée  de  derrière. 

Celles  des  bouts  et  des  paîonniers  sont  sur  la  partie  cintrée  dn  bois. 

Celles  des  bouts  de  volée  sont  à 6 lignes  des  extrémités. 

Celles  des  tirans  sont  à i pouce  de  celles-ci. 

Celles  des  paîonniers  ne  sont  pas  brûlées  en  jdace  ; on  les  fixe  un  peu  tiède, 
sans  trop  les  resserrer,  pour  laisser  la  facilité  d’y  passer  un  palonuier  de 
rechange. 

Dans  les  Lamettes  du  soufflet , celles  des  bonts  en  sont  à 3 lignes  et  demie , 
les  amorces  en  dessous  ; la  plus  petite  est  an  bout  de  devant  pour  pouvoir 
être  arrêtée.  Celle  du  milieu  a les  amorces  en  dessus,  il  faut  qu’elle  puisse 
glisser  sur  la  branloire  pour  pouvoir  être  arrêtée  aux  différens  trous  qui  y sont 
percés;  elle  est  fixée  devant  les  amorces  par  un  boulon. 

La  Lamette  est  faite  d’abord  en  plaque  de  fer  rectangulaire , ayant  deux 
tiges  équarries  au  milieu  de  deux  côtés  opposés  ; ou  arrondit  ensuite  la 
Lamette , et  on  soude  ensemble  ces  deux  tiges  ; pour  les  souder  on  les  amorce  , 
«t  l'anneau  que  forment  alors  ces  deux  tiges  en  conserve  le  nom  d'amorce- 


LIENS  DE  FLASQUE.  (7  ) 

Les  bords  et  les  bouts  limés  , le  reste  brut. 

1.. .  d'affût  de  siège  de  a4-..  B.  14. 
a...  — de  16...  B.  14. 

3.. .  — de  campagne  de  la...  B.  i5. 

4.. .  — de  8...  B.  i5. 

5.. .  — de  4—  B.  16. 

6.. .  — d’oltusiers  de  8 pouces...  B.  i5. 

— d'obusiers  de  6 pouces...  B.  i5. 

On  délarde  l’affût  avant  d’y  appliquer  les  Liens. 

Las  Liens  s’appliquent  à froid  ;on  a soin  .pour  adoucir  le  fer,  de  le  recuiro 
rouge  cerise , mais  i>af  plus  fort , de  peur  de  les  rendre  castans. 
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LIENS  PE  JANTES  {pour  le  besoin) ^ (9  m®*.)  bruts. 

1.. .  d’affût  de  siège  de  a4""  ■A*  ’*• 

a...  — de  16...  A.  aa. 

, 3...  de  rliariot  à canon  , de  baquet  à bateau...  A.  37. 

4.. .  d’affût  de  ta  , d’obusiers  , et  de  cbairetles...  A.  37. 

5.. .  d’affût  de  8,  de  baquet  à nacelle,  de  pont-roulant  , d’ayant- 

train  , A.  37. 

6.. .  d’alTùt  de  4 1 de  Caissons  , decbariot  à munitions  et  de  forge... 

A.  37. 

7.. .  d’avant-train  de  11 , de  8 , de  caissons  , de  chariot  à muni- 

tions et  de  forge...  A.  37. 

8.. .  d’avant-train  de  siège...  A.  37. 
g...  — de  4...  -A.  37. 

Cette  Eerrure  »e  place , étant  chaude , et  pour  ne  pas  trop  brûler  le  bois  , 
on  prend  la  précaution  de  mouiller  la  jante  auparavant;  l'on  se  jires.e  aussi 
d’arrêter  les  clievillcltes , et  on  mouille  même  le  Lieu  a moitié,  lorsqu'il  est 
placé. 

La  longueur  de  la  marche,  les  chemins,  etc.,  dérident  ilu  nombre 
qu'on  doit  prendre  de  ces  Liens  ,pour  remédier  aux  accideus  qui  arrivent  ea 
roule. 

Les  dimensions  de  cette  Ferrure  ti'èiant  relative»  qu'aux  diiiiensious  des 
jantes,  à l'inspection  des  roues  de»  voitures,  il  sera  aisé  de  connaître  l'esjièco 
de  Lien  dont  on  devra  faire  la  demande,  et  ceux  dont  le  développement  et 
l’écartement . quand  ils  seront  pliés  , permettront  de  le»  rendre  communs  aux 
jantes  de  différentes  voilure». 

Quoique  les  dimensions  de  ces  Liens  soient  drtermiui-es  dan»  les  t.ibles , oa 
peut,  sans  inconvénient , se  dispenser,  lor»  des  radoub»  en  canip.tgue,  d'en 
auivre  scrupuleusement  les  proportions;  le  point  capital  est  que  !<•»  liena 
serrent  fortement , au  moyen  de  leur  cbevillette , et  réparent  au  mieux  l’avaria 
de  la  jante. 

CIn  se  sert  quelquefois  de  Liena  doubles  qu'on  met  à la  jonction  des 
jantes  ; ils  sont  fendus  aux  deux  tiers  de  la  longueur  au  milieu  de  chaque 
patte  ; du  reste,  comme  les  Liens  ci-dessu».  L.a  fonrclie  est  écartée  de  a pouces 
k l’extrémité. 

Les  Liens  simples  se  placent  sur  le  mi  lien  des  jantes , et  les  doubles  snr  leur 
jonction. 

On  a aussi  d'autres  Liens  de  jante  qu'on  appelle  Liens  mois:  on  les  placn 
â froid  ; ils  ont  les  mêmes  dimensions  que  le»  biens  forts , à l’exception  (le  Ik 
partie  qni  couvre  la  bande,  qui  n'a  que  i ligue  d'épaisseur. 

Ou  ne  fait  usage  des  lûent  que  quand  les  jautes  se  fendent» 
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riEWS  DE  BRAS  DE  LIMONIÈRE  DE  FLÈCHE, 
Zf  PE  R A.  1 S {pour  le  besoin  ) , ( i a no».  ) bruts. 


1.. .  de  Bras  de  llmonlère  d’avant-train  de  24  et  ifi  pour  la  plaine... 

A.  28. 

a...  de  bras  de  limonière  pour  la  montagne  de  24  < 16  et  de  cha- 
riot à canon...  A.  28. 

3.. .  — de  12  et  8...  A.  35. 

/(...  — de  4—  A.  35. 

6.. .  de  flèche  de  caissons  k munitions...  A.  35. 

7.. .  — de  chariot  à canon...  A.  35. 

8.. .  de  rais  d’affût  de  24  et  16...  A.  35. 

9.. .  — de  12  et  8...  A.  35. 

10.. .  — de  4 et  de  caissons...  A.  38. 

11.. .  — d’avant-train  de  la  et  8...  A.  38. 
la...  — de  4*“  A.  38. 

Les  Liens  ûe  rai  sont  placés  à froid , la  chevillette  est  sur  le  derrlire  da  rai. 
La  clievillelte  des  autres  Liens  est  en  dessous. 

Tous  ces  différens  Liens  sont  une  bandelette  de  fer  percée  à chaque  extrémité 
d’un  trou  , ils  serrent  à lier  solidement  des  pièces  de  bois  cassées , an  moyen 
d'une  clievillette  qu’on  passe  dans  les  trons  et  qu'on  rire  ensuite.  Les  Liens 
mois  s’appliquent  à froid,  les  autres  plus  renforcés  en  fer,  ne  peurent  bien 
s’appliquer  qu'à  chaud. 


LUNETTE  ET  CONTRE-LUNETTE.  (7  N°».  ) 

Les  bords , les  bouts  et  l’ouverture  limés , le  reste  brut...  tom 
du  fer  A.  Le  l'f  n».  est  pour  les  cercles , le  second  pour  les  pattes. 

1.. .  d’affût  de  siège  de  24...  a5 , 8. 

a...  — de  tfi...  23,8. 

3.. .  d’affût  de  campagne  de  12...  3o  , 17. 

4.. .  — de  8...  3o , 17. 

5.. .  — de  4”.  3o  , 22. 

6.. .  d’affût  d’obusier  de  8 pouces...  3o  , 17. 

7.. .  •—  de  6 pouces...  3o  , 17. 

La  Lunette  est  la  ferrure  qui  garnit  le  tour  du  trou  qui  est  à Tentre-toi:» 
de  Lunette,  dans  lequel  un  passe  la  cherille-uuvrière , quand  ou  met  l’affèt 
aur  l'arant-train  ; la  Lunette  garnit  çc  trou  en  dessus,  la  contre-lunette  en 
dessous  de  l’entre-toise. 

On  nomme  aussi  Lunette  des  pièces  de  fer  bien  trempées,  rondes  et  arec 
utie  poignée  , ayant  leur  diamètre  un  peu  plut  grand  on  un  peu  plus  petit  que 
le  calibre  d'un  boulet,  et  servant  à vérifier  ses  dimensions. 
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PIÈCE  w’arMONS  »’avANT-TR  AIR'.  (3  WO*.  ) 

Le»  bords  dei  pattes  limés , le  reste  brut. 

1.. .  de  baquet  et  de  chariot  à canon...  A.  3o. 

a...  d'affût  de  la  , — de  8 , de  chariot  à mua.  de  cai».  d'outils 

de  forge...  A.  3o. 

3.. .  d’affût  de  4 et  de  caisson  à munitions...  A.  3a. 

Le  corps  affleure  la  tète  du  timon  , et  les  pattes  s'attachent  sor  les  armons. 

PLAQUES  d’appui  DE  ROUE.  (7  R’O».  ) 

Bords  et  bouts  limés , le  reste  brut. 

1.. .  d’affût  de  la  et  — d’ubusier  de  6 pouces.  B.  i. 

a...  — de  8...  B.  i. 

3.. .  — de  4—  B.  6. 

4.. .  — d’obusiers  de  8 pouces...  B.  6. 

5.. .  de  chariot  à canon  , dâ  chariot  à munitions,  de  baissons.... 

B.  6. 

6.. .  de  pont-roulant...  B.  1. 

7.. .  de  forge...  B.  6. 

Celles  de  8 et  de  4 sont  fendues  dans  le  c6té  qui  s'applique  sur  la  face  In- 
térieure des  flasques  ; une  partie  est  pliée  sur  l'épaisseur  cutiérc  , et  l'autre  sur 
le  délardruient. 

A 8,  la  fente  est  dans  le  milieu  de  la  largeur;  elle  a 3 pouces  6 lignes  de 
longueur. 

A 4,  elle  est  fendue  inégalement  sur  sa  largeur,  et  de  la  longueur  de 
S pouces. 

A la  forge,  il  y a de  plus  qu’aux  antres  plaques,  une  oreille  percée  pour 
servir  de  rosette,  sous  le  brancard  droit,  à la  patte  à tige  du  conlre-ctcur. 

Aux  voitures  qui  n'ont  de  plaques  d'appui  de  roue  que  du  cùté  droit,  la 
patte  de  la  chaîne  à enrayer  en  tient  lieu  du  côté  gauche. 


PLAQUES  DE  FLÈCHE.  (4  RO*.) 

Le  trou  et  les  bords  limés,  le  reste  brut. 

1.. .  de  caisson  à munitions...  A.  9. 
a...  de  chariot  à canon...  A.  5. 

3.. .  de  baquet  à bateau...  A.  i. 

4.. .  — à nacelle,  de  poul-roulant.  A.  i. 

Celles  des  baquets  sont  encastrées  de  3 lignes  ; les  antres  sont  brûlées  d'une 
demi -ligue  dans  le  dessus  de  la  tète  de  1a  flèche. 
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PLAQUES  UE  GARNITURE  pour  T encastrement 
de  l essieu  de  fer. 

EUm  sont  appliquées  contre  le  côté  intérieur  de  rcncastremcnt  de  Tessica» 
les  coins  enfoncés  dans  le  haut  de  IVnrastrenient , et  la  partie  pliée  appliquée 
sur  le  dessous  du  flasque , saus  y être  encastrée.  Par  ce  moyeu  , on  empêche  les 
flasques  de  se  fendre  dans  Tau^le  antérieur  du  haut. 


PLAQUES  A OREILLES  UE  RENFORT,  pOUr  le 

dessus  des  J ffûts  de  place.  (4  ) 

Les  bords  limés , le  dessus  brut. 

t...  d’affût  de  place  de  i^...  A.  2. 

2.. .  — de  18  et  16...  A.  2. 

3.. .  — de  12...  A.  2. 

4.. .  — de  8...  A.  a. 

Elles  sont  placées  sur  le  desstis  des  flasques , de  chaque  eAté  du  logement 
‘des  tuurilliins.  L’oreille  intérieure  est  encastrée  de  son  épaisseur  dans  le  c6té 
intérieur  des  flasques  ; elles  sont  traversées  par  les  chevilles  qui  sont  de  chaque 
côté  du  logement  des  tourillons. 


PLAQUES  DE  RENFORT  d’aRMONS.  (3  N<>S.  ) 

Bords  limés,  dessus  brut;  fer  B.  6. 
ï...  d’avant  — train  pour  montagne,  de  24  , 16,  et  chariot  à 
canon. 

2.. .  — de  12 , 8,  chariot  .à  munitions  , caissons  et  forge. 

3.. .  — de  4- 

Elles  enveloppent  les  Armons  au  trou  du  boulon  de  limonière  exté» 
rieurement. 


PLAQUES  CARRÉES  d Jffuts , de  Haquets , de 
Chariot  à canon  ^ de  Têtard  ^ de  Timon  et  de 
Limonière.  ( la  n°».  ) 

Le  carré  et  le  trou  limés , le  reste  brut. 

1.. .  de  crosse  de  24  et  t6...  A.  9. 

2.. .  de  ha<£uet  à bateau  , sous  la  tête  de  la  cheville  ouvrière...  A.  9. 


Digilized  by  Google 


SUR  LRS  PIÈCES  ER  PER.  l5l 

3.. .  <Ie  baquet  à nacelle,  idem...  A.  g. 

4—  de  chariot  à canon  , idem...  A.  9. 

5.. .  de  têtard  de  timon  aux  haquets  et  au  chariot  à canon  , et 

pont-roulant.  B.  ii. 

6.. .  — • au  caisson  d’outils,  et  au  cliar.  à munitions...  B.  14. 

7.. .  — aux  caissons  à munitions...  B.  14. 

8.. .  de  têtard  de  limonière  de  a4  , i6  et  chariot  à cauon  , et 

pont-roulant.  B.  9. 

9.. .  — de  II  , 8 , caissons  , chariot  à mun.  et  forge...  B.  ii. 

10...  — de  B.  i4- 

H...  d’étrier  de  muflle  au  soufflet  de  forge...  B.  11. 

la...  de  mouton  de  pont>roulant...  B.  14. 

Aux  Affktts  de  siège , elles  sont  encastrées  à fleur  du  bois  sons  le  bandeau  de 
crosse,  et  trarersées  par  les  deux  boulons  d’entre-toise. 

Aux  Haquets , elles  sont  clouées  sur  l'entaille  de  support , faite  pour  loger 
b tête  delà  cIicville-ouTriére. 

Au  Chariot  à canon , elle  est  clouée  sur  l’entaille  du  lisoir. 

Aux  Têtards , elles  sont  encastrées  d'une  ligne  de  plus  de  profondeur  dans 
les  côtés  du  Têtard,  et  sont  trarersées  par  le  premier  liouluu  de  litiiou  , ou  le 
boulon  de  limonière.  La  longueur  des  pattes  est  dans  la  direction  de  celle  du 
têtard. 

Aux  Forges,  elles  sont  encastrées  snr  le  dessus  et  au  milieu  de  l’épar,  à 
8 pouces  de  distance  d'un  bord  de  trou  à l’antre. 

Au  Pont-roulant , elles  ne  sont  point  encastrées,  et  sont  placées  à 4 ponces 
6 lignes  du  bout  des  moutons. 


R A NCHETS. 


Dana  le  ha  «net  à hatean  , c’est  de  même  pour  celui  h nacelle , ce 
«ont  des  pièces  de  fer  d’environ  8 à 10  pouces  de  longueur  , pla- 
cées aux  extrémités  du  .support  de  devant  , et  de  la  sellette  de 
derrière;  ces  Ranchets  font  un  angle  d’environ  uo®.  avec  ces 
pièces  de  bois,  dans  lesquelles  ils  sont  encastrés  et  en  affleurent  les 
bouts.  Ils  servent  à contenir  le  bateau  sur  .son  baquet.  On  place 
une  espèce  de  petit  coussinet  de  bois  entre  eux  et  le  bateau  , pour 
mieux  assujétir  le  bateau  et  conserver  ses  flancs , que  le  frottement 
des  Ranchets  détruirait. 

Les  Ranchets  .sont  des  espèces  d’étriers  arrondis  et  fixés  solide- 
ment sur  les  côtés  du  chariot  à munitions  , servant  à porter  les 
timons  ou  flèches  de  rechange  ; il  y en  a a de  chaque  côté. 
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RAGOTS.  ( I N°.  ) 

Les  côtés  limés  , le  reste  brut. 

I...  De  charrette  à boulets  , — à munitions  , de  camion,  d’avant- 
train  de  siège  pour  la  plaine  et  la  montagne. 

11  y en  avait  aussi  à la  forge  à deux  roues  , qu’on  a supprimée. 

Les  Ragots  sont  attachés  sur  l’arrondisseinent  de  l’angle  exté- 
rieur du  petit  bout  des  limons  ; le  bout  de  la  patte  et  celui  du  cro- 
chet font  face  à te  côté.  Le  bout  du  crochet  est  déversé  de  6 lignes 
extérieurement.  Cette  ferrure  sert  à faciliter  le  recul  des  vxtitures. 


RICOT/VREMENT  DE  TALUS  DE  FLASt^UE.  (71?°*.) 

Bords  et  bouts  limés  , le  dessus  brut, 
ï...  d’affût  de  siège  de  a4...  B.  3. 

а. ..  — de  16...  B.  5. 

3.. .  — de  campagne  de  la...  B.  8. 

4.. .  — de  8...  B.  10. 

5.. .  — de  4...  B,  13. 

б. ..  — d’obusiers  de  8 pouces...  B.  8. 

7...  — d’obusier  de  6 pouces...  B.  10. 

Le  boni  inférieur  recouvre  celui  des  bouts  d’affûts , et  le  bout  supérieur 
est  recouvert  par  celui  de  la  sous-baude. 


RIV  ETS. 

Petites  tiges  de  fer  rivées  par  les  deux  bouts. 


ROWDELLES  d’essieu,  ( 1 1 ro».  ) brutes, 

T...  Rondelle  de  bout  d’essieu  aux  affûts  de  siège  de  a4...  A.  a8. 

а. ..  — de  16...  A.  a8. 

3.. .  Rondelle  d’épaulement  d’essieu  aux  affûts  de  campagne  de 
la...  A.  a8. 

4.. .  — de  8...  A.  aS. 

5.. .  — de  4 aux  caissons,  chariot  à munitions  et  forge  à 4 fones... 
A.  35. 

б. ..  Rondelles  de  bout  d’essieu  h l’affût  d’obusiers  de  8 pouces  , 

au  baquet  à bateau , au  chariot  à canon  et  au  triqueballe.  . . 
A.  35. 

7...  — au  baquet  à nacelle  , au  pont-roulant , et  aux  avant- 
trains  de  siège  pour  la  montagne...  A.  35. 
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8.. .  — aux  charrettes  A.  35. 

9.. .  — aux  avant-trains  d’affût  de  campagne  , d’obnsiers  de 

6 pouces,  de  caissons',  de  chariot  à munitions,  de  forge  k 
4 roues...  A.  35. 

10.. .  — aux  avant-trains  d’affût  de  siège  pour  la  plaine  , et  de 

l’obusier  de  8 pouces...  A.  35. 

11.. .  — aux  avant -trains  de  baquet  à bateau  et  de  chariot  i 
canon...  A.  35. 


ROIfDELLES  DE  FLÈCHES.  ( 5 IfO».  ) 

Bords  limés , le  reste  brut. 

1.. .  de  chariot  à canon...  A.  s8. 
a...  de  baquet  à bateau...  A.  a8. 

3.. .  — à nacelle... 

4.. .  de  pont-roulant  de  devant. 

5.. .  de  derrière...  A.  35.  pour  les  3 derniers  n®*. 

Elle  eat  attachée  autour  de  l'ouverture  faite  à la  aelleUe,  et  à l'essieu  do 
derrière , pour  le  bout  de  la  Flèche.  ' 


BorrnELLES  a oreilles,  (auos.)  brutes. 

1.. .  de  châssis  d’affût  de  côte.  A.  4. 

3.. .  de  chariot  à munitions , caisson  de  parc.  A.  38. 

Au  numéro  i , elles  sont  encastrées  de  l’épaiss/or  des  pattes , l'une  en  dessus 
de  l'eutre-toise  du  milieu  du  petit  châssis , et  l'autre  eu  dessous  de  l'entre-toise 
de  (levant  du  grand  châssis. 

Au  numéro  a , elle  est  sur  le  dessus  du  lisoir , lés  oreilles  dans  la  direction 
de  sa  largeur. 


RONDELLES  OUVERTES  pour  ï épaulement  de 
t Essieu,  (i  N®.) 

Le  logement  pour  l’essieu , les  trous  et  les  bouts  limés  , le  reste 
brut...  du  fer  A.  aC. 

f I...  Des  charrettes,  du  camion.  Elles  sont  fixées  extérieure- 
ment  contre  les  limons  à l’encastrement  de  l’essieu  , et  servent 
à le  contenir. 

On  cloue  les  Rondelles  quand  l’essieu  est  logé  dans  son  encas- 
trement , on  l’ôte  ensuite  pour  percer  les  trous  des  boulons. 

On  place  les  4 boulons  , ayant  une  ronette,  le  bout  de  la  tige 
aboutissant  à i5  ou  18  lignes  du  corps  de  l'essieu. 
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nomiELLES  EN  TALUS,  (6  N^*. ) brutes. 


1.. .  de  cheville*  à mentoiinet  de  24  et  16.  A.  iS. 

a...  — d’obusier*  de  8 pouces  et  de  6 pouces.  A.  2.5. 

3.. .  de  boulons  d’écrous  de  cuivre  de  vis  de  pointage  d’afïût  de 

a4...  A.  27. 

4.. . de  i6.  A.  27. 

5.. . d’obusier  de  8 pouces.  A.  25. 

6.. .  ■ « • d’obusier  de  6 pouces.  A.  25. 

Klles  tiennent  lien  de  rosettes  sous  l'écrou  de  ces  chevilles  on  boulons. 


ROSETTES  ET  CULOTS. 

Culots.  (4  n”*.) 

Pour  l’obusier  de  (î  pouces...  pour  la  pièce  de  12...  de  8...  de  4> 

1.. CS  Culots  sont  du  fer  A , et  aes  n<>‘.  i , 5 , 7 , i3. 

Rosettes.  (6  n°‘.) 

Les  chanfreins  et  le  trou  limés  , le  reste  brut. 

1.. .  de  2 pouces  de  diamètre t Rosettes  sans  clianlrein. . ^ 

a...  de  3 pouces  tV/e/zt ( B.  i3  et  i5. 

3.. .  tirée  du  culot  de  8 f 

4.. .  tirée  du  culot  de  4 J Rosettes  chanfreinées.. . . 

5.. .  de  2 pouces  de  diamètre J A.  7 et  i.3...  B.  i3  et  i5. 

6.. .  de  l3  lignes  idem I 

Le  trou  des  Rosettes  a une  demi-ligne  de  plus  que  le  boulon. 
Une  seule  chaude  suffit  pour  couper  les  Rosettes  , les  percer  et 
leur  donner  le  chanfrein. 


ROSETTE  A BOUCLE  ET  A ANNEAU,  Servant  de 
patte  à enrayer.  ( 2 n«s.  j 

f 

La  boucle  limée  , le  reste  gratté. 

I...  à l’affût  de  24  , de  ifi  , et  d’obusiers  de  8 ponces, 
a...  de  4 et  d’obusiers  de  6 pouces. 

Elle  eit  attachée  contre  le  flasque  droit,  sont  l'ecroD  du  boulon  de  l'entre» 
toise  de  support  à a4  et  16,  et  sous  la  tète  de  ce  boulon  à 4. 

Les  Rosettes  sont  du  fer  A , et  des  numéros  14  et  24. 

Les  anneaux  sont  du  fer  C , et  tous  du  numéro  12. 
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ROSETTES  OVALES.  (3  NO®.) 

Les  bords  et  le  trou  limés  , le  dessus  brut, 

1.. .  de  baquets  de  chariot  à canon  , et  pont-roulant. 

2.. .  de  caissons  , de  cbariot  à munitions  et  de  forge. 

3.. .  de  chèvre  brisée. 

Elles  sont  clouées  sur  le  c6té  extérieur  des  armons  ; leur  grand  cUainetr# 
placé  dans  le  sens  de  Tépaisseur  du  bois. 

Celle  dont  le  trou  est  carré»  est  sur  Tarmon  gauche  : elles  sont  traversées 
par  1rs  clierillrs  à la  romaine. 

Celles  numéro  3 servent  à contenir  la  tige  des  bonlonsàtète  longue  d'épars» 
et  sont  encastrées  à Heur  du  boU.  Leur  longueur  est  dans  la  direction  de  celles 
des  hanches  » et  elles  sont  contenues  par  a clous  rivés. 


ROÜLETTES  d’aFFUT  ET  DE  CHASSIS. 

Ces  Roulettes  sout  en  fer  coulé  ; celles  pour  TafTàCde  place  et  pour  le  châssis 
d'affût  de  côte  sont  les  mêmes. 

liVssieu  de  ces  Roulettes  est  en  fc  r battu  et  leur  est  adhérent  ; les  Arsenaux 
le  fournissent  ordinain  nient  aux  fondeurs  des  roulettes.  Le  mouleur  doit 
avoir  attention  que  l'essitu  fa<«e  angle  droit  avec  le  plan  de  la  Roulette  ; l'essiea 
doit  être  percé,  quand  on  le  forge»  de])art  en  part,  à rH  ligne»  de  chaque 
bout  du  corps , d'un  trou  de  5 lig.  de  diamètre , pour  y loger  a petits  boulons 
de  même  grosseur»  dont  les  bout.»  doivent  surmonter  de  9 lignes  le  carré  de 
Tessieu  , afin  que  dans  U coulée,  la  fonte  IVinbrasse  et  le  retienne  «ulidement 
da  ns  la  Roulette.  Ou  doit  observer  de  faire  ces  trous  sur  des  faces  différentes: 


Dimensions  de  rcsstcu  C Longueur  totale.  iSpouc.  3lig. 

à roulettes,  pesant  c — du  corps 5 3 


S livres.  Equarris$agc«t  diamètre  des  fusées.  i 6 

Ces. Roulettes  pèsent  108  à 109  livres. 

On  doit  les  faire  au  prix  des  fers  coulés  : on  les  X payées  quelquefoiê 
dio  fir.  à a3o  fr.  le  ccut  pesant. 

ROUES  {Ferrures  des). 

Les  bandes  d’nneRoiie  sont  ordinairement  de  3 grandenrt  difTérentM  poor 
la  longueur,  parce  qu'rn  coupant  les  bandes  égales,  on  ne  pourrait  pas  en* 
ceindre  précisément  la  cireonf^érenee  de  la  Roue. 

Les  Riiues  des  avaiit-traios  , hors  celles  des  numéros  2r  , ».a  et  s3  , n’ont 
(jne  5 bandes  , dont  3 longues  et  a courtes  : les  autres  Roues  en  ont  6 ; le 
triqucballe  seul  en  a 7. 

Les  bandes  s’alongcnt  de  f)  lignes  en  les  appliquant. 

On  fait  nue  oreille  a eliatjue  angle  des  bouta  d’une  bande . par  nn  seul  coup 
de  marteau,  en  appuyant  ce  bout  sur  un  angle  de  la  table  de  l’enclume; 
cette  oreille  les  cramponne  dans  les  jantes,  et  les  rend  moins  sujettes  à être 
arrachées  par  le  frottemeut. 
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L’intervalle  entre  le  bout  dei  bandes  peut  être  de  4 è 7 lignes. 

Les  bandes  sont  percées  à chacpie  bout  de  5 trous  étaiîipés  ( il  n'y  en  a qu» 
4 auxaffitts  de  place  )...  Les  a du  bout  sout  accouplés...  le  3'.  et  le  4‘-  sont 
bors  du  milieu  ( de  la  bande  ) de  la  moitié  du  trou.,  le  5'. , au  milieu  de  la 
bande  , oc  doit  jamais  dépasser  la  broche  du  rai. 

Il  faut,  aux  Roues  de  voitures  garnies  d'une  chaîne  à enrayer,  des  équerre* 
pour  l'appui  de  c.:;tte  chaîne  ; elles  doivent  être  mises  intérieurement  dan», 
l'angle  du  rai  et  de  la  jante.  On  en  met  a diamétralement  opposées  à chaque 
Roue  qui  doit  supporter  l’enrayage , de  façon  que  le  milieu  d'une  des  bandes 
de  la  Roue  touche  à terre. 

On  peut  passer  en  moins,  ou  en  plus , r ligne  sur  la  largeur  des  bande*  , 
et  I demi-ligne  sur  l'épaisseur. 

Voyez  ci-après , à l’examen  des  Voitures  partant  pourtm  Convoi , quelque» 
autres  observations  sur  les  Roues. 


( Les  Ferrures  sont  du  fer  A.  ) 

D’affdt  de  f a4-  s 

Siège  de  (,  16.  


Cordons. 


33 

33 


1a4 
16. 
12 
8 


34 

34 

34 

34 


D'affèt 

de 

Campagne 

de 


12 

8 

4 

d’obusiers  f 6 pouces.  . ) 
de  (8  pouces.  . j 


3ô 

35 

38 

35 


de 

Voitures. 


l 


Caissons,  chariot  à munit. , 

forge  à 4 roues 

Charrettes , camion  , forge 

à 2 roues 

Chariots  à canon,  baquets. 

Uaquet  à nacelle 

Pont-roulaut 


38 

35 

35 

35 

35 


Frettes. 


Bandes. 
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16 
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3i  17 

3i  19 

36  a3 
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36 

3i 

3i 

3i 
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23 

17 

17 

*9 

»9 


Baquet  à bateau  , et  chariot  à 

canon.  ' 

Baquet  à nacelle 

12  , 8 , obusiers  de  6 pouces  , 
caisson , chariot  à munitions.  . 

4.  • 

de  Siège  pour  plaine  , et  obusiers 

de  8 pouces 

de  Siège  pour  montagne 


35 

35 

38 

38 

38 

38 


3t  17 

3i  19 


36  25 

36  27 


36  22 

36  22 


de  Triqueballe. 
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SEYES,  (2  NOS.)  brutes. 

I...  d’avant-trains  de  siège  , de  baquet  à bateau  et  de  cbarlot  à 
canon...  C.  9. 

a...  — de  baquet  à nacelle...  C.  10. 

Elle*  traTersent  le  milieu  ( daut  la  largeur  ) de  la  sellette , les  armons  on 
les  bras  de  lioionières , et  elles  entrent  dans  le  corps  d'essieu  ; leur  tète  afdeure 
le  dessus  de  la  sellette. 

Il  faut  évaser  l’entrée  du  trou  pour  que  la  tête  ne  fende  pas  le  bois. 

La  Seye  est  une  espèce  de  cherille  en  fer  , à tête  et  à pointe  perdues  , qui  , 
dans  les  avant-trains , sert  à réunir  la  sellette  , les  armons  et  l'essieu , ou  la 
corps  de  l’essieu. 


SOUS-BANDES.  ( 7 N°*.  ) 

Les  trous  , les  bords  et  les  bouts  limés , le  logement  et  le  dessus , 
sur  la  longueur  de  4 S pouces , grattés  , le  reste  brut. 

1.. .  d’affût  de  siège  de  34.  O.  4i* 

a...  — de  16...  D.  4a- 

3.. .  — de  campagne  de  la...  D.  43. 

4-..  de  8...  D.  44- 

5.. .  — de  4—  b)-  43- 

6.. .  — d’obusier  de  8 pouces...  D.  46- 

7.. .  — d’obusier  de  6 pouces...  D.  47- 

S’il  DC  leur  manque  qn’nne  ligne  de  profondeur , il  faut  les  laisser  ainsi 
sans  ciseler  intérieurement  leur  surface , qui  doit  rester  unie  ; s’il  leur  manque 
plus  d’une  ligne , if  faut  les  réchauffer  , et  les  passer  de  nouveau  sur  les  a tiers 
du  cylindre. 

Les  trous  des  clous  sont  ovales  ; l'excédent  du  grand  diamètre  sur  le  petit 
est  du  c6lé  de  la  tête  d’affût , afin  que  la  Sous-bande  ne  se  refoule  pas , si  elle  , 
est  repoussée  par  l'effort  du  recul. 

Les  Sous-bandes  fortes  qui  sont  pour  l'encastrement  de  tir,  ne  doivent  pas 
aller  jusqu’au  bord  de  l’encastrement  de  route,  parce  que  l’effort  des  tou- 
rillons , quaud  ou  tire  la  pièce , ferait  parvenir  ces  Sous-bandes  jusque  dans 
l’encastrement  de  tir  , et  en  resserrerait  l’entrée  , de  façon  q^e  pouvoir  plus 
loger  les  tourillons. 


SUSBANDES.  ( 7 KO».  ) 

Bords  et  trous  limés  , dessus  grqtté , le  re^le  biuL 

1.. .  d’affût  de  siège  de  aq...  D-  48. 
a...  ■ — « de  16...  D.  4ÿ- 

3.. .  — de  campagne  de  ta...  D.  5o. 
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4—  — de  8 D.  5i. 

5.. .  — de  4...  D.  5a. 

6.. .  — d’obusier  de  8 pouces...  D.  53. 

’]•••  — d’obusier  de  6 pouces...  D.  54- 

II  J eu  avait  autrefois  aux  affûts  de  mortier;  on  les  a supprimées  à cause  de 
leur  inutilité. 


TÊTES  d’afFDT.  ( ^ KOS.  j 

Bords  , bouts , trous  limés  , le  reste  brut. 

Aux  mêmes  V oitures  que  les  Sous~bandes. 
A.  3,  5...  B.  6 , 10  , la , 6 , lo. 


TIRAWS  DE  VOLÉE.  ( 7 IfOS.  ) brutS. 

1.. .  d’avant-train  de  chariot  à canon...  C.  ii. 
a...  — de  baquet  à nacelle...  C.  il. 

4—  — .^bateau...  C.  11. 

5.. .  — de  la  et  8...  C.  la. 

6.. .  — de  4—  C.  la. 

7.. .  — de  caissons  à munitions...  C.  la. 

8.. .  — . de  caisson  d’outils , de  chariot  à munitions...  B.  la. 


VIROLES.  ( l3  Pfos,  ) 

1.. .  de  bout  d’essieu  d’affût  de  place  de  a4...  A.  36. 
a...  d’idem  de  16...  A.  36. 

3.. .  d’idem  de  la...  A.  36. 

4-.  d’idem  de  8...  A.  36. 

5.. .  d’essieu  j)orte-roue  aux  caissons...  A.  38. 

6.. .  de  levifl- , de  la  , 8 et  d’obusiers...  A.  38. 

7.. .  d’idem  de  4...  A.  38. 

8.. .  de  flèche  de  baquet  à bateau...  A.  36. 

9.. »  d’idejti  à nacelle...  A.  36. 

10.. .  de  flèche  de  chariot  à canon...  A.  36. 

11.. .  de  brancard  de  chariot  à canon...  A.  38. 
la...  de  flèche  de  caissons  à munitions...  A.  36, 

13.. .  pour  le  bout  du  pied-de-chèvre...  A.  3i . 
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VIS  DE  POINTAGE. 

C’est  une  Vis  en  fer  à filets  carrés  , tournant  dans  un  écrou  de 
cuivre,  placé  dans  un  af'lïit  sous  la  culasse  de  la  pièce , servant  à 
élever  ou  à baisser  cette  culasse  , et  jiar  conséquent  au  pointage  de 
la  pièce.  Autrefois  il  n’y  en  avait  qu’aux  affûts  des  pièces  de  cam< 
pagne  , aujourd’hui  elle  est  adaptée  à fous  1rs  affûts. 

1.. .  Vis  pour  affûts  de  siège  , de  place  et  de  côte.  C.  ao. 

a...  Vis  pour  affût  d’oliusier,  ne  diffère  de  la  précédente  que 
pour  la  longueur...  C.  ao. 

4.. .  Vis  pour  affût  de  la...  D.  ^g. 

5.. .  Vis  ])our  affût  de  8 ..  D.  "g. 

6.. .  Vis  pour  affût  de  4-..  W-  80. 

Vis  pour  bras  d’affût  a mortier.  ( Si  on  l’adopte  pour  faciliter  le 
pointage  ). 

Ce  sont  les  numéros  des  tables  qui  ue  parlent  pas  de  la  septième  qui  ko* 
est  postérieure. 

Voici  leurs  a principales  Dimensions  pour  les  reconnaître^ 


Longueur  depuis  le  carré  Diamètre  de  la  vis 

de  la  mauivelle.  taraudée. 

, No*.  pouces.  lignes.  pouces,  lignes. 

I 14  4 I 10 

9 10  »« X XO 

4 ta  6 I 8 

5 id~  • I 6 

(i  id.  * 1 4 
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ABHEMEIVS 


ARMEMENS(i) 

DES  BOUCHES  A FEU. 


BOUTE-FEU. 

Bâton  d’environ  a à 3 pieds  taillé  en  pointe  d’un  côté  et  fenda 
de  l’autre  pour  recevoir  le  bout  pendant  et  a'Jumé  de  la  mèche 
qu’on  entortille  autour. 


DJÉGOBGEOIR.  ( 2 KO».  ) 

I...  Pour  Bouches  â feu  de  siège  et  de  place  sans  manche;  se 
termine  en  anneau  à un  bout  ; a de  diamètre  i ligne  3 quarts. 

a...  Pour  Bouches  à feu  de  campagne  à manche...  diamètre  du 
fer  a lignes  faibles  ; la  soie  et  la  lance  sont  séparées  par  une  embase 
en  champignon  qui  porte  contre  le  bout  du  manche  par  son  côté 
plat.  Le  gros  bout  du  manche  est  arrondi , le  petit  bout  est  garni 
d’une  virole  de  fer  mince. 

Au  second  numéro , on  en  lime  le  bout  en  pointe  de  diamant  émoussée.  Il 
y a , outre  cela  , les  Dégorgeoirs  à vrille.  Voyez , a l'A.^sortimeut  des  Voi- 
tures , l’article  du  Co£he  d’outils  porté  sur  le  Chariot  de  division. 


DOI  GTIER. 

C’est  un  petit  coussinet  en  peau  forte  ou  en  cuir  garni  de  crin 
ou  de  bourre , de  3 pouces  en  carré , recouvert  d’un  côté  d’une 
peau  formant  comme  un  petit  sachet,  dans  lequel  le  canonnier 
met  les  doigts  de  la  main  qui  lui  sert  à boucher  la  lumière  quand  on 
charge  les  Bouches  à feu. 


(i)  Il  serait  très-utile  d'avoir  les  tables  des  dimeusions  des  armemens  et 
assortiment  des  Bouches  à feu;  souvent  loin  des  arsenaux,  on  est  obligé  de 
faire  cuuslruire  ces  divers  objets , et  on  est  fort  embarrassé. 
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TiTE  n’ÉcouviLLOPr  (5  nos.) 

Les  5 no*.  sont  semblables  à ceux  des  refouloirs. 

l^s  têtes  d’Ecouvilloii  des  3 premiers  n°s.  ont  8 cannelures  , les 
deux  autres  n’en  ont  cpic  G. 

Il  faut  17  onces  de  soie  de  porc  pour  garnir  une  tête  d’Ecou- 
villon  des  nos.  i et  a...  it  onces  pour  le  n".  3...  8 onces  pour  le 
n°.  .)  ..  5 onces  pour  le  n®.  5... 

Les  soies  de  porc  de  Russie , de  la  première  qualité  , ont  fi  h 7 
pouces  de  long  , coûtent  44  J®  livre  , et  servent  pour  les 
iio<.  I et  a...  celles  de  la  seconde  qualité  n’ont  que  5 pouces 
fi  lignes  de  longueur  , coûtent  19  sols  la  livre  , et  servent  pour 
les  autres  n°s. 

Les  soies  de  porc  d’Alsace  sont  très-bonnes  et  peuvent  remplacer 
celles  de  Russie.  Elles  doivent  avoir  4 pouces  de  longueur,  pour 
s’en  servir  , il  faudra  a longueurs  dont  les  petits  bouts  se  croisent 
dans  le  milieu  delà  planciictte. 

Le  iil  de  laiton  des  tresses  doit  avoir  une  demi-ligne  de  dia- 
mètre. 6 pieds  pèsent  6 gros  3 quai  ts  à 7 gros...  Il  laut  le  faire 
rougir  avant  de  le  tresser  pour  qu’il  ne  se  ca.sse  pas. 

IjA  longueur  des  tresses  fuites  est  de  17  pouces  6 li...  i5  — 6... 
14  — b-”  *3  — 9...  la  — « ... 

La  torsure  doit  être  égale,  et  les  soies  ne  doivent  pas  pouvoir 
être  arrachées. 

Quand  les  soies  sont  pliées  , on  les  met  dans  l’eau  chaude  pour 
les  redresser  , et  on  les  laisse  sécher. 

En  1781  , à Metz,  112  liv.  de  soie  de  porc  du  pays  , coûtant 
la  sols  la  livre  , ont  donné  4a  livres  de  déchet. 

11  faut  4>  clous  de  cuivre,  coûtant  4 sols  le  100  de  façon , pour 
le.s  4 premiers  nos.  ^ ^t  a5  clous  pour  les  autres  nos. 

a ouvriers  travaillant  10  heures  par  jour  , peuvent  garnir  9 à 
xo  têtes  d’Ecouvi.llons  des  4 premiers  n°s.  ou  i5  à 16  du  D®. 

On  compte  3 Ecouvillons  par  Bouche  à feu. 

Outils  pour  faire  les  têtes  d’ Ecouvillon. 

l Peigne  à nétoyer  et  à arranger  les  soies. 

I Rouet  de  passementier , dont  la  roue  ait  36  dents  et  U 
pignon  8. 

a Pinces  plates  pour  tordre  les  bouts  du  fd  de  laiton  doublé. 
■ ‘ i Cabriolet  mobile  avec  ses  deux  valets  et  sa  clavette. 

I Planchette  sur  laquelle  on  arrange  les  soies  , avec  deux  sup- 
ports et  son  liteau. 

I Dégorgeoir  à anneau  pour  arranger  les  suies  sur  la  plan- 
chette. 

a Règles  de  ao  pouces  de  longueur  servant  à égaliser  les  soies. 

I Table. 

1.  Il 
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Outils  pour  attacher  les  Tresses. 

I Support  de  bois  entaillé  dans  le  bas  intérieurement,  échancré 
dans  le  haut , percé  de  plusieurs  trous  pour  recevoir  a chevillea 
à tête  plate. 

I Petit  treuil  percé  de  plusieurs  trous  et  garni  d’une  courroie. 

I Petite  enclume  plate  et  arrondie  , dont  la  tige  se  loge  dans 
la  tête. 

I Bec-d’âne  pour  faire  le  logement  du  cordon  de  laiton  qui  est 
au  bout  des  tresses. 

I Poinçon  rond  à pointe  émoussée  pour  enfoncer  le  bout  des 
tresses  dans  le  bois. 

I Chassoir  de  fer  armé  d’acier  , pour  enfoncer  les  clous  qui 
tiennent  les  tresses  dans  les  cannelures. 

I Chassoir  plat  de  6 lignes  de  largeur  , à bords  arrondis  , pour 
dresser  la  chaîne  après  qu’elle  est  clouée. 

I Petit  marteau  pour  chasser  les  clous  , etc. 

I Grand  treuil  à crémaillère  pour  tenir  la  tresse  tendue  lors- 
qu’elle est  fixée  par  le  premier  clou  , au  moyen  du  crochet  qui  est 
an  bout  de  la  courroie  roulée  sur  le  treuil. 

I Faux  bout  de  hampe  planté  verticalement  sur  la  table  pour 
tenir  l’écouvillon. 

I Petit  treuil  â crémaillère  , pour  tenir  tendue  la  seconde 
moitié  de  la  tresse  , lorsque  la  première  est  clouée. 

I Bride  de  cuir  pour  tenir  les  soies  écartées  et  laisser  voir  les 
£ls  de  la  tresse  pour  poser  les  clous. 

I Tricoise  pour  arracher  les  clous  mal  enfoncés. 

I Petit  piea-de-biche  pour  idem. 

Pour  faire  les  clous  , il  faut  i petit  étau  , i tenaille  à vis  et 
à main  , de  petites  limes , i petit  marteau. 


Clous  de  Cuivre. 

On  les  fait  avec  un  fil  qui  a i ligne  de  diamètre. 

Il  en  faut  de  3 longueurs  ; les  plus  courts  , S lignes , sont 
pour  les  cannelures  jusqu’à  l’arrondissement  de  la  tête.  Les 
grands  i pouce  3 lignes  , sont  pour  a4  et  16  ; les  moyens  , 
10  lignes  pour  les  autres. 

I Ouvrier  , en  10  heures , fait  environ  600  clous  grands  ou 
petits.  On  peut  les  payer  4 sols  le  cent. 

II  faut  pour 

3oo  grands  clous  : i liv.  3 onces  de  fil  de  laiton. 

3oo  moyens 6 onces  et  demie. 

3oo  petits a 5 
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Poids  des  Rejbuloirs  et  des  Ecouvillons  hampes. 
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HAMPES  DE  iiEFOüLoiRS,  de  frêne  ou  de 
chêne.  (i6  nos.)  (j). 

Toutes  les  Hampes  d’armemens  doivent  être  logées  dans  le» 
douilles  de  6 lignes  de  moins  que  leur  profondeur. 

( a no».  ) Pour  Hampes  de  pièce  de  siège  de  a4...  de  if, 

( 3 nos.  J pour  pièce  de  place  ( avec  écouvillon  ) de  la...  d« 
8...  de  4 long. 

( 3 nos.  ) pour  pièces  de  bataille  (avec  écouvillon)  de  la... 
de  8...  de  6. 

(3  no».  ) pour  obusiers  (avec écouvillon)  deSpouces...  d’obu- 
siers  de  6 pouces...  d’obusiers  de  5 po.  7 lig. 

5 nO».  ) pour  mortier  de  la  pouces...  de  10  pouces  à grande 
portée...  de  to  pouces  àpetite  portée...  de  8 pouc... 
de  pierriers. 


. (t)  Les  Ilampes  en  sapin , quoique  fragiles , sont  bonnes  pour  les  pièc>s  de 
cète  ,de  place,  etc.,  parce  que.quuiqu’rxpusées  aux  injures  du  l’air,  elles  ne  ce 
tourmentent  pas  comme  les  autre»  i mais  elles  ne  valent  rien  pour  les  pièces  de 
campagne. 
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HAMPES  d’écouvillow,  de  frêne  OU  de  chê ne. 

(17  NOS.)  (i). 

( 3 nO(.  ) Hampes  d’écouvillon  pour  pièces  de  siège  de  34-> 
de  16... 

( 3 n<».  ) pour  pièces  de  place  ( avec  refouloir)  de  13...  de  8.. 
de  4 loi'g' 

( 4 no*..  ) pour  pièces  de  bataille  (avec  refouloir  ) de  13...  de 
8 ( sans  refouloir  )...  de  6...  de  4* 

( 3 n°<.  ) pour  obusiers  ( avec  refouloir  ) de  8 pouces...  de 
6 pouces...  de  7 po.  7 lig. 

( 5 n»'.  ) pour  mortiers  de  pouces...  de  10  pouces  â grand* 
portée...  de  10  pouces  à petite  portée...  de  8 pouces... 
de  pierriers. 

L’Econvillon  de  4 de  campagne  est  à Hampe  recourbée  , au 
mo}'en  d’un  crochet  à douilles  portant  une  poignée  parallèle  au 
corps  de  la  Hampe.  (Cette  poignée  est  de  frêne  ou  de  chêne). 


HAMPES  DE  LANTERNES  ET  DE  TIRE-BOURRES , 

( 8 NOS.  des  premières  et  des  secondes). 

De  34  — de  16  — de  12  de  place  — de  8 — de  4 longue  — de 
13  de  campagne  — de  8 — de  4- 

Les  Hampes  de  tire-bourres  sont  les  mêmes. 

Leur  diamètre  est  le  même  que  celui  des  Hampes  de  refouloir 
et  d’écouvillon. 

Les  Lanternes  de  4 de  campagne  ont  les  Hampes  de  la  même 
longueur  que  la  Hampe  de  la  Lanterne  de  4 longue  , et  on  ne 
leur  a donné  cette  longueur  que  pour  pouvoir  porter  plus  aisé- 
ment ces  Lanternes  sur  le  côté  des  caissons. 

Toutes  les  Hampes  de  Lanterne  des  pièces  de  campagne  ont 
7 pieds. 


LANTERNES.  (5nOS.). 

* 

De  34  — de  16  — de  la  — de  8 — de  4. 

. . . 9 1.  . . . 6.  ...  4 I ...  3.  ...  3. 

( ce  sont  les  liv.  de  poudre  qu’elles  contiennent.  ) Elles  servent  Si 
charger  les  pièces  au  besoin  quand  on  est  .sans  gargousscs. 

Les  têtes  de  Lanternes  sont  d’orme,  et  ces  Lanternes  sont  faites 


(a)  Mime  note  que  la  précédente. 
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de  feuilles  de  cuivre  de  3 quarts  de  lignes  d’épaisseur  , qu’on 
plie  sur  un  mandrin. 

Chaque  Lanterne  est  de  a pièces  (i)  rivées  et  brasées  à leur 
léunion  ; la  première  forme  le  corps  de  la  Lanterne  , et  la  seconde 
forme  , avec  le  bout  carré  de  la  première  , le  collet  de  la  Lan- 
terne. 

Le  bout  de  la  pièce  du  coiq>s  développée  est  arrondi  par  un 
rayon  égal  à la  moitié  de  sa  largeur. 

On  met  a rangs  de  clous  de  cuivre  sur  le  po4rtour  du  collet 
pour  le  Oxer. 

Outre  les  5 noi,  de  Lanternes  qui  sont  pour  les  pièces  de 
siège  et  de  place  , il  y a une  Lanterne  pour  les  pièces  de  cam- 
pagne qui  est  contenue  dans  le  crochet  i patte  fixé  au  côté  gauche 
du  caisson  contre  l’équerre  de  devant. 


LEVIERS. 

Levier  de  Siège  et  de  Place. 

La  pince  est  équarrie  ; la  partie  qui  suit  est  à 8 pans  , le  reste 
est  arrondi.  Sa  longueur  totale  est  de  6 pieds  6 pouces.  La  pince 
a I pied  6 pouces  de  longueur,  la  partie  à 8 pans  a i pied  3 pouces, 
et  la  partie  arrondie  , 3 pieds  9 pouces.  Ce  même  Levier  , ren- 
forcé de  3 lignes , sert  aux  mauceuvres  de  chèvre , de  cabestan  , 
et  aux  affûts  de  place. 

On  coiffe  la  pince  des  Leviers  d’affût  de  place  avec  une  plaque 
de  fer  , afin  que  leur  bout  ne  glisse  pas  , quand  on  donne  du 
flasque.  Cette  ferrure  s’appelle  Armure  de  Levier  d’affût  de  place. 

Celte  plaque  est  percée  de  4 trous  de  rivets  de  3 lignes  de 
diamètre  ; ces  trous  doivent  se  correspondre  quand  la  plaque 
est  pliée  ; on  plie  les  plaques  sur  un  mandrin  qui  a la  forme  du 
bout  de  la  pince  du  Levier.  Cette  plaque  est  fixée  au  bout  de  la 
pince  du  Levier  pftr  a rivets. 

On  met  6 Leviers  par  affût  de  siège. 

On  met  4 Leviers  , dont  a ferrés  , par  affût  de  place. 

Leviers  d' Affût  de  Campagne  ( a rr“*.  ) 

I...  de  la  , de  8,  d’obusier  de  6 pouces  , il  a de  long  5 pieda 
6 pouces. 

a...  de  4 < il  a de  longueur  5 pieds. 

Les  Leviers  de  8 , et  cTobusier  ae  6 pouces  sont  parfaitement 
semblables , l’arrétoir  est  placé  de  même  ; et  pour  les  distinguer 


(1)  Il  vaut  mieux  les  faire  d’une  seule  pièce. 
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de  ceux  de  la  , dont  l’arrétoir  est  différemment  placé,  on  se 
propose  de  les  peindre  en  rouge. 

I.  Arrêtoir  ; il  est  placé  sur  le  gros  bout  des  Leviers,  il  trouve 
son  passage  dans  un  soulèvement  pratiqué  dans  le  grand  anneaa 
de  pointage.  Cet  arrêtoir  , quand  on  a tourné  le  Levier  , ne  se 
trouvant  plus  vis-à-vis  du  soulèvement  , empêche  le  Levier  de 
sortir  de  sa  place. 

La  distance  du  bord  extérieur  de  l’arrêtoir,  à l’emplacement 
de  la  virole  , çst  pour  la  à lo  pouces...  pour  8 à 9 pouces,  pour 
4 à 7 pouces  6 lignes. 

I Anneau  à pattes  ; chaque  patte  percée  de  a trous  de  rivçts  , 
de  3 lignes  de  diamètre.  Il  est  attaché  sur  le  petit  bout  du  Levier  ; 
le  haut  des  pattes  affleure  ce  bout.  On  râpe  le  bois  qui  surmonte 
les  pattes  lorsqu’elles  sont  attachées  , et  l’on  creuse  aussi  à la 
râpe  le  bout  du  Levier  de  4 lignes  , afin  que  le  crochet  porte- 
Levicr  des  affûts  se  loge  plus  aisément  dans  l’anueau. 

I Virole  et  a rivets  a idem- 

Leviers  d’ de  cote. 

Le  Levier  qu’on  appelle  hevicr  de  pointage  ou  directeur , a 
(5  pieds  6 pouces  de  longueur  totale.  La  pince  qui  est  équarrie 
à I pied  6 pouces  , la  partie  qui  suit  , et  qui  est  à 8 pans  , a 
I pied  de  longueur.  Le  reste  qui  est  arrondi  a 4 pieds.  Ce  Levier  , 
logé  dans  l’entaille  faite  dans  le  dessus  de  l’entre-toise  de  derrière 
du  grand  châssis,  et  contenu  par  les  brides  placées  vis-à-vis  cette 
entaille  en  dessus  , sert  à faire  mouvoir  le  châssis  circulairement 
autour  de  la  cheville  ouvrière , pour  donner  à ce  châssis  la  di- 
rection convenable. 

II  faut  I Levier  de  pointage  par  pièce. 

Le  Javier  de  manœuvre  a de  longueur  totale  7 pieds.  Le  milieu  , 
qui  est  équarri  , a a ]>ieds  fi  pouces.  Les  bouts  sont  arrondis.  En 
manœuvrant  on  ne  débarre  pas , on  fait  glisser  seulement  la  partie 
carrée  dans  les  mortaises.  Mais  on  trouve  plus  commode  de 
partager  ce  Levier  en  deux...  il  faut  a Leviers  de  manœuvre  par 
pièce. 

Leviers  d’ Affûts  à mortiers. 

Leur  pince  est  équarrie  , la  partie  suivante  est  à 8 pans  , le 
reste  est  arrondi.  Ils  ont  une  plaque  qui  sect  d’armure  à la  pince  , 
et  cette  plaque  a un  talon  qui  lui  sert  d’arrêtoir...  Il  faut  a de 
ces  Leviers  par  Mortier  pour  la  manœuvre  du  coussinet  à tou- 
rillons (i). 


(t)  On  neparle  point  ici  des  Leviers  relatifs  aux  affûts  pour  les  montagnes, 
parce  que  rien  n’est  déterminé  sur  ce  point.  Tout  ce  qui  concerne  ces  affûts 
sera  réuni  en  un  article  séparé  ci-après. 
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PORTE-L  AlfCE. 


Le  Porte-lance  est  formé  de  deux  pièces  que  l’on  coupe  dans 
une  feuille  de  tôle  de  3 quarts  de  ligne  d’épaisseur.  Dans  le  dé- 
veloppement de  chaque  pièce  , on  réserve  sur  le  côté  d’un  des 
bouts  une  saillie  qui  sert  à former  l’enveloppe  de  la  lance  ; lon- 
gueur 10  pouces  5 lignes.  < 

On  préfère  de  porter  la  lance  sur  le  côté  , plutôt  que  dans  la 
douille  opposée  à celle  du  manche  , pour  pouvoir  ne  la  laisser 
sortir  du  Porte-lance  qu’autant  que  cela  est  nécessaire. 

On  pourra  tirer  i5  Porte-lances  d’une  feuille  de  tôle  de 
a5  pouces  sui*  17  pouces. 

On  tuile  les  deux  pièces  , et  on  les  réunit  pour  en  former  un 
cylindre  creux  qui  a la  forme  d’un  porte-crayon. 

La  saillie  est  tuilée  de  même  pour  recevoir  la  lance  , et  forme 
un  second  cylindre  creux  à côté  de  celui  du  corps  du  Porte- 
lance  f dont  il  est  séparé  par  un  applatissement  de  a lignes  de 
largeur. 

Le  dessous  du  logement  de  la  lance  est  relevé  extérieurement 
en  bourrelet  pour  ne  pas  l’accrocher , parce  que  c’est  toujours 
par-là  qu’on  doit  l’y  faire  entrer  ; ce  logement  est  simplement 
un  peu  évasé  en  dessus. 

On  brase  une  virole  à environ  4 pouces  g lignes  du  gros  bout 
pour  contenir  la  réunion  des  deux  parties  ; la  soudure  de  la 
virole  brase  aussi  le  Porte-lance  sur  la  longueur  d’environ  un 
pouce  dans  cet  endroit.  t 

Il  y a deux  autres  viroles  (i)  mobiles  passées  dans  le  Porte- 
lance  ; celle  qui  sert  la  lance  n’est  pas  soudée  ; ses  bouts  sont 
seulement  rapprochés  ; mais  celle  qui  presse  la  douille  contre 
le  manche  l’est.  Les  angles  extérieurs  des  viroles  sont  arrondis  f 
mais  les  intérieurs  restent  carrés. 

On  forme  avec  la  lime  , à l’entrée  de  la  douille  du  manche  , 
dans  chaque  partie  du  Porte-lance , a dents  que  l’on  replie  inté- 
rieurement et  perpendiculairement  à la  douille  , pour  cramponner 
le  manche  ; on  relève  en  méme-tems  extérieurement  d’une  demi- 
ligne  les  bords  de  cette  ouverture  entre  les  dents  pour  empêcher 
la  virole  de  sortir. 

Les  douilles  doivent  être  limées  en  longueur , afin  que  lei 
viroles  coulent  aisément. 

11  faut  un  peu  applatir  l’ouverture  de  la  douille  parallèle  an 
logement  de  la  lance  , afin  que  le  canonnier  ne  se  trompe  jamais 


(i)  Ail  lieu  de  ces  viroles, ou  a imaginé  de  mettre  des  vis  : cette  innovatioa 
ne  vaut  rien  ; les  ris  se  fausseatt«e  rouilleut  , etc. 
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sur  l’endroit  où  il  doit  la  placer;  cela  se  fait  sur  un  mandrin 
ovale  dont  le  grand  diamètre  a 5 lignes  , et  le  petit  deux  et  demie. 

Toutes  les  lances  à feu  auront  5 lignes  et  demie  de  diamètre 
extérieurement. 


TÊTE  DE  REFOULOIR,  ( 5 N<>».  ) {d^OrmC.) 

De  af...  de  ifi...  de  la...  de  Set  6...  de  mortier  de  la  pouc.  , de 
mortier  de  lo  pouces  , de  pierriers  , de  4 long,  d’obusiers  de 
8 pouces  et  de  6 pouces  , et  de  mortier  de  8 pouces. 

L’extrcniité  du  collet  est  garnie  d’une  virole  de  cuivre  rouge  « 
tenue  par  un  clou  de  même  métal. 

Les  écouvilloiis  de  4 tiennent  lieu  de  Refouloirs, 

TIRE'BOURRES.  (aK®*,  ) 

I,.,  De  siège  et  de  place. 

a...  De  campagne. 

Les  branches  sont  pliées  sur  un  mandrin  en  câne  tronqué  , et 
la  douille  est  percée  de  3 trous. 

Au  n°.  I , les  branches  sont  pliées  en  spirales  dès  leur  nais- 
sance. 

Au  n*’.  a , on  laisse  un  vide  entre  la  naissance  des  spirales 
et  le  fond  de  la  fourche.  Ce  vide  est  destiné  au  passage  du  cro- 
chet porte-levier  des  affûts  de  campagne  qui  sert  à les  porter. 

11  ne  faut  qu’un  mandrin  pour  le  premier  n*.  Il  en  faut  deux  , 
faits  exprès  , pour  l’autre  ; un  pour  former  le  vide  et  l’autre 
pour  former  les  spirales.  Les  pointes  débordent  d’une  ligne  le 
cercle  que  forme  le  corps  des  branches  extérieurement. 

Il  y a des  Tire-bourres  d’écouvillon  qu’on  loge  dans  la  tête  de 
l’écouvillon  a n»s.  pour  a4  et  i6  , pour  la  et  8. 

Ils  sont  d’acier  trempé  à l’huile  d’olive , ce  qui  dispense  de  les 
recuire...  11  faut  une  clef  pour  les  visser. 


CH ASSE-FUSÊE , de  hêtre  OU  dorme.  (3  h®».) 

Long.  tôt.  du  corps,..  du  man...  diam. 
po.  li.  po.  li.  po.  li.  po.  li. 
I.  de  la  et  de  lo.  6..  »..i..9..4-«3..a.i 

a.  de  8 5 . . 6 . . i . . 6 . . 4 • • • • ■ * • 9 

3.  de  6 5 ..  6 ..  I 4 I ■ 9 

Les  3 parties  du  Chasse-fusée  sont  le  corps  , le  manche  , qui 
est  arrondi  en  dessus , et  un  godet  en  dessous  du  corps  , pour 
l’emboiture  des  fusées. 
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V 


CROCHET  A BOMBES.  ( C.  II  hrut.)  Il  a 
16 pouces  de  développement. 

Ce  Croctiet  est  formé  en  S , dont  le  corps  est  en  ligne  droite  , 
le  petit  bout  des  Crochets  est  un  peu  recourbé  extérieurement 
A l’entrée. 

On  n’en  fait  usage  que  pour  les  bombes  de  ta  pouces  et  de 
10  pouces. 


CURETTE  servant  à nétqyer  Tame  des  Ohusiers^ 
Mortiers  et  Pierriers. 


Un  des  bouts  de  la  Curette  est  formé  en  cuiller  ronde  et  oblique 
sur  le  manche. 

L’autre  bout  nommé  grattoir,  est  tranchant  , concave,  et  dans 
la  direction  du  manche  ; il  sert  à gratter  les  crasses  qui  s’attachent 
à l’ame  des  obusiers , etc.  , et  la  cuiller  sert  à les  retirer. 

Le  grattoir  a les  angles  du  bout  arrondis  de  trois  lignes  ; il  est 
tuilé  ; sa  concavité  est  du  même  côté  que  la  cuiller. 

Le  manche  à 8 pans  est  long  de  ao  ponces  , et  le  grattoir  de  a. 
Le  diamètre  de  la  cuiller  est  de  a pouces. 

Les  bouts  du  grattoir  et  le  bord  intérieur  de  la  cuiller  sont 
limés  en  couteau. 


ÉcLissEs  OU  coins  HE  BOMBES  {de  Sapin'). 

Longueur,  6 pouces...  largeur  , i pouce...  épaisseur  à la  tête, 
finissant  en  couteau  , 3 lignes. 


ETOILE  A servant  à placer  les  Bombes. 

3 Nos.  de  la,  de  10  , de  8. 

I Etoile  à 4 branches  , l’anneait  plat. 

1 bride. 

I grand  crochet, 
a petits  crochets  coudés. 
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FUSSES. 

Yojez  la  table  dei  Fusées* 


MAILLET  CHASSE-FUSÉES  {de  hêtre'). 

Ses  dimensions  sont  arbitraires. 


QUART  DE  CERCLE. 

Instrumont  ordinairement  en  bois  servant  à donner  l’élévation 
convenable  aux  obusiers  et  mortiers.  Ceux  dont  on  se  sert  à- 
peii-près  généralement  aujourd’hui  servent  aussi  à donner  l’ali- 
gnement. 

La  facilité  qu’on  a de  mal  placer  cet  instrument,  de  s’en  mal 
servir  , la  susceptibilité  qu’il  a lui-méme  de  se  déranger  en  se 
tourmentant,  rendent  le  pointeraent  trop  arbitraire.  Au  reste,  celui 
en  usage  est  connu  de  tous  les  officiers  d’artillerie. 

Dans  les  obusiers,  la  hausse  lui  est  préférable.  Dans  les  mortiers 
on  pourrait  le  remplacer  , peut-être  , par  un  moyen  plus  simple  , 
qu’on  indiquera  en  parlant  des  améliorations  à faire  dans  le  ma- 
tériel. 


SPATULE. 

Pour  chasser  les  coins  de  bombes. 

Longueur  totale  a4  pouces. 

La  palette  , un  corps  à 8 pans  , un  bout  éq  uarri. 


TIRE-FUSÉES.  ( 2 PfO».  ) 

Z)e  net  de  10  pouces.  — De  ^ et  de  6 pouces. 

Les  Tire-fusées  sont  composés  d’une  tenaille  , d’une  maille  et 
d’un  châssis. 

Les  mors  de  la  tenaille  sont  concaves  , et  sont  évidés  à leur 
réunion  , pour  pouvoir  y saisir  la  tête  des  fusées  ; on  donne  à 
la  portion  de  cercle  qui  embrasse  la  füsée , un  talus  vif  du  dedans 
au  dehors,  afin  que  la  fusée  soit  saisie  sans  être  coupée. 
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Le  bout  des  branches  est  à<  talon  replié  extérieurement.  Ces 
talons  servent  d’appui  à la  maille  qui  contient  l’écartement  des 
branches  de  la  tenaille. 

La  maille  est  à mentonnets  plats , pour  donner  prise  à la  pince 
des  deux  petits  leviers  , dont  on  se  sert  pour  arracher  les  fusées. 

Le  cercle  supérieur  du  châssis  Tire-fusée  , fournit  des  points 
d’appui  à ces  leviers  qui  ne  sont  ordinairement  que  des  manches 
d’outils. 

La  tenaille  ; son  rivet  pour  tenir  les  mords  ; 

Ses  branches  : ses  mors. 

La  maille  : ses  mentonnets. 

Le  châssis  est  composé  de  deux  cercles  assemblés  par  4 montans. 

Les  cercles  sont  de  diamètres  différons  ; mais  tels  que  chacun 
d’eux  puisse  embrasser  environ  i tiers  de  la  bombe  dont  il  doit 
servir  à arracher  la  fusée  , tandis  que  celui  avec  lequel  il  est 
assemblé  servira  de  point  d’appui  aux  leviers  dont  on  fera  usage 
pour  cela. 

On  donne  à ces  cercles  plus  de  diamètre  extérieurement  qu’in- 
térieurement  , afin  qu’ils  posent  exactement  sur  la  circonférence 
de  la  bombe . 

4 Montans  à patte.  On  forme  ces  pattes  en  entaillant  le  côté  in- 
térieur des  montans  pour  y former  un  épaulement  , sur  lequel 
le  cercle  doit  appuyer. 

Ces  montans  sont  espacés  également  autour  des  cercles  , avec 
lesquels  ils  sont  assemblés , par  des  rivets  qui  traversent  les  cercles 
et  les  pattes  des  montans. 

8 Rivets. 

Il  faut  un  3'.  tire-faséc  pour  l’obusier  de  5 po.  7 lig.  Ceux  dont  on  vient 
de  parler  sont  simples  , mais  on  les  trouve  peu  commodes  pour  être  assojétia 
sur  les  bombes  et  obus  quand  on  s'en  sert  : on  en  a proposé  d’autres  qui 
sont  à vis,  qui  n’ont  pas  cet  inconvénient,  mais  qui  ont  celui  d’étre  com- 
pliqués: on  n’a  point  prit  encore  de  parti  là-dessus. 
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ASSORTISSEMENT 

DES  BOUCHES  A FEU. 


BOIS  A PLATE-FORME. 


Longueur. 

Largeur. 

Epaisseur. 

Poids  (t). 

Pour  Canon  de  Siège , de 
Place. 

3 Gîtes 

14  pi. 

5 po. 

6 po. 

iSo  liv. 

I Heurtoir.  Les  pièces 
de  place  nen  ont  pas. 

8 

8 

8 

aïo 

x4  Maariers 

10 

la 

2 

X06 

Pour  Canon  de  Céte. 

3 Bouts  circulaires  de 
madriers  cintrés  , à 
8 pouces  6 lignes  de 
flèche 

8 

8 

3 

80 

ou 

4 Bouts  circulaires  de 
madriers  cintrés  , à 
4 pouces  8 lignes  de 
flèche 

6 

8 

3 

60 

Pour  Mortiers  de  si poiic. 
et  de  10  pouc.  à grande 
portée. 

3 Lambourdes 

7 

8 

8 

187 

X I Lambourdes.  . . . ' . 

6 

8 

8 

160 

Pour  Mortiers  de  10  pouc. 
à petite  portée  , </e  8 
pouces  et  Pierriers. 

13  Lambourdes.  . . . : 

8 

6 

6 

90 

I 


Pour  les  bois  à plate-forme  devant  servir  au  mortier  à semelle,  voyez  la 
construction  des  Plate-formes  à Mortier. 


(1)  Ces  Bois  sont  supposés  être  de  chêne  ; s'ils  sont  bien  secs,  ils  pèsent 
moins  : le  heurtoir  ne  pèse  alors  que  189  au  lieu  de  aïo,  etc.;^  s’ils  sont  ca 
sapin,  il  faut  diminuer  le  poids  d’un  tiers. 
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BOITES  A PORTER  LES  GARGOUSSES  A CANONS  PE 
SIÈGE  ET  DE  PLACE.  (5  NO®.) 

Une  pour  chaque  calibre  ; on  les  appelle  aussi  Cargoutsiers. 
Dans  les  batteries  de  siège  , et  dans  la  défense  des  places  , on 
se  sert  de  ccs  Boites  pour  éviter  les  accidens  du  feu. 

La  Boite...  le  couvert...  a viroles  de  cuivre...  i cordage. 

Elles  pèsent  pour  a4  » 4 liv.-ia  onces...  pour  i6  , 3 liv.-ia 
onces...  pour  la  , a liv.-ia  onces... pour  8 , a liv.-8  onces...  pour 
4 I I liv.-8  onces. 


BOITE  DE  CUIR  DE  VACHE,  pour  porter  environ 
1 a lances  à feu. 

La  Boite  , le  couvert , la  banderolle. 

Elle  coûte  5o  sols  , et  pèse  i a onces. 

Elle  contient  environ  la  lances  à feu. 


BRICOLE  DE  CUIR  POUR  TRAINER  LE  CANON , 

de  son  Anneau  et  de  sa  Clef. 


Coûte  en  vache  , 5o  sols  , en  cuir  de  roussi  , 3 liv.  i5  sols  ; 
elle  pèse  i liv.  7 onces. 

Cette  Bricole  est  composée  de  la  banderolle  en  cuir , d’un  trait , 
d’un  anneau  triangulaire  , et  de  la  clef. 

La  Banderolle  développée  , a 60  pouces  de  longueur , et  a pouces 
g lignes  de  largeur.  Le  trait  développé,  a g6  pouces^de  longueur 
et  5 lignes  de  aiamètre.  Le  trait  , la  boucle  formée  , et  l’anneau 
fixé  , a 78  pouces  de  longueur  ; la  boucle  a 3 pouces. 

Le  trait  est  fait  de  bon  chanvre  à 4 brins  ae  4 Bis  chacun  , 
chaque  brin  est  cordé  séparément. 

La  boucle  est  formée  par  le  cordier  , et  garnie  avec  de  la  ficelle. 

L’anneau  a la  forme  d’un  triangle  , dont  Tes  angles  sont  arrondis , 
et  dont  les  côtés  de  l’angle  du  sommet  sont  parallèles  sur  la  moitié 
de  la  hauteur  du  triangle  , et  rejoignent  l’arrondissement  de  ceux 
de  la  base  par  un  arc  concave  ..  Il  est  fixé  à la  banderolle,  dont 
les  bouts  se  réunissent  dans  le  côté  large  de  l’anneau  ; un  des 
bouts  , après  avoir  été  passé  dans  l’anneau  , se  replie  de  3 pouces 
sur  l’autre  bout.  Les  trois  épaisseurs  que  forme  la  banderolle 
auprès  de  l'anneau  , sont  bredies  ou  cousues  ensemble  avec  une 
lanière  d«  cuir. 
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Le  trait  est  logé  dans  le  petit  arrondissement  de  l’anneaa  ; son 
bout  est  passé  4 ^ S fois  entre  les  brins  du  cordage  ; le  premier 
passage  est  près  de  l’anneau. 

Le  crochet,  qu’il  faut  nommer  l’arrêt , est  fixé  à 3 pieds  6 pouces 
du  bout  du  trait,  la  boucle  étant  formée.  Cela  se  fait  en  passant 
dans  le  piton  de  la  clef  le  bout  qui  doit  être  attaché  à la  bricole, 
et  en  passant  ensuite  ce  même  bout  dans  le  milieu  des  brins  du 
cordage , à l’endroit  où  il  doit  être  fixé. 


COFFRET  d’aFFUT  DE  CAMPAGNE,  pOUr  leS 
Bouches  à feu  de  12...  8...  l\...  obusiers  de 
6 pouces. 


Les  planches  de  sapin  ou  d’orme  blanc. 

Le  pignon  d'oiine. 

a Bras  de  Coffrets  , attachés  contre  les  bouts  du  coffret  par 
des  étriers. 


Ferrures. 


La  tôle  du  couvert. 

3 Charnières...  a rivets  d’assemblage  de  charnière...  S clous  rivés 

de  charnière. 

1 Moraillon  et  sa  femelle. 

4 Equerres  de  tôle  épaisse  pour  le  coffret.  Elles  embrassent  les 

angles  du  Coffret;  le  bout  qui  en  déjtusse  le  fond  est  fendu  , 
et  ses  parties  sont  repliées  l’une  sur  l’autre. 

I Tourniquet  de  Coffret  d’affût  de  campagne  ; son  rivet  , et  sa 
plaque  tenue  par  3 clous. 

1 Boulon  à tourniquet  de  Coffret  de4>  portant  le  tourniquet... 
ses  a rosettes  et  son  écrou. 

1 Boulon  , n'^.  3i  , qui  , à 8 et  obusicr  , traverse  la  séparation 
qui  est  à droite  au  tourniquet. 

1 Anneau  rond , tenu  par  un  piton  à pattes  , derrière  le  Coffret 
de  8 seulement,  pour  le  tenir  sur  les  armons  de  ravaiit-train 
quand  on  tire  à la  prolonge  ; parce  que  ce  Coffret  étant  plus 
long,  ne  peut , comme  les  autres  , se  lo^er  entre  les  armons. 
On  y passe  la  clef  du  bout  de  chaîne  lixé  à.  la  sassoLre  de 
l'avant-tiain...  ses  a clous  rivés. 

a Etriers  à bras  de  Coffrets.  Us  embrassent  par  leur  milieu  le 
dessous  du  Coffret  dans  sa  longueur.  Leurs  bouts  repliés  sur 
ceux  du  Coffret , embrasseut  le  dessus  des  bras. 
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4 Boulons  qui  traversent  les  b^as...  4 écrous... 

I Double  équerre  percée  de  a4  trous  de  clous  embrassant  le  milieu 
du  dessous  du  Coffret. 

Clous  d’ap,  du  n*.  i3  pour  la.  . 8.  . . 4-  • • obus.  . 

189.  . 197.  . 173.  . 193.  ' 

Les  Coffrets  ne  diffèrent  que  par  leurs  divisions  intérieures. 
Le  Coffret  de  la  est  divisé  en  trois  cases  , et  contient  9 car- 
touches. 

Celui  de  8 , en  5 cases  , et  en  contient  i5. 

Celui  de  4<  en  6,  et  en  contient  18. 

Le . Coffret  d’obusier  est  divisé  en  trois  cases , par  a séparations 
dans  le  sens  de  la  largeur. 

Les  cases  extrêmes  ont  6 pouces  3 lignes  de  largeur  et  con- 
tiennent chacune  a cartouches  à balles.  La  case  moyenne  n’a  que 
3 pouces  3 lignes , et  contient  les  4 gargousses.  ( Le  coffre  de 
ce  Coffret  a 18  pouces  3 lignes  de  longueur  , i3  pouces  3 ligues 
de  large,  et  i a pouces  10  lignes  de  haut.) 

On  creuse  d’une  ligne  et  demie  chacun  des  côtés  intérieurement 
sur  toute  la  hauteur  , vis-à-vis  le  milieu  de  chaque  grande  case, 
pour  pouvoir  y loger  les  boites  à balles  ; cet  arrondissement  se  fait 
avec  un  rayon  de  6 pouces  3 ligues. 

Pour  le  Coffret  de  6 et  de  l'obusier  de  5 pouces  7 lignes,  voyex  page  a a. 


EWR  ATURE. 


Les  Enrajrures  sont  composées  d’un  coidageà  a bondes,  formées 
par  le  coruicr  , et  d’un  billot  courbe,  qui  a la  forme  d’un  piquet 
tente. 

Elles  tiennent  lieu  de  chaîne  à enrayer  aux  affûts  et  aux  voiture» 
à 4 roues  , où  il  n’y  en  a pas  : et  on  en  fait  usage  pour  les  voitures 
où  il  y en  a , lorsque  ces  chaînes  viennent  a casser. 

11  y en  a de  1 a et  de  1 5 lignes  de  dianiètre  ; elles  sont  toutes 
à 4 brins , mais  sans  noyau.  Les  premières  sont  composées  de 
80  fds  et  les  autres  de  108. 
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Longueur  et  Poids  des  Enrayures  d'un  pouce  de  diam. 


Longueur.  | 

Poids. 

Pour  affût  de  la  (i) 

5 pi. 

6 po. 

31. 

dons) 

de  8 

5 

1 

3 

6 

— de  4 V cl  obusier  de  6 pouc.  . 

4 

8 

3 

4 

de  chariot  à munitions 

5 

10 

4 

4 

de  caissons  à munitions 

6 

5 

3 

de  caissons  d’outils 

3 

10 

3 

a 

de  forge  à 4 roues 

7 

3 

4 

a 

L>ngueur , etc.  de  celles  de  i5  lignes 
de  diamètre. 

Pour  affût  de  24  > <1®  (*)  » **  d’obu- 

siers  de  8 pouces 

5 

8 

4 

14 

de  chariot  à canon 

I 1 

8 

7 

la 

de  baquet  à bateau,  à nacelle  et  pour 
pont-roulant . 

10 

> 

7 

4 1 

Léo  longueurs  se  mesurent  du  dedans  d’une  boucle  au>dedans 
de  l’autre  ; la  longueur  intérieure  des  boucles  est  de  8 pouces. 

Pour  vérifier  les  Enrayures,  enfoncez  dans  un  madrier  4 che- 
villes  espacées  , suivant  les  longueurs  des  Enrayures  et  des  bou- 
cles , et  présentez-y  les  Enrayures. 

Aux  voitures  garnies  de  rosette  à boucles,  ou  de  chaîne  à en- 
raj’er  , l’Enrayure  est  passée  dans  l’anneau  de  la  rosette  ou  de 
la  chaîne. 

Au  chariot  à canon  , elle  embrasse  le  brancard  gauche  , contre 
le  taquet  de  devant. 

Au  baquet  à bateau  , à nacelle  et  au  pont-roulant , elle  embrasse 
la  flèche  contre  le  devant  du  taquet. 

Le  billot  est  formé  dans  un  morceau  de  bois  qui  a 10  pouces 
de  longueur  , 3 pouces  de  largeur  et  18  lignes  d’épaisseur  : tous 
les  angles  du  billot  sont  arrondis. 

La  tête  est  percée  d’un  trou  de  4 lignes  pour  le  passage  de  la 
£celle  qui  l’attache  à l’Enrayure. 

La  ficelle  est  à 4 brins  ; elle  a a lignes  de  diamètre  , et  ay  ponces 
de  longueur  totale.  Etant  passée  , dans  le  nœud  de  l’une  des 


(i)  I.e  vol  continuel  des  Enrayures  à l'armée  d'Italie  pendant  la  guerre  de 
avait  forcé  de  mettre  des  cliaines  aux  afTiits  et  voitures  dé  campagne. 
(3)  Il  faut  8 pieds  6 pouces  du  cordage  pour  faire  cette  Enrayure.  Ajoutes 
cette  même  différence  d la  longueur  des  suivantes,  pour  estimer  la  longueur 
du  cordage  nécessaire  à leur  confection, 
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boudes  de  l’Eiirayure,  dans  la  tÆte  du  billot,  et  4 ^ 5 fois  entre 
les  brins  qui  la  composent  , scs  bouts  étant  réunis  ensuite  par 
un  nœud  droit,  elle  conserve  environ  i3  pouces  de  longueur. 

Toutes  les  Enrayures  de  rechange  seront  semblables  à celles 
des  voitures  ou  il  n’y  a pas  de  chaîne  à enrayer. 


FAUX  ESSIEU  EN  BOIS  { Dimensions  cTun  ). 


I.ongueur  du  corps , les  angles  de  dessous  abattus.  . . 

Equarrissage  du  corps.  . • 

, , , , , . , f En  dessus 

Hauteur  de  1 epaulement  à la  fusee  | 

Distance  du  bout  à l’entaille  pratiquée  en  dessous  pour 
faciliter  le  breleraent  de  la  chaîne  ou  du  cordage.  . 

Profondeur  de  l’entaille 

Distance  de  l’entaille  au  centre  du  trou  du  crochet.  . 

L’entaille  sera  adoucie  justjit’à  a pouces  et  demi  du 
bout;  le  reste  du  bois  sera  conservé  de-  toute  son  épaisseur. 

Longueur  totale  de  la  fusée 

, f au  gros  bout  ou  à l’épaulement 

Etiamètre  pQue.  u,  [jg.  Jg  ce  même  epaulement. 

I-e  diamètre  du  reste  de  la  fusée  se  rapprochera  le  plu 
qu’il  sera  possible  de  ce  premier. 

Ferrures. 


po. 

33 


Longueur 


, V 

' 

Largeur 
en  dessus 

. 


I.argcur 
en  dessous 


Epaisseur 

1. 


V. 

[ 


Etjuignon. 

Du  bout  jusqu’à  l’endroit  entaillé  pour  la 

virole • 

De  la  partie  entaillée  pour  la  virole.  . 

Du  corps  sur  la  longueur  de  aa  pouces 

A l’entaille  pour  la  virole 

Au  bout  de  l’entaille 

Au  trou  des  esses  et  des  boulons.  . . 

Du  corps  sur  la  longueur  de  aa  jx)uces 

A l’entaille  pour  la  virole 

Au  bout  de  l’entaille 

Du  corps  sur  la  longueur  de  aa  pouces 

A l’entaille  pour  la  virole 

Au  bout  de  l’entaille.  ...  * 

Il 


U. 


ao  lo 
3 6 

a « 


i,3 


6 

5 
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Diittnce 


s Boulons 
pour 

l’équignon 


Du  bout  de  l’équignon  au  centre  du  pre- 
mier boulon 

Entre  les  centres  des  a boulons 

De  l’entaille  au  premier  ti'ou  de  l’esse.  . 

1 Entre  les  centres  des  trous  de  l’esse.  . . 

I Les  trous  de  l’esse  ont  9 lig.  de  longueur\ 
\ sur  6 de  largeur. 

t Virole , comme  à l’Essieu  porte-roue. 

Longueur  de  leur  tige 

Diamètre  d^idem,  équarri  sur  la  longueur 

d’un  pouce  sur  la  tête 

Epaisseur  de  la  tête.  

Equarrissage  de  la  tête  encastrée  dans  le 
bots 

* Double  Crochet  fixant  la  f diamètre  de  la  tige 

de  l’Essieu.  (_  . 

Les  a crochets  seront  pliés  en  sens  contraire , tout  court,  de 
façon  à recevoir  la  maille  de  la  chaîne , fixant  le  faux  Essieu  à 
l'Essieu  cassé. 

Développement  de  chaque  crechet  depuis  l’embase.  . . 

Diamètre  du  fer  d'idem 

Equarrissage  de  l’embase,  épaisse  de  6 lignes 

1 Contre-rivure 


I Chaîne 


Ç Longueur  la  à. 

. < Longueur  intéri 
t.  Largeur  intérieu 


ieure  des  mailles, 
leure  de.s  mailles.  . 


Le  diamètre  du  fer  sera  de  3 lignes,  ün  des  bouts  dé  la  chaîne 
sera  arreté  par  un  anneau  , dans  lequel  la  chainc  puisse  passer , 
çt  l’autre  bout  par  uu  crochet  propurtiouué  au  reste. 


po.  U. 


a 

18 


i4 

I 


6 

3 


6 

8 


MASSE  A FRAPPER  ET  A DAMER. 


Longueur  r pied,  équarrissage  7 jrouces.  La  Masse  est  d’orme; 
Je  manche  est  de  frêne  ; sa  longueur  totale  est  de  3 pieds  i pouce  ; 
Son  diamètre  d’i  pouce  9 lignes  , et  d’i  pouce  4 lignes;  elle  pèse 
16  liv. 

Les  arêtes  sont  abattues  en  chanfreins  inégaux  , afin  de  con- 
server 6 pouces  de  largeur  ù la  face  à damer. 
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LA  PROLONGE. 


Scs  i anneaux  , son  arrêt...  elle  pèse  i5  liv. , et  avec  ses  an* 
•leaüx  et  son  arrêt  , i8  liv.  (i). 

Longueur  totale  , 44  pieds  ; diamètre  , ii  lignes.  Elle  est  k 
4 brins  et  56  fils. 

Le  piton  de  l’arrêt  est  fixé  au  bout  de  la  Prolonge  dans  une 
Loucle  qui  se  forme  en  passant  le  bout  de  la  Prolonge  deux  fois 
entre  les  brins  de  celui  par  où  elle  a été  conunenrée.  Il  faut  en- 
Tiron  a pieds  de  cordage  pour  faire  cette  boucle  , qui  doit  avoir 
environ  g pouces  de  longueur  intérieure. 

a anneaux.  Le  premier  est  passé  dans  la  prolonge  à ti  pieds 
«lu  bout  qui  est  sans  clef:  le  second  è ii  pieds  de  celui-ci.  Où 
Jes  fixe  à leur  place,  en  passant  le  bout  de  la  Prolonge  dans  l’an- 
neau et  dans  les  brins  du  cordage. 

Il  faut  II  pieds  de  la  Prolonge  pour  l’attacber  aux  pitons  de 
l’avant-train.  Le  reste  de  la  longueur  est  ordinairement  replié 
«lerrière  la  sassoire  , où  elle  est  tenue  par  les  équerres  à tige, 
placées  au  petit  bout  des  armons. 

Lorsqu’on  veut  faire  traîner  le  canon  en  retraite  , à la  Prolonge, 
on  passe  la  clef  dans  l’anneau  d’einbrelage  , on  la  passe  ensuite 
dans  l’un  des  anneaux  de  la  Prolonge  pour  la  réduire  à la  moitié 
«U  aux  a tiers  de  sa  longueur. 


BACS  A tKKTOVcat&  pour  le  ser\>ice  et  la  manœuvre 
des  Pièces  de  campagne. 


Le  Sac  , le  Couvert  , la  banderoUe. 

Le  Sac  à cartouches  de  la  , a 3o  pouces  de  développement,. 
Celui  des  autres  n’en  a que  a4- 
Ils  content  7 liv.  à Strasbourg... 

Celui  pour  canon  de  la  pèse  3 liv.  Celui  pour  canon  de  8 , 

' O liv.  , et  pour  obusier , a livres  6 onces. 


(i)  On  a prétendu  qu’il  fallait  une  prolonge  différente  pour  la  et  8,  et  on 
lui  a donné  i3  lignes  de  diamètre;  d'autres  ont  racroiirei  la  prolonge  de  4. 
C’est  une  complication  superflue  et  une  innov.ntioii , sous  un  prêt,  xte  illusoire. 
Quand  le  cbanvre  est  bon,  la  Prolonge,  telle  qu’elle  est  décrite  ici  suffit; 
4’tl  m l’est  pas,  elle  serait  peut-être  encore  trop  faible  pour  4. 


22 
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SAC  DE  CUIR  pour  Etoupiîles. 

Le  Sac,  le  couvert  , la  ceinture. 

De  peau  de  veau  souple  et  de  moyenne  épaisseur  , coûte  4 üt.  , 
et  pèse  14  onces. 


SEAU  d’aFFUT  de  CAMPAGNE. 

I Seau  de  chêne...  i tampon...  douves... 

I Anse  de  Seau  à piton  et  à anneau  pour  la  , 8,  4 ctobnsier; 
servant  à l’accrocher  au  crochet  de  retraite  de  droite  , quand 
on  fait  feu  en  marchant  , ou  à son  crochet  ordinaire , etc.  ‘ 

a Pattes  à piton  , où  s’accroche  l’anse  , chacune  percée  de 
a trous  de  clous  : elles  sont  posées  sous  les  cercles  , et  leur  bout 
est  replié  extérieurement' sur  le  cercle  d’en  bas. 

3 Cercles  de  Seau , assemblés  chacun  par  a rivets  ; la  tête  des 
clous  des  pattes  sert  d’arrétoirs  aux  cercles. 

I Poignée  pour  le  tampon  avec  a pointes  qui  l’attachent  au 
milieu  du  tampon  , en  le  traversant  , ainsi  que  sa  petite  bande  ; 
«lies  sont  rivées  en  dessous. 

I Petite  bande  de  tampon  percée  de  a trous  pour  les  pointes 
du  tampon. 

10  Clous  d'applicage. 

Le  même  Seau  sert  pour  la  , 8 , 4 et  obusier  de  6 ponces  ; le 
diamètre  intérieur  en  haut  est  de  9 pouces  , et  le  diamètre  en 
bas  de  7 pouces  6 lig. 


Digitized  by  Google 


DBS  BOVCHES  À.  FEU. 


l8l 


TABLE  DES  ARMEMEKS 

£t  Assortimens  des  Bouches  à feu  de  Siège, 


Canons 

de 

24  et  16. 

Obiuier 

de 

8 pouces. 

X 

I 

6 

4 

3 

3 

I 

3 

Lanternes  ( par  3 pièces  ) 

Z 

1 

Tire-bourres  ( par  batterie  ) 

a 

a 

Dégorgeoirs  non  enimancbés.  ........ 

a 

a 

Cornets  d’amorce 

I 

X 

1 

1 

Boute-feux 

a 

a 

a 

a 

1 

1 

Heurtoirs 

I 

I 

Cites 

3 

3 

Madriers 

*4 

ï4 

Quart  de  cercle  (i) 

» 

I 

Fusées  d’obus 

» 

a 

Chasse-fusées 

» 

a 

Maillets.  

> 

a 

Tire-fusées  et  son  châssis  ( par  batterie  ).  . . 

D 

I 

Coins  ou  éclisses 

a 

a 

Sptatule 

a 

I 

Curette • . 

a 

I 

Fnrayures  en  cordage  au  Heu  de  chaîne.  . . . 

* 

1 

Chapiteaux 

* 

1 

(i)  En'ie  servant  des  Tables  de  Tir  Lombardinet,  on  n’aura  plus  besoin, 
de  Quart  de  cercle.  On  trouvera  un  extrait  de  ces  Tables  a la  fin  de  cet  Ou* 
■vrage. 
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TABLE  DES  ARMEMEIfS 


’Assortîmens  des  Bouches  à feu  de  Place  et  de  Côte. 


S 

Pièces 

de 

Place. 

Pièces 

de 

Céte. 

Vis  de  pointage 

Leviers  non  ferrés 

Leviers  ferrés 

Leviers  de  rouleau 

Ecoiivillous 

Befouloirs 

Lanternes  ( par  3 pièces  ) 

Tire-boui  res  ( par  batterie  ) 

Dégorgeoirs  non  emmanchés 

Cornets  d’amorce, 

1 

a 

a 

s 

» 

3 

I 

I 

% 

a 

I 

I 

1 

» 

» 

I 

a 

3 

1 

I 

I 

% 

I 

Boule-feux 

a 

1 

Châssis  ( dit  grand  châssis  pour  pièces  de  côte  ). 

I 

1 

Pt-lit  châssis 

» 

Coins  d’ariét 

a 

a 

Coins  de  recul 

a 

a 

Ci>nssinet  d’anget 

I 

a 

Chevilles-ouvrières 

I 

1 

(lites 

3 

lUadriers 

ï4 

a 

Bouts  de  madriers  ( pour  plate-forme  arrondie, 
de  côte),  

• 

3 ou  4^ 
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TABLE  DES  ARMEMENS 

'tic  Assorlimens  des  Bouches  à feu  de  Campagne. 


Canons 
de  13 , 
8 et 

Obusiers 

de 

6 pouces. 

Platines  ( si  on  les  adopte  ) 

Vis  de  pointage 

Leviers  de  pointage  (3  seulement  pour  4)”  • 

Lcouvillons 

Rcfouloirs 

Tire-bourre  ( par  a pièces  ) 

Dégorgeoirs  

Dégorgeoirs  à vrille 

3 
X 

4 
3 
3 
1 
a 
1 

a 

1 

* 4 
3 
3 

I 

a 

I 

Sacs  à étoupilles 

J 

I 

Sacs  à cartouche  ( i de  moins  pour  4 ) 

3 

3 

Boites  à lances  à feu 

I 

I 

Boute- feux 

I 

1 

Porte-lances  ( manches  de  ) 

a 

a 

Bricoles  ( 4 seulement  pour  4 ) 

8 

8 

Seau . 

I • 

X 

Coffret  à cartouches 

I 

1 

Quart  de  cercle  (i) 

a 

I 

Chasse-fusées.'.  . 

» 

a 

Maillets 

» 

a 

Tire-fusée  et  son  châssis  ( par  batterie  )..  . 

» 

I 

Enrajures  de  rechange 

Lanternes  ( i par  a pièces  , dans  la  et  8 ).  . 

I 

I 

9 

a 

(a)  Il  n'en  faut  plu*  : il  laut  tirer  avec  la  liauMe.  Voyea  la  note  précédent*. 
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TABLE  PES  ARMEMENS 

Et  Assortimens  des  Mortiers  et  des  Pierriers. 


Mortier. 

Pierrier. 

Coin  de  mire  avec  ses  cales  ou  hausses.  . . . 

1 

1 

Leviers  non  ferrés 

4 

4 

Leviers  ferrés 

a 

a 

Ecouvillons 

3 

3 

Befouloirs 

3 

3 

Dégorgeoirs  non  emmanchés . 

Cornets  d’amorce 

a 

a 

I 

I 

Porte-lances 

I 

X 

Boute-feux 

a 

a 

Quart  de  cercle 

I 

I 

Curettes 

I 

I 

Crochets  à bombes 

a 

» 

Spatules 

a 

» 

Fusées.  .• 

» 

» 

Chasse-fusées 

a 

B 

Tire-fusées  et  son  châssis 

I 

Maillets 

a 

B 

Coins  de  bombes  ou  éclisses 

» 

B 

Plateaux  et  panniers  à a anses  pour  pierriers. . 
l.ambourdes.  ( Il  n’v  en  a que  la  aux  mortiers 

B 

B. 

de  8 pouc.  et  de  lo  pouc.  à petite  portée  ). 

i4 

la 

Entonnoirs 

I 

I 

Mesures  ( de  différentes  grandeurs  ) 

3 

3 

Fiches 

a 

a 

Fil-à-plomb 

I 

1 
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ASSORTIMENT 

ET  CHARGEMENT  DES  VOITURES. 


CHARIOT  DE  DIVISION  OU  A MUITITIONS. 

Ce  Cliariot  peut  porter  aSo  ontils  à pionniers , nn  5 tonnes  de  pondre  de 
aoo  livres  cbaqne,  (debout)  ou  etc,,  (ce  qu’on  veut),  (i). 

Coffre  d’ Outils  et  de  Pièces  de  rechange  pour  le  Chariot 
de  division. 

Le  coffre  , les  planches  de  sapin.  On  fait  dans  le  dessous  du 
coffre  le  logement  des  écrous  de  l’écharpe  du  Chariot , et  celui 
de  la  patte  supérieure  des  ranchets  de  ce  côté. 

Le  couvert  , qu’on  renforce  en  dessous  de  a liteaux  de  chêne; 
on  fait  une  entaille  dans  les  liteaux  pour  y loger  la  traverse  de  U 
scie  qui  y est  contenue  par  a crochets. 


Pemires. 

a Charnières  assemblées  par  des  rivets  ; 6a  clous  pour  les 
attacher. 

1 Moraillon  et  sa  femelle  recouvrant  la  jonction  des  feuilles 
du  couvert. 

I Crampon  pour  le  cadenas  , et  sa  plaque  percée  de  a trous 
pour  le  crampon  , et  de  a trous  de  clous. 

a Feuilles  de  tôle  pour  le  couvert  et  ses  58  clous  ; ces  feuilles 
sont  réunies  dans  le  milieu  de  la  longueur  du  couvert  par  des 
rivets. 

4 Equerres  de  tôle  épaisse  pour  les  coins  du  coffre  : a de  devant. 


(i)  On  charge  toujours  trop  cette  voiture,  qui  est  très-légire  dans  toutes 
ses  parties  , et  dont  les  roues  de  l’avant-train , tn>s.élevéo8  , ne  peuvent  pasier 
sous  la  voiture,  ce  qui  fait  qu’elle  se  détruit  très-vite  , sur-tout  dans  les  pays 
à cliemins  tmirnans;  il  faut  ne  la  cbarger  qu'à  i5oo  livres  an  plus,  et  à 
laoo  livres  dans  les  cbciuins  dilBeilct. 
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3 derrière  ; elle»  embrassent  les  angles  du  coffre  ; le  bout  qui  «♦ 
dépasse  le  fond  est  fendu  , et  scs  parties  sont  repliées  l’une  sur 
l’autre  ; le  bout  inférieur  de  celles  de  derrière  recouvre  le  fond 
des  entailles  pour  les  pattes  de  rancbet. 

8 Etpierres  pour  les  angles  du  coffre  qu’elles  embrassent. 

6 Equerres  embrassant  les  angles  du  bout  avec  le  fond  pour 
Jrenforcer  le  dessous  du  Coffre. 

367  Clous  d’applicage. 


^Arrangement  intérieur  du  Coffre. 


1 Boîte  h chandelles  ; elle  est  à coulisse  et  i biseau  en  dessus. 
»n  forme  à un  bout  une  petite  case  pour  un  briquet  et  son  assor- 
timent ; elle  est  appuyée  contre  le  plateau  -cannelé , placé  au 
fond  et  du  câté  droit  de  la  caisse  qui  est  dans  la  séparation  de 
derrière. 

I Case  de  derrière  , faite  par  une  séparation  parallèle  à ce  der- 
irière , à la  distance  de  7 pouces...  dans  cette  case  on  attache  31h 
leaui  , I contre  le  derrière  du  Coffre  , les  a autres  contre  les 
cètés  ; leur  dessus  est  h i pied  9 lignes  du  fond.  Ces  liteaux  sou- 
tiennent une  caisse  ouverte  qui  forme  une  seconde  case  en  dessus 
de  celle  qui  reste  en  dessous  des  liteaux  ; cette  caisse  ouverte  a 
3 pitons  à patte  de  chaque  côté  , où  on  attache  des  poignées  de 
ficelle  pour  la  tirer  et  la  replacer  facilement.  Cette  caisse  con- 
tiendra les  compas,  les  vrilles  , etc. 

I Plateau  cannelé  sur  le  fond  du  côté  droit  de  la  caisse  qui  est 
dans  la  case  de  derrière. 

3 Crochets  mobiles  pour  tenir  la  scie  , attachés  contre  les  liteaux 
du  couvert  du  côté  des  charnières  par  des  vis  en  bois  qui  tra- 
versent leur  patte  et  leur  servent  de  pivot.  3 Contre-rivures  ovale» 
pour  les  vis. 

3 Etriers  contre  les  côtés  du  Coffre  , l’un  droite  , l’autre  i 
gauche  , placés  horisontaleraent;  leurs  pattes  percées  de  3 trous. 

3 Grands  crochets  contre  le  devant  du  Colfre  ; ils  sont  à doubles 
pattes  placées  verticalement. 

3 Petits  crochets  à doubles  pattes  et  plats  "1  lU  sont  attachés 
contre  le  devant  du  Coffre.  I contre  le  CofiVc  , 

I Crochet  à patte  , arrondi  pour  les  3 clefs  J dans  le  sent  de  sa 
à écrous.  J hauteur. 

1 Crochet  plat  et  à patte  , placé  en  dessous  de  ce  dernier , pour 
soutenir  et  fixer  les  clefs  à écrous  contre  le  côté  droit  du  Coffre. 


I Etrier  à patte  et  à talon  contre  le  côté  droit  du  Coffre  dans  le 
sens  de  sa  hauteur  pour  empêcher  le  balotlement  des  clefs 

I Crampon  carré 
dioit. 

I Crampon  courbe 
eôté  droit. 


• pour  empêcher  le  haiotteinei 

ré  à pointe  , du  côtél.., 

' I L un  rn  I 

, . . , > cfité  du 

irbe  a pointe  , du  / 


Jessons  de  l'autre  , à 
grand  plateau  ; ou  y 
is  dégorgeoirs  à vrille. 
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1 Etrier  courbe  à pattes  , l’une  clouée  contre  la  séparation  , et 
l’autre  contre  le  côté  gauche. 

I Plaque  de  tôle  à côté , dans  l'angle  gauche  du  fond  , pour 
l’appui  au  bout  des  tarières  logées  dans  l’étrier  courbe  qui  est  en 
dessus.  C’est  un  quart  de  cercle  avec  un  rebord. 

I Etrier  long  à pattes  et  à talons , contre  le  derrière  , ou  côté 
droit  du  coffre , dans  le  milieu  de  la  séparation  et  dans  le  sens  de 
la  liauteur.  Cet  étrier  sert  à empêcher  le  balottement  des  clefs.  Il 
y a un  petit  support  au  milieu  de  l’étrier , a rivets  et  a contre>ri- 
vures. 

I Liteau  d’orme  coupé  de  i3  entailles,  pour  contenir  contre 
la  séparation  , les  tranchans  des  ciseaux , limes  et  bccs-d’ânes  ; ce 
Liteau  est  placé  parallèlement  à l’étrier  long  qui  est  en  dessus. 

I Plateau  cannelé  pour  recevoir  les  mèches  à dégorger  les  lu- 
mières des  pièces  de  canon.  11  a (>  cannelures  , il  est  cloué  contre 
la  séparation  et  touche  au  côté  droit  du  coffre. 

I Plateau  cannelé  placé  à gauche  pour  recevoir  les  tiers-points 
d’Angleterre.  11  est  placé  entre  le  coude  gauclie  de  l’étrier  long  ^ 
et  l’étrier  courbe. 


Approvisionnement' du  Coffre  d’ Outils,  porté  sur  le 
devant  du  Chariot  de  division. 

Cet  Approvisionnement  est  le  même  pour  les  Outils  dans  les  di- 
visions des  quatre  espèces  de  Bouches  à feu  de  campagne  , et  il  n’y 
a qu'un  Chariot  et  qu’un  Coffre  par  division.  Uans  l’équipage  do 
Pont  de  bateaux  , on  porte  a de  ces  Coffres  sur  le  devant  de  a 
des  Chariots  à munitions  destinés  à cet  équipage  ; on  en  supprime 
seulement  les  mèches  de  vilebrequins  et  le  dégorgeoir  à vrille. 

Outils  d^Ouvriers  en  bois. 


Quantités. 

I.  Amorçoir  en  fer. 

I.  Bec-d’âne  de  6 lignes. 

3.  Ciseaux  à planche,  i de  lo  lignes...  i de  i5  lignes...  i de 
a a lignes. 

I.  Cognée  à charron, 
a.  Compas  droits. 

1.  Essette. 

I.  Fermoir  de  i5  lignes , le  manche  en  fer. 

I . Gouge  carrée. 

I.  — - ronde  de  8.  lignes,  emmanchée. 

I.  ■ — ronde  de  i5  lignes,  le  manche  en  far» 

4*  Haches  â Ute. 
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Quautités. 

I.  Hache  à main. 

I.  Masse  à enrayer,  de  8 livres,  en  fer. 

1.  Pierre  à afliler. 
a.  Planes. 

I.  Scie  à main. 

4.  Serpes. 

3.  Tarières  , dont  i de  7 lignes , t de  9 lignes , i de  la  lignes, 
a.  Manches  de  tarière, 
a.  Tiers-points  cinnianchés  pour  scies. 

4>  Vrilles,  dont  i d’i  ligne  et  demie,  i de  a lignes,  i de 
3 lignes  , 1 de  6 lignes. 


Outils  d’ Ouvriers  en  fer. 


ï.  Ciseau  à froid , de  8 pouces  de  longueur  et  de  8 lignes  d’é- 
, quarrissage. 

a.  Clefs  doubles  d’écrou  : un  bout  de  ao  lignes  à fourche  j 
l'autre  bout  de  x5  lignes , fermé. 

I.  Dégorgeoir  à vrille. 

« I.  Fût  de  Vilebrequin  en  fer. 

3.  Limes  , dont  i plate , de  i au  paquet  ; i demi  • ronde 
à'idem,  t triangulaire. 

I.  Marteau  de  3 liv.  à panne  fendue. 

I.  Marteau  dit  Bivoir. 


3. 


3. 


Mèches  de  vilebrequin  à dégorger 
les  lumières  , dont 


{ 


I â grain  d'orge. 
I en  taillant  plat. 
I en  cuiller  vide. 


Mèches  de  vilebre^in  pour 
percer  dans  le  bois 


{ 


de  3 lignes, 
de  4 lignes, 
de  5 lignes. 


I.  Poinçon  rond  de  8 pouces  de  longueur,  et  de  8 lignes 
d’équarrissage  vers  la  tête. 

I.  Repoussoir  de  fer  pour  les  chevilles  de  la  tête  de  timon. 
1.  Tranche  à froid. 

I.  Tricoise. 
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Pièces  de  Rechange  de  ce  Coffre,  pour  les  divisions 
des  Bouches  a feu. 


DivisroMs 


Bandes  à fourches. 


(I  de  limon. 

I de  lirancird. 
I de  flèclie. 
a d’armoAs. 


Boulons  d'essien  , J de  9 pouces  3 lignes, 
de  caissons  I de  7 pouces 


Ch  es 
ouTrières 


eTÎlIes  I 
ières  I 


d’avant-traia  de  caisson  à mu- 
nitions  

de  chariot  à munitions.  . . . 

Clavettes  de  susbandes,  dont  moitié  avec 
chaînette 

Clavettes  doubles  de  chacun  des  numéros 

*>3>4>5 

du  n“.  I.  . . 
du  n®.  3.  . . 

du  n®.  5.  . . 

du  n“.  6.  . . 

du  n®.  10.  . . 
du  n®.  la.  . . 
du  n“.  i3.  . . 
du  11®.  a3.  . ^ . 
du  n®.  ay.  . . , 

Caboches,  dont  j de  cliaque  n® 


CIoos 

d'applictge 


Clons 

bandes 

rones 


J f du  11®.  B 

J du  n®.  C 

du  n®.  U 

( du  n®.  E 


Clous  étamés 

du  n®.  a 

du  n®.  3 

des  nos.  4,  5,  de  chaque. 

des  nos.  6,7,8,  idem.  . 
des  nos.  g , 10 , idem.  . . 

Esses  d’essieu  de  la 

Esses  d’essieu  de  4 

Ësses  d’essieu  d’obu^ers 


Crampons 
de  boites 

34  Ecrons 
de  boulons 


{ 


ir 

de  8. 

de 

d’oJj 

î- 

5 

5 

5 

1 

r 

r 

1 

1 

I 

I 

I 

, 

1 

I 

I 

I 

1 

I 

J 

4 

4 

4 

4 

a 

a 

2 

a 

i5 

/V/. 

id. 

id. 

5o 

ide 

id. 

id. 

aoo 

ide 

id. 

id. 

200 

id. 

id. 

id. 

100 

iiL 

id. 

id. 

|3uo 

uL 

id. 

id. 

1200 

id. 

id. 

id. 

3o 

id. 

id. 

id. 

3üo 

id. 

id. 

id. 

CO 

id. 

id. 

id. 

18 

» 

» 

18 

» 

18 

3> 

3) 

36 

3(î 

3f) 

36 

» 

3) 

id 

» 

aoo 

id. 

id. 

id. 

a 

2 

3 

a 

a 

a 

4 

2 

4 

id. 

id. 

id. 

6 

id. 

id. 

id. 

4 

id. 

id. 

id. 

4 

4 

>3 

8 

8 

16 

8 

» 

» 

» 

4 
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Esse*  d’essieu  porte-roue,  servant  aux  tré- 
sailles  , au  besoin 


Flottes  à crochets  pour  leurs  affûts  res 
tifs 


de  flèche  du  n®. 

[ du  n“. 


Liens  mois  et  \ I du  n^. 

leurs  Chevil-  1 

lettes.àral-/  1 ““ 

son  de  2 pour  I ^ * 

cbafjue  lieu  I T u^. 

I de  Rais  J du  n“. 
I J du  n®. 

^ (_  du  n®. 

Bondellcs  de  bout  d’essieu  de  4. 
Susbandes  avec  sa  chaînette.  . . 


de  Jantes 
simples 


de  Rais 


.Voyeipour  les  cordages  ci-après,  pag.  iga. 


I de  laide  8 Ide  4.|d'ob. 


la  10  lo 
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Pièces  de  Rechange  du  Coffre  porté  sur  le  devant  de  a 
des  Chariots  de  Division  de  L’Equipage  de  Ponts. 

Bandes  à fourches.,  i ^ 

CheTiIlea  f deHaqnet  f ^ hatcau ^ 

envrières  1 i ' f nacelle j 

I de  Chariot  à munitions..  . j 

f du  n“.  I ^ 

Clarettes  douLles  < du  n*.  a ' e 

i du  11°.  ^ 

» 5i> 

5 

du  II".  

Clous  d’applicage  du  n".  lo 

n"-  loo 

du  n.".  a3 5^ 

. n“-  M ! loo 

Caboches,  dont  ^ du  n°.  i 

f du  n".  B 3(> 

Clous  de  bandes  de  rone  < du  n".  C , - 36 

i du  11°.  D.' i8 

Crampons  de  boite  de  chacun  des  nos.  a , 3 a 

f (5,6 4 

de  < de  chacun  des  nOs.  < 8 g 

^“lom  L * 9,  lO . ! 4 

. f du  n°.  a 4 

dïssieu  J 3 ; ; , 

- , I du  n".  4 „ 

WW  I du  n".  5 • , 

de  Flècbe  ( du  n°.  i 4 

et  < du  n".  a , 

. Trésailles  ( du  ii".  3 \ ^ 

Ide  flèche  du  n".  7 j 

l'rrlj-":-  4 ; 'î 

I du  n".  5 a 

f du  II".  8 6 

de  Rais  ^ du  ii°.  9 fi 

(.  du  n".  Il 4 

Bondelles  de  bout  d’essieu  de  chacun  des  n°t.  6 , 7,  8 a 
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Cordages  pour  les  Divisions  des  Bouches  à Jèui  et 
pour  les  Equipages  de  Ponts. 


Commandes 

Cordages  de  4 lignes  de  diamètre  ( toises  de). 
Enrayuics  de  rechange  avec  leur  billot  pour 

affût 

Enrayure.s  de  rechange , etc.  de  chariot  à mu- 
nitions  

Enrayures,  etc.  de  caissons  à munitions.  . . 

Enrayures  pour  forge 

Ficelle  (paquet  d’i  demi-livre).  

Mèche  (paquet  de  6 toises) 

Traits  de  paysans 


Menus  Approvhionnemcns. 


Briquet  et  son  assortiment 

Chandelles  de  5 pouces  de  long  , et  de  g lignes 

de  diamètre 

Flambeaux  de  38  pouces  de  longueur.  . . . 

Lanterne  à éclairer 

Porte-flambeaux 

Sacs  à terre  , vides 


Remplacement. 


Dégorgeoirs  emmanchés.. 
Porte-lances 


Bouches 
à feu. 


4 

13 


ai 

3 

I 

I 

6 


4 

4 


( et  un  Tire-fuséo  dans  la  division  d’Obusiers. 


Equipages 
de  Ponts. 


1 

» 

1 

I 

I 

4 


34 

3 

I 

I 

6 


4 

4 
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CHARGEStENT  DU  COEERE  d’oUTIT.S  , porté  SUT  le 

devant  du  Chariot  d’une  Division  de  Canon 
de  i-x. 


• 

Dimensions, 
pouc.  lig. 

La  Scie  à f Longueur  totale. 

38 

» 

main.  \ Hauteur 

*7 

» 

3 Haches  , longueur  totale 

du  manche 

»9 

9 

4 Serpes 

9 

9 

La  cheville-ouvrière  du  cha- 

9 

9 

* riot  à munitions 

9 

9 

a Boulons  d'essieu  de  cais- 
sons  

9 

> 

• 

I Hache  à rqain  , longueur 

totale  du  manche 

14 

B 1 

1 Amorçolr...  longueur.  . . 

i3 

» Ê 

1 Des  manches  de  tarière  , 

■ 

longueur 

18 

B f 

La  gouge  carrée , longueur.  . 

18 

9 ( 

La  gouge  ronde  de  i5  lignes  , 

/ 

à manche  de  1er,  longueur. 

18 

9 1 

Les  3 tarières...  longueur.  . 

18 

» 1 

Le  repoussoir,  dé  10  lignes 
de  diamètre  à la  tête.... 

1 

longueur 

16 

* 1 

3 Tiers-points  d’Angleterre , 
emmanchés 

B # 

B 

Emplacement. 


Elle  esl  tenue  contre  le  des- 
sous du  couvert,  parles 
crorliets  mobiles,  la  lame 
du  cbté  des  cliaruières. 


Dans  le  fond  du  coflre. 

Idem  , entre  les  manches 
des  haches  , les  lames 
croisées. 


>Dans  le  fond  du  Coffre. 


> Dans  l'étrier  courbe. 


Dans  la  coulisse  du  pla- 
teau , à c6té  de  l’étrier 
courbe. 


I. 


i3 
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I Diinensions. 


La  tricoise 

La  gouge  ronde  de  8 lignes  , 
longueur  du  manche.  . . 
Les  3 ciseaux  à planche , lon- 
gueur du  manche 

Le  fermoir  , longueur.  . . . 
Le  bèc-d’âiie  , longueur  du 

manche 

La  lime  plate , la  ronde  , lon- 
gueur des  manches 

a Dégorgeoirs. . . longueur  du 

manche 

a Autres  dégorgeoirs...  lon- 
gueur ^u  manche 

La  lime  triangulaire  , lon- 
gueur du  manche.  . . . . 
La  vrille  de  6 lignes , dont  la 
mèche  an  pouces,  et  le 

manche 

Le  dégorgeoir  à vrille.  . . . 

• e ■ 1 f 3 pour  percer 

Z.CS  6 meches  I S • 

I dans  le  bois. 

quin.  I ^ P®’"'' 

mières. . . . 

a Planes  , longueur  du  tran- 
chant au  plus 

La  cognée  de  charrons , lon- 
gueur totale  du  manche.  . 


La  hache,  longueur  totale 
du  manche 


L’essette  , longueur  totale  du 
manche 


puuc.  lig. 


4 

lO 

4 

4 

4 

4 

4 


Emplàctnunt. 


8 

»4 

>9 

aa 


^Oans  l'étrier  long  à patte  et 
à talon. 


Entre  les  limes  et  les  dé- 
gorgeoirs. 

Dans  les  crampons  à c6té 
de  l'étrier  long.  . • 

Dans  la  coulisse  du  plateau 
fixé  à la  séparation  dans 
l'angle  du  Coffie. 

Dans  les  a crochets  à patte 
de  devant. 

Dans  le  petit  crochet  à 
double  patte  de  la  gau- 
che ; son  manche  sous 
l'autre  crochet. 

Dans  le  petit  crœhet  à don- 
ble  patte  de  la  droite , le 
manche,  appufé  sur  la 
tête  de  la  cognée  , et 
contenu  par  h tête  de 
l'essette. 

Dans  le  grand  crochet  à 
double  patte  , son  man- 
che coUé  au  devant  du 
Coffre , sous  celui  de  la 
cognée , et  contenu  sous 
celui  de  la  cognée,  au- 
quel il  est  lié  par  une 
ficelle. 
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Emplacement. 

Penduei  au  crochet  attacha 
contre  le  côté  droit , et 
contcuueii  par  l'élrier  a 
patte  et  à talons  de  et 
côté. 

Dans  l’etrier  fixa  au  côté 
droit. 


1 Doubles  clefs  d’écrou,  lon- 
gueur totale 


Le  marteau  k panne  fendue  , 
longueur  totale  du  inaiicliu. 

La  susbande 

La  cheville  ouvrière  du  cais- 
son à munitions 

Les  a manches  de  tarières , 
longueur  totale..  . . . . . 
La  bande  à fourche  , lon- 
gueur totale.  . . 

Notx.  Elle  doit  être  recuite 
avant  de  la  placer,  parce  qu’on 
la  met  à froid. 


I.a  masse  à enrdycr.  . . 
La  tmnche  k froid.  . . 
Les  flottes  à crociiets.  , 
Les  rondelle^  de  bout 


d’es- 


sieu  

Les  liens  de  flèche  et  de  jan- 
tes, réunis  par  une  ficelle. 
Les  liens  de  rais , réunis  de 

même 

Le  paquet  de  mèches.  . . . 

Le  fût  de  vilebrequin..  . . 

I Sac  à terre  , contenant  tous 
les  clous  d’applicage  , de 
bandes  de  roue  et  les  clous 
étamés  , tous  séparés  par 
numéros,  dans  des  petits 
sacs  étiquetés  du  numéro 
des  clous  qu’ils  renferment. 
Un  î'.  sac  à terre,  contenant 
les  esses...  les  clavettes., 
les  crampons...  les  écrous., 
les  chevillettes  de  lien...  le 
ciseau  à froid. . . le  poinçon 


Le  rivoir. 


pouc.  lig. 

13 

14 

» » 

9 9 

i8 

a3 


Sdxus  le  fond  du  Cofire. 


•1^ 


Entre  ces  a tacs  à terre. 
l3* 
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assortiment 

I Dimensions. 


de 


Les  3 enrayures  garnies 

leur  billot 

Le  paquet  de  {icelle  , le?  la 
toises  de  cordage  de  4 lig 
Les  4 traits  de  paysan.  . . 

Les  4 commandes 

4 Sacs  à terre  , vides.  . . 
Les  a compas  , longueur.  . 

Les  3 petites  vrilles 

La  pierre  à affiler.  ....*. 
La  boite  ou  caisse  à chan 

déliés 

La  lanterne  à éclairer.  . . 


Les  4 porte-lances 

Les  3 uambeaux  y longueur 

Le  porte-flambeau 


Les  a derniers  sacs  à terre  , 
vides 


pouc.  lig. 


aS 


Emplacement. 


.Dans  le  fond  de  la  case  de 
r derrière. 


} 


Dans  la  boite  à compas. 

Contre  la  boite  à compas. 

fie  ehapiteau  contre  1a  botta 
à chandelles. 

A côté  de  la  lanterne. 

Contre  le  derrière  de  la 
caisse  cachant  les  porte- 
lances. 

Contre  le  devant  de  la 
caisse. 

Entre  les  flambeaux  et  le 
J porte-ljambcau.  ^ 


Nota.  On  a donné  les  dimensions  essentielles  de  melques  pièces  pour 
pouvoir  les  placer. 
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OBSERVATIONS  sur  quclques  Pièces  faisant  partie  de 
t approvisionnement  du  Coffre. 


La  Lakte&ms  à éclairer.  Tonte  de  fer-blaoc  percé,  le  chapiteau  l'ett 
jusqu’à  a pouces  de  1a  pointe,  et  sou  ouverture  supérieure  est  recouverte 
par  une  rose  plissée  de  a pouces  6 lignes  de  diamètre  ; elle  est  carrée , et  a 
Il  pouces  6 lignes  de  haut  : l’équarrissage  est  de  4 pouces;  le  chapiteau  a 
S lignes  de  plot.  Il  j a un  anneau  en  fer  dans  le  haut. 

• 

La  BoItu  a crasdexus  ( de  sapin  ).  Le  couvert  est  à conlisse  et  à hiseaa 
en  dessus.  On  réduit  ta  longueur  intérieure  à xo  pouces  6 lignes,  par  une 
séparation  de  3 lignes  d’épaisseur , pour  former  du  reste  Une  case  pour  le 
briquet  et  ton  assortiment. 

RoIte  a Compas.  C’est  un  simple  morceau  de  bois  de  S pouces  to  lignes 
do  long,  3 pouces  de  large,  et  6 lignes  d’épaisseur,  fixé  par  a clous  contre 
le  fond  de  la  case  supérieure  du  c6té  droit  ; il  assiijétit  la  Boite  à chandelles 
«t  la  Lanterne.  On  7 forme  le  logement  de  a Compas,  qui  7 sont  à dé> 
couvert. 

Les  MèCHEs  nas  ViLEansquiNs  à dégorger  tes  lumières  des  pièces , au 
besoin.  Il  7 en  a de  3 espèces;  à grain  d’orge...  en  taillant  plat,  en  cuiller 
vide  : elles  sont  d’acier.  On  en  a de  a longueurs;  les  grandes  se  portent  dans 
les  Coffret  de  division , et  les  petites  dans  les  Coffrets  portés  sur  le  devant 
■des  Caissons.  Elles  serveut  à dégorger  les  lumières  bouchées  par  la  terre  ou 
des  graviers.  On  peut,  faute  de  Vilebrequin,  monter  ces  mèches  dans  des 
manches  à grosses  Vrilles. 

DécoaGEOin  A VaiXLS.  Une  poignée  à bouts  arrondis...  une  tige  à 8 pans 
d’équerre  sur  le  milieu  de  la  longueur  de  la  poignée...  le  bout  est  arrondi 
et  taillé  en  vis  en  bois  sur  1a  longueur  de  9 lignes. 

Ces  Dégorgeoirs  servent  à débarrasser  les  lumières  de  l’étoffe  qui  t'y  logo 
en  tirant  ; leur  poignée  est  en  fer , et  leur  tige  d'acier. 

Po&TE-rxAMBEAu.  Il  est  formé  d’ane  large  virole  de 'tôle  un  peu  forte, 
placée  au  bout  d’un  manche  qui  7 est  logé , de  a pouces. 

Cétte  Douille  sert  à porter  le  bout  du  ‘Flambeau , qu’on  contient  dans  son 
logement  par  le  moyen  d’une  vis  à oreille  qui  presse  un  ressert  contre  le 
Flambeau. 

La  Douille  est  bra.séc  ; on  brase  aussi  vers  sou  bord  supérieur  une  bande 
de  fer  pour  7 former  l’écrou  de  la  vis  à oreille.. 

Le  Ressort  est  triangulaire  et  tuilé  en  dedans  de  la  douille,  devant  la  vis*; 
afin  qu’elle  presse  le  Flambeau  sans  s’y  enfoncer.  Le  Ressort  est  tenu  à la 
donille  par  un  clou  rivé,  et  par  5 à 0 clous  placés  sur  la  hauteur  de  la  partie 
du  mauebe,. logé  dans  la  douille. 


t 


t 


% 
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ASSORTIMEirr , APPROVISIONNEMENT  ET  CHARGEMENT 
DES  CAISSONS. 

Coffret  Outils  et  de  Pièces  de  rechange  pour  les 

Caissons. 

Ces  Coffrets  sont  portés  sur  les  brancards  des  Caissons  ; ils 
affleurent  le  bout  de  devant  de  ces  brancards  ; ils  y sont  fixés  au 
moyen  des  pattes  à crochet  et  à talon  fixées  aux  Coffrets  , de 
celles  à piton  et  à tête  plate  fixées  au  brancard  du  Caisson  , et  de 
la  clef  attachée  au  Coffret  ; outre  cela  ils  sont  contenus  par  des 
liteaux  fixés  aux  Coffrets , afin  qu’il  ne  puisse  y avoir  de  ballotte- 
ment. 

Il  y aura  3 Coffrets  de  cette  espèce  par  division  ; a de  ces  Cof- 
frets seront  doublés  d’une  boîte  de  fer-blanc  qui  y sera  clouée,  et 
ils  contiendront  chacun  environ  36  à 4»  livres  de  graisse.  Ces 
Coffrets  seront  fermés  avec  un  cadenas. 

Lorsque  les  di visions  ne  sont  que  de  6 bouches  à feu  , il  n’jr  a qne  a coflrets. 

Noms  des  parties  du  Coffret. 

« 

I Coffret  de  chêne. 

La  garniture  du  Coffret  en  tôle  du  n“.  a6» 

a Charnières...  i raoraillon  et  sa  femelle...  3 rivets  d’assemblage 
de  charnière...  5 clous  rivés  de  charnière...  1 tourniquet  et  ses 
a clous  rivés...  a bandelettes  pour  les  bouts  du  Coffret  qu’elles 
embrassent,  percées  au  milieu  de  leur  longueur  , d’un  trou  carré 
pour  le  crampon  à piton. 

a Anneaux  triangulaires  servant  de  poignées...  1 patte  à talon. 
I.e  talon  est  d’équerre  sur  le  côté  extérieur  de  la  patte,  il  est 
fendu  pour  le  passage  de  la  tête  de  la  patte  à tête  plate  fixée  au 
brancard  gauche  du  caisson.  La  patte  est  encastrée  dans  le  bout 
gauche  du  Coffret...  a clous  rivés  pour  Cette  patte. 

I Patte  à crochet  arrondi  , encastrée  dans  le  milieu  du  bout  du 
Coffret  qui  est  du  côté  droit  du  caisson  : le  dessous  du  crochet 
affleurant  celui  du  Coffret. 

I Patte  à tête  platée,  percée  d’nn  trou  pour  le  passage  de  la 
clef  fixée  au  Colîrct.  Elle  est  placée  contre  le  côté  extérieur  du 
brancard  gauche  , ses  épaulemens  affleurant  le  dessus  du  bran- 
card , elle  est  percée  comme  celle  à piton. 

1 Patte  à piton  percée  d’un  trou  de  boulon  et  de  a trous  de 
clous.  Elle  est  placée  contre  le  côté  extérieur  du  brancard  droit  « 
le  bas  du  trou  affleurant  le  dessus  du  brancard. 


Digitized  by  Google 


ET  CHARGEMENT  DBS  CAISSONS.  I99 

9 Bonlons  pour  Cxer  les  pattes  aux  brancards...  leurs  a écrous , 
leurs  a rosettes. 

I Clef...  sa  chaînette...  le  crampon  de  chaînette  fixé  an  côté 
gauche  du  Coffret.  Le  coude  de  la  clef  est  du  même  côté  que  le 
panneton. 

98  Clous  d’applicage. 

I Plateau  à 4 coulisses , fixé  par  4 clous  contre  le  derrière  du 
Coffret  dans  l’angle  gauche  : 3 de  ces  coulisses  sont  pour  les  mèches 
des  TÜehrequins  à dégorger  les  lumières  : la  quatrième  est  pour  le 
dégorgeoir  à vrille. 

3 Liteaux  de  chêne  , l’un  contre  le  derrière  du  Coffret  pour 
remplir  rintenralle  entre  lui  et  le  caisson  ; il  affleure  le  bord  su- 
périeur du  Coffret , et  sa  largeur  sert  d’appui  au  couvert , quand 
on  ouvre  le  Coffret  ; il  est  fixé  par  4 clous.  Les  3 autres  liteaux 
sont  contre  le  dessous  du  Coffret , pour  le  contenir  sur  les  bran- 
cards ; ils  sont  fixés  par  3 clous  chacun.  " 

Hotà.  On  place  sans  ordre  les  pièces  de  l'approvisionnement  de  ce  Coflirat, 
excepté  les  3 mèches  de  vilebrequins  et  le  dégorgeoir  à vrille , trop  sujets  à 
se  casser , qu’on  place  dans  les  cooliues  du  plateau. 

t 

Approvisionnement  du  Coffret  d’outils  porté  sur  le  devant 
du  Caisson  de  4* 

Outils  d'Quvriers  en  bois. 


Qnantités. 

!..  Ciseau  de  lo  lignes. 

!..  Hache  à main. 

!..  Plane. 

!..  Scie  à couteau. 

3..  Serpes. 

3..  Tiers-points  pour  scies. 

!..  Vrille  d’une  ligne  et  demi*. 
!..  — de  3 lignes. 

!..  ' — de  3 lignes. 

!..  — • de  6 lignes. 

!..  Pierre  à affiler. 


Outils  d’ Ouvriers  en Jer. 

t..  Ciseau  à froid. 

!..  Clef  d'écrou  à 3 fonrchcs , de  i4  ponces  de  longueur  totale , 
dont  une  des  fourches  est  de  17  lignes  , et  l’autre  de 
i3  lignes. 

I..  Dégorgeoir  AvriUe-  • 
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Quantité]. 

ï..  Fût  de  Tilebrequin. 

I..  lifine  plate  de  a au  jpaqaet. 

!..  — demi-ronde  idem. 

I..  — dite  tiers-point. 

!..  Marteau  à panne  fendue. 

I..  — dit  ri  voir. 

Mèehes  de  vilebrequin  pour  f ^ grain  d’orge, 
dégorger  les  lumières.  . . Eu  taillant  pUt. 

° I ..  En  cailler  vide. 

!..  Poinçon  rond  , de  8 pouces  de  longueur  et  de  8 lignes  d’é— 
qiiarri.ssage. 

!..  Repoussoir. 

!..  Tricoise. 

!..  Tenaille  à placer  les  liens. 

!..  Tenaille  à main. 


Pièces  de  rechange. 


a..  Boulons  d’essieu  de  caisson.)  9 ponces  3 L'gnet. 

J !..  de  7 pouces. 

!..  Cbevillc  ouvrière  de  caisson. 

a..  Clavettes  de  susbandes  de  4 , dont  i avec  chaînette, 
a..  Clavettes  doubles  de  chaque  no*.  , 3 et  5. 


a5i.. 


Clous  d’applicage  péle- 
méle  dans  un  sac  à 
terre  avec  les  clous 
de  bande  et  les  ca- 
boches. 


du  n«.  6 i5.' 

— 8 i3. 

— lo  a5. 

— I a pour  couverture  de  cais- 
son. 1^5. 

— de  chacun  des  numéros  1 3 

et  a3.  5o. 


— 37 


75. 


13..  Caboches  , dont  moitié  de  chaque  nos.  a et  3. 

75..  Clous  étaraés  , en  paquet,  dans  le  sac  des  clous  d’appli- 

cage. * 

a5..  Clous  de  bande  de  roue,  de  chaque  n»s.  D. , El. 

!..  Crampon  de  boîte  du  n®.  3. 


Ecrous  des  boulons  des  numéros.  ; '. 


r 


1 


I. 

I. 

I. 

a. 

3* 


1. 
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3..  Esses  d’essieu  de  4* 

1..  — d’essieu  porte-roue. 

!..  Flotte  à crocnet  d’afTùt  de  4> 


7” 


Liens  et  leurs  chevillettes 
à raison  de  a par  lien. 


!..  de  flèche  , ne.  6. 

3..  de  jantes. 

4..  de  rais. 


!..  Rondelle  de  bout  d’essieu  de  4- 

!..  Susbande  de  4 avec  sa  chaînette. 

a..  Esses  à remplacer  les  mailles  des  chaînes  cassées. 


Menus  Approvisionnemens, 

1..  Briquet  et  son  assortiment  dans  une  boite. 

6..  Cordages  de  4 lignes  toise  de. 

!..  Ficelle  , patfpet  d’i  quart  de  liv. 

!..  Flambeau  de  i8  pouces  de  longueur. 

. !..  Porte-flambeau  ae  i8  pouces  ae  longueur. 
!..  Sac  à terre,  yide. 

Remplacement. 


a..  Dégorgeoirs. 
!..  Porte-lance. 
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APPROVISIONKEMENT  et  CHARGEBIENT  du  CAISSOir  ET 
DU  COFFRET  DE  12. 


Il  faut  3 Caissons  par  pièce  de  ra. 

Chaque  Caisson  contient  68  coups , dont  : 

48  Cartouches  à boulets  , la  cartouches  à grosses  balles,  8 car* 
touches  à petites  balles. 

^9  F.toupilles  , 1 1 lances  à feu , aa  sachets  remplis  de  poudre  , 
la  toises  de  mèche. 

Dans  l’un  des  3 Caissons  , on  place  lo  bricoles. 

* La  Case  de  devant  contient  : 3 sacs  à charge  , c’est-à-dire  à car- 
touches... I sac  à étoupilles...  i étui  à lance  à feu...  3 dégor- 
geoirs , dont  a ordinaires  et  i à vrille....  a porte-lances 

a doigtiers...  a spatules  pour  bourrer  les  étoupes. 

Ze  Coffret  de  la  pièce  de  la  contient...  9 cartouches  à boulet..,., 
la  étoupilles...  a lances  à feu...  i bout  de  mèche. 

Donc  chaque  pièce  de  la  a ai3  coups  à tirer. 

Le  Caisson  de  la  et  de  8 contient  i6335  cartouches  à fusil , de  18  à 
la  livre. 

Le  Coffret  de  l’artillerie  de  r.m  11  , poar  la  pièce  de  la,  doit  contenir 
8 cartouches  à boulets , et  3 cartouches  i balles  : plus  6 livres  d’étoupes  avec 
les  lances  à feu  et  étoupilles  nécessaires. 

C’est  un  vice  d'arrangement  que  de  mettre  dans  le  Coflret , des  cartouches 
avec  des  boulets  ; parce  que , lorsqu’on  peut  tirer  à cartouches  , ou  a toujours 
besoin  de  cartouches;  ainsi  il  faut  en  avoir  son  cofliret  plein.  Mais , dira-t-on , 
ce  Coffret  est  immobile , et  peu  importe.  Passons  sur  ce  poids  inutile  qui 
surcharge  l'avant-traiii  ; mais  cette  immobilité , qui  laisse  toujours  le  Coffret 
exposé  , lorsque  le  moindre  creux  du  terrain  l'abriterait  ; mais  l'inconvénient 
d'aller  chercher  au  caisson , qu’on  tient  distant  et  à l’abri  quand  on  peut , 
d’aller  chercher,  dis-je , les  cartouches  une  à une , tandis  que  denx  canonniers 
y allaient  lestement  avec  leur  Coffret  vide  ; et  d’autres  inconvéniens  plus 
majeurs  encore  qu’on  trouvera  dans  l’examen  de  ce  système...  Est-ce  là  per- 
fectionner ? 


Digilized  by  Google 


ET  CHARGEMENT  DES  CAISSONS. 


2o3 


DÉTAIL  DE  soir  CHARGEMENT  dans  4 divisions et 
ao  Cases  en  travers  de  la  longueur. 

Première  Division  de  V avant  à V arrière. 


Cases. 

i«.  Case  de  devant. 

Voyez  ton  Chargement , page  ci-contre.  * 

a C..  4 Cartouches  à petites  balles , et  a sacs  à poudre  couchés. 

3..  Idem. 

4-.  a Sacs  à poudre  couchés  sur  4 sacs  à poudre  debout. 

5..  4 Cartouches  à boulet. 


Seconde  Division. 


6..'' 


8..^  4 Cartouches  à boulet  chacune. 

9- 


lo., 


Troisième  Division, 


i3..>  4 Cartouches  à boulet  chacune. 
j4..( 
ï5. 

Quatrième  Division. 


16..  4 Cartouches  à boulet. 

ly..  a Sacs  à poudre  couchés  sur  4 sacs  à poudre  debout. 

18..  4 Cartouches  à grosses  balles,  et  a sacs  à poudre  couches. 

19..  Idem, 
ao..  Idem. 
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APPROVISIONNEMENT  et  Chargement  du  Caisson 
et  Coffret  de  8. 


Il  faut  a Caissons  par  pièces  de  8. 

Chaque  Caisson  contient  9a  coups  , dont  : 

6a  Cartouches  à boulet  , 10  cartouches  à grosses  halles  , ao  car- 
touches à petites  halles. 

laa  Etoupilles...  16  lances  à feu...  3o  sachets  remplis  de  poudre, 
la  Toises  de  Mèche. 

Dans  l’un  des  a Caissons  , on  place  10  bricoles. 

* La  case  de  devant  contient  : 3 sacs  à charge...  i sac  èétoupilles... 
I ^tui  à lances  à feu...  3 dégorgeoirs  , dont  a ordinaires  et  i à 
vrille...  a porte-lances...  a doigtiers...  a spatules  pour  bourrer 
les  étoupes. 

Le  Coffret  de  la  pièce  de  8 contient...  i5  cartouches  à boulet... 
30  étoupilles...  3 lances  à feu...  i bout  de  mèche. 

Donc  , chaque  pièce  de  8 a 199  coups  à tirer. 

Le  Caisson  de  8 ou  de  la  contient  i6>335  cartouches  à fusil, 
de  18  à la  livre. 

La  distribution  de  ce  caisson  pourrait  servir  an  canon  de  6.  Voici  la  lon- 
gueur intérieure  des  cases  ; leur  largeur  étant  celle  du  caisson  , 1 8 pouces,  ne 
permet  d'y  mettre , comme  dans  le  8 , que  4 files  de  cartouches. 

La  i'^.  sur  le  devant,  de  5 pouces  5 lignes  pour  armemens,  pourrait  être 
portée  à 6 pouces  3 lignes  pour  le  6. 

La  a‘.  de  i pied  8 pouces  4 hg*  «t  insuffisante  ponr  la  file  de  6 cartouches  ^ 
exigeant  ao  pouces  ii  lignes  3 points  et  du  jeu.  La  file  sera  donc  de  5. 

Les  3°.  4°*  et  5°.  sout  de  a5  pouces  9 ligues  , ce  qui  pourra  permettre  de 
faire  les  files  de  7 qui  exigent  34  pouces  5 lignes  i point  f , il  n'y  aura  que 
I pouce  4 lignes  de  jeu , et  le  8 en  a le  double. 

Ainsi  ou  pourra  porter  to4  coups,  pourvu  qu’il  y en  ait  3o  à cartouches 
à halles,  comme  dans  le  8.  11  faudra  donc  aussi  a caissons  par  pièce  de  ce 
calibre. 

Le  coffret  de  6 doit  contenir  18  coups  à boulets,  3 coups  à ballet , et 
xo  livres  d’éloupes,  avec  lances, étoupilles,  etc,,  nécessaires. 
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DÉTAIL  DE  SON  CHARGEMENT  düTlS  4 Divisîons  en 

. travers i et  17  Cases,  dont  i en  travers,  et  16  en 

long. 

Première  Division  de  V avant  à V arrière. 

CaK(. 

1..  Case  de  devant  en  travers. 

Voyez  son  Chargement  , page  ci-contre  * 

a..  ( du  côté  des  charnières.  ) lo  cartouches  à petites  balles. 

3..  10  Sacs  à poudre. 

Idem. 

5..  10  Cartouches  à petites  balles. 


Seconde  Division. 


Cartouches  à boulet  chacune. 

Troisième  Division. 

* 

Cartouches  à boulet  chacune. 

Quatrième  Division. 


14..  6 Cartouches  à boulet. 

e \ ( ^ droite.  ) 3 Sacs  à pondre. 

J ( a',  partie  àgauche.  )io  Cartouches  à grosses  balles. 

1 ( I'*.  partie  à droite.  ) 8 Sacs  à poudre. 

partie  àgauche.)  a Cartouches  à boulet. 


17..  6 Cartouches  à boulet. 
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APPROvisionNEMEiTT  €t  Chargement  du  Caisson  et 
Cojfret  de  h' 

Il  faut  un  Caisson  par  pièce  de  4- 

Chaque  Caisson  contient  i3o  coups  , dont  : 
loo  Cartouches  à boulet  , >6  cartouches  à grosses  balles  , 34 
touches  à petites  balles. 

aoo  Ëtoupiiles  , s5  lances  à feu  , ao  sachets  à poudre  « la  toises 
de  méclw. 

Dans  ce  Caisson  on  place  6 bricoles. 

* La  case  de  devant  contient  : a sacs  à charge...  i sac  à étou- 
piiles...  I étui  à lances  à feu...  3 dégorgeoirs  , dont  a ordinaires 
et  I à vrille...  a porte-lances...  a doigtiers...  a spatules  pour 
bourrer  les  étoupes. 

Le  Coffret  de  la  pièce  de  4 contient  18  cartouches  à boulets... 
a4"*  étoupilles...  3 lances  a feu...  i bout  de  mèche. 

Donc,  chaque  pièce  de  4 ib8  coups  à tirer. 

Le  Caisson  de  4 contient  i5,935  cartouches  à fusil,  de  18  balles 
à la  livre. 
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DÉTAIL  DE  soif  CHARGEMEIfT  dans  4 DivisiOTlS  CU 
travers t et  -xi  Cases  ^ dont  i en  travers  et  20  en 
long. 

Première  Division  de  l’avant  à l’arrière. 

Cut*. 

J..  Case  de  devant  ( seule  en  travers  ). 

Yoyet  son  Cbargement , page  cUcontra  *. 

3„  ( Du  côté  det  charnières.  ) 6 Cartouches  4 boulet. 

3./j 

4..  > 6 Cartouches  à grosses  balles  dans  chaque  case 

5.. J 

6..  6 Cartouches  à boulet. 


Seconde  Division. 


7..  8 Cartouches  à boulet. 

8..  Idem. 

g..  8 Cartouches  à grosses  balles. 

10..  8 Cartouches  à boulet. 

11..  Idem. 


Troisième  Division. 


14..  > 8 Cartouches  4 boulet  dans  chaque  case. 

15.. | 

16.. ; 


17.. 


ai.. 


Quatrième  Division. 

8 Cartouches  4 boulet. 

8 Cartouches  4 petites  balles. 

8 Cartouches  4 boulet. 
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A.PPROVISIONNEMENT  et  Chargement  du  Caisson  et 
du  Coffret  dfObusier. 


Il  faut  3 Caissons  par  Obusier. 

Chaque  Caisson  contient  5a  coups  , dont  : 

49  à Obus,  et  3 à Cartouches  à balles. 

JO  Etoupilles  , g lances  à feu,  5a  sacs  k poudre , et  la  toises  de 
mèche. 

Dans  un  des  3 Caissons  on  place  lo  bricoles. 

Dans  les  i'«. , 4”.  et  5°.  cases  de  la  troisième  division  , on  met 
3 sacs  à charge...  i sac  à étoupilles...  i étui  à lances  à feu...  a dé- 
gorgeoirs , dont  un  ordinaire  et  un  à vrille...  a porte-lances... 

3 doigtiers...  i entonnoir...  i mesure  d’une  livre...  i mesure  d’un 
quart  de  livre...  4 chasse-fusées...  a maillets...  aoo  éclisses...  a man- 
chettes de  bombardier...  a spatules  pour  bourrer  les  étoupes. 

Dans  les  a autres  cases  de  la  même  division  , on  met  les  sacs 
à poudre  qu’on  porte  vides.  Si  on  porte  ces  sacs  pleins  de  poudre , 
«n  suivra  le  détail  de  chargement  de  la  page  suivante...  Quand 
l’artillerie  fut  régénérée  en  ijôS,  on  voulait  porter  les  Charges 
des  Obusiers  à part  des  Caissons  sur  une  voiture  qui  devait  les 
cuivre  : mesure  prudente  ; car  si  le  feu  prenait  à un  Caisson 
d’Obusier  chargé  , ce  serait  un  volcan  inabordable  ; ce  qui  peut 
arriver  c-n  portant  les  sachets  remplis. 

Le  Coffret  de  l’Obusier  contient  : 

4 Cartouches  à balles...  6 étoupilles...  i lance  à feu...  i bout 
de  mèche...  4 sachets. 

Donc,  chaque  Obusier  a i6o  coups  è tirer. 

Ce  Caisson,  pour  l’obusierde  5 pouces  7 lignes  ou  de  a4 , ne  peut  contenir 
que  33  obus  et  3 cartouches  à balles,  donc  il  faut  i caisson  de  plus,  pour 
porter  le  mime  approTÎsionnement  ; ce  qui  provient  de  ce  qu’il  faut  ensa- 
butter  cet  obus  à cause  de  la  longueur  de  l’ame  de  son  obusier  ; tant  un  in- 
convénient jette  dans  un  autre,  quand  on  innove  par  esprit  de  système.  On 
pourrait  peut-être  se  passer  du  sabot,  en  sc  servant  d’uu  refuuloir  à peu  près 
du  calibre  de  l’ame,  creusé  en  demi-sphère  du  calibre  de  l’oji^,  et  percé  au 
fond  d’un  trou  pour  la  fusée.  Le  Coffret  doit  contenir  6 obus,  a cartouches 
à balles,  et  5 livres  d’étoupes,  avec  les  lances,  étoupilles  nécessaires. 

En  divisant  le  Caisson  en  a étages  , on  peut  porter  C6  obus  , sauf  les  in- 
convéniens  qu’on  pourra  apercevoir  ultérieurement. 
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DÉTA.IL  DE  SON  CHARGEMENT  en  4 Divisions  en  travers 
de  la  longueur. 


Première  Division. 

Partagée  dans  le  bas  par  3 liteanx  en  4 séparations  transrersalea , contenant 


chacun  3 obus.  Cette  couche  sera  de la  obus. 

Dans^rinterralle  de  4 obus  on  en  met  i en  dessus;  cette 

a',  couche  sera  de 6 obns. 

Daus  la  Division  il  y aura  donc 18  obus. 


Au  dessus  de  la  première  Division  (dans  le  premier  des  3 caissons  destiuéa 
à chaque  obusier)  , ou  mettra  : 3 sacs  à charge...  i sac  à étoupilles...  X étui  à 
lances. 

Seconde  Division. 

Disposée  comme  la  première.  Elle  contient  18  obua. 


Troisième  Division. 


Cases. 

X...  a Dégorgeoirs... a porte-lances...  a doigtiers...  i entonnoir...  a mesures..' 
4 chasse-fusées...  aoo  éclisses...  a maillets. 

a...  l , . ( a5  sachets  à charee,  dont  ao  debout,  en  a lits. 

> dans  chacune , < . . u - 5 * 

5.. .  ) I et  5 couches  en  dessus. 

4.. .  3 Sachets  conehés  pour  cartouches  à balles...  70  étoupilles  en  7 paquets, 

à côté  de  3 sachets...  g lances  à feu...  manchettes  de  bombardiers... 
I paquet  de  mèche  de  la  toises. 

5.. .  10  Bricoles.  On  les  met  seulement  dans  le  premier  des  3 caissons,  etc. 


Quatrième  Division. 

Partagée  comme  les  a premières,  par  a liteaux,  en  3 séparations  transver- 


sales, qui  contiennent  dans  la  première  couche g obns. 

Et  dans  la  seconde  couche 4 obus. 

Dans  la  quatrième  Division  , il  y aura  (i) l3  obus. 


Dans  la  case  eu  arrière , ou  met  3 eSrtouebes  à balles. 


(x)  Lorsqu'on  n'a  pas  de  chariot  de  division,  qui  doit  porter  dans  son 
coffre  (pag.  19a)  le  tire-fusée , il  faut  Ater  l’obiis  supérieur  qui  e,r  sur  le 
devaut  coutre  la  case  des  cartouches  a balles,  pour  v placer  ce  tire-fusée  et 
sa  tenaille  à cAté;  ou  le  met  couché , le  petit  diamètre  contre  cette  case  : OB 
loge  l'obus  du  même  rang  dans  l'intérieur  du  tire-fusée. 

<• 
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PRÉCIS  DU  CHARGEMENT  des  Coffrets  et  des  Caissons. 


De  1%, 

I ■ 

Coups  à boulets . 

Coups  à grande  cartouche 

Coups  à petite  cartouche 

ToTAt.  . . 


De  8. 

'Coups  à boulet 

•Coups  à grande  cartouche.  . . . . 
Coups  à petite  cartouche 

Totàa..  . . 


De  4- 

Coups  à boulet 

Coups  à grande  cartouche 

Coups  à petite  cartouche 

Total.  . . 

D'obusiers  de  6 pouces. 

Coups  à obus 

Coups  à grande  cartouche 

Total.  . . 


Coffrets. 

Caissons. 

Total  du 
nombre  de 
coups  par 
pièce. 

9 

48  • 

» 

la 

» 

8 

' ai3 

68 

. i5 

6a 

« 

lO 

» 

ao 

199 

9^  . 

i8 

lOO 

a6 

[ 168 

» 

M f 

i5o  , 

' 

» 

• 4 

43  ' 

3 

160 

■'  , 

■ (oui  5g.) 

• ■ 

5a  ^ 
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Pièces  de  Rechange  que  portent  les  Caissons. 


Tous  les  Caissons  doivent  jiorter  une  roue  de  recliange  , petite 
Ou  grande  , d’affût  ou  de  caisson.  Dans  les  divisions  , de  ta  , de 
8 et  d’obusier,  (i)  il  n’y  a que  de  3 espèces  de  roues;  ou  ])ouria 
en  porter  un  tiers  de  chaque  espèce  , à-peu-près.  Coiniue  dans 
la  division  de  4 7 il  en  a de  4 espèces,  et  qu’il  n’y  a que  8 Cais- 
sons , et  par  conséquent  8 roues  de  rechange  , ou  en  portera 
3 d’affût  , a d’avanl-train  de  4 > > grandes  de  Caisson  ou  de 
Chariot  à munitions  , elle  est  commune  aux  deux  voitures  , et  i 
d’avant-train  de  ('.aisson  ou  de  Chariot. 

Dans  chaque  division  de  la  ou  de  8 , on  porte  un  neuvième 
des  essieux  de  ta  ou  de  8 en  essieu  de  rechange,  et  un  vingtième 
des  essieux  de  4 employés  dans  les  mêmes  divisions.  Les  essieux 
de  rechange  de  ta  et  de  8 , se  portent  sur  le  chariot  de  division  , 
et  ceux  de  4 à côté  des  Cais.sons...  ainsi  : dans  la  division  de  ta  on 
porte  en  rechange  i essieu  de  i a , parce  ([u’il  y en  a 9 dans  la 
division  , et  3 essieux  de  4 parce  qu’il  y en  a Sg  de  ce  calibre 
dans  la  même  division. 

Dans  la  division  de  8 , on  porte  en  rechange  i essieu  de  8 , 
parce  qu’il  y en  a 9 dans  la  division  ; et  a essieux  de  4 » parce 
qu’il  y en  a 0 de  ce  calibre  dans  cette  division. 

Dans  la  division  de  6 et  dans  celle  d’obusiers  de  a4,  les  roues 
et  les  e.ssieux  étant  les  mêmes  que  ceux  de  4 > on  n’en  portera  que 
de  ce  calibre. 

Dans  la  division  de  4 obusiers  , on  porte  en  rechange  a essieux 
de  4 » parce  qu’il  y en  a 3i  de  ce  calibre  dans  cette  division. 

Dans  la  division  de  4 > on  porte  en  rechange  a essieux  de  4 j 
parce  qu’il  y a 3G  essieux  de  ce  calibre  dans  cette  division. 

Dans  toutes  les  divisions , chaque  Caisson  porte  encore  i timois 
ou  flèche  de  rechange  , il  J audra  les  a tiers  en  timons,  a pelles 
carrées  , a jiie-hoyaux  , et  dans  les  étriers  , les  lanternes  à net- 
toyer les  pièces. 

Dans  chaque  division  de  la  ou  de  8 , un  portera  sur  le  chariot 
• de  division  3 volées  avec  leurs  palonniers  de  rechange , et  dans  les 
divisions  d’obusiers  et  de  4 , ou  pourra  n’en  porter  que  a. 

Pour  le  placement  de  ces  objets,  voyez  la  Moinenclature  des  caissons, 
page  48 , et  ci-après  la  table  de  la  composition  des  Divisions. 

Tout  ceci  est  à modifier  lorsqu’on  compose  les  divisions  en  a ou  3 calibres, 
ainsi  qu’on  le  fait  maintenant. 


(i)  Les  roues  de  ces  3 espèces  d’affût  sont  trop  pesantes  pour  être  portées 
par  l'essieu  porte-ioue  : ou  les  portera  sur  le  chariot  de  divisiou , mais  ou  nu 
peut  y eu  mettre  que  deux. 

l'i* 
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Etoupemcnt  des  Caissons. 

Les  Caissons  chargés  doivent  être  garnis  d’étoupe  , pour  con- 
server les  sachets  pleins  de  poudre  , et  pour  prévenir  les  accidens. 

Il  faut  a5  à 3o  liv.  d’étoupe  par  Caisson  : elles  doivent  être 
bien  sèches  , blanches  et  non  noires  comme  celles  qui  proviennent 
de  vieux  cordages  goudronnés  , et  ne  jamais  employer  le  foin. 

Il  faut  bourrer  fortement  d’étoupe  le  pourtour  du  boulet  et 
légèrement  le  pourtour  des  sachets  , en  faisant  ensorte  de 
maintenir  d’à-plomb  ceux  liés  aux  cartouches  , pour  qu’ils  ne 
ballottent  pas  et  ne  frottent  pas  contre  les  planches  dès  sépa- 
rations , etc. 

Quand  les  Caissons  d’obusiers  sont  exactement  construits , les 
tringles  ou  traverses  contiennent  suffisamment  les  obus  ; il  n’est 
pas  besoin  de  les  étouper  en  entier,  on  met  seulement  un  peu 
d’étoupe  dans  le  bas  sous  les  obus  du  premier  lit  (i). 

Quand  une  partie  des  cartouches  d’une  case  est  consommée  , 
et  qu’on  doit  se  remettre  en  marche  , il  faut  que  celui  qui  est 
chargé  du  Caisson  , c’est  un  conducteur  d' artillerie  ordinairement , 
remplisse  d’étoupe  la  partie  vide  , pour  empêcher  lès  cartouches 
restantes  de  se  renverser,  de  se  crever,  etc. 

Le  boulet  ou  la  boîte  doit  toujours  être  mis  en  bas  et  le  sachet 
en  haut. 

Il  faut  avoir  soin  èn  chargeant  et  en  déchargeant  ttn  Caisson  , 
de  ne  pas  mettre  les  étoupespar  terre  , parce  qu’en  les  ramassant 
on  peut  y mêler  un  petit  gravier  , qui , mis  dans  le  Caisson  , 
pourrait  occasionner  un  grand  accident.  Cette  précaution  minu- 
tieuse est  essentielle. 

Le  général  O*’*,  avait  imaginé  de  séparer  chaque  cartouche 
dans  les  Caissons  , au  moyen  d'une  petite  planchette.  Les  dimen- 
sions du  Caisson  ne  permettant  pas  de  donner  une  certaine 
épaisseur  à cette  planchette  , elles  se  brisaient  toutes  , et  le  char- 
gement était  pénible  à faire.  Si  on  changeait  les  dimensions  des 
Caissons  , et  que  cette  planchette  eût  de  la  .solidité  , je  crois  que 
cette  disposition  serait  avantageuse  : on  l’a  suivie  dans  le  Wurst  ; 
mais  il  faut  que  les  planchettes  soient  moins  hautes  que  les  car- 
touches , pour  pouvoir  saisir  aisément  celles-ci. 


(i)  II  n’en  est  pas  de  même  pour  les  caissons  d'obusiers  de  34  ; les  obus 
étant  ensabottés  , et  le  sabot  étant  forcément  en  bas , si  les  obus  sont  mal 
«loupés,  ils  brisent  leurs  sabots. 
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appuovisionnement  et  chargement  du  WURST.' 

Le  Wurst  est  un  caisson  jjlus  petit,  par  conséquent  plus  lé- 
ger, portant  l’approvisionnement  des  bouches-à-feu  de  l’artillerie 
à cheval.  Le  corps  du  caisson  est  suspendu  ; le  dessus  est  couvert 
de  cuir  et  arrondi  pour  servir  au  besoin  de  monture  aux  canon- 
niers. Uue  tablette  , qui  règne  dans  toute  la  longueur  des  deux 
côtés  , leur  sert  d’étrier.  La  forme  de  ces  caissons  n’étant  pas  , je 
crois  , délinitivement  arrêtée  , on  n’en  a pas  donne  la  nomencla- 
ture : d’ailleurs  , on  trouvera  aisément  le  nom  des  ])ièces  qui  les 
composent  , si  l’on  connaît  bien  celles  des  autres  caissons. 

Ces  caissons  sont  ]>our  le  canon  de  8 et  pour  les  oliusiers  de 
campagne  : voici  le  nombre  des  coups  qu’ils  contiennent  , d’où 
l’on  pourra  déduire  aisément  le  reste  de  l’approvisionnement 
qu’il«  doivent  porter. 

fVurst  de  8. 

I.e  Wurst  de  8 est  partagé  en  travers  en  4 grandes  divisions. 

Chaque  division  est  partagée  en  3 séparations  dans  le  sens  d« 
la  longueur  du  Wurst. 

Chaque  séparation  est  divisée  en  cases  carrées. 

La  t'e  et  la  4®  division  contiennent  chacune  i5  cases. 

La  a®  et  la  3®  division  contiennent  chacune  i8  cases. 

Ce  qui  fait  des  cases  pour  66  coups. 

On  met  les  armemens  en  dessus. 

fV iirsc  d’ Ohusier. 

Le  Wurst  d’obusier  est  partagé  en  travers  en  4 grandes  divisions. 

Chaque  division  est  partagée  en  a séparations  dans  le  sens  de  la 
longueur  du  caisson. 

Chacune  de  ses  séparations  est  divisée  en  cases  carrées. 

I,es  I'®  et  4®  divisions  contiennent  chacune  6 cases. 

I.a  a®  , à commencer  du  devant , contient  lo  cases. 

La  3'  contient  8 cases. 

Ce  qui  fait  des  cases  pour  3o  coups. 

Les  ire  , 3'  et  4®  divisions  sont  recouvertes  par  des  volets  , 
comme  un  caisson  d’infanterie  ; on  place  le  reste  du  chargement 
et  l’assortiment  sur  ces  volets. 
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Garniture  intérieure  du  Caisson  d' Outils. 


a Grands  liteaux  de  clique  cloués  contre  les  épars  , laissant 
entre  eux  et  les  côtés  du  caisson  , l’espace  nécessaire  pour  y placer 
tous  les  petits  outils  emmanchés. , les  fermoirs  , les  amorçoirs  et 
les  tricoises...  aa  clous. 

a Traverses  inférieures,  de  frêne  ou  de  chêne  , portant  l’une 
les  essettes  emmanchées,  l’autre  leurs  manches,  entrant  dans  les 
entailles  des  liteaux. 

, a Traverses  sujiérieures  de  frêne  , dont  l’une  porte  la  coignéc  ; 
et  l’autre  , qui  est  à charnière,  remplit  deux  objets:  le  premrer , 
de  contenir  les  manches  des  coignées  , lorsqu’elle  est  en  pla<^  ; le 
.second  , lorsqu’elle  archonte  contre  le  couvert,  de  le  contenir 
et  de  l’empêcher  d’être  fermé  par  un  coup  de  vent...  a taquets 
et  6 clous  pour  la  première...  pour  la  seconde,  i charnière,  dont 
la  femelle  est/ixéc  contre  le  côté  droitdn  caisson...  7 rivet  d’assem- 
blage de  charnière...  3 clous  rivés  de  charnière...  i patte  à fourche 
.servant  à contenir  le  bout  de  cette  seconde  traverse...  3 clous  pour 
cette  patte...  i clef  servant  à fixer  cette  traverse...  i chaînette  à 
mailles  torses  pour  porter  cette  clef. 

I double  treillage  dans  lequel  se  placent  les  tarières  et  la  gouge 
carrée.  Les  treillages  en  chêne  , les  liteaux  et  inontans  sont 
d’orme  : chaque  treillage  est  formé  par  2 liteaux  , 3 tringles  qui 
leur  .sont  par.allèles  , et  20  tj-inglcs  qui  leur  sont  perpendiculaires; 
d’où  résultent  63  divisions  d’une  dimension,  et  a i d’une  plus 
grande...  18  clous  .à  tête  coupée  , et  des  clous  d’épingles  pour  le» 
tringles...  i feuille  de  tôle  sous  le  treillage  inférieui’. 


I Liteau  d’orme  , 

I Traverse  de  chêne  , et  ses 
2 taquets  d’ormes  , pour 
la  loger. 


Ce  liteau  et  cette  traverse  laissent 
entre  eux  et  les  treillages  , l’espace 
nécessaire  pour  y loger  les  manches 
de  tarières  et  4 manches  de  passe- 
partout...  5 clous. 


ï Petit  liteau  d’orme  soutenant  le  bout  des  amorçoirs  qui , sans 
cela  , s’engageraient  trop  avant  dans  leur  logement...  2 clous. 

8 Crochets  porte-plancs  fixés  au  couvert  par  24  vis  en  bois. 


Garniture  extérieure  du  Caisson  d* Outils. 


4 2 Moraillons  à patte  avec  leur  tourniquet  , et  i crochet  n patte  , 

destinés  à porter  des  scies  ; les  moraillons  sont  assemblés  avec  leur 
patte  par  un  rivet...  3 vis  en  bois. 
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^tat  des  outils  d’ouvriers  en  bois, 


Nécessaires  pour  une  demi<ompagnic 

campagne , jjoriés  dans  le  Caisson  d outils,  U dans 

un 


npagne,  portes  aans  ic  - 

long  CojJ're  de  supplément , fermant  a clef 


( Les  Outils  du.  Coffre  sont  marqués 
d’une  *. 

Ceux  d’une  petile  Caisse  que  l’on  met 
dans  les  Caissons  d’une  + (i). 
Amorçoirs  vidoiit  3 à manche  de  bois.  . 
Bec-d’àne  , depuis  a jusqu’à  8 lignes.  . 

Besaiguës 

Bouvets  (paires  de) 

* Chasse-boîte  pour  roues  de  la  , et  8, 

de  campagne 

* Chasse-boîte  pour  roues  de  4.  . 
Ciseaux,  depuis  6 jusqu’à  a4  lignes 

Coignées ' e 

* Colombe  à joindre  (son  pied  , son  1er 

et  son  coin  ) _• 

.L  Compas  grands  et  petits.  . • • 

Petits  couteaux. 

* Cric  d’assemblage.  ...... 

Ep  ailles  de  mouton 

Equerres  de  fer ‘ 

Essettes  , dont  10  esnmanchées.  . . 
Etabli  de  menuisier  (sur  la  voiture  de 

charbon.  ....  

Fermoirs  en  fer.  - 

— à manche  en  bois 

Fers  de  varlopes  'et  rabots 

-A  Forets  pour  faire  le  logement  de 
^Iialle  dans  le  mandrin  à cartouche. 
Gouges  à tourneurs,  i de  g lignes,  i de 


Pour 

10 

Char- 

rons. 


d 

xo 


1 

1 

10 

10 

I 

10 


pour 

5 

Char* 

penl. 


5 

I i 
8 


i5 

5 


Pour 

I 

Ton- 

nelier. 


3 


1 1 
18 

3 

3 

I 

I 

37 

i5 

I 

i3 

•> 

■J 

i 

a 

a 

ï4 

3 

5 

I a 

O 

10 


(1)  Dimensions  extérieures  do  la 
petite  Caisse,  dout  le  dessus  est  à 
coulisse. 


Longueur.  ...  ai  ponces  aligne». 

Largeur 5 ^ 

Hauteur » * 
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Pour 

lO 

Cliiir- 

rons. 

Pour 

5 

Char- 

ppot. 

Pour 

I 

Ton- 

nelier. 

O 

H 

>■ 

et 

H 

6 lignes,  I pleine  de  8 lignes,  i en 

cuiller  vide 

» 

a 

a 

4 

Gouge  à tourneur  pour  creuser,  à grain 
d’orge , dit  giattoir,  et  couteau  à cro- 

chet 

» 

a 

a 

3 

» grandes  rondes  sans  inanclie 

8 

a 

a 

8 

•—petites  rondes  einniauehées 

carrées 

a 

13 

a 

13 

ï5 

B 

a 

i5 

Grattes 

a 

a 

3 

3 

Guillauines  et  fenillercts,  moitié  de 

chacun 

a 

lO 

B 

lO 

Guimbardes 

a 

1 

a 

I 

Haches  à main 

lO 

I 

I 

13 

— à tête 

4 

5 

a 

9 

14-  Lignes  à charpentier  (ou  à ligner. 

moitié  iil , moitié  laine) 

3 

3 

a 

6 

Limes  ou  tiers-points  pour  scies.  . . . 

6 

8 

a 

»4 

Maillets 

6 

6 

a 

13 

Manches  de  tarières 

la 

a 

a 

13 

•—de  passe -jiartout 

34 

a 

a 

34 

de  scie  de  long 

a 

B 

a 

3 

— d’essettes 

4 

a 

a 

4 

— de  tiers-points 

13 

a 

a 

13 

Marteaux  fendus • 

a 

5 

a 

5 

* Masses  à enrayer,  de  S livres  en  fer.  . 

3 

a 

a 

3 

Massettes 

Mèche  de  vilebrequin  , dont  la  mon- 

I 

a 

I CD 

cuirre. 

3 

tées  ( celles  de  tonnelier  sont  de  3 

lignes) . . . 

10 

i5 

9 

34 

Meule  montée  (sur  la  voiture  de  char- 

bon  ) 

Z 

a 

a 

I 

Mouchettes 

a 

3 

a 

3 

Passe-partouts 

i6 

3 

a 

i8 

Pied-de-roi  en  fer 

3 

3 

1 

5 

Pierres  èi  affiler 

8 

a 

a 

8 

Piochons  à charpentiers . 

a 

. 1 

a 

I 

Planes  droites 

13 

3 

3 

ifi 

— courbes 

a 

a 

3 

3 

3 

3 

1 

6 

]^ndax  ou  Bondax 

a 

a 

I 

Pot  à colle  et  son  manche 

I 

a 

a 

I 

Rabots 

a 

5 

B 

5 

4*  Râpes  en  bois.  . 

a 

3 

a 

3 
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chargement  :^.'aOiur 

du  Caisflnm  <1'Ohiisipr  o.àG'.Cart. 
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Pour 

Pour 

Ponr 

H 

lO 

5 

I 

H 

Cliar- 

Char- 

Ton- 

> 

a- 

pent. 

nelier. 

H 

~s  ou  petits  marteaux 

de  long,  le  manche  du  haut  rivé 

□r 

a 

a 

3 

a place 

» 

X 

8 

a 

I 

main 

a 

a 

lO 

p-andes 

6 

I 

a 

7 

j couteau 

a 

1 

a 

I 

tournantes..) . . 

» 

a 

a 

3 

îrgtns.  . . i 

3 

a 

a 

3 

zrre-rais.  . 

rands  tarauds  pour  ouvrir  les  moyeux 

I 

a 

a 

I 

e 1 2 , 8 et'4.  . . » » 

ières  de  tjut  calibre, depuis  6 lignes 

3 

» 

a 

3 

1'  fua  i'8 i 

7> 

13 

a 

84 

ls>  > . 

m 

a 

3 

3 

lir 

» 

a 

a 

X 

i' 

3 

3 

a 

6 

, 

a 

I 

a 

I 

è"  > .i’établi. 

a 

a 

a 

3 

f .s 

a 

3 

a 

5 

i-varlopes 

a 

3 

a 

5 

1 équins  en  bois 

a 

a 

a 

6 

î ier 

a 

a 

a 

7 

iill«s  grandes.; 

a 

7 

a 

9 

oyennes 

6 

7 

a 

i3 

:tJtes 

6 

9 

a 

i5 
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DISPOSITION  DU  CHARGEMENT pOUl'  U'OUVer  leS  Outils. 


Etat  des  Outils. 


Amorcoirs 


à manches 
hois. 


t eu  fer 


Bec-cl’ânes  de. 


Besaiguës. 
Boiulax.  . 
Bouvets.  . 


Chasse-boîtes. 


a4iig. 


Ciseaux 


ai 
i8 

[à  planches  de<^  l5 

la 

9^‘ 

6 


de  tonmenr 
de 


Coignées 

Colombe  à joindre 


charpentier..  . 
\ charron.  . . . 


Compas  , grands  et  petits.  . 
Couteaux  de  tonnelier. . . . 


Cric  d’assemblage. 
Epaules  de  mouton. 


Quantités. 


3 

a 

a 

a 

a 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

a 

I 

3 


3 

3 

3 

4 
6 
3 
3 

I • 
I 

5 

lO 


i3 

3 


Empla  cerne  n C. 

> 

Dans  le  liteaa  de  droite  % 
avant  du  troisième  ëpsi 

^Dans  le'méme  liteau  en  « 
rière  du  troisième  épn 


^Dans  le  litea,u  à gauche fo 
arrière  du  premier  épir. 


Dans  le  fend  du  4 j^sson. 
Idem.  t 

Dans  le  dessus  du  Ciurg*. 
ment  du  dessus  do  eau- 
.son. 

Dans  le  coffre  de  supplé- 
ment. 


[Dans  le  liteau  de  droite  en 
arrière  du  premier  épar. 


'aSnr  la  première  travenein- 
^ périeure  de  devant. 

Dans  le  coffre  de  sopplé- 
meut. 

Dans  la  petite  caisse. 

Dans  le  liteau  de  gauche 
contre  le  bout  de  devant. 

Dans  le  coffre  de  supplé- 
ment. 

Dans  le  fond  du  caisson. 
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Etat  des  Outils. 

Equerres  ( grandes  ) en  fer , de 
charpentier 


Quantités. 


Eniplacement. 


Dans  le  fond  du  caisson. 


Esse  t tes 


emmanchée*. 


démanchées. 


Etablis  de  menuisiers. 


Fermoirs 


il  manches 
de  hois  de 


Îia  lig. 
lo 

9 

6 


à manches 
de  fer  de 


les  f lî 
de  I ( 


Fers  de  rechange  de  Tarlope 

et  de  rabot 

Forets  pour  mandrin  à car- 
touche à fusii 


Sur  les  trarerses  inférieures 
sous  IfS  coignées. 

Les  essettes  sens  Us  man- 
ches des  premières. 

Les  manches  sur  ceux  de* 
premières. 

Sur  des  voitures  de  char- 
bon. 


^üaiis  le  liteau  de  gaucht 
vers  le  derrière. 


Dans  la  petite  caisse. 


Gouges  (emmanchées, 
petites  et  rondes)  de 


Gouges 
ches  , 
rondes 


.(  lig- 


S ( sans  man-f  ^ 
i , grandes  eu  ^ 
les  ) de.  . 


Dans  le  liteau  de  droite 
vers  le  bout  de  devant 
du  caisson. 


Da  os  le  fond  entre  les  pre- 
mier et  deuxième  épars 
sur  les  patse-partouts. 


Gouges  carrées  de.^.  < 


I Dans*  chaque  case  num. 

3?>  49.  53  et  57. 

I Dans  chaque  case  num, 
33 , 45  et  4g. 

I Dans  chaque  case  num. 

39  , 33  , 41  et  45. 

I Dans  chaque  case  num. 
ag,  37,  41  ét  53. 
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Etat  des  Outils. 


Congés 
pour 
tourner 
les  sa- 
bots, tic 


9 l*g 

6 — 

8 ( pleine  ).  . . . 
6 ( à cuiller  vide  ). 
4 ( à giain  d’orge  ). 

Giattoir 

Couteau  à crochet. 


Quantités. 


1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 


Emplacement. 


I Dans  la  case  nom.  6i  di 
^ treillage. 


Dans  la  case  nnm.  65  da 
treillage.  , 


Grattes  de  tonnelier.  . . * . . 


3 


5 Ginllaumes  et  5 fenillerels. 

Guimbarde 

Haches  à main 


lo 

I 

13 


Haches  à tête. 
Lignes  à ligner< 
Alaillets.  . . . 


9 

(> 

13 


Manches  < 


de  passe  - partout, 
de  scie  de  long.  . . . 

de  tarières 

de  tiers  - points.  . . . 


34 

3 

13 

13 


Dans  l’angle  droit  contre 
les  manches  des  passc- 
partouts. 

Dans  le  milieu  du  caisson. 

Idem. 

Dans  le  fond  du  caisson 
près  du  treillage. 

Dans  le  milieu  du  caisson. 

Dans  la  petite  caisse. 

Dans  le  dessus  du  Charge* 
ment. 

3o  sous  les  csscttes , 4 srec 
ceux  des  tarières. 

Dans  le  dessus  du  Charge* 
ment. 

Entre  les  treillages  et  la 
cinquième  traverse. 

Dans  un  petit  sac. 


Marteaux  à panne  fendue.  . . 5 

Massettes  , i en  fer  , i en 

cuivre 3 

Masses  à enrag  er  de  8 livres.  . 3 

Mèches  de 
vilebrequin  •i 
de 


Dans  le  fond  dn  caisson. 

Idem. 

Dans  le  coffre  de  sopplê* 
ment. 

13  Montées  dans  le  fond  do 
caisson. 

Le  reste  dans  la  petite 
caisse. 


Meule  montée. 

Mouchettes.  . 
l'asse-partouts, 


Pieds-de-roi  en  fer. 


3 

i8 


5 


Sur  une  voiture  de  char- 
bon. 

Dans  le  milieu  du  caixson. 

13  Dans  le  fond  du  caisson , 
6 dans  les  morailloas 
porte  - scies  extérieure- 
ment. 

Dans  la  petite  caisse. 
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Etat  des  Outils.  j 

Quantités. 

Pierres  à affiler. 

8 

Piochon 

8 pouces  de 

I 

Adroites 

1 laine.  . . . 

14 

Planes  < de 

11  7 pouces 

J 

de  lames.  . 

a 

V,  courbes 

3 

Pointes  à tracer. 

6 

Pot-à-collc.  . . . 

) 

X 

Pabots 

5 

Papes  en  bois.  . 

. . 

a 

Pivoirs 

a 

Scie  de  long  ( le  manche  du 
haut  rivé  en  place  ) 

I 

Scies  (grandes)  avec  leur  mon- 

. 

1 

ture 

f liées  avec  leur 

Sclesàmain  < 

monture.  . . 

6 J 

^ montées.  . . . 

4 

Scies  tournantes  montées.  . . 

3 

Scie  à couteau.  . 

X 

Sergens 

3 

Serre-rais.  . . 

I 

Tarauds  ( grands  ) pour  ouvrir 

Jes  moyeux.  . 

3 

Emplacement. 


: fond  du  caisson. 


Dans  1m  4 prcinlpra  cro- 
chets portr-plaiies. 

Dans  les  2 siiivans. 

Dans  les  a derniers, 

Dans  la  petite  caisse. 

Dans  le  coffre  de  supplé- 
inent. 

Dans  le  milieu  du  caisson. 
Dans  la  petite  caisse. 

Dans  le  milieu  du  caisson. 
Dans  le  moraillon  exté- 
rieur. 


^Dans  le  fond  du  caisson. 


Dans  le  dessus  du  Charge- 
ment. 

Idem. 

Dans  le  liteau  de  droite  , 
entre  les  deiixièmeettroi- 
sième  épars. 


Dans  le  cofira  de  supplé- 
ment. 
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Etal  des  Outils. 


Tarières  de 


i8  lig. 
*7 

i6 

i5 

i4 

j'i 

la 

II 

lo 

9 

8 

7 

6 


Quantités. 

3 

3 

6 


6 

6 


I 


I 


6 


I 


6 


I 


8 

8 

8 

8 

8 

8 


1 


I 

I 

a 

3 

a 


Emplacement. 

Dans  chacnoe  des  cases 
du  treillage  num.  46, 

47.  48. 

Dans  idem,  num.  43, 

43,  44. 

Idem  num.  38  , 3g  , 40, 
5o , 5i  , 5a. 

Idem  , num.  34,35,  36, 
54  • 55,  5(J. 

Idem  , num.  3o,  3i,  3a, 
58 , 5<j , 60. 

Idem,  num.  aC,  i-j,  a8, 
6a  , 65 , 64. 

Idem,  num.  aa,  a3, 24, 
CG , 67,  68. 

Idem  , num.  17,  1 8, 19, 
ao,  69,  70,  71,  7a. 
Idem  , num.  1 3,  14,  i5, 
16,  73,  74,  75,  7O. 
Idem  , num.  9 , 10 , ii , 
12,  77,  78,  79,  80. 
Idem , num.  5,  6,  7,  8. 
Idem,  num.  81  et  83.,. 
a num.  83. 

Idem  num.  i , 2 , 3,  4. 


Tiers-points  pour  .scies,  grands, 

petits 

Tire-fonds 


14 

3 


Tricoises 


C 


.^Trnsquin 


I 


Valets  d’établi 


a 


5 \ arlopes  et  5 deinl-Varlopes. 


10 


Vilebrequins  f 

Vrilles,  dont  9 grandes,  i3 
moyennes,  i5  petites.  . . . 


6 

7 

37 


Dans  la  petite  caisse. 

Dans  chacune  des  cases  do 
treillage  num.  i3,  ai, 

33. 

Dans  le  liteau  de  gauche, 
entre  le  troisième  épsr 
et  Ia  traverse. 

Dans  le  dessus  du  charge- 
ment. 

Dans  le  colTre  de  supplé- 
ment. 

Sur  les  manches  de  scies, 
d'essettes  et  de  cui- 
gnees. 

Dans  le  milieu  du  cais- 
son. 

Dans  la  petite  caisse. 
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ORDRE  DU  CHARGEMENT  pour  placer  les  Outils. 


Nota.  Il  fant  cuivre  Tordre  des  numéros  qui  sont  an  commencement  des 
lignes  pour  placer  les  Outils...  La  dimension  qu'on  donne  est  celle  de  la  pins 
grande  pièce  de  TOutil , afin  qu’il  puisse  eutrer  dans  la  place  qu’on  lui 
destine. 


7V«t»w  des  Outils. 


I.  Les  la  Gouges  cmnaan- 
chces 


Dimensions. 


pouc.  lig. 

» s 


a.  Les  a 5 Ciseaux  à planches.  I > > 


3.  Les  a Ciseaux  de  tour- 
neur  » » 

4.  La  Scie  à couteau > • 

5.  Les  3 Amorçoirs  à manche 

de  bois » » 

6.  Les  8 Amorçoirs  en  fer.  . ■ » 

7.  Les  3 Couteaux  de  ton- 
nelier  » » 

8.  Les  18  Becs-d’âne » > 

9.  Les  ta  Fermoirs  à manche 

de  bois » » 

10.  Les  5 Fermoirs  en  fer.  . . » » 

11.  Les  6 Tricoises.  .....  » * 


la.  a Tarières  de  6 lignes 


16  » 


I 3.  a Tarières  de  8 lignes^ 
14.  I Tarière  de  9 ligues. 


f) 


Emplacement. 


Dans  le  grand  liteau  de 
droite , à commencer 
de  Tanglc  do  Caisson 
parcelles  de  12  ligne.', 
et  Gnissaut  par  celles  de 
2 lignes. 

Dans  le  même  lieu,  à la 
suite  des  gouges  et 
dans  le  même  ordre 
qu’elles. 

Idem , à la  suite  des  ci- 
seaux à planches. 

Idem  après  les  ciseaux  de 
tourneur. 

Idem  entre  la  scie  à qpn- 
teau  et  le  3<^.  épar. 

Idem  entre  le  3'.  épar  et 
le  bout  du  liteau. 

, Dans  le  grand  liteau  de 
gauche  et  dans  l’angle 
dn  Caisson. 

Dans  le  même  liteau,  entre 
le  i''.  et  le  a',  épars  t 
ceux  de  8 lignes  contre 
le  i"’.  épar. 

Idem  après  les  becs-d’âne. 

Idem  après  les  fermoirs 
précédons. 

Dans  le  grand  liteau  de 
gauche,  entre  le  3'. épar 
et  le  bout  du  liteau. 

Dans  chaque  num.  i , a, 
3 , 4 du  treillage. 

Idem  num.  5,6,7, 

Idem  nuiu.  9,  10,  1 1,  la. 
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Noms  des  Outils. 

Dimensions. 

e fl  Tarière  de  10  lignes.. 

pouc. 

1*6 

>7 

6 

1 I Tire-fond 

» 

» ’ 

16"  I Tarière  de  10  lignes..  . 

ï7 

6 

17.  I Tarière  de  ii  lignes..  . 

18 

» 

18.  I ’lirefond 

» 

» 

19.  I Tarière  de  I a lignes.  . . 

18 

6 

20.  I Tirefond..  

» 

a 

21.  I Tarière  de  1 3 lignes.  . . 

19 

a 

( I Gouge  carrée  de  7 lig. 

Il  — de  8 lig 

23.  Tarière  de  14  lignes.  . . . 

19 

6 

f I Gouge  carrée  de  8 lig. 
Il  — de  10  lignes.  . . . 

ax 

a 

25.  I Tarière  de  i5  lignes..  . 

30 

a 

f I Gouge  carrée  de  7 lig. 

ai 

Il  — de  12  lignes 

a 

27.  I Tarière  de  16  lignes..  . 

ao 

6 

• 

. „ f I Gouge  carrée  de  7 lig. 

ai 

^ ’ Il  — de  3 lignes 

29.  I Tarière  de  17  lignes..  . 

ai 

a 

2^  f I Gouge  carrée  de  8 lig. 

ai 

Il  — de  10  lignes 

a 

3i.  I Tarière  de  18  lignes.  . . 

ai 

a 

fl  Gouge  carrée  de  10  lig. 

Il  — de  12  lignes 

ai 

a 

33.  I Tarière  de  16  lignes.  . . 

30 

6 

- . f I Gouge  carrée  de  7 lig. 
1 I •— de  12  lignes 

al 

a 

35.  I Tarière  de  i5  lignes.  . . 

ao 

a 

36.  I Gouge  carrée  de  la  lig. 

ai 

a 

37.  X Tarière  de  >4  ligues.  . . 

ï9 

« 

Emplacement. 

Dans  le  num.  i3. 

Dans  chacun  des  nnm.  24  ^ 

i5  , 16. 

Id.  num.  17  , 18,  19,  20. 

Dans  le  num.  ai. 

Dans  chacun  des  num.  aa  « 
a3,  24. 

Dans  le  num.  a5. 

Dans  chacun  des  num.  a6, 
37 , 28. 

Dans  le  nnm.  29. 

Dans  chacun  des  nnm.  3o, 
m f 3a. 

Dans  le  num.  33. 

Dans  chacnn  des  num.  34 1 
35,  36. 

Dans  le  num.  87. 

Dans  chacnn  des  nom,  3Sp 
3g,  40. 

Dans  le  num.  41. 

Dans  chacun  des  nnm.  il, 
45,  44- 

Dans  le  num.  45. 

Dans  chacun  des  nnm. 

47  . 48. 

Dans  le  nnm.  49. 

Dans  chacun  des  num.  5o« 

6i  , Sa. 

Dans  le  num.  53. 

Dan.  chacun  des  num.  54 , 
55 , 56. 

Dans  le  num.  5/. 

Dans  chacun  des  nom.  58, 
5g,  60. 
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Noms  des  Outils. 


f I de  6 lig.  . 

1 4 Gouges  \ I de  ()  lig.  . 
28.  ' de  tour- < I de  8 lig.  . 
neur.  J i de  (i  lig.  en 
\ cuiller  vid. 

3^.  I Tarière  de  i3  lignes..  . 


5o. 


i 3 outils  à 
tourner 
les  sa- 
bots. 


I Gouge  à 
grain  d’orge 
I Grattoir. . 
I Crochet  à 
couteau.  . 


Dimeusions. 


4i.  1 Tarière  de  la  lignes. 


4i.  t 

43.  I 

44.  I 

45.  3 

46.  a 


de  II  lig. 
de  lo  — 
de  9 — 
de  7 — 
de  7 — 


47- 


la  Manches 
de  tarières, 
dont 


3 de.  . 
3 de.  . 
3 de.  . 
3 de.  . 
passe- 


4 Manches  de 
partouts 

48.  r .es  3o  antres  manches  de 
passc-partouts.  


lo  Essettes  emipan- 
chées 


49- 


4 Essettes  non  emman- 
chées , avec  leurs 
manches 


pouc.  lig. 
i8  6 
idem 


Emplacement, 


•u-CT/ff-s  m 

idem.  >Dans  le  nom.  6i. 
idem,  j 


*9 


19  6 

idem. 


idem. 

18 

18 
*7 
*7 
16 
16 


15 

16 

17 


18 

14 


ao 


6 

» 

6 


Dan^  cliaron  des  nnm,  €a  « 
63 , 64. 


>Dans  le  nnm.  65. 


Dans  chacun  des  nom.  66, 
67 , 68. 

Id.  num.  69, 70,71, 7a. 
td.  nam.  73,74,  7.5 , 76. 
Id.  niun.  77,78,79, 80. 
dd.  nnm.  81  s 83. 

Dans  le  num.  83. 

Nota.  Le  nnr>.  84  est 
occulté  par. le  piton  fixant 
le  cordage  dn  couvert , et 
par  le  nœud  de  ce  cor- 
dage. 

Remplissant  l'intervalle 
entre  le  treillage  et  la 
cinquième  traverse. 


A a de  hauteur  sur  le 
fond , le  bout  arrondi 
a]>pujant  contre  le  bout 
de  devant  du  caisson. 

Sur  les  3 traverses  infé- 
rii-urcs  , la  tète  appuyée 
contre  la  première  tra- 
verse suj»«ricure. 

Les  essettes  sur  le  bout  à 
virole  des  manches  à 
passe  partout....  Leurt 
manches  sur  les  man- 
ches des  autres  essetlest 


I. 
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02$ 


Noms  des  Outils. 

Dimensions. 

pouc. 

f lo  Coignées  de  char- 

J I rons 

1 5 Coignées  de  char- 

a4 

» 

pentiers 

ao 

» 

Si.  la  JLames  de  passe-par- 

tout 

» 

» 

Sa.  Les  8 grandes  gouges 

rondes  sans  manche.  . . . 

ax 

» 

53.  Les  a besaiguës 

46 

» 

f Les  a grandes  équerres 
-,  J de  Æarpentier. . . . 

. 1 Le  pondax . 

- 

» 

» 

* 

> 

1 Le  piochon 

as 

6 

1 Grandes  scies  liées  avec 

55.  < leur  monture.  . . . 

60 

» 

1 6 petites  scies  idem.  . 

3o 

» 

r Les  la  haches  à main. 

» 

• * 

66.  J Les  a épaules  de  mou- 

ton 

i 

» 

£7.  Les  a massettes 

a 

» 

68.  Les  5 demi-varlopes.  . . 

a4 

» 

69.  Les  5 varlopes 

a8 

» 

• 

éo.  Les  la  mèches  de  vile- 

breqoins  montées 

9 . 

II 

Snr  la  première  ftavene 
• supérieure  , les  mab* 
elles  contenus  par  la 
traverse  i charnière. 

Snr  1$  fond  du  caisson 
appuyant  an  liteau  pa- 
rallèle au  treillage , les 
dents  vers  le  centre. 

Parallèlement  entre  elles 
sur  les  passe-partouts  , 
la  tête  appuyant  au 
bout  à virole  de  leur 
manche. 

Sur  les  lames  des  passe- 
partouts  , appuyant  l’u- 
ne aux  épars  de  droite, 
l’autre  aux  épars  de 
gauche. 


VEntre  les  besaiguës. 


les  gouges  , le  bout 

'■  de  devant  touchant  au 
bout  à virole  des  man- 
ches de  passe-partouts. 

Dans  l’intervalle  du  bout 
des  scies  aux  manches 
des  tarières. 

Entre  les  épanles  de  mou- 
ton et  les  manches  de 
tarières. 

En  travers  sur  les  scies  et 
les  manches  d’essettea 
et  de  coiguées. 

En  longueur  sur  les  scies, 
appuyant  aux  denti- 
varlopes. 

Dans  les  intervalles  que 
laissent  entre  elles  les 
varlopes. 
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aaj 


K'oms  des  Outils. 


Cl.  Les  3 Grattes. 


Cl. 


63. 


64- 


Les  5 marteaux  à panne 

fendue 

Les  3 rivoirs 


Les  5'guillaumes. . 
Les  5 feuülerets.  . 


Lies  3 bouvets.  . . 
Les  5 rabots.  . . . 
Les  3 mouchettcs. 


6S.  Les  9 haches  à tête.  . . . 

BR.  La  poupée  du  tour-en- 
l’air  et  son  arbre.  . ...  . 
Gy.  Les  manches  pour  le  bas 
de  la  scie  de  long 


[ 


68. 


La  ■ 
petite 
caisse 
qui 

ren-  / 


5 Picds-dc-roi.  . 
a Kapes  eo  bois. 
i4  Tiers-poiats', 
gr.iuds  et  petits. 
2:2  Mèches  de  vi- 
lebrequin. 

4 Forets  pour 
faire  le  logi 
ment  de  la  balle 
dans  les 
drins 


ferme  \ ^3  Fers  de  var- 


tous 

lopes  «t  raboLs. 

» » 

les 

i3  Compas,  gr. 

« 

petits 

outils. 

et  petits.  . . a . 
6 Pointes  à tra- 

S • 

cer . 

37  Vrilles  de  ilif- 

a a 

fér.  grandeurs.  . 
6 Lignesàligocr. 
8 Pierres  à afü* 

» JO 

V 

^ 1er 

» » 

Dimensions». 


pouc.  lig. 

13  > 


I 

} 


Jimplacemenl. 


Contre  1rs  œanebes  dM 
tarières. 

F.ntrel.icés  sur  le  bout  des 
scies  et  les  Iiaclies  à 
■nain. 

Sur  les  demi-varlupes  et 
les  varlopes. 


Sur  les  marteaux. 


F.ntrclacées  sur  les  var- 
lopes et  les  rabots. 
Contre  le  treillage. 

Sur  les  maocUes  des  ha- 
ches. 


I 

\ 


En  travers  , appuyant 
contre  les  loaucbts  des 
coigiiées. 
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Noms  des  Outils. 


I Dimensions.  I Emplacement. 


puuc..  lig. 


Les  6 fûts  de  TÎlebre- 
quln  en  bois.  . . . 
Les  7 fûts  de  vilebre- 
quin en  fer 

La  guinrbarde 

Le  trusquin 


{Les  a scies  tournantes. 
Les  4 scies  montée i.  . 

71.  Les  la  maillets 


7a.  Les  la  manches  de  tiers- 

points.  

73.  Les  14  ])lanes  droites 
( longueur  de  la  lame  ) 


74.  Les  a planes  droites  de 

tonnelier 

75.  Les  3 planes  courbes.  . . 

f Les  6 derniers  passe- 

76.  \ partouts 

i.  La  scie  de  long.  . . . 


Entrelacés  dans  le  dessas 
du  Cliargement. 


3 entre  le  bout  de  devant 
et  la  tête  des  coignées . 
les  autres  entre  le  vide 
des  scies. 

Dans  un  petit  sac  entre  les 
maillets. 

7/ dans  les  i*'.  et  a', 
crochets  porte-planes  , 
6xés  au  couvercle  ; 7 
dans  le  3”.  et  le  4'> 
d’idem. 

Dans  les  5'.  et  6*.  cro- 
chets porte-planes. 

Dans  les  7'.  et  8'.  cro- 
chets porte-planes. 

Dans  les  moraillons  et  le 
crochet  à patte  porte- 
> scie  , sur  le  cété  gauche 
I du  caisson  cxtédeurc- 
' ment. 
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ET  CHARGEMENT  DES  CAISSONS. 

APPROVISIONNEMENT  ET  CHARGEMENT  DU  CAISSON, 

jfour  les  Ustensiles  d’ artifice. 

On  garnit  l’intérieur  du  Caisson  d’outils  , destine  A porter  lei 
Ustensiles  d’artilice  nécessaires  en  campagne  , de  4 plateaux , 
a étriers  et  i inoraillon. 

I Plateau  servant  à contenir  les  chaudières  de  cuivre  et  leurs 
trépieds  ; cloué  contre  le  fond  du  Caisson  , son  centre  à 9 pouces 
6 ligues  du  côté  droit  et  du  bout  du  Caisson...  4 clous  pour  le 
fixer. 

I Plateau  servant  à contenir  le  mortier  de  fonte  et  le  petit  bout 
de  son  pilon  , cloué  contre  le  fond  du  Caisson  , dans  l’angle  gauche , 
il  est  creusé  dans  son  milieu  pour  le  logement  du  fond  du  mor- 
tier de  fonte.  Il  est  échancré  vers  l’angle  du  Caisson  pour  recevoir 
le.  bout  du  pilon.  Il  est  évidé  en  arc  de  cercle  , sur  son  bout  de 
devant  , pour  le  logement  du  châssis  tire-fusée...  4 clous  pour  fixer 
le  plateau. 

1 Plateau  servant  à contenir  les  châssis  tire-fusées  A bombes. 
Son  centre  est  éloigné  du  bout  du  Caisson  de  ifi  pouces  3 lignes 
son  centre  est  éloigné  du  côté  gauche  du  Caisson  de  5 pouces 
5 lignes.  11  doit  contenir  le  grand  cercle  du  châssis  tire-fusée  de 
la  et  de  10  pouces  dans  lequel  il  se  loge^  et  être  évidé  en  dessus 
pour  le  logement  du  grand  cercle  de  celui  de  8 pouces  et  6 pouces, 
qui  se  place  dans  l’autre  ; 3 clous  pour  fixer  ce  plateau. 

I Plateau  mobile.  La  double  marmite  à colle  se  place  renversée 
sur  ce  plateau  dans  le  dessus  duquel  il  y a des  logemeus  propre*, 
à recevoir  les  bords  des  marmites  et  la  saillie  des  pitons  , où  s’ac- 
crochent leurs  anses.  11  y a encore  un  autre  logement  pour  rece- 
voir les  bords  des  bassins  de  la  petite  balance,  qui,  logés  ruif" 
dans  l’autre  , sont  recouverts  par  fa  tlouble  marmite  à colle. 

I Etrier  servant  à contenir  le  pilon  du  mortier  de  fonte.  Se* 
pattes  sont  clouées  contre  le  côté  de  l’angle  gauche  du  bout  do 
derrière  du  Caisson  ; 6 clous  pour  les  fixer. 

r Etrier  à pattes  et  à moraillon  pour  porter  le  cadre  à sécher  les 
étoupilles  , cloué  contre  le  dessous  du  pignon  placé  vis-à-vis  la 
charnière  de  derrière...  2 vis  en  buis...  4 clous  pour  le  contenir... 

I moraillon...  i piton  lié  à la  demi  S du  morailloii„.  1 piton  à 
tête  plate  , percée  d’un  trou  pour  le  passage  d’une  clef...  i clef, 
sa  chaînette  , son  crampon. 

L’étrier  et  le  inoraillon  sont  fixés  , l’un  par  4 clous  et  a vis  en 
bois  , l’autre  par  ses  pitons  contre  le  milieu  du  dessous  des  pignon* 
placés  vis-à-vis  les  charnières. 
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Ordre  d'arrangement  des  objets  contenus  dans  le. 

Caisson. 

Nota.  Dans  toutes  Ir.s  Cais.ses  , excepté  les  première,  troisième  tt  neuvième . 
oa  assujétit  tout  ce  qui  y est  couteuu  avec  des  étoupes. 

Toutes  les  Caisses  sont  placées  à plat , hors  la  sixième  qui  est  de 
champ.  Les  Caisses  sont  placées  : la 

Première,  sur  les  liteaux  qui  recouvrent  les  écrous  des  bou- 
lons d’écharpe  , les  nœuds  des  charnières  appuyant  contre  le  bout 
de  devant  du  Caisson  ; 

Seconde  , sur  le  fond,  contre  la  Caisse  n“.  i , remplissant  l’in- 
tervalle qui  se  trouve  entre  les  liteaux , sa  longueur  dans  le  sens 
de  la  largeur  du  Caisson  ; 

Troisième  , sur  la  Caisse  n*.  a , appuyant  au  n®.  l. 

Quatrième  , sur  la  Caisse  n“.  a , entre  la  Caisse  n®.  3 et  les 
épars  du  ('.aisson  ; 

Cinquième  , sur  la  Caisse  n®.  4 , appuyant  aux  épars  ; 

I Sixième  , de  champ  sur  la  Caisse  n°.  3 , appuyant  contre  le  côté 
droit  du  Caisson  et  contre  la  Cai.sse  n®.  5 ; 

Septième,  sur  la  Caisse  n®.  3 , appuyant  aux  n®’.  5 et  6 , lais- 
sant , entre  elles  et  le  côté  gauche  du  Caisson  , la  place  nécessaire 
pour  y loger  la  Cais.se  n®.  g ; 

Huitième , sur  la  Caisse  n®.  3 ; entre  la  Caisse  n®.  i , et  le» 
Caisses  n®*.  6 , y et  g ; 

Neuvième  , sur  la  Caisse  n®.  3,  entre  les  Caisses  n°».  5 , y,  8 et 
le  côté  gauche  du  Caisson. 

La  Cais.se  n®.  i a un  couvert  avec  des  charnières  : la  Caisse 
n®.  9 est  sans  couvert  ; les  autres  ont  un  couvert  à coulisse  qui  se 
tire  par  la-  droite. 

La  Caisse  n®.  i , se  ferme  par  nu  petit  ressort  à patte  clouée 
sur  le  devant  de  la  Caisse  , et  une  petite  plaque  de  frottement  , 
placée  contre  le  bord  de  la  planche  du  couvert. 

La  Cai.sse  n®.  a , a dans  la  séparation  }>lacéc  dans  la  grande  case 
du  milieu  , une  entaille  pour  laisser  passer  le  manche  du  ciseau 
du  ferblantier. 

‘Les  Caisses  nos.  i ^ 6 et  y sont  de  .sapin.  Les  Caisses  no*.  a , 3,  4, 
et  5 ont  le  fond  en  .sapin  et  le  reste  en  chêne.  La  Caisse  n®.  8 , a 
les  bouts  en  chêne , et  le  reste  en  sapin.  La  Caisse  n®.  9 est  en 
chêne. 

Caisse  n®.  i.  Longueur  2 pieds  3 pouces  6 lignes  , largeur 
6 pouces  , hauteur  i pied  a pouces  3 lignes.  S»  longueur  est  divi- 
sée en  5 cases  de  11  pouces  (>  lignes  de  hauteur,  contenant  cha- 
cune une  lanterne.  Au-dessus  de  ces  cases  est  une  Caisse  de 
a pouces  4 lignes  de  liauteur , dont  la  longueur  est  divisée  en 
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3 cases  : les  deux  extrêmes  sont  égales  , et  ont  lo  pouces  6 lignes 
de  longueur  , longueur  de  a chandelles  ; ces  deux  cases  sont  des- 
tinées a contenir  chacune  a couches  de  i5  chandelles  ; ce  qui  fait 
fio  chandelles  ; la  case  du  milieu  est  pour  le  briquet  et  son  assor- 
timent. 

Caisse  n®.  a.  Longueur  a pieds,  largeur  i3  pouces  , hauteur 

4 pouces  5 lignes.  Sa  longueur  est  divisée  en  3 cases.  Les  a extrêmes 
sont  égales  et  ont  a pouces  lo  lignes  de  largeur.  I.a  case  de  la 
droite  est  divisée  en  a , inégalement , ainsi  que  la  case  du  milieu. 

5 modèles  de  cuivre  , i de  chacun  des  sa- 
bots de  la  , 8 , 4 et  de  6 , et  I du  culot 
pour  cartouches  de  4- 
a Compas  de  fer. 

5 Calibres  pour  vérifier  les  dimensions  de* 
sabots  de  la  , 8 , 4 et  de  6 , et  du  cülot 
pour  cartouches  de  4. 

5 Lunettes  servant  aux  tourneurs  , pour 
les  mêmes  sabots  et  culot. 

8 Calibres  servant  aux  tourneurs  des  sa- 
bots , pour  les  ditnensious  extérieures  , 
et  les  cavités  des  sabots, 
lo  Marteaux  pour  eusabotter...  i ciseau  de 
ferblantier. 

la  Poinçons  pour  percer  les  bandes, 
la  Ciseaux  à froid , pour  fendre  les  bandes. 
5 Profils  , 4 Je  sabots  , et  i du  culot , etc. 

r Mandrin  à griffe  pour  tourner  les  sabots. 
3 Modèles  en  cuivre  , de  fusées  à bombes. 

8 Mèches  de  Vilebrequin. 

5 Peignes  servant  aux  tourneurs  de  sabots. 

a Scies  à couteau. 

I O Dégorgeoirs. 

6 Râpes  en  bois. 

3 Petites  Vrilles. 

Caisse  n®.  3.  Longueur  a pieds  3 pouces  fi  lignes , largeur 
7 pouces  fi  lignes  , hauteur  5 pouces.  Cette  Caisse  a dans  un  bout 
à gauche  une  case  recouverte  , de  a pouces  3 lignes  de  hauteur  , 
qui  occupe  toute  sa  largeur,  et  qui  contient  6 bouts  de  canon 
pour  calibrer  les  cartouches  à fusil , et  a calibres  en  1èr  pour  véri- 
lier  les  mandrins  des  cartouches  à fusils.  Le  reste  de  la  .Caisse  con- 
tient aoo  mandrins  pour  cartouches  à fusil. 

Caisse  n®.  4-  Longueur  a pieds  3 pouces  fi  b'gnes  , largeur  , 

5 pouces  6 lignes  , hauteur  , 5 pouces  4 lignes. 


Dana  la  première  divi- 
sion 4e  la  grande 
case  du  milieu. 


Dans  la  seconde  divi- 
sion de  la  même 
«ase. 


Dans  la  première  divi 
sion  de  la  case  de 
droite. 


Dans  la  seconde  divi- 
sion de  la  même 
case. 


Dans  la  case  de  la 
gauche. 
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Dans  la  première  case. 


l 


i8  B.Tguet tes  de  f(T  pour  charger  les  fusées 
à bombes  , dont  6 de  ^ pouces  3 lignes... 
6 de  5 pouces...  fi  de,a  pouces  g lignes. 
i4  Lanternes  , dont  6 à ebarger  les  lances 
à feu  , • 6 .à  charger  les  fusées  à bombes  , 
et  a pour  charger  les  fusées  de  signaux. 


' (6  Entonnoirs  pour  charger  les  lances  à 

Dans  la  seconde  case.  < r ^ ° 

1 leu. 


Sans  le  fond  de  la  troi- 
sième case. 


a Pieds-de-roi  en  fer. 

6 Baguettes  de  fer  de  g ponces  6 lignes, 

Eour  charger  les  fusées  à bombes, 
roches  de  fer  pour  fusées  de  signaux, 
lo  Baguettes  de  bois  , pour  rouler  et  char- 
ger les  fusées  de  signaux  , dont  4 de 
i5  pouces  , 4 de  10  pouces , a de  7 pouc.* 


Dans  le  dessus 'de  la 
même  case. 


a Règles  de  fer. 

6 Baguettes  de  fer  , pour  charger  les  lances 
■ h feu. 

I a Baguettes  de  bois , pour  rouler  les  lances 
à feu. 


Caisse  n®.  5.  Longueur,  a pieds  3 pouces  6 lignes  , largeur, 
3 pouces  6 lignes  , hauteur , 6 pouces  4 lignes.  Elle  est  divisée  en 
a cases  inégales.  Celle  de  gauche  contient  les  ustensiles  à étoupilles 
qui  sont  : 8 queues  de  rat,  10  aiguilles  , a calibres  en  cuivre  pour 
vérifier  la  grosseur  des  roseaux  , et  9 doubles  lunettes  à calibrer 
les  balles;  de  fer  pour  cartouches  , dont  ide  36  , i de  a4,  i de  16, 
a de  la  .,  a de  8 , a de  4-  Dans  ces  3 derniers  caUbres  une  des, 
lunettes  est  pour  les  grosses  balles  , l’autre  pour  les  petites...  La 
case  de  droite  contient  4 boîtes  pour  charger  les  étoupilles. 

Caisse  n®.  6.  Cc//e  Caisse  est  mise  de  champ  , et  est  pour  cette 
raison  numérotée  sur  le  c6tè  ; longueur  , ii  pouces  3 lignes  , lar- 
geur , 5 pouces  3 lignes  , hanteur  , 3 pouces  6 lignes.  Elle  contient 
69  mesures  pour  cartouches  à fusil  de  4«  à la  livre. 

Caisse  n®.  7.  Longueur  , ii  pouces  3 lignes  , largeur,-  3 pouces 
6 lignes  , hauteur  , 5 pouces  6 lignes.  Elle  contient  a ciseaux , 
6 canifs  , fi  couteaux  et  4 pierres  à aiguiser. 

Caisse  11°.  8.  Longueur,  a pieds  3 pouces  9 lignes...  largeur, 
3 pouces  3 lignes  , hauteur  , a pouces  6 lignes.  Elle  contient  des 
fléaux  de  balance. 

Caisse  n®.  9. Cette  Caisse  cubique  est  numérotée  surlc  c6té,  parce 
qu’elle  est  sans  couvert.  Elle  a 4 pouces  de  hauteur,  et  contient  les 
poids  de  marc  de  4 livres.  ( ou  les  remplaçans  en  kilogr.  ) 

Caisse  n®.  16.  Celte  Caisse  est  une  tonne  dont  enverra  le  détail 
plus  bas  n®  16  pour  suivre  l’ordre  du  placement. 

jo...  4 Patrons  de  fer-blanc  pour  modeler  les  sacs  à gargousses  , 
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I de  la  , I de  8 , i d’obusier,  i de  4 > i de  6 , loge  entre  le 
bout  de  devant  du  Caisson  et  la  Caisse  n",  i 

11.. .  Petite  table  pour  mêler  les  compositions...  On  la  met  à 
plat  dans  le  fond  du  Caisson,  remplissant  l’intervalle  des  épars  du 
milieu  à ceux  qui  se  trouvent  vis-à-vis  la  charnière  de  dtirière. 

U...  Mucbine  pour  canelci  les  sabots  (a  page  u4o).  On  la  met, 
sa  longueur  dans  le  sens  de  la  largeur  du  Caisson  , dans  le  fond  de 
ce  Caisson  , entre  les  épars  du  milieu  , appuyant  à la  table  à mêler 
les  compositions  , et  ses  mortaises  à gauche. 

13.. .  I Varlope  pour  rouler  les  cartouches  des  fusées  de 
signaux  et  d’autres  artifices,  scivant  de  modèle  .à  une  autre  de 
4 pieds  de  longueur,  qui  n’a  pu  entrer  dans  le  Caisson.  On  la 
place  dans  le  fond  du  Caisson  , contre  la  tonne,  sa  longueur  dans 
le  sens  de  la  largeur  du  Caisson.  Elle  sert  de  cale  à la  tonne  pour 
la  faire  toucher  contre  les  éjiars. 

14.. .  3 Guillaumes  de  la  machine  à carreler  les  .sahots  ; on  le.s 
place  entre  cette  nuichiue  et  les  poignées  de  la  varlope  , les  fers 
passant  dans  les  vides  de  ces  poignées. 

15.. .  V'oyez  3q. 

16.. .  Tonne  dé  chêne.  Elle  a un  couvercle  et  n’a  qu’un  fond. 
Longueur  , a pieds  3 pouces  sans  le  couvercle...  largeur  au  mi- 
lieu , I pied  4 pouces  4 lignes  , largeur  aux  bouts  , l ]>ied  3 pouces 
4 lignes.  On  place  cette  'i'onne  couchée  , et  touchant  aux  premiers 
épars  de  devant  , contre  lesquels  , mais  de  l’autre  côté  , s’appuient 
les  Caisses.  Cette  Tonne  contient  4 tamis  av«c  tambour,  dont  a de 
soie  et  a de  crin  ; et  a- sacs  de  cuir  , pour  battre  et  pour  écraser 
la  poudre  et  le  charbon. 

17.. .  Mortier  à piler  le  .souffre.  On  le  place  dans  l’angle  gauche 
de  derrière  du  Caisson  , et  on  met  son  pilon  entre  le  mortier  et 
cet  angle. 

18.. .  Les  Trépieds  des  chaudières.  On  les  place  renversés  en- 
tourant le  premier  plateau  qui  est  fixé  dans  l’angle  droit  de  der- 
rière du  Caisson. 

19.. .  a Chaudières  de  cuivre  l’une  dans  l’autre.  On  les  place  sur 
le  premier  plateau  dans  l’angle  à droite  du  Caisson  , du  côté  des 
charnières  , touchant  les  tire-fusées  et  le  mortier. 

ao...  a Tire-fusées  l’un  dans  l’autre  avec  leurs  : 

ai...  a Tenailles  et  leur  maille  placées  dans  les  Tire-fusées  , où 
elles  sont  contenues  p.ir  : 

aa...  I Petit  maillet. 

On  place  les  Tire -fusées  ainsi  l’an  dans  l’autre  avec  ce  qu’ils 
contiennent  , sur  le  troisième  plateau  destiné  à les  contenir,  leur 
grand  diamètre  en  bas  touchant  Je  quatrième  épar  et  le  devant  du 
Caisson. 

a3...  Pot  à colle  , on  double  marmite  contenant  ,1*.  une  sc^ 
conde  marmite  , a®,  les  Bassins  de  la  petite  Balance.  On  le  place 
sur  le  Plateau  mobile  dans  l’angle  gauche  de  devant  de  la  Table  à 
mêler  les  compositions. 
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a4-<-  Masse  pour  battre  la  poudre.  Elle  est  placée,  la  masse 
portant  sur  son  rond,  dans  l’angle  droit  de  la  table  n*.  ii  du  côté 
des  charnières  du  Caisson  , et  le  manche  horisontal  passant  entre 
le  Pot  à colle  n*.  a3  et  le  second  Baril. 

a3...  a4  Passe-boulets  de  tous  les  calibres  lies  ensemble  , a grands 
et  a petits  de  chaque  calibre  ; on  les  met  à plat  sur  la  Table  n®.  ii, 
entre  la  Masse  n°.  a4,  et  le  Pot  à colle  n^.  a3  ; la  poignée  vers 
le  second  Baril. 

a6...  a Barils  à bourse  , le  premier  contenant  4 brosses  à net- 
toyer les  tables  ; le  second  i a- pinceaux  à colle  et  4 entonnoirs 

Î)our  charger  les  bombes  et  gargousses.  On  place  ces  Barils  sur 
a table  n“.  1 1 ; le  premier  vers  son  milieu  du  côté^  des  charnières  , 
le  second  touchant  le  premier  et  le  Pot  4 colle  n*.  a3  ; tous  les 
deux  portant  sur  leur  fond. 

37,..  Le  Plateau  et  le  Bassin  de  la  grande  Balance.  On  les  place 
au-dessus  du  Baril  à bourse  le  plus  en  avant. 

38...  Boîte  contenant  les  poids  de  fer  de  5 livres,  4 livres  » 
.3  livres  , a livres  , i livre.  On  la  place  sur  la  table  en  avant  du 
second  Baril , contenue  ])ar  un  gros  maillet  placé  dans  l’angle  de 
la  Table  , et  un  petit  maillet  placé  entre  le  pot  à colle  n®.  a3  , le 
Baril  à bourse  et  cette  Boite. 

3g...  5 Grandes  et  xa  petites  Gamelles.  On  les  place,  les  unes 
dans  les  antres  , dans  les  Chaudières  n®.  19. 

3o...  Boîte  de  fer-blanc  , contenant  18  mesures  de  fer-blanc  de 
différentes  grandeurs  ; elles  contiennent  les  quantités  suivantes 
de  poudre  , 1 , 3 , 4 » 8 onces,  i livre  , i livre  i quart  , i livre 
et  demie  , i livre  3 quarts  , 3 livres,  a livres  et  demie  , a livres 
a tiers  , 3 livres  , 4 livres  , il  y a •x  mesures  de  4 livres  1 quart, 
6 livres , 6 livres  , 8 livres...  On  place  cette  Boîte  dans  le  Mortier 
n“.  17. 

. 3i...  a Haches  à main  , l’une  entre  les  .Cais.ses  n®.  i et  8, 
l’autre  entre  celles  n®*.  8 et  6 , le  taillant  en  bas  formant  comme 
un  coin  , qui  contient  le  balottement  des  Caisses  , l’angle  antérieur 
toucliant  au  côté  droit  du  Caisson. 

3a...  3 Serpes,  sous  la  Caisse  n9.  8 , les  lames  croisées  et  glis- 
sées sous  les  manches  de  Haches. 

33...  Petit  Vilebrequin  emmanché  fait  en  cône  tronqué  pour 
percer  les  baguettes  des  fusées  de  signaux  ; on  le  met  sur  les  man- 
ches des  Serpes. 

34...  a Tricoises  qu’on  place  sur  la  Caisse  n°.  8. 

35  ..  Rivoir  sur  la  Caisse  n®.  8 entre  les  Haches  à main. 

3t>...  Tour  en  l’air  pour  tourner  les  sabots  des  cartouches  à canon, 
et  les  fusées  à bombes.  On  place  les  Poupées  sur  la  Machine  à car- 
reler les  sabots  et  appuyant  à la  masse.  On  loge  l’Arbre  entre  les 
Cuisses  et  la  Tojinc  sur  la  Caisse  11°.  8. 

37...  iS  Chasse-fusées  à bombes,  6 de  cliaque  calibre  : on  les 
répand  sans  ordre  dans  l’intervalle  qui  se  trouve  entre  les  Caisses 
cl  la  Tonne.  On  met  avec  eux  a Chassoirs  de  tonnelier. 
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58.. .  a4  Maillets  de  tlifféreiites  grandeurs  pour  battre  les  fusées; 
;I  V en  a la  grands  et  la  petits.  Un  les  place  dans  les  interstices  de.s 
objets  contenus  dans  la  moitié  du  Caisson  à droite  sur  le  derrière. 

39.. .  an  Mandrins  pour  gargousses  à canon  , dont  : a de  a4  > a de 
16,  4 la  , '4  d 1 d de  4 > et  a de  6...  On  les  place  contre 
la  Tonne  n“.  16  dans  le  même  sens,  bois  un  qu’on  place  en  avant, 
la  poignée  à droite  , portant  sur  le  Pot  à colle  n**.  a'3.  On  peut 
encore  les  placer  comme  il  suit , et  peut-être  rarrangement  vaudra 
mieux...  i de  a4  , 4 de  4 « les  a de  6 seront  mis  dans  le  fond 
du  Caisson  entre  les  Caisses  et  la  Tonne  , et  le»  autres  derrière  la 
Tonne  n°.  16  , dans  le  dessus  du  chargement. 

40.. .  Chien  de  tonnelier.  On  le  place  sur  les  Mandrins  des  gar— 
gousses  à canon. 

41.. .  Ecumoire  en  cuivre  pour  le  salpêtre,  et  une  en  fer  pour 
prendre  les  balles  dans  la  Marmite  à colle.  On  les  place  contre  les 
Spatules  et  dans  le  même  sens. 

4a...  a Spatules  pour  le  salpêtre.  On  les  place  à côté  l’une  de 
l’autre  , en  long  , sur  le  milieu  du  chargement , la  pelle  sur  la 
Tonne  n°.  16. 

43.. .  a Cadres  pour  sécher  les  mèches  à attacher  aux  roseaux 
d’étoupilles  et  aux  autres  ttrdlices  ; ils  sont  retenus  par  a étriers 
dans  l’aqgle  du  couvert  du  Caisson. 

44.'.  Moule  à balles  de  ao  à la  livre  , dans  l’angle  gauche  de 
derrière  du  Caisson, 

Les  objets  placés , on  garnit  d’étoupes  les  vides. 

Ordre  alphabétique  des  Objets  contenus  dans  le  Caisson. 

Le  premier  nombre  à gauche  marque  la  quantité  des  Objets  , le 
second  à droite  est  le  n“.  de  l’ordre  du  Chargement  , où  qn  aura 


recours  pour  les  trouver. 

Quantités.  _ Tfo* 

10  Aiguille  servant  à percer  les  roseaux  des  étoupilles  , 5 

Arb  re  du  tour  en  l’air , 36. 

6 Baguettes  de  fer  pour  charger  les  Lances  à feu  , 4 

la  Baguettes  de  bois  pour  rouler  les  Lances  à feu,  4 

10  Baguêttes  de  bois  pour  rouler  et  charger  les  Fusées  de 

. signaux  , 4 

a4  Baguettes  en  fer  pour  charger  les  Fusées  à Bombes  , 4 

a Balances.  Voyez  Bassins  et  Fléau. 

a Barils  à bourse  , a6 

Bassin  de  la  grande  Balance  , 27 

Bassins  de  la  petite  Balance  , a3 

4 Boîtes  pour  charger  les  Etoupilles  > .3 

Boîte  contenant  3 poids  de  fer , 2H 


Boîte  de  fer-blanc  contenant  i8  mesures  pour  la  poudre  , 3o. 
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Quantités. 


Woi. 


6 Bouts  de  canon  pour  calibrer  les  cartouches  à fusil , 

Briijuet  et  son  Assortiment  , 
a B:-oclies  pour  Fusées  de  signaux , 

4 Brosses  dont  a à nettoyer  les  Tables,  et  a à rassembler  les 

Compositions , • 

a Cadres  à sécher  les  mèches  , etc. 

a Calibres  en  cuivre  pour  régler  la  grosseur  des  roseaux 
d’Etoupilles , 

13  Calibres  servant  aux  Tourneurs  pour  sabots  , etc. 

6 Canifs  , 

fio  Chandelles  , 
l8  Chasse-fusées  , 
a Chassoirs  de  Tonnelier, 
a Chaudières  de  -cuivre  , 

Chien  de  Tonnelier , 
la  Ciseaux  à froid  , 

3 Ciseaux  à toile  et  à papier  , 

Ciseaux  ou  Tenaille  à couper  le  fer-blanc, 
a Compas  de  fer  , 

6 Couteaux  à papier , 

Culot  de  cuivre , modèle  de  celui  en  bois  pour  la  cartou- 
che de  4 , 
lo  Dégorgeoirs  , 

Ecumoire  en  cuivre  pour  écumer  le  salpêtre  , 

Ecumoire  en  fer  , pour,  etc. 

6 Entonnoirs  pour  cliarger  les  Lances  à feu  , 

3 Entonnoirs  pour  charger  les  Gargousses  , 

• I Entonnoir  pour  charger  les  Bombes  , 
a Fléaux  de  balance  , 

17  Gamelles  grandes  ou  petites  , 

3 . Guillaumes  , 
a Haches  à main  , 

5 Lanternes  à éclairer , 

14  Lanternes  pour  Fusées  à Bombes  , Fusées  de  signaux , etc. 
S Lunettes  à vérifier  les  sabots  et  le  culot  de  4 , 

a4  Lunettes  ou  Passe-boulets, 

9 Lunettes  ou  Passe-balles  , 

a Lunettes  ou  Calibres  en  fer , pour  vérifier  les  mandrins 
des  Cartouches  à fusil  , 

Machine  à carreler  les  sabots  ( a p.  a4o)  , 
a4  Maillets  à battre  les  fusées  i 
I Mandrin  à griffes  pour  tourner  les  sabots , 
ao  Mandrins  pour  gargousses  à canon  , , 
aoo  Mandrins  pour  cartouches  à fusil , 

Marmite  ( seconde)  dans  la  première  ou  Pot  à colle  , 
xo  Marteaux  à ensaboter  , 

Masse  pour  battre  la  Poudre  , 
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ET  CHAnGEMERT  DES  CAISSONS.  2.^7 
Qnintités.  Kof. 

Mèches  de  Vilebrequin  , 3. 

Go  Mesures  pour  cartouches  à fusil  , 6. 

18  Mesures  de  fer-blanc  de  différentes  grandeurs  pour  la 

Poudre  , 3o. 

3 Modèles  de  fusées  à Bombes  , a- 

Mortier  à piler  le  Soufre  , 17. 

Moule  à halles  de  -jo  à la  livre  , 44* 

9 Passe-balles  ou  Lunettes  doubles  pour  vérifier  les  balles 

de  fer  , etc.  5. 

34  Passe-boulets  ou  Lunettes  pour,  etc.  aS. 

4 Patrons  de  fer-blanc  pour  modeler  les  sacs  à g.^rgousses , 10. 

5 Peignes  servant  aux  Tourneurs  des  sabots  , etc.  jioiir 

prendre  leurs  dimensions  exactement  et  avec  facilité,  a. 
a Pieds-de-roi  , 4- 

4 Pierres  à aiguiser , 7. 

Pilon  d U moi'tier  , 17. 

la  Pinceaux  à colle  , a(i. 

Plateau  de  la  grande  Balance  , 37. 

5 Poids  de  fer,  a8. 

Poids  de  marc  de  4 livres  , 9. 

la  Poinçon  pour  percer  les  bandés  de  fer-blanc  , a. 

Pot  à colle  ou  double  Marmite  , a3. 

5‘  Profils  de  sabots  ou  de  culot  , a.. 

8 Queues  de  rat , 5. 

6 Râpes  en  bois.,  a. 

a Règles  de  fer  de  18  pouces  de  longueur,  1 pouce  de 

largeur  et  a lignes  d'éjraisscur  , 4- 

Rivoir  , 35. 

4 Sabots  en  cuivre  pour  modèle  de  ceux  en  bois,  a. 

a Sacs  de  cuir  pour  battre  et  écraser  la  poudre  et  le  charbon , 16. 
a Scies  à couteau  , 

a Serjies  , 3a. 

a Sp.atiiles  pour  le  salpêtre  , 4a. 

Table  ( petite  ) pour  mêler  les  compositions  , ir. 

a Tamis  de  crin  avec  leur  tambour  ( i fin , i ordinaire),  16. 

a Tamis  de  soie  avec  leur  tambour  , 16. 

Tenaille  ou  ciseau  à couper  le  fer-blanc  , a. 

a Tenailles  de  Tire-fusées  ( dans  les  Tire-fusées  ) , ab. 

a Tire-fusées  l’un  dans  l’autre  , , ao. 

Tonne , i6. 

Tour  en  l’air  , • 36. 

a Trépieds  pour  les  Chaudières,  18. 

a Tricoises,  34- 

Ustensiles  pour  étoupilles.,  5. 

Varlope  pour  rouler  les  cartouches  f i3- 

Vilebrequin  ( petit)  , 33. 

3 Vrilles  ( petites  ) , a. 
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Dimemims  que  dowent  avoir  quelques  Ustensiles  d’ Ar- 
tifices, pour  pouvoir  entrer  dans  le  Caisson. 


Grande  Balance  ^?n  cuivre. 

Bassin.  Diamètre  au  rebord  , i pied  r ponce  ; diamètre  après  le 
rebord  , i jiied  ; hauteur , 4 pouces  9 lignes. 

Plateau.  Diamètre,  11  pouces  3 ligues...  épaisseur  au  milieu , 

Z ponce  6 lignes. 

Fléau.  Longueur  , a pieds  a pouces...  longueur  de  la  chappe', 

Z O pouces. 

Petite  Balance.  ( Bassins  en  cuivre). 

Longueur  du  Fléau  , i5  pouces....  de  la  chappc  , 6 pouces.... 
diamètre  des  Bassins  , y pouces...  hauteur , 3 pouces. 

Baril  à Boiirxe. 

Diamètre  aux  bouts  extérieurs,  10  pouces  3 lignes...  au  milieu, 
10  pouces  9 lignes...  hauteur,  i pied...  largeur  développée  de  la 
Bourse  en  cuir,  a pieds  4 pouces...  hauteur,  ii  pouces...  hauteur 
du  Couvert  de  la  Bourse  , i pouce  9 lignes. 

Boîte  ovalisèe  de  fer-blanc  , contenant  des  poids  de  fer. 

Grand  diamètre  , fi  ponces  3 lignes...  petit  diamètre  , a pouce* 
4 lignes...  hauteur  , 5 pouces. 

Cadre  pour  sécher  les  Etoupilles. 

Il  se  replie  sur  lut-mème,  au  moven  de  deux  cbaruières  placées  diagoat- 
lemcDtidaus  les  deux  angles  intérieurs. 

Longueur,  5 pieds  i pouce  9 lignes...  largeur,  3 pieds  8 ponces 
6 lignes...  largeur  des  Côtés,  i pouce  9 lignes...  épaisseur,  i pouce 
3 lignes. 

Suf  l’épaisseur  des  longs  côtés , .sont  3o  Chevilles  saillantes , 
d’r  pouce  de  chaque  côté. 

Grande  Chaudière  à oreilles  et  à fond  arrondi. 

Diamètre  supérieur,  i pied  4 pouces  fi  lignes...  hauteur  , il 
pouces  10  lignes...  longueur  des  oreilles,  3 pouces. 

Petite  Chaudière  idem. 

Diamètre  supérieur,  i pied  4 ponces  6 lignes...  hauteur,  il 
pouces  10  lignes...  longueur  des  oreilles  , S jiouces. 

Ecumoire  pour  le  Salpêtre.  La  Cuiller  en  cuivre. 

Diamètre  de  la  Cuiller  , fi  pouces...  longueur  de  sa  douille  , 
fi  pouces  9 lignes...  longueur  du  manche  , 3 pieds. 

Grande  Gamelle  qui  en  contient  3 autres  successivement  dimi- 
nuées d’i  jiouce  de  diamètic  et  de  3 lignes  de  jnofondeur. 

Diamètre  supérieur,  i jiied  3 pouces...  tliamètre  inférieur, 
y pouces...  hauteur  , 5 ponces. 

Ecs  Maillets  à poignée  sont  de  dimensions  arbitraires. 

Double  Marmite  a colle.  ' 
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Diamètre  de  la  grande,  9 pouces...  (cylindrique  an-ondie  en 
bas  ).  .Sa  profondeur  , 6 pouces  9 lignc.>i...  Son  élévation  , pieds 
compris  , 8 pouces...  L’oreille  de  l’anse  est  par  côté  en  dehors. 

La  Petite  se  termine  en  tulipe.  Diamètre  au  haut  , g ponces... 
an  milieu,  6''pouces  8 lignes...  Sa  hauteur,  5 poüces  3 lignes. 
Lile  n’a  point  de  pied  , l’oreille  de  l'anse  est  en  dessus. 

Masse  pour  battre  la  Poudre. 

Diamètre  de  la  Masse  aux  bouts  , 7 pouces...  au  milieu  , 7 pou. 
8 lignes...  hauteur , 9 pouces...  diamètre  du  manche  au  jietit 
bout  , I pouce  3 lignes...  au  grand  bout  , l pouce  9 lignes...  lon- 
gueur , 34  pouces. 

Mortier  en  bronze  avec  a poignées  dans  le  milieu. 

Diamètre  supérieur,  9 pouces  6 lignes...  diamètre  inférieur, 
8 pouces  3 lignes...  diamètre  au  milieu  , 6 pouces  a lignes...  dia- 
mètre à a pouces  du  haut , 8 pouces...  hauteur  totale  , 9 pouces 

6 lignes...  profondeur,  8 pouces. 

Son  Pilon  de  fer  en  Tulipes  inégales  par  les  a bouts...  hauteur, 
I pied  4 pouces...  diamètre  au  bout  du  haut , i pouce  10  lignes... 
diamètre  du  cylindre,  l pouce  3 lignes...  diamètre  au  gros  bout  , 
a pouces  9 lignes. 

Sac  de  Cuir  pour  battre  la  Poudre.  L’entrée  est  cylindrique , 
puis  une  partie  conique  joint  celle-ci  à une  partie  sphérique. 

Diamètre  de  la  cylindrique , (i  pouces  10  lignes...  de  la  sphérique, 

7 ponces  4 lignes...  hauteur  totale  , a pieds  i pouce...  de  la  partie 
cylindrique,  i5  pouces...  de  la  partie  conique,  3 pouces...  de 'la 
sphérique , i pied. 

Spatule  en  fer  pour  remuer  le  Salpêtre. 

La  cuiller  est  ovale.  Le  grand  diamètre  an  pouces  6 lignes  , le 
petit  5 pouces  3 lignes...  longueur  de  la  douille,  4 pouces  en 
dehors  de  la  cuiller , et  a en  dedans...  longueur  du  manche , 
3 pieds  (>  pouces. 

Table  à mêler  les  Compositions.  A Coins  arrondis,  à Trape  au 
milieu  de  la  longueur  d’un  côté. 

Longueur,  a pieds  3 pouces  9 lignes...  largeur,  i pied  ii  pouces 
I ligne...  épaisseur  du  Madrier  de  la  Table  , i poucc..4fhauteur 
des  Rebords,  a pouces  au-dessus  de  la  Table...  longueur  de  la 
Trape , 4 pouces...  Rayon  de  l’arrondissement  des  Coins , 3 pouces 
6 lignes. 

Tonne  contenant  les  4 Tamis , cerclée  de  4 Cercles  en  fer  , de 
x5  lignes  de  largeur. 

Diamètre  aux  bouts,  i pied  3 pouces  4 lignes...  au  milieu, 
I pied  4 pouces  4 lignes...  hauteur , a pieds  3 pouces...  Son  Cou- 
vercle Cerclé  idem  a de  diamètre  1 pied  3 pouces  5 lignes,  v Sa 
Daufèur  est  de  a pouces...  il  y a a poignées  en  fer. 

Trépied  en  fer. 

Diamètre  supérieur,  i pied  4 pouces  6 lignes.,  hauteur,  i« 
pouces...  largeur  des  pieds  et  du  Cercle , i pouce  a lignes. 
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HOTES. 


(a)  Machine  à carreler  les  Sabots. 

Cette  Machine  est  une  pièce  Je  bois  percée  de  4 trous  pour  laisser  passer 
!es  Sabots.  Ces  trous  ont  4 pointes,  chacune  répondant  è l'extrémité  de  dent 
diamètres  perpendicnlaires  l’un  à l'antre.  Ce.s  trous  inégaux  ont  de  diamètre 
4 pouce'....  3 pouces  r>  lignes...  3 pouces  9 lignes...  et  3 pouces  3 bgnes 

3 points...  c'c.st  le  diamètre  du  Sabot  des  pièces  de  13,  de  8 , de  4,  et  de  6. 

Un  passe  le  Sabot  de  force  par  ces  trous , et  les  4 pointes  y marqneat 

4 rainures.  , 

Cette  pièce  de  bois  est  entaillée  pour  recevoir  les  Sabots  qui  y sont  fixés 
par  le  moyen  d'un  coin  appelé  clef.  Une  rainure  , qui  traverse  ces  entailles 
vers  un  bord , sert  à guider  un  gnillaume  à joue , qui , en  pa.ssaut , trace  sur 
le  Sabot  la  rainure  qu’il  dokavoir  pour  recevoir  les  3 bandelettes  de  fer-blanc 
qui  ruui.ssent  au  Sabot. 

Il  y a 3 guillauines  : un  pour  carreler  les  Sabots  de  I3  et  de  8,  un  pou 
ceux  de  4 > 1^  truisièiue  pour  carreler  ceux  de  6. 


ciiArgemeiît  du  caisson  d’outils  tranchans. 

Le  Caisson  qu’on  appelle  en  général  Caisson  de  Parc  , et  que 
suivant  son  Cliargenient  on  appelle  Caisson  d’Outils  , Caisson 
d’Arlilices  , peut  être  aussi  approvisionné  en  Outils  tranebans.  Il 
contient  alors  aoo  Haches  et  4oo  Serpes. 

Les  Haches  sont  brelées  au  iiioyen  de  deux  cordagi;»  et  de  cro- 
chets ])lacés  contre  les  côtés  du  Caisson  à différentes  hauteurs 
auxquels  on  arrête  ces  cordages  par  un  bout. 

On  les  place  sur  deux  rangs  entrelaçant  leurs  manches  , le  plat 
des  Ha*es  l’un  sur  l’antre,  le  tranchant  du  même  côté,  hors 
celle,  du  bout  contre  le  côté  du  Caisson  qui  s’y  appuie  de  .sa  tête 
et  dont  le  tranchant  regarde  les  autres  : le  bout  des  manches  de 
chaque  rang  doit  être  contre  le  derrière  des  têtes  de  l’autre  rang. 
Ces  3 rangs  forment  une  l'e.  couche.  On  forme  de  même  les  sui- 
vantes en  commençant  alternativement  de  chaque  côté  jusques  au 
bout  du  côté  des  Caissons,  ce  qui  forme  une  i".  division  de 
haches  , qui  en  contient  8a.  On  eu  foi  me  une  a',  du  même  nombre. 

Les  .Serpes  sont  contenues  par  des  liteaux  ou  traverses  quHont 
retenues  yar  les  mentonnels  de  deux  moiilans  lixés  contre  les 
côtes  du  Caisson.  Il  y a ta  traverses,  sous  chacune  desquelles  on 
place  a8  Serpes  , 14  sur  chaque  rang.  Les  lames  à pial,  l’iine  sur 
l’autre  ; les  trairchans  se  regardant  de  a en  a",  et  s’entrelaçant  avec 
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celles  (lu  vis-à-vis  dans  chaque  couche.  Les  traverses  appuient  sur 
le  milieu  des  Serpes.  Par  ce  moyen  on  place  336  Serpes. 

I Ce  Chargement  du  Caisson  serait  alors  du  poids  de  i5oo. 

Si  l’on  veut  lui  faire  contenir  les  aoo  haches  et  les  4uo  Serpes  , 

I il  ne  faut  plus  mettre  de  traverses  ; et  elles  sont  très-utiles  pour 
I empêcher  le  balottement  des  Serpes.  Alors  on  place  aoo  Serpes  , 
les  manches  croisés  .sur  les  fers  , ce  qui  forme  une  i''.  division  ; 
on  en  fait  une  a',  de  même , et  elles  aboutissent  à 5 pouces  du 
bord  supérieur  des  côtés  du  Caisson.  Sur  cet  espace  restant  , on 
place  .36  Haches  qui , avec  les  i64  déjà  placées  , font  le  complet 
I des  Haches. 

I Mais  ce  Chargement  excède  le  poids  de  i8oo  livres  , ce  qui  est 
trop  lourd.  A mesure  qu’on  prend  des  Serpes,-  elles  baiottent,  ce 
qui  est  vicieuH  et  détruit  les  Outils  et  le  Caisson. 
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APPROVISIONNEMENT 

DES  FORGES. 


APPROVISIONNEMENT  DES  FORGES  DES  iQÜIPAGES 
DE  CAMPAGNE. 

55  livres  environ  de  charbon  de  terre,  dans  la  Caisse  à charbon. 

I Bigorne  et  son  bloc  portés  sur  l’àtre. 

I Seau  accroché  derrière  l’épar. 

Approvisionnement  du  Coffre  fixé  derrière  la  Forge. 
Outils  de  Forge. 

4 Chasses...  a carrées  et  a rondes. 

I Clef  d’écrou  à a fourches  ; un  des  bouts  de  ao  lignes  , l’autre 
de  i5  lignes. 

4 Ciseaux  à froid. 

4 Clouyèrcs  pour  clous  de  bandes , i de  chaque  numéro , B , C , 
D,  E. 

Il  Clouyèrcs  pour  clous  d’applicage  , i de  chaque  numéro  , i , 3, 
5 , b,  8,  lo, la,  i3, a3, ay, a8. 

I Diable. 

a Etampes  , i pour  percer  les  bandes  , et  i pour  étamper  ces 
bandes. 

a Limes  de  i au  paquet , dont  i plate  et  l’autre  demi-ronde , et 
I râpe  à chaud  demi-ronde. 

I Marteau-à-devant  à panne  , d’équerre  sur  le  manche. 

1 Marteau-à-devant  à panne , dans  le  sens  du  manche , dit  travers, 
a Marteaux  à main. 

I Marteau  à panne  fendue. 

I Marteau  , dit  Rivoir. 

I Mouillette. 

I Palette. 

I Perçoir,  ou  virole  de  3 pouces  de  hauteur,  non  soudée. 

4 Poinçons  emmanchés , a ronds  , i carré , i j>lat. 

4 Poinçons  à main  , de  8 pouces  de  longueur  , à 8 pans  , dont 
a ronds , et  a carrés. 


Digitized  by  Google 


â43 


DES  FORGESi 

ï Batissette  ou  crochet. 

3 Tenailles  droites. 

I — à Crochets  droits , dont  une  mâchoire  recourbée. 

I — à Boulons. 

I — ronde  pour  liens, 
a — à embattre,  de  3a  pouces  de  longueur  totale,  en  crochet 
pour  le  bout  des  bandes. 

I — pour  idem...  longueur  idem...  pour  le  milieu  des  bandes. 

I Tisonnier. 

5 Tranches  : a à froid  , a à chaud  , i à gouge, 
a Tricoises  ; i grosse  , i ordinaire; 


Approvisionnement  en  Pièces  de  rechange^ 


4 Bandes  à fourche. 


a3  Clavettes 
doubles. 


( looo  Clous 
d’applicage  ) 


100  Caboches 

6oo_ Clous  de 
bandes  de  roues. 

lo  Crampons 
de  boîtes. 


I 

\ 

I 

{ 

{ 


du  numéro  a . 4. 

du  numéro  3 C. 

du  numéro  4 6. 

du  numéro  5 la. 


de  chaque  numéro  i et  3...  lOO; 
de  chaque  numéro  5 et  6...  aoo. 


du  numéro  8 lOo. 

du  numéro  lO 200. 

du  numéro  a3 lOo. 


tiers  de  chaque  n®. 

de  chaque  numéro  B.  et  C...  lod. 
de  chaque  numéro  D.et  E...  aoo. 


du  numéro  a 4* 

du  numéro  3 (i. 


i8  Fsses  d’essieu,  6 de  la  et  8...  6 de  6 porte-roues. 

2.4  Flottes  à crochet , 4 de  la...  4 de  8...  4 tle  4"*  a d’obusiers 
de  6 pouces. 

,ao  Liens  doubles  de  jantes  et  leurs  chevillettes  â raison  de 
a pour  chaque  lien  , dont  : 


A plier  an  feu. 


a d’affûts  de  la  et  d’obnsier. 
a •—  de  8. 

4 — de  4 > tïs  chariot  et  de  caissons. 

8 d’avant -train  de  la  , 8 de  chariot  et  de 
caissons. 

4 d’avanl-train  de  4* 

ao  Liens  doubles  de  jantes  , etc.  mois  des  mêmes  espèces  qu’on 
tient  de  désigner. 
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4o  Liens  simples  de  jantes  et  leurs , etc.  autant  de  chaque  espèc* 
que  les  doubles,  soit  mois  , soit  à plier  au  feu. 


38  Liens  mois  et 
leurs  Chevillet- 
tes , à raison  de 
3 pour  chaque 
lien  , dont  : 


4 (le  flèche  de  caisson  à munitions. 

fl  de  rais  d'affi4t  de  13  , 8 , de  chariot  et  caisson. 

6 de  rais  d'affût  de  4. 

6 de  rais  d'avant-train  de  la,  de  8 , de  chariot  et 
de  caissons. 

6 de  rais  d'avant-train  de  4- 


8 Rondelles  de  bout  d’essieu  d’avant-trains  de  13 , 8 et  4* 
7 Barres  de  fer  de  Sa  pouces  de  longueur  , dont  : 

Numéro  du  fer. 

I A.  a3.  Pour  bandes  de  roues  de  13  et  d’obusiers. 

I A.  ig.  Pour  bandes  de  roues  de  8. 

I A.  33.  Pour  bandes  de  roues  de  4 , chariot  et  cais.'ons» 
I A.  37.  Pour  bandes  de  roues  d’avant-train  de  4> 

I G.  7-1 

I G.  g.  > Pour  Boulons. 

I G.  II.  J 


APPROVISIONNEMENT  DU  COFFRET  MOBILE  logé  entre 
les  Brancards  sur  le  devant  de  la  Forge,  con- 
tenant les  Outils  de  Serrurier,  et  quelques  Pièces 
de  rechange. 

Outils  de  Serrurier. 

I Clef  d’écrou  à a fourches  , dont  un  des  bouts  de  ao  lignes  , 
l’autre  de  i5  lignes. 

I Etau  de  5o  livres  et  de  36  pouces  de  hauteur  totale.  Voyez 
page  77.  , ■ 

1 Filière  percée  de  4 trous  , dont  un  à 7 lignes  , i à 6 , i à 
4 ligues  et  demie  de  diamètre. 

5 Limes  ; i carreau  d’un  au  paquet,  3 plates  de  3 au  paquet, 

3 demi-rondes  de  a au  paquet. 

3 Limes  triangulaires  : i d’une  au  paquet , i de  a au  paquet. 

3 Limes  triangulaires,  dites  tiers -points  d’Angleterre,  dont 
I de  4 pouces  , et  1 de  6 pouces. 

3 Marteaux  dit  Rivoirs. 

6 Tarauds  pour  écrous  : dont  un  de  chaque  n®.  7 , 8 , et  a de 

chaque  n».  g , lo. 

3 Tenailles...  1 à chanfrein...  i à vis. 

1 Tourne  à gauche. 


X 


i 
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I Pied  de  blclie. 

X Ciseau  à froid. 

I Poinçon  plat. 

a Poinçons  ronds...  i grand...  i petit. 

I Pointeau  pour  marquer  l’emplacement  des  trous. 

I Compas  de  6 pouces. 

1 Pointe  à tracer. 

Pièces  de  Rechange. 


la  Clavettes  de 
susbandes  avec 
chaînettes , dont 

1700  Clous  d’ap- 
plicage. 


1 

{ 


a de  13. 
a de  8. 

8 de  4. 

de  cbacan  des  naméros  la  et  37.  . <So«. 


du  numéro  i3 400. 

du  numéro  a8 100. 


aoo  Clous  étamés. 


46  Ecrous  de 
Boulons. 


{ 


6 de  chacun  des  naméros  4,  5,  6. 
8 de  chacun  des  numéros  7,  8. 

6 de  chacun  des  numéros  9,  10. 


Calibres  et  Profils. 


I Calibre  dont  les  divisions  varient  d’une  demi-ligne  , depuis 
I demie  jusqu’à  7 et  demie  : et  d’une  ligne  depuis  8 lignes 
jusqu’à  14.  Il  est  percé  , dans  le  milieu  , de  trous  des  dia- 
mètres de  4 et  demie,  5, 6,7, 8, 9,  10  et  la  lignes. 

X Equerre  de  fer. 

X Peigne  à vérifier  les  tarauds. 

I Pied-de-roi  en  fer. 

I Profil  de  chacune  des  susbandes  développées  de  la,  8 ^ 4 > 
d’obusiers  de  6 pouces  et  de  34. 


Menus  Approvisionnemens. 


10  Livres  d’Acier- 
8 Sacs  à terre. 

X Bidon  pour  l’huile. 
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jkppROVisiONNEMF.NT  DES  voviGT%  dans  Ics  Equipages 
de  Pont  de  Bateaux. 


L’Approvisionnement  de  la  Forge  est  le  même  que  celui  d* 
l’Equipage  des  Pièces  de  campagne. 

L’Approvisionnement  du  Co^re  de  derrière  est  aussi  Je  tnéme  « 
jusqu’aux 

Pièces  de  Rechange., 


4 Bandes  à fourche. 

a4  Clavettes  doubles  , dont  6 de  chacun  des  n<><.  t , i , et  la  d« 
n®.  4* 


85o  Clous  d’ap- 
plicage. 


1 


5o  du  numéro  a, 

aoo  de  chacun  des  numéros  5 ,•]  , lo. 
loo  de  chacun  des  numéros  i2 , a3. 


loo  Caboches  dont  a tiers  du  n°.  i. 

3oo  Clous  de  bandes  de  roues  dont  too  de  chacun  des  n°s.  B , C , D, 
lo  Crampons  de  boite  ; 6 du  n“.  a , et  4 du  n“.  3. 
a4  Esses  d’essieu  : 6 de  chacun  des  n°*.  a , 3 , 4 et  5. 
i8  Esses  de  flèche  : 6 de  chaque  n**.  i , a et  4- 
12  Liens,  doubles  de  jantes  et  leurs  Chevillettes  , à raison  de 
a par  Liens  : 4 de  chaque  n°.  3 , 4 * 5.  Ces  Liens  doubles 
sont  des  Liens  mois  , il  en  faut  le  même  nombre  à plier  au 
feu. 

12  Liens  simples  de  jantes  , et  leurs  , etc.  mêmes  n®f.  et  même 
quantité  que  les  doubles  , soit  mois  , soit  à plier  an  feu. 

4 Liens  mois  et  leurs  , etc.  de  flèche  n®.  y. 

24  Liens  mois  de  rais  et  leurs,  etc.  fi  de  chaque  n°,  9,  ro,  1 1,  12. 
|4  Rondelles  de  bout  d’essieu  : 4 de  chaque  n®.  3 et  8...  a de 
chaque  n®.  4)5,6. 

Barres  de  fer  de  3a  pouces  de  long  , dont , 


Numéro  du  fer. 

1 A.  17.  Pour  bandes  de  roues  de  baquet  à bateau. 

1 A.  19.  Pour  bandes  de  roues  de  baquet  à nacelle. 

I A.  aa.  Pour  bandes  de  roues  de  chariot. 

1 C.  7.  ï 

^ C.  9.  > Pour  Boulons.. 
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L’ApproTisionnement  du  Coffret  mobile  de  devant  est  le  mc'iua 
jusqu’aux 

Pièces  de  Rechange. 

1400  Clous  d’applicage  : 100  de  chaque  n'*.  i3  et  a8...  600  de 
chaque  n**.  a3  et  37. 

40  Ecrous  : il  en  faut'6  de  chacun  des  nos.  5,6,9,  10,  et  8 de 
chaque  n".  7 et  8. 

I Calibre  pareil  i celui  décrit  ci-devant. 

I Equerre  de  fer. 

I Peigne  à vérifier  les  tarauds. 

I Picd-de-roi  en  fer. 

Menus  Approvisionnemens, 

10  Livres  d’acier. 

3 Sacs  à terre. 

I Bidon  pour  l’huile. 


NOTE  SUR  L.A  PEINTURE  UES  ATTIRAILS,  CtC. 

C’est  avec,  l’huile  de  lin , moins  chère  que  celle  de  noix , qu'on 
prépare  les  couleurs. 

Pour  la  rendre  plus  dessicative  , on  fait  bouillir  cette  huile  pen- 
dant 3 heures  , ou  jusau’à  ce  que  l’écume  ait  disparu  , à petit  feu, 
en  V tenant  suspendu  dans  un  linge , a onces  de  litharge  d or  rouge, 
à 8 sols  la  livre , et  i once  de  couperose  blanche  à 3o  sols  la  livre , 
par  pot.  Cette  litharge  et  cette  couperose  se  mettent  en  une  espèce 
de  pierre , dont  on  peut  mêler  encore  dans  les  couleurs  jiour  les 
faire  sécher  dans  les  a4  heures. 

Couleur  olive  se  fait  avec  de  l’ocre  jaune  et  du  noir,  A la 
nuance  qu’on  veut  ; elle  est  ordinairement  faite  de  5 livres  d’ocr» 
jaune  , et  d’une  demi-once  de  noir  de  fumée. 

Le  Noir  des  Ferrures  se  fait  avec  le  même  noir  de  fumée , au- 
quel on  a joint  un  peu  d’ocre  pour  lui  donner  de  la  consistance... 
Il  faut  a livres  et  demie  pour  une  livre  de  noir  (i). 

Le  Rouge  avec  de  l’ocre  rouge. 

Le  Blanc  avec  de  la  eérusc. 

On  met  a Couches  sur  tous  les  attirails.  On  met  une  couche  sur 
tout  pour  avoir  plutôt  fait , et  on  met  ensuite  une  seule  couche 
noire  sur  les  ferrures.  La  première  Couche  doit  être  très-claire. 


(i)  Si  te  noir  est  gras,  il  faut  4 livres  cl'kuiie  pour  I livre  dèaoir  j et  celte 
qiiautiié  (le  couleur  suffit  pour  18  couverts  de  caisson. 
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a48  DÉTAILS 

DÉTAILS  sur  la  Peinture  des  Attirails  d' Artillerie. 


On  peut  compter  inr  l’exactitade  de  ces  détails  ; ils  ont  été  laits  arec  soin 
St  intelligence  par  Labolle , officier  d'ouvriers. 


Composition  et  Prix  des  Couleurs  pour  faire  un  Pâté 
Olive.  ( N°.  I.)  {Paris,  an  g.) 


Quantité 

de 

ÜTrcs. 

KSPBCES. 

Prix 

de 

la  livre. 

Somme. 

liv.  onc. 

francs,  cent 

francs,  cent. 

36 

D’ocre  jaune 

O , la 

4»  3a 

3 . 

De  noir  de  charbon  lin.  . . . 

0 , 3o 

O,  90 

1 8 

De  litharge 

0 , 6ii 

0,  go  !• 

ao  » 

Huile  de  lin 

0 , 7$ 

i5 , « 

3 journées  d’un  homme  pour 

oo 

O 

jour. 

Total.  . . 

31  > 13 

La  composition  étant  finie  , la  livre  codtc  o 

5o  centimes. 

'Composition  du  JVoir  pour  la  première  couche  des 
Ferrures.  ( n“.  a ). 


Quantité 

de 

livres. 

SSPàCES. 

Prix 

de 

la  livre. 

Somme. 

liv.  onc. 

francs,  cent. 

francs,  cent. 

a 8 

De  noir  de  charbon  fin.  . . . 

0,  3o 

0,  75 

a *» 

D’huile  de  lin..  '. 

0,  7» 

1,  5o 

» a 

De  litharge 

0,  60 

0,  075 

Trois  heures  d’un  homme  cm- 

ployé  pour  le  broyage,  par 

heure 

0 

0 

P 

(d 

0 

M 

0 

Total.  . 

3 aaS 

La  livre  revient  à (1697  ) environ  7 centimes. 
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Composition  de  V Huile  cuite.  ( u®.  3 ). 


Qoiatitë 

de 

livres. 

B s r i c E t. 

Prix 

de 

la  livre. 

Somme. 

Ut*  onc. 

19  » 

X > 

f 10 

30  * 

D’huile  de  lin 

De  terre  d’ombre 

De  litharge 

De  copeaux  pour  la  cuisson.  . 

francs,  cent. 
0,  75 

0,  3o 

0,  60 

0,  60 

francs,  cent. 
9» 

0,  3o 

0,  45 

0,  60 

33  10 

Total.  . . 

fo,  35 

1 Xtt  lirre  reyîent  environ  , mats  pas  tout  à fait,  à 0,76  centimes.  I 

Composition  pour  la  première  couche  des  Ferrures  prêtes 
à être  employées.  ( n°.  4 )• 


Quantité 

de 

livres. 

1 , 

ESPECES. 

Prix 

de 

la  livre. 

Somme. 

liv.  onc. 

francs,  cent.! 

francs. 

cent. 

I 8 

Du  composé  n®.  a 

0,  70 

I. 

o5 

I > ! 

Du  composé  n®.  1 

0,  5o 

0, 

5o 

X • 

D’essence  de  théréhentine..  . 

0,  6a5 

0, 

6a5 

3 8 

Tot.al.  . . 

3» 

170 

La  livre  revient  à (0,631  ) 63  centimes  environ. 


Composition  de  la  deuxième  couche  en  TVoir  pour  les 
Ferrures  prêtes  à être  employées.  ( n”.  5 ). 


Quantité 

de 

livres. 

ESPECES. 

Prix 

(le 

U lirre. 

Somme. 

tir.  onc. 

0 4 

De  noir  de  fumée  très-fin.  . . 

franc.  cent. 
J,  >• 

franc. 

I» 

ccat 

a 5 

1 14 

D’huile  tuile 

0,  76 

I. 

425 

. * 4 

D’essence  de  théréhentine..  . 

0,  Ga5 

0, 

8S1 

3 6 

La  livre 

Total.  . . 

revient  à 1 franc  o.â  centimes. 

3, 

556 

Diyiiizf  ; ^OOgle 


DÉTAILS 


aSo 


'.Composition  de  là  première  couche  Olive  prête  à être 
employée.  (n°.  6). 


Quantité 

de 

livres. 

ESPÈCES. 

Prix 

de 

la  livre. 

SonmiEe 

liv.  onc. 

franc,  cent. 

1 

1 

14 

De  couleur  Tl",  i 

O,  5o 

7»  ' • 

7 S) 

D’essence  de  térébenth.  pour 

^ h' 

délayer. 

O,  62$ 

4»  76 

ai  9 

Total.  . . 

II, 

j La  livre  revient  à 0,54  centimes. 

Composition  de  la  deuxième  couche  Olive  prête  à être 
employée.  (n°.  7). 


Quantité 

de 

livres. 

s s r i c B t. 

Prix 

de 

la  livre. 

SomîQè. 

liv.  onc. 
a 8 

la  * 

D’huile  cuite 

Du  composé  n®.  i 

francs,  cent. 
0,  76 

0,  5o 

francs,  cent. 

I»  90 

0,  93 

a,  81 

1 4 

D’huile  de  lin 

4 8 

D’essence  de  térébenthine..  . 

0, 

0,  6a5 

4 1 Total,  a , 

La  livre  revient  à ( 0,574  ) / 57  centimes. 

II,  64 
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Tems  d’un  homme,  et  Couleurs  nécessaires  pour  peindre 
un  Caisson. 


Première  Couche  Olive. 

Couleur  n®.  6,6  liv.  7 onces  j à.  . 
Tems  d’un  homme  3 heur.  i5  min.. 

Deuxième  Couche  Olive. 

Couleur  n®.  7,  a liv.  la  onces  à..  . 
Tems  d’un  homme,  a heur.  7 min. 

Première  Couche  des  Ferrures. 

Couleur  n®.  4»  n onces  à 

Tems  d’un  homme , i heure  1 1 m. 

Deuxième  Couche  des  Ferrures. 

Couleur  n®.  5 , 8 onces  et  demie  à.. 
Tems  d’un  homme , a heur.  i5  min. 

Dépense  pour  i Caisson 


Prix  de  U 


liv. et  du 
tems. 

Sommes. 

fr,  cent. 

fr.  cent. 

0,  54 

3,  56 

0,  3o 

0,  97 

0,  57 

1 , 56 

0 , 3o 

0 , 63 

0 , 6a 

0,  4> 

0 , 3o 

0 , 35 

I , o5 

0 , 53 

0 , 3o 

0,  67 

I 

} 


1 


} 


Totaux. 


fr.  cent. 

4,  63 
19 

1 . 77 
I , ao 


9'  79 


JVffZi  d’un  homme , et  Couleurs  riécessaires  pour 
peindre  un  Chariot  à munitions. 


Prix  de  la 

liv,  et  du 

Sommes. 

Totaux. 

Première  Couche  Olive. 

tems. 

fr.  cent. 

fr.  cent. 

fr.  ccat. 

Couleur  n®.  6,  ql.  i3onc.  et  demi  à. 

0,  54 

5 , 3o  ‘ 

t 6,  80 

Tems  d’un  homme , 5 heures  à.  . . 

0 , 3o 

I , 5o  ( 

Deuxième  Couche  Olive. 

Couleur  n®.  7 , 3 livres  4 onces  à.  . 

0,  57 

1 , 85  ' 

► a,  60 

Tems  employé  , a heures  3o  min.  à. 

0,  3o 

0,  75  J 

Première  Couche  des  Ferrures. 

Couleur  n®.  4 » 4 onces  à 

0,  6a 

0 , i5 

p.  0,  aa 

Tems  employé,  1 5 minutes  à.  . . . 

0 , 3o 

0 

0 

1 

Deuxième  Couche  des  Ferrures. 

Couleur  n®.  5 , 4 onces  à 

I , o5 

0 , a6 

» 0 - *71 

Tems  employé , i heure  3o  min.  4.  . 

0 , 3o 

0,  45 

\ Dépense  pour  I Chariot  4 munitions 10,  33 
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Frais  pour  repeindre  un  Caisson  dont  la  Peinture  était 

très-usée. 


Prix  de  la 

liv.  et  du 

Sommes. 

Totaux. 

Une  Couche  Olire. 

tems. 

i 

fr.  cent. 

fr.  cent. 

1 fr.  cent 

Couleur  n®.  6,  6 liv  6 oiic.  à.  . . 
Tems  employé  , 4 heures  à.  . . • 

O,  54 

0 , 3o 

3,  44  1 

1 , 30 

► 4,  64 

Une  Couche  de  Noir  pour  les  Ferrures. 

1 

1 

1 

Couleur  n°.  5 , i livre  à 

Tems  employé  , a heur.  45  min.  à. 

I , o5 
0 , 3o 

I , o5  1 

O,  8a  J 

► 1 , 87 

Frais  pour  repeindre  r Caisson 6,  5i  ' 


Frais  pour  repeindre  un  Chariot  dont  la  Peinture  était 
moins  usée  que  celle  du  Caisson. 


Prix  de  la 

liv.  et  du 

Sommes. 

Totaux. 

Une  Couche  olive. 

tems. 

fr.  cent. 

fr.  cent. 

fr.  cent. 

Couleur  n®.  6 , 7 liv.  8 onc.  à.  . . 
Tems  employé  , 4 heures  à 

0,  54 
0 , 3o 

4,  05  1 
r , ao  . 

5 , 39 

Une  Couche  de  Noir  pour  les  Femmes. 

Couleur  n®.  5,  4 onces  à 

Tems  employé,  i heure  45  min.  à. 

I , o5 
0 , 3o 

0,  a4  • 
0 , 5i 

, 0,  75 

Frais  pour  repeindre  un  Chariot  .......  6 > 
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Pour  les  aff'llts  à une  seule  Couche , il  faut  : 


ITn  couleur 
( dout'ç 
noire  en- 
▼iron  ^ , 
huile  ou 
essence. 


Heures 

pour 

les 

peindre, 


livres.  heures. 


A l’affût  de  4 ( celui-ci  à a couches  ) 

Aux  autres  de  campagne , i liv.  à 1 de  plus. 

— de  siège  , avec  son  avant-train 

— de  place  de  a4  > avec  châssis  et  coin 

— de  côte  de  a4  , grand  et  petit  châssis.  . . . 

— à mortier  en  bois  , avec  coins 

— à mortier  à flasques  de  fer  et  coins 


8 


lü 


lo 
ta 
i5 
• 4 
a 


On  doit  peindre  les  canons  de  fer  de  côte  , durant  la  paix  . afin  de  les  con- 
server ; on  le  fait  avec  une  couleur  noire  au  goudron  : à l’huile  elle  vaut 
mieux , parce  qu’elle  ne  s’en  va  pas  en  écailles  , et  il  eu  faut  moins  ; ma» 
elle  est  plus  chère.  Au  goudron  , en  l’au  9 , à Toulon , elle  coûtait  o,4a  la  h'v. 


de  36  il  faut  14  onc.  couleur,  et  3o  min.  pour  la  peindre. 


de  a4  ...  la a8 

de  18  ...  Il a4 

de  la  . . . 9 ao 


Nota.  Si  on  faisait  peindre  par  un  entrepreneur,  il  faudrait  y ajouter  son 
profit  et  les  faux  frais  pour  brosses,  pierre  à broyage  , pots  , etc.  ; ce  qu’on 
peut  évaluer  à 1 5 ou  18  pour  100. 

On  ajoute  dans  ce  mode  de  peinture  des  Attirails,  à ce  qui  se  pratique 
d’ordinaire  dans  les  arseuaux,  l’esseuce  de  thérébentine  : elle  aide  à la  dessic- 
cation ; mais  dans  le  beau  tems  ou  peut  supprimer  ce  luxe. 


* Cette  dépense  est  d’environ  8 francs  : en  1770  elle  coûtait  6 livres. 
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EXAMEW  DES  VOITURES  AVANT  DE  PARTIR  POUR  UNE 

ROUTE. 

L£S  Roues. 

t**.  Avec  une  massette  frappez  sur  chaque  rai  : le  «on  désigne 
s’il  est  fendu. 

a*.  Examinez  le  rai  à la  patte  et  à la  broche  ; si  l’épaulement 
ne  porte  pas  sur  le  moyeu  ou  sur  la  jante  , la  roue  a besoin  d’étre 
châtrée.  Il  faut  une  demi-heure  à deux  ouvriers  , l’un  en  bois  et 
l’autre  en  fer  , pour  le  faire,  lorsqu'ils  sont  outillés  et  sans  gène. 

3®.  Sondez  avec  une  pointe  à tracer  , le  bois  du  nioveu  vers  les 
rais  , et  des  rais  vers  le  moyeu  ; c’est  là  que  l’eau  séjournant 
pourrit  le  bois.  Si  la  pointe  entre  , enlevez  un  peu  de  bois  d’un 
coup  de  ciseau  pour  voir  s’il  est  sain. 

4°.  Frappez  sur  les  cordons  pour  voir  s’ils  joignent  ou  sont 
cassés  ; observez  si  les  caboches  ne  sont  pas  trop  enfoncées  . de 
peur  que  le  moyeu , en  se  retirant , ne  permette  aux  frettes  et 
cordons  de  passer  par  dessus  ces  caboches  et  de  se  perdre. 

5®.  Observez  si  la  roue  a 3 lignes  à la  jonction  extérieure  des 
jantes  (c’est  ce  qu’on  nomme  le  déjour);  si  elles  n’y  sont  pas  , 
c’est  une  annonce  qu’il  faut  les  châtrer  bientôt. 

6®.  Observez  si  les  jantes  à la  jonction  intérieure  n’ont  pas  des 
talons  de  bois  qui,  fendus,  soient  prêts  à sauter  ; s’il  s’en  trouve, 
on  peut  les  retenir  avec  un  lien  mol  ; mais  il  faut  changer  la  jante 
en  arrivant. 

(Un  ouvrier,  avec  un  fer  d’échantillon  convenable  , fait  4 liens 
de  rai  par  heure  , ou  a de  jantes.  ) 

y®.  Observez  si  les  bandes  joignent  la  jante  ; s’il  y a du  jour  , 
la  bande,  en  appuyant , fait  ressort,  les  clous  jouent  dans  leur 
logement  , la  bande  tombe.  Frappez  sur  les  bandes  pour  connaître 
si  les  jantes  sont  pourries  ; si  elles  le  sont  , la  bande  se  détache 
de  la  jante.  L’eau  liltre  sous  la  bande,  particulièrement  à l’endroit 
des  clous  , et  pourrit  la  jante  dans  son  milieu. 

8®.  Examinez  si  les  boites  battent  dans  le  moyeu.  ^ 

Le  Corps  de  Voiture. 

9®.  Examinez  et  sondez  les  bois  ; par-tout  où  ils  sont  assemblés , 
dans  la  partie  horisotitale , vers  l’épauleuient  du  tenon  ; l’eau  y 
séjourne  et  le  pourrit.  Les  armons  sur-tout  , étant  toujours  dans 
cette  position,  périssent  les  premiers.  Entretoises  idem,  etc. , Es-< 
«ieux  de  bois  vers  i’épaulement,  à la  naissance  de  la  fusée , idem. 
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lo®.  Observez  si  toutes  les  clavettes  , chaînettes  , rondelles  , 
flottes,  etc. , et  les  lanières  qui  arrêtent  quelques-unes  de  ces  par- 
ties , y sont. 

II**.  Examinez  si  l’armement  et  l’assortiment  des  pièces  se  trou- 
vent à leur  place. 

la®.  Dans  les  Caissons  , examinez  si  les  côtés  ne  sc  séparent  pas 
des  brancards  ; faites  calfater  la  fente  , et  recouvrez-la  d’un  liteau 
pour  empêcher  la  poudre  de  tamiser.  ( Ce  moyen  employé  est 
vicieux , car  on  ne  fait  que  masquer  le  danger.  ) 

i3®.  Vérifiez  s’il  y a des  tampons  de  bois  sur  les  têtes  des  bou- 
lons dans  l’intérieur  du  caisson  ; si  les  clous  du  côté  du  corps  ne 
pénètrent  point  dans  l’intérieur.  Assurez-vous  que  le  trou  dans  le 
lisoir  pour  la  cheville  ouvrière  , a son  évasement  dans  le  haut  ; 
voyez  s’il  y a des  rivets  à ce  lisoir  (i). 

Remarquez  si  les  chaînons  de  toutes  les  chaînes  sont  soudés. 

i4^.  Examinez  , mais  par  un  beau  tems  , le  chargement  inté- 
rieur des  Caissons  , et  si  l’Assortiment  extérieur  est  complet. 


(i)  Le  Lisoir  du  caisson  étant  trop  faible,  on  y a ajouté  de  cbaqne  cèté  da 
l'entaille , à i pouce  environ  , i rivet  pour  le  fortiber  ; cette  innovation  doit 
être  suivie  parce  qu'elle  n’influe  en  rien  sur  les  autres  parties , et  qu’elle  est 
bonne , à moins  qu’on  ne  renforce  ce  lisoir  en  faisant  mieux. 
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ARRANGEMENT 


HOTES  SUR  l’arrangement  DES  VOITURES  , ClC. 
d’artillerie  DANS  LES  MAGASINS. 


Quand  ces  Voitures  ne  seront  pas  sur  des  planchers  , il  faudra 
faire  porter  les  roues  sur  des  madriers  , et  les  autres  parties  qui 
toucheroient  le  sol,  sur  des  chantiers. 

Affûts  de  Siège. 

Otez  les  avant-trains. 

Placez  le  premier  Affût,  sa  longueur  dans  le  sens  de  la  longueur 
de  l’espace  à occuper  , et  la  tête  de  l’Affût  tout-à-fait  à une  de# 
extrémités  de  cet  espace;  faites  entrer  le  second  Affût,  la  crosse 
la  première  , en  la  soulevant  , dans  le  rouage  du  premier  du 
côté  de  sa  crosse  , jusqu’à  ce  que  les  roues  touchent  les  essieux  ; 
faites  porter  la  crosse  du  second  Affût  sur  le  haut  des  flasques  du 
premier  , et  rapprochez  les  roues  autant  qu’on  pourra. 

Faites  entrer  le  troisième  Affût  la  crosse  la  première , en  la  sou- 
levant dans  le  rouage  du  second  : faites  porter  cette  Crosse  sur  la 
tête  d’ Affût  du  second  , et  appliquez  roue  contre  roue  , ainsi 
de  suite. 

Observez  de  mettre  alternativement  dans  chaque  côté  une  roue 
en  dedans  et  une  roue  en  dehors  ; par  exemple , si  dans  la  file 
droite  , le  premier  Affût  a la  roue  en  dehors  , tous  les  Affûts 
impairs  l’auront  de  même,  et  tous  les  Affûts  pairs  l’auront  en 
dedans. 

Pour  les  Avant-trains.  Otez  les  roues;  placez  les  bras  de  limo- 
nière  à côté  les  uns  des  autres  : placez-en  autant  vis-à-vis  , les 
bras  de  ceux-ci  entrelacés  avec  les  premiers  : faites  ainsi  3 à 4 lita, 
et  placez  les  roues  debout  entre  les  bras  de  limonières , ou  sur, 
les  côtés. 


Affûts  de  Campagne. 

Ces  Affûts  s’emmagasinent  comme  ceux  de  Siège. 

Pour  les  Avant-trains.  En  général , dans  tous  les  avant-trains 
à timon , on  dte  les  volées  de  bout  de  timon  , et  on  les  engerbe 
ensemble...  Otez  les  volées  de  bout  de  timon  , les  coffrets  et 
les  roues. 

Placez  a avant-trains  à plat,  vis-à-vis  l’un  de  l’antre , les  timons 
entrelacés  , leurs  bouts  aboutissant  contre  la  cheville  ouvrière. 
Placez  à plat  , sur  chaque  avant-train  , derrière  la  sellette,  une 
roue , le  petit  bout  du  moyeu  en  bas,  la  cheville  ouvrière  passant 
entre  deux  rais. 
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Faitesàcôté  une  ilispusitioii  seiiihlalile  , si  le  terrain  le  permet. 

Sur  ce  premier  lit  a Avant-train  faites-en  un  second  de  mâme  , 
en  observant  de  faire  porter  le  dessous  de  la  sassoire  des  Avant- 
trains  du  second  lit , sur  le  gros  bout  du  moyeu  de  la  roue,  qu’on 
vient  de  placer  derrière  la  sellette  de  chaque  Avant-train  du  pre- 
mier lit. 

On  fera  de  même  un  troisième  lit  et  on  n’engerbera  pas  plus 
haut  , s’il  est  possible.  Placez  sur  les  côtés  le  restant  des  roues. 

Pour  les  Leviers.  Placez-les  en  treHlage  , alternant,  dans  chaque 
lit  , le  gros  bout  et  le  petit  bout. 

Pour  les  Coffrets.  Placez-les  à côté  les  uns  des  autres  portant  k 
terre  par  leurs  bras. 


Nota.  Ce  qu’on  vient  de  dire  sur  les  Avant-trains  convient  parfaitement  à 
l’Avant-train  de  4 t mais  celui  de  la  n'ayant  pas  une  sassoire  semblable  , cet 
engcrbement  n'est  |>as  aussi  solide , et  on  est  obligé  de  mettre  des  cales  sous 
les  roues  pour  raffermir. 


Affûts  d’Obusiers. 

Les  AffiUs  se  disposent  comme  les  Affûts  de  campagne. 

Les  Avan-ttrains  d’obusiers  de  8 pouces  comme  les  Avant-trains 
de  siège. 

Les  Avant-trains  d’qbusiers  de  6 pouces,  comme  les  Avant-tnùna 
des  pièces  de  la. 


Affûts  de  Place. 

Otez  les  roues. 

Placez  le  devant  de  l’Affût  en  bas  , la  roulette  en  haut  et  en 
dehors,  les  bouts  d’essieu  appuyant  contre  les  flasques  l’uii  de 
l’autre  et  se  touchant.  Placez  debout  une  partie  des  roues  ap- 

Î)uvées  contre  les  flasques  et  soutenues  par  ces  bouts  d'essieu  : 
'autre  partie  des  roues  se  inet  à plat  jiar-dessus  les  flasques  ainsi 
rangés  sur  plusieurs  lignes. 

Pour  les  Châssis.  Faites  un  lit  de  Châssis  placés  dans  leur  situa- 
tion naturelle  les  uns  contre  les  autres.  Faites  un  .second  lit  par 
dessus  , en  renversant  les  Châssis  de  ce  lit  , l’auget  en  bas  portant 
entre  deux  Châssis  du  premier  lit.  Soutenez  les  semelles  , en  pla- 
çant sous  elle  les  coussinets  d’auget. 

Affûts  de  Côte. 

Leur  arrangement  est  semblable  à celui  des  Affûts  de  place  et 
est  même  plus  simple. 

On  engerbera  séparément  les  grands  et  les  petits  Châssis. 

I.  17 
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Chariots  à Canon. 

On  les  place  ordinairement  à côté  et  à la  /île  les  uns  des  autres  , 
dans  leur  situation  ordinaire.  On  pourrait  cependant  en  ôter  les 
roues  qu’on  mettrait  ensemble  et  engerber  les  corps  de  Chariot 
sur  3 ou  4 de  hauteur. 

Chariots  à Munitions. 

V 

Otez  les  Avant-trains  , qu’on  di.spose  , etc. 

Engerbez*  les  corps  des  Chariots  dans  leur  sens  naturel  sur  4 de 
hauteur  , mais  pas  au-delà. 

Placez  les  roues  debout  les  unes  contre  les  autres. 

Caissons  à Munitions. 

Otez  les  Avant-trains  qu’on  engerbe  comme  les  Avant-trains 
d’affût. 

Otez  les  grandes  roues  , placez-les  debout  appuyant  l’une  sur 
l’autre. 

Adossez  les  Caissons  contre  un  mur  , légèrement  inclinés  , et 
vous  les  mettrez  sur  plusieurs  rangs,  dont  la  première  file  sera 
de  Caissons  , montrant  leur  couvert  , le  derrière  du  Caisson  en 
bas  ; et  la  seconde  file  lyontrant  le  dessous  des  Caissons  , le  devant 
du  Cais.son  en  bas  , l’essieu  de  derrière  par  conséquent  en  haut, 
appuyant  sur  le  dessus  des  Caissons  voisins  : on  alternera  ainsi 
les  files. 

Pontons  et  leurs  Haquets. 

• ( Pour  ceux  qui  restent'). 

Placez  un  Ponton  sur  a chantiers  ; placez  un  autre  Ponton  ren- 
versé sur  celui-ci,  les  plats-bords  contre  les  plats-bords. 

Pour  les  Hoquets  , ôtez  les  avant-trains  ; engeibez-les  comme 
les  avant-trains  d’affût...  ôtez  les  grandes  roues  : placez  les  bran- 
, cards  dans  leur  sens  naturel  l’un  sur  l’autre,  et  ne  les  engerbez  qu’à 
trois  de  hauteur.  Placez  les  roues  dans  les  vides  que  laissent  les 
brancards  entre  eux  , à cause  de  l’élévation  des  tasseaux. 

Jiateaux , Nacelles  et  leurs  Haquets. 

Engerbez  dans  leur  sens  naturel  les  bateaux  à a de  hauteur  , 
et  les  Nacelle*  à trois  , en  observant  de  placer  entre  eux  des  chan- 
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tiers  pour  les  soutenir  , et  partager  le  poids  sur  le  Bateau  ou  la 
Nacelle  qui  se  trouve  dessous. 

Pour  les  Haijuctx  ; ôtez  les  roues  , ôtez  l’asseuiMage  du  timon 
de  ses  armons  et  de  la  sassoire.  Otez  les  esses  de  flèche  pour  la 
séparer  de  ses  empanons. 

Placez  le  timon  , tenant  au  timon  et  à la  sassoire  , dans  le  sens 
de  la  longueur  de  l’espace  à occuper.  Placez  le  devant  du  haquet , 
auquel  est  unie  la  flèche  , sur  le  timon  , la  flèche  dans  le  même 
sens  que  ce  timon  , les  ranehets  en  bas.  Placez  en  dessus  la  partie 
des  empanons  renversée,  l’e-ssieu  parallèlement  A la  flèche.  Faites 
à côté  un  arrangement  tout  semblable,  en  sorte  que  les  essieux 
soient  en  dehors  des  flèches  et  des  timons.  Arrangez  de  même 
vis-.à-vis  a Haqnets  , en  faisant  entrelacer  les  flèches  et  Jes  timons 
de  ceux-ci  , avec  ceux  des  a premiers  Haqtiets  placés.  Mettez  une 
partie  des  roues  entre  les  flèches  et  les  timotts. 

Faites  un  second  lit  composé  de  4 Haquets  sur  celui  qu’on  vient 
de  faire  , en  suivant  la  même  disposition;  et  vous  aurez  ainsi  eti- 
gerbé  8 Haquets. 

I.e  reste  des  roues  se  mettra  par  dessus  ou  sur  les  côtés. 

Charrettes  et  Camions. 

On  les  place  ordinairement  .àc<>té  et  à la  file  les  uns  des  autres... 
ou  on  ôte  les  roues;  et  on  engerbe  les  corps  ù 4 de  hauteur. 


17’ 
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S’il  ne  s’agit  que  de  quelques  bouches  à feu  à embarquer  sut 
des  bateaux  , voyez  les  manœuvres  de  force. 

On  peut  avoir  à embarquer  i".  des  Bouches  i feu  avec  leurs 
armemens  , assortimens  et  munitions  ; a**,  uu  Équipage  entier 
d’artillerie. 

Dans  tous  les  cas  , ayez  l’état  de  ce  que  vous  devez  embarquer 
avec  une  colonne  assez  large  pour  les  observations. 

Dans  tous  les  cas,  faites  l’état  du  poids  des  objets  à embarquer: 
demandez  des  bàtimens  dont  le  por^,  non  compris  leur  lest  (i), 
eoit  du  tiers  en  sus  du  poids  total  que  vous-  avez  à porter , et 
cela  à cause  du  volume  des  attirails...  sMl  n’y  avait  que  des  bouches 
à feu  et  des  projectiles , demandez  des  bàtimens  d’un  port  égal 
au  poids  à porter. 

Le  port  des  bàtimens  s’estime  par  toi^peanx  , le  tonneau  est  d« 
aooo  liv.  pesant. 

Tous  les  capitaines  de  navire  ont  une  attestation  du  port  de  leor 
bâtiment  : s’ils  ne  l’avaient  pas , voici  une  formule  de  jeaugeage  : 
multipliez  les  trois  dimensions  du  bâtiment  réduites  en  pieds 
l’une  par  l’autre  ; divisez  par  94  , le  quotient  sera  le  nombre  de 
tonneaux. 

Préférez  les  bàtimens  pontés  â ceux  qui  ne  le  sont  pas , sur-tout 
s’il  y a des  munitions  à porter. 

Quand  vous  embarquerez , n’écoutez-pas  les  refus  des  capitaines 
des  bàtimens  : ils  se  disent  surchargés  long-tems  avant  de  l’étre 
en  effet  : ( sur-tout  lorsqu’on  les  paie  par  voyage  et  non  par  ton- 
neau ) ; voyez  souvent  si  dans  les  arrangemens  du  chargement 
dont  ils  sont’ maîtres  , ils  emploient  bien  la  capacité  du  navire  ; 
et  demandez  à la  marine  un  homme  entendu  qui  décide  quand  le 
chargement  sera  complet , et  s’il  est  bien  ordonné. 

L’Artillerie  à embarquer  est  pour  un  simple  transport,  ou  pour 
une  expédition  militaire. 

Pour  un  simple  transport , chargez  autant  que  chaque  bâtiment 
le  permettra  , en  mettant  ensemble  les  objets  relatifs  au  même 
calibre  : afin  que  si  un  bâtiment  se  perd,  tout  reste  assorti. 

Si  c’est  pour  une  expédition  , mettez  ensemble  l’Armement , 


(i)  Souvent  on  accorde  des  bàtimens  qui  n’ont  pas  de  lest,  et  dont  le 
{tort  qu'on  vous  énonce  comprend  ce  lest  : il  faut  s’en  expliquer  avec  la 
anarine  ; car , s’il  j est  compris , il  faut  en  déduire  le  tiers  pour  le  lest.  La 
fond  de  cale  humide , ou  faisant  eau  , endommageant  à coup  sûr  les  attiraHs 
d’Artillerie  quels  qu’ils  soient , né  doit  pas  être  employé , à moins  d’urgence. 


D’AlVTIIiLERIE.  a6l 

rAssortiment  et  les  Munitions  de  chaque  bouche  à feu  , une  par 
une  dans  chaque  bâtiment , avec  les  voitures  nécessaires  à chacune 
pour  le  transport  de  ses  munitions  en  tout  ou  en  partie  , lors- 
qu’on débarquera...  Si  ce  sont  des  Bouches  à feu  de  siège , joignez-y 
les  outils  à plate-forme  , les  poudres  , les  projectiles  , les  fusées 
chargées  ( comprises  dans  l’armement , mais  répétées  ici  de  peur 
d’oubli.  ) Les  paniers  et  plateaux  à pierriers  , les  gargousses  , la 
chèvre  assortie  , la  mèche  , tous  objets  nécessaires  à mettre  en- 
semble avec  chaque  bouche  à feu...  On  pourra  et  on  devra  quel- 
quefois mêler  les  calibres  dans  chaque  navire  , même  les  espèces 
de  bouches  à feu , suivant  les  besoins  à venir  , qu’il  faudra  prévoir 
d’après  le  plan  et  le  but  de  l’expédition. 

Embarquez  dans  l’ordre  qui  suit  : 

Les  Projectiles  , Bombes  et  Obus  vides.  i 

Les  Bouches  à feu. 

Les  Plate-fornies. 

Les  Affûts  démontés  de  leurs  roues  , mises  en  dessus  ou  debout. 
Leurs  Avant-trains  jWem , ou  leurs  Chevrettes. 

Les  Voitures  démontées  , idem. 

Leurs  Avant-trains  , idem. 

Les  Poudres  , les  Charbons  en  tonneaux.  i 

Les  Caisses  à munitions  de  l’équipage  de  montagne. 

Les  Engins  à lever  et  leur  assortiment. 

Les  Caisses  d’artifices  , de  menus  achats  , de  fusées  , de  gar- 
gousses. 

Les  Armemens  , Assortimens  et  Caisses  contenant  les  ferrures 
qu’on  ôtera  des  affûts  et  voitures  en  les  démontant. 

Les  Outils  à pionniers. 

Les  Bois  de  rechange. 

Les  Ferrures  de  rechange  en  caisses. 

Les  Paniers  et  Plateaux  à pierriers. 

Les  Gabions-Saucissons  , Sacs  à terre  , etc.  , si  on  en  porte  y 
les  Chevaux  de  frise. 

Les  autres  Approvisionnemens  du  parc  en  caisses  y barils  , ton- 
neaux , etc. 

Nota.  Si  on  voulait  faire  quelqu’établissement  de  Forge,  deBootique,  etc., 
et  qu'on  cri\t  ne  point  trouver  de  ressources,  il  faudrait  porter  do  charbon 
de  terre  et  de  bois,  des  briques,  des  tniles,  de  la  chaux,  du  plâtre,  des 
bois  ,etc.,  et  on  mettrait  ces  objets  sur  des  navires  séparés,  à moins  d’ea 
mettre  quelques-uns  en  lest  sur  les  batimens  chargés  d’ Attirails  d' Artillerie. 

En  général  , il  faut  mettre  les  premiers  au  fond  les  objet» 
pesans  : et  tout  ce  qui  est  léger  , facile  à dégrader  et  d’abord  ' 
nécessaire  , en  dessus. 

Il  faudra  démonter  les  Affûts  et  Voitures  ; mais  auparavant  : 
tdxs.nséTOte.T  y d'une  J'açon  durable  , les  Affûts,  et  marquer  ce» 
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numéros  sur  vos  états  , à la  colonne  d’observations  , ou  sur  uit 
état  particulier  à la  Jln. 

Marquer  à la  même  colonne  le  nom  ou  le  numéro  des  Bouches 
à feu  , et  sur  quel  affût  désigné  par  son  numéro  , chacune  doit 
être  placée. 

Numéroter  les  Voitures  d’un  autre  numéro  que  les  Affûts. 

Numéroter  chaque  Avant-train  du  numéro  de  son  Affût  ou  de  sa 
Voiture  respective. 

Les  Caisses  de  l’équipage  de  montagne  doivent  toutes  être  mar- 
quées au  dehors,  de  façon  qu’on  puisse  toujours  reconnaître  à 
quel  calibre  elles  appartiennent , et  si  elles  sont  Caisses  d’arme- 
ment , d’assortiment  ou  à-munitions. 

Les  Chevrettes  d’affûts-traîneau  doivent  porterie  numéro  de  leur 
affût. 

Renfermer  dans  des  caisses  , calibre  pour  calibre  , si  c’est  un 
simple  transport  : bouche  à feu  par  bouche  à feu  , si  c’est  pour 
une  expédition  , les  menus  Armemens  , comme  dégorgeoirs , 
porte-lances,  fusées  , chasse-fusées  ; maillets,  crochets-à-bombe , 
éclisses  , fiches  , spatules  , tenailles  de  tire-fusée  , lil-à-plomb  , 
quart  de  cercle  : 

bit  les  menus  Assortimens  comme  : gargoussiers  , sacs  à car- 
touches, à étüupillcs  et  à lances  , bricoles  , prolonges  , enrayures. 

Marquer  sur  chaque  Caisse  le  mot  Armement  ou  Assortiment , 
( en  abréviations  A H.  A S.  ) le  calibre  et  le  numéro  de  l’.'Vffût. 

Si  les  constructions  dans  chaque  espèce  d’.\ffût  ou  de  Voiture 
ne  sont  pas  exactement  uniformes  , telles  tju  elles  se  j^aisaient 
dans  les  5 arsenaux  primitifs  avant  les  guerres  de  numé- 

rote/. d’un  numéro  semblable  les  pièces  de  chaque  Affût  ou  Voi- 
ture que  vous  eu  séparerez  , comme  flèches , avant-trains  , roues  , 
essieux  , etc. 

Si  vous  n’embarquez  pas  sur  chaque  bâtiment  des  Affûts  du 
même  calibre  , et  que  vous  n’ayie/.  pas  au  débarquement  , pour 
remonter  ces  .\ffùts  , un  ouvrier  ou  quelqu’un  qui  reconnaisse  ù 
quel  calibre  appai  tiennent  les  pièces  démontées  , quoique  vos 
constructions  soient  uniformes , numérotez  en  ce  cas  d’un  numéro 
semblable  les  pièces  de  chaque  Affût  ou  Voiture  que  vous  en  sé- 
parerez , pour  éviter  les  tàlonnemens  et  accélérer  le  remontage. 

Séjiarez  les  Affûts  et  les  V'oilures  de  leur  Avant-train. 

Otez  les  roues  des  Affûts  , Voilures  et  Avant-trains. 

Otez,  les  Essieux  ; mais  si  l’écoutille  est  assez  grande  pour  qu’oa 
puisse  embarquer  sans  les  ôter  , il  faut  les  eonserver  : l’opcratiori 
pour  les  remettre  étant  longue,  nécessitant  d’avoir  des  ouvriers  , 
et  exposant  à casser  des  boulons  , etc.  , sur-tout  si  l’on  est  presse* , 
et  qu  on  ait  des  ouvriers  mal-adroits,  ce  qui  arrive  très-souvent. 

Mettez  dans  des  caisses  les  Een  ures  que  vous  ôtez  , comme  : 
esse.s , flûtes  , rondelles  , écrous,  boulons,  clavettes,  susbandes , etc. 
écrivez  sur  les  caisses  le  mot  Feri  ure.s  ( F E R,  ) le  calibre  de  l’Affù  t 
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•a  l’espèce  de  Voiture  avec  son  numéro,  et  mettez  dans  la  même 
caisse  une  clef  relative  aux  écrous  à replacer. 


HoTA.  Pour  lea  Caistons  à muDÎtioDS. 

S'il  y a des  Caissons  en  nombre,  ne  permettez  pas  qu’on  les  engerbc  dans 
le  bdtiment , ni  qu’on  mette  rien  de  lourd  par  dessus.  Si  vous  a’àtez  pas  les 
essieux  de  derrière,  placez  les  Caissons  l'un  a côté  de  l'autre;  les  parties 
d'essieu  saillantes  du  corps  du  Caissou  se  lourbant  dans  toute  leur  longueur  : 
puis  dans  chaque  intervalle , placez  un  Caisson  dont  le  devant  joigne  ces 
parties  d'essieu  jnmellécs,  ainsi  de  suite. 

Il  faut , si  l’on  peut , laisser  l’Essieu  porte-roue  ; si  on  l’ôle , il  faut  retirer 
son  étrier  en  le  déboulonnant  : ou  il  arrive  qu’en  faisant  glisser  le  Caisson  sur 
des  rouleaux , on  casse  ou  fausse  eet  étrier , ce  qui  empêche  de  pouvoir  porter 
la  roua  de  rechange. 

Les  équipages  des  Bâtimens  sont  chargés  de  l’embarquement  et 
du  débarquement  , ce  qu’ils  font  lestement  au  moyen  de  leurs 
palans,  de  leurs  vergues,  etc.  Il  ne  fautleur  fournir  ordinairement, 
que  quelques  rouleaux  et  quelques  chantiers  pour  approcher  les 
attirails  du  bord  autant  que  l’on  pourra,  et  faciliter  le  passage  de 
la  rive  au  bâtiment. 

S'il  y a plusieurs  Navires  et  que  ce  soit  pour  une  expédition  , 
il  faudra  les  faire  numéroter  en  blanc  avec  des  chiffres  de  a à 3 pieds 
en  dehors  , vers  le  milieu  du  flanc  dans  le  haut , pour  les  dis- 
tinguer de  loin  , et  en  noir  sur  une  des  voiles  , et  marquer  sur 
l’état  à la  colonne  d’observations  le  numéro  de  chacun  , vis-à-vis 
chaque  attirail  qu’il  porte  , et  à la  fin  de  l’état  avoir  une  table  du 
nom  des  bâtimens  , de  leur  capitaine  , de  leur  port  et  de  leur 
numéro  respectif,  pour  y' avoir  recours  au  besoin. 

Il  faut  que  chaque  Capitaine  ait  une  lettre  de  voiture  détaillée, 
signée  du  garde  , et  en  prendre  une  copie  signée  de  lui  , parce 
qu’il  est  responsable  des  effets  : et  il  ne  faut  en  payer  le  fret  que 
lorsqu’il  aura  le  récépissé  du  garde  à qui  il  doit  remettre  son  char- 
geni  eut. 

Knlln  , il  faut  demander  une  escorte  à la  marine,  si  c’est  en  teras 
de  guerre. 

Pour  débarquer  ou  pour  transborder,  l’Officier  d’artillerie  com- 
mandant aura  recours  à son  état,  et  fera  faire  ces  opérations  suivant  > 
les  besoins  du  service. 

.Si  on  débarque  tout  , suivez  l’ordre  contraire  à celui  d’etpbar- 
quement. 

Remontez  le  plus  vite  que  vous  pourrez  les  Voitures  qui  doivent 
servir  aux  transports. 

Réunissez  les  objets , espèces  par  espèces , assez  loin  du  bord  pour 
ne  pas  être  embarrassé. 

Si  on  ne  transporte  pas  tout  de  suite  toutes  les  munitions  , et 
qu’on  les  réunisse  en  une  espèce  de  parc  , ne  confondez  pa>  les 
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calibres  , séparez  bien  les  différens  attirails  , pour  les  transporter 
ensuite  sans  confusion  lorsqu’il  sera  nécessaire. 

Si  on  transborde  , si  on  laisse  des  objets  sur  les  BAtiincns,  il  faut 
les  noter  et  en  faire  donner  note  au  capitaine  , pour  éviter  les  re- 
proches , les  discussions  , et  faire  les  dispositions  ultérieures. 

Si  le  Débarquement  de  l’expédition  devait  avoir  lieu  en  pré- 
sence, ou  à portée  de  l’ennemi  , il  faudra  modifier  le  chargement 
relativement  aux  circonstances  qu’on  pourra  prévoir  , mettre  les 
Pièces  de  campagne  , leurs  munitions  , etc.  , de  façon  à pouvoir 
être  débarquées  les  premières  avec  le  plus  d’aisancc  possible  ; ainsi 
que  les  outils  à pionniers  , pour  pouvoir  se  retrancher  tout  de 
suite,  ou  faciliter  les  chemins  afin  d'aller  en  avant , ou  prendre  des 
positions  protectrices  : et  les  chevaux  de  frise  pour  se  défendre 
•ontre  la  cavalerie. 
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DU  PASSAGE  DE  l’ ARTILLERIE  DANS  LES  HAUTES 
MONTAGNES. 

Dqjuis  les  nouvelles  constructions  d’Attirails  d’ Artillerie  faites 
postérieurement  à 1765 , l’Artillerie  française  peut  tenter  avec 
succès  les  passages  les  plus  difficiles.  D’abord  les  affûts  de  cam> 
pagne  , sur-tout  celui  de  4 1 au  moyen  du  tir  h la  prolonge  , fran- 
chissent les  ravins  , les  fossés,  et  marchent  à l’ennemi  avec  les 
munitions  des  coffrets  , tandis  qu’avec  les  pelles  et  pioches  , tou- 
jours portées  à côté  des  caissons  , on  pratique  des  rampes  pour  le 
passage  de  ces  caissons  , et  des  autres  voitures.  Secondement  la 
méthode  qu’on  a suivie  , de  n’assembler  les  flasques  des  affûts 
qu’avec  des  entre-toises  embrevées  , et  le  tout  contenu  au  moyeu 
des  boulons  serrés  par  des  écrous,  donne  la  facilité  de  désassembler 
au  besoin  toutes  les  parties  en  bois  d’un  affût  quelconque  et  de 
les  porter  séparément  , ce  -qui  en  facilite  les  transports  et  peut  lea 
faire  passer  par  les  chemins  les  plus  impraticables. 

On  en  a fait  une  assez  belle  épreuve  en  l’an  8 , au  passage  du 
Grand  Saint-Bernard. 

Le  premier  Consul  voulait,  pour  reconquérir  l’Italie  prompte- 
ment , tomber  à l’improviste  sur  les  Autrichiens  , et  arriver  sur 
eux  par  tous  les  débouchés  des  Alpes  ; l’Artillerie  pouvait  passer 
par  la  plupart  avec  plus  on  moins  de  peine  ; mais  on  pensait  géné- 
ralement que  le  Grand  Saint-Bernard  lui  opposait  un  obstacle  in— 
Kurmontahle.  Ce  col  était  mal  reconnu;  il  importait  au  succès  de 
l’opération  qu’on  n’y  fît  pas  de  reconnaissance,  ni  de  travaux  de 
pionniers;  mais  le  premier  Consul  savait  tout  ce  que  pouvait  l’ar- 
tillerie ; il  voulut  qu’elle  y passât  ; elle  se  mit  en  route  et  francliit 
le  Grand  Saint-Bernard  les  premiers  jours  de  prairial. 

Le  général  d’artillerie  M**.  prescrivit  la  marche  à tenir  dans  cette 
opération  ; le  chef  de  Br.  A.  fut  chargé  de  l’exécution , et  il  sup- 
pléa , par  son  activité  et  ses  lumières , à la  pénurie  de  moyens  oû  il 
se  trouva.  Cette  pénurie  de  moyens  , la  nouveauté  de  l’opération, 
la  rapidité  avec  laquelle  il  fallait  la  faire  , ne  permirent  peut-être 
pas  de  prendre  tous  les  soins  nécessaires  : on  tâchera  , après  avoir 
succinctement  dit  ce  qu’il  fit,  et  ce  qu’il  faudra  faire  encore,  de 
joindre  quelques  observations  qui  pourront  être  utiles  un  jour  à 
ceux  qui  tenteraient  le  même  passage. 

4 ou  5oo  paysans  de  ces  montagnes,  distribués  en  compagnies 
servirent  à faire  ces  transports  ; les  demi-brigades  v furent  quel- 
quefois employées.  C’est  à tort  que  quelques  soldats  montrèrent 
de  la  répugnance  à porter  l’Artillerie  : le  canon  est  autant  leur  arme 
que  le  fusil , et  ce  transport  ne  les  ravalait  pas. 

Ce  fut  au  village  de  Saint-Pierre  qu’on  démonta  l’Artillerie  ; les 
ferrures  , les  munitions  furent  enfermées  dans  des  caisses  faites  à 
Villeneuve  et  à Orsière^,  et  portées  à dos  de  mulet.  Le  corps  des 
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caissons  vide  et  séparé  de  son  couvert  était  porté  par  ii  liommes» 
le  couvert  par  6 , les  roues  , le  corps  d’avant-train  , les  timons,  les 
flèches  , les  flasques  , les  entre-toises  par  le  nondjre  nécessaire. 
Les  bouches  à feu  furent  fixées  dans  des  billots  de  sapin  creusés, 
et  tirées  à bras  d’hommes.  Il  n’y  avait  point  de  pièce  de  la.  On 
payait  900  fr.  par  pièce  de  avec  son  caisson , et  laoo  fr.  les  autres 
Louches  à feu. 

Ce  fut  jjar  delà  le  Saint-Bernard  , au  village  d’Estroublcs  que  l’Ar- 
tillerie fut  remontée,  et  que  descendant  la  vallée  d’Aoste,  elle  alla 
passer  le  Pô  sous  Pavie  , et  triompher  à Maringo. 

C’est  en  remontant  cette  Artillerie,  qu’on  a bien  senti  l’incon- 
vénient des  constructions  irrégulières  et  vicieuses  qu’on  s’est  per- 
mises dans  la  révolution,  hors  des  cinq  arsenaux  primitifs  , paria 
force  des  circonstances,  mais  qu’on  a trop  long-tems  continuées 
sans  nécessité. 

L’Artillerie  arrivée  à Genève  , peut  être  transportée  à Ville- 
neuve  , à l’autre  bout  du  lac,  sur  des  bateaux  , à-pen-près  dans 
a4  heures  , avec  un  bon  vent  , ou  par  terre  , en  passant  par 
Lausanne  , en  trois  ou  quatre  jours  ; ce  chemin  est  assez  beau, 
«mis  fort  étroit  ; il  faut  faire  précéder  les  colonnes  d’ Artillerie  par 
quelques  soldats  de  l’escorte  , et  faire  ranger  dans  les  élargis  les 
voitures  qui  viennent  du  côté  opposé,  afin  que  ces  colonnes  ne 
soient  pas  arrêtées  par  l’engorgement  du  chemin. 

C’est  à Genève  qu’il  faut  commencer  à mettre  les  limonières  à 
la  place  des  timons  , pour  conserver  ceux-ci , et  avoir  un  attelage 
de  file  plus  commode  dans  un  chemin  étroit  et  tournant. 

Entre  la  petite  ville  de  Villeneuve  et  le  Lac,  on  peut  parquer 
assez  commodément , sans  rien  dévaster  , 3 à 4 divisions  ; mais  le 
tenain  est  un  peu  humide.  Villeneuve  d’ailleurs  offre  peu  de  res- 
sources. 

Uc  ^ illeneuve  , on  trouve  un  beau  chemin  jusqu’à  Martigny  , 
qui  en  est  à 8 lieues  , qu’on  peut  faire  en  un  jour  dans  le  beau 
teins  , et  en  deux  , si  l’on  veut  s’arrêter  à Bex.  Martigny  est  divisé 
en  ville  et  bopig  distant  d’un  quart  de  lieii’e. ‘Entre  la  ville  et  le 
liourg  sur  la  gauche  du  chemin  , il  y a des  terrains  commodes 
pour  païquer.  Martigny  offre  plus  de  ressources  que  Villeneuve. 

Peu  après  la  sortie  de  Martigny,  on  commence  à monter  très- 
rapidement  par  des  chemins  étroits  , et  à passer  plusieurs  fois  des 
torrens  et  la  Diancè,  sur  des  ponts  très-peu  solides  , et  qu’il  faut 
faire  reconnaître  ; là  , les  tournans  très-courts  sont  des  pas  dan- 
gereux en  plusieurs  endroits  , les  chemins  sont  pratiqués  sur  des 
arbres  jointifs  et  plantés  dans  la  pente  de  la  montagne.  Il  faut  aussi 
envoyer  à i5o  ou  200  toises  en  avant  des  colonnes  d’Artillerie , 
quelques  soldats  de  l’escorte  pour  faire  arrêter  , dans  les  élargis 
très-rares  , les  voitures  qui  viennent  du  eôté  opposé  , et  même  les 
mulets  de  hàt , afin  de  ])ouvoir  passer  sans  retard  et  sans  risquer 
de  se  précipiter  dans  l’aLîme  des  vallons.  Ce  chemin  est  toujours 
de  même  l’espace  de  7 lieues  jusqu’à  Saftt-Pierre  : l’entrée  et  ia 
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«ortie  des  villages  sont  encore  des  passages  plus  difflciles  , ><  cause 
de  la  rapidité  des  pentes  et  du  mauvais  pavé.  On  peut  , dans  la 
belle  saison  , faire  ees  7 lieues  en  un  jour  , ou  en  2 en  s’arrêtant  à 
Orsières  , qui  est  à-peu-près  , à lui-ciiemin  , niais  plus  près  de 
Saint-P;crre.  Ce  clieinin  pourrait , à peu  de  frais  , être  réparé  et 
devenir  plus  romniode. 

Avant  d’entrer  dans  le  village  de  .Saint-Pierre  , on  trouve  , à 
droite  snr-tout , et  à gauche  un  petit  plateau  assez  étendu  pour 
parquer  et  démonter  l’Artillerie;  et  c’est  là  où  il  faut  nécessaire- 
ment faire  cette  opération.  On  pourrait  , en  s’y  prenant  i5  jours 
avant , et  y employant  quelques  milliers  d’ouvriers  , obtenir  encore 
2 lieues  de  chemin  pour  les  voitures  par-delà  Saint-Pierre  ; mais 
il  n’y  a point  de  plateau  où  l’on  pût  parquer  et  démonter.  Ce  che- 
min serait  cependant  plus  commode.  Tel  qu’il  est  , des  traîneaux 
peuvent  y passer.  A cette  distance  commencent  les  neiges. 

On  pourrait  aussi,  du  moins  à la  fin  de  mai , avoir  dans  la  partie 
couverte  de  neiges  , des  groujies  d’ouvriers  qui  ouvriraient  les 
chemins  , et  au  moyeu  de  tr.sîneaux  lourds  et  garnis  de  planches 
eu  dessous  qui  passeraient  d’abord  dans  ces  nouveaux  chemins  , 
en  presser  la  neige  et  la  consolider  assez  pour  pouvoir  faire  passer 
peut-être  toute  l’Artillerie  sur  des  traîneaux. 

I.e.s  traîneaux  sur  lesquels  on  porte  les  pièces  de  4 d de  8 , dont 
on  parlera  à l’article  de  l’Artillerie  de  Montagne,  peuvent  servir 
dans  ce  passage  : on  s’en  est  servi  pour  venir  jusqu’à  a ligues  de 
Saint-Pierre  où  commencent  les  neiges  : quoique  leur  voie  soit 
fort  étroite  , on  trouva  plus  expéditif  de  placer  les  pièces  dans  des 
troncs  de  sapin  et  de  les  traîner  par-tout  ; mais  , où  il  n’j-  eut  pas 
de  neige,  les  pierres  usèrent  le  bois,  et  la  pièce  en  froissant  les 
pierres  , se  dégrada  ; souvient  la  pièce  tournait  et  se  dégradait 
encore  ; il  faudrait  peut-être  l’enfermer  dans  deux  demi-cylindres 
de  sapin  et  la  cercler  , en  laissant  beaucoup  de  longueur  au  bout 
qui  est  eu  avant  , pour  résister  long-teius  au  frottement  qui  le 
ronge  très-vite.  Ce  moyen  vaut  mieux  que  les  traîneaux  , pour 
les  pièces. 

Il  faut,  avant  de  démonter  les  Voitures,  les  marquer  d’un 
numéro  , marquer  du  même  numéro  chaque  pièce  , enfermer  les 
Ferrures  à mesure  dans  une*  seule  Caisse  marquée  de  même.  II 
faut  faire  partir  toutes  les  parties  de  chaque  Voiture  ensemble  , 
et  séparer  chaque  voiture  par  une  escorte  de  quelques  honiincs, 
avec  îfti  moins  un  sous-ôflicier  pour  les  empêcher  de  se  confu- 
«ionner  , et  que  ce  sous-ofdcier  soit  comme  un  garde  , responsablo 
de  son  convoi  dont  il  doit  avoir  l’état  avec  tous  les  détails. 

Sur  ces  traîneaux  de  montagne  (t)  on  peut  mettre  le  corps  d’affût 


(i)  On  avait  lâché  ilc  rcmlre  ces  traîneaux  propres  à passer  les  neiges  ; dans 
renx  <{u'on  fit  faire  à Auxaniic,lc  dessous  reçut  dans  sa  lougueur  uoe  forme 
très  arrondie  : on  devait  dans  les  neiges  retirer  les  roulettes,  et  u’avoir  qu'un 
traîneau  a neige. 
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séparé  de  son  essieu  : on  peut , pour  plus  de  facilité  , en  ôter  les 
entre-toises  ) et  mettre  les  flasques  l’un  contre  l’autre  ; et  franchir 
le  mont  en  entier , ou  du  moins  aller  jusqu’aux  neiges.  Là  on  peut 
avoir  des  traîneaux  de  sapin  qui  ne  soient  que  a pièces  de  bois 
grossièrement  équarries  , courbées  en  dessous  dans  leur  coupe  , et 
joibtes  par  deux  entre-toises  à la  distance  de  l’épaisseur  de  a flas- 
ques. Alors  on  passera  les  neiges  aisément  ; les  traîneaux  de  mon- 
tagne suivront  à vide  , pour  reprendre  les  affûts  après  les  neiges , 
ou  quand  le  traîneau  de  sapin  , usé  par  les  pierres  , pourrait  lais- 
ser dégrader  les  flasques. 

De'ees  Flasques  qu’on  devait  porter,  quelques-uns  furent  traînés, 
et  arrivèrent  hors  de  service  pour  toujours. 

Les  Caissons  , par  leur  longueur , sont  l’attirail  le  plus  difflcile 
à transporter  ; on  les  vida  , on  les  porta  .à  bras  comme  on  a dit  : 
mais  ce  moyen  est  dangereux  pour  les  hommes  et  pour  l’attirail. 

Sur  les  traîneaux  de  montagne , le  Caisson , à cause  des  cchan- 
tignolles  , se  trouvant  très-élevé , on  risque  de  verser  et  de  culbu- 
ter sans  ressource  : d’ailleurs  , à cause  de  sa  longueur , le  derrière 
heurte  la  terre  dans  les  bascules  et  se  dégrade  ; on  peut  remédier 
à ce  dernier  inconvénient  par  un  coussinet  en  bois  placé  au  bout 
du  Caisson  en  dessous  ; mais  l’autre  inconvénient  est  sans  remède. 

On  avait  pensé  , qu’en  substituant  à son  essieu  un  essieu  court 
qui  ne  débordât  sa  largeur  que  de  la  quantité  nécessaire  pour  y 
mettre  des  roulettes , et  en  faisant  porter  le  devant  sur  le  petit 
avant-train  de  la  pièce  de  8 de  montagne  , on  pourrait  contfuire 
le  Caisson  : et  ces  objets  furent  préparés  à Auxonne  , mais  les 
transports  militaires  ne  les  ayant  point  apportés  à tems  , on  ne  put 
en  faire  l’essai. 

Les  Charrettes- Caissons  étaient  plus  commodes  pour  cepassage^ 
elles  venaient  de  Paris  et  anivèrent  trop  tard. 

La  chapelle  du  mont  Saint-Bcrn.'ird  , où  l’on  passe  , est  à 3400 
toises  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  : la  pente  vers  l’Italie  est 
excessivement  rapide  , et  demande  beaucoup  de  soin  , si  l’on  se 
sert  de  traîneaux  dans  les  transports  , pour  les  retenir  en  retraite  , 
afin  d’éviter  les  plus  graves  accid.ins. 

On  remonte  lAi  tilleric  à Estroublcs  ; on  pourrait  le  faire  une 
lieue  plutôt , à Saint-Remy , qui  , comme  Estroublcs  , e^t  un  vil- 
lage sans  ressources. 

11  faut  une  demi-Compagnie  d’Ouvriers  à Saint-Pierre,  et  une 
entière  à Estroubles  , avec  des  forges  de  campagne  en  proportion  , 
pour  le  passage  de  5o  Bouches  à feu  avec  leurs  munitions. 
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(i)  On  let  nomme  aussi  Trarersières  ou  Croisières,  suirant  leur  empla- 
cement, 

* On  les  appelle  ligne  sur  le  P6  ; elles  ont  laS  toises  de  longuenr,  lo 
ou  8 lignes  de  diamètre,  suirant  qu'elles  sont  pour  4 ou  a clieeaux  , et  pèsent 
^o  ou  6o  kilogrammes. 
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jdmarres  pour  Bateau,  On  en  met  4 aw  Bateau  le  plus  voisin  de 
la  rive  , et  deux  seulement  aux  autres  Bateaux. 

Elles  sont  fixées  aux  poupées  par  un  nœud  droit. 

On  en  emploie  3 à contenir  le  Bateau  sur  son  baquet  ; a ayant 
leurs  bouts  fixés  aux  anneaux  d’embrelage  embrassent  , par  leur 
milieu  , les  becs  du  Bateau  , on  les  roidit  avec  des  billots  de 

3 pieds  de  longueur  ; la  3'.  Amarre  ayant  ses  bouts  noués  ensemble, 
embrasse  le  corps  du  Bateau  et  la  flèche  par  leur  milieu  ; on  la 
roidit  avec  un  levier  dans  le  Bateau. 

On  en  met  3 pour  former  6 haubans  au  mât , quand  on  remonte 
Je  Bateau  ; elles  embrassent  le  mât  dans  le  milieu  par  un  nœud  de 
batelier  au-dessus  des  taquets  fixés  aux  mâts  : leurs  bouts  s’amar- 
rent aux  trous  de  rames  aux  anneaux  et  aux  pitons  de  clameaux  à 
pointe  et  à crochet. 

Il  n’y  a qu’une  Traversière  au  premier  et  au  dernier  Bateau  d’un 
Pont  ; mais  il  y en  a a à tous  les  autres. 

Le  nœud  formé  à un  de  leurs  bouts  les  arrête  intérieurement  âu 
trou  percé  pour  elles  dans  le  bordage  à l’emplacement  de  la 
pièce  de  prolongation  de  la  ceinture  du  côté  de  l’arrière-bec  : 
étendues  en  croix  et  fixées  aux  chevilles  , placées  dans  les  trous 
semblablement  percés  à J’avant-bec  , elles  concourent  à consolider 
l'assemblage  des  Bateaux. 

Amarres  pour  Ponton.  On  fait  une  boucle  à un  des  bouts  de 
chaque  Amarre...  On  passe  une  Amarre  dans  chacun  des  4 anneaux 
des  Pontons  quand  ils  sont  à l’eau.  Lorsque  le  pont  est  construit  , 
les  jrremières  et  les  dernières  sont  arrêtées  à des  piquets  sur  la 
i-ive  , les  autres  se' croisent;  leur  bout  passe  dans  l’Anneau  du 
Ponton  voisin , et  est  arrêté  à la  Cinquenelle  où  il  tient  lieu  d« 
commande. 

Bretelles.  Elles  sont  faites  d’une  bande  de  Sangle  et  de  1 bouts 
de  menu  cordage.  La  Sangle  doit  être  faite  de  bonne  ficelle.  On 
forme  avec  les  brins  de  la  ficelle  , à chacun  de  scs  bouts  , une 
boucle  de  l5  lignes  de  long  et  de  4 lignes  de  diamètre  ; on  passe 
dans  ces  boucles  le  menu  cordage  qui  y tient  par  une  boucle  lacée, 
c’est-à-dire  par  le  moyen  de  celle  que  le  cordier  fait  au  bout  des 
cordages  en  les  formant. 

On  réunit  les  a cordons  en  les  nouant  ensemble  dans  le  milieu 
de  leur  longueur. 

Longueur  de  la  Sangle  entre  les  boucles , a pi^ds. 

Largeur  de  la  Sangle  , a ponces  3 lignes. 

I.ongueur  des  Cordons  , dont  4 pouces  pour  les  boucles , 5 pieds 

4 pouces...  diamètre  des  Cordons  , a lignes  et  demie. 

On  prolonge  les  Cordons  par  des  cordages  de  même  grosseur. 
La  longueur  de  ces  aloiiges  est  proportionnée  à la  distance  de  la 
JMaille  où  chacun  des  4 hommes  doit  se  tenir  pour  n’être  pas  gêné 
en  marchant. 
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LoDgaeor  det  bouts  décor-  ( «lu  premier  de  devant  3 toises. 

dagcs  servaut  d’.tlouge  aux 

cordons  des  bretelles  , les 

nœuds  compris. 

Les  Cordons  sont  à 4 brins  ct.à  4 fils...  la  Sangle  est  à Sj  fils. 

La  Cinquenelle.  Une  Cinquenellc  suffit  pour  la  Bateaux.  Elle 
doit  être  à 4 brins  , avec  une  anie  de  cbanvre  non  filée  au  milieu  , 
afin  que  les  brins  s’arrangent  mieux.  Chacun  des  brins  doit  avoir 
été  formé  en  corde  à 3 brins , avant  d’étre  câblés  ensemble.  On  fait 
une  boucle  à chaque  bout  qui  a intérieurement  i pied  G pouces  , 
il  faut  8 pieds  de  cordage  pour  chacune. 

La  Cinquenelle  pour  les  Pontons  est  le  Cordage  d’ancre  pour 
les  Bateaux.  La  moitié  de  ce  cordage  suffit  pour  un  Pont  de  i3  à 
l4. Pontons.  Un  entier  suffit  pour  un  Pont  de  3o  à 3a. 

. Combleau.  Sert  à atteler  les  chevaux  au  baquet. 

Commandes  pour  Bateau.  Il  y en  a 4 chaque  Bateau  qui  sont 
passées  dans  les  seconds  trous  pour  les  chevilles  de  rames  , et 
servent  à attacher  les  Cinquenelles  sur  les  becs  des  Bateaux.  On 
en  porte  4 autres  par  Bateau  , pour  lier  les  poutrelles  qui  bordent 
le  dessus  du  pont  à celles  qui  sont  au-dessous. 

4 de  ces  Commandes  étant  attachées  aux  ranchets  , avant  leurs 
bouts  réunis  par  un  nœud  facile  à défaire,  servent  aussi  à charger 
dans  l’eau  le  Bateau  sur  son  baquet...  Les  bateliers  employés  à 
cette  manœuvre,,  s’en  servent  pour  diriger  le  Bateau  , et  , en  atta- 
chent ensuite  les  bouts  aux  anneaux  d’embrelage  des  Bateaux  ; si 
l’eau  est  trop  profonde,  et  qu’il  y ait  trop  d’intervalle  entre  le 
Haquet  et  le  Bateau  , on  s’en  sert  pour  soulever  le  Haquet  , et  on 
en  fixe  les  bouts  de  manière  à ce  que  cet  intervalle  ne  soit  pas 
trop  fort  , et  que  le  Bateau  se  trouve  porté  sur  le  Haquet  , lors-  j 

qu’après  avoir  fait  avancer  le  Haquet  , le  Bateau  ne  sera  plus  dans 
le  cas  d’étre  soutenu  sur  l’eau. 

Grandes  Mailles.  Elles  doivent  être  de  très-bon  chanvre.  Elles 
servent  à remonter  les  Bateaux  avec  des  chevaux. 

Petites  Mailles.  Elles  servent  .à  remonter  les  Bateaux  avec  des 
hommes. 

Prolonge  double.  On  s’en  sert  pour  équiper  la  chèvre  à hau- 
bans , en  place  de  cable  de  chèvre  dans  des  manœuvres  du  cabes- 
tan , du  vindax  et  autres. 

Prolonge  simple.  C’est  une  Amarre  de  Bateaux.  On  en  fait  usage 
dans  les  manœuvres  des  canons  de  campagne , et  dans  toutes  Ics' 
manœuvres  bras. 

A tous  les  avant-trains  d’affûts  à canon  de  campagne  , il  y eux 
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une  garnie  de  i anneaux  et  d’un  arrêt , dont  on  fait  usage  dans 
les  feux  de  retraite. 

Traits  à Canon.  Le  cordicr  forme  une  boucle  à un  des  bouts 
en  les  construisant,  et  on  réduit,  la  longueur  du  trait  formé,  à 
8 pieds  , la  boucle  comprise  , ce.qui  se  fait  en  passant  l’autre  bout 
deux  fois  dans  le  corps  du  Trait. 

On  peut  par  ce  moyen  Talonner  ou  le  raccourcir  à volonté. 

On  s’en  sert  pour  breler  les  Canons  sur  leurs  cliariots  , et  pour 
l’attelage  de  toutes  les  grosses  Voitures. 

Traits  de  Manœuvre.  Ce  sont  des  commandes  de  Bateaux.  On 
en  fait  usage  dans  les  manœuvres  de  Chèvre  pour  lever  avec  une 
poulie  double  ou  simple  une  pièce  de  canon  par  les  a anses. 

Pour  fixer  des  Poulies  à la  tête  de  la  Chèvre  lorsqu’on  l’équipe 
à plus  de  4 brins. 

Pour  bosser  le  Cable  au  second  Epar  lorsqu’il  se  trouve  roulé 
trop  près  des  carrés  du  treuil  pour  que  l’on  puisse  continuer  la 
manœuvre  , et  pour  breler  dans  les  manœuvres  autres  que  celles 
de  la  chèvre.  Il  y a une  boucle  de  4 pouces  à un  des  bouts. 

Traits  de  Paysans.  Ils  sont  formés  et  raccourcis  comme  les 
Traits  à canons. 

On  s’en  sert  pour  breler  les  petits  fardeaux  et  pour  l’attelage 
des  Voitures  légères. 


Sur  le  choix  des  Cordages. 

La  couleur  ne  décide  pas  de  la  bonté  des  Cordages , parce  que 
cette  couleur  dépend  de  la  qualité  des  eaux  courantes  ou  dor- 
mantes dans  lesquelles  on  a fait  rouir  le  chanvre.  Cependaftt  la 
couleur  des  Cordages  sert  à présumer  de  leur  bonté  ; la  plus  esti- 
mée est  le  gris  de  perle  ou  argentin  , puis  la  verdâtre  , puis  U 
jaunâtre.  Il  faut  rebuter  le  Cordage  de  couleur  brune  ou  mou- 
chetée de  brun  ; elle  annonce  que  le  chanvre  a été  trop  roui  ou 
même  pourri , et  n’est  composé  que  de  chanvre  femelle. 

Il  faut  préférer  les  Cordages  dont  le  chanvre  a une  odeur  forte  « 
et  rebuter  ceux  qui  sentent  le  pourri , le  moisi , l’échauffé. 

Un  Cordage  est  défectueux  , si  les  brins  ou  torons  sont  d’iné- 
gale grosseur , s’ils  sont  plus  ou  moins  tordus  , les  uns  que  les 
autres  , soit  séparément , soit  en  composant  le  Cordage  ; dans  tous 
ces  cas,  le  Cordage  est  faible  et  se  rompra  aisément...  il  faut  ce- 
pendant que  ses  torons  soient  assez  fortement  unis  , car  sans  cela 
le  Cordage  deviendrait  lâche , mol , et  se  décomposerait  sans  avoir 
servi. 

Un  Cordage  est  défectueux  lorsque  , sans  en  avoir  fait  usage,  il 
paraît  cotonneux  ; ce  défaut  vient  de  ce  que  les  Ivins  du  chann-e 
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sont  trop  cobrts  ; si  on  y trouve  des  squilles  de  chenevottes  , le 
chanvre  n’a  |>as  été  bien  peigné  , bien  affiné  : dans  ces  deux  cas  , 
le  cordage  n aura  pas  la  force  qu’il  pourrait  avoir. 

D’après  les  expériences  de  Musschembrock  et  de  Duhamel  , il 
est  prouvé  que  la  force  des  Cordes  est  moindre  que  la  somme  des 
forces  des  fils  qui  la  composent  ; car  sans  entrer  dans  toutes  les 
raisons  que  M...  et  D...  douiieiit , il  est  évident  que  les  directions 
de  la  force  des  fils  tordus  fout  des  angles  ; ainsi  leur  lésultaute  est 
moindre  que  la  résultante  de  leurs  forces  , lorsque  leurs  directions 
sont  parallèles. 

Ces  angles  deviennent  plus  obtus  à mesure  qu’on  tord  davan- 
tage les  cordes  , donc  il  faut  peu  tortiller  les  cordages  en  les  com- 
mettant. Ceux  qui  sont  commis  au  tiers  le  sont  trop  : on  doit  les 
commettre  au  quart  : ceux  qui  le  sont  au  cinquième  sont  les  plus 
forts  ; mais  si  le  chanvre  est  court , ils  risquent  de  se  décomposer 
aiséinen  t. 

J’appelle  hauteur  de  l’hélice  la  ligne  droite  menée  sur  un  cor- 
dage du  point  ou  commence  un  toron  ou  un  de  ses  fils  , jusqu’au 
point  où  ce  toron  ou  bien  ce  fil  finit  une  révolution  entière. 

Si  l’on  fait  un  triangle  rectangle  , dont  nii  des  petits  côtés  soit 
égal  à la  hauteur  de  l’hélice,  dont  l'autre  côté  soit  égal  à la  circon- 
férence du  Cordage  , et  qae  l’on  tire  l’hypotenuse  , la  différence 
de  l’hypolenuse  à la  hauteur  de  l’hélice  ou  i".  côté  sera  la  quan- 
tité dont  le  Cordage  se  sera  raccourci  en  le  commettant. 

Dans  les  Cordages  ù 4 torons  , l’axe  reste  vide  ; on  met  quelque- 
fois dans  ce  vide  une  mèche  eu  chanvre  ou  en  étoupes  , qu’on 
appelle  aine.  On  peut  absolument  s’en  passer  , mais  les  Cordages 
en  sont  plus  difficiles  à bien  commettre.  Cetto  mèche  ne  doit  être 
que  le  sixième  d'un  toron. 

Il  ne  faut  pas  que  ces  mèches  soient  commises  en  Corde  comme 
on  le  fait  quelquefois  mal-à-propus  ; parce  que  le  commetage  les 
roidit  , et  que  se  commettant  encore  dans  la  fabrication  du  Cor- 
dage, elles  se  roiiipeiit  en  une  infinité  «reiidioits  au  moindre 
effort , cessent  dès-lors  de  prêter  de  l’appui  aux  torons , les  laissent 
se  rapprocher  inégalement  , etc. 

Pour  faire  les  meilleures  mèches  , faites  un  faisceau  de  fils  tel 
qu’il  doit  être  pour  sa  grosseur  prescrite  ci-devant  : tortillez  ce 
faisceau  en  même  teins  et  dans  le  même  sens  que  les  torons  , votre 
mèche  sera  faite.  Commettez  ensuite  le  Coidnge  ; comme  les  torons 
tournent  alors  dans  un  sens  opposé  à leur  toi  tillement  , la  mèche 
^ se  détortillera,  restera  lâche,  molle,  pourra  un  peu  s’alonger 
quand  le  cordage  sera  tendu  , cassera  moins  , et  sera  la  plus  avan- 
tageuse que  l’on  sache  faire  jusqu’.i  présent. 

L’ame  n’ajoute  rien  à la  force  du  Cordage  , car  si  elle  résiste  , 
ne  pouvant  presque  pas  s’alonger  , elle  poi  te  tout  le  poids  et  s« 
Compt  bien  vite  ; si  elle  ne  résiste  pas  , elle  ne  supporte  rien. 

On  peut  faire  l’ame  d’un  Cordage  avec  des  étoupes  ou  dn 

X. 
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chanvre  de  9 brins  : l’essentiel  est  qu'elle  ne  soit  ni  eonmise  ni 
tortillée  autrement  qu’on  ne  l’a  expliqué. 

Les  Cordages  à mèche  à raison  de  cette  mèche  qui , par  elle- 
même  n’ajoute  rien  à leur  force  , sont  plus  lourds  et  plus  coûteux  : 
celte  ame  ou  mèche  en  se  rompant , laisse  les  torons  se  rapprocher, 
se  tendre  inégalement , et  amène  en  conséquence  la  destruction 
du  Cordage  : cette  ame  enfin  conserve  l’humidité  , s’échauffe  , 
se  pourrit  et  pourrit  les  torons  ; mais  les  cordages  à mèches  sont 
plus  unis , plus  flexibles  , et  comme  ils  n’ont  pas  besoin  d’étre 
aussi  tordus  que  les  autres  , ils  en  sont  plus  forts. 
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OUTILS  A PIONNIEBS  ET  TRANCHANS. 

Prix. 


Pelle  carrée  ou  liêche. 

PAüsée  fiur  la  meule  de  4 poucei  par  derrière 
et  3 pouce*  par  dcTant.  L'acier  e*t  au  de**ou*de 
la  pelle • 

Manclie  de  cbéne , de  frêne,  d'érable 
long  de  3 pied* 

Pelle  ronde  ou  escoupe. 

Battue  à l'eau...  son  taillant  est  fait  à U meule  ; 
bn  J passe  aussi  légèrement  le  dessous  de 

4 pouces 

Manche  idem , long  de  3 pieds 

Pioche , ou  pic-hoyau. 

La  pointe  finit  en  grain  d’orge  par  dessus. 
L’acier  est  entre  deux  fers  au  pic.  Il  y a 5 ouces 
d’acier  au  pic,  et  6 ouces  et  demie  au  hoyau.  Le 
taillant  du  hoyau  et  la  pointe  du  pic  sont  aiguisés 
• la  lime 

Manche  idem,  long  de  3 pieds  i pouce. 

Pic  à roc 

Manche  (</c  chêne) 

Hache  (i). 

Elle  est  trempée  et  aiguisée  à la  meule  dans 
tonte  sa  surface.  L’acier  est  sur  le  fer 

Manche  de  frêne  , longueur  a pieds 
8 pouces 

Serjje. 

L’acier  est  entre  deux  fers  ; elle  est  aiguisée  à 
la  meule  dans  toute  sa  surfiice 

Manche  de  frêne,  longueur  y pouces.. 


Poids 

total. 


liv.  I 


3 4 


1 lO 


3 l5 
1 lu 


4 4 
ï 9 
ü » 
1 9 


3 13 
» 9 


4î 


Poids  de 

l’arier. 


ouces. 


Si 


<V.  ci'ul.l 

J,  iSflj 
4,  ayé.j 
l3r  47  cj 


t,  8o 

J,  i/,a 

J,  5y  h 
3,  75 1 


» 

8 

13  < 


3,  70 

3,  87  r? 

4,  64  h 

3,  1)0  c 


i,  5o 
3,  fi4 
i.  37 
3,  3ot| 


I,  3C 

I,  77«| 

3,  13L\ 

I,  70, 


Les  premiers  prix  sont  les  anciens  axant  la  révolution. 
a Prix  de  l’an  10, 
b Prix  de  l’an  1 1. 
e Prix  de  l’an  1 3. 

(i)  La  hache  des  sapeurs  de  la  garde  impériale  a coûté  4>  fr.  54  cent. 
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Notes. 


Les  pelles  et  les  haches  ne  sont  pas  reçues  si  elles  pèsent  6 onees 
de  plus  , ou  4 onces  de  moins  ; la  pioche  6 onces  de  plus  , 
ou  6 onces  de  moins...  et  la  serpe  5 onces  de  plus , ou  5 onces 
de  moins... 

Pour  préserver  les  pelles  de  la  rouille , on  les  chauffe  légère- 
ment , et  on  les  enduit  de  poix  noire. 

Pour  préserver  les  haches  et  les  serpes  de  la  rouille  , on  les 
trempe  uans  un  lait  de  chaux. 

. De  la  Réception  des  Outils. 

Il  faut  les  recevoir  avant  d’ôtre  emmanchés. 

On  examinera  s’ils  sont  sans  crevasses  , sur-tout  si  l’intérieur 
de  l’oeil  de  la  hache  et  de  la  pioche  sont  hien  nets  , si  le  "fer  est 
bien  sotidé  avec  l’acier,  s’ils  ont  le  poids  demandé  dans  la  table  , 
s’ils  sont  aciérés  de  la  quantité  d’acier  nécessaire. 

'La  Pelle  carrée,  le  hoyau  de  la  Pioche  et  la  Hache. 

On  distingue  l’acier  d’avec  le  fer  sur  un  outil  aiguisé  liouvel- 
lemcnt.  L’acier  est  d’une  couleur  différente  , et  l’on  voit  jusqu’où 
il  s’étend , à de  petits  défauts  de  soudure.  Pour  mieux  s’en  assurer 
on  fira  monter  une  pointe  d’acier  , trempé  bien  dur  , sur  un 
manche  de  deux  pieds  de  longueur,  c’est-à-dire  à pouvoir  appuyer 
sur  l’épaule  , comme  un  couteau  de  menuisier;  on  pressera  la 
pointe  contre  l’outil  en  la  conduisant  depuis  le  milieu  de  sa  lon- 
gueur jusqu’au  tranchant  : cette  pomte  mordra  sur  le  fer  , et 
glissera  sur  l’acier  , sur-tout  s’il  est  hicj»  trempé. 

Trois  hommes , en  3 heures  , font  une  pelle  carrée  à la  forge. 
11  faut  moins  de  tems  au  martinet. 


Le  pic  de  la  Pioche. 

On  peut  se  servir  du  même  moyen  pour  le  pic  , quoiqu’il  ne 
doive  être  trempé  que  de  9 lignes  , mais  on  connaîtra  mieux  s’il 
y a de  l’acier  en  frajipant  sur  une  pierre  dure  , et  en  regardant 
en  dessus  et  en  dessous  la  jonction  du  fer  à l’acier , qui  paraît 
presque  toujours  , quand  il  y en  a la  quantité  suffisante  ..  Il  faut 
une  demi-heure  pour  faire  une  pioche  à une  forge  ordinaire  : on 
ne  peut  la  fah  e au  marliuet. 
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Pelle  ronde. 


On  y mettra  un  manche  postiche,  et  pesant  fortement  dessus, 
le  bout  dé  la  pelle  contre  terre  , 011  Terra  si  elle  plie  aisément  ; 
alors  elle  ne  sera  pas  assez  étoilée  : et  si  elle  ne  se  redresse  pas, 
c’est  qu’elle  n’aura  pas  été  battue  à l’eau.  A la  dernière  chaude 
en  l’apjilanissant  011  y jette  de  l’eau  , ce  qui  lui  donne  du  ressort  ; 
puis  on  la  réchauffe  et  la  courbe.  Le  plus  grand  cintre , à la  pointe  , 
ne  doit  être  que  de  i4  lignes. 

11  faut  cinq  quarts  d’heure  pour  faire  une  pelle  ronde  à la  forge; 
la  moitié  de  ce  teins  pour  les  faire  au  martinet  , elles  en  sont  plu» 
unies  et  valent  mieux. 


La  Hache  et  la  Serpe. 

Le  tranchant  de  la  bâche  et  de  la  serpe  s’éprouve  sur  du  bois  de 
chêne  bien  dur  et  bien  sec. 

La  douille  de  la  hache  doit  être  examinée  avec  attention.  Si 
l’on  V voit  des  crevasses  qui  communiquent  du  dedans  au  dehors  , 
ou  dans  la  plus  grande  partie  de  son  épaisseur  , elle  doit  être 
refusée. 

Il  faut  une  heure  et  demie  pour  (aire  une  hache  ; et  une  heure 
pour  faire  une  serpe. 
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NOTES  SÜR  LE  DÉBIT  DES  BOIS  , CA.DRES  , CtC. 

On  nomme  Cadre  , dans  l’Artilicric , le  plus  petit  morceau  de 
bois  d’où  l’on  puisse  tirer  une  pièce  de  dimensions  données  pour 
Afl'ùts  , Voitures  , etc. 

En  général , il  faut  que  le  Cadre  bien  dressé  , non  voilé  , ait 
3 lignes  d’épaisseur  de  plus  que  la  pièce  qu’il  doit  fournir. 

Il  faut , pour  débiter  les  Bois,  et  en  faire  les  approvisionnemeni 
pour  les  Arsenaux  , connaître  les  dimensions  des  Cadres  de  toutes 
les  pièces  des  Affûts,  \oitures  , etc.  On  va  les  donner. 

A l’article  Bois  on  trouve  de  quelle  espèce  d’arbres  on  doit  tirer 
telle  on  telle  pièces  : on  a cependant  désigné  l’espèce  de  celles  qui 
ne  se  font  pas  en  chêne. 

Dans  le  débit  des  Bois  , faites  enlever  radicalement  l’aubier  , 
parce  qu’il  se  pourrit  promptement  et  communique  ce  vice  au 
reste  du  bois.  Si  c’est  un  débit  en  général  , sans  objet  , exiger  des 
Bois  d’un  pied  d’équarrjssage , de  i5  pieds  de  longueur  , coupés 
au-dessous  de  la  naissance  des  grosses  branches  , équarris  à vive- 
arête  , sans  aubier,  sans  noeuds  , roulure,  gelivure  , gerçure,  ni 
éclats  formés  par  l’abattage  , qui  ne  soient  pas  gras  , et  comme  on 
dit  enfin  , qu’ils  soient  de  bonne  qualité. 

Dans  les  Bois  de  sciage  ; mettez  en  dehors  le  coeur  des  arbres  : 
renfermé,  il  fermente  et  corrompt  la  pièce;  et  faites  servir  les 
courbes  naturelles  duBois  à former  les  pièces  cintrées. 

Dans  les  approvisionnemens  rappelez-vous  : que  les  radoubs 
consommant  beaucoup  de  certaines  pièces  comme  essieux  , jantes , 
rais , épars , ridelles  , il  faut  augmenter  leur  nombre  relativement 
aux  autro's  articles. 

Que  les  vices  intérieurs  inaperçus  d’abord,  les  injures  du  tems  , 
la  maladresse  des  ouvriers  feront  mettre  bien  des  pièces  au  rebut 
lors  de  la  construction  des  voitures.  : qu’ainsi  , pour  un  nombre 
déterminé  qu’il  en  faudra  faire  , il_  faut  avoir  un  vingtième  des 
grosses  pièces  , et  un  dixième  des  jietitcs  de  plus  que  le  nombre 
nécessaire  ; et  songer  cependant  que  ces  pièces  rebutées  ne  seront 
pas  entièrement  perdues  , mais  serviront  aux  pièces  semblables 
des  calibres  inférieurs  , ou  seront  transformées  en  d’autres  qui 
exigent  moins  de  Bois. 

Nota.  Les  Cadres  pour  flasques  ont  de  a à 3 pieds  de  plus  de  longueur 
que  les  flasques  même  , parce  que  ces  Cadres  se  fendent  souvent  de  cet  excès 
de  dimension  , sur-tout  lorsqu'après  le  débit , on  les  laisse  exposés  aux  injures 
de  l'air  ; mais  dans  cet  excédant , on  pourra  trouver  des  entre-toises  de  mire, 
de  couche  et  de  support.  Les  Cadres  de  flasque  trop  courts  ou  défectueux, 
seront  employés  de  même...  Les  Cadres  de  petit  calibre  se  fendent  le  plus. 

Dans  le  débit  pour  Cadres  d'entre-toises,  il  sera  économique  de  choisir  des 
pièces  de  bois  qui  puissent  fournir  plusieurs  longueurs  de  Cadres.  Il  en  sera 
de  même  pour  d'autres  Cadres  de  pièces  ayant  peu  de  longueur.  C'est  ce  qu'ou 
a entendu  en  disant  à la  toise,  , 
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Dani  le  débit  des  rais,  prenez  des  arbres  bien  droits,  bien  sains,  ayant 
peu  d'aubier,  venus  dans  des  terrains  secs,  point  au-dessons  de  60  ans  dans 
ces  bons  terrains,  point  au-dessous  de  100  dans  les  autres  moins  bons.  On 
débite  ces  arbres,  du  pied  aux  premières  branches  seulement,  pour  rais  ; en 
billes  de  3 pieds  6 pouces  de  longueur,  pourafT&t;  de  a pieds  pour  avant- 
train  , et  de  3 pieds  8 ponces  pour  triqueballe. 

Les  billes  dn  pied  de  l'arbre  sont  les  plus  dures...  64  billes  de  différens 
diamètres  et  de  3o  ponces  de  longueur,  faisant  367  pieds  cubes,  donnent 
677  rais  ; ainsi  le  rai  consomme  800  pouces  cubes  de  bois,  qui , à 3 liv.  la 
solive  , portent  sou  prix  à 9 sols  4 den. 

Le  débit  des  jantes  peut  se  faire  par  le  sciage  ou  le  fendage  au  coin . 7 5 pieds  . 
d'orme  cubant  lai  mètres  cubes  , ont  donné,  par  le  sciage,  a8.4o  jantes,  et 
par  le  fendage  3160  : celles-ci  valent  mieux  ; mais  il  vaut  mieux  faire  le  pre- 
mier débit  en  plateaux  d'épaisseur  convenable  qu'eu  billet. 


Flasques  de  Siège  et  de  Campagne 
en  Chêne. 


de  a4 

— 16 

— 13 

— 8 

— 6.  ( C’est  le  Cadre  exact.  Voy. 

la  note  ) 

— 4-, 

d’obusiers  de  8 pouces 

—  — de  fi  pouces 

■ — « — de  5 pouc.  7 lig.  ( C’est 

le  Cadre  exact.  Voy.  la 
note  ) 


Entre-toises  de  olèe  de  Mire  o//j 
de  Couche  d’ ylJJ^ùis  de  Siège  et\ 
de  Campagne,  j 


de  a4 | 

— 16 

• — 13 ' 

— 8 

— 6 j 

•—  4-_ j 

d’obusiecs  de  8 pouces.  . . ...  . 

de  fi  pouces 

de  5 pouces  7 lig.  . . 


Largenr. 


Epaisseur. 


Longnenr. 


pi.  po.  li. 

14  • • 
l3  fi  • 

13  > » 

II  » » 

8 6 » 

10  6 » 

11  » • 

10  6 » 

8 II  » 


1 6 » 

I 4 • 

I 3 » 

II» 

» 1 1 » 

I fi  » 

I 4 • 


pi.  po.  li. 
I II  » 

I 9 • 

ï 7 • 

I 6 » 

I 16 

I 3 • 

I 6 » 

1 6 » 


I 46 


> S 6 

» 8 » 

• 9 fi 

» 8 fi 


> n ■> 

» 76 


pi.  po.  li. 

» 8 6 

» 8 » 

» 6 6 

• 6 » 

I 

» fi  . 

> 5 » 

. 6 6 

» 6 > 


» 6 » 


. 7 » 

» 6 6 

> 5 6 

» 5 » 

> 4 fi 

» 6 6 

» 6 » 
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I LoDf'ueur.  | Largeur. 

Entrc-^oises  àe  Lunette  ou  de  Crosse. 


de  34 

— 16 



— 8 

— 6 

— 4-. 

d’obusiers  de  8 pouces 

• ■ de  6 pouces 

■ ■ de  5 pouces  7 lig.  . . 

Entre-toises  de  Support  d' AJ^ât  de 
Campagne  et  d'Ohusier. 


de  13 

— 8 

— 6 

— 4-. 

d’obusiers  de  8 pouces. 

' de  6 pouces. 

de  5 pouces. 


Semelles  d’ Affût  dé  Siège,  etc. 


de  34 

— 16 

— 13 

*-  8 

— 6 

— 4- 

d’obusiers  de  8 pouces.  . 
■ » de  6 pouces.  . 

- ■ ■ — de  5 pouces  7 


de  yindax. 


Flasques  d’ Affût  de  Place , de 

CS  te , etc. 

/ 

de  36  de  côte 

— >4 

— 16  de  place  et  de  côte.  . . 

■ 13 

— 8 

de  cabestan 


pi.  po.  li. 
I 
I 
I 
I 


9 

8 

5 

4 


9 6 
8 6 

7 fi 

B 6 

» 6 


I H » 

17» 

3 IX  a 

386 

3 3a 

3 5 a 

I II  a 


7 

7 

7 

6 

6 

6 


pi.  po.  li, 
3 3 


5 6 
5 

4 6 

5 6 
5 


I 3 

I a 
I 3 
I a 6 

a 10  6 

a II 

a 10 


Epaisseor. 


pi.  po.  li. 

a y . 

a 76 
a 6 6 

a G a 

a 5 6 

a 6 6 

a 6 6 


a 5 6 

a 5 a 

a 46 

a 5 6 

a Sa 


a 4 6 


a 78 

• 7 » 

a 6 6 

a 6 6 

a 5 6 

a 5 a 
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Entre^toises  de  T'^olée  d’ yiffùt  de 
Place  et  de  Côte.  ^ 


Longueur. 


pi.  po.  li. 


Largeur. 


pi.  po.  li. 


de  3fi  de  côte.  . 

— a4  de  côte.  . 

■ de  place.. 

— i6  de  côte.  . 

de  place. . 

— la  de  côte.  . 

■ 'de  place.. 

— 8 de  place.. 


a I 6 
I lo  > 
a a > 
I lo  • 

a a • 
I lo  » 
a a > 
a a • 


I lo  » 

I 8 • 

I 5 » 

I 3 » 

I 3 <> 

I a 3 

I a > 

I » 6 


Entre-toise.t  de  Mire  d' Affûts  de 
Côte  et  de  Place. 


de  36  de  côte. 

— a4  de  côte. 

• • ' — de  place 
■ — i6  de  côte, 
———de  place 
•—  la  de  rôle. 

■ de  })lace 

— 8 de  place, 


a 6 6 
I lo  6 
a » 6 

I II  6 
I 10  6 

I 4 * 

I lo  6 

I 6 » 


6 • 
6 . 
6 > 
6 . 
6 . 
6 . 
6 . 
6 » 


Supports  de  Roulettes  d' Affûts  de 
Place  et  de  Côte. 


d’ Affût  de  place 

de  côte 

Semelles  de  Support. 

d’ Affût  de  place 

EchantignoUes  d' Affût  de  Côte. 


» lo  • 
I » » 


a 8 6 I 


4 * 


de  36  de  devant 

———de  derrière.  . . 

— a4  de  devant. . . . , 
■ ■ ■ de  derrière.  . . 

^ i8  et  i6  de  devant 
■ de  derrière.  . . , 

— la  de  devant.  . . . 

I de  derrière.  . . 


a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 


9 * 

8 • 

6 » 

7 • 
6 . 
6 » 

4 • 


8 > 

^ » 

/ 

7 “ 

6 

7 “ 
(i  6 

7 - 

6 6 
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Fpaîssuur.  I 


pi.  po.  li. 


• 7 “ 

. 6 G 

• 6 6 

> 6 . 

I 6 . 

• 5 6 


» 76 

• 7 • 

. 7 . 

» 6 6 

>66 
. 6 > 

. 6 . 

> 5 6 


> 8 » 

> 10  • 


» 7 * 


■ 7 • 

» 7 . 

> 6 6 

» 6 6 

> 6 > 

> G > 
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Rouleaux  d’affût  de  Céte. 

de  36  gros 

petit 

— a4  gros 

• petit 

•—  i8  et  i6  gros 

petit 

— la  gros 

• — petit 


Longueur. 


Largeur. 


pi.  po.  li. 

7 • » 

6 > > 
6 lo  • 

5 8 . 

6 lo  > 

5 8 » 

6 lo  » 

5 8. 


pi. 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 


po.  li. 

8 . 
6 . 
8 . 
6 . 
8 > 
6 » 
8 . 
6 » 


Lisses  ou  Côtés  du  grand  châssis 
d’Affût  de  côte 


i4 


» » 


IX» 


Eckantignolles  de  Châssis  d’ Affût 
de  Côte, 


de  36 

des  autres  calibres 


5 3 

5 » 


I 9 » 

I.  9 • 


Entre-toises  de  Châssis  d’ Affût  de 
Place  et  de  Côte.  ! 


— de  devant  du  grand  cha.ssis  de  36. 

~ ■ — des  autres  calibres.  . . 

— du  milieu  et  de  derrière  à' idem 

de  36 

— — des  autres  calibres.  . . 

— de  châssis  d’affût  de  place.  . . . 


5 . > 
5 > > 

idem. 

idem. 

5 ». 


I . » 

I » » 

idem. 

idem. 

» 9 * 


Heurtoir  de  châssis  d’affût  de  place. 


5 


Semelles. 


— de  châssis  d’affût  de  côte.  . . 

— de  châssis  d’aff.  depl.de  a4 et  i6 

de  I a et  8 

— d’niiget  de  a4  et  i6 

— ' de  la  et  8 


i4  . 
i4  . 
i3  6 
i3  6 
la  3 


• 9 • 

» 9 » 

» 9 » 

• 9 • 

■ 9 ** 


Kpatsteor 


pi.  po.  ii. 

I 8 » 

I 6 ■ 

I 8 . 

I 6 ■ 

X 8 ■ 

I f)  ■ 

I 8 - 

I 6 » 


» lo  » 


» 8 ■ 

» 8 » 


» 8 » 
■ 8 ■ 

idem . 
idem . 

» 8 * 


• 7 • 


. 5 (i 

■ 4 ^ 

■ 4 ^ 

» 4 ^ 

» 4 ^ 
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NOTES  SUR  I-E  DÉBIT  DES  BOIS,  CtC. 


I 

aonfjueur. 

Largeur.  T 

.paisscun 

Tringles  de  Chnssis. 

— d’affût  déplacé  de  a4  i6-  • • 

— .de  la  et  8.  . . . 

— d’aiiget  de  a4  et  i6 

pi.  po.  li. 

i4  * * 

IJ  6 » 

1 3 » • 

Il  6 » 

)î.  po.  li. 

» 5 Ci 

- 5 () 

M 4 ■ 

» 4 " 

li.  po.  li. 

• 6 6 

. 6 6 

B 3 B 

. 3 . 

Taquets  de  grand  cliassis  d’affût  de 

a la  toise. 

» 8 » 

■ 9 * 

Coins  de  recul  d’affût  de  place..  . 

à la  toise. 

» 6 » 

B 8 

Coins  d’arrêt  d’affût  de  place..  . . 

à la  toise. 

B 6 » 

. 5 6 

à la  toise. 

» lO  » 

. 8 6 

Côtés  de  petit  cLassis  d’affût  de 

4 » * 

B II  » 

B 76 

Jüntre-toises  depetit  Châssis  d!  Affût 
de  Côte. 

de  celles  du  bout  de  36 

— des  autres.  . 

— de  celles  du  milieu  de  36 

■ . des  autres.  . 

4 7 * 
4 6 • 

4 ■ * 

3 9 • 

» 76 

B 76 

» I 1 » 
» II  ■ 

B 5 6 

B 5 6 

B 9 • 

. 9 B 

ChassispourV  Avant-train  de  Place. 

8 • » 

. 6 . 

B 5 » 

à la  toise 

I B > 

» 10  » 

Madriers  et  Planches  pour  Caissons 

Boutsdecaissonàmunitions(orine) 
Principales  séparations  A'id.  (sapin) 
Bouts  de  caisson  d’outils  (orme). 
Pignons  de  caisson  à munition 

I lO  » 

. I 8 - 
. a 7 • 

, I lO  *• 

3 B » 

2 » B 

I 8 » 

B 9 * 

■ I 9 

• I 9 

B 2 » 

• I 9 

Pignons  de  caisson  d’outils  (orme) 
Côtés  du  caisson  à munitions  (peu 

■J  lo  •» 

Mil* 

I 4 " 

B 3 •• 

puer ^ eicsy»*  «••••• 

Côtés  du  caisson  d’outils  ( peu- 

• 
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Brancards. 


— de  caisson  à raRoitions. 
' ■ d’outils..  . . 


— de  chariot  à inuiûtions,  foige. 
• de  chariot  à canon 


Limons. 

* — de  charrettes  à munitions..  . ; 
' à boulets  et  de  ca- 
mion  


Echantignolles  de  derrière. 

Pour  caissons  à munitions.  . . . . 
Pour  chariot  à munitions  et  forge. 


lau  Dgueur. 


pi.  po.  li. 

la  > a 
la  » » 
la  6 > 
la  a » 


19  6 

14  . 


Liirgtur. 


pi.  pC.  li. 

• 7 • 

• 66 

» 6 fi 

. 6 


9 

9 


5 6 


Epars  de  fond. 


de  caissons  à munitions  de  devant. 

• des  autres ' 

de  charrettes  à munitions  à boulets 

de  derrière 

des  autres 

de  chariots  à munitions  et  forge 

de  derrière 

des  autres 

de  camion  de  derrière 

— • — des  autres 

de  caissons  d’outils 

de  cabestan 

de  vindax 


I 8 . 
I 8 > 

33. 

3 3 > 

3 . . 

3 • » 
3 3 » 

3 2 > 

3 5* 

5 6 . 
3 6 > 


. 7 . 

» 3 » 

» 5 6 

» 46 

B 5 . 

» 4 • 

» 5 fi 

• 4 b 

B 4 * 

B 6 fi 

B 6 fi 


Hausses. 


de  caissons  à munitions 

— d’outils 

de  chariot  à munitions  et  forge.  . . 
de  charrettes  à munitions  à boulet 
et  camion.,  • . . 


* 9 * 

34* 

3 10  B 

3 8 . B 


B 6 » 

• 4 9 

•49 

B 5 B 


Epaisseur. 


pi.  po.  li.l 

B 4 b 

B 5 » 

B 5 6 

B 6 6 


B 5 6 

B 5 • 


B 46 

B 5 6 

< 


B 36 
B 36 


B 39 
» 3 3 


» > 9 

B 3 

. 3 '• 

» 3 3 


B 4 ^ 

» 4 3 
B 4 ^ 

>43 
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NOTES  SUR  LE  DEBIT  DES  BOIS,  CtC.  lS5 


[aOugueur 

Largeur. 

épaisseur. 

Usoirs^ 

pi.  po.  Il» 

pl.  po.  li. 

pi.  po.li. 

de  caissons  à munitions 

3 8 ■ 

. 6 . 

■ 5 " 

———d’outils  et  chariot  à mu- 

nitioiis 

3 lO  » 

» 6 » 

a 6 a 

de  forge 

3 lO  » 

• 6 » 

• 7 » 

de  chariot,  à canon 

3g* 

. 8 6 

a ^6 

de  baquets  à bateau 

3 g » 

• 8 6 

a 7 fi 

3 8“ 

» *76 

— 1 I de  pont  roulant 

3 10  • 

» 7 U 

» 9 6 

a 76 

Ridelles. 

— de  chariot  à munitions 

Il  6 » 

» 3 » 

M 3 * 

— de  charrette  ù munitions.  . . . 

i3  » » 

a 3 » 

a 3 a 

— de  charrette  à boulets 

8 ■ » 

» 3 » 

■ 3 » 

Support  d’ Essieu  Porte~roue. 

<— • de  caisson  à munitions.  .... 

I 4 • 

» 4 » 

• 4 • 

— de  caisson  d’outils 

3 3 » 

a 4 ^ 

a 4 a 

Entre-toises. 

• — de  caisson  d’outils 

3 8 “ 

> 5 r> 

» 6 » 

— de  chariot  à munitions  et  forge. 

3 3» 

» 6 6 

a 5 6 

— de  chariot  à canon 

I 9 . 

a 5 6 

a 6 6 

— de  support  de  lisoir  dans  baquet 

à bateau.  . . 

» 8 " 

a 76 

a 6 6 

■ — ...  — ■ dans  baquet 

à nacelle.  . 

» Il  > 

s 6 b 

a 5 6 

Epars  montans  de  Cétés  et  de 

Hayon. 

— de  caisson  d’outils 

I » > 

a 3 6 

* * 9 

— de  chariot  à munitions.  . . . 

. I 6 ■ 

a 3 6 

• I 9 

— de  charrette  à munitions.  . . 

. I 6 » 

a 3 6 

• ï 9 

— - à boulets 

.[  I 4 • 

a 3 6 

• » y 
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lîOTES  SUR  LE  DÉBIT  DES  BOIS,  6tC. 


Lougueur. 

Largeur. 

Epaûsenr. 

Traverses  à tourillons  du  devant  el 
derrière  de  Chariots  à munitions 
et  des  Charrettes. 

pi. 

po.  li 

pi. 

po.  li 

pi.  po.  li. 

— à munitions  et  à boulets 

3 

a » 

» 

3 » 

a 3 * 

Roulons. 

— de  chariot  à munitions  et  des 
a charrettes 

R « 

I 4 

. I 4 

Trésailles* 

— • de  chariot  à munitions  et  des 
2 charrettes 

3 

8 . 

a 

6 6 

a a » 

Burettes. 

<—  de  chariot  à munitions 

• — de  charrette  à munitions  . . . 

' — à boulets  et  ca- 

la 

i3 

4 » 
7 * 

m 

» 

8 > 
8 > 

» I 3 

» I 3 

luion.  ...... 

7 

B » 

M 

8 > 

■ I 3 

Bois  de  Châssis  de  Camion. 

— Pour  côtés 

— Pour  traverses 

6 

3 

6 . 
3 » 

» 

M 

5 . 
5 » 

» 5 a 

a 5 » 

Supports. 

•—  de  chariot  à canon 

a 

3 . 
8 > 
8 . 

» 

fi  » 
6 6 

» 4 6 

4 

a 

» O O 

a 

a 

5 6 

• 5 6 

Moutons  du  Pont-roulant. 

— du  train  de  devant 

— du  train  de  derrière..  ..... 

3 

3 

a » 

5 . 

1 

1 

a a 
B a 

• 4 6 
» 4 0 
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NOTES  SüK  LE  DÉBIT 

DES  BOIS,  etc. 

i8^ 

Lougucur. 

Largeur. 

épaisseur. 

Armons. 

pi.  po.  U. 

pi.  po.  li. 

pi.  po.  li. 

(D'après,  les  Patrons  on  profite,  ou 

donne  les  courbures). 

— d’avant-train  de  siège  de  a4  » 

i6  et  obusiers.  . . ■ 

4 a » 

» 76 

» 5 •• 

- ■ ■ de  chariot  à canon..  . . 

7 6 » 

. 7 > 

. 5 3 

- de  haquct  à bateau..  . . 

8 » > 

• 7 • 

» 49 

■ — — — de  haquct  .à  nacelle  et 

pont-roulant 

7 6 » 

» 6 ■ 

» 4 ^ 

Il  ■ de  1 a , 8 et  obusiers  de 

6 pouces 

6 . • 

> 5 . 

» 4 ^ 

1 ■ ' ■ de  4 

6 mm 

. 4 6 

• 3 9 

n . de  caisson  à munitions. 

6 ■ » 

■ 4 9 

* 4 * 

de  caisson  d’outils,  cha. 

riot  à munitions  et  forge  _ 

6 . • 

> 5 3 

• 4 • 

Empanons  ( d’après  tes  Patrons  ) 

de  chariot  à canon 

4 5 » 

m 8 » 

» 5 » 

de  baquet  à bateau 

4 lo  » 

m 8 » 

» 5 » 

à nacelle  et  de  pont- 

roulant 

4 6 » 

. 8 » 

> 4 ^ 

. — de  triqueballe 

4 4* 

» 7 * 

» S B 

FourcheUes  de  Hatjuet. 

— à bateau 

4 . . 

I a ■ 

■ 5 » 

— - à nacelle 

3 6 > 

1 » » 

» 4 6 

Sellettes. 

— d’Affût  de  siège  pour  plaine  et 

pour  montagne 

4 3 » 

I 4 • 

B 5 a 

* 10  » 

•—  de  caisson  à munitions.  . . . 

4 » • 

• 8 » 

» 8 ■ 

— de  caisson  d’outils,  chariot  « 

> C 6 

» 7 B 

— d’affût  de  I a,  8,  4,  et  d’obu 

siers  de  6 pouces 

4 » • 

a 10  B 

> 6 a 

— de  derrière  de  chariot  à canon 

(petite)  de  baquet  à bateau. 

. 3 lo  > 

* 7 fi 

■ 76 
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NOTES  SDK  LE  DEBIT  DES  BOIS,  CtC. 


Corps  d’essieux  en  bois. 
pour  tous  les  essieux  de  fer. 


Flèches  {suivant  les  patrons  cintrés). 

— décaissons  iinnnitions  (d’orme). 

— de  chariot  à canon 

— de  triqueballc 

— de  haquet  a bateau 

à nacelle 

— de  pont'roulaut 


Timons  (i)  ( suivant  les  Patrons 
cintrés. ) 

•—  de  la,  8,  ohusicrde  fi  pouces, 
caisson,  chariot,à  munition  et 

forge  (orme  ou  chêne) 

— - de  4 ( orme  ou  chêne  ) 

*—  de  chariot  à canon  et  haquet  à 

bateau 

*—  de  haquet  à nacelle  et  pont- 
roulant.  


Longueur. 


Volées  de  derrière, 

de  II  i 8 , obnsiers  de  fi  pouces , 
de  caissons,  de  chariot  ù muni* 

tions  et  forge.  . 

de  chariot  à canon , baquets  ci 
pont-roulant 


Volées  de  bout  de  timon. 

de  la  , 8 , obusier  de  6 pouces , 
4 et  caissons  à munitions.  . 


pi.  po.  li. 
3 9 » 


9 

II 

i5 

‘9 

15 

16 


6 

6 

6 

fi 

6 

6 


289 

Largeur.  | Epaisseur. 


la  » 

Il  € 

la  6 
la  « 


4 6 
4 8 


pi.  po.  li. 

. 6 6 


5 6 

7 fi 

8 6 

9 fi 
8 6 
8 6 


5 6 

5 

6 6 
5 6 


4 • 

4 6 


3 fi 


pi.  po.  li. 

7 fi 


7 fi 

5 6 

6 6 

9 fi 

8 fi 
8 6 


. 5 

• 4 

» 5 g 

. fi 


» 3 6 

» 4 


(i)  Doivent  être  tirés  de  bois  fendus  au  coio  ; tous  ceux  provenaus  da 
plateaux  refendus  à la  scie.,  cassent  trop  aisément.  Mêmes  observations  qaa 
. pour  les  Leviers, 

I.  19 
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Longueur. 

Largeur. 

Epaisseur. 

» de  caisson  d’outils  , chariot  à 

pi.  po.  li. 

pi.  po.  li. 

pi.  po.  li. 

munitions  et  forge 

— de  chariot  à canon , baquets  et 

4 . . 

» 3 9 

■ 3 “ 

pont-roulant 

Pedonniert. 

4 » * 

» 4 ® 

» 39 

>—  de  4 et  caissons  à munitions.  . 
— de  la  , 8 , obusiers  de  6 pouces , 
caisson  d’outils , chariot  à mu- 

a 9 » 

» a 9 

» 3 6 

nitions  et  forge 

— de  chariot  k canon , baquets  et 

a 9 - 

. 3 3 

> a 6 

pont-roulant 

Bras  de  limoniire  (suivant  les 
Patrons  ). 

— de  a4,  i6,  ohusier  de  6 ponces 
et  chariot  à canon  pour  la  plaine 

a 9 » 

» 3 9 

» 39 

et  pour  la  montagne 

— de  la,  8,  caissons,  chariot  à 

96. 

> 6 3 

. 5 3 

munitions  et  forge 

9 3 • 

a 59 

> 4 > 

^ de  4*  • ' 

Entre-toises  de  limoniire. 

( Dans  cet  article  et  les  a snivans , il 
n'y  a que  quelques  lignes  de  difiereuce 
pour  le  4). 

9 3 » 

■ 5 6 

» 3 6 

Pour  toutes  les  limonières 

Têtards  de  limoniire. 

S 6 » 

1 

B 5 » 

> 4 > 

Pour  toutes  les  limonières 

3 a » 

a 5 ■ 

« 4 6 
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KOTES  SUR  LE  DÉBIT  DES  BOIS,  CtC.  99I 


Longueur. 

Largeur. 

Epaisseur. 

Epars  de  Umonière, 

pi.  po.  li. 

pi.  po.  li 

pi.  po.  li. 

Pour  toutes  les  llmonières 

a 7 » 

■ 4 . 

» I 6 

a 

Moyeux  (^sans  aubier  quelconque). 

liODgueur. 

Diamètre. 

— d’afîût  de  siège  de  s4 

» a5  • 

» 19  B 

> s3  » 

■ decampagne  de  is..  . . 

» ai  » 

• i5  6 

■ — de  8.  . . . 

» ai  » 

> i4  6 

de  4-  • • • 

» 18  » 

» i3  6 

— . — ^ — de  16 

« a5  • 

a Uf  a 

de  is 

» a '3  » 

a 18  ■ 

He  8 

— d’obusier  de  8 et  de  6 pouces.  . 

» al  » 

a 16  » 

de  charrettes,  camions 

» ai  * 

• lû  b 

— de  chariot  à canon , baquet  à 

bateau 

» ai  * 

a 16  » 

— ' de  baquet  à nacelle 

» ai  ■ 

• 14  li 

•—  de  chariot  à munitions  , caissons 

et  forge 

» 18  » 

• i3  6 

— de  triqueballe 

> ai  » 

a 18  » 

— d’avant-train  d'aftût  de  siège 

pour  la  plaine.  . . 

» 18  > 

• la  6 

— pour  la  montagne. 

a 18  » 

» la  6 

— d’affûts  de  campagne  de  la,  8, 

caissons  et  chariot  à munitions. 

■ 18  • 

• la  6 

■ — d’affûts  "de  4 

a 18  » 

> Il  6 

. — de  chariot  à canon  et  baquet  à 

a ai  > 

• ifi  » 

(Je  baquet  à nacelle 

a ai  a 

» i4  fi 

Rais. 

— de  a4 , 16  «le  siège  et  de  place.. 

a 6 » 

a 6 ► 

. 8 > 

— de  la  et  8 de  place  et  de  cam- 

pagne , d’obusiers , chariot  à ca- 

non , charrettes , camions , des  a 

baquets  et  pont-roulant 

a 6 » 

a S » 

. 7 . 

3 3» 

a 0 » 

^ de  caissons , chariot  à munitions 

et  forge 

a 6 • 

a 5 a 

[ . 7 . 

1 ik*" 

ly 
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pi.  po.  li. 


'Jantes  ( suivant  les  Patrons  ) en 
orme , excepté  pour  les  uiffàts  de 
place. 


de  a4  et  x6  de  siège. 

de  place. 


de  I a et  8 de  place 
de  4 > caissons  , chariots  et  forge, 
de  I a et  8 de  bateau  , obusiers , 
charrettes,  camions,  chariot  à 

canon , baquets 

de  triqueballe . 

d’avant-trains  de  siège 

. ■ — de  chariot  à canon , ba- 

quets et  pont-roulans.. 

I.  i.i  de  4 1 caissons , chariot  à 
munitions  et  forge.. 


8 

6 

6 

8 


pi.  po.  li.1 


2pa  NOTES  SUE  LE  DEBIT  DES  BOIS,  6tC. 

Longneur.l  Ijirgeur. 


d’aven t-train  de  a4 , i6 , de  cha- 
riot à canon,  baquet  et  pont-' 
roulant 

< ■ ■ — — de  4 


7 fi 

6 (i 

5 6 
4 9 


5 6 

7 fi 

4 9 

5 e 
4 f 


Epaiuear.  | 
pi.  po.  li. 

. 7 . 

, 7 . 


■ 4 » 

» 3 g 


Digitized  by  Google 


{ji  W ^ üx  VI 


HOTES  SUR  LE  DEBIT  DES  BOIS,  etC. 


Leviers  * 

((en  ch^ne,  orme  ou  frêne). 


— orrlinalresde  manoeuvre,^ 
longueur  7 pieds.  . . 


— ferréspouraffûtdepl.ice,  J j'^' 
de  chèvre  et  de  cahes-<  . 


Au  commencement  de  la 

]iiiice 

A 18  pouces  de  la  piuce. 
F.i|uarrissage  au  petit  bout, 
commencement  de  la 


po. 


voue»— V ^ pouces  de  la  pince 
tan,  longueur  7 pieds.  I - . ....  . 

° cl  I hquarnssage  au  petit  bout 


du  vindax  , longueur  6^ 
pieds  3 pouces(  totale). 

de  I a , 8 , et  obusiers  de 
bataille,  long.  5 pieds-i 
10  pouces 


La  partie  équarrie  a I pi 
^ de  longueur 


de  4 bataille , lon- 
gueur 5 pieds  4 pouc. 


directeur  de  chassi.s  d’af- 
fût de  côte  , longueur 
7 pieds 


d’affût  de  côte  pour  les 
rouleaux  , long..  7 pieds 
3 pouces 


de  pointage  pour  affût  à 
mortier , longueur  to 
taie  4 pieds  3 pouces 


A.  i5  pouces  de  la  pince 

Au  gros  bout 

Au  petit  bout. 


A I pied  de  la  piuce. 

Au  gros  bout 

Au  petit  bout 


A 18  pouces  du  gros  bout 

Au  gros  bout 

Au  petit  bout 


An  milien , sur  la  longueur 
de  3 pieds  (i  pouces. 

Au  gros  bout 


A i3  pouces  de  la  pince 
Au  bout  de  la  pince.. 

..  1 A ..  I — . 


taie  4 pieüs  j pouces  ;c  au  nom  ne  11 
longueur  de  lu  jiiiice  | .Au  petit  bout 
I pied  I pouce ^ 


Larg. 


293 

|E]>aiss. 


li. 

f) 

3 

3 


. li 


3 10 


10 

6 


toi 


* Le  bois  des  Levier.s  doit  être  de  droit  fil , non  gras , de  bonne  qualité, 
sans  aubier , refendu  au  coin , sans  nœuds  ni  éclats  provenant  de  la  feuU  ; 
les  bouts  intacts  de  toute  gelivure  et  gerçure. 
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Entre-toises  des  ajf^ûts  de fer  coulé. 

— <le  devant  pour  mortiers  de 

la  pouces,  lo  pouces  à grande 
portée 

*—  de  derrière  d’idem 

~ de  devant  pour  mortiers  de 
lo  pouces  à petite  portée  et 

pierrier 

•—  de  derrière  d’idem 

' — de  devant  pour  mortiers  de 
8 pouces 

— de  derrière  d’idem 


Coussinets  à Tourillons  pour  Affûts 
à mortiers. 

•—  de  la  ponces  et  lo  pouces  à 

grande  portée 

— de  lo  pouces  à petite  portée  et 

pierrier 

< — de  8 pouces 


Coins  de  mire  pour  Mortiers. 

— de  la  pouces  et  lo  pouces  à 

grande  et  petite  portée , et  pier- 
rier  

•—  de  8 pouces 

% 

Cales  en  Coin  pour  Mortiers. 

>—  de  la  pouces  et  lo  pouces  à 
grande  et  petite  portée  et  pier- 
riers 

— de  8 pouces 


Bras  de  tous  les  coffrets. 
Bras  de  brouettes 

Merains. 


— pour  seaux  d’affûts.  . 

— pour  baquets  de  ftyge. 


Longueur 


pi.  po.  li 


t lo  > 
1 lo  » 


I 8 
I 8 

I 4 
ï 4 


I 3 

I 3 
1 3 


I 6 ■■ 

I > » 


I » » 

« lo  » 

3 6» 

6 » > 


I » » 

a 3 X 


Largeur. 


pi.  po.  li. 


ï 7 
I 4 


I 4 
I 3 

I a 

I 4 


la» 


I » » 

» lo  > 


» 9 6 

» 6 6 


4 » 

3 6 

4 • 
4 • 


Epaisseur.  I 


pi.  po.  li. 


I 5 

I 3 


I a » I 
I ». 


1 » » I 

< lo  » I 


6 6| 

8 
7 61 


6 3 
5 3 


4 

3 6| 

3 
3 


» X 

» I 31 
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Chèvres. 

Longaeor. 

Largeur. 

Epaisseur. 

pi.  po.  li. 

pi.  po.  li. 

pi.  po.  li. 

Hanches  («apin) 

17  • » 

« « « 
4 

» 6 • 

Pieds 

i5  6 » 

» 6 6 

. 6 6 

Echantignolles 

5 6 <• 

> 6 • 

. 5 6 

Premier  épar 

9 6 • 

■ 5 » 

. 3 3 

Deuxième  épar 

7 • • 

■ 5 ■ 

» 3 ■ 

Troisième  épar 

5 > . 

» 5 » 

■ 3 » 

Treuil  de  chèvre  ( en  orme  ).  . . . 

76» 

» 9 fi 

. 9 6 

— de  cabestan  (idem) 

5 » » 

» 10  » 

» 10  » 

— — « de  vindax  ( jWem) 

4 6 » 

i » ■ 

I » • 

Pont-roulant. 

Moutons 

3 a . 

I * ■ 

» 5 » 

Supports 

^ » » 

» 6 » 

• 5 » 

Bras  de  support 

I 2 » 

. 7 . 

» 5 (S 

Volets 

76» 

s 4 * 

» 16 

Clef  pour  contenir  la  charge.  . . . 

4 » • 

« 11  > 

. 3 6 

Ponts. 

Plats  bords  du  bateau  n**.  i.  . . . 

20  » » 

■ 5 » 

» a 6 

3 > > 

I » » 

» 26 

• 6 > 

. 3 6 

Montans  de  semelle  du  bateau  n°.  i. 

46» 

• . ' . -du  bateau n’’.  a. 

- 

• -du bateau n”.  3. 

Bordages  du  bateau  n*’.  i,  i'».  pl. 

39  » » 

2 » » 

m 26 

■ a',  planche. 

t 7 . 

• 2 3 

■ ■■■■  ■ ■ — 3«.  planche. 

I 7 . 

• 2 3 

. ■■  ■ du  bateau  n**.  3,  i'®.  pl. 

Bordages  de  la  nacelle,  i'®.  pl. 

1 8 > 

. a 3 

■ — . — — a',  planche. 

I « > 

• a 3 

« 
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sg6  NOTES  SUR  LE  DÉBIT  DES  BOIS  , etc. 

Loneueurll  Largeur. 


Ceinture  de  la  nacelle..  ■ 
Courbes  du  bateau  n®.  i. 


de  la  nacelle. 


Ceinture  du  bateau  n°.  i. 


Prolongation  de  la  ceinture  du  ba 
teau  n®.  i 


Semelles  pour  le  dessous  du  ba- 
teau n“.  1 


Pièces  formant  les  mortaises  de 
traverse , bateau  n®.  i . . . 


Planches  du  fond  du  bateau , n°.  i 


Mit  pour  remonter  la  nacelle.. 

— àfourchepour  porter  les  mailles 

Mât  (sapin) 

Gouvernail  (sapin) 

Chevilles  du  Gouvernail 

Perches  de  grande  rame  (sapin). 

■ de  petite  rame  (sapin), 

de  croc  (sapin) 


Palettes  de  gouvernail  (sapin). 
■ ' de  grande  rame.  . . . 
de  petite  rame 


Grande  écope 

Petite  écope 

Poutrelles  de  bateau  (sapin).. 

de  pont-roulant  (sapin) 

Madriers  de  bateau  (sapin).. 

»—  » «■■de  poni-rfiiilant  ( sapin ) 


pi.  po.  U. 


19  4 


i3 


i3 

5 

31 

31 

3 

l3 

fi 

i3 
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5 

3 

4 

1 

38 

i5 

*7 

7 


a » 

a » 

» a 

6 . 
» m 
» n 

6 > 

B M 

G - 
10  » 

a ■ 

a a 


pi.  po.  li. 

• 4 


» 5 
. 5 


Epaissenr.  | 
pi.  po.  li. 

. 3 3 

. 6 6 

» 5 

* 3 fi  I 


25  » » I I » » 


6 

5 

5 

3 

5 
3 

3 

3 

II 

9 

8 fi 

6 
5 
3 6 


1 3 


3 6 
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TABLE  DES  QUANTITES  DE  BOIS,  CtC.  2^7 


TABLE  DES  QUANTITES 

De  Bois  en  grume  ou  débités , du  Poids  des  Ferrures, 
des  Journées  d’ Ouvriers  et  du  Charbon , nécessaires 
à la  confection  des  principaux  Attirails  d' Artillerie, 

Dans  le  poids  des  Ferrures  n’est  pas  compris  celui  de  l’Essieu 
en  fer  des  Voitures  à Essieu  de  fer,  voyez-en  le  poith  à la  table 
des  Essieux  ; ni  celui  de  la  Roulette  des  Affûts  de  place  qui  pèse 
ii3  liv. 

Comme  les  Châssis  d’Affût  de  place  diffèrent  peu  entre  eux  , les 
quantités  sont  relatives  au  Châssis  moyen. 

Dans  le  Châssis  d'Affùt  de  côte  , les  Roulettes  ne  sont  pas  corn-* 
prises.  Elles  pèsent  aoy  liv. 

Dans  le  Soufflet  de  Forge  ne  sont  pas  comprises  5 demi-journées 
de  SoufHeti  er  pour  sa  garniture  en  cuir. 

Les  quantités  de  cette  Table  sont  portées  au  maximum  r mais  elles 
sont  déterminées  d’après  des  observations  faites  sur  le  travail  des 
compagnies  d’Ouvriers  employées  dans  les  arsenaux  , c’est-à-dire 
sur  des  Ouvriers  exercés  et  surveillés  : on  serait  bien  loin  de 
compte  si  , d’après  cette  Table  , ou  estimait  le  travail  qu’a  dû  faire 
le  rainas  d’hommes,  se  disant  Ouvriers  , qu’on  a occupés  dans  les 
Parcs  d’Artillerie  des  Années  , durant  les  guerres  de  179a  : ce  maxi- 
mum ne  serait  pas  même  un  minimum  : il  en  serait  de  même  pour 
les  consommations  en  bois  , etc.  Les  Ouvriers  d’aujourd'hui  n’ont 
pas  encore  la  promptitude  des  Ouvriers  d’avant  la  révolution. 


Carton, 


» 


«9 
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Attirails, 


AfTàt  de  Siège  de  34  sans  AranUlraiii.  . . . 

• — de  16  «aos  Avant-train 

Avaul'train  de  Siège  de  24  > etc.  pour  plaine, 
pour  la  Montagne 


— de  8. 


— de  4 

Avant-train  de  i a , etc 

— de  4 

Coffret  d'Afiftt  de  Campagne.  . . . 
4 Levien  pour  Affdu  de  Campagne. 
Seau  pour  Affût  de  Campagne. . . . 
Affût  d’übusier  de  8 pouces 

— d’Obusier  de  C pouces 


Affût  de  Place  de  24 

— de  16 

— de  12 

— de  8 . . 

'Châssis  d'Affût  de  Place 

Châssis  de  Transport 

Affût  de  Cûtc  de  24 

Châssis  d'Affût  de  Côte 

Chariot  à Canon  avec  Avant-train 

à Munitions  , idem 

Caisson  d'Outils  , idem 

Avant-train  ( seul  ) du  Caisson  d’Outils. 

Caisson  à Munitions 

Avant-traia  du  Caisson  à Munitions.  . . 
Cliarrctte  à Munitions 

— à boulets 

Camion 

BAcau  i P”"'  

^ pour  courbes. 

Nacelle  i 

^ pour  courues.  ........ 

Haquet  a bateau  avec  Avant-train.  . . . 

Son  Avant-train 

Haquet  à nacelle  avec  Avant-train.  . . . 

Forge  avec  Avant  train  et  Soufflet,  . . . 

Soufflet  ( seul  ) 

Clièvre  brisée.  

Chèvre  ordinaire 

Cahe.slan 


Bois  en  grume. 

Bois 

débité. 

sol. 

l»i. 

po. 

sol. 

pi. 

po. 

3f 

3 

3 

2fi 

a 
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37 

3 
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22 

5 
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9 

» 
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5 
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6 

7 

3 

5 

16 

4 
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i3 

5 

4 

i5 

» 

7 

12 

3 

6 

9 

4 

4 

8 

» 

7 

9 

3 

7 

8 

0 

B 

8 

X 

3 

6 

5 

B 

»7 

5 

5 

14 

5 

6 

16 

5 

9 

14 

j» 

10 

58 

I 

m 

3i 

5 

4 

34 

4 

6 

28 

5 

9 

3o 

9 

B 

iS 

9 

I 

Idem. 

Idem. 

9 

j0 

5 

8 

1 

2 

I 

5 
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24 

3 

5 

20 

a 

10 

20 
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6 

•7 

a 

9 

54 

5 

7 

39 

» 

7 

22 

4 

2 

18 

5 

6 

20 
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4 

>7 

9 

9 

7 

I 

9 

21 

5 

3 

i3 

9 

5 

8 

» 

0 

>9 

1 

a 

i.ï 

a 

4 

r.» 

5 

10 

12 

4 

1 1 

14 

5 

B 

12 

a 

B 

1 

.'1 

3 a 

4 

2 

54 

J 

5 

/|.ï 

a 

B 

1 1 

a 
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g 

3 

I 

6 

» 

G 

5 

9 

38 

4 

2 

32 

I 

G 

3o 

1 

» 

23 

» 

9 

>7 

a 

b 

*L’Af.  et  l'av  .-train  de  la  Pièce  nour,  de  6. 

••  - ■ ......  de  l’Obus.  de^D  po.  7 lig. 

ou  de  24. 

Cette  estimatinn  parait  la  plus  vraie  , mai 
Flosieuu  ATsen.  la  porlcul  heancoup  au-delà. 
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TOIQS  DES  AFFUTS, 


POIDS  DES  AFFUTS,  VoitureSy  etc.  de  V Artillerie. 


Affûts  de  Siège  de 

a4 

16 

Obus. 

Le  corps  de  l'Affût 

Ses  a Koues 

L’Avant— train 

Ses  a Roues 

Ht. 

1461 

8o3 

a84 

aa5 

liv. 

I igo 
6^5 
384 
335 

Ht. 

84a 

489 

a84 

aa.5 

Total.  . . 

2773 

3r^74 

1840 

/ 


Affût  de  Campagne  de 

T3 

8 

4 

Obus, 

liv. 

liv. 

liv. 

liT, 

Le  corps  de  l’Affût 

8i>5 

73i 

445 

7a5 

Ses  a Roues 

489 

433 

354 

489 

L’ Avant-train 

38i 

38x 

33i 

38 1 

Ses  a Roues 

La  Volée  de  bout  de  timon  et  ses 

a5i 

a5i 

ao4 

35i 

a palonniers 

16 

ifi 

i6 

16 

1 Total.  . . 

2o3a 

i8ia 

i35o 

i86a 

Affût  de  Place  de 

a4 

16 

13 

8 

4 

ÜT. 

lir. 

Ht. 

liv. 

Ht. 

Le  corps  d’ Affût 

1370 

laaS 

io54 

QaS 

5x0 

Ses  a Roues 

601 

5i3 

435 

38 1 

38i 

Le  grand  Cliassis 

6aa 

6a6 

id. 

id. 

id. 

Les  a Coins  de  recul..  . . 

18 

18 

id. 

id. 

id. 

Les  a Coins  d’arrêt 

i5 

id. 

id. 

id. 

id. 

Les  a Coins  servant  à mettre 

l’affût  sur  le  cbassis.  . . 

6 

id. 

id. 

id. 

id. 

Le  Coussinet  d’auget..  . . 

ï9 

id. 

id. 

id. 

id. 

t.a  Cheville  ouvrière..  . . 

8 

id. 

id. 

id. 

id. 

Le  Châssis  de  transport.  . 

i4a 

id. 

id. 

id. 

id. 

J..a  Cheville  à piton.  . . . 

33 

id. 

id. 

id. 

id. 

Le  corps  de  l’Àvant-train. 

384 

id. 

id. 

id. 

id. 

Ses  a Roues 

aa5 

id. 

id. 

id. 

id. 

Total.  . . 

333a 

3099 

a84o 

a657 

aa4a 
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-»OIDS  DES  AFFÛTS,  CtC. 

3oi 

Affût  de  Cote  de 

36 

a 4 

18  et  16 

Ta 

L’Affût 

liv. 

» 

liv. 

liv. 

i345 

id. 

Ut. 

iai5 

id. 

Le  grand  Châssis 

Le  petit  Châssis 

A 

1840 
355 
1 1 
a4 
>9 

I/ÿOt) 

1710 

.3*4  Q 

La  Cheville  -ouvrî^re.  . . 

Les  a Leviers  de  manœuvre.  . . . 
Le  Levier  de  pointage. . . . 

^ J 0 

1 1 

24 

>9 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

Torai,.  . . 

8734 

3487 

3347 

3317 

Affût  de  Fer  coulé  pour  Mortiers,  etc. 


Le  Corps  d’Affût 

Le  Coussinet  à tourillons.. 
Le  Coin  de  mire  et  la  calle 
Les  a Leviers  ferrés.  . . . 


de  la  et 

lO  po. 

10  po. 
à petite 

8 po. 
portée. 

liv. 

Üf. 

liv. 

a6i6 

1739 

830 

- - - .... 

3i 

3o 

*4 

en  coin 

1 1 

1 1 

5 

Z3 

la 

la 

Toxai..  . . 

aôj’o 

i7<ja 

861 

Chariots  à 


Le  corps  du  Chariot  et  son  Avant-train..  . . 

Les  a Roues  de  derrière 

Les  a Roues  de  devant 

La  Volée  du  bout  d^  timon ! . . ! ! 

La  Cheville-ouvrière  et  sa  clavette 

Toxai..  . . 


(i)  Canon. 

Munitions. 

liv. 

. liv. 

907 

954 

5a3 

386 

399 

ago 

3o 

ao 

» 

8 

1859 

i658 

(r)  On  en  monte  aussi  sur  des  roues  d’Arant-train,  d’Affût  de 
sur  des  roulettes  pour  les  Places. 


siège,  et 
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Caissons  à Munitions. 


De  19  et  8 pour  Munitions  à Canon  de  I9 

De  19  et  8 pour  Munitions  à canon  de  8 

De  19  et  8 pour  Cartouches  d’infanterie 

De  19  et  8 pour  munitions  d’Obusiers  de  6 pouces. 

De  4 pour  Munitions  à canon  de  4 

De  4 pour  Cartouches  d’infanterie 


Poids 

do 

Corps. 

Poids 

total. 

liv. 

lir. 

699 

1644 

65i 

1673 

666 

1688 

6i3 

i635 

690 

1649 

638 

1660 

Dans  tous  les  Caissons,  les  objets  suivons  pèsent: 


Les  9 Roues  de  derrière 38fi  lir. 

L’Arant-train  , flèche  comprise 3i8 

Ses  9 Roues ago 

ïj»  Volée  de  bout  de  timon i6 

Le  Coussinet  d’essieu  de  rechange la 


Caissons  d' Outils. 


Le  corps  du  Caisson 686  lir. 

Ses  9 Roues 386 

Le  Corps  de  l’Avant-train 364 

Ses  9 Roues 990 

La  Cheville  ouvrière  et  sa  Clavette 8 


ToTst.  . 1734 

Caisson  d' Outils  approvisionné. 

En  Outils  d’ouvriers  en  bois , pour  une  demi-comparaie . 9657  liv. 

Coffre  de  supplément  à l’approvisionnement  précédent  . 36o 

En  Ustensiles  d’ Artifices  nécessaires  eu  campagne.  . . . 3438 


Charrettes  et  Camions 
Le  Corps 

àmDnit. 

à boni. 

Câmi. 

liv. 

6l3 

483 

lir. 

460 

490 

He. 

495 

47» 

Les  9 Roues.  

Totaz.,  . . 

I 100 

g5o 

967 
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toifis  DES  APFXITS,  CtC. 


Forges. 


Forge 86a  Ht. 

Son  Soufflet lao 

Le  Coffret  mobile  de  deyant 4a 

Les  a Roues  de  derrière 386 

Le  corps  de  l’Avant-train 364 

Ses  a roues ago 

La  Cheville  ouvrière  et  sa  Clavette 8 

Contre-poids i6 

Totai..  . ao88 

La  Forge  approvisionnée 3o6o 

Bateau 38oo 

Nacelle i4oo 


Hoquets  à 

Le  corps  du  Haqnet , l’Avant-train  compris.  . . . 

He  derrièrft 

Bateau. 

IVacelle. 

liv. 

1099 

54a 

399 

ÜT. 

787 

4aS 

358 

laM  de  devant 

Totai..  . . 

ao4o 

1670 

Agrès  pour  les  Ponts, 

Voyez  page  6y. 

Cordages. 

Voyes  page  a6g. 


Ancres. 

grande. 

raoy. 

L’Ancre.  . . 
Le  Jas.  . . . 

liv. 

i3o 

68 

lÎT. 

90 

3o 

TosÂi..  . . 

198 

lao 

Digitized  by  Google 


Le  Vindax. 


Le  Vindax a54llT. 

Ses  3 Leviers 66 

Pont-roulant. 


Les  a Trains . . < 1060 

Les  a Roues  de  derrière 406 

Les  a Roues  de  devant 34f> 

Les  la  Poutrelles 730 

Les  18  grands  Volets  et  les  a petits 97») 


Totii^  . 3So8 

Agrès  du  Pont-Roulant. 


Les  a Coulisses ...  . aaSlir* 

Les  a Directeurs . . 3q 

Chevalet  de  Pont io5 

Nacelle  . . • ‘ 


Avaru-train  de  Montagne  de 

Siège. 

Campagne. 

Ceissoir. 

Pour 

ra-S. 

Pour 

4- 

Le  corps  de  l’Avant-train 

Les  a Roues 

I.a  Limonière  et  son  boulon.  . . . 
( Ce  Boulon  sert  pour  toutes  les  Limor 
aières). 

Total.  . . 

liv, 

245 

ato 

i4o 

Xiv. 

3a8 

aSi 

100 

liv. 

3oo 

204 

83 

liy. 

14* 

290 

loa 

Sgj 

679 

589 

634 

Chèere. 

orJjTi. 

' brisée. 

La  Clièvre.  . . < 
Son  Pied.  . . . r . 

».  e • U-  . 

liv. 

42  i 
5f) 

liv. 

.j<»o 

58 

Total.  . .j 

00 

1 543 
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POIDS  DES  AFFÛTS,  CtC.  2o5  - 

Chevrette a4  üv. 


k Rones  (l) 

Triqueballes. 

ordin. 

à vis. 

3g5 
• 840 

597 

840 

Les  a noues •' 

434 

Total.  . . . 

ia35 

670 

1437 

Crics. 

Voyez  page  7t. 

Chevalets.  iia  liv. 

Arméniens  des  Bouches  à feu,  etc. 


Ccouylllons  et  Refouloirs  hampés.  V oyez  page  i63. 


de  Siège  et  de 
Place. 


de  Campagne 


Tète 

d'éci^uTill. 

Lanterne, 

Tire-bonr. 

lÎT, 

ünc. 

lir. 

onc. 

liv. 

onc. 

de 

a4.  . . . . . 

4 

» 

i5 

10 

8 

8 

16 

3 

» 

iS 

8 

8 

8 

la 

I 

9 

1 [ 

8 

8 

8 



8 

1 

5 

9 

» 

8 

8 

— ■ 

4 

I 

» 

5 

8 

5 

» 

la 

I 

9 

7 

5 

5 

8 

8 

1 

5 

7 

» 

S 

» 

— 

4 

1 

» 

8 

3 

la 

Dégorgeoirs  pour  Canon  de  siège  et  de  place 1 onc. 

Dégorgeoirs  pour  Canon  de  campagne 3^- 

Porte-ïanccs 7 

Gargoussiers.  J^oyez  page  173. 


(i)  On  s'en  sert  dans  les  Places.  On  pent  en  monter  aassi  sur  des  rooet  de 
eliarrettes  : le  Trit^ueballe  pèse  alors  736  lir. 

I.  ao 
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POIDS  DES  ÀFFUTS,  Cttf, 


3o7 


X^offre  d' Outils , etc.,  du  Chariot  de  Division. 


Vide  , il  pèse  io6  lir. 

Approvisionné  pour  Division  de  li  , il  pèse 

— — — pour  Division  de  8 

— — — pour  Division  de  4 

— — — ■ pour  Division  d’Obusicrs 

^ _ pour  l’Equipement  de  Pont  de  Bateau  . 


36 1 liv. 

35o 

341 

38o 

388 


Tombereau  à bras. 

Le  corps  du  Tombereau 

Les  a Roues 

Toxai.. 


Traîneau, * 

Charettes  à bras.  Ordinaires 

— à Bombes  et  à Fardeaux 

Civières  à bras.  Ordinaires 

— — à boulets 

Le  Ç Le  Pétard 

Pétard.  ^ Son  Plateau 

Crochet  ou  Croc  de  Sappc  non  hampé.  . f . 

Réchaud  de  rempart 

Charrue  pour  tracer  les  Parcs  d’ Artillerie  . . 
Masse  à frapper  et  à Damer  


à Roues  ' 1 

grandes. 

petites. 

liv. 
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Semelle  pour  Mortier  à Plaque  de  la  ponces. 
Ses  4 Boulons 
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DE  L’ARTILLERIE 

DE  MONTAGNE. 


Rien  n’était  décidé  en  France  , sur  l’Artillerie  particulièrement 
propre  aux  pays  de  montagne  , axant  les  guerres  de  lyy»  , parce 
que  la  situation  politique  de  cet  état  avec  scs  voisins  , ne  lui 
faisait  pas  présumer  qu’elle  pût  en  avoir  besoin.  Dans  la  conquête 
de  la  Corse  , faite  ao  ans  auparavant , on  n’avait  employé  que  peu 
d’Artillerie  dans  les  montagnes  : on  s’était  servi  de  traîneaux  pour 
y porter  quelques  pièces  de  4 < on  avait  fait  usage  de  quelques 
pièces  anciennes  i la  Rostaing;  et  on  en  était  resté  là  sans  perfec- 
tionner les  attirails  dont  on  s’était  servi  et  sans  rien  déciacr  sur 
leur  construction. 

Dans  les  guerres  de  179a»  l’armée  d’Italie  a en  principalement 
besoin  de  ce  genre  d’Artillerie;  mais  à cause  que  rien  n’était  arrêté 
sur  ce  point , qu’on  n’avait  que  peu  ou  nuis  renseignemens  , peu 
d’ouvriers  d’Artillerie  , peu  d’olficiers , on  n’a  fait  que  tâtonner 
dans  ce  qu’on  a construit  ; et  comme  on  travaillait  à la  hâte  , 
pressé  par  les  circonstances  , sans  pouvoir  mûrir  ses  idées  , sans 
faire  des  essais  , etc.  il  n’est  pas  étonnant  qu’on  n’ait  pas  obtenu 
des  résultats  satisfaisans.  Voici  un  résumé  succinct  de  ce  qu’on  y 
a fait  , pour  prêter  quelques  lumières  à ceux  qui  voudront  mieux 
faire  : car  on  imagine  qu’on  cherchera  à sortir  de  l’indéterminatiou 
où  l’on  est  resté  flottant  jusqu’à  ce  jour. 

On  a employé  en  Artillerie  à l’année  d’Italie  : les  fusils  de  rem- 
part...Icspiècesde  3.. .de  4..>dc8...  de  13... Icsobusiersde  Gpouces.- 
les  mortiers  de  8 pouces. 

Les  Fusils  de  Remparts 

Les  Fusils  de  rempart  exécutés  sur  un  chevalet,  arme  ancienne, 
ont  paru  de  bon  service  ; Kayei  leur  article  ci-après.  Il  faudrait 
n’en  avoir  que  d’un  seul  calibre  , dotu  la  balle  J ùt  de  à la. 
livre  et  alléger  un  peu  le  chevalet. 

On  observera  ici  que  de  petits  obnsiers  à bomhcttes  , fondus  , 
je  crois  , par  ordre  du  maréchal  de  Maillebois,  dans  la  dernière 
guerre  d’Italie , trouvés  dans  l’arsenal  d’Antibes , ont  paru  inexé- 
cutables , tant  par  l’incertitude  du  tir  , que  par  leur  percussion 
de  recul  , quoique  portés  par  une  espèce  de  fourche  que  le  tireur 
appuie  à un  coussinet  contre  son  épaule.  On  n’en  parle  ici  que 
pour  mémoire  , parce  qu’on  a voulu  renouveler  celte  arme. 
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Lea  Pièces  de  3. 

Les  Pièces  de  3 avaient  éic  prises  sur  les  Piémontais  : il  s’en  est 
trouvé  de  bien  des  formes,  à tourillons  creusés  , de  lourdes,  de 
moins  lourdes  , enfin  de  légères  , et  c’est  de  ces  dernières  seules 
qu’on  a fait  usage  ; elles  pèsent  environ  i6o  liv.  , sont  plus 
courtes  d’un  pied  que  la  pièce  de  légère  : elles  sont  sans  grain  , 
sans  anses,  le  fond  de  l’aine  en  tronc  de  cône,  le  grand  diamètre 
vers  la  bouche. 

Jusqu’à  la  prise  de  Saorgio  , Tarmée  d’Italie  n’eut  jamais  que 
9 de  ces  Pièces  légères  , et  après  elle  n’en  eut  jamais  plus  de  i8 
jusqu'en  1795  , ce  qui  fit  qu’on  les  ménageait  v que  n’ayant  pas  fait 
de  longues  canonnades , et  n’ayant  pas  osé  en  pousser  une  à bout , 
on  n’a  pu  s’assurer  si  ces  Pièces  très-légères  , par  rapport  à leur 
calibre  , sont  de  longue  durée  ; ce  qui  est  douteux  , car  leur 
portée  est  bonne  , et  la  charge  forte  , vu  leur  épaisseur.  Si  elles 
sont  de  bon  service  pour  la  durée  , il  faut  y ajouter  des  anses 
et  un  grain  , l’évasement  de  leur  lumière  ayant  paru  un  défaut 
constant. 

L’arrété  de  l’an  xi  a fait  rccouler  de  ces  Pièces;  le  fond  de  l’ame 
est  cvlindrique  ; elles  pèsent  i6o  livres.  II  y en  a une  trentaine  à 
Turin  ; mais  l’Kmpereur,  en  les  voyant , a dit , en  l’an  i3  , que  ce 
n’était  bon  à rien  , et  de  les  refondre.  Comme  on  n’a  pas  eu  besoin 
de  métal , on  ne  les  a pas  encore  refondues.  On  les  a fait  éprouver. 
Leur  portée  , avec  la  charge  d’un  quart , pointée  de  but  en  blanc  , 
a été  de  aSfi  toises  , le  recul  de  la  pieds  ; avec  la  charge  d’un  tiers, 
la  portée  a été  de  a56  toises , le  recul  de  i5  pieds  : enfin  , poussée 
À bout  toujours  avec  la  charge  d’une  livre  , tirée  de  minute  en  mi- 
nute, auSyé'.coup,  des  éraillemens  se  sont  manifestés  à l’astra- 
gale , se  sont  étendus  à la  bouche,  et  jusqu’à  4 pouces  du  milieu 
des  tourillons  : après  6a4  coups  , la  Pièce  était  hors  de  service  ; au 
640'-  5 elle  a éclaté  en  morceaux  : rafraîchie  de  20  à 3o  coups  , l’catï 
qu’on  y versait  avait  la  chaleur  insupportable  de  l’eau  bouillante. 
L’Affût  pesait  206  livres.  D’après  cette  épreuve  faite  par  le  colonel 
Carmejeanne  , celte  Pièce  paraît  d’un  bon  service  pour  la  montagne. 

On  observera  encore  ici  que,  quoiqu’il  existe  dans  l’Artillerie 
un  mémoire  manuscrit  sur  la  forme  la  plus  convenable  à donner 
aux  chambres  de  mortier  pour  se  procurer  les  plus  grandes  por- 
tées , et  que  dans  ce  mémoire  l’on  prouve  que  la  figure  des  chambres 
est  indifférente  ; cependant  il  est  à présumer  que  cette  forme  de 
chambre  en  cône  tronqué  renversé  est  plus  favorable  , car  on  ht 
retrouve  dans  plusieurs  bouches  à feu  étrangères  , qui  toutes 
donnent , ou  ont  la  réputation  de  donner  de  grandes  portées  ; 
telles  sont  ces  Pièces  de  3 ; telles  sont  des  Pièces  de  4 (*)>  n’ayant 


(i)  Ces  Pièces  de  4 anglaises,  destiuécs,  je  crois  à la  IVIariue , seraient 
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pas  a pieds  6 pouces  de  longueur  ; tels  enfin  des  mortiers  en 
bronze  de  5 ponces  , coulés  sur  semelle  , pesant  environ  lao  llv. 
et  portant  jusqu’à  ^oo  toises.  Ces  ili;iuiéres  Louclics  à feu  ont  été 
prises  sur  les  Anglais  ou  sur  les  l'.s|)agnols. 

Les  Pièces  de  li  légères  avaient  deux  espèces  d’affûts  : les  uns  à 
rouage,  les  antres  à elievreltc  ; les  premiers  avaient  été  pris  sur 
les  Piémoutais  : les  seconds  avaieul  été  construits  par  les  Français  , 
qui  II  ont  jias  fait  faire  des  premiers  , mais  les  eoiisoniiuaicnt  seii- 
Jernent.  Cependant  l’affût  à rouage  parait  piéférable  , en  ce  que  la 
Pièce  est  plus  élevée,  jilus  coiiimude  à seivir  , ne  cuiliiite  (a)  pas 
comme  celui  à clievrctte  lorsqu’on  tire  la  Pièce,  et  est  aussi  léger: 
il  est  seulement  plus  long  à constiuire;  l’iin  et  l’autre  se  porto 
à dos  de  mulets  et  ne  pèse  qii’autour  de  lao  llv.  L’afl’ûtà  rouage 
a une  semelle  de  pointage  en  fer  ; elle  est  à charnière  du  coté 
de  la  tête  d’affût  ; et  au  moyen  d’un  boulon  qui  la  traverse  à l’autre 
bout  , ainsi  que  les  flasques,  on  peut  la  lixer  à 3 liaiiteurs  diffé- 
rentes. On  a par  là , qiioiqu’avec  une  vis  de  pointagi;  assez  courte  , 
la  facilité  île  pouvoir  tirer  la  Pièce  fort  au-<lessous  et  fort  au-dessus 
de  l’horizon  , ce  qui  est  nécessaire  dans  les  montagnes.  Au  resta 
le  bouton  de  la  pièce  est  percé  : la  vis  de  pointage  se  termine  en 
fourche  , et  ses  branches  sont  percées  pour  recevoir  un  boulon 
qu’on  fait  passer  aussi  dans  le  bouton  de  la  Pièce  , ce  qui  em- 
pêche la  culasse  de  fouetter  quand  on  tire. 

On  pourrait  peut-être  aussi  y adapter  des  roues  excentrique» 
pour  diminuer  le  grand  recul  qu’occasionne  sa  légèreté  ; puisque 
cet  aflùt  est  toujours  porté  à dos  de  mulet. 


peut-être  d’un  bon  service  pour  les  montagnes,  à cause  de  leur  grande  légé« 
retê.  Klles  sont  portées  sur  une  fourche  de  fer  à tige  ronde , d’environ 
i5  ponces  de  longueur,  où  leurs  tourillons  sont  rcteuns  dans  leur  encastre- 
ment par  des  sushauJes  à clavettes,  lai  tige  de  la  rnurche  entre  dans  une 
semelle  de  fer  coudée  a fois  à angle  droit  : la  partie  du  milieu  , qui  est  ver- 
ticale , n’a  pas  plus  de  4 pouces’ : la  plus  longue  des  deux  parties  horisontale» 
n’eu  a que  i8  de  longueur  sur  8 de  largeur  comme  les  deux  antres,  et  a nn 
vide  d'un  pnuee  dans  le  milieu  suivant  la  longueur  , au  moyen  de  quoi  ell* 
pourrait  porter  un  coin  de  pointage  en  bois  avec  un  goujon  pour  le  contenir. 
La  fourrbe  entre  dans  la  troisième  partie  de  la  semelle...  On  pourrait  encastrer 
celle  semelle  dans  un  bloc  de  bols  , rtc...  Ces  Pièces  de  4 »e  peuvent  souteuir 
la  charge  de  5 quarts  de  livre  de  poudre. 

(a)  Pour  éviter  le  grand  et  prompt  recul  de  cette  Pièce  trop  légère  qui  fait 
culbuter  son  Affût  à chevrette  , malgré  la  caisse  pratiquée  au  bout  des  flasques 
vers  les  roulettes  , qu’on  remplit  de  terre  pour  l’appesantir,  on  pourrait  essayer 
‘de  mettre  à la  chevrette  des  roulettes  excentriques  semblables  aux  roues  de 
l'affût  du  colonel  la  Grange.  Les  roulettes  porteraient  sur  leur  petit  rayon  dans 
l’exécution  de  la  Pièce.  Cette  idée  a été  employée  avec  succès , dit-on , sur  les 
vaisseaux. 
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Les  Pièces  de  4- 

Les  Pièces  de  4 on*  paru  d’un  bon  usage  sur  leur  affût-à- 
traîneau  ; quoique  la  ferrure  du  dessous  de  l’affût  s’use  Irès- 
promptement,  ainsi  (jue  Je  devant  des  entre-toises  et  des  roulettes. 
Mais  il  faut  qu’on  ait  soin  : . 

I®.  Dans  les  descentes  de  retenir  l’affût  avec  une  prolonge 
mise  en  retraite. 

2°.  De  diriger  l’affût  au  moyen  d’un  levier  courbe  mis  dans  l’ame 
de  la  pièce  , soit  dans  les  tournans,  soit  dans  les  chemins  sinueux 
et  difficiles. 

3°.  De  porter  la  Pièce  ainsi  que  l’affût  au  moyen  du  levier 
brisé  et  des  leviers  portereaux  dans  les  pas  dangereux  , étroits  « 
obstaculcux. 

4“.  De  dégager  souvent  les  pierres  qui  s’amoncèlent  entre  les 
flasques  en  avant , pour  conserver  l’entre-toise  , qui  sans  cela  s’use 
encore  trop  vite. 

5®.  De  faire  en  sorte  que  l’affût  s’appuie  par  les  flasques  sur  les 
plaques  d’entre-toise  de  chevrette  , soit  en  perçant  de  plusieurs 
trous  de  boulons  les  flasques  ou  les  inontans  de  chevrette,  pour 
mettre  ce  boulon  à différentes  hauteurs  , soit  en  mettant  les  tirans 
à la  longueur  convenable  au  moyen  des  divers  trous  qu’ils  ont  k 
un  bout,  soit  en  les  raccourcissant,  s’il  en  est  besoin. 


Les  Pièces  de  8 et  de  la. 

Les  Pièces  de  8 et  de  la  ont  paru  d’un  mauvais  service  sur  leur 
affût  porte-corps  ,et  on  en  a fait  peu  d’usage. 

Elles  exigent  un  grand  nombre  de  mulets  de  trait , et  sur-tout 
de  bât  pour  leur  approvisionnement,  ce  qui  est  un  premier  em- 
barras. 

Ces  Pièces  sont  trop  lourdes  pour  avoir  un  affût-traîneau  à che- 
vrette : elles  étalent  portées  sur  un  affût  à hautes  roulettes  du  côté 
de  la  volée  , et  sur  un  avant-train  à liinonière  et  à petites  roulettes. 
Les  roulettes  de  l’avant-train  sont  basses  , afin  de  pouvoir  passer 
sous  l’affût  quand  il  faut  tourner , et  leur  petitesse  ne  peut  sur- 
monter les  pierres  et  les  rochers  qui  les  calent  souvent  dans  les 
chemins  des  montagnes  ; enfin  , malgré  l'encastrément  de  route 
qu’on  y a pratiqué  pour  partager  le  fardeau  , malgré  la  plus  grande 
solidité  donnée  au  bois  des  roulettes  , à leur  boîte , à leur  ferrure , . 
elles  .se  brisent  aisément  sous  le  grand  poids  qu’elles  supportent 
par  les  chaos  multipliés  et  violens  qu’elles  essuient  dans  ces  mêmes 
chemins. 

Pour  conserver  l’affût  des  pièces  de  8 et  de  la  , on  a imaginé  de 
garder  cet  affût  pour  le  tir  seulement  y et  de  faire  voyager  les 
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Pièces  sur  un  traîneau  à a roulettes  dit  à bascule,  parce  qu’en 
marchant  il  bascule  continuellement.  Ce  traîneau  est  à limonière. 
Mais  l’augmentation  d’attirails  et  de  chevaux  que  ce  traîneau  né> 
cessite , son  tirage  de  bas  en  haut  <|ui  est  pénible , l’embarras  de 
passer  promptement  la  Pièce  du  traîneau  sur  l’affût , ou  de  l’affût 
sur  le  traîneau  ; sur-tout  enfin  la  nécessité  , la  difficulté  et  le 
danger  de  le  retenir  dans  les  descentes  rapides  , au  moyen  d’un 
cordage  de  retraite  , si  l’on  n’enraye  pas  , ce  qui  produit  un  tirage 
trop  fatigant,  rendent  le  service  de  ces  Pièces  très-pénible  dan* 
les  muntagues. 

L’Obusier  de  6 pouces. 

L’Obusier  de  6 pouces  est  sur  un  affùt-traincau  à chevrette  ; il 
peut  être  tiré  sans  chevrette  ; enfin  il  peut  être  tiré  sous  un  grand 
angle  en  retirant  la  semelle  mobile  , etc. 

Cette  bouche  à feu  fort  utile,  dans  les  pays  de  montagne  , et 
pèsant  un  peu  moins  que  la  Pièce  de  4 , use  beaucoup  plus  vite 
son  affût  , malgré  qu’il  soit  bien  plus  solide;  ce  qui  provient  de 
ce  que  le  jioids  se  trouvant  plus  réuni , surcharge  les  parties  qui 
le  portent  immédiatement. 

Si  cet  affût  était  à avant-train  il  durerait  davantage  ; il  faut  y 
essayer  ce  changement  ; et  si  on  ne  le  fait  pas  , il  faut  avoir  pour 
cette  bouche  à feu  les  soins  prescrits  pour  la  pièce  de  4- 

Au  reste  , le  transport  des  munitions  rend  cette  arme  embar- 
rassante par  le  grand  nombre  de  mulets  qu’elle  exige. 


Le  Mortier  de  8 pouces. 

On  a fait  peu  d’usage  du  Mortier  de  8 pouces  : cependant  on 
présumait  qu’il  serait  très-utile.  Il  ne  pèse  pas  plus  que  la  pièce 
de  4 ; mais  comme  son  poids  serait  encore  moins  réparti  sur  un 
affût-traîneau  que  celui  de  l’obusier  , ce  qui  en  opérerait  très- 
promptement  la  destruction  , et  qu’il  faudrait  en  tirer  les  roulettes 
pour  l’exécuter  , on  avait  fait  un  affût  en  bois  pour  tirer  le  Mor- 
tier de  8 pouces  , et  un  traîneau  à b.sscule  et  à limonière  pour  le 
porter.  A la  troisième  campagne  on  n’avait  pas  encore  éprouvé  la 
durée  et  la  bonté  de  cet  affût , pour  en  déterminer  la  construction 
irrévocablemen  t. 

Cet  affût  était,  ou  devait  être  aisé  .i  démonter  , pour  qu’on  pût 
le  porter  à dos  de  mulet.  Les  flasques  longs  de  4 û 5 pieds  étaient 
des  madriers  en  carré  long  , ayant  l’écartement  et  toute  l’épaisseur 
que  permettent  de  leur  donner  la  culasse  du  Mortier  et  la  longueur 
des  tourillons;  ils  étaient  assemblés  par  a entre-toises  embrevées  , 
et  des  boulons  à douilles , écrous  et  rosettes  ; un  coussinet,  arrêté 
p.ir  a chevilles  en  fer,  soutenait  le  Mortier  en  avant,  et  pouvait 
recevoir  les  coins  de  mire  pour  tirer  sous  un  grand  angle.  Le* 
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»ous-bandes  , ferrures  cassantes  sous  les  Mortiers  1ors^u*'etles  sont 
TTial  corroyées  , longues  et  difficiles  à construire  , étaient  rempla- 
cées à chaque  flasque  par  une  plaque,  intérieure  et  extérieure  k 
î’affiit  , qui  entourait  rencastrcmont.  Ces  deux  plaques  à chaque 
flasque  recouvraient  6 bandes  de  fer  de  lo  à ra  pouces  de  lon- 
gueur qui  partaient  des  bords  de  l’encastrement  en  forme  de 
rayons  vis-à-vis  l’iine  de  l’autre,  3 intérieurement  et  3 extérieu- 
rement ; a couples  de  ces  bandes  fortifiaient  l’encastrement  au  re- 
cul : chaque  couple  de  ces  bandes  d’appui  était  fixé  par  deux  bou- 
lons , à quelques  pouces  l’un  de  l’autre  , qui  traversaient  les 
flasques. 

On  n’avait  d’abord  fait  appuver  ces  bandes  que  contre  les  plaques 

3ui  entouraient  rencastrement  ; mais  il  vaut  mieux  qu’elles  partent 
e l’encastrement  même  et  affleurent  le  bois  , au  bord  deTencas- 
tremciit  de  leur  épaisseur. 

Si  l’usage  prouve  que  cette  ferrure  est  solide , comme  elle  est 
aisée  à faite,  on  pourrait  s’en  servir  dans  les  affûts-traîneaux  à la 
place  des  sous-bandes  , ferrure  difficile  et  longue  à forger  loin  des 
arsenaux. 

■ Il  résulte  de  cet  examen  qu’il  ne  faut , je  crois  , employer  dans 
les  montagnes  que  les  fusils  de  rempart  , les  jiièces  de  3 , de  4 « 
l’obusier  de  6 ponces  , et  tout  au  plus  encore  le  Mortier  de  8 pou- 
ces ; et  que  pour  les  pièces  de  8 et  de  la  , il  ne  faut  en  mener 
que  le  moins  qu’on  pourra  , et  lorsque  quelque  retranchement , 
petit  fort , ou  château  , etc.  fera  prévoir  qu’on  a besoin  de  ces. 
calibres  et  qu’on  pourra  les  employer  avec  succès  ; car  de  songer 
à les  mettre  en  position  , c’est  multiplier  l’embarras  pour  un  objet 
que  le  4 remplit  plus  facilement  : en  effet , ce  calibre  suffit  pour 
tirer  contre  des  hommes  , des  affûts  , des  voitures  : il  fournit  ai- 
sément la  portée  où  l’Artillerie  est  meurtrière  , ou  peut  être 
comptée  pour  quelque  chose. 

Ln  demandant  des  pièces  de  8 et  de  la  pour  mettre  en  position 
dans  les  montagnes  , on  l’a  fait  par  analogie  à ce  que  le^  batteries 
de  position  en  plaine  sont  la  plupart  de  ce  calibre  , sans  songer 
que  forcé  à avoir  dans  une  armée  du  la  et  du  8 pour  les  retran- 
cheincns , abattis,  étendues  de  position  d’armée  , largeur  de  ri- 
vière , etc.  , il  était  tout  simple  d’employer  ce  canon  plus  pesant 
à ces  batteries  qui  avaient  moins  besoin  d’étre  mobiles  « et  dont 
souvent  le  4 remplirait  l'objet.  Dans  les  montagnes,  ce  ne  sont 
plus  les  mêmes  obstacles , les  mêmes  circonstauces  ; c’est  la  diffi- 
culté naturelle  ou  artificielle  des  approches  d’une  position  qui  la 
défend  plus  que  le  reUef  de  son  retranchement  ; et  si  on  ne  peut 
la  battre  que  de  4 â 5oo  toises , l’incertitude  du  tir  rendra  le  8 et 
le  la  aussi  inutiles  que  le  4 • ce  ne  sera  plus  le  cas  de  faire  agir 
l’Artillerie.  On  n’aura  pas  non  plus  de  grandes  étendues  de  terrain, 
en  avant  d’un  front  de  bataille  , à traverser  par  des  feux  croisés  , 
pour  avoir  besoin  du  1 3 et  du  8.  bi  sont  des  défilés,^des  passages. 
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à battre  , le  4 sufiit , comme  on  a déjà  dit , contre  des  hommes  et 
des  voitures. 

Il  faut  , dans  l’Artillerie  de  Mont-vgne , rapprocher  tant  que  l'on 
pourra  les  constructions  des  dilféreiis  calibres  , en  sorte  que  les 
différons  affûts  aient  , autant  que  possible  , des  pièces  parfaite- 
ment égales  T>our  faciliter  les  recliangcs  (i). 

Al’armée  a’Italie,  presque  jusqu’au  moindre  clou  tout  était  diffé- 
rent : ce  qui  venait  de  ce  qu’on  avait  construit  au  fur  et  à mesure 
des  besoins  , sans  aucun  plan  : et  que  les  Oflieiers  d’Artillerie  ne 
pouvant  suivre  les  divers  attirails  dans  l’emploi  qu’on  en  faisait 

Î)our  en  reconnaître  les  défauts , on  construisait  toujours  suivant 
a première  idée. 

Il  faut  une  grande  simplicité  et  solidité  dans  les  caisses  à muni- 
tions et  pour  assortimons  ; il  faut  que  leur  intérieur  soit  exempt 
de  tout  fer  pour  éviter  les  uccidcns  , et  il  faut  qu’il  y ait  le  moins 
de  ferrures  possible  ; j;arce  qu’autreineut  ces  cai.sses  , outre  la 
grande  dépense  , la  longueur  des  constructions  , tentent  l’avidité 
des  fripons,  espèce  qui  foisonne  dans  les  armées. 

On  avait  malgré  cela  multiplié  les  targettes  , les  équerres  , les 
anses  , les  mentonnets  , les  charnières  , les  cadenas  , etc.  quel 
embarras  ! quelle  dépense  ! 

A la  3'.  campagne  on  en  avait  construit  de  solides  , de  simples  , 
lionnes  enfin,  sans  ferrures  , n’avant  que  qucl<[ues  clous  noyé» 
dans  le  hois , telles  à-peu-près  que  celles  décrites  ci-devant  pour 
la  Charrette-caisson. 

On  avait  préféré  des  harils  à trappe  pour  porter  les  cartouches 
d’infanterie  , parce  qu'on  se  servait  pour  les  Juire^  des  barils  de 
pondre  vides  , ils  en  contenaient  ia5o  sans  pierres.  On  peut  em- 
ployer aussi  les  cai.sses  pour  transporter  ces  luunitiuns. 

Dans  les  Tables  d’Artillerie  faites  pour  l’exécution  de  l’arrêté  du 
la  floréal  an  xi , on  a composé  l’Artillerie  de  Montagne  de  canons 
de  fi  pesant  7 à 750  livres  , de  3 pesant  ifio  livres  , et  de  l’obusicr 
de  5 pouces  7 lignes  a points.  Cette  simplification  est  bonne  : on 
l’avait  demandée  , comme  on  vient  de  le  voir  , dès  l’an  y.  iVIai» 
malgré  la  simplicité  qu’on  avait  sur-tout  jugée  nécessaire  dans  les 
constructions  à cette  Artillerie,  on  a multiplié  les  ferrures,  et 
donné  des  formes  hiiarrcs  , difficiles  et  contournées  aux  flasques  ; 
ils  étaient  droits  et  ils  étaient  bons  : et  taudis  qu’un  proscrivait  le 
cintre  des  flasques  aux  affûts  de  campagne,^  comme  cause  de  leur 
destruction  , par  la  nécessité  souvent  de  les  contre-tailler  pour 
donner  ce  cintre  , on  a cintré  prodigieusement  les  nouveaux 
affûts  de  montagne  , en  plusieurs  parties  du  flasque  , et  on  les  a 


(i)  Cette  simpliGcatioa  , <lc  la  plus  grande  importance,  est  aussi  très- 
nécessaire  à l’Artillerie  de  plaine.  Pour  s’en  convaincre  , il  ue  faut  que  jeter 
les  yeux  sur  les  Tabic.s  géuéralcs,  où  l’on  verra  les  plus  petites  différence* 
«ntre  les  Pièces  semblables  qui  ont  souvent  à-p<  u-prè$  le  uiéiue  effort  à faire. 
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fentore  contre-taillés  sans  motif.  Les  grandes  roulettes  ont  été  mises 
vers  le  milieu  des  affûts  , et  restent  suspendues  sans  toucher  terre, 
quand  la  pièce  est  en  batterie.  On  a même  imaginé , dans  le  3 , je 
crois  seulement,  de  suspendre  dans  le  milieu  des  flasques  des  sacs 
de  peau  pour  porter  ao  livres  de  terre  dans  chacun  , apparemment 
pour  appesantir  l’affût , ce  qui  ne  l’empéche  pas  de  reculer  et  cul- 
buter , sur-tout  lorsqu’on  tire  au-dessous  de  l’horizon  sous  l’angle 
de  ao**.  La  raison  en  est  que  ces  sacs  ridicules  sont  mal  placés.  La 
caisse  pratiquée  vers  la  crosse  de  l’ancien  affût , augmentait  la  dif- 
ficulté du  recul  et  dit  culbutage  par  la  position  du  poids  , et  dis- 
pensait des  ridicules.  Tous  les  affûts  nouveaux  ont  des  vis  de 
pointage,  ce  qui  est  convenable  et  en  harmonie  avec  le  reste  de 
l’Artillerie.  Comme  tous  ces  changeraens  n’ont  été  ni  motivés  , ni 
essayés  ( sauf  l’affût  de  3 pour  en  essayer  la  pièce  et  les  ridicules  ) , 
ni  même  construits , on  n’en  donne  point  ici  la  nomenclature  , 
on  a laissé  subsister  l’ancienne  , excepté  pour  la  forge  qui  ne  pa- 
rait pas  défigurée. 


FUSILS  DE  REMPART. 

Espèce  de  gros  Fusils  très-variables  dans  leurs  dimensions  , Con- 
struits anciennement , et  dont  on  fait  encore  usage  ; on  les  faisait 
alors  sans  platine. 

Us  ont  de  6 à 7 pieds  de  longuenr...  le  canon  de  5 pieds  6 pon- 
ces... le  calibre  de  ii  lignes  plus  ou  moins...  les  balles  de  lo  jus- 
qu’il i4  à la  livre...  La  baguette  en  fer  est  à tire-bourre...  le  poids 
au  Fusil  est  d’environ  5o  livres...  le  bassinet  était  recouvert  d’une 

^ue  en  fer  ; le  serpentin  , qui  portait  une  mèche  et  y mettait 
m , jouait  au  moyen  d’une  espèce  de  bascule  qui  se  trouve  à 
la  place  de  la  sous-garde  des  Fusils  ordinaires.  Aujourd’hui  on  y 
inet  des  platines. 

Dans  son  exécution  , ce  Fusil  qui  a , vers  les  trois  huitièmes  , à 
partir  de  la  crosse  , une  e.spèce  tîe  fourche  à pivot , est  porté  par 
un  chevalet  un  peu  coudé  vers  sa  tête , où  se  trouve  un  trou  pour 
recevoir  cette  fourche  ou  poignée. 

Ce  chevalet  est , en  petit,  semblable  à ceux  des  scieurs  de  long. 
II  est  composé  d’une  pièce  de  bois  qu’on  nomme  le  corps , qui 
d’un  bout  porte  à terre  , et  de  l’autre  est  porté  par  a pieds  diver- 
geas. 

Le  corps  a 6 à 7 pieds  de  longuenr  sur  3 ponces  6 lignes  , et 
a pouces  6 lignes  d’équarrissage  à la  tête  qui  est  coudée  : une 
partie  du  coude  est  horizontale  et  a 7 à 8 pouces  de  long  , elle 
supporte  l’arme  , et  est  lout-à-fait  au  bout  : l’autre  partie  qui  fait 
le  haut  de  la  partie  Inclinée  à la  même  longueur  de  7 à 8 ponces  ; 
le  corps  est  ensuite  délardé  et  réduit  à a pouces  ou  3o  lignes 
d’éqnarrissage  jusqu’au  bout , les  angles  abattus  , en  sorte  que  le 
bois  est  R 8 pans. 
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Dans  la  (été  est  nne  mortaise  , où  s’assemblent  les  a pieds  qui 
vont  en  divergeant  jusqu’à  17  pouces  de  distance  , et  ont  3 pieds 
de  longueur  sur  3 pouces  de  largeur  et  18  ligues  d’épaisseur. 

A un  quart  de  la  longueur  des  pieds  , à commencer  du  bas  , 
est  une  entaille  pour  recevoir  une  traverse. 

Un  arc-boutant  ou  tirant  en  fer  un  peu  courbé,  attaché  au 
corps  en  dessous , s’accroche  à un  piton  qui  est  au  milieu  de  la 
traverse. 

Les  a pieds  et  le  corps  s’assemblent  par  un  boulon  qui  les  tra- 
verse , et  qui  est  lié  au  corps  par  une  chaînette. 

A 6 pouces  du  trou  de  ce  boulon  horizontal  , est  un  trou  ver- 
tical sur  le  bout  de  devant  de  la  tête  du  chevalet  pour  recevoir  la 
fourche  ou  poignée  qui  porte  le  Fusil. 

Le  chevalet  pèse  5o  livres. 

On  met  4S0  cartouches  à Fusil  de  rempart  dans  un  baril  qui  en 
contient  iiSo  d’infanterie. 

a Barils  font  la  charge  d’un  mulet. 


AFFUT  DE  portatif,  à Roulettes  {i). 

Cet  Affût  est  très-léger  , il  ne  pèse  qn’environ  lao  livres  : il  est 
de  construction  piémontaise  ; on  s’y  est  coriformé  eu  France  sans 
changement  considérable. 

Cet  Affût  est  composé  de  a flasques  assemblés  par  3 entre-toises 
âe  tête  ou  de  tir , de  support  et  de  crosse  ou  de  Roulettes , rete- 
nues chacune  par  i boulon.  Celle  de  crosse  est  faite  comme  une 
auge  ; on  y met  des  pierres  ou  du  sable  , etc.  , pour  donner  de 
la  pesanteur  à l’Aiïûl  dans  l’exécution  de  la  pièce , afin  qu’il  recule 
moins. 

11  y a 3 roulettes  vers  l’entre-toise  de  crosse  percées  de  a trons 
de  part  en  part , placés  vers  le  bout  d’un  diamètre  : ces  trous 
servent  à recevoir  une  cheville  en  fer  qui , empêchant  les  Roulettes 
de  tourner  , diminuent  le  recul  de  l’Affût  lorsqu’on  exécute  la 
pièce. 

Les  flasques  sont  taillés  dans  un  madrier  de  4 pieds  6 pouces  de- 
longueur  totale  ; de  8 pouces  a lignes  de  largeur , et  de  a pouces 
6 lignes  d’épaisseur.  Ils  sont  un  peu  délardés  en  dessous  , do 
i3  pouces  de  la  tête  jusqu’à  i5  pouces  de  la  crosse.  Ils  sont  aussi 
délardés  au-dessus  de  l’enire-toise  de  crosse,  pour  pouvoir  faire 
appuyer  sur  les  flasques  les  chevilles  qui  empêchent  le  recul. 

Pour  exécuter  la  pièce  , on  l’élève  en  faisant  porter  les  flasques 
sur  une  chevrette  placée  sous  la  tête  d’ Affût  ; les  flasques  et  la 


(i)  Cel  Affût  à chevrette  est  tiré  de  Saiat-Remy,  Tome  II,  page  ait, 
plane.  74  , édit,  de  1 745.  II  est  du  sieur  Faure , et  les  cliangemens  qu’on  y a 
éàiu , toit  en  1 79a , toit  en  l’an  11,  sont  d'une  bonté  équivoque. 
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clievrette  sont  traversés  par  un  boulon  retenu  par  une  clavetfi;  > 
et  la  chevrette  porte  a tirans  de  a pieds  ^ pouces  6 lignes  de  lon- 
gueur qui  s’accrochent  à a pitons  lixés  aux  llasques. 

La  Chevrette  est  portée  par  a Roulettes  : c’est  une  espèce  de 
châssis  composé  de  4 pièces  de  bois  : voyez-eti  la  description  ci* 
après  à l’article  de  l’Allùt-lraineau  de  4- 


Nomenclature  de  V Affût  de  Z à Roulettes. 

a Flasques. 

3 Entre-toises  et  a coins. 

1 Chevrette. 

1 Essieu  de  fer. 

a Etriers  d’essieu.  ' 

a Rondelles  d’épaulement  d’essieu. 
a Esses  de  bout  d’essieu, 
a Roulettes, 
a Boîtes. 

a Bandes  de  Rbulettes  d’une  seule  pièce.- 
a Plaque»  de  Roulettes, 
a Chevilles  d’enrayage  et  leur  chaînette., 
a Sous-bandes, 
a Susbatides. 
a ïétes  d’ Affût, 
a Chevilles  à tête  plate, 
a — û inentonnet. 

6 — à tête  ronde. 

3 Boulons  d’assemblage, 
ïo  Rosettes. 

3 Ecrous. 

a Pitons  de  tirans  de  chevrette , leur  écrou  , leur  rosette* 


AFFUT  T>E  3,  portatif,  à Rouage, 


Cet  Affût , de  construction  piémontaise  , est  moins  solide  et  plus 
difficile  à porter  que  le  précédent  , quoique  aussi  léger  ; niais  il 
ïie  culbute  pas  : la  pièce  s’exécute  plus  aisément  , et  en  consé- 
quence il  est  jiréférablc  à celui  à chevrette. 

On  ne  l’a  pas  adopté  en  France  ; on  s’est  servi  de  ceux  qu'on  a 
pris  à l’ennemi  , cl  on  n’en  a pas  fait  construire  de  nouveaux. 

Pour  le  porter  à dos  de  mulet , il  faut  en  ôter  la  pièce  et  les 
roues. 
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AFFUT-TR  AI  WE  AU  de 

L’Affût  - Traîneau  de  4 est  composé  de  a flasques  parallèles , 
assemblés  par  3 entre-toises  ( de  tôle  ou  de  tir,  de  supitort  , de 
crosse  ou  de  roulettes  ).  Il  est  porté  d’un  côté  sur  a roulettes , et 
e sa  tête  traînante  de  l’autre  côté  en  route  , et  appuyée  sur  une 
chevrette  à roulettes  quand  011  exécute  la  pièce.  Cet  Affût  a a en- 
castreinens  , celui  de  tir  vers  sa  tête. 

Les  Flasques  sont  cintrés  en  dessus  , arrondis  du  côté  des  rou- 
lettes , et  aélardés  en  dessous  , formant  une  courbe  de  16  ligne» 
de  flèche  , qui  s’étend  depuis  la  pouces  du  bout  traînant  jusqu’à 
l’arrondissement  de  l’autre  bout. 

Les  Roulettes  boîtées  en  cuivre  sont  percées  chacune  de  a trous  , 
diamétralement  opposés  , pour  être  enrayées. 

Du  côté  des  roulettes  et  en  dedans  des  flasques  , sont  a chaînes 
qui  tiennent  le  palonnier  où  on  attèle  les  chevaux  ; on  les  nomme 
chaînes  d’attelage.  Dans  le  milieu  de  chaque  ebaîiie  est  un  grand 
anneau  pour  y placer  un  levier  portereau  ; puis  au  moyen  du  a', 
levier  passé  dans  les  encastreinens  de  tir  , recouverts  de  leurs 
susbandes  clnvetlées  , on  transporte  à bras  l’Affût  dans  les  pas  dif- 
flciles...  A chaque  Chaîne  est  un  bout  de  chaîne  portant  une  clifr» 
fille  en  fer  servant  à enrayer  les  roulettes  quand  on  est  en  batte» 
rie  , pour  diminuer  le  recul  de  l’Affût. 

Les  sush.'indes  retenues  par  une  longue  chaînette  qui  s’attache  à 
1 piton  fixé  au  milieu  de  leur  partie  convexe  ^ servent  à retenir 
la  pièce  dans  a eucastremens  tour-à-tour. 

2V  oTTienclature» 


f Flasques. 

3 Entre-toises  et  a coins, 
a Boulettes. 

I Essieu  en  fer. 

1 Palonnier  tenu  par  le»  chaînes  d’attelage. 
I Chevrette. 

3 Boulons  d’assemblage. 

4 Chevilles  à tête  plate. 

4 Chevilles  à mentonnet. 
a Chevilles  à tête  ronde. 

6 Ecrous. 

6 Rosettes, 
a Susbandes  à piton, 
a Chaînettes, 
a Pitons  de  Chaînett«l« 
a Clavettes. 
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3 Sous-bandes. 

4 Plaques  à oreilles  pour  les  encastremens  de  route, 
a Gonds  de  Tirans  de  Chevrette. 

a Recouvremens  de  dessous  de  flasque  , s’étendant  depuis  les 
sous-bandes  jusqu’en  dessus  de  l’autre  bout  des  flasques  : 
ces  bandes  sont  renforcées  dans  la  partie  qui  traîne, 
a Chevilles  d’enravage. 

a Chaînettes  de  CÏievilles  d’enrayage  tenant  au  milieu  des  : 
a Chaînes  d’attelage  placées  du  côté  des  Roulettes  , en  dedans 
des  flasques. 

a Pitons  de  chaînes  d’attelage  et  leurs  : 
a Kci'ous. 

a Plaques  d’appui  d’essieu  carrées  et  encastrées  dans  le  bois, 
a Plaques  de  Roulettes, 
a Boîte-  de  cuivre. 

S.  Bandes  de  Roulettes  d’une  seule  pièce  chacune, 
a Rondelles  d’épaulement. 

a Esses  , mises  non  verticalement  pour  éviter  d’étre  rivées  par 
la  rencontre  des  pierres. 

Chevrette  d' Affût. 

( La  Chevrette  est  semblable , mais  non  la  mime  pour  tous  les  A£T&U 
qui  en  ont  ). 

a Montans. 

I Entre-toise. 

I Corps  d’Essieu. 

I Essieu  de  fer. 
a Roulettes, 
a Etriers  d’essieu, 
a Frettes. 

a Bandeaux  de  Montans. 

a Tirans  de  Chevrette.  Ces  Tirans  a^suiétissent  la  Chevrette  i 
l’Affût  en  s’y  encastrant , à l’Affût  de  3 dans  des  pitons  par 
leur  crochet , on  dans  des  gonds  par  leur  crémaillère  aux 
autres  calibres. 

a Pitons  de  Tirans , leur  écrou  , leur  rosette, 
a Plaques  d’Entre-toise  sur  lesquels  appuyent  les  flasques  (i). 


(i)  Les  recouvremens  de  dessous  les  flasques  venant  à s’user,  l'Affût  ne 
porte  plus  sur  les  plaques  de  l'entre-toise  de  Chevrette  , malgré  la  crémaillère 
des  tirans  faite  pour  obvier  à cet  inconvénieut  ; il  faudra  donc  : 

Alooger  la  crémaillère  an  besoin , ou  : ' 

Remonter  les  tirans  en  perçant  a emplacemcns  pour  lenr  piton,  ou  ; 

Percer  a nouveaux  trous  pour  baisser  le  boulon  de  Chevrette,  ou  dans 
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k Bonlon  de  Chevrette  , sa  clavette  double  , sa  chaînette, 
a Plaques  de  Boulon, 
a Rondelles  d’épaulement  d’Essieu. 
a Rondelles  de  bout  d’Essieu. 
a Bandes  de  Roulettes  d’une  seule  Pièce, 
a Esses  de  Roulettes. 

JLevîer-hrisé  servant  à tout  calibre. 

Ce  Levier  est  fait  de  a pièces  de  bois  coupées  en  sifTlct,  se  réu« 
tiissant  au  moyen  de  i boîtes  en  fer  , et  d’i  boulon  d’assemblage 
tenu  par  une  chaînette , et  traversant  les  a bouts  en  sifflets. 

Ce  Levier  sert  à porter  la  Pièce  à bras  dans  les  mauvais  pas  : 
il  est  rond  ; sa  longueur  est  de  la  pieds  6 pouces  ; son  diamètre 
eux  a bouts  est  de  a pouces  6 lignes  , et  de  \ pouces  vers  son 
milieu  au  commencement  du  sifuet. 

B Anneaux , à piton  tournant , sont  également  espacés  sur  ce 
Levier.  Les  Leviers-portereaux  sont  passés  dans  ces  anneaux  , 
lorsqu’on  porte  la  Pièce  qui  est  suspendue  au  Levier-brisé  par 
le  moyen  de  3 collets  à billot,  dont  le  i‘'.  est  à la  culasse  , la 
a*,  aux  anses  , et  le  à la  volée. 


Levier-portereau. 

Ce  Levier  a 4 pieds  de  longueur  et  i pouce  de  diamètre  ; il 
est  un  peu  diminué  vers  les  bouts  ; il  a i cran  dans  son  milieu 
pour  contenir  l’anneau  du  Levier-brisé  , dans  lequel  on  le  passe 
pour  porter  la  Pièce. 


levier-droit. 


Ce  Levier  a 5 pieds  de  long  et  a ponces  de  diamètre  ; il  est  tin 
peu  diminué  vers  les  bouts. 

On  s’en  sert  pour  mouvoir  l’affût  dans  le  pointement,pour  con» 
tenir  la  Pièce  en  le  passant  par  un  bout  dans  une  anse  , etc. 


ceux  qn’on  constmira , percer  le  troa  dans  les  montans  de  Chevrette  de  fonce 
ovale , le  grand  diamètre  dans  le  sens  des  montans , en  sorte  que  les  recouvre- 
mans;  quelque  usés  qu'ils  soient , s’appuyeut  toujours  sur  l’entre-toise  ; par 
ce  moyen,  les  tirans  n’ont  plus  besoin  d’étre  k crémaillère.  Cette  correction 
«»t  des  ofllciers  d'Ouvrieri  Chercr  et  LaboUa  : elle  obvie  à tout.  . 

t.  ' ai 
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I^i’ier-courbe. 

Ce  Levier  a 4 pieds  6 pouces  de  longueur  totale  , et  3 pouces  ds 
diamètre  au  coude.  La  partie  coudée  a environ  i5  à i8  pouces  de 
long.  Les  a parties  du  Levier  vont  en  diminuant , à commencer 
du  coude. 

La  partie  la  plus  courte  est  la  plus  grosse  ; c’est  cette  partie 
qu’on  met  dans  l’ame  de  la  Pièce , lorsque  la  bouche  à feu  marche 
aur  son  traineau , pour  la  contenir , l’empécher  de  verser  , la  diriger 
dans  les  tournans  , etc. 


Collet-à'hUlot, 

Le  Collet-à-billot  est  un  cordage  de  8 à lo  lignes  de  diamètre 
et  de  a6  , 3o  ou  33  pouces  de  long  , ayant  une  ganse  à un  bout 
et  un  billot  à l’autre  , de  4 pouces  de  longueur  pour  entrer  dans 
la  ganse  et  tenir  le  cordage  doublé  lorsqu’on  embrasse  la  Pièce 
avec  ce  Collet-à-billot,  et  qu’on  la  suspend  au  Levier  brisé  qui 
passe  dans  tous  les  Oollets-à-billot.  Ils  ont  différentes  longueurs , 
suivant  qu’ils  embrassent  la  Pièce  à la  volée , aux  anses  , à la 
culasse  , afin  de  la  tenir  dans  une  positio’n  horisontale...  Ces  diffé- 
rentes longueurs  sont  une  complication  inutile  ; il  faut  avoir  des 
Collets-à-billots  d’une  seule  longueur , choisir  la  plus  grande , em- 
brasser le  bouton  au  lieu  de  la  culasse  , tourner  celui  des  anses 
a fois  autour  d’une  anse , et  la  Pièce  sera  à-peu-près  suspendue 
Lor  izon  tal  emen  t. 

Coins  de  Pointage  ou  de  Mire. 

Il  y a a espèces  de  Coins  de  Pointage  par  Pièce  : l’un,  à crochets, 
•embrasse  l’eiitre-toise  de  support  en  avant  ; ce  crochet  est  en 
•dessous  ; en  dessus  est  une  coulisse. 

L’autre  Coin  est  àpoignée  , et  entre  dans  la  coulisse  du  premier. 

Ils  sont  percés  et  liés  ensemble  par  un  cordage  de  5 à 6 lignes. 


Chargement  d'une  Pièce  de  4 sur  Affût. 

Il  faut  : 

4 Mulets  de  trait  pour  la  Pièce,  6 si  l’on  peut. 

g Mulets  de  bàt  pour  l’approvisionnement  , dont  : 

5 Mulets  porteront  lo  Caisses  à munitions. 

Le  6».  Mulet  portera  : 

C Levier-brisé  , quelquefois  a quand  il  y aura  a Pièces, 
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f 6 pour  la  Piice. 

Leyiers- portereaux  J 4 pour  l’Affût. 

5 de  Rechange. 

I Levier-courbe  , quelquefois  ». 

I Levier-droit  , quelquetois  a. 

4 Collets-à-billot  , dont  i de  rechange, 
a Coins  de  mire  ou  de  pointage  , dont  i à crochet. 

3 Ecouvillons. 

I Tire-bourre. 

I Seau. 

Le  7'.  Mulet  portera  : 

La  Caisse  d’assortiment , contenant  ; a Sacs  à charge...  i Sac  à 
étoupilles...  I Etui  à lances...  3 Dégorgeoirs...  a Doigtiers... 
a Porte-lances...  i Boute-feu. 

300  Etoupilles  ..  a5  Lances  à feu...  la  Toises  de  Mèche. 

1 Petite  Caisse,  contenant  : i Marteau...  1 Tenaille... 

Des  Clous...  De  la  Ficelle...  a Serpes. 

En  contre-poids , les  Outils  à Pionniers  et  i ou  a Pro- 
longes simples , arrangées  de  façon  à être  prises  aisément 
sans  tout  décharger.  ' 

Le  8®.  Mulet  portera  : 

Les  Piquets  , les  Masses  et  la  Prolonge  des  Mulets  ; et  quand 
il  y aura  une  section  de  a Pièces  , conjointement  avec  le 
8°.  mulet  de  l’autre  pièce  de  la  section  , il  portera  l’affût  et  la 
chevrette  de  rechange. 

Le  9*.  Mulet  portera  : 

Les  Sacs  des  Canonniers  quand  ils  manœuvreront  la  Pièce. 

Nota.  Quelque  nombre  de  Bouches  à feu  qui  soient  ensemble,  il  fant 
toujours  faire  le  Chargement  distinctement  pour  chaque  Bouche  à feu. 

Ce  chargement  explique  celui  de  toutes  les  autres  Bouches 
A feu  : ils  ne  diffèrent  entre  eux  que  pour  le  nombre  de  Caisses 
à munitions  dont  a font  toujours  le  chargement  d’un  mulet. 

AFFUT  POUTE-CORVS  de  8 et  de  12. 

On  appelle  cet  Affût  Porte-corps,  parce  qu’au  moyen  d’un  Avant- 
Train  , il  a 4 roulettes  qui  portent  entièrement  le  fardeau  sans  le 
laisser  traîner.  Il  est  le  même  pour  8 et  pour  la.  Les  dimensions 
pour  ce  dernier  calibre  sont  seulement  un  peu  plus  fortes. 

L’Affût  a a encastremens  : celui  de  tir  dans  la  partie  la  plus  élevée 
des  Flasques,  celui  de  route  dans  ia  partie  suivante  abaissée.  Ces 
a encastremens  sont  joints  par  une  cluucinc  : les  flasques  vont 
ensuite  en  diminuant  de  hauteur  et  se  creusant  Un  peu  , ils  pren- 
nent la  figure  d’une  crosse  de  Flasque  ordinaire  arrondie  en  dél- 
ai* 
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sous  ; ils  ont  leur  écacteinent  plus  considérable  à la  tête  qu’à  Ist 
crosse. 

3 Flasques. 

3 Entre— toises  t/e  rAe  ou  de  tir , de  tupport , de  crosse. 

I Semelle  joignant  les  a premières  entre-toises. 

a Roulettes. 

I Essieu  de  fer. 

I Avant-train, 
a Têtes  d’Affût. 

a Recouvremens  de  dessous  de  Flasque  enveloppant  la  crosse  e» 
dessous  et  en-dessus. 

4 Boulons  d’assemblage  , dont  a à l’entre-toise  de  crosse. 

• 8,  Rosettes  et  8 Ecrous. 

a Susbaudes  à piton...  a Chaînettes...  a Pitons. 

4 Clavettes...  4 Chaînettes...  4 Pitons, 
a Chevilles  à tête  plate, 
a — à raentonnet. 

8 Ecrous. 

I Plaque  de  lunette. 

I Anneau  d’embrelage. 

I Crampon  de  levier  de  pointage, 
a Etriers  d’essieu. 

a Bandes  de  Roulettes  , chacune  d’une  pièce, 
a Boites  de  cuivre, 
a Plaques  d’appui  d’essieu, 
a Rondelles  d’épaulement. 
a Rondelles  de  bout  d’essieu, 
a Esses. 

Avant-train. 

a Armons. 

I Corps  d’essieu. 

X Sellette. 

1 Limonière. 

1 Essieu  de  fer. 
a Roulettes. 

T CoîfTe  de  sellettes. 

I Cheville  ouvrière, 
a Etriers  d’essieu  et  de  sellette, 
a Boulons  traversant  la  sellette  et  le  corps  d’essicib 
a Ecrous. 

1 Chaîne  d’embrelage...  sa  bride. 

I Bride  ou  coiffe  d’annons. 

Z Boulon  de  limonière. 
a Equignons. 
a Roulettes. 

\ a Bandes  de  roulettes  t chacune  d’une  piica» 

' a Esses  d’essieu  en  fer. 
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AFFÜT-TR  AINE  AU  u’oBÜSIER. 

Les  Flasques  de  cet  Affût  ont  à-peu-près  la  forme  de  ceux  de 
TAffùt  de  8 , mais  les  diminutions  des  Fiasques  en  dessus  forment 
des  lignes  droites. 

Cet  Affûta  a encastremens  : il  a des  chaînes  d’attelage  conforme» 
à celles  de  l’Affût-lraîiieau  de  4- 

a Flasques. 

3 Entre-toises  de  tir  , de  support  , de  roulettes. 

I Petite  Semelle  mobile. 

I Essieu  de  fer. 
a Boulettes. 

I Palonnicr  tenu  par  les  chaînes  d’attelage. 

I Chevrette. 

4 Boulons  d’assemblage. 

a Boulons  à anneau  , l’un  contre  l’entre-loise  de  roulette  pour 
aider  à pointer  , l’autre  en  avant  de  celle  de  tir  pour  diriger 
la  Pièce  en  route. 

4 Chevilles  à tête  plate  , rivées  en  dessous  et  les  rivures  rec'.it- 
vertes  par  les  bandes  de  frottement , pour  qu’en  traînant  ci.a» 
ne  s’usent  pas. 

4 Chevilles  à mentonnet. 
a Chevilles  à tête  ronde. 

a Sushandes  , leur  piton...  a Chaînettes  , leur  piton, 
a Sousbandes. 

4 Plaques  à oreilles  pour  les  seconds  encastremens. 
a Gonds  de  tirans  de  Chevrette. 

a Recouvremeiis  de  dessus  de  Flasque  « on  bandes  de  frottement 
renforcées  d’épaisseur  à la  partie  traînante,  et  recouverte»  par 
les  sousl>andes  à leur  bout, 
a Chevilles  d’enrayage, 
a Pitons  de  chaîne  d’attelage, 
a Ecrous. 

a Plaques  carrées , encastrées  dans  le  bois  pour  contenir  l’essieu. 

1 Anneau  à l’entre-toise  de  roulette  pour  lelevier  courbe  directeur. 
I Anneau  à l’entre-toise  de  tir  pour  idem,  quand  la  piiee  est  en 
route. 

a Pitons  d’anneaux, 
a Boulettes, 
a Plaques  de  roulettes, 
a Boîtes  de  cuivre, 
a Bandes  de  roulettes, 
a Bondcllcs  d’épauleraent. 
a Esses. 
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rORGE  PORTATIVE  A DOS  DE  MULET  POUR  LA 
MOMTAGNE. 

y 

1 Caisse  d’outils  à forgeurs. 

I . ■ 'à  serruriers. 

I à charbon  pour  55  liv. 

I Bigorne  et  son  bloc. 

I Seau. 

s Montans  de  sapin  de  fi  pieds  S pouces  sur  3 pouces , et  a ponces 
6 lignes. 

a Pieds  de  montans. 

4 Liens  de  montans. 

I Branloire  et  sa  Poignée  d’orme, 
a Hampes  de  servantes  pour  le  devant  de  l’Atre. 

Ferrures. 


a Montans. 

J Traverse  à tenons  rivée  avec  les  montans. 

.1  Contre-cœur. 

I Plaque  de  renfort  de  Contre-cœur...  lo  Clous  rivés. 

I Renfort  de  Contre-cœur. 

> Equerres  pour  supporter  la  première  plaque  de  l’Atre  avec  le 
Contre-cœur...  4 Clous  rivés. 

I Plaque  de  Thuyère  de  fer  coulé..  5 Boulons ..  5 Ecrous..  4 Ron- 
delles servant  d’appui  au  porte  Thuyère. 

I Thuyère  en  fer  coulé. 

I Porte  Thuyère  , composé  d’une  bande  et  d’une  sous-bande , 
ayant  chacune  une  patte  longue  et  une  patte  courte,  percées 
d’un  trou  de  boulon...  a Boulons  d’assemblage  et  a Ecrous. 

I Bande  de  support  pour  l’Atre...  ro  Clous  rivés. 

L Atre  faite  de  3 plaques  de  tôle  ; celle  du  fond  , courbée  suivant 
Je  cintre  du  Contre-cœur,  percée  de  4 trous  pour  l’écou- 
lement des  eaux  ; celle  du  devant  horizontale  , et  celle  verti- 
cale unissant  les  a autres  , et  par  i3  clous  rivés,  se  liant  i 
l’horizontale. 

1 Garde-frasier  plié  pour  former  le  contour  de  l’Atre,  percé  de 
3o  trous  de  clous  rivés,  correspondans  avec  ceux  de  l’Atre; 
de  3 trous  à chaque  bout  pour  fixer  la  patte  à tenon  , et  de 
3 trous  pour  fixer  les  pitons  à patte  , au  moyen  de  clous 
rivés.  Le  Garde-frasier  est  placé  verticalement  et  fixé  aux 
montans  par  a pattes  h tenon...  a Pitons  à patte  rivés  sur  le 
devant  du  Garde-frasier  placés  verticalement  à chaque  angle 
arrondi , ils  servent  à fixer  les  servantes. 
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Douilles  de  servantes...  a Clous  pour  chacune. 

Pitons  à tige  ronde  fixant  chaque  chaînette  par  un  anneau , 
et  chaque  clavette  par  une  S. 

Chaînettes  de  6 mailles...  a Clavettes. 

Traverse  à pattes  passée  dans  les  pitons  carrés  fixés  dans  les 
montnns  en  bois. 

Piton  pour  le  Crochet  qui  sert  à bander  le  Soufflet.  Pour  con- 
server le  cuir  du  Soufflet  il  faut  le  tenir  habituellement  bandé 
au  moyen  du  Crochet  fixé  sur  le  dessus  du  Soufflet  que  l’on 
accroche  à ce  Piton. 

Crochets  pour  la  Branloire...  a Ecrous. 

Lamettes  pour  la  Branloire. 

Tirant  de  Branloire  qui  est  i Chaîne  composée  de  5 Tiges  S 
a Crochets  et  de  i à un  seul  Crochet. 

Tringle  pour  la  manœuvre  du  Soufflet. 

Pitons  à tête  carrée  pour  fixer  les  pat  tes  de  laTraverse».  4 Ecrous... 
4 Rosettes. 

Plaques  carrées  placées  sous  la  tête  de  ces  Pitons...  8 Clous. 

Supports  de  Crochet  des  Tourillons  du  Soufflet...  a Ecrous... 
a Rosettes...  8 Clous. 

Frettes  à oreilles  pour  le  haut  des  montans...  a Clous. 


ASSORTIMENT  ET  APPROVISIONNEMENT  d’uNE  FORGE 
DE  MONTAGNE. 


Forge  de  Montagne 

Montans  de  Soufflets 

Semelles  de  montans  de  Soufflets 

Traverse  en  fer  de  montans  de  Soufflets 
Branloire  avec  son  tirant  et  sa  poignée. . 

IVingle  de  Soufflet 

Poids  de  Soufflet 

Soufflet  de  Forge.  . 


Caisses 

d’A.ssortimens 
et  d’Approvi- 
sionnement. 


en  Outils  de  Forgenrs. 
en  Outils  de  Serruriers 
en  Ferrures  façonnées.  . 

en  Charbon 

en  Fer  et  Acier.  . . . . 


Outils  de 
Forgeurs. 


rBigorne  et  son  Bloc.  . . . 
■ Calibre 

VClef  d’écrou  à a Fourche». 
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f Clouyères  ^ 

pour  Clous<  1 O 7 

s,  1.  I du  n^.  5 

dapphcagej^  du  n».  6 

Clouyères  pour  Clous  de  bandes.  . . 

Eumpes  ( ' 

‘ I pour  etamper  les  bandes. 

Marteau  à devant.  


[Marteaux 


{ 


a main.  . 
dit  rivoir. 


Mouillette. 
Pclettc. . . . 
Pcrçoir.  . . 
Pied-de-roi. 


Poinçons  f , 

' ' I • v carré 

emmanches  I , 

. I plat 

r rgcurs.  ipojncon  rond  non  emmanché. 


Suite  desi 
Outils  de  f 


Carreau  de  i au  paquet.  

llape  à cbaud  de  i au  paquet.  

Ratissctte 

Seau 

droite 

à Crocbet  droit , dont  une  mâchoire 

Tenailles  ^ recourbée 

à Boulons 

ronde  pour  liens • 


Tisonnier. 

r à froid. 

Tranches  •?  à chaud. 


à Gouges. 


V- 


Tricoises  ( 

(.  ordinaire. 


Outils 

de 

Bsrruvier. 


Calibre 

. Ciseau  à froid.  . . . 

1 Compas  de  6 pouces. 
iF.querre  de  fei'.  . . . 

lElaii 

f Filière 


(Limes 


dite  carreau 

]>lates  de  a au  paquet 

demi-rondes  de  a au  jiaquet 

triangulaires  ( 

® t de  a au  paquet.  . ( ., 
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^Pîed-de-hiche. 
Pied-de-roi.  . 

I Poinçons  plats. 

I Pointe  à tracer, 
IPointeàu. . . . 
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Suite  des  iPoiuçons  ronds  ^ 


Outils 
de 

serrurier. 


Approvi- 

sionne- 

ment 

pour 

Forge. 


J ( de  I au  paquet 

vQueues  de  rat  { a au  paquet 


jRivoir 

■Tarauds  pour  écrous. . 

Tenaille.s  { ^ chanfrein 
l a VIS.  . . 

Tourne  à gauche.  • . 
Tiers-points 


10 


’ Acier  ( livres  d’ ) 

„ , - , f de  3o  lig.  de  largeur  sur  6 lig. 

iBarrcsdeferplat  j d^paifseur i 

poty"  cercles  < ^ U largeur  sur  6 lig. 
ic  Roulette»  ^ d’épaifseur.  1 

l_  r de  3o  pouc.  de  longueur  et  18  lig.  d’équar- 
roarresl  lissage  pour  bandes  de  frottement.  ...  > 

de  ter  < pouc.  de  longueur  et  de  la  à i4  lig- 

Icarrees  ^ d’équarrissage  pour  houlons.  

■Bidon  pour  l’huile 

I Briquets  assortis 

Charbon  de  terre  ( livres  de  ) 

Sacs  à terre 


I 

1 

I 

10 

3 
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TRAÎNEAU  pour  porter  les  Pièces  de  \i  y 8,  et 
Mortier  de  8 pouces. 


a Flasques  ou  côtés...  a enfre-toises  creusées  , lorstm’elles  sont 
verticales  , en-dessous  pour  alléger  le  traîneau  , en-dessus  pour 
reecvoir  la  bouche  à feu  : toutes  sont  verticalement  placées  , ex- 
cepté celles  de  derrière  du  Traîneau  pour  Mortier...  a pitons  ou 
tenons  de  manœuvre...  4 boulons  d’assemblage...  6 écrous...  lo  ro- 
settes... a chevilles  à mentonnet...  a chevilles  à tête  plate...  a sus- 
bandes...  4 chaînettes...  4 pitons...  a clavettes...  a plaques  carrées 
d’essieu...  4 anneaux  à piton...  a molles  bandes  embrassant  le 
dessous  et  le  côté  des  flasques  , arrêtées  en  dessus  à chaque  bout 
par  5 clous....  a roulettes  de  la....  i essieu....  i boulon  de  limo- 
nière...  i limonière  comme  à l’affût  de  la. 

11  faut  rectifier  ces  Traîneaux , les  rendre  propres  à porter  les 
3 espèces  de  bouches  à feu  , à pouvoir  y mettre  même  le  corps  du 
caisson  à munitions  ; leur  donner  en-dessous  une  coupe  arrondie 
pour  , en  ôtant  les  roulettes , les  faire  glisser  sur  les  neiges  au 
besoin  ; il  faut  aussi  reculer  l’entre-toise  de  devant  pour  pouvoir 
y adapter  la  limonière  des  affûts  de  campagne. 
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COMPOSITION  d’une  SECTION  UE  a 
POUR  LA  MONTAGNE 
Calibres  de  la  | ^ | 

(fl)  Affût»,  dont  1 de  rechange.  3 3. 

Cherreltes  d’affût , dont  i de 

rechange » » ^ 

Traîneanx  à hascole a a \ 

{b)  Cherrelte»  avec  leur  levier 

d'ahattage a a > 

^ , {à  munitions  (c).  . . . 6o  -56  ai 

^ d’assortiment  {</).  . . a a 

Sachets  de  poudre • 6o  7a  ' 

. ( boalet  ou  obus.  a4o  ai6  a4i 

Cartoncheiâ^j^^H^, g, 

Etoupilles 400  384  4» 

Lance»  à fen 48  5 

Mèche»  ( toise»  de  ) a4  a4  a 

. ( charge 6 6 

• \ étoupille» a a 

Etnis  à lances  à fen a a 

Dégorgeoir»,  dont  J à vrille.  G 6 

Doigtiers 4 4 

Porte-lance».  - 4 4 

Bonte-feux 4 4 

fEcouvillons-refonloir».  . 6 6 

(e)  } Seaux * ’ 

^Tire-bourre* a a 

Prolonge»  aimjile» 3 3 

1 brisé» » » 

portereaux. ...»  a 

courbe» » » 

droit» t*  ta 

Collets-i-billot » » 

Coins  de  mire  , dont  moitié  à 

crochet ® ® 

(g)  Outil»  à pionnier» ao  ao 

(A)  .Sacs  à terre 4 4 

1 Toises  de  prolonge  pour 

mulets 40  34 

Piquets 4*>  34 

Masse» 4 4 

Mulets  f pour  affût la"!  *’l. 

de  < pour  traîneau 20  >36  lôVSa 

trait  haut  le  pied 4 l 41 

Mulet»  { pour  caisse» , etc.  . . ’4\3„ 

de  bât  I haut  le  pied c/  ’ 6 j 

Total  de»  mulets  de  la  Section.  78  6a 

(A)  Homme»  nécessaire»  pom: 

l’cxécutiou  de»  pièce».  ...  10  10 

Norob.decaise.parBonc.afeu.  3o  i8 

^ r à boulets  par  caisse.  . 4\  5 g 

C®**?*  Y à cartouche  d’idna.  • r/ 


BOUCHES  A FEU 


(/)  Levierst 
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Notes  relatives  au  Tableau  précédent. 

{d)  ti'Avant-train  est  compris  dans  l'Affdt  pour  les  calibres  qui  en  ont^. 
Ejcs  Affûts  non  charges,  de  13  et  de  8 , sont  â 4 chevaux,  ceux  de  4 et 
d’obusier  sont  à a. 

(h)  Ces  Chevrettes,  avec  leur  Levier  d'abattage,  sont  nécessaires  pour 
passer  la  Pièce  de  la  et  de  8 de  l'Affût  sur  le  Traîneau,  et  du  Traîneau  sur 
l'Affût , en  soulevant  la  Pièce  au  moyen  du  Levier,  et  faisant  passer  en  dessous 
l'attirail  qui  doit  la  recevoir  : cette  manœuvre  est  cependant  dangerense, 
parce  que  la  Chevrette  n'a  pas  assez  d'assiette  ; il  faut , par  conséquent , agir 
avec  précaution, 

(c)  Les  Caisses  à munitions  contiennent  des  Cartouches  4 boulets  et  à 
balles  ; mais  ce  mélange  dans  la  même  Caisse  est  une  disposition  vicieuse , 
parce  que  lorsqu’on  tire  à cartouches , on  n’a  pas  besoin  seulement  de 
quelques  coups  qui , disséminés  dans  beaucoup  de  Caisses , peuvent  occa- 
sionner une  lenteur  dangereuse,  mais  souvent  de  la  totalité  qn’on  fait 
approcher  de  la  Pièce  plus  commodément,  et  qu’on  retire  plus  promptement, 
lorsqu’elle  est  réunie  dans  iin  petit  nombre  de  Caisses: il  y a encore  d’autres 
raisons  qu’il  serait  trop  long  d’exposer,  celle-ci  étant  décisive,  ce  me 
semble;  si  on  suit  cette  idée,  pour  ne  pas  avoir  dans  le  8 une  Caisse  com- 
posée de  coups  k boulets  et  à balles , on  portera  par  Pièce  1 1 3 coups  à boulets 
et  3a  à balles. 

(deth)  La  Caisse  d’assortiment  contient  tous  les  articles,  depuis  éton- 
pilles  inclusivement  jusqu'à  écouvillous  exclusivement;  il  faut  y mettre  aussi 
les  sacs  à terre  et  une  petite  Caisse  contenant  i marteau , 1 tenaille , des  clous , 
3 serpes , et  quelques  toises  de  ficelles. 

(e)  Ces  3 objets,  avec  les  coins  de  mire,  doivent  être  rénnis  à la  Caisse 
d'assortiment  sur  le  même  mulet,  pour  les  pièces  de  8 et  de  13. 

(/")  Dans  8 et  13,  ces  Leviers  droits  sont  des  Leviers  de  manoeuvre  ; ils 
doiveut  être  mit  avec  les  prolonges  simples  et  la  chevrette  d'abattage,  sur  le 
même  mulet. 

(g)  Ces  Outils  à Pionniers  se  composent,  pour  les  espèces,  suivant  les 
terrains  où  l’on  peut  en  avoir  besoin;  comme  011  suppose  ici  un  terrain 
montueux  et  pierreux,  on  mettra  sur  to  cmtils  4 pics- hoyaux,  3 pics  à roc, 
3 pelles  carrées  et  3 rondes. 

On  avait  essayé  de  porter  ces  Outils  dans  des  Caisses  à clairvoye  , le  manche 
verticalement  et  le  fer  en  fiant,  pour  les  prendre  et  les  replacer  aisément; 
mais  ces  manches  trop  bas  s'embarrassaient  aux  buissons  , aux  rochers , à la 
terre  même,  dans  les  chemins  creux  ; l'effort  que  faisait  le  mub  l alors  cassait 
la  Caisse , cassait  l’outil , faisait  trébucher  le  mulet , etc.  Il  faut  faire  des 
Ca  Uses  qui  soient  longues  a-peu-près  comme  les  manches , dont  la  hauteur, 
è un  grand  pied  du  bout  de  derrière,  soit  divisée  en  plusieurs  étages  par  des 
liteaux  , entre  lesquels,  dans  le  fins  de  la  longueur  de  U Caisse , eu  placera 
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to  OotiU;  et  la  Caisse  ü ce  bout,  c’est  à-diru,  à i pied  de  cette  espèce  de 
treillage , se  fermera  par  uue  planche  à coulisse  tirée  par  le  haut  : contre  cette 
planche  appujrera  le  fer  des  outils  placés.  Le  reste  de  la  Caisse  ne  doit  être 
que  des  liteaux  formant  les  arêtes  des  côtés,  afin  qu'elle  s<iit  peu  pesante.  l’ar 
ce  moyen , le  mulet,  légèrement  chargé,  se  portera  rapidement  où  l’on  aura 
besoin  d'Oiitils...  On  retirera  les  Outils  nécessaires  sans  décharger  le  mulet, 
et  on  les  replacera  de  même  aisément...  Le  mulet  des  Outils  et  celui  des  Leviers 
doivent  marcher  à portée  de  la  Pièce. 

(<)  Les  Prolonges  de  Campement  sont  estimées  à i toise  et  i piquet  pour 
s mulets;  il  faut  toujours  diviser  en  3 les  prolonges  , piquets  et  tuasses,  ainsi 
que  le  reste  du  Chargement  de  la  Section,  ponr  que,  ,<ti  l’on  veut  sÿparer  la 
position  des  a Pièces , chacune  ait  toujours  ce  qu’il  lui  faut. 

(A)  Ce  nombre  d’Hommes  ponr  le  8 et  le  13  est  un  pen  faible;  c’est 
8 Hommes  autour  de  la  Pièce,  et  a Hommes  de  plus  pour  l’Approvi- 
aiounement. 

Pour  les  Pièces  de  4 et  pour  l'Obusier,  14  Hommes  sont  sufSsans;  mais 
comme  les  mauvais  pas  on  on  doit  porter  res  Bouches  à feu  peuvent  être  fré- 
qnens,  oa  met  a Hommes  de  plus  pour  relever  ceux  qui  seront  fatigués  ; et 
comme  l'Affôt  d'Obusier  est  plus  lourd  que  relui  de  4 • y a mis  cons- 
tamment a Hommes  de  plus  , c'est-à-dire  18  an  lieu  de  iC,  ce  n'est  pas  trop, 
et  il  fant  encore  que  les  Hommes  qui  portent  l’Affôt,  après  avoir  franchi  les 
mauvais  pas,  viennent  prendre  et  transporter  l’Affût  de  rechange. 

On  pourra , pour  le  6 , composer  sa  Section  comme  celle  de  4 , on  da  8 
peut-être , suivant  le  poids  de  l'Affût , qu’on  ne  connaît  pas  encore. 
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SE  L^ARTIELERIS 

ÉQUIPAGE  s’aRTILLERIE  DE  MONTAGNE. 

Les  bases  de  cet  Equipage  , où  rien  n’est  enrore  décidé , sont 
trop  vagues  pour  donner  un  état  complet  détaillé  ; mais  d’après 
les  projets  du  général  de  l’Armée  , le  tableau  de  la  composition 
des  sections  donné  ci-devant , et  ce  qu’on  déterminera  ultérieure- 
ment à ce  que  je  viens  de  dire  , on  pourra  en  faire  un  très-aisé- 
ment ; on  va  indiquer  seulement  ici  les  proportions  des  rechanges 
et  les  objets  encore  nécessaires  à porter , en  observant  que  le  plus 
ou  le  mains  de  rapprochement  de  l’Arsenal  de  l’Année  et  des  res- 
sources doit  diminuer  ou  augmenter  les  proportions  énoncées.  On 
supposera  encore  qu’il  y aura  à l’armée  , pour  laquelle  on  destine 
cet  Equipage  de  Montagne  , un  Equipage  d’ Artillerie  complet 
pour  la  plaine. 

En  général , il  faut  en  rechange  un  dixième  ou  un  douzième 
de  l’armement  et  assortiment  nécessaires  aux  bouches  à feu. 

I Forge  pour  6 bouches  à feu....  '3  quintaux  de  charbon  par 
forge. 

I Coffret  d’outils  pour  6 bouches  à feu. 

a Coffrets  à graisse  pour  6 bouches  à feu. 

a Caisses  de  menus  Achats  pour  6 bouches  à feu  , contenant 
du  papier,  de  l’encre,  des  plumes,  du  pain  à cacheter,  de  la 
cire  , des  canifs  , des  crayons  , des  chandeliers,  des  inouchettes  , 
de  la  chandelle  , du  fil , des  aiguilles  , du  coton  , pour  mèches  , 
quelques  sacs  à terre  , i briquet  assorti. 

a Caisses  d’ Artifices  préparés  pour  6 bouches  à feu  , contenant 
4 sachets  vides  à poudre  par  pièce...  ta  fusées  de  signaux  idem, 
et  leurs  baguettes...  lo  livres  de  roche  à feu  par  obusier...  i pé- 
tard chargé  par  i8  bouches  à feu...  i réchaud  de  rempart  par 
pièce...  lo  tourteaux  goudronnés  par  réchaud...  is  toises  de  mèche 
par  bouche  à feu...  3 tire-fusées  par  a obusiers...  des  cravattes  d’é- 
toupillcs  et  des  étoupilles. 

lo^  Outils  à pionniers  en  rechange  par  bouches  à feu. 

Des  Cartouches  d’infanterie  , etc.  suivant  les  projets  qu’on  a. 

3 Ouvriers  en  bois  , et  a en  fer  par  forge...  a chefs  d’ouvriers 
pour  4 forges. 

Palonniers,  3 par  affût-traîneau...  Entre-toises  de  la  , de  8 , 
de  4 > d’obusier,  i vingtième  du  nombre  d’affût  respectif...  Flas- 
ques de  la  , de  8 , de  4 » d’obusier,  i cinquième  d’idem...  IJmo- 
jiières  , I quart  du  nombre  des  limonières  employées...  Bras  de 
liraonières,  l huitième  A’idem...  Roulette.s  de  i , 8 , et  traîneaux, 
I sixième  dti  nombre  d’affûts  de  la  , etc...  Roulettes  de  4 , obu- 
siers et  avant-trains,  i cinquième  du  nombre  d’affûts  de  4,  etc... 
Roulettes  de  3 , i douzième  du  nombre  d’affût  de  3...  Montans  de 
chevrettes,  i huitième  du  nombre  de  chevrettes...  Ajrmons  d’avant- 
trains  , I douzième  du  nombre  d’araut-trains. 
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Rondelles  d’épaaleinent  d’essieu  de  la  et  8,  i par  essieu... 
Rondelles  de  hout  d’essieu  de  la  «t  8 , de  4 et  ohusiers  , de  3 ; 
a par  essieu...  Chaînettes  de  susbandes  , i par  a affûts...  Chaînettes 
declavettes,  ipar  affût...  Esses  de  chaînettes,  a par  affût...  Esses 
pour  mailles  cassées  de  chaînettes  , i par  affût...  Esses  pour  mailles 
cassées  de  chaîne  d’attelage  , a par  affût-traîneau...  Esses  d’essieu 
de  8 et  la,  de  4 et  d’obusicr,  de  3 , a par  essieu...  Clous  de  bandes 
de  roulettes,  4 par  roulettes...  Clous  d’applicage  du  n®.  3 , t demi- 
livre  par  aflut...  Clous  de  planches,  i livre  par  affût...  Clous  d’é- 
pingles, un  quart  par  affût...  Clavettes  de  susbandes,  a par  affût... 
Bandes  à fourches  , t par  affût...  Bandes  de  frottement  ae  4t  i par 

affût  de  4 > d’obusier  , 3 par  a affûts  d’ohusier Boulon  de 

chevrettes , i dixii^nx'  du  iiomlrre  d’affûts  qui  en  ont...  Boulons 
de  limonière  , i sixième  A’idem...  Susbandes  de  la  , i sixième 
d'idem  : de  8 , idem  .'de  4 » * quart  d'idem  , de  3 , i huitième 
d'idem  ; d’obusiers,  i quart  d'idem...  Chevilles  à tète  ronde  de  la, 
I sixième  d'idc7n  ; d’obusiers,  i quart  d’idem...  Chevilles  à tête 
plate  , de  la  , i sixième  d’idem  ; de  8 idem  ; de  4 , i quart  d'idem  : 
de  3 , I huitième  d'idem  : d’obusier,  i quart  d’idem...  Cercles  pour 
roulettes  de  la  et  8 , 3 quarts  du  nombre  d’affûts  de  i a et  8 : de 
4 , ohusiers  et  avant-trains  , a tiers  du  nombre  d’affûts  de  4 , etc... 
Liens  de  bras  de  limonière,  a par  limonière...  Chevillettes  d’idem, 
3 par  limonière...  Ecrous  de  boulons  , i par  4 affûts...  Essieux  de 
13  , de  8 , de  4 9 de  3 ; l huitième  du  nombre  d’affûts  respectifs  : 
d’obusiers  , i quart  du  nombre  d’affûts  d’obusier...  Gonds,  i par 
a affûts...  Boites  de  cuivre  de  i a et  8 , de  4 et  ohusiers,  1 par  affût 
respectif...  Tirans  de  chevrette  d’obnsier,  a par  affûts  : de  4 < t 
par  a affûts  : de  3,  i par  4 affûts...  CheTÎUes  d’enrayage,  quart 
du  nombre  d’affûts. 

Nota.  Quand  le  dénominateur  des  fractions  ci-dessus  n'est  pas  nn  mnltipl* 
du  nombre,  on  prend  la  fraction  du  premier  nombre  multiple  qui  le  suit. 


Outils  pour  1 2 Ouvriers  en  bois. 

(i  Amorçoirs...  g bedanes,  a4  ciseaux  à planches  ou  à manches 
de  fer...  i8  cognées...  6 esseites...  établis...  i8  gouges...  i8  haches 
à main....  6 massettes  en  bois....  6 passe-par-tout....  i5  planes.... 
la  pierres  à affiler  et  un  grès...  i8  râpes  à bois...  g rivoirs...  la 
scies  à main....  6 scies  de  long.,.,  a.}  tarières....  i8  tiers-points... 
U tricoises  petites...  lo  varlopes....  8 valets  d’établis...  3a  vrilles. 
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Dimensions  principales  des  Affûts  de  Montagne. 


Calibres  Je 


Cadre. 


Î Longueur.. 
r.argeur.  . 

Ep.-.  Uscur  des  Flasques. 
Ecartement  fà  la  têlc. 
des  < Uniforme. 
Flasques.  l'autre  bout. 

Essieu.  • • 

^hquarrissage.  . 

r N 1 f Diamètre. 

(i)  Ron  eues  I j.  „i,seur 

I hord..  . 


au 


Roulette»  «le 

Chevretteoul^  au 

dAv.-lr.  dej 
jiortc-corps. 

(a)  Essieu  de  f 
Chevrette  ou  I Longueur.. 
«l’Av.-tr.  de  J Equarrissage, 
porte-corps.  * 

Montant  de  (Hauteur..  . 
Chevrette.  \ Ecartement. 


pu.  li. 

54  » 

S a 
a 6 
4 10 


8 

ai 

I 

13 

1 

6 


3;  4 
I 9 


20 

II 


po.  li 

54  6 
9 •> 
3 

3 C 

36 


13 

3 

6 


41 


aS  6 

iS  B 


pu.  11. 
70  <i 
i5 
3 
10 


1 2 

34 

3 

34 

2 

i.ï 


36  « 
3 6 


Obosi. 


po.  li. 
3o  B 


j5 
3 
1 1 

i5 

36 

3 

24 


2 6 

IJ  » 


36  » 
3 6 


po.  li. 
60  6 

14  6 
5 4 


3 6 

6 » 

I 8 


4a 

I 


37  10 
18  4 


6 

de 

Mon- 

tagne. 


po.  li. 
76  9 
«4 
3 
8 


10 

S3 

a 

30 

3 

8 


39  5 
1 6 

36  » 


Obos 

de 

34. 


po.  li. 
81  1 

17  8 
3 3 
9 7 


35 

a 

30 


3 6 

8 3 


59  5 

I 6 

38  6 


(i)  Ih  faudrait  n’avoir  que  3 espèces  de  Roulettes  d'Affüt;  de  3...  de  4. 
d'Obusicr  et  d'Avant-train  de  13  et  8...  de  I3  , 8 et  Traîneau...  et  3 espèces  de 
Roulettes  de  Chevrette  au  pins  ; de  5...  de  4 et  übusier. 

(a)  L'Essieu  des  Chevrettes  pourrait  être  le  même , en  prenant  le  pins  long 
pour  toutes  ; cela  donnerait  plus  d'assiette  aux  petits  Calibres. 
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Dimensions  des  principales  parties  des  Traîneaux. 


Traîneau  de 


Cadre. 


{Longueur. 

Largeur.. 

F.pauteur  du  flaïque. 

i Distance  au  liaut  du 
flasque..  . 

— de  celle  de  devant 

au  bout 

-de  celle  de  derrière 
au  bouf. 
Longueur.  . 
Epaisseur..  . 

Distance  du  bord  du  logement  des 
tourillons  au  derrière  de  l’entre- 
toise  de  devant 
Distance  du 


Au  derrière  de  l’entre* 
toise  de  devant. 

[_Au  bas  du  flasque. 
Epaisseur  du  carré  de  l'essieu.. 

>-Du  t".  au  devant  de 
l'cntrC'toise  de  dev, 
|Du  4‘- >»  derrière  de 
l’entre-toise  de  derr, 
iDu  a*,  an  devant  de 
l’entre-toise  de  dev 
[Du  3‘.  au  devant  de 
l’entre-toise  de  derr 


stance  du  fi 
carré  de< 
l’essieu, 


^1)  Distance  I 
des  Douions  | 
d’assembla. 
placés  à roi* 
ïiauteur  des 
Flasq.  dans  | 
la  et  8. 


dans  la  et  8 , de. 


la 

8 

Mortier 
de  8 pouces. 

1>0. 

li. 

po. 

li. 

po.  li. 

7a 

s 

Ga 

6 

48  a 

ta 

6 

ta 

9 

i3  a 

4 

» 

4 

9 

4 » 

I 

9 

I 

• 

entr.  de  dev.  a po.  7 li 
eutr.  de  der.  3 po.  a li 

9 

3 

6 

9 
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3 
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a 

10 

9 

8 a 

3 
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3 

6 
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9 
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3 
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9 
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3 

9 
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a 

9 
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» 

3 

-» 

3 
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5 
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3 

8 
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6 
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8 

6 

6 

9 

3 

6 

3 

9 

(l)  Dans  le  Traîneau  pour  Mortier  de  8 il  n’y  a que  a boulons,  lepre* 
inier  à 3 lignes  du  devant  de  l’entre-toise  de  devant;  l’antre  traverse  l’entre* 
toise  de  derrière  aux  deux  tiers  du  devant  de  l’entre-toise. 

(a)  Dans  le  Traîneau  à Mortier  de  8 , le  trou  du  boulon  de  limonière  est 
au-dessus  du  boulon  de  devant , au  niveau  dn  Laut  de  l’entre-toise. 
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Devis  (Vun  Affût  de  4 de  Montagne^  pour  servir 
à son  estimation^  par  Labolle,  Officier  d'ou- 
vriers. 

Comme  on  peut  être  force  de  faire  construire  des  Affûts  de  Montage  bon 
des  Arsenau^k , et  que  même  ces  constructions  ne  sont  pas  déterminées  encore , 
il  sera  utile  d’en  avoir  un  devis  exact  pour  ne  pas  être  trompé.  On  y a- joint 
celui  de  la  Limouière  de  Campagne  pour  l’Artillerie  de  plaine  allant  dans  les 
Montagnes , et  qui  peut  servir  aux  Traîneaux , comme  on  vient  de  le  dire. 

Il  serait  très- utile  que  les  Directeurs  d’Arseoaux , en  faisant  construire  les 
divers  attirails  d’Artillerie , en  fissent  suivre  le  travail  avec  assez  d'exactitude 
pour  faire  de  semblables  Devis  qui  mettraient  à même  d’estimer  au  juste  leur 
construction , et  de  voir  si  les  Ouvriers  ont  été  réellement  bien  occupés  dans 
leurs  travaux.  > 


Parties  en  Bois  débité. 


Long. 

Laig. 

Kpaiss. 

Réd 

.eopi.cab.| 

a Flasques  ensemble 

pi. 

po. 

po.  li. 

po. 

li. 

pi. 

po. 

U.  p. 

6 

6 

13  » 

4 

> 

a 

a 

» ‘9 

a Entre-toises  ensemble.  . . . . 

4 

» 

7 ^ 

5 

» 

I 

» 

6 » 

I Coussinet 

I 

6 

9 * 

5 

6 

• 

6 

a 3 

X Coin  de  mire 

I 

6 

7 * 

5 

> 

9 

4 

4 fi 

3 Grandes  Roulettes 

3 

6 

iti  » 

4 

6 

i 

9 

■ 9 

I Palonnier . 

a 

6 

4 • 

3 

6 

9 

a 

9 • 

I Grand  Levier  brisé 

i6 

» 

5 . 

5 

» 

a 

9 

4 • 

1 Idem  de  pointage 

6 

» 

P* 

•5  » 

3 

> 

» 

7 

6 » 

ii  Idem  Portereaux.  

37 

» 

3 6 

a 

6 

1 

a 

» 9 

Chevrettes. 

3 Hanches  ensemble 

6 

» 

5 6 

3 

6 

9 

9 

6 » 

I Entre-toise 

•X 

}» 

4 6 

4 

M 

9 

3 

» 9 

X Corps  d’essieux 

3 

» 

5 . 

4 

t» 

9 

5 

» » 

a Petites  roulettes 

t 

U 

9 ” 

3 

» 

• 

4 

6 » 

Déchets  pour  la  croûtnre  et  rebut 
Sciage  dans  le  débit  des  bois , 6a  picc 

le  di; 
Is  6 po 

nîètne  ! 
uces. 

I 

a 

Il  • 8 
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Parties  en  Fer  fini,  - 

liv.  onc. 

I Essieu 3o  > 

4 Flottes  de  bandes  d’essieu  et  d’épaulement 1 i a 

9 Esses  d’essieu 

9 Susbandes _ ^ 10 

9 Sous-handes au  8 

4 Chevilles  à tête  plate 10  6 

4 Ecrous  à tête  ronde i la 

4 Chevilles  à mentonnet ' » . 8 8 

4 Ecrous  tWem ® 

9 Chevilles  à tête  ronde 4!,l 

9 Ecrous  idem 1,9 

9 Grandes  bandes  sons  la  tête  des  Flasques..  v<  • • ■ • 4*^  ,8 

4 Clous  à'idem ;»v*;  îa, 

4 Plaques  à oreilles 5 t 3 

9 Recouvremens  de  crosse 8 » 

3 Boulons  d’assemblage 8’  4 

fi  Rosettes  d’tV/em i 4 

3 Ecrous  d’iV/e/n » n 

9 Pitons  de  tirant l 10 

4 Rosettes  à'idem • ^ 

9 Eicrous  à'idem « 4 

Pitons  de  pointage  placés  à l’entre-toise  de  crosse i 14 

9 Rosettes  à'idcjn » 3 

9 Ecrous  à'idem ' • 6 

I Grande  cheville  traversant  l’affût  et  la  chevrette.  ...  8 la 

1 Clavette  à^idem  et  sa  ehainette • 8 

9 Plaques  de  roulette 6 » 

8 Rivets  à'idem I • 

9 Frettes  de  grandes  roulettes.. 19  8 

Ferrure  du  Palonnier,  Chaîne,  Chevilles  àenÀiyeF,'  La* 

mettes,  etc * * • • • ...  • 14-  » 

I Plaque  à équerre  et  à rivets 9 • 1 

I Ferrure  pour  levier  de  pointage.  ...........  r- ..  . r II 

&4  Clous  d'applicage i y . 

Ferrures  du  grand  Levier  brisé. 

6 Pitons  et  leurs  anneaux 9 > 

fi  Contrerivures 10 

9 Frettes  du  bout  de  levier 1 > 

9 Grandes  frettes  pour  le  milieu 3.  1 ' 

I Cheville  à la  romaine > 9 

I Chaînette  et  son  crampon » 8 

10  Clous  d’applicage 1 * 3 


99* 
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j}E  l'artillehis 


ferrures  de  la  Chevrette. 


1 Essieti « 

4 Flottes . 

2 FiSses  A' idem . . 

'-4'  Bandeaux 

8 Boulons  A' idem  et  leurs  écrous.  . 
Plaques  sur  les  côtés  des  hanches^ 

Rivets  A^idem 

Plaques  à oreilles 

Frettes  de  corps  d’essieux 

Tirans  et  leurs  pitons.  . ..  . . . . 

4 Rosettes  êCidem 

a Ecrous  A' idem.’ 


a 

fi 

a 

a 

a 


a Frettes  de  roulettes.  . . . 
a 4 Clous  d’applicage 

4 Boîtes  de  roues  en  cuivre. 


{’ 


a grandes, 
petites» 


, Poids. 


lir.  om-. 


Bois  compris,  le  déchet  rédnit.  . 
Sciage  du  bois  dans  le  débit.  . . 
Fer,  y compris  nn  tiers  de  déclic 

et  riblond. 

rbarbon  de  terre 

fluirre 

, ,,  . 4 en  bois. . . 

Journées  d ouvriers  < , 

4 en  ter.  . . 

Entretien  d’outils  et  limes,  . . . 

Transport  de  matières 

Bénéfice  du  maître,  le  loc.  , . . 
Peinture.  ...» 


pi.  po.  lig. 
i3  8 8 * 

6a  0 » 
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de 


3 o| 
voie, 
lo  1.  6 on.  ^ 
|3  jours. 

38  idem. 


à 3 fr.  le  pied, 
à 0,10. 

à a4  fr.  le  loo, 
à 6o  fr.  la  voie, 
à J fr. 

à 3 fr. 
à 3 fr. 


Totix- . ; . . . . 4oa,  C8 
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l)evis  dun  Affût  d’Olnisier  de  6 pouces  de  Mon-  . 
tagne,  pour  servir  à son  évaluation. 


Parties  en  liais  débité. 


Long. 

Larg. 

fîpaîit».| 

Réduction.  1 

• 

pi. 

po. 

pi.  1)0. 

p«. 

li. 

pi. 

po. 

li. 

s Flasques  , ensemble 

lü 

» 

‘7 

» 

4 

6 

6 

10 

10 

3 Entre-toises , ensemble 

4 

9 

8 

k 

4 

a 

I 

. B 

8 

I 'Coin  de  mire 

I 

2 

7 

6 

4 

6 

B 

3 

4 

I Coussinet 

1 

(\ 

8 

f) 

5 

6 

» 

6 

> 

a Roulettes  , ensemble 

3 

3 

16 

» 

4 

fi 

1 

7 

fi 

f I Directeur 

5 

4 

6 

m 

4 

B 

B 

10 

8 

Leviers,  c i Brisé 

i6 

■ 

, 5 

a 

5 

B 

a 

9 

4 

V 6 Portereaux 

Chevrette. 

a? 

» 

a 

B 

a 

fi 

I 

a 

B 

a Hanches 

6 

4 

6 

4 

î 

B 

4 

3 

B 

I Entre-toise 

a 

8 

5 

■ 

4 

M 

B 

4 

5 

I Corps  d’essieu 

3 

4 

5 

B 

4 

B 

B 

5 

8 

a Roulettes , ensemble 

2 

a 

8 

• 

3 

B 

B 

4 

B 

Déchet  dans  le  débit , comme  croùture 

, etc.  le 

dixiéme 

a 

a 

9 

ÿciage  dans  le  débit 

• 

• • 

• 

• 

- 

75 

a 

• 

Parties  en  Fer  finies. 


\ Essieu 

4 P’iottcs  d^idcm 

3 Esses  A' idem 

a Sous-bandes 

a Susbandes  , leurs  chaînettes  et  clavettes 

4 Chevilles  à incntonnets 

4 Ecrous  ictem 

4 Chevilles  à tête  plate 

4 Ecrous  idem 

a Chevilles  à tête  ronde 

a Ecrous  idem 

4 Boulons  d’assemblage  et  leurs  anneaux 

8 Rosettes  d'idem 

Ç Ecrous 

\ grandes  Bandes  à serrer  la  t^tc  d’Aiifùt 


liv. 

35 


35 

II 

ai 

a 

ai 

a 

II 

I 

3? 

4 

3 

5i 


on.' 

•i 
» ' 

* , 

8 

I» 

4 

8 

4 

4 

a 

» 

8 

9 

10 
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CE  L ARTILLERIE 


3 

3 

I 

I 

I 

I 

1 

3 

I 

I 

3 

3 

8 

I 

3 


Plaques  A oreilles.’ 

de  recouvrement  de  Crosse 

Piton  et  son  anneau,  à l’entre-tuise  de  crosse. 

Rosette  A’idem 

Ecrou  A'idem 

Bride  et  son  anneau  , à l’entre-toise  de  volée. 

Boulon  à' idem  et  son  écrou 

Pitons  à embase  pour  le  tiran  de  Chevrette 

écrous  et  rosettes 

Cheville  traversant  l’AITût  et  la  Chevrette.  . . 

Clavette  et  sa  chaînette  jcfcm.  . 

Cercles  de  grandes  roues 

Plaques  de  roulettes  A’idem 

Rivets  A’idem 

Plaque  à équerre  de  Coussinet 

Rivets  A’idem 


liv. 

3 

13 

a 


4 


avec 


8 

13 


on. 

8 

» 

lO 


a 

4 

lO 

la 

» 

4 

lO 


Ferrures  du  Palonnier. 

f 


Les  Chevilles  à enrayer.  Pitons,  Rosettes  et  Ecrous.  . i4  » 
6a  Clous  d’applicage 3 4 


Ferrures  de  la  Chevrette , étant  Jinies. 


I Essieu 

4 Flottes  Xidem 

a Esses  ACidem.  

4 Bandeaux 

8 Boulons  A’idem,  et  leurs  écrous 
3 Plaques  de  côté  des  hanches.  . . 

’ 6 Rivets  A'idem i . . . . 

3 Plaques  à oreilles  d’entre-tpise.  . 
3 Erettes  de  corps  d’essieu.  . . . , 
3 Tirans,  Rosettes  et  Eçrous.  . >.  . 
a Erettes  de  Roulettes.  ..... 
38  Clous  dVppliçage.  , , . . , , . 


1 ■ ■ !■  • 


lir.  on. 
37  8 

I 3 

» 13 

10  3 

3 10 

a 5 

• 9 

3 i3 
a 4 
3l  13 
6 

. 8 
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Ferrures  du  grand  Levier  brisé. 

B Pitons  et  leurs  anneaux 

6 Contre-rivures  ài'idem 

a Frcttes  des  bouts 

a grandes  Frettes  pour  la  réunion 

1 Cheville  à la  romaine. 

I Chaînette  à'idem 

10  Clous  d'applicage 

Ç de' la  Chevrette  ferrée 

Poids  l du  Corps  de  l’Affût , ses  Roulettes,  des  Ix;viers. 

Coins  cfe  mire  et  Coussinet 

Tableau  et  Résultat  des  Matières  nécessaires  à la  cons^ 
traction  d’un  Obusier  de  6 pouces , dit  de  Montagne, 
ou  Affût-traîneau. 


lÎT.  On. 

9 - 

» 10 
I Dj 

3 '! 

* 9 

» 81 

• 3! 

no  »j 

I 

lyS  »| 


Boit , compris  le  déchet 

Sciage  des  bois  dans  le  débit 

Fers,  y compris  i cinquième  de  déchet. 

Charbon  de  terre 

Cnirre 

Journées  d’Onvriers  f *”  Î!*'** 

, t en  fer 

Entretien  d’Oiitils  et  Limes 

Transport  des  matières 

Bénéfice  du  Maître  , i dixième 

Peinture 


pi.  po.  H. 

fr.  c. 

fr.  c. 

aa  8 4 

à 3,  0 

68,  12 

y5  » s 

à 0,  10 

7.  5 

3ia  1.  7 onc. 

à a4,  0 

laa,  98 

I voie 

à 60,  0 

60,  0 

to  1.  Bon.-t 

à I,  0 

10,  38 

14 

à 3,  0 

4a,  0 

45 

à 3,  0 

i35,  0 
6,  0 

6,  5o 
43,  76 

II,  0 

Totàx 
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DE  L'AKTIEt.£RIE 

Devis  d’une  Limonière  de  ^ et  pouces  pour  lei 
Montagnes  pour  servir  à son  évaluation. 


Parties  en  Bois  débité.. 


Long. 

Larg. 

ivpaisa. 

Rêduct. 

pi.  po. 

po.  li. 

po.  li. 

pi.  po.  li. 

S Bras  de  limonière , ensemble.  . . 

'7  9 

6 (i 

4 » 

336 

1 Entre  • toise 

a 10 

5 . 

4 * 

• 4 9 

1 Epar 

a 10 

^ 9 

X 6 

• 3 5 

X Têtard 

a 6 

4 9I 

4 6 

• 4 5 

Le  dixième  de  déchet  dans  le  débit ■ 5 > 

Sciage  , a4  pieds  6 pouces. 

Pour  faire  une  Limonière  en  blanc , il  ne  fant  pas  tont>à-£ût  14  henres  de 
Vavail. 

Parties  en  Fer. 


5 Kcharpe  de  limonière 

6 Liens  à'iJem 

B Chevillettes  A'idcm 

3 Bandeau  d’cntrc-toise  et  de  têtard 

3 Boulons  pour  idem.  . . 

3 Ecrous  d’iV/ern 

4 Bngots 

a Plaques  à virole  pour  le  bout  des  bras 

I Cheville  traversant  les  bras  et  le  têtard 

I Clavette  pour  idem 

1 Chaînette  et  son  crampon 

2 Plaques  de  têtard 

45  Clous  d’applicage 

lie  cinquième  de  déchet  et  riblons,  6 1.  Sun.  ii  vingtièmes. 


Poids. 

lir.  un. 
6 6 

4 1* 

» i5 

3 10 

I 3 
» 5 

4 a 

3 I 

7 3 

• 

• 

» 14 

X * 
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'TJ'omhre  d' Hommes  employés  à chaque  Forge,  et  quan- 
tités des  Pièces  qu’ils  ont  fabriquées  par  jour,  en  dix 
heures  de  travail. 


Hommes 
employés 
à I forge. 

Quantités 
des  pièces 
qu'ils  ont 
faites. 

Prix  de  la  main- 
d'œuvre  des 
Pièces  en  fer 
d'une  limon. 

Ecliarpe  de  liraoniëre 

3 

10 

0 fr. 

90  c. 

Liens  des  bras  et  d’entre-toise.  . 

3 

3o 

Z 

80 

Chevillettes  A’idem  au  cloutier.  . 

I 

IIO 

0 

3 

Bandeau  d’entre-toise  et  de  têtard. 

3 

11  . 

0 

8a 

Boulon  idem,  le  taraud,  compris. 

3o 

0 

60 

Ecrous  pour  idem 

a 

70 

0 

Bagots 

a 

ao 

I 

30 

Plaque  à vir.  pour  le  bout  des  bras. 

a 

i6 

0 

80 

Cheville  traversant  les  bras.  . . . 

3 

10 

0 

90 

Clavettes  d'{z/ent  au  cloutier.  . . . 

I 

5o 

0 

7 

Crampons  A' idem  au  cloutier.  . . 

I 

3oo 

0 

a 

Chaînettes  pour  idem  au  cloutier. 

I 

i5 

0 

a5 

Plaques  de  têtard 

a 

5o 

0 

a5 

Clous  d’applicage.  . . ' 

I 

5oo 

0 

3o 

Prix  total  de  a journées  et  7 heures  de  travail , 8 francs  9 cent. 

a Ouvriers  en  fer  et  i en  bois  appliquent  les  ferrures  de  8 limonières  par 
jour;  ainsi  il  faut  3 heures  3 quarts  pour  i limoniére. 


Tableau  et  Résultat  des  Matières  nécessaires  à la 
construction  d’une  Limoniére  de  % et  pour  les 
Montagnes. 


Bois,  compris  le  déchet.  . . 

Sciage  daus  le  déhit 

ï'cr , 7 compris  le  déchet.  . . 
Charbon  de^terre 

Journées  d’Oovriers 

Entretien  d’outils . 

Transport  des  matières.  . . . 

BénéBce  du  maître 

Peinture 


Total. 


pi.  po.  H. 

£f. . c. 

fr.  c. 

4 7 » 

à 3 0 

t3,  77 

34  6 > 

à 0 10 

4,  8.5 

3g  I.  3 on. 

h 34  Ir.  le  100 

7,  01 

0, 7‘j  de  voie 

à 60  f.  Id  voie 

4.  61 

I Jour 7 

é 3 fr.  0 

4.  2 

3 jours 

à 3 fr.  0 

9.  3 

0,  a5 

I,  « 

4,  a5 

r,  5o 

5o,  7^ 


OassavATiott.  Poids  d'une  Limoniére  étant  finie,  84  livrea. 
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DE  l'aRTIEDEBIE 


Service  d'une  Pièce  de  [\  de  Montagne^ 


Gauche.’ 

• 

Le  Boulon  de  la  Chevrette. 
4 Collets  à billot. 
i5  Leviers-portereaux. 

I Levier-courbe. 

I Levier-droit. 


Agrès. 

Droite. 

La  Chevrette. 

Le  Levier  brisé. 

Le  Seau. 

Les  Coins  de  mire. 


Hommes  nécessaires. 


Pivmier  Servant  a i sac  à 
charge  : place  les  charges , met 
son  levier  dans  l’ame  de  la  Pièce 
pour  faire  les  changemens  d’en- 
castremens  et  pour  le  placement 
de  la  chevrette,  met  le  collet-à- 
hillot  de  volée  : met  ou  ôte  la 
clavette  de  sushande  quand  il  le 
faut. 

Second  Servant  porte  le  sac  à 
étoupilles  et  le  dégorgeoir , dé- 
gorge et  amorce  , fait  le  signal  du 
feu  : met  son  levier  en  croix  sous 
celui  qui  est  dans  l’ame  de  la 
Pièce,  pour  faire  les  changemens 
d’encastrement  : et  pour  le  pla- 
cement de  la  chevrette,  place  la 
sushande  gauche  : met  le  collet- 
à-billot  des  anses. 

Canonnier  met  le  boulon  de 
chevrette  ; donne  les  leviers  et  les 
reprend  ; met  son  levier  sous  le 
bouton  de  la  Pièce  dans  les  chan- 1 
emens  d’encastrement,  aide  à 
iriger  la  Pièce  avec  un  levier  j 
bouche  la  lumière;  aide  à donner 
l’élévation  à la  Pièce , avec  son 
levier  embarré  sous  la  culasse; 
apporte  les  collets-à-billot  ; met 
celui  de  culasse;  enraye  et  dé- 
senraye. 


Premier  Servant  porte  l’écou- 
villon  , écouvillonne  , charge  ; 
agit  au  bout  du  levier  du  second 
Servant  de  gauche  dans  les  chan- 
gemens d'encastrement , et  le  pla- 
cement de  la  chevrette  : met  la 
clavette  du  boulon  de  chevrette; 
met  ou  ôte  la  clavette  de  sushande 
quand  il  le  faut;  est  chargé  de  la 
moitié  <1(1  levier-brisé. 

Second  Servant  porte  l’étui  à 
lances  et  le  porte-lance  : met  le 
feu  ; place  la  sushande  droite  r 
met  la  chevrette  ; contient  la  Pièce 
par  les  anses  dans  les  changemens 
d’encastrement  ; aide  à diriger  la 
Pièce  avec  un  levier,  puis  k la 
pointer;  met  le  boulon  du  levier 
brisé  ; est  chargé  du  seau. 

Canonnier  est  chargé  des  coins 
de  mire  et  d’une  moitié  du  levier 
brisé  ; agit  au  bout  du  levier  du 
Canonnier  de  gauche  dans  les 
changemens  d’encastrement,  est 
chargé  du  pointement  entier  de 
la  Pièce , c’est-à-dire , la  dirige  et 
lui  donne  l’élévation  convenable 
enraye  et  désenraye. 
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Troisième  Servant  porte  les"' 
charges , conjointement  avec  le 
premier,  durant  l’action  ; apporte 
a leviers  au  commandement  : an  | 
secours  , aide  à porter  la  Pièce. 

Quatrième , cinquième  Servons 
apportent  a leviers  au  comman- 
dement : au  secours,  etç. 

Sixième  et  septième  Servons 
portent  l’Affût , chargent , dé- 
chargent et  disposent  les  agrès 
avec  un  huitième  Servant , s il  y 
en  a. 


Troisième Servantiiàek  porter 
la  Pièce. 


Quatrième , cinquième  Servons 
aident  à porter  la  Pièce. 

Sixième  et  septième  Servons 
ont  les  mêmes  fonctions  que  ceux 
de  gauche , ainsi  que  le  huitième , 
s’il  y en  a. 


Les  2 Canonniers  , les  6 Servans  de  la  Pièce  , les  4 Servans  de 
l’affût-,  et  les  a ou  4 Servans  de  supplément,  se  placeront  sur 
a files  en  arrière  et  vis-à-vis  leur  Pièce  , dans  l’ordre  qu’on  vient 
de  présenter. 


A VOS  Postes  : 

Les  1er.  , a».  Servans  et  le  Canonnier  de  chaque  côté  partent  en- 
semble au  pas  accéléré,  marchent  en  file  vers  leur  Pièce  , la  file 
de  droite  vers  la  droite  de  la  Pièce  , celle  de  gauche  vers  sa  gauche  : 
les  i*r«.  Servans  s’arrêtent  à hauteur  de  la  bouche  , les  a'*,  à hau- 
teur'des  tourillons,  les  Canonniers  à hauteur  de  la  culasse,  les  6 
autres  Servans  de  secours  ne  bougent. 

Front: 

Les  lers.  , a**.  Servans  et  le  Canonnier  de  chaque  côté  font  face 
à la  Pièce. 

. Approvisionnez  la  Batterie  ou  la  Pièce  : 

Tous  les  Agtès  ou  attirails  sont  placés  comme  il  est  prescrit  en 
commençant  par  les  4 Servans  de  l’affût  et  les  a de  supplément. 


Mettez  la  Chevrette: 

Les  a Canonniers  mettent  leur  cheville  d’enrayage  respective. 
Le  Canonnier  de  gauche  ramasse  a leviers , et  en  passe  un  au 
i»r.  Servant  de  gauche  , et  l’autre  au  a*,  servant  de  gauche. 

Le.i*f.  Servant  de  gauche  met  son  levier  dansl’ame  de  la  Pièce. 
Le  a‘.  Servant  pose  son  levier  en  croix  sous  celui  qui  est  dans 
la  volée , en  faisant  face  à l'ennemi. 
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Le  if.  Servant  de  droite  saisit  le  bout  (lu  levier  {lu  a»,  de  gauche, 
en  se  plaçant  comme  lui.,.  Ces  3 Servans  soulèvent  l’affût. 

Le  a'.  Servant  de  droite  prend  la  Chevrette,  et  pa:(sant  en  avant 
du  Servant  de  droite  la  met  sous  l’affût. 

Le  Canonnier  de  gauche  prend  le  boulon  de  Chevrette  et  le 
place. 

Le  l'f.  Servant  de  droite  met  la  Clavette  de  ce  boulon. 

Tous  reprennent  leur  poste  ; le  i^r.  et  le  a'.  Servans  de  gauche 
gardent  leur  levier  (ju’ils  tiennent  verticalement  de  la  main  droite. 

La  Piece  en  guerre  : ■ . 

Les  i«t*.  Servans  ôtent  les  clavettes  des  susbandes  , cliacun  de 
leur  côte. 

Les  a«s.  Servans  ôtent  chacun'lcur  Susbande  respective. 

Le  ic.  Servant  de  gauche  passe  son  levier  dans  la  volée, 

Le  a'.  Servant  de  gauche  passe  le  sien  en  croix  sous  celui  du 
l't.  contre  la  bouche. 

Le  i«r.  Servant  de  droite  se  porte  au  bout  du  levier  en  croix, 
et  le  saisit  faisant  face  à l’ennemi  , ainsi  que  le  a^  Servant  de 
gauche. 

Le  a'.  Servant  de  droite  saisit  les  anses  des  deux  mains  pour 
empêcher  la  Pièce  de  tourner. 

Le  Canonnier  de  gauche  prend  un  levier  qu’il  passe  sous  le  bou- 
ton. • 

Le  Canonnier  de  droite  saisit  l’autre  bout  de  ce  levier....  Ces 
6 hommes  agissant  ensemble  soulèvent  la  Pièce  et  la  portent  dans 
les  encastremens  de  tir. 

Les  i«f.  et  a*.  Servans  remettent  chacun  leur  susbande  et  leur 
clavette  respectives. 

Le  Canonnier  de  gauche  pose  son  levier  derrière  lui , et  garde 
en  main  ceux  des  jef.  et  a . Servans  de  gauche  qid  les  lui  font 
passer  de  main  en  main. 

Le  Canonnier  de  droite  met  les  coins  de  mire  sous  la  culasse. 

Tous  les  6 reprennent  leur  poste. 

£n  Action  ; 

I.e  i®f.  .Servant  de  gauche  va  chercher  des  cartouches. 

Le  a'.  Servant  de  gauche  prépare  ses  étoupilles  et  son  dégor- 
geoir. 

Le  Canonnier  de  gauche  passe  un  levier  au  a*.  Servant  de  droite, 
et  de  l’autre  embarre  au  flasque  pour  diriger  la  Pièce. 

Le  a'.  Servant  de  droite  reçoit  un  levier  du  Canonnier  de  gauche, 
prépare  son  porte  - lance , embarre  au  flasque  pour  diriger  la 
Pièce. 
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Le  I*'.  Servant  de  droite  dispose  son  écouvillon. 

Le  Canonnier  de  droite  se  porte  derrière  le  dasquc  ) fait  donner 
la  direction  à la  Pièce  et  fait  le  commandement  : 


Chargez  : 

Le  Canonnier  de  gauche  bouche  la  lumière  de  la  main  gauche  , 
et  erabarre  de  la  droite  sous  la  culasse  pour  donner  l'élévation  du 
pointement. 

Le  Canonnier  de  droite  pointe. 

Le  l'f.  Servant  de  droite  écouvillonne  , enfonce  la  charge 
comme  , etc. 

Le  l'f.  Servant  de  gauche  place  la  charge. 

Le  2'.  Servant  de  droite  embarre  sous  la  culasse,  aide  à pointer, 
se  retire  , allume  sa  lance...  Les  4 autres  reprennent  leur  poste, 
lorsque  le  l't.  de  droite  avant  fini  de  charger  reprend  le  sien. 

Le  a'.  Servant  de  gauche  , quand  les  4 se  retirent , dégorge  et 
amorce  comme  , etc.  , se  retire  , et  fait  le  signal  du  feu. 

Le  2'.  Servant  de  droite  pose  son  levier  à terre  , met  le  feu 
quand  on  lui  en  donne  le  signal  ; et  dès  que  la  Pièce  a lit  é , il  re- 
prend son  levier  de  la  main  droite  , en  tenant  de  la  gauche  sou 
porte-lance  , dont  il  il  coupe  le  leu  dès  qu’on  cesse  de  tirer. 

JBrèlcz  la  Pièce: 


Les  ler.  et  2'.  Servans  de  gauche  , et  le  2'.  de  droite  , rendent 
leur  levier  au  Canonnier  de  gauche  qui  les  remet  à leur  place,  et 
prend  3 collets  à billots. 

Le  1®''.  Servant  de  droite  replace  son  écouvillon. 

Le  a'.  Servant  de  droite  replace  le  seau. 

J.ÆS  2«.  Servans  de  droite  et  de  gauche  ôtent  les  susbandes. 

Le  Canonnier  de  gauche  apporte  3 collets  à billot , et  en  remet 
un  au  et  au  a'.  Servans  de  gauche  , qui  les  placent  , et  lui  , 

inet  le  3'.  . , , . , , 

Le  l'f.  Servant  de  droite  et  le  Canonnier  de  droite  vont  chercher 
chacun  la  moitié  du  levier  brisé  , et  le  posent  sur  la  Pièce  , où  ils 
rassemblent  aidé  du  2'.  Servant  de  droite  , qui  prend  le  boulon  du 
levier  et  le  place  de  façon  qu’il  soit  dans  le  milieu  de  la  boucle  du 
billot  du  collet  à billot  des  anses. 


Les  2 Servans  et  le  Canonnier 
de  gauche  brèlent  la  pièce  , le 

Le  Canonnier  de  droite  com- 
xnaiide  : au  secours. 


{ 


Premier  à la  volée. 

Secoad  aux  anses. 

Caaonoicr  à lu  culasse. 

Le  Canonnier , quand  la  Pièce  est 
brèlée  , fait  uM  signal  pour  que  cha- 
cun reprenne  sou  poste. 


Lu  3'.  J 4*.  «t  fi*.  Servans  se  portent  avec  célérité  à la  Pièce  : 
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ceux  de  gauche  prennent  chacun  a leviers  en  passant , Tont  se 
placer  à gauche  ae  la  file  de  gauche  , et  à chacun  des  3 de  cette 
file  ils  passent  un  levier  quand  ils  sont  arrivés  à leur  poste...  I..es 
3e.,  4*-  et  Se.  de  droite  vont  se  placer  à la  droite  de  la  file  d« 
droite.  t 

En  Avant: 

De  la  main  gauche  les  Servans  et  le  canonnier  de  droite  présen- 
tent les  anneaux  du  levier  brisé  aux  Servans  et  Canonnier  de 
gauche  , qui  y passent  leur  levier  ; et  tous  font  face  à l’ennemi. 


Haut: 

Tous  ensemble  élèvent  la  Pièce  de  façon  à pouvoir  la  dégager 
des  encastremens  et  la  passer  en  avant  de  l’affût. 


Bas: 

Tous  descendent  la  Pièce  de  la  longueur  du  bras. 

Marche: 

Tous  se  mettent  en  marche  , en  partant  ensemble  du  pied 
gauche. 

Les  4 Servans  de  l’affût  s’y  portent  alors  : ils  ôtent  la  chevrette 
et  la  mettent  sur  le  traineau  avec  le  reste  des  armemens  ; Us  placent 
les  susbandes  de  l’encastrement  de  tir  , les  clavettent,  passent  un 
levier  dans  cet  encastrement , un  autre  dans  les  grands  anneaux 
des  chaînes  d’attelage  , et  ils  portent  l’affût  en  suivant  la  Pièce. 

Dans  l’Obusier  qui  a a Servans  de  plus , ces  a Servans  passent 
un  levier  en  travers  sous  les  flasques  , et  aident  à porter  l’affût  qui 
est  plus  lourd. 

Si  le  chemin  est  étroit,  on  commandera  aux  Servans  portant  la 
Pièce  : 

* { gauche  } > P""-  •• 

A ce  commandement , la  file  de  | serrera  contre  la 

Pièce  en  se  portant  en  avant,  et  l’autre  se  serrera  de  même  contre 
la  Pièce  en  se  portant  en  arrière. 

Si  le  chemin  devient  beau  , on  commandera  en  avant , et  cha- 
cun reprendra  sa  première  position  par  un  mouvement  contraire 
au  précédent. 
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Demi-tour  à droite: 

Tous  font  demi-tour  à droite  en  tournant  autour  du  bout  du 
levier  , et  ils  reprennent  le  pas. 


JLa  Pièce  en  Guerre: 

( Lorsqu’on  est  arrÎTé  si  l’on  veut  tirer  ). 

Les  4 Serrans  de  l’affût  le  posent  à terre , ôtent  les  armemens 
de  dessus  le  traîneau  j remettent  la  chevrette  , défont  les  susbandes , 
placent  leurs  leviers  à gauche  en  arrière  des  roulettes  , et  vont  re- 
prendre leur  poste  en  arrière. 

Les  Canonniers  et  Serrans  de  la  Pièce  la  rapprochent  de  l’affût , 
et  an  commandement  haut , ils  la  lèvent  et  la  replacent  dans  les 
encastrcmens  de  tir. 

Débrèlez  la  Pièce  : 

Les  Serrans  et  Canonniers  de  gauche  retirent  les  leviers. 

Les  3'.  , 4«.  et  5'.  Servans  de  gauche  rapportent  chacun  deux 
leviers  à leur  place  , et  retournent  à leur  poste  en  arrière. 

Les  i“.  , a*.  Servans  et  Canonnier  de  gauche  débrèlentla  Pièce; 
le  Canonnier  de  gauche  rapporte  les  collets  à billot  à leur  place. 

Le  9 Servant  de  droite  défait  le  boulon  du  levier  brisé. 

Le  1**'.  Servant  de  droite  et  le  Canonnier  de  droite  vont  repla- 
cer chacun  la  moitié  du  levier  brisé...  Les  a's.  Servans  mettent  les 
susbandes...  Le  Canonnier  de  droite  place  les  coins...  'Pous  repren- 
nent leur  poste. 

La  Pièce  en  Porte-corps  : 

( Lorsqu'on  est  arrivé  si  l'on  ne  vent  pas  tirer  ). 

Les  Servans  de  l’Affût  le  posent  à terre  , ôtent  tous  les  arme- 
mens de  dessus  le  traîneau  et  les  font  charger  sur  les  mulets  : ils 
défont  les  susbandes  et  retournent  à leur  poste  en  arrière. 

Les  Servans  et  Canonniers  de  la  Pièce  la  rapprochent , etc.  comme 
ci-dessus  , excepté  qu’ils  mettent  la  Pièce  dans  les  encastremens  de 
route  , et  que  le  Canonnier  de  droite  ne  replace  pas  les  coins. 

Nota.  Les  Pièces  se  chargent , etc.  comme  celles  de  Campagna 
pour  la  plaine. 

La  Pièce  de  3 de  Montagne  se  manoeuvre  avec  6 hommes,  a Ser- 
vons et  I Canonnier  de  chaque  côté. 

Les  Pièces  de  ta  et  de  8 de  Montagne,  se  manoeuvrent  avec  lo 
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DES  BOIS. 

Tous  les  Bois  doivent  être  coupés  durant  Thiver...  On  connaît 
leur  âge  au  nombre  des  cercles  dont  le  tronc  est  composé...  Les 
arbres  dans  les  terrains  marécageux , quoique  beaux , ne  donnent 
qu’un  bois  léger. 

En  général , un  yirbre  est  de  bon  service  et  vigoureux  , (|uand 
sa  tête  n’est  pas  arrondie  et  pousse  de  longues  branches  , quand 
les  feuilles  sont  vertes  , vives  et  ne  tombent  que  tard  , quand  l’é- 
corce de  ceux  qui  sont  jeunes  , est  lisse , et  quand  on  aperçoit 
l’écorce  vive  à travers  les  gerçures. 

Le  Bois  de  bonne  qualité  a ses  libres  fortes,  souples  , bien  filées, 
vigoureuses  et  rapprochées  les  unes  des  autres.  Les  copeaux  qui 
s’en  font , lorsqu  on  les  taille  , sont  lians  , ne  se  rompent  pas  sè- 
chement , mais  se  séparent  par  filandres. 

Les  Bois  débités  doivent  être  mis  dans  des  hangards  plus  ou 
moins  aérés  suivant  leur  épaisseur. 

On  empilera  les  Fiasques  en  laissant  un  intervalle  de  l8  à >4 
lignes  entre  deux  ; des  cales  de  bois  sec  seront  placées  sous  les 
bouts  , et  toucheront  par-tout , afin  de  mieux  empêcher  les  fentes. 
On  en  mettra  une  ou  deux  au  milieu  , suivant  la  longueur  de  la 
jiièce.  Observez  de  ne  pas  exposer  les  bouts  lu  courant  de  l’air  , 
pour  préserver  les  Bois  de  se  fendre.  Si  on  ne  peut  faire  autre- 
ment , clouez  des  planches  à ces  bouts. 

Les  Flasques  de  a4  resteront  sous  les  hangards  au  moins  5 ans, 
et  ceux  de  4 au  moins  a ans. 

Les  Essieux  , Entretoises  , etc.  seront  sujets  au  même  nombre 
d’années  de  dessèchement. 

Les  Rais  les  plus  forts  à a ou  3 ans...  Les  plus  faibles  à i ou  a aus. 

Les  Jantes  de  chêne  à 3 ou  4 ans...  celles  d’orme  à a ou  3 ans. 

On  sciera  lin  madrier  du  cœur,  de  a à 3 pouces  d’épaisseur, 
selon  le  diamètre  de  l’arbre  , et  l’on  prendra  dans  le  restant , les 
Flasques  et  les  Semelles  d’ Affût  de  siège  et  de  campagne  , afin  que 
ces  pièces  soient  moins  sujettes  à se  voiler  et  à se  gercer  du  côté 
du  cœur. 

Dans  les  Bois  réduits  aux  dimensions  nécessaires  pour  fournir 
la  Pièce  qu’on  demande  ( ce  qu’on  ap|>elle  le  Cadre  ) la  bas  j de 
l'aubier  qui  peut  se  trouver  aux  angles  , doit  être  moindre  d’un 
pouce,  pour  que  cet  aubier  jinisse  dispaiaitre  souvent  par  les 
chanfreins  et  l’arrondissement.  Cet  observation  est  nécessaire,  afin 
d’emplover  le  Bois  dans  sa  plus  grande  força;.  Aux  arbres  qui  ont 
au-delâ  de  i5  ponces  de  diamètre,  il  vaut  mieux  avoir  un  peu 
d’aubier  aux  angles  , que  d’avoir  les  angles  sans  aubier  , et  du 
Bois  qui  est  déjà  sur  son  retour,  f Voj.  pag.  378  , l'art.  Cadre.) 

1. 
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DU  CHÊNE. 

Ce  Bois  sert  à faire  des  Flasques  , des  Entretoises  , des  Bras  de 
Limonière  , des  Brancards  , des  Burettes  , des  Epars  , des  Sas- 
loires  , des  Plates-formes  , etc. 

Il  pèse  depuis  55  jusqu’à  70  et  même  80  livres  le  pied  cube  > 
quand  il  est  sec. 

Z,e  Chêne  gras  est  préféré  par  les  menuisiers  : mais  il  est  trop 
poreux  , trop  cassant  pour  l’Artillerie.  Il  faut  rebuter  les  Chéset 
trop  vieux  qui  n’ont  pas  l’écorce  fine  , unie. 

Les  meilleurs  se  trouvent  dans  des  terrains  secs  et  bons...  à l’ex- 
position du  levant  ou  du  couchant...  ; dans  le  même  terrain  , le 
Chêne  qui  croît  le  plus  vite  , est  le  plus  fort.  Le  bois  de  Chêne  le 

Î)lus  dense  vaut  le  mieux...  Il  y a un  quinzième  de  différence  entre 
a pesanteur  du  cœur  du  Cliêne  et  celle  de  l’aubier...  Le  bois  du 
pied  pèse  plus  que  celui  du  milieu...  Dans  les  Chênes  de  iio  ans 
«t  au-dessus , la  pesanteur  du  cœur  diminue  , et  celle  de  l’aubier 
augmente. 

Pour  les  Bois  de  Charpente  il  faut  qu’ils  aient  essuyé  deux  ou 
trois  printems  depuis  leur  abattage , et  qu’ils  aient  été  flottés  un 
mois  avant  d’être  employés.  Pour  la  menuiserie  , le  bois  doit  être 
encore  plus  sec. 

Pour  dissoudre  et  emporter  les  liqueurs  trop  fermentescibles  du 
Bois  , il  faut  le  fairp  flotter  6 semaines  au  plus , ou  le  mettre  dans 
une  eau  vive  et  pure  durant  un  mois  , et  le  faire  sécher  6 semaines 
avant  de  l’employer.  Ces  précautions  le  rendent  moins  sujet  aux 
vers. 

Les  Chênes  écorcés  dans  le  tems  de  la  sève  , et  coupés  l’iiivcr 
d’après  , en  déviennent  ])lus  forts  dans  la  raison  de  ii  à 10  ; mais 
on  ne  peut  les  courber  au  feu  : ainsi  cette  pratique  ne  peut  servir 
pour  les  Bois  de  la  marine.  Par  ce  moyen  l’aubier  devient  Bois  , 
■nais  celui  du  haut  de  l’ai'bre  devient  plus  fort  que.celui  du  pied. 

Le  Chêne  verd  est  au-dessus  des  autres  , et  peut  servir  à faire 
des  Moyeux  , des  Jantes  , des  Rais  , etc. 


HE  l’orme. 

L’Orme  est  de  moindre  durée  que  le  Chêne  : il  est  aussi  plus 
léger.  Il  est  liant  et  fort.  On  chei-che  pour  lui  les  mêmes  exposi- 
tions que  pour  le  Chêne  ; mais  tous  les  terrains  lui  sont  bons.  On 
le  divise  en  male  et  Jemelle  : le  premier  croît  plus  vite  et  a la 
feuille  large  ; mais  il  est  ordinairement  blanc  et  de  peu  de  valeur. 
L’Orme  femelle  a la  feuille  petite  et  rude,  le  bois  rouge  , et  sert 
à faire  des  IMoycux  , des  Jantes  , des  Fiasques  pour  les  Affûts  de 
campagne. 
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L’Orme  tortillard  ne  croît  jamais  droit  ; ses  fibres  sont  entrela- 
cées ; il  est  beaucoup  plus  dur  que  les  autres  Ormes  , son  écorce 
est  galeuse  et  désagréable.  Les  Moyeux  qu'on  en  fait  n’ont  nul 
^lesüin  de  cordons  , ni  de  fretfés  , et  sont  préférables  à tous  les 
autres  , pourvu  qu’on  ne  lésait  pas  tenus  trop  long-tems  daus 
l’eau  , car  dans  ce  cas  ils  se  décomposeront  plus  vite.  Cet  arbre 
vient  très-lentement  dans  les  terrains  pierreux  et  arides. 


• LE  FRÊNE. 

Le  Frêne  est  liant , ses  fibres  sont  alongées  , serrées  , flexibles  ; 
mais  il  passe  plus  vite  que  l’Orme.  On  choisit  ceux  qui  ne  sont 
pas  à l'ombre  , qui  sont  d’une  écorce  fine,  jauiiAtie  , sans  nœuds  , 
car  les  nœuds  interrompent  le  ftl , et  le  bois  casse  facilement  dans 
cet  endroit  ; ce  bois  est  rare  et  cher,  mais  préférable  aux  autres  pour 
les  Manches  d’outils  , Ha'inpes , Brancards,  Rames  , Leviers  , etc. 
On  s’en  sert  pour  les  Fusées  à bombes  au  défaut  du  Tilleul. 


LE  HÊTRE. 

Le  Hêtre  est  de  moindre  qualité  que  les  bois  précédens.  Il  est 
préférable  à l’Orme  mâle  pour  les  Jantes  et  les  Essieux.  Il  y a 
beaucoup  de  précautions  à prendre  pour  le  conserver.  On  peut 
l’employer  utilement  quoique  vert  ,•  pourvu  que  les  Voitures 
servent  aussitôt.  On  en  fait  des  Varlopes  et  autres  outils , et  les 
Sabots  â boulets  et  à cartouches. 


LE  CHARME. 

Son  bois  est  dur  , roide  , liant.  Il  ne  vient  jamais  assez  gros  pour 
fournir  à de  grandes  pinces  dans  les  constructions  de  l’Artillerie. 
On  en  fait  de  bons  Essieux  , des  Flèches , des  Timons.  11  est  bon 
pour  tout , principalement  pour  des  Uents  de  Roue,  des  Fuseaux 
de  Lanternes  , des  Leviers.  Ce  bois  dure  long-tems  , mais  il  est 
rare  et  cher. 


LE  NOTER. 

On  se  sert  quelquefois  du  Noyer  au  défaut  de  l’Orme  pour  faire, 
des  Moyeux.  On  emploie  alors  les  parties  qui  approchent  le  plus 
de  la  racine. 

11  sert  principalement  à faire  les  Bois  de  F usüs.  ( Kojr.  cet  articltf 
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LE  CHATAIGNER. 

Ce  Bols  autrefois  très-estimé  est  sujet  à se  fendre  et  à se  pourrir 
quand  il  est  assis  dans  la  maçonnerie.  On  lui  préfère  le  Chêne. 

he  Cormier f V Alisier , le  Sauvageon  sont  des  Bois  très-durs  et 
Bons  à tout  ; leur  rareté  fait  qu’on  ne  les  emploie  que  pour  des 
Boues  dentées  et  des  fuseaux  de  Lanternes. 

Nota.  I.es  Bois  dont  ou  vient  de  parler  sont  les  sois  duks,  ceux  qui 
suivent  sont  les  BOIS  BLANCS.  , 


LE  SAPIN. 

Le  Rouge  est  préférable  au  Blanc.  Peut-être  doit-on  aussi  quel- 
quefois le  préférer  au  Chêne  j)our  les  Madriers  de  Plate-forme, 
coiuine  moins  pesant , moins  sujet  à se  tourmenter  ; les  Leviers 
glissent  moins  dessus  dans  les  manœuvres.  On  s’en  sert  pour  les 
Madriers  et  Poutrelles  de  Pont , pour  les  Mâts,  etc. 

La  résistance  du  Chêne  est  à celle  du  Sapin  , comme  6 est  à 5. 

LE  PIN. 

Son  Bois  est  plus  compact  que  celui  du  Sapin , mais  il  est  rempli 
de  nœuds.  Aussi , quand  au  besoin  , on  se  servira  de  planches  de 
Sapin  ou  de  Pin  , il  faudra  rejeter  celles  dont  les  nœuds  traversent 
l'épaisseur , de  façon  à pouvoir  être  chassés  dehors.  En  général  , 
le  Pin  n’est  employé  dans  l’Artillerie , ainsi  que  le  Sapin  , qu’à 
faire  des  Caisses  d’armes  : les  planches  pour  cet  objet  doivent  être 
dressées  au  cordeau , coupées  carrément  et  sans  nœuds  aux  bords. 

LE  TILLEUL,  l’aULNE. 

Ces  Bois  ne  servent  dans  l’Artillerie  qu’aux  Fusées  de  Bomlies. 
On  les  préfère  aux  autres  Bois  , parce  qu’on  les  polit  facilement, 
et  qu’il  ne  se  trouve  jamais  de  filandres  dans  le  trou  où  l’on  met 
la  composition.  Us  ne  se  fendent  pas  aisément , et  lorsqu’ils  sont 
chassés  dans  l’œil  de  la  Bombe  , ils  cèdent  et  remplissent  les  irré- 
gularités qui  s’y  trouvent...  L’Aulne  sert  encore  à faire  les  Sabots 
à boulets  et  à cartouches. 

LE  PEUPLIER. 

Ce  Bois  est  le  plus  propre  et  le  plus  ordinairement  employé  anx 
Corps  des  Caissons  : ou  ne  doit  s en  scivir  que  bien  sec  et  sans 
nœuds. 
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DÉFAUTS  DES  BOIS. 

( Particulièrement  du  Chêne'). 

Les  Abreuvoirs  se  forment  ordinairement  aux  aisselles,  qui  sont 
la  réunion  de  deux  ou  trois  branches.  Le  poids  du  givre  ou  les 
grands  vents,  séparent  et  détachent  quelquefois  les  branches  d’avec 
le  tronc  : l’eau  y perce , pénètre  le  cœur  de  l’arbre  , le  corrompt, 
et  occasionne  une  pourriture  intérieure  de  la  naissance  de  l’abreu- 
voir aux  racines.  Les  taches  blanches  011  rousses  qui  régnent  sur 
l’écorce  du  haut  en  bas  , dénotent  ce  défaut. 

Aubier  est  le  bois  mou  qui  se  trouve  dans  tous  les  arbres 
après  l’écorce.  On  doit  le  proscrire  dans'  tous  les  bois  employés 
dans  l’Artillerie.  Les  arbres  venus  dans  un  terrain  maigre  et  sec  , 
sont  sujets  à avoir  un  double  aubier  ; ce  sont  des  cernes  d’aubier 
entremêlées  avec  celles  du  liois. 

Les  liais  courbes  ont  souvent  leur  partie  convexe  vicieuse  , ou 
au  moins  tendre. 

Bois  gèlif  entrelardé , écorce  morte,  ou 'aubier  mort  recouvert 
par  du  bon  bois.  Ce  défaut  est  occasionné  par  l’action  tlu  soleil  , 
du  verglas  et  des  gelées.  On  reconnaît  ce  vice  à un  cercle  blanc 
ou  jaunâtre,  qu’on  voit  dans’les  bouts  du  bois  lorsqu’il  est  abattu. 
Dans  la  refente  on  voit  des  bandes  blanches  , ou  jaunes  vergetées 
comme  du  marbre  , qu’on  appelle  blanc  de  chapon. 

Bois  gras  ou  tendre.  Ce  bois  a les  pores  grands  et  ouverts  , les 
fibres  sèches  , la  couleur  terne , d’un  roux  fauve  : les  copeaux  qui 
en  proviennent  se  cassent  net  sans  former  de  rubans  lorsqu’on  les 
froisse  ; il  se  rompt  aisément  : l’humidité  le  pénètre  avec  facilité. 
Il  n’est  propre  qu'à  la  menuiserie.  On  le  reconnaît  dans  le  Chêne  à 
son  écorce  épaisse  et  blanche , lorsqu’il  est  en  état  de  croître  encore. 

Le  Bois  mort  sur  pied  ne  vaut  rien. 

Le  Boit  noueux  ne  vaut  rien  pour  la  charpente  : les  nœuds  rom- 
pent les  fibres,  etc. 

Bois  pouilleux.  Arbre  couvert  d’ulcères  et  de  chancres  qui  en 
altèrent  l’écorce  , et  dont  le  bois  vicieux  est  piqueté  de  taches 
brunes. 

Bois  rebours.  Bois  dur  et  fin  , dont  les  fibres , quoique  dirigées 
en  différens  sens  , sont  fortes,  vigoureuses  et  rustiques.  On  ne 
peut  le  travailler  proprement  ; mais  il  résiste  au  fardeau. 

Bois  rouge.  Cette  couleur  annonce  un  arbre  sur  le  retour  qui 
dégénère  et  manque  de  substance.  Ce  défaut  est  annoncé  par  un 
amas  de  petites  branches  chargées  de  feuilles  vertes  qu’on  trouve 
le  long  de  la  tige.  Il  faut  rejeter  ce  bois,  il  n’est  pas  d’un  bon  usage.  , 

Bois  roux.  Buis  d’un  roux  terne  , tirant  sur  le  fauve , signe  d’al- 
tération et  de  retour. 
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].a  Cadranttre,  Ce  sont  plusieurs  gélivures  partant  du  même 
centre.  Les  ar)>res  sur  le  retour  sont  sujets  à ce  défaut. 

La  Carie  est  une  espèce  de  moisissure  provenant  du  vice  des 
racines  inal-saines  et  pourries. 

Lex  Champignons  et  l\4garic  sont  des  plantes  qui  croissent  sur 
les  vieux  arbres. 

Z,e  Chancre  est  une  espèce  d’ulcère  qui  altère  l’écorce  et  le 
bois  : il  en  suinte  en  tout  teins  , même  pendant  la  sécheresse  ^ 
une  can  rousse,  âcre  et  corrompue.  Une  branche  arrachée  sans 
précaution  , et  cassée  par  éclat  , est  le  principe  de  ce  mal.  Décou- 
vrez le  nœud  vicieux  le  plus  près  de  la  cime  , sondez-Ie  ; si  vous 
en  tirez  du  bois  vergeté  ou  rouge  , rebutez  l’arbre. 

Les  Cicatrices  sont  des  marques  d’anciennes  plaies.  S’il  n’y  a 
qu’une  petite  roulure  , l’arbre  peut  être  sain  ; s’il  y a une  grande 
ouverture  , qu’on  appelle  OEil  de  bœuf , l’arbre  est  gâté. 

La  Couleur  indique  la  qualité  du  bois.  Le  jaune-clair  ou  couleur 
de  paille,  ainsi  qu’une  teinte  couleur  de  rose  , annonce  une  bonne 
qualité.  Ces  couleurs  uniformes  , et  qui  deviennent  plus  foncées 
à mesure  qu’elles  approchent  du  cœur  » indiquent  des  arbres  bien 
conditionnés.  Si  la  différence  n’est  pas  sensible  , et  la  nuance  non 
interrompue  , le  bois  est  d’une  qualité  parfaite.  Les  changemeiis 
subits  des  couleurs  , les  veines  blanchâtres  , vergetées  , sont  un 
indice  de  pourriture.  Les  veines  rousses  , plus  humides  que  le  reste 
du  bois  vergeté  do  cette  teinte  , annoncent  un  arbre  sur  le  retour. 

Lés  Ecoulemens  de  sève  par  les  gerces  de  l’écorce , annoncent 
le  plus  prompt  dépérissement. 

Les  Excrcsccnces  de  la  partie  ligneuse , quelles  qu’elles  puissent 
être,  doivent  rendre  un  arbre  suspect  de  bien  des  défauts.  Il  y en 
a de  rondes  , il  y cti  a qui  régnent  dans  foute  la  longueur  de  la 
tige.  Celles-ci  sont  l’effet  d’un  coup  de  soleil  ou  d’une  forte  gélée« 
qui  altère  les  couches  ligneuses  nouvellement  formées  ; et  de  la 
.sève  qui , tendant  à réparer  cette  altération  , occasionne  ce  bour- 
soufflement. 

La  G<(7iV«rc  est  une  fente  qui  se  forme  du  centre  du  tronc  d’un 
arbre  à la  circonférence.  Les  fortes  gelées  occasionnent  ce  défaut. 
11  faut  employer  ce  bois  à la  fente  , en  ôtant  la  cadranure. 

Les  Gerces  sont  des  fentes  sur  l’écorce  du  bois. 

Les  Gerçures  sont  de  petites  fentes  sur  la  surface  d’une  pièce  de 
bois  équarrie. 

Les  Gouttières  sotit  une  altération  intérieure  des  fibres  ligneuses  > 
qui  occasionne  des  cicatrices  par  lesquelles  la  sève  s’épanche  et  se 
perd.  Celte  altération  provient  d’une  eau  qui  filtre  du  haut  de 
l’arbre  aux  racines. 

Grume.  Bois  en  grume  se  dit  d’un  arbre  abattu  qui  n’est  pas 
encore  équarri.  Si  l’on  est  long-tems  sans  enlever  l’aubier,  le  boi» 
s’échauffe,  les  vers  s’y  mettent,  pénètrent  au  cœur,  etc...  L’é- 
quarrissage d’un  arbre  est  le  cinquième  de  sa  circonférence  à-peu- 

Îirès  ; un  arbre  de  6o  pouces  de  pourtour  donne  un  morceau  dÿ 
lois  de  la  pouces  de  gros. 
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Ijardoire.  Eclat  de  bois  de  quelques  pieds  de  longueur  qui  reste 
quelquefois  sur  la  souche  , et  qui  fait  partie  de  l'arbre  qu’on  abat. 
C’est  la  faute  du  bûcheron  maladroit , qui  n’a  pas  fait  avec  sa  hache 
une  entaille  assez  profonde  d'un  côte , pour  qu’elle  passe  le  centre 
de  l’arbre  , ainsi  qu’il  est  d’usage. 

Les  Malandres  sont  des  nœuds  vicieux  qui  se  trouvent  dans  le 
bois  de  charpente. 

La  Mousse  , le  Lichen,  s’attachent  dans  les  crevasses  et  sur 
l’écorce.  Les  feuilles  sèches  et  rondes  du  Lichen  sont  entrelacées 
et  placées  les  unes  sur  les  autres  comme  des  écailles.  Les  Arbres 
qui  ont  de  ces  plantes  sont  viciés. 

Rabougri , Rafï'au , se  dit  d’un  arbre  d’une  vilaine  venue  , tor- 
tueux, noueux,  hranchu  , etc. 

Retour.  On  appelle  arbre  sur  le  retour  celui  qui  dépérit  par 
vieillesse.  Les  Arbres  sur  le  retour  sont  altérés  au  cœur,  et  le  Bols 
en  est  gras.  On  les  reconnaît  aux  branches  de  leur  eîine  formant 
une  tête  arrondie  ; à leurs  feuilles  hâtives  à venir  au  prinlems  , 
hâtives  à tomber  en  automne.  On  les  reconnaît  à ce  qu’ils  se  cou- 
ronnent, c’est-à-dire  que  les  branches  du  haut  meurent  et  péris- 
sent ; a l’écorce  qui  se  détache  du  bois  ; aux  gerces  qui  s’y  font  en 
travers  ; aux  écoulemens  de  sève  qui  se  font  par  ces  gerces  , aux 
plantes  parasites  qui  les  couvrent. 

Roulure.  On  dit  qti’un  Arbre  est  roulé , quand  il  y a dans  l’in- 
térieur des  cercles  qui  ne  sont  pas  adhérens  les  uns  aux  autres. 
Ce  vice  augmente  quand  l’Arbre  se  dessèche  ; on  voit  alors  une 
couronne  de  bols  vif  qui  entoure  un  noyau  de  bois  qu’on  peut 
faire  sortir  quelquefois  sans  effort.  Les  grands  vents , dans  le  teni» 
de  la  sève  , occasionnent  ce  défaut. 

De  la  Résistance  des  Bois. 

La  Résistance  des  Pièces  de  Bois  équarrics  , posées  horizontale- 
ment, et  chargées  dans  leur  milieu , est  en  raison  composée  de  la 
directe  du  carré  de  leur  hauteur  par  leur  largeur , et  de  l’inverse 
de  leur  longueur. 

Une  Pièce  de  bois  qui  a supporté  un  grand  fardeau  durant 
quelque  tems  , perd  de  sa  force  et  se  rompt  sans  avertir  et  sans 
éclater. 

Le  Bois  a un  ressort  qui  se  rétablit  à un  certain  point  : mais  si 
ce  ressort  est  bandé  autant  qu’il  est  possible  , il  ne  se  rétablit 
qu’imparfoitement. 

Les  Pièces  de  Bois  non  scellées  perdent  un  tiers  de  la  résistance 
qu’elles  auraient  , étant  scellées  et  arrêtées  par  les  bouts. 

Entre'les  Pièces  de  bois  d’égale  dimension.,  la  plus  pesante  est 
la  plus  forte. 

Sur  même  grosseur , une  Pièc-e  de  bois  qui  a moitié  moins  de 
longueur  , portera  plus  du  double. 

Sur  même  longueur  , une  Pièce  de  hois  double  en  grosseur  f 
portera  plus  du  double. 
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TABLEAU 

'De  la  résistance  du  Bois  de  Chêne  y suivant  les 
expériences  de  Buffon. 


Pièces  de  5 pouc. 

d’équarrissage. 

Longueur. 

Poids 

qu'elles 

portent. 

7 pieds. 

Xl5a5  liv. 

14 

5 100 

aS 

1775 

8 

9787 

i6 

455o 

9 

83o8 

18 

8700 

10 

7ia5 

ao 

SaaS 

II 

607; 

a4 

ai6a 

Pièces  de  6 pouc. 

d’ équarrissage . 

7 pieds. 

ifigSoliy. 

*4 

7475 

8 

l55a5 

16 

636a 

9 

i3i5r> 

18 

S56a 

xo 

XiaSo 

aQ 

4g5o 

Pièces  de  7 pouc.  d' équarrissage. 


Longueur. 

Poids 

'qu’elles 

portent. 

7 pieds. 

3aaoo  liv. 

14 

i3aa5 

8 

a6o5o 

16 

X 1000 

9 

aa3So 

18 

94a5 

lO 

Ï9475 

ao 

8378 

'Pièces  de  8 pouc. 

d’équarrissage. 

7 pieds. 

48(00  liv. 

ï4 

19775 

8 

39780 

16 

16375 

9 

3a8oo 

18 

x3ioo 

10 

37780 

ao 

U 487 
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Table  pour  le  Toisé  des  Bois  en  grume. 

\ 

Les  Pièces  de  Bois  sont  si^posées être  d'anc  toise  de  long,  et  le  Diamètra 
qu'on  assigne  est  le  Diamètre  pris  an  milieu  de  l'Arbre  ou  de  la  Pièce. 


Diamèire. 

Solidité  en  Solives. 

Diamètre. 

Solidité  en  Solives. 

po. 

li. 

sol. 

pi. 

po. 

li. 

po. 

li. 

sol. 

pi. 

po. 

li. 

3 

» 

a 

a 

7 

a 

13 

3 

1 

3 

9 

10 

3 

3 

a 

a 

8 

3 

13 

6 

« I 
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9 

3 

6 

a 

a 

9 

7 
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9 

I 

4 

7 
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9 

a 

a 

II 
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l3 

a 

I 
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a 

9 

4 

» 

a 

I 

B 

6 

l3 

3 

1 

5 

5 

10 

4 

3 

a 

Z 

a 

a 

i3 

6 

I 

5 

11 

I 

4 

6 

a 

I 

3 

lO 

i3 

9 

a 

a 

4 

6 

4 

9 

a 

X 

5 

9 

i4 

a 

a 

a 

9 

1 1 

5 

» 

a 

I 

7 

7 

i4 
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9 

7 
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5 
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11 

9 

i4 
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5 
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Formule  pour  le  Toisé  ides  bois  en  grume. 

L’Arbre  = 72  X dd  X n ..  t j i>a  u 

— L — _ — — X Longueur  de  1 Arbre. 

a 7 

( d = au  diamètre  moyen  de  l’arbre  ). 

Pour  avoir  7a  , dd  , évaluez  le  diamètre  en  pouces  ,'puis  regar- 
dant les  pouces  comme  des  pieds  , et  comme  des  demi-pieds , vous 
les  multiplierez  l’un  par  l’autre  : ensuite  divisez  par  a , l'opération 
mu  plus  commode  ainsi  ; puis  multipliez  par  11  septièmes,  enfin  , 
par  la  longueur  de  l’arbre , et  vous  aurez  le  nombre  de  solives  qu’il 
icontient. 


Du  Charbon. 


Les  principes  qui  composent  les  Bois  , sont  l’h3’drogène,  l’oxl— 
gène  et  le  carbone. 

Dans  les  Bois  durs  tels  que  le  Chêne  et  le  Hêtre  , la  partie 
ligneuse  qui  en  forme  la  base  solide  y est  bien  plus  abondante 
que  dans  les  Bois  blancs  , le  Carbone  y est  dans  une  plus  grande 
proportion  , y est  plus  condensé  , et  ce  sont  les  Bois  durs  qui 
fournissent  le  Charbon  le  plus  ferme  , ceux  qui  dégagent  le  plus 
de  calorique  , et  que  l’on  préfère  pour  fondre  les  mines  de  fer 
dans  les  hauts  fourneaux. 

Les  Bois  blancs  donnent  un  Charbon  moins  consistant , plus 
léger  , ils  dégagent  moins  de  calorique  ; et  quoique  les  Charbons 
qu’on  obtient  de  ces  bois  paraissent  être  dans  un  état  qui  n'a 
point  encore  été  examiné  suffisamment , ils  n’en  ont  pas  moins  la 
propriété  de  contribuer  à la  perfection  de  l’afiSnage  des  fers  qu’ils 
rendent  plus  ductiles. 

On  consomme  un  quart  de  plus  de  Charbon  de  Bois  blanc  que 
de  celui  provenant  des  Bois  durs. 

Les  Bois  qu’on  veut  carboniser  doivent  être  abattus  du  mo- 
ment qu’ils  ont  perdu  leurs  feuilles  , et  lorsqu’ils  ont  été  débités 
à a pieds  et  demi  de  longueur,  il  faut  les  laisser  sécher  jusques 
an  point  de  leur  faire  perdre  l’eau  qui  impreigne  leur  tissu  , et 
qui  est  surabondante  à l’eau  de  composition , ou  à celle  qui  s’j 
trouve  en  combinaison. 
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Poids  du  pied  cube  des  Bois  dont  on  fait  le  plus  com- 
munément le  Charbon  pour  les  Forges. 
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La  Carbonisation  consiste  dans  la  décomposition  par  l’action 
du  calorique  des  parties  constituantes  des  Bois. 

Les  parties  qui  constituent  leur  tissu  diffèrent  des  substances 
minérales  , en  ce  qu’elles  sont  d’un  ordre  de  composition  plus 
compliqué. 

Le  calorique  , la  lumière  , l’eau  , l’air  forment  tous  les  maté- 
riaux qui  composent  le  tissu  du  Buis,  et  leurs  parties  constituantes 
sont  l’hydrogène,  l’oxigèiie  et  le  Carbone  ou  (iharbon  pur. 

Pour  se  rendre  compte  de  ce  qui  se  passe  dans  la  Carbonisa- 
tion , il  faut  non-seulement  considérer  la  nature  des  principes  qui 
entrent  dans  la  composition  des  Bois  , mais  encore  les  différentes 
forces  d’attraction  que  les  molécules  de  ces  principes  exercent  les 
unes  sur  les  autres , et  celle  que  le  calorique  exerce  sur  elles. 

Si  la  température  à laquelle  les  Bois  sont  exposés  dans  le  four- 
neau s’élève  environ  à a5o  degrés  de  la  division  de  Réaumur,  l’hy- 
drogène et  l’oxigène  se  réunissent  alors  et  forment  de  l’eau  "qui 
s’évapore  avec  de  l’acide  faible. 

Une  autre  portion  d’hydrogène  et  de  Carbone  s’unissent  en- 
semble pour  former  les  huiles  , une  autre  portion  de  Carbone 
devient  libre  , ef  comme  le  principe  le  plus  fixe,  il  s’unit  à ht 
terre  du  Bois  et  constitue  le  Charbon. 

Knlin  le  (iharbon  parait  être  un  oxide  de  Carbone  plus  ou 
moins  chargé  d’b^ydrogèiip  , d'eau  toute  formée  et  de  sels  alcalins 
ou  terreux,  suivant  les  diverses  matières  organiques  d’où  il  pro- 
vient, suivant  le  procédé  , la  température  et  la  forme  des  four- 
neaux , des  vases  qu’on  a choisis  pour  l’obtenir. 

Il  est  très-important  pour  obtenir  la  plus  grande  quantité  d» 
Charbon,  et  de  bonne  qualité,  de  ne  relever  la  température  dans 
les  fourneaux  qu’avec  beaucoup  de  précautions  , parce  qu’en 
chauffant  les  bois  trop  fortement  , on  dégage  en  méme-tems  une 
très-grande  quantité  de  fiarhone  et  d’Hsdrogèiie  , et  cet  incon- 
vénient , que  les  (iharhoniiiers  n’out  pu  surmonter  , est  tel  qu’ils 
ne  peuvent  avoir  constamment  des  Cliarbons  de  bonne  qualité  , 
et  qu’ils  n’en  ont  pu  faire  jusqu’à  présent  que  les  deux  tiers  ou 
demi  de  ce  qu’on  en  obtient  dans  les  vaisseaux  clos. 

Avec  de  bonnes  mines  de  fer  et  des  ilux  bien  réglés  , c’est , toute 


Digitized  by  Coogic 


36'4  .DES  BOIS. 

chose  égale  d’ailleurs  , de  la  qualité  des  Charbons  que  dépendent 
principalement  le  plus  ou  le  moins  de  succès  et  la  perfection  de 
la  métallisation. 

C’est  le  Charbon  qui , en  raison  de  ses  qualités , dégage  plus  ou 
moins  de  calorique , et  qui  élève  la  température  des  fourneaux  , 
tandis  que  le  Carbone  , en  enlevant  l’oxigène  aux  mines  , fait 
reparaître  le  fer  qui  y est  déguise,  et  l’éclat  métallique  dont  i’oxi- 
gène  les  privait. 

Celte  substance  est  celle  qui  occasionne  le  plus  de  dépense  dans 
les  forges  , et  sa  fabrication  ne  saurait  trop  fixer  aujourd’hui  l’at- 
tention de  ceux  qui  sont  appelés  à perfectionner  les  travaux  de  la 
métallurgie  ; ceux  qui  restent  à faire  sur  la  Carbonisation  sont  si 
impnrtans  pour  la  conservation  des  Bois  , les  progrès  de  la  métal- 
lin  gie  et  les  intérêts  de  l’Etat , qu’il  importe  dans  les  expériences 
en  grand  sur  la  Carbonisation  des  Bois , que  le  Gouvernement 
en  provoque  de  nouvelles  dans  les  établissemens  et  forges  dont  il 
dispose. 

Comparaison  des  produits  en  Charbon  pour  la  Carho^ 
nisation  en  Fourneaux  clos,  et  de  ceux  obtenus  par 
les  procédés  qui  sont  en  usage  dans  les  Forges. 

ao  Cordes  de  Bois  en  état  d’étre  Charbonées  , de  8o  pieds 
cubes  ne  rendent  ordinairement  que  Spoo  à 4000  livres  de  Char- 
bon. 

La  même  quantité  et  qualité  de  Bois  carbonisée  dans  les  foui- 
neaux  bien  clos  , et  où  l’on  peut  diriger  le  feu  avec  exactitude , a 
rendu  en  Charbon  8iao  à 8ooo  livres. 

Mais  il  a fallu  beaucoup  plus  de  ce  Charbon  pour  fondre  les 
mêmes  mines.  Au  reste  , ce  résultat  d’une  seule  épreuve  ne  peut 
faire  asseoir  un  jugement , mais  doit  provoquer  à'en  faire  de  nou- 
velles bien  suivies. 

I..e  Charbon  de  Bois  absorbe  17  à 18  livres  d!ean  par  quintal 
en  se  réfroidissant  ,,et  la  plupart  des  substances  aëriformes  , sur- 
tout le  gaz  acide  carbonique. 
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Ce  Métal  diffère  essentiellement  de  tous  les  autres  Métaux , c’est 
le  plus  précieux  , le  plus  utile  , et  le  seul  attirabie  à raimuiit.  Sa 
texture  est  grenue  , librcuse  , et  un  peu  lainelleusc  ; il  cristallise 
par  refroidissement  en  octaèdres  implantés  les  uns  dans  les  autres. 
Sa  pesanteur  spécilique  est  de  7,600.  C’est  le  plus  dur  et  le  plus 
élastique  des  métaux  , il  est  très-ductile  à la  filière  et  moins  au  la- 
minoir , à cause  de  sa  ténacité  qui  est  plus  forte  que  celle  des  autres 
métaux.  11  est  dilatable  par  la  chaleur  ; on  ne  ]>eut  le  fondre  qu’à 
la  température  de  160  degrés  du  thermomètre  de  Wedwoog  , 
répondant  à 9280  degrés  de  la  division  de  lléaumur  ; enfin  c’est 
le  seul  métal  inflammable  par  le  choc  des  quartz  et  des  silex. 

Le  Fer  pur  est  un  Métal  d’une  nature  uniforme  , dont  les  qua- 
lités propres  sont  modifiées  ou  anéanties  par  les  différentes  sub- 
stances qui  lui  sont  alliées. 

Le  Fer  chauffé  cl  refroidi  sans  être  battu  devient  dur  et  cassant. 

Le  Fer  forgé  est  flexible,  malléable  : il  cède  à la  lime,  au  burin, 
à la  filière  , au  laminoir  ; s’il  est  de  bonne  qualité  et  qu’on  le  casse , 
on  voit  (jue  sa  substance  a une  forme  fibreuse  qu’on  appelle  le 
nerj^ du  ber. 

Le  Fer  forgé  , parfaitement  affine  , ne  doit  contenir  aucune  ma- 
tière étrangèi;e  ; mais  il  n’est  jamais  tel , et  il  retient  toujours  un 
peu  d'üxigènc  et  de  carbone. 

Le  Fer  est  combustible  : en  se  brûlant , l’oxigène  sc  combine 
avec  lui , et  le  dépouille  d’abord  de  sa  flexibilité  en  le  rendant 
fusible  ; puis  , à mesure  que  la  proportion  d’oxigène  augmente , il 
lui  enlève  ses  autres  qualités  métalliques  , le  rend  plus  pesant;  et 
lui  laissant  la  faculté  de  se  cristalliser,  produit  un  oxide  unir,  jiuis 
rouge  , puis  jaune  , puis  blanc  lorsque  la  quantité  d’oxigëne  est 
la  plus  grande  possible. 

A la  réserve  de  quelques  morceaux  de  Fer  natif , trouvés  dans 
le  Sénégal , la  Sibérie  , etc.  on  peut  dire  en  général  que  le  Fer  se 
rencontre  toujours  dans  les  mines  en  état  d’oxide  mêlé  avec  dif- 
férentes terres  , et  avec  d’autres  substances  volatiles,  et  qu’on  peut 
les  diviser  en  2 sortes  : mines  terreuses  et  mines  en  roe/ee. 

Le  Charbon  contenant  une  grande  quantité  de  cette  substance 
simple  , combustible  que  l’on  nomme  Carbone  ( dans  la  nouvelle 
nomenclature  chimique  et  autrefois  matière  charbonneuse  ) , a la 
double  propriété  en  brûlant  avec  le  Fer  ou  avec  ses  oxides  , d’en 
dégager  l’oxigène  et  de  s’allier  .à  ce  métal.  Les  différentes  Fontes 
de  Fer  , les  dUférens  Fers  forgés , les  différens  Aciers  ne  sont  dus 
i^u’aux  diverses  proportions  d’oxigèiie  et  de  carbone  qui  s’y 
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trouvent  ; et  l’art  consiste  à atteindre  ces  proportions  pour  obte- 
tenir  la  Fonte  , le  Fer  ou  l’Acier  qu’on  veut  avoir. 

Les  minerais  terreux  n’ont  besoin  que  d’être  lavés  : si  leur  masse 
est  solide  , on  les  réduit  en  petits  morceaux  , et  on  les  lave  sons 
des  pilons  dont  l’assemblage  s’appelle  Boccard  : on  les  dépouille 
en  partie,  par  cette  opération,  aes  substances  terreuses.  Les  mi- 
nerais en  roche  sont  en  (i)  général  grillés  et  exposés  ensuite  à 
l’air  pour  les  rendre  plus  friables,  plus  fusibles,  et  en  dégager 
les  substances  volatiles  , comme  soufre  , arsenic  dans  ceux  qui  en 
contiennent , la  magnésie  , l’eau  de  cristallisation  dans  le  F'er  spa- 
tiqiue  , etc. 

En  exposant  la  mine  dans  les  hauts  fourneaux  à un  grand  feu 
«vec  des  Fondant  (a)  , et  du  charbon,  on  en  vitrifie  les  terres, 
l’oxide  du  Fer  perd  une  partie  de  son  oxigène  , se  combine  avec  le 
carbone  , et  on  obtient  /a  Fonte. 

La  Fonte  portée  à la  forge  , dépouillée  de  nouveau  par  le  char- 
bon d’une  autre  portion  d’oxigène  , cesse  d’être  fusible  , prend 
un  état  pâteux  ; et  portée  sous  le  martinet , gros  marteau  de  6 à 
900  pesant , dont  la  percussion  en  exprime  le  Laitier  et  la  Fonte 
qui  en  jaillissent  encore  liquides  , prend  de  la  malléabilité  , et 
devient  Fer  forgé  ou  affiné. 

Si  la  Fonte  grise  portée  à l’affinage  est  recouverte  de  scories , 
est  moins  exposée  à l’air  , et  que  par  la  disposition  du  foyer  et  de 
la  tbuyère  , on  lui  enlève  encore  son  oxigène  , et  on  lui  augmente 
convenablement  la’ dose  de  carbone,  (/a  dose  ds  carbone  com- 
binée avec  le  fer  pur  doit  être  d’environ  de  la  combinaison,  on 
obtiendra  de  l’Acier  naturel  ou  d’ Allemagne  (3). 

Si  des  barreaux  de  bon  Fer  sont'  entourés  d’une  poussière  de 
charbon  , et  renfermés  dans  une  caisse  exposée  à un  très -grand 
feu  , le  carbone  ne  trouvant  point  d’oxigène  , ne  peut  brûler,  s« 
combine  avec  le  fer  et  donne  l’Acier  de  cémentation. 

Si  l’Acier  naturel  ou  l’Acier  de  cémentation  , et  même  le  fer 
pur  sont  fondus  au  moyen  d’un  flux  convenable , 011  obtient 
l’.^cjcr  fondu.  I 

Lorsqu’on  forge  et  qu’on  soude  ensemble  plusieurs  lames  , les 
unes  de  Fer , les  autres  d’ Acier  , il  en  résulte  une  substance  qu’on 
nomme  Etoffe  , qui  , à la  souplesse  et  au  liant  du  Fer  , réunit  la 


(1  ) On  se  dis{>«nse  du  grillage  quand  on  fond  ces  Minéraisdans  de  hauts 
fourneaux  de  10  à 13  mètres  de  iiauteur. 

(a)  Les  Fondans,  la  Castine  et  l'Arbüe  sont  des  terres  qui  déterminent 
celles  qui  sont  dans  la  mine , à se  fondre  , et  à former  une  espèce  de  Terre 
nommé  Laitier  : les  terres  du  Minerai  et  les  Fondans  qui  leur  sont  propret, 
ont  une  nature  contraire. 

(3)  Les  nouveaux  travaux  sur  l’Acier,  répétés  et  suivis  avec  soin  par 
M.  Gazeruii,  prouvent  que  cet  Acier  est  un  alliage  métallique  de  Fer  pur  tt 
de  Manganèse , comblué  avec  un  centième  de  Carbone. 
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dureté  et  l'élasticité  de  l’Acier,  La  bouté  des  Damai  consiste  dans 
l’art  de  bien  lier , tisser  et  contourner  ces  lames. 

On  fond  les  mines  de  F'er  dans  des  Fourneaux  trèsrélevés  qa’on 
appelle  pour  cette  raison  Hauts-fourneaux  : leurs  dimensions  va- 
rient dans  tous  les  pajs  ; mais  ils  doivent  être  très-solides  , leurs 
murailles  très-épaisses  ou  armées  extérieurement  de  fortes  barres 
en  Fer  , et  les  parois  intérieures  construites  en  pierres  réfiac— 
taires  , ou  mieux  encore  en  briques  infusibles.  Leur  vide  intérieur 
a en  général  la  forme  de  deux  cènes  tronqués  opposés  base  à hase  , 
ou  d’un  ellipsoïde.  Le  cône  du  bas  se  termine  en  une  cavité  pres- 
<^ue  toujours  prismatique  , qu’on  appelle  Creuset  : celui  du  haut 
salonge  en  se  rétrécissant  jusqu’à  l’ouverture  supérieure  qui  s’ap- 
pelle Gueulard.  Cks  Etalages  sont  la  partie  du  vide  qui  est  immé- 
diatement après  le  creuset , - et  la  Dame  est  la  plaque  de  fonte  en 
talus  qui  ferme  le  devant  du  creuset. 

Le  combustible  employé  pour  fondre  les  mines  de  Fer  dans  ce» 
Hauts-fourneaux  est  du  charbon  de  bois  ( le  meilleur  est  celui  du 
chêne  bien  sec  de  18  à 3o  ans),  et  dans  quelques  pays,  de  la 
houille  carbonisée.  La  quantité  de  minerai  , de  castine  et  de 
charbon  qu’on  met  à la  fois  .s’appelle  la  Charge  du  Fourneau.  Les 
proportions  des  matières  formant  la  charge  sont  très-variables  , car 
on  allie  souvent  différens  minerais.  Dan»  le  cas  le  plus  simple  on 
la  compose  de  o,58  minerai  terreux  ; 0,09  castine  ; o,ô3  charbon  y 
ce  qui  donnera  o,ao  de  Fonte  , }>uis  0,1 5 en  fer. 

Le  feu  est  activé  dans  les  Fourneaux  par  des  soufHcis  en  bois, 
des  trompes  ou  des  pompes  soufflante»  qui  chassent  le  vent  dan» 
le  F’ourneau  par  un  canal  qu’on  nomme  Thujère  ; en  général  , il 
n’y  en  a qu’une  , quoiqu’on  prétende  qu’avec  deux  opposées  , et 
même  trois  , ïi  fonte  se  ferait  mieux  et  avec  plus  d’économie. 

A mesure  que  les  charges  descendent  en  se  fondant  , on  les 
remplace  par  de  nouvelles.  Les  Fondans,  et  quelquefois  le  man- 
ganèse des  gangues  , mêlés  d’un  peu  d’oxide  de  fer  forment , pa» 
leur  vilrifleation  , ces  scories  luisantes  , conchoïdes,  lamq||euscs 
qu’on  nomme  l.aitier , qui  nagent  sur  la  Fonte  dans  le  creuset* 
gagnent  le  bord  supérieur  de  la  dame  , et  s’écoulent  le  long  de 
son  talus.  Si  le  Laitier  est  trop  fluide,  c’est  un  signe  que  la  mine 
se  précipite  avant  d’être  réduite  , ce  qui  donne  une  fonte  de  mau- 
vaise qualité. 

Lorsque,  par  le  nombre  des  charges,  l’abondance  du  Laitier 
qui  s’écoule  , on  juge  que  le  creuset  est  plein  de  fonte  , on  arrête 
les  soufflets  , on  débouche  le  trou  fermé  avec  de  l’argile,  qui  est 
au  fond  du  creuset , et  on  fait  couler  la  fonte  dans  un  creux  fait 
en  sable  bien  sec  qu’on  a pratiqué  tout  contre  , qui  a la  forme 
d’un  prisme  triangulaire.  Cette  opération  s'appelle  la  Coulée  : la 
fonte  qui  prend  la  figure  du  prisme  , et  qu’on  couvre  de  poussière 
mêlée  de  poudre  de  charbon  , se  nomme  la  Gueuse. 

La  fonte  obtenue  par  cette  opération  est  u'ne  combinaison  de 
Fer , d’un  peu  d’oxigène  et  de  charbon  ; la  variété  des  propor- 
ÛOtt»  de  CCS  trois  priucipes  donne  les  ditférentes  espèces  de  fonte. 
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De  la  Fonte  blanche» 

Cette  Fonte  doit  son  état  à la  petite  dose  de  charbon  , eu  égard 
k celle  de  la  mine  ; sa  cassure  est  d’un  blartc  argentin  présentant 
des  facettes.  Elle  est  dure,  fusible  et  fragile;  elle  ne  peut  être  em* 
ployée  aux  objets  qui  doirent  éprouver  de  la  résistance  , et  être 
recherchés  à l’outil  ; mais  elle  est  propre  à l’aflinage  , et  prend 
plus  aisément  nature  de  Fer  forgé , en  raison  de  ce  que  la  matière 
charbonneuse  s’y  trouve  en  moindre  proportion,  et  brûle  plus 
aisément.  Cette  espèce  de  Fonte  provient  des  minerais  qui  con- 
tiennent du  manganèse , quelle  que  soit  la  quantité  de  charbon 
qu’on  emploie  dans  le  fondage. 

De  la  Fonte  grise» 

Cette  Fonte  doit  son  état  à une  plus  grande  dose  de  charbon , 
eu  égard  à celle  de  la  mine.  Elle  présente  à la  cassure  des  grains 
bien  distincts  , d’une  couleur  plombée.  £Ule  a de  la  ductilité  , pro- 
priété qur  lui  donne  la  plombagine  ou  carbure  de  Fer  (i)  , et  de  la 
ténacité.  Cc-s  deux  qualités  la  rendent  précieuse  pour  la  fabrica- 
tion des  Bouches  a feu  destinées  au  service  de  la  Marine  et  des 
Côtes.  Cette  Fonte  est  moins  propre  à l’affinage , et  exige  plus  de 
travail  pour  prendre  nature  de  Fer  forgé  , à cause  qu’elle  contient 
beaucoup  de  Plombagine.  Elle  est  plus  pesante  que  lu  Fonte 
blanche  dans  le  raj)j)ort  de  loo  : 94  ; elle  prend  moins  de  retraite 
et  consomme  | de  charbon  de  plus  dans  le  fondag'e. 

^ De  la  Fonte  mêlée» 

Cê^te  Fonte  tient  le  milieu  entre  les  deux  précédentes.  Pour 
l’obtenir  , on  emploie  plus  de  mine  et  moins  de  charbon  que-pour 
la  Fonte  gri.se  ; comparée  à la  Fonte  blanche  , ce  serait  tout  le 
contraire.  Elle  est  propre  aux  Bombes  , aux  Boulets  et  aux  autres 
objets  qui  doivent  éprouver  de  la  résistance  , et  avoir  une  cer- 
taine dureté.  Cette  Fonte  est  très-propre  à être  convertie  en  Fer 
forgé  : c’est  celle  qui  ,"dans  cette  opération  , éprouve  le  moins  de 
déemet. 

n. 


(i)  La  Plomb.i^ine  e.st  une  combinaison  de  9 parties  de  carbone  et  de 
1 de  Çer  , quo  la  nature  fait,  et  que  l'ait  n’imite  qu’iinpurfjitemrut  : on  peut 
donc  substituer  le  mot  de  Carbone  à celui  de  Plombagine,  dans  ce  précis 
sur  le  Fer,  malgré  quelques  observations  qu’il  y aurait  à faire,  mais  qui 
mèneraient  trop  loin. 
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De  la  Fonce  noire. 

Cette  Fonte  , dont  l’état  est  dû  à une  trop  grande  dose  de  char- 
bon , eu  égard  à celle  de  la  mine  , est  d’un  grain  plus  lin  , et  d’une 
couleur  plus  sombre  que  la  Fonte  grise.  Elle  est  douce,  mais  in- 
capable de  résistance  ; elle  est  peu  propre  aui  ouvrages  en  Fer 
coulé  , n’ayant  pas  de  ténacité  et  manquant  de  fluidité,  vice  qu’elle 
doit  à sa  surabondance  de  Plombagine  qui  détruit  la  liaison  de  ses 
molécules. 

Nota.  Un  moyen  bieji  sûr  de  juger  la  Fonte  , c’est  d’examiner 
le  Fer  forge  qui  en  résulte.  .Si  ce  l’er  est  doux , s’il  a de  la  ténacité, 
et  qu’il  soit  ductile  à chaud  et  à froid,  on  peut  être  sûr  que, 
d’après  le  régime  qui  convient  à sa  mine  , cette  Fonte  sera  très- 
propre  à la  fabrication  des  Bouches  h feu.  Si  le  Fer  est  cassant  à 
froid  , sa  mine  , employée  sans  alliage  , pourra  bien  donner  une 
Fonte  qui  aura  toutes  les  apparences  pour  elle  ; mais  elle  n’aura 
pas  la  ténacité  necessaire. 

Il  n’en  est  pas  de  même  de  la  Fonte  relativement  au  Fer  ; ses 
différens  caractères  n’ont  aucun  rapport  avec  la  qualité  du  Fer 
forgé  qui  doit  en  résulter  par  l’affinage. 

Peut-être  le  Fer  n’arrive  à l’état  de  Fonte  qu’après  avoir  passé 
par  celui  de  Fer  Forgé  ; car  l’état  de  Fonte  exige  plus  qu’une  ré- 
duction de  la  chaux  de  Fer;  il  faut  encore  une  combinaison  avec 
le  carbone  ; ur  ces  deux  opérations  ne  se  font  que  successive- 
ment. La  méthode  de  travailler  le  Fer  à la  Catalane  est  une  preuve 
de  cette  assertion  ; mais  comme  c’est  de  la  vitrification  plus  ou 
moins  parfaite  des  parties  terreuses  de  la  mine  , <^ue  dépend  la 
séparation  plus  ou  moins  complète  du  Fer  d'avec  sa  Gangue , et  que 
cette  Gangue  est  souvent  très-réfractaire  , on  sent  aisément  qu’à 
moins  d'avoir  des  Gangues  très-fusibles  , comme  celles  des  mines 
de  Roussillon  , etc.  on  est  obligé  d’opérer  une  fusion  entière  , en 
changeant  les  mines  en  Fonte  pour  en  obtenir  ensuite  le  Fer  forgé. 

On  nomme  Affinage  l’opération  d’amener  la  Fonte  à l’état  de 
Fer  ; pour  cela  il  faut  lui  ôter  le  carbone  et  l’oxigène  qui  sont 
combinés  avec  elle.  Ce  travail  se  fait  dans  une  Forge  assez  ressem- 
blante aux  Forges  ordinaires,  mais  où  des  .Soumets  plus  vastes 
donnent  un  vent  plus  fort  et  qontinu.  Dans  un  Creuset  brasqué 
on  expose  à ce  vent , au  milieu  des  eharbons  allumés  , le  bout  de 
la  Gueuse  , ou  les  morceaux  de  Fonte  à affiner  : la  Fonte  entre 
en  fusion  , on  la  maintient  quelque  tems  dans  cet  état  , en  diri- 
geant le  vent  sur  la  surface  de  la  matière  en  bain  , on  écarte 
les  scories  qui  pourraient  l’abriter  du  vent  et  du  contact  de  l’air, 
et  on  la  remue  incessamment  ; parce  moyen  l’uxigène  de  l’oxide 
de  Fer  et  celui  de  l’atmosphère  brûlent  le  carbone  de  la  Fonte  : 
celle-ci  passe  à l'état  métallique  , devient  pâteuse  , se  met  en  gru- 
X.  a4 
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iDcaux  : l’ouvrier  les  rapproche  , en  forme  une  masse  ( on  la 
nomme  loupe  , renard , etc.  ) la  retire  du  Creuset  , lui  donne  de 
la  consistance  en  la  frappant  à la  fois  sous  plusieurs  marteaux  , ce 
qui  en  fait  sortir  une  partie  du  laitier  qui  en  tenait  les  parties  sé- 
parées, puis  la  porte  sous  le  Martinet  pour  commencer  ï la  forger, 
ce  qu’on  appelle  cingler  la  /on/jc.Le  Martinet  est  un  gros  marteau 
de  Fonte  douce  , ou  de  Fer  , pesant  de  6 à 900  liv.  , mu  ordi- 
nairement par  l’eau  et  frappant  sur  une  Enclume  de  même  métal 
et  de  même  forme  que  lui. 

La  Loupe  qu'on  cingle  sous  le  Martinet,  en  la  présentant  en 
tous  les  sens  à sa  percussion , est  mise  sous  la  forme  d’un  prisme 
à 8 pans  , 4 larges  , 4 étroits,  et  prend  alors  le  nom  de  Pièce. 

La  Pièce  est  remise  au  feu  de  la  Forge,  chauffée  convenablement, 
reportée  sous  le  Martinet , amincie  dans  son  milieu  seulement  , et 
prend  alors  le  nom  à' Encrénée. 

L’Encrénée  est  remise  au  feu , puis  sous  le  Martinet  ; on  réduit  . 
une  des  masses , qui  la  terminent  , aux  formes  qu’on  a données 
au  milieu  de  la  Pièce  ; elle  prend  alors  le  nom  de  Maquette. 

Enfin , la  Maquette  est  remise  au  feu  , puis  sous  le  Martinet  ; 
on  fait  disparaître  comme  précédemment  la  masse  qui  restait  à un 
des  bouts  , et  on  obtient  alors  la  barre  ou  bande  de  fer  propre  aux 
usages  qu’on  fait  de  ce  métal. 

Certains  minerais , dans  les  Pyrénées  , ceux  de  la  Catalogne  et 
sur-tout  celui  de  l’islc  d’Elbe , sans  passer  à la  Fonte  des  hauts- 
fourneaux  , sont  rois  immédiatement  àl’afilnage  , comme  la  Gueuse, 
et  réduits  en  barres  de  Fer,  comme  elle  , en  suivant  les  procédés 
qu’on  vient  de  résumer.  Cette  méthode,  qui  convient  aux  mines 
riches  de  Fer  spathique  mêlées  de  Fer  hématite  , est  plus  éco- 
nomique que  celle  par  les  hauts  fourneaux  , exige  moins  d’avances  , 
moins  de  charbon  (dans  le  rapport  de  5 à 7)  expose  à moins  d« 
pertes.  On  l’appelle  tnéthode  à la  catalane  ; l’autre  s’appelle  à 
V allemande  ; et  la  française , peu  suivie  , ressemble  à celle-ci , 
avec  la  différence  que  le  travail  se  partage  à deux  forges  différentes. 

Du  Fer  doux  ou  fort. 

Ce  Fer  est  ductile  à chaud  et  .à  froid  ; il  a beaucoup  de  téna- 
cité ; cassé  sous  un  gros  échantillon  , il  offre  une  couleur  plom- 
bée , un  peu  de  nerf  et  beaucoup  de  grain.  Sous  un  mince  échan- 
tillon , il  devient  tout  nerf  ; tel  est  le  Fer  de  la  première  qua- 
lité, lorsqu’il  est  affiné  avec  soin  : c’est  celui  qn’on  emploie  clans 
les  Arsenaux  de  l’Artillerie.  On  exige  que  le  Fer  destiné  à cet 
objet  soit  corroyé.  Cette  opération  consiste  en  ce  que  , au  lieu 
d’élirer  tout  de  suite  la  pièce  d’afnnerie  en  barre  , on  la  coupe 
par  le  milieu  , on  la  double  sur  elle-même  : on  la  soude  dans 
toute  son  étendue  , et  enfin  on  la  met  de  l’échantillon  propre  à 
l’objet  qu’on  se  propose.  Ce  travail  est  sujet  à donner  des  dou- 
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blares , qui  sont  un  défaut  de  soudure  ; mais  le  fer  y gagne  du  côté 
de  la  ténacité.  Il  est  à observer  qu’un  échantillon  méplat  , est  plut 
propre  à présenter  du  nerf.  Un  fer  carré  , octogone  ou  rond  , ne 
présente  ordinairement  que  peu  de  nerf  , quelque  soin  qu’ait 
donné  l’afCneur  à son  travail. 

Ce  Fer  , de  première  qualité  , n’est  cependant  pas  propre  aur 
ouvrages  qui  doivent  avoir  une  certaine  dureté  , et  qui  doivent 
casser  plutôt  que  de  plier,  il  faut  lui  préférer  alors  le  Fer  cassant 
à froid. 


Du  Fer  cassant  à froid. 

Cette  espèce  de  Fer  est  assez  ductile  à chaud  ; on  le  rompt  sans 
le  secours  de  la  tranche  ; ca.ssé  sous  un  gros  échantillon,  il  offre 
une  couleur  d’un  blanc  argentin  avec  de  petites  facettes  et  point 
de  nerf.  Sous  un  mince  échantillon,  il  ne  présente  que  point  ou 
peu  de  nerf,  et  toujours  de  petites  facettes.  Il  a plus  de  dureté  et 
moins  de  ténacité  que  le  Fer  doux  ; il  soude  plus  aisément , c’est-à- 
dire  , à un  moindre  degré  de  chaleur  , ce  qui  le  rend  moins  sujet 
aux  doublures  et  aux  cendrures.  En  général  les  mines  limoneuses 
donnent  cette  espèce  de  Fer. 

Le  vice  du  Fer  cassant  à froid  tient  à la  nature  de  sa  mine , dont 
l’acide  phosphorique  se  trouve  en  partit  minéralisateur.  Cet  acide, 
combiné  avec  le  Fer  , produit  la  Sidéritc  ou  phosphure  de  Fer. 
On  peut  corriger  ce  défaut  en  mêlant  de  la  chaux  dans  l’afiinage. 

Si  le  vice  de  ce  Fer  provenait  d’un  excès  de  carbone  , ce  qui 
arrive  quelquéfois  , on  le  corrigerait  par  un  nouvel  affinage. 

On  trouve  aussi  dans  le  Fer  cassant  à froid  du  Chrome  , métal 
nouvellement  découvert,  jusqu’à.^. 

Du  Fer  cassant  à chaud. 

Cette  espèce  de  Fer  est  caractérisée  par  l’impossibilité  de  le 
souder  ; du  reste  il  a beaucoup  d’analogie  avec  le  Fer  doux.  Les 
barres  de  ce  Fer  ont  ordinairement  des  criques  à leur  arête.  C’est 
le  seul  indice  extérieur  auquel  on  puisse  le  reconnaître  ; et  cet 
indice  n’est  pas  sûr,  puisqu’un  Fer  mal  affiné  présente  les  mêmes 
effets.  Sa  cassure  est  semblable  à celle  du  Fer  doux. 

Le  vice  du  Fer  cassant  à chaud  , tient  à la  nature  de  sa  mine  , 
dont  l’acide  arsenical  est  en  partie  minéralisateur.  Le  soufre  occa- 
sionne le  même  vice.  Ce  Fer  casse  lorsqu’on  le  forge  rouge  cerise  : 
il  faut  le  forger  rouge  blanc  , et  cesser  lorsqu’il  devient  rouge- 
bruii. 

Les  Ouvriers  appellent  improprement  Cuivreux  le  Fer  cassant  à 
chaud.  L’analyse  ne  s’aurait  y découvrir  le  plus  léger  indice  de 
cuivre.  Us  lui  donnent  aussi  le  nom  de  Fer  Rouverain , ou  de 
couleur. 

a4” 
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Au  reste , les  vices  du  Fer  cassant  à froid  , et  du  Fer  cassant  à 
chaud  , ne  doivent  être  imputés  qu’aux  mines  qui  donnent  cons- 
tamment des  Fers  de  cette  nature  , quoique  le  travail  d’aflinage 
soit  bien  fait  ; car  il  n’est  pas  douteux  qu'une  Fonte  qui  doit' 
naturellement  donner  un  Fer  doux,  étant  mal  affinée  , donneia 
un  fer  qui  manquera  de  ductilité  et  de  ténacité.  Un  Fer  Acéreux, 
par  exemple , pourrait  bien  être  pris  pour  un  Fer  cassant  à chaud; 
mais  ce  même  Fer  , entre  les  mains  d’un  bon  Ouvrier  , étant 
corroyé  , prendra  la  qualité  qu’il  aurait  eue  en  premier  lieu  , .sans 
la  négligence  de  l’afCneur.  Il  n’en  sera  pas  de  même  si  le  vice  tient 
à la  nature  de  la  mine. 

Les  Fontes  elles  Fers  provenant  des  mines spathiqiies  oxidulées, 
et  des  hématites , doivent  être  affectées  essentiellement  à la  fabri- 
cation des  Fers  de  l’Artillerie  , et  des  3 espèces  d’Acier. 

Les  Fontes  grises  et  les  Fers  provenant  des  Mines  hématiques 
qui  se  trouvent  abondamment  dans  les  3oo  fourneaux  environ  des 
départemens  de  l’Indre  , de  l’Indre-et-Loire,  du  Cher  (Berry)  , 
de  la  Nièvre  , du  Doubs,  du  Jura  , et  du  ci-devant  Périgord  , etc. 
doivent  fournir  par  l’alliage  des  différentes  mines  qui  s’y  trouvent, 
toutes  les  qualités  de  Fonte  et  de  Fer  forgé  qui  conviennent  aux 
Fonderies  , Manufactures  d’armes  et  Arsenaux  de  construction. 

Enfin  , les  mines  limoneuses  , les  oolites  , et  autres  de  cette 
classe  , qui  contiennent  pre.squo  toujours  du  phosphate  de  Fer 
( acide  phosphorique  ) , donnent  des  Fontes  qui  ont  peu  de  téna- 
cité , et  des  Fers  cassans  à froid  ; mais  ces  mines  peuvent  être  alliées 
comme  dans  les  Forges  de  l’Artillerie  d’Hayangeset  de  Mont-Cenis, 
avec  un  quart  ou  un  tiers  de  mine  hématite  , ou  autre  de  bonne 
qualité , et  alors  elles  donnent  des  Fontes  et  des  Fers  d’une  téna- 
cité moyenne  , qui  convient  pour  les  projectiles  et  les  balles  de 
Fer  battu , quoique  , pour  ce  dernier  article  , le  Fer  cassant  à 
chaud  en  accélère  la  fabrication. 

Une  boucle  de  Fer  nerveux,  dont  chaque  branche  a 4 lignes 
de  grosseur,  ce  qui  fait  1 6 lignes  carrées  , supporte  ia,oou  liv, 
avant  de  SC  rompre. 

Le  Fer  a la  propriété  de  se  souder  avec  lui-même  sans  inter- 
mède, à un  ceriiiin  degré  de  chaleur  ; si  les  objets  à souder  sont 
délicats  et  risquent  à être  déformés  par  le  degré  de  chaleur  à 
donner  , on  emploie  le  cuivre  pour  intermède  , et  on  abrite , de 
l’oxidation  que  le  feu  pourrait  océasionner,  les  parties  à souder  en 
les  enduisant  d’une  argile  infusible  , que  chasse  le  marteau  en 
ünissaiu  la  soudure. 

Défauts  du  Fer. 

La  DouWure provient  d’un  défaut  de  soudure  , et  le  défaut  de 
soudure  vient  de  ce  que  le  Fer  n’était  pas  assez  chaud  pour  souder, 
ou  de  ce  qu’il  s’est  trouvé  quelques  crasses  dans  le  Fer  , qui  en 


Digitized  by  Google 


i)tr  F *11.  ' StS 

é 

ont  empêche  la  soudure.  Si  l’ouvrier  .s’en  aperçoit , en  ressuaiu  sa 
pièee  , il  peut  en  réparer  le  défaut.  Il  soudera  aisément,  s’il  n’y  a 
point  de  crasses  ni  de  corps  étrangers  interposés  ; et  s’il  s’y  en 
trouve  , l’état  pâteux  où  le  Fer  se  trouve  réduit , par  la  chaud* 
soudante  , donnera  la  facilité  de  les  expulser  sous  le  marteau. 

/jes  Cendnires  sont  dues  à une  matière  étrangère  qui  se  trouve 
d.ins  un  gi-and  état  de  division  , et  qui  est  interposée  dans  le  Fer. 
Ce  ne  sont  que  des  points  noirs  qu’on  aperçoit.  Oc  vice  ne  nuit  pas 
à la  ténacité  du  Fer  , mais  il  dépare  l’ouvrage. 

Les  Criques  sont  des  fente»  transversales  , provenant  ordinai- 
rement du  crachement  du  Fer  sous  le  marteau  : ces  fentes  so 
trouvent  aux  arêtes  , et  n’ont  pu  être  soudées  par  le  travail.  Dans 
les  canons  de  fusils  , les  criques  sont  des  travers  de  peu  de  pro- 
fondeur. 

Acr  Pailles  ne  sont  que  des  doublures  qui  occupent  peu  d’espace , 
et  qui  sont  à la  superiieie  du  Fer. 

Le  Travers  est  un  défaut  qui  se  trouve  dans  le  sens  de  la  largeur, 
ou  très-à-pcu-[)rès , et  qui  parait  provenir  d’une  solution  de  conti- 
nuité dans  le  Fer  , qui  n’a  été  que  rapproché  par  le  martelage. 

Ces  défauts  sont  communs  à toute  espece  de  Fer.;  il  paraît  ce- 
pendant qu’ils  se  rencontrent  plus  souvent  .dans  le  Fer  à nerf  que 
dans  le  Fer  cassant  à froid  , à raison  de  ce  qii«  ce  dernier  a besoiir 
d’être  moins  chauffé  pour  arriver  à l'état  pâteux.  .... 

De  V Acier.  • • ' 

De  V Acier  naturel , dit  de  Fusion. 

I.’Acier,  comme  on  l’a  dit  ; n’est  qu’une  combinaison  de  Fer 
et  de  Carbone.  11  diffère  donc  de  la  Fonte  par  l’absence  de  l’oxi- 
gène  , et  du  Fer  par  la  présence  du  Carbone.  Ainsi  l’on  peut  tirer 
1 Acier  de  la  Fonte  ou  du  Fer  en  privant  la  première  de  son 
oxigène,  çn  introdoisaut  dans  la  seconde  le  Carbone. 

On  obtient  l’Acier  naturel  iininédiateineiil  de  la  Fonte  grise  par 
s."»  fusion  dans  des  foyers  brusqués,  et  qui , par  leurs  diverses  pro- 
portions , tendent  à conserver  au  Fer  les  principes  et  le  carbone 
qui  doivent  le  constituer.  C’est  le  produit  des  mines  spatliiques 
oxidulées  et  de  quelques  mines  hématites  ; on  les  emploiç  de  pré- 
férence pour  cet  objet  , et  elles  y sont  les  plus  propres  en  raison 
du  manganèse  qui  réduit  en  parrie  avec  le  Fer  et  s’y  allie  : aussi 
leur  a-t-on  donné  le  nom  de  mines  d' Acier.  L.r  fabrication  <le 
l’Acier  de  fusion  ne  diffère  ce, lie  du  forgé  qu’en  ce  que 

l’afiineur  ne  détruit  de  la  matière  charbonneuse  dans  la  gueuse 
qu’il  affine  , que  ce  qu’il  faut  pour  qu’elle  reste  Acier.  Par  exemple» 
si  eu  faisant  prendre  nature  à son  Fer , il  ne  relevait  pas  conti- 
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iluellement  au  vent,  la  matière  charbonneuse  ne  se  brûlerait  qn‘en 
petite  quantité,  et  le  produit  de  son  travail  serait  de  l’Acier. 

L’Açier  de  fusion  a )>eaucoup  de  corps  ; il  se  travaille  et  se  soude 
aisément  , soit  avec  lui-inéme,  soit  entre  deux  Fers.  Il  est  propre 
sur-tout  à la  fabrication  des  ressorts  et  des  armes  blanches  ; il  est 
infiniment  préférable  à cet  égard  à l’Acier  de  cémentation  qui  n’a 
pas  assez  de  corps. 

La  barre  d’Acier  , telle  qu'elle  sort  des  mains  de  l’affineur  , 
éprouve  un , deux  et  même  trois  corroyages.  Ce  travail  consiste 
à former  une  trousse  de  barreaux  d’Acier , à les  souder  dans  tonte 
leur  étendue  , et  puis  à étirer  la  trousse  en  barres.  Après  cette 
opération,  on  donne  à cet  Acier  le  nom  d’Acier  à une , à deux  , 
à trois  marques.  Son  prix  varie  en  raison  du  plus  de  façon  ; par 
ce  travail , l’Acier  acquiert  du  corps  et  de  la  qualité. 


De  V Acier  de  Cémentation. 

La  présence  de  la  Plombagine  ou  carbure  de  Fer  dans  la  Fonte 
grise  prouve  l’affinité  du  Fer  avec  le  carbone;  c’est  à cette  affinité 
mise  en  jeu  que  nous  devons  l’Acier  de  cémentation.  Le  Fer  forgé 
cémenté  avec  des  matières  inflammables  , passe  à l’état  d’Acier. 
Dans  ce  nouvel  état  il  se  trouve  avoir  augmenté  de  poids  d’à-peu- 
près  I cent  cinquantième.  Il  est  très-fragile,  sa  cassure  ne  présente 
plus  de  nerf,  mais  des  facettes  brillantes.  Sa  surface  se  trouve  bé- 
l'issée  de  boursouffiures  , qui  disparaissent  sous  le  marteau  de 
même  que  les  facettes,  qui  sont  remplacées  par  un  grain  égal, 
dans  toute  la  longueur  de  la  barre  , et  d’un  gris  terne. 

Ainsi , V Acier  de  Cémentation  est  celui  qu’on  obtient  avec  du 
For  le  plus  pur  comme  le  mieux  corroyé  , cémenté  soit  avec  de 
la  poussière  de  charbon  , soit  avec  toute  autre  matière  charbon- 
neuse, à laquelle  quelquefois  on  mêle  des  substances  salines,  dans 
l’idée  que  ces  substances  donnent  plus  d’activité  aux  cémens. 

Pour  cette  opération  on  place  les  Fers  qu’on  veut  convertir  en 
Acier  dans  une  caisse  de  fer  , on  les  met  par  lit  en  les  recouvrant 
et  les  entourant  de  ces  matières  charbonneuses , qu'on  appelle 
Cément , le  tout  est  recouvert  d’une  couche  de  sable  humecté 
et  bien  battu  , qui  empêche  le  charbon  de  brûler.  On  expose 
cette  caisse  au  feu  d’un  four  à réverbère  aussi  long-tems  que 
l’exige  le  genre  des  pièces  qu’ori  veut  convertir  en  Acier...  Les 
Fers  retirés  du  cément  s’appellent  Acier  poule  ,•  leur  surface  est 
boursoufflée  et  lamelleuse  ; il  faut  les  chauffer  et  forger  de  nou- 
veau : leur  volume  en  devenant  Acier  s’accroît  de  -ràz  et  leur 
poids  de  . 

Cette  esjièce  d’Acier  qui  soude  bien  , soit  avec  lui-même  , soit 
entre  deux  Fers  , est  propre  aux  outils  (uillans  et  tranchans  ; 
mais  il  n’a  pas  assez  de  corps  pour  être  employé,,  soit  à faire  des 
ressorts  , soit  à la  fabrication  des  armes  blanches.  Les  cendrures 
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et  les  pallies  qui  peuvent  se  trouver  clans  le  fer  cémenté  restent 
dans  l’Acier  et  nuisent  à son  poil.  Enfin  , l’effet  de  la  cémentation 
se  portant  de  la  surface  au  centre  , toutes  les  parties  d’un  même 
barreau  ne  sauraient  être  cémentées  au  même  degré.  L’Acier 
fondu  n’a  pas  ces  défauts.  On  peut  bonifier  les  Aciers  de  qualité 
inférieure  , ou  qui  n’ont  pas  été  traités  convenablement  , en 
les  cémentant  pendant  lo  à la  heures  , plus  ou  moins,  seulement 
avec  le  charbon. 

Une  des  principales  et  des  plus  intéressantes  propriétés  de 
l’Acier,  c’est  qu’étant  rougi  jusqu’à  un  certain  point,  puis  re- 
froidi subitement  en  le  plongeant  dans  l’eau  froide  (ce  qu’on  ap- 
pelle tremper  l’acier^  , il  acquiert  une  dureté  considérable  , qui 
le  rend  précieux  pour  les  outils  tranehans.  Mais  l’Aeler  trempé 
étant  très-fragile,  on  ne  saurait  l’employer  à cet  usage,  si  on 
n’avait  pas  le  moyen  de  l’adoucir  au  degré  que  l’on  veut  par  le 
moyen  du  recuit  , qui  consiste  à chauffer  l’Acier  trempé  sur  des 
charbons  ardens , ou  sur  une  plaque  de  tôle  , et  à lui  faire  prendre 
successivement  les  couleurs  suivantes  : jaune  pâle  , couleur  d’or, 
pourpre,  violet , bleu  clair  et  couleur  d’eau.  On  s’arrête  à celle  de 
ces  couleurs  qu’on  sait  par  expérience  laisser  à l’Acier  la  dureté 
convenable  à l’objet  qu  on  se  propose  , et  on  plonge  ensuite  la 
pièce  dans  l’eau. 

De  V Acier fondu. 

C’est  en  fondant  de  l’Acier  naturel , de  l’Acier  de  cémcntat'ion  et 
du  Fer  affiné  , et  en  le  coulant  comme  font  les  Anglais  depuis 
long-tems , et  comme  est  parvenu  à le  faire  en  France  depuis  plus 
de  20  ans  , Chalup  , capitaine  au  Corps  d’ Artillerie  , qu’on  obtient 
un  Acier  homogène  dans  toutes  ses  parties  , exempt  de  toute  im- 
pureté et  susceptible  du  plus  beau  poli.  Les  Flux  qui  paraissent 
ICS  plus  propres  à la  fusion  de  l’Acier  , sont  le  verre  fait  avec 
a jiartics  de  terre  siliceuse  et  une  partie  d’alcali  : et  relui  qui  con- 
vient pour  fondre  le  Fer  doux  en  Acier  , est  composé  de  moitié  de 
pierre  calcaire  , d’un  quart  de  silice  et  d’un  quart  d’argile  jaune 
calcinée.  Lor.squ’oii  eiiipioie  du  verre  siliceux  pour  Flux  , ou  les 
éléinens  du  veire  .sans alcali , ainsi  que  cela  se  ]iiatique  pour  fondre 
le  Fer  en  Acier,  on  doit  éviter  d’employer  les  oxides  de  ]>lomb  et 
d’arsenic. 

L’Acier  ainsi  fondu  se  coule  dans  une  lingotière  de  Fer  forgé 
qui  lui  donne  une  forme  carrée.  / 

La  cassure  du  barreau  ainsi  coulé  re.ssemble  beaucoup  à celle  de 
l’Acier  poule  ; il  se  trouve  à sa  surface  de  petites  cavité»  qui  pa- 
rai.ssent  dues  au  retrait  delà  inatlère.  Ces  cavités  ne  sont  pas  dan- 
gereuses ; et  le  barreau  d’ Acier  fondu  s’étire  sans  criques  ni  ger- 
çures à un  martinet  de  forge  , et  saus  exiger  d’autre  ménagement 
que  de  ne  ]>as  le  chauffer  trop  fort , sur-tout  dans  les  premicres 
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chaudes.  Le  degrë  le  plus  avantageux  à saisir  est  passé  la  couleur 
cerise.  Plus  cet  Acier  s’étire  sous  un  mince  échantillon  , plus  il 
devient  doux  et  facile  à travailler. 

L’Acier  fondu  ne  soude  ni  avec  lui-même  , ni  entre  deux  Fers  , 
à cause  de  sa  fusibilité. 

( Remarque  sur  l’Acier).  Le  bon  Acier  doit  avoir  le  grain  très-fin 
et  très-homogène.  C’est  moins  par  la  trempe  que  par  le  travail 
qu’on  peut  juger  de  sa  qualité.  La  trempe  peut  cependant  donner 
des  indice.s  assez  sûrs.  Plus  un  Acier  est  lin  et  plus  il  est  susceptible 
de  prendre  la  trempe  à un  moindre  degré  de  chaleur.  La  couleur 
cerise  faible  suffit  pour  donner  à l’Acier  fondu  une  très-grande 
dureté  , l’Acier  de  cémentation  exige  la  couleur  cerise  vif;  et 
l’Acier  de  fusion  exige  la  couleur  passé  cerise.  Au  reste  l’ex- 
périence apprend  bien  vite  à l’ouvrier  ce  qu’il  faut  en  plus  ou  en 
moins  à ces  nuances  , pour  remplir  l’objet  qu’il  sc  propo.se. 

Plus  un  Acier  sera  trempé  chaud  , plus  le  grain  en  sera  brillant 
et  distinct.  Cette  espèce  de  trempe  est  sèche  , et  expose  l’Acier 
à s’égrener.  S’il  n’était  pas  trempé  assez  chaud,  il  pourrait  refouler ^ 
c’est-à-dire  , céder  à une  résistance  même  assez  faible.  L’Acier 
fondu  et  l’Acier  de  cémentation  sont  plus  sujets  à ce  premier 
défaut  que  l’Acier  de  fusion  ; et  ce  dernier  est  plus  sujet  .à  refouler 
que  les  deux  autres. 

Pour  distinguer  le  Fer  pur  de  l’Acier  : portez  sur  le  métal  que 
vous  voulez  vérifier,  une  goutte  affaiblie  d’acide  nitreux  ou  d'eau- 
forte  du  commerce;  deux  minutes  après  lavez  le  métal  avec  de 
l’eau  : l’acide  l’aura  dépoli  , et  y aura  laissé  une  tache  blanche 
sur  le  Fer  , noire  sur  l’Acier  ; parce  que  l’acide  dissout  le  Fer  et 
■non  le  carbone  , qui  se  dépose  pendant  la  dissolution  et  adhère 
au  métal  si  elle  se  fait  lentement  et  sans  effervescence  ; voilà 
pourquoi  on  affaiblit  l’acide  en  l’étendant  dans  un  peu  d’eau. 

Il  laut  porter  la  goutte  d’Acide  avec  du  verre  ou  quelque  matière 
qui  ne  s’en  laisse  pas  attaquer  , pour  que  rien  ne  puisse  changer 
le  résultat. 

M.  le  général  de  Manson  , qui  a passé  du  service  de  l’Artillerie 
française  à celui  de  Bavière,  a donné  , en  i8o4  , un  Traité  du  Fer 
et  de  l’Acier  relatif  à leur  emploi  dans  les  armes  et  attirails  de  l’Ar- 
tillerie , où  l’on  trouvera  clés  observations  très-précieuses  parce 
qu’elles  sont  le  résultat  d’expériences  Sa  théorie  sur  le  Fer  est 
contraire  à celle  de  la  nouvelle  chimie;  il  pense  que  le  rôle  qu’on 
y fait  jouer  à l’oxigène  et  au  carbone  n’est  fondé  que  sur  des  con- 
jectures, et  que  la  sienne  est  le  résultat  d’une  infinité  d’expériences 
faites  en  grand.  Il  pense  que  le  Fer  ne  doit  pas  être  totalement 
séparé  des  parties  hétérogènes  avec  lesquelles  il  est  uni  dans  sa 
mine  ; qu’il  doit  , an  contraire  , conserver  une  dose  du  verre 
produit  par  la  fusion  de  la  ferre  de  sa  gangue  , avec  celle  de  son 
fondant  : et  que  ce  verre  lie  les  parties  métalliques  entre  elles,  en 
leur  servant  de  soudure.  Que  ce  verre  , dit  Laitier  , se  forme  ca 
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rnéme-tems  qne  les  parties  métalliques  se  réunissent , que  ces 
parties  étant  toujours  et  par-tout  les  mêmes,  la  qualité  du  Fer 
ne  peut  varier  que  par  la  dose  et  la  nature  de  son  laitier  : que 
plus  ce  laitier  y abonde  , plus  le  Fer  devient  dur  , fiagile  et  sou- 
dant. Il  pense  que  l’Acier  ne  diffère  du  Fer  que  parce  qu’à  volume 
égal , il  contient  plus  de  parties  métalliques  ; qu’il  faut  donc  faire 
écouler  du  Fer  ce  laitier  , et  en  faire  rapprocher  les  parties  mé- 
talliques pour  tranforiner  le  Fer  en  Acier  : et  qu  enfin  cette 
transformation  qu’on  explique  par  l’introiluction  du  charbon  dans 
le  Fer  , n’est  pas  aisée  à concevoir  , parce  que  la  chaleur  qu’on 
donne  au  Fer  dans  la  cémentation  , faisant  dilater  l’air  et  le  chas- 
sant avec  violence  de  la  barre  qui  en  reste  boursouflée  à la  fin  de 
l’opération,  doit  empêcher  toute  autre  substance  de  s’y  introduire. 

Peut-être  ces  systèmes  différent  plus  par  les  mots  que  par  le 
fond  : Mais  , 

A’ort  nostntm  inter  vos  tantas  componerc  lites. 

On  trouvera  aussi  des  observations  utiles  relativement  au  Fer  el 
à l’Acier  , dans  un  ouvrage  de  M.  le  chef  de  bataillon  Baudreville  , 
officier  d’artillerie,  ayant  pour  titre  : Mes  Conjectures  sur  le  Feu. 
A Strasbourg  , 1808. 
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DES  BOUCHES  A FEU  NÉCESSAIRES 

AUX  ARMÉES , AUX  PLAGES  ET  AUX  COTES. 


Dans  les  Armées  , il  y aura  a pièces  de  4 P*r  Bataillon. 

Les  Réserves  ou  pièces  de  Parc  , seront  à-peu-près  en  égal 
nombre  ; dont  environ  ; a cinquièmes  de  la,  a cinquièmes  de  8, 
et  I cinquième  de  4- 

Dans  les  pays  où  les  transports  sont  difficiles,  ces  Réserves 
pourront  être  composées  de  : l quart  de  la  , a quarts  de  8 , et 
I quart  de  4- 

Pour  100  Pièces  de  canon,  on  mettra  une  division  de  4 Obusiers 
de  6 pouces. 

Pour  aoo  ou  3oo  , a divisions  de  4 Obusiers  de  6 pouces. 

Pour  les  Attaques  brusquées,  on  aura  du  Canon  de  16. 

Pour  la  Défense  des  Places  : a cinquièmes  de  16,  a cinquièmes 
de  la  longues,  i dixième  de  8 , t dixième  de  4<"  et  pour 
Pièces  Obusiers  de  8 pouces. 

Comme  il  faut  avoir  du  canon  pour  un  Equipage  de  Siège 
assemblé  sur  les  trois  grandes  frontières  de  Flandre  , du  Rhin  ou 
de  la  Moselle  , et  d’Italie  , pour  reinjilacer  promptement  les  con- 
sommations et  fournir  au  be.soin  , on  a dispersé  dans  les  Places 
qu’on  a jugées  les  plus  convenables  , 100  à i5o  Pièces  de  a4  , qui 
tiennent  lieu  d’une  partie  du  Canon  de  ifi  , proposé  pour  la 
défense  des  Places.  Elles  sont  montées  pour  remplir  ce  double 
objet  sur  un  Affût  de  Place  , et  ont  un  Affût  de  Siège  de  re- 
cb-ange. 

Pour  la  Défense  des  Côtes  en  cas  d’attaque  , on  a , pour  voler 
promptement  au  besoin  , un  Equipage  de  3o  Pièces  de  4 en  Nor- 
mandie , de  3o  en  Saintonge  , de  5o  en  Provence  (i). 


(I)  Ce  qui  est  plus  que  siifCsaot,  malgré  l'accroisseinent  de  territoire; 
5o  d.SDs  le  Midi  .sufGsent. 

U-ins  un  Mémoire  qu’on  attribue  au  général  Gribeauval , on  compose, 
comme  il  suit , ces  différons  Equipages. 

{8  de  13. 

13  de  8. 

34  de  4. 

13  Obusiers. 
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Les  Mortiers  de  lo  pouces  à grande  portée  sont  destinés  à atta- 
quer les  rives  opposées  des  grands  fleuves  ; il  n’y  en  a guères 
que  3 par  Place.  On  pourrait  s’en  servir  au  besoin  pour  la  Dé- 
fense des  C&tes  ; ils  portent  leurs  Bombes  à i4uo  toises  ; mais  les 
Mortiers  en  fer  de  i a pouces  à chambre  sphérique  ; contenant 
33  à 3$  livres  de  poudre  , et  chassant  leurs  Bombes  de  i8oo  à 
3000  toises , leur  sont  préférables. 

Le  Canon  des  Places  de  première  ligne  est  approvisionné  ordi- 
nairement à looo  coups  par  Pièce. 

Le  Canon  des  Places  de  seconde  ligne  est  approvisionné  ordi- 
nairement à 5oo  coups  par  Pièce. 


Ces  bases  arrêtées  vers  1764  et  en  1774  i furent  suivies  jusques 
à la  révolution.  En  1793,  on  donna  les  pièces  de  bataillon  à ma- 
nœuvrer aux  Canonniers  volontaires  qu’on  créa  dans  les  demi- 
brigades,  Le  reste  de  l’Artillerie  , réuni  en  un  Parc  , était  partagé  < 

entre  les  trois  grandes  Divisions  de  l’armée  , droite , centre  , 
gauche  , lorsqu’elles  opéraient  ; après  quoi  cette  Artillerie  ren- 
trait dans  son  Parc  qui  suivait , réuni  , les  marches  de  l’armée. 

Un  tiers  de  son  Canon  et  de  ses  Approvisionneinens  restait  sur  ses 
derrières  dans  les  Places  de  la  ligne  d’opération  , et  un  second 
Approvisionnement  dans  celles  de  la  frontière. 

Vers  1794  » on  sentit  les  lenteurs  qu’occasionnait  cette  réunion 
en  un  seul  Parc.  L’année  divisée  en  Corps  d’armée  , et  ces  Corps 
en  Division  , reçurent  alors  un  nombre  déterminé  de  Bouches 
à feu  qui  en  suivit  les  mouvemens  et  leur  resta  attaché  en  formant 
des  Parcs  séparés  ; le  reste  de  l’Artillerie  composa  le  grand  Parc 
qui  approvionne  tous  les  autres.  On  supprima  le  Canon  des 
Demi-Brigades. 

Le  grand  homme  qui  conquit  en  six  mois  trente  siècles  de  gloire , 
et  qui  depuis  , en  bien  moins  de  tems,  renouvela  plusieurs  fois 
une  pareille  conquête  , débarrassa  ses  Armées  de  cette  nontbreuse 


16  de  12. 

8 de  8. 

16  de  4- 
4 Obusier». 

34  Aussi  sur  les  C&tes  de  la  Snminc  et  du  Pas-de-Calais,  en  dépèt  à Douai 
et  à la  Fère;  composition  idem. 

J’ai  donné  la  tradition  orale  ( de  seconde  bouche)  du  principe  dn  général 
Gribcauval , qui  n’cinployait  à la  défense  des  Cètes  que  les  Pièces  de  4.  Ce 
Général  a très-jteu  écrit  ; le  Mémoire  qu'on  dit  être  de  lui  ne  me  parait  pas 
authentique  : ou  l'a  fait  après  sa  mort , de  souvenir  : et  un  a altéré  ses  idées, 
en  croyant  peut-être  les  perfectionner.  Ou  les  a marquées  du  cachet  de  la 
nouveauté,  en  lui  faisant  mettre  13  Obusiers  pour  44  Canons  , lorsqu'il  avait 
fiaé  qu'on  n'eu  mettrait  qu'une  Division  de  4 pour  100  Pièces  de  campagne. 
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Artillerie  , qui  eût  pu  les  appesantir  , et  à laquelle  la  France  n’eûl 
pu  suffire  , après  tant  d’années  de  guerre  et  de  mauvaises  cons- 
tructions : et  laissant  le  principe  qu’il  faut  morceler  les  batteries 
pour  les  mieux  conserver  , et  centraliser  leurs  feux  pour  opérer 
des  pertes  décisives  , principe  juste  , mais  qui  est  contraire  au 
cœur  humain  , dont  la  première  idée  est  de  se  défendre  , il  ne 
voulut  plus  que  de  fortes  Batteries  qui  produisent  les  grands 
effets  , et  où  , par  leur  réunion  , les  braves  s’électrisent  encore. 
I Bouche  à feu  par  looo  hommes  , avec  un  triple  Approvision- 
nement : ou  2 par  looo  hommes  avec  un  double  , paraît  être  la 
base  générale  de  l’Artillerie  de  ses  Armées.  Un  Approvisionnement 
est  suffisant  à la  plus  longue  et  la  plus  meurtrière  bataille  ; le 
deuxième  est  à portée  de  le  remplacer  de  suite. 

Quelques  Pièces  de  24  court  , remplacent  aux  armées  les  6 à 
8 Pièces  de  16  , qu’on  menait  à leur  suite  en  campagne  , pour 
réduire  les  châteaux , petits  forts  , etc. 

La  proportion  entre  les  calibres  , lorsqu’il  y en  a 4 » est  d’J  de 
12  , de  4î  d’Obusiers  et  y de  8;  et  lorsqu'il  n’y  en  a que  3 , 
d’j  de  12  , d’j  d’Obusiers  et  de  7 de  6 ou  de  8. 

La  Défense  des  Places  et  des  Côtes  n’a  pas  été  changée;  on  l'a 
accrue  , et  peut-être  est-elle  trop  considérable.  i5o  Places  de  toutes 
grandeurs  , sont  défendues  par  environ  10,000  Bouches  à feu  qui 
composent  leur  armement  ; 900  Batteries  placées  sur  les  Côtes  les 
protègent  efficacement , 2282  Canons  , 480  Mortiers  et  180  Pièces 
de  Campagne  les  composent. 

g Equipages  de  Campagne  et  8 de  Siège,  de  100  ou  de  200  Bouches 
à feu  chacun  , sont  disjiosés  sur  7 frontières  ou  dans  une  réserva 
intérieure,  pour  soutenir  la  guerre  , de  quelque  côté  qu’elle 
vienne  à éclater.  Et  malgré  cette  prodigieuse  Artillerie  , il  reste 
encore  un  grand  nombre  de  Bouches  à feu  en  réserve  sans  compter 
des  milliers  de  Pièces  cour^uiscs  depuis  3 ans  sur  les  ennemis. 

L’armement  des  Places  et  des  Côtes  a été  singulièrement  accru , 
parce  qu’on  a cédé  aux  craintes  des  habitans  et  aux  instances  des 
officiers  qui  ont  commandé  sur  divers  points  _des  frontières  ; 
ils  alléguaient  toujours  le  grand  mol  de  responsabilifé  , parce 
qu’il  est  dans  le  cœur  humain  de  croire  toujours  qu’on  ii’a  point 
assez  de  moyens  pour  se  défendre  contre  un  ennemi. 

On  trouvera  ci-après  les  bases  proposées  pour  l’armement  des 
Places  , et  des  observations  sur  la  Défense  cfes  Côtes. 

Quant  à ce  qui  concerne  les  Places  , la  proportion  des  espèces 
de  Bouches  à feu  et  des  calibres  , est  difficile  à assigner  depuis 
l’arrêté  du  12  floréal  an  rt  , quia  supprimé  le  16,  le  8 , l’Obiisier 
de  8 ponces  , qu’on  ii’a  pas  osé  supprimer  encore  en  entier  parce 
que  rien  ne  les  remplace  , ou  ne  les  remplace  qu’iiiiparfaiteiiient. 
Avant  cet  arrêté  on  proportionnait  ainsi  les  oïlibres  pour  les  Places. 

ï des  Canons  , en  gros  calibres  , 24  et  ifi-* 

; en  petits  , 12  , 8 et  .J. 
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On  ajoutait  6 à la  Pièces  de  bataille  suivant  l’importance  da 
la  Place.  Les  Mortiers  , Pierriers  et  OLusiers  étaient  éganx  en 
nombre  à la  moitié  de  celui  des  Canons  : j de  ce  nombre  était  en 
Mortiers  , j en  Pierriers  et  j en  Obusiers. 

Pour  les  Côtes  enfin , il  faut  : des  Batteries  stables  dans  des 
points  déterminés  , dont  les  calibres  sont  relatifs  à la  force  des 
objets  qu’ils  peuvent  avoir  à battre  , à l’étendue  de  leur  cltanip 
de  feu  , et  des  Batteries  mobiles  en  Pièces  de  Campagne  les  plus 
légères  , pour  se  porter  rapidement  aux  points  menacés. 

ÉQUIPAGES  D’ARTILLERIE. 

F£RSON?I£L  DE  l’eQUIPAGB  DE  CAatPAGNE. 

Ecat-Major. 

Il  paraît  que  M.de  Gribeauval  le  composait  pour  100,000  hommes, 
comme  il  suit  : 

I Général  en  chef. 

I Général-major  d’équipage.  ( Il  n’était  que  Colonel  pour  les 
armées  inférieures  en  nombre.  ) 

3 Généraux  ou  Colonels  pour  les  Divisions. 

I Colonel  directeur  du  Parc. 

4 Colonels  commandans  eu  second. 

10  Lieutcnans-Colonels. 

ao  Capitaines  en  second. 

Gardes  et  x Conducteur  pour  100  chevaux. 

L’Equipage  de  Siège  avait  son  Directeur  et  Sous-Directeur  , etc. 

L’Equipage  de  Pont  avait  un  Sous-Directcur  et  faisait  partie 
de  celui  de  Campagne. 

Tout  cela  a été  modifié  dans  la  révolution  , et  il  est  inutile 
de  iMppeler  ces  changemens  éphémères. 

Voici,  d’après  ce  qu’on  fait,  ce  qu’on  peut  présumer  devoir 
être  suivi  à l’avenir , pour  une  très-grande  Armée  , dont  les  Corps 
différens  seront  composés  de  3 divisions  de  6 à 8000  hommes 
chacune. 
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Grand  Etat-Major. 

I Général  coniinandant  en  chef  l’Artillerie.  ( Pour  les  Armées  im« 
pénales  c’est  le  i"  Inspecteur.) 

1 Général  chef  de  l’Eta  t-Major. 

I Colonel  sous-chef  de  l’Etat-Major. 
a Chefs  de  Bataillon  et  4 Capitaines  en  second. 

I Inspecteur-général  au  Train. 

I Sous-Lieutenant  ou  Adjudant  du  Train  adjoint. 

1 Conducteur,  Caissier  de  l’Etat-Major. 

y4u  grand  Parc, 

I Général , Directeur  en  chef, 
a Chefs  de  Bataillon  adjoints. 

I Capitaine  du  Train  , Major  du  Train. 

I Adjoint  Sous-Lieutenant  du  Train. 

I Capitaine  en  second  , Inspècteur  particulier  du  Train. 

I Capitaine  en  second  , Adjoint  pour  le  Parc  des  Ponts. 

I Garde-général. 

I Conducteur-général. 

I Maitre-Artiücier  , chef. 

3 Conducteurs  ordinaires. 

I Artiste  vétérinaire  , chef. 

1 Caissier. 

Parc  de  Campagne. 

I Colonel-directeur. 

1 Chef  de  Bataillon  Sous-Directeur. 

8 Capitaines  en  second. 

1 Garde  principal. 

1 Conducteur  principal. 

8 Conducteurs  ordinaires. 

1 Maître  Artificier. 

1 Ouvrier  vétéran  chef. 

4 Ouvriers  vétérans. 

Equipage  dé  Pont, 

I Chef  de  Bataillon  Directeur. 

3 Capitaines  en  second. 

1 Garde, 
a Conducteurs. 

4 Ouvriers  vétérans.. 
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Parc  de  MoiUagne. 


1 Chef  de  Bataillon,  Sous-Directeur. 
3 Capitaines  en  second. 

1 Garde, 
a Conducteurs. 


Corps  d’ Année. 

I Général  d’Arlillerie. 

I Colonel  chef  de  l’Etat-Major. 

Dans  chacune  des  3 DIrisiont , s'il  y a 
plusieurs  DÎTisions  d'.\rtillerie  dans  chacune; 
car,  pour  uns  seule  Division  de  6 Pièces, 
comme  il  y aura  une  compagnie  , 1rs  0/Uciecs 
sufllscut  (*),et  I Capitaine  en  premier  est  ravalé 
quand  ou  lui  d«Hiiie  un  Chofde  Itataillou  pour 
cmiimander  les  f>  Pièces  de  saDivisiuu.  On 
pourrait  même,  s'il  u'y  avait  que  a compagnies, 
ne  pas  mettre  d'Oftieier  supérieur  .*  le  plus  au- 
cien  Capitaine  commanderait. 

Parc. 


Z Capitaine  en  second  , Inspecteur  du  Train. 

X Garde  principal. 

I Conducteur  principal. 

3 Conducteurs  ordinaires. 

I Maître  Artificier. 

Z Artiste  vétérinaire. 


a Capitaines  en  second. 


X Officier  supérieur  , 
Z Capitaine  en  second 


1 Colonel  Directeur, 
a Capitaines  en  second. 


(•)  1 Compagnie  d’Artillerie  complète  est  parfaitement  organisée  pour 
servir  nnc  Division  de  fi  Bouches  à feu  : i Capitaine  eu  premier  pour  com- 
mander le  tout  ! a Lieutenans  pour  commander  nue  section  ou  batterie  , si 
on  est  obligé  de  se  morceler;  ce  qui  arrive  rarement  aujourd'hui  : i Capitaine 
en  secoud  pour  commander  son  Parc  ; t Caporal-foyrrier  pour  faire  fea 
fonctions  de  Garde  : a Ouvriers  en  bois,  a eu  fer  pour  son  atelier  de  répa- 
rations: 4 Artificiers  pour  celui  d'artifices  : 3 Escouades  pour  chaque  section 
de  a pièces;  z Escouade  pour  sou  Parc. 
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Ainsi,  pour  une  grande  Année  divisée  en  is  Corps , dontchaeuil 
serait  de  3 Divisions  et  d’une  Avant-garde  de  6 à 8ooo  hommes  , 
il  faudrait  ia4 Officiers  d’Artillerie  sans  troupes; et  io4 Employés, 
Gardes , Conducteurs  , Artificiers , etc. 

Dans  les  Places  de  dépôt  comme  il  j aura  des  compagnies  ou 
des  escouades  d’Artilleric , les  Officiers  qui  les  commanderont  en 
auront  la  direction  , et  si  momentanément  on  les  faisait  partir  sans 
les  remplacer  , le  Directeur  du  Parc  y enverrait  un  Capitaine  en 
second  , ou  un  Conducteur  suivant  l’importance.  Enfin  , il  sera 
commode  de  porter  ce  nombre  de  ia4  Officiers  sans  troupes  à i3o 
ou  1 36,  dont  a à4  Colonels,  4 ou  fi  Chefs  de  Bataillon,  pour  com- 
mander dans  les  dépôts  très-considérables. 

Quant  au  nombre  de  Compagnies  d’Artillerie , il  en  faut  une 
dans  chaque  Division  de  Corps  d’ Armée  de  6 à 8ooo  hommes  ; 
(deux  si  ces  divisions  étaient  de  ii  à i4,ooo  hommes ) et  i d’ Ar- 
tillerie à cheval  pour  son  Avant-garde  : chacune  exécutant  6 Boa- 
«hes  à feu  ; enfin  , i au  Parc  de  ce  Corps  avec  une  réserve  aussi 
de  6 Bouches  à feu.  Cependant  des  Corps  de  Cavalerie,  de  Gre- 
nadiers , n’ont  quelquefois  qu’une  ou  deux  divisions  d’Artillerie. 

Ainsi , il  faut  3 régimens  d’Artillerie  à pied , les  compagnies 
restantes  seront  au  grand  Parc. 

Il  faut  3 régimens  d’Artillerie  à cheval , dont  s aux  Avant-gardes 
'de  chaque  Corps  et  le  3“  à la  réserve. 

Il  faut  pour  le  Train  i3  Bataillons  ; dont  i à chaque  Corps 
( 1 compagnie  à chaque  Division  d’ Artillerie  , et  i au  Parc  de  ce 
Corps)  ; I à la  réserve  , et  au  moins  a au  grand  Parc,  en  sup- 
posant que  le  reste  du  Parc  sera  traîné  par  des  chevaux  de  réqui- 
sition : car  il  en  faut  nécessairement  i au  Parc  des  Ponts.  La 
6»  compagnie  de  chaque  Bataillon  attaché  à un  Corps  d’Arméc  , 
sera  au  grand  Parc  , ou  au  dépôt  de  ces  Bataillons  ; ou  enfin  , à 
des  divisions  de  ces  Corps  d'Armée  renforcées.  Enfin,  il  faut  au 
Parc  4 Compagnies  d’Ouvriers:  plus  ou  moins  cependant,  suivant 
que  les  régimens  d’Artillerie  auront  ou  non  leurs  Ouvriers  en  bois 
ou  en  fer  par  compagnie  , et  qu’on  ne  sera  pas  obligé  de  mettre 
un  détachement  d’Ouvriers  au  Parc  de  chaque  Corps  d’Armée  , 
il  faut  I compagnie  de  Pontonniers  par  3o  ou  4o  hatteaux  , et  i es- 
couade par  pont , qu’on  prévoira  dêvoir  laisser  établi. 

JParc  de  Siège. 

I Colonel  Directeur. 

X Chef  de  Bataillon  Sous-Directeur. 

I Capitaine  en  second  Inspecteur  du  Train. 

10  Capitaines  en  second. 
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I Garde  principal. 

I Conducteur  principal, 
la  Conducteurs  ordinaires. 

1 Maître  Artificier. 

Compagnies  d’ Artillerie  , à raison  de  lo  hommes  par  Bouche 
à feu. 

Ouvriers,  à raison  de  la  bonté  des  Affûts  , etc. 


Matériel  de  F Artillerie. 


L’élément  pour  la  formation  du  matériel  des  Equipages  d’ Artil- 
lerie de  Campagne  , est  la  composition  d’une  Division  de  Bouches 
à feu  ; on  va  la  donner  telle  qu'elle  était  il  y a ao  aus  , telle  qu’elle 
est  aujourd’hui.  ^ 

D’aprf’S  ce  qu’on  a dit  pour  le  personnel  des  divisions  d’Ar— 
tillerie  qu’on  mettait  dans  les  Corps  d’Arinée  et  dans  leurs  Divi- 
sions , on  déduira  aisément  le  nombre  de  Bouches  à feu  et  autres 
Voitures  qui  composeront  l’Equipage  de  Campagne.  Il  n’y  aura 
plus  que  la  composition  du  grand  Parc  à donner  ; celle-ci  est  très- 
variable  , parce  qu’elle  dépend  de  l’état  où  se  trouvent  les  Voi- 
tures , du  plus  ou  moins  de  ressources  qu’on  espère  trouver 
dans  le  pays  où  l’on  fera  la  guerre,  et  du  plus  ou  moins  d’éloi- 
giiemeut  des  Places  de  France  qui  peuvent  alimenter  le  Parc. 


1. 


tr> 
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Composition  d’um  Division  de  Canons  de\i^  Je  8 
de  4 , d'Obusiers , 


Divisions  de 

12 

8 

4 

O'nis. 

Voitures. 

Bouches  à feu  sur  leur  Aflïit  cl  Avant-train. 

8 

8 

« 

4 

Affût  de  rechange  avec  Avant-train 

Dans  la  composition  de  l’Eqiiipape  d’une  Armée . 
on  ne  compte  pas  toujours  un  Affût  de  recLange  par 
Divûion,  parce  que  les  Divisions  restantes  au  Parc 
étant  à portée  des  radoubs  , et  étaut  ensemble,  n'onl 
pas  besoin  de  ce  secours , pourant  se  fournir  l’une  .à 
l’antre  leur  Affût  de  recliauge. 

I 

I 

1 

1 

Caisson.s  à cartouches  à canon 

Caissons  a cartouches  d’infanterie 

Le  nombre  de  Caissons  de  cartouebes  d’infanterie 
est  aujotud'hui  indéterminé  ; l’approvisiounement  de 
300  coups  par  homme  qu’on  demande , qu’on  double 
et  triple  quelquefois  , est  si  fort  qu’on  ne  peut  avoir 
assez  de  Caissons.  On  les  charge  d’environ  33,000 
cartouches  de  30  à la  livre. 

34 

16 

8 

12 

Chariot  de  division 

I 

I 

1 

I 

Forge 

I 

I 

I 

I 

Totaux  des  Voitures.  . . . 

35 

^7 

11 

‘9 

Nombre  de  Chevaux.  . . 

Les  Pièces  de  la  et  les  Forges  sont  à 6 chevaux, 
1«  reste  à 4. 

IÛ8 

1 

1 

110 

7« 

1 

78 

\ 
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Divisions  de 

la 

8 

4 

Obus. 

Assortiment  des  Bouches  à feu. 

Coffrets  d’ Affût 

f) 

9 

9 

5 

Ecouvillons-refouloirs  ( 3 par  Affût  ).  . . 

27 

=7 

27 

i5 

Leviers  ferrés 

3(i 

3i. 

^7 

ao 

Seaux  ferrés.  . , 

9 

9 

9 

5 

Tire-bourre  ( i par  1 pièces  ) 

4 

. 4 

4 

3 

Boutte-feus 

9 

9 

9 

5 

Prolonges. . 

9 

9 

9 

5 

Chargement  des  Caissons  et  des  Coffrets 

( à boulets  ou  obus 

I aa4 

1113 

944 

588 

Coups  < à grande  cartouche 

288 

liio 

208 

5 3 

L à petite  cartouche 

i(ja 

3io 

193 

Total  des  coups.  . . . 

1704 

1 5ya 

1344 

640 

(i)  Eioupilles  ( paquets  de  10  ) 

i33 

ao8 

184 

88 

(2)  Lances  à feu 

. ^184 

266 

224 

I 13 

Sachets  remplis  de  poudre 

5i8 

480 

it 

ü4o 

Toi.ses  de  mèches  ( la  j>ar  cais.son  , i par 

coffret  ) 

296 

300 

io4 

148 

80 

80 

48 

(3)  Sacs  à cartouches.  

72 

48 

if» 

36 

Sacs  à étoupilles.  . 

24 

16 

8 

13 

Etuis  à lances 

24 

16 

8 

13 

Dégorgeoirs  , dont  1 tiers  à vrille 

72 

48 

a 4 

24 

Porte-lances.  

q8 

3i 

iti 

a 4 

Doigtiers 

48 

3 a 

16 

24 

Spatules 

48 

3s 

16 

»4 

Nota.  A la  Division  d’Obusier,  il  faut  de  plus.ia  entonnoirs... 
Il  mesures  d’une  liv...  la  mesures  d’un  quart  de  liv...  /j8  chasse- 
tuséçs...  i4  maillets.. • la  tire-fusées...  i4  uianchcttes  de  bom- 
bardier. 


(>)  Un  tiers  en  sus  du  nombre  de  coups. 

(3)  On  met  une  Lance  à feu  par  C coups  à tirer. 

(3)  Cet  article  d'assortiment , et  les  sultans , ceux  du  nota  campris,  ne 
•ont  portés  quelquefois  que  par  tiers  dans  les  Dirisious  de  il  et  d'Obusiers, 
et  par  moitié  dans  celles  de  S , quand  un  ne  peut  se  procurer  tous  ce.s  objets  ; 
mais  cette  économie  est  sujette  à iaeobreaient  > sur- tout  quand  ou  morcelle 
les  Divisions. 


l5* 
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Divisions  de 

T2 

8 

4 

Ohus. 

Assortiment  des  Caissons. 

• 

Essieux  tic  rechange  pour  Affût  de  4 

3 

a 

a 

a 

Tl  oues  de  r<fcliange 
portées  par  Tes- •< 

d’Affùt  (i) 

d’Avant-train  de  la,  8,  etc. 
d’.Vvant-lrain  de  4 

8 

8 

fi 

5 

» 

3 

1 

4 

4 

a 

sieu  porte-roue 

grandes  de  Caisson.s  , etc. 

8 

5 

a 

4 

Pelles  carrées. 

48 

3a 

i6 

a4 

Pics-hoyaux.  . 

48 

3 a 

ifi 

34 

Timons.  . . . 

if. 

lO 

6 

8 

Flèches 

8 

6 

a 

4 

I.anterncs.  . . 

4 

4 

8 

■h 

Coffrets  d’outils 

» 

» 

a 

• 

Coffrets  de  graisse 

n 

N 

a 

» 

Approvisionnement  d'un  Chariot  de  Division. 
Coffre  d’outils  et  de  pièces,  de  rechange.  . . . 

1 

1 

1 

I 

Essieux  de  rechange 

I 

I 

» 

» 

Volées  ( et  leurs  Palonniers  ) 

3 

3 

a 

3 

, { d'Affût 

Armon5<  , ^ . 

(,  de  Caisson.  • . • . 

I 

3 

1 

3 

I 

a 

I 

3 

, . fd'Affùt 

Jautes  < 1 r-.  • 

Ide  Caisson 

a 

3 

a 

la 

4 

a 

3 

Rais 



i5 

lO 

lO 

i5 

Rottes  d’Affut. 

a 

2 

a 

Clievrelte  et  son  levier 

I 

I 

1 

I 

(a)  Outils  à pionniers 

4o 

4o 

4o 

4o 

Nota.  Si  c’est  un  F.qui|iage  jionr  la  Montagne,  au  lieu  de  Timons,  oq 
DiellTa  des  Bras  de  limonière , etau  lieu  de  Volées , on  mettra  des  Limonicrea 
dans  les  {iroportious  suivantes. 


(i)  ( Voyez  la  note  après  le  Chargement  des  Caissons,  page  au  ).  Le.s 
Itnues  d’Affùt  sont  trop  pesantes  pour  être  portées  par  l'essieu  porte-roue  ; lei 
Chariots  de  division  en  jiorteront  a ; les  autres  resteront  au  l’arc. 

(a)  On  en  porte  moins  qu’autrefois,  parce  que  le  Génie  a son  Parc,  et  qu'il 
n'eu  faut  plus  porter  que  pour  l'Artillerie. 
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Division  de  G Bouches  à feu. 


Les  Dirisions  de  8 Bouches  à feu  exigeaient  on  trop  grand  nombre 
d'hommes  et  de  rhevanx;  celles  de  l'Artillerie  à cheval  ne  sont  que  de  6 ; 
une  Batterie  de  6 Bonches  à feu  est  presque  toujours  suffisante  ; donc  on  a 
trouvé  plus  simple , plus  commode  , moins  embarrassant  de  faire  les  Divisions 
de  6 Bouches  à feu  ; alors  uue  compagnie,  telles  qu'elles  sont  aujourd'hui , 
sudit  à leur  exécntion. 


Obus. 

Division  de  6 Bouches  à Jeu  de 

13 

8 

4 

Obus. 

fi 

de 

!>  po. 

Bouches  à feu  sur  leur  Âffùt  et 

Avant-train 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Afïùt  de  Rechange  et  son  Avant- 

train 

I 

1 

1 

I 

1 

I 

CaissonsàMunitionspourCanon.  . 

i8 

13 

(i 

iS 

I 3 

a4 

Chariot  de  Division 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Forge 

T 

1 

I 

1 

1 

I 

Total  des  Voitures.  . . . 

u8 

33 

l(i 

a8 

33 

34 

Chevaux  nécessaires 

(.O 

00 

ii4 

9° 

i38 

i«4 

iGa 

Les  Pièces,  les  Forges  , et  I Caisson  par 

Pièce , à 6 chevaun,  le  reste  à 4- 

Il  sera  aisé,  avec  la  Table  précédente  des  Divisions  de  8 Bouches  à feu, 
de  composer  l'Approvisionnement,  etc.,  de  celle-ci  et  de  la  suivante. 

On  peut  ajouter  des  caissons  d’infanterie  aux  Divisions,  pour  employer 
les  chevaux  restaus  de  la  compagnie  de  bataillons  du  train  qui  fait  .son 
service  : clics  sont  de  i68  chevaux  do  trait,  dont  lu  à I3  doivent  être  haut 
le  pied  ; elles  ont  en  outre  i chariot  et  i forge  pour  les  effets  de  hariia- 
chemeut,  et  pour  ferrer  les  chevaux,  ce  qui  en  employé  encore  8. 

L'Empereur  fait  composer  toutes  les  Divisions , de  6 Bouches  à feu  de 
différens  calibres,  quelquefois  de  3,  quelquefois  de  a : celles  de  l’Artillerie 
à cheval  sont  de  ce  genre , mais  elles  n'ont  jamais  de  i a. 
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ÉQUIPAGE 


'Division  usitée  de  6 Bouches  à feu  de  3 calibres,  dont 
2 de  , a de  % ou  de  6,  et  2 Obusiers. 


Nombre  de  I 

, » ■ 

A — , 

Voit. 

Chev. 

Bouches  à feu  sur  Affût.  . 

6 

36 

Affût  de  rechange 

r 

4 

Caissons 

16 

76 

Chariot  de  Division.  . . . 

a 

S 

Forge 

I 

6 

Totaux.  . . 

a6 

i3o  ' 

6 Caissons  d’infanterie  (i). 

L’Artill.  à Cheval  n’ayant 
pas  de  Pièces  de  1 1 dans 
ses  Divisions  , n’aura 

»4  . 

que 

“4 

S’il  a’y  ■ point  de  I3  et^Pièc. 
de  8,  il  7 aura  a Caiu.  de  moins  : 
s’il  y a du  4 au  lieu  du  8,  id.  Si  ce 
sont  des  Obusiers  de  5 po. , il  y 
aura  a Caissons  de  plus. 

1S4  Chevaux.  Les  14  restans 
seront  haut  le  pied , etc. 


(i)  Il  y a 30  ans  qu’on  portait  3o  conps  par  homme,  et  on  en  mettait 
à-peu-près  autaut  eu  dépdt  : aiusi  le  soldat , avec  36  coups  qu’il  portait  dans 
sa  giberne , avait  100  coups  à tirer  par  campagne.  Aujonrd’hui  on  compte 
l’approvisionnement  à 300 , et  on  veut  l’avoir  triple  ; mais  on  sait  que  l’in- 
surveillanco  et  la  rapacité  sont  pour  les  a tiers  dans  cette  consommation  ; 
on  l’arrêtera  , quand  les  chefs  le  voudront  bien.  Il  est  prouvé  par-fe  calcul 
que  , si  dans  la  révolution  nous  avons  tué  300,000  hommes  aux  ennemis  , 
il  nous  en  a coûté  en  plomb  le  poids  de  chaque  mort. 

Les  Caissons  d’infanterie  par  corps  d’armée  portent  environ  3o  coups  par 
homme.  Le  Parc  et  les  dépûts  fourniront  le  reste.  Le  soldat  porte  presqne 
toujours  5o  cartouches. 
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PARCS  DE  CAMPAGNE. 


Le  Parc  de  chaque  Corps  d’armée  est  formé  : du  restant  de» 
^ Divisions  d’artillerie,  dont  les  Bouches  à feu  avec  leurs  Caissons 
suivent  les  Divisions  de  ces  corps  d’armée,  et  de  la  5<’.  Division 
d’artillerie  en  réserve , lorsqu’elle  n’est  pas  attachée  à une  des  Divi- 
sions du  Corps  d'armée. 


Le  grand  Parc.  On  a supposé  la  Corps  d’armée  ayant  chacun 
5 Divisions  d’artillerie  de  6 Bouches  à feu.  Le  grand  Parc  doit  être 
formé  d’après  cette  base , et  avoir  : 

En  Bouches  à feu , du  nombre  des  Bouches  à feu  des  Divisions , 
( montées  sur  Affût  ). 

En  Affûts  de  rechange , ,0  du  même  nombre. 

En  Caissons,  j du  nombre  de  Caissons  des  Pièces. 

En  Caissons  d’infanterie , ^ du  nombre  des  Caissons  d’infanterie 
qu’ont  les  Divisions.  \ 

En  Caissons  de  Parc,  4 par  Compagnie  d’ouvriers  : dont,  sur  40, 
4 d’outils  d’ouvriers,  iti  d’outils  tranchans,  a d’ustensiles  d’ar- 
tifices , 6 d’artifices  préparés  ; les  autres  en  menus  achats , etc. 
En  Chariots  de  Division  , i5  par  compagnie  d’ouvriers. 

En  Forges , 4 par  idem.  On  trouve  , ou  l’on  construit  des  Forges 
stables , au  besoin. 


On  a comnieDcé  par  donner  un  état  de  la  composition  de  chaque  espèce 
de  Division  d' Artillerie.  L’on  pourra  aisément  former  un  Etat  d’Equipage 
arec  cet  élément,  quand  on  saura  le  nombre  de  Divisions  qui  doivent  entrer 
dans  cet  Equipage  , et  qu’on  aura  composé  le  grand  Parc. 

Autrefois  les  grands  Etats , ou  inventaires  d'Equipages  d’Artillerie  étaient 
dressés  sur  S colonnes. 

La  première  avait  pour  titre  : Especes. 

La  seconde  : Quantités.  On  totalisait  celle-ci  au  bas  de  cbaqnc  page,  et  un 
portait  la  somme  au  haut  de  la  page  suivante. 

La  troisième  : Poids  particulier. 

La  quatrième  : Poids  total...  On  totalisait , etc. 

La  cinquième  : Nombre  de  chevaux...  On  totalisait,  etc. 

les  Totaux  de  la  dernière  page  donnaient  i>ar  là  des  Totaux  généraux. 
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Mais  cela  ne  paraît  nécessaire  qn#  lorsque  l'Equipage  doit  être  embarqué  oa 
transporté  sur  des  Voitures  de  commerce.  Il  n'est  mile  que  d'avoir  le  Poids 
des  objets  qui  doivent  charger  les  Chariots  et  Caissons  du  Parc,  pour  ea 
déterminer  à-peu-près  le  nombre.  Mais  il  parait  commode  de  faire  4 colonnes. 

La  première  ayant  pour  titre  : Espèces  ou  Noms. 

La  seconde  : Quantités  nécessaires. 

La  troisième  : Quantités  manquantes. 

La  quatrième  : Observations. 

A l'Etat  des  Voitures  , il  y aura  une  colonne  de  plus  pour  les  chevaux  ; et 
dans  celui  des  Objets  à charger,  on  y joindra  les  poids  particuliers  et  totaux. 

Les  Etats  particuliers  ou  abrégés  qu'on  donne  tous  les  mois  an  Ministre,  etc. 
sont  au  nombre  de  3 , dont  3 ponr  le  Personnel  et  i pour  le  Matériel  : oa 
pourra  les  dresser  comme  il  suit  : 


Digiiized  by  Google 


r 


DE  CAHPAGIfE.  3q3 

N».  I. 

Etat  nominatif  des  Officiers  généraux  supérieurs  et 

des  Employés  dé  Artillerie  de  V Armée  de 

à l’époque  du 


1 Désignation  des 

0 

3 

Grades. 

Emplois 

dans 

l'Armée. 

? s>  P 

± S 
■=■=3' 

I.S-J 

E,  ? 

i s i 

i*  5- 

m 

Observât. 

CorjM 

d’Armée. 

EtaU-maj. 
Div.  Parcs. 

On  tv.it 
eet  ordre  : 

lie  grand 
Etat-maj. 

Les  Corps 
d’Armée 
par  nuiu. 

Le  grand 
Parc. 

Les  Places. 

L'Artillerie 
étrangère, 
(s'il  y eu  a). 

• 

Carton,  * aÜ 
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N".  2.  Etat  numérique  du  Personnel  de  V Artillerie  de 


O 

1 Nuniérub 

Préseas. 

tn 

d5‘ 

O 

es 

' 

Officiers  | 

nation  (le  l'Ame. 

50 

<T. 

OQ 

B* 

c 

P 

O 

U 

s 

Compagnie. 

Emplacemeut. 

O 

3 

O 

15’ 

•1 

CO 

0 

c 

b 

pl 

2^ 

5* 

w 

C.ipor.iux. 

H 

O 

U 

&» 

c 

a» 

e 

H 

3 

a. 

(% 

CK 

C 

n 

n 

•n 

» 

a. 

<8. 

V 

O 

f. 

Etat-ruaj . 
géuêral  *. 

(0 

Art.  à pi. 
Art.  à cb. 
Train.  . . 
etc. 

* L’Eut 

^ ÜCl 

i 

t 

(i)  Cette  colonne 
a le  triple  de  lar> 
geur  des  autres  » qui 
sont  égales. 

upc  toute  la  ligue. 
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opo  t QUI  PAG* 

üituatioH  du  Matériel  de  V Artillerie  de  V Armée.  . . % 
à l’époque  du 

'NP.  3.  • 


Grand  Parc 
e(  Dépôts. 


Total.  I Observât, 


f fdcia 
I Can.  < de 
Bouches  ' (de 
à feu.  f de6p, 

I Obu.  ■!  de 

( On  totalise  les  bou- 
ches à feu.) 


BoucIie.s  à feu  sur  Affûts 
et  Avant-trains. . . . 
Affûts  de  rechange.  . . 

Caissons 

Chariots.  . ...... 


(Fourgons,  Ch.arTettcs, 
Voitures  étrangères). 

( On  totalise  les 
Voitures.) 


Carton- f à boulets.  . . 

chcs  (à  balles  d'in  f.. 
(Distinguant  les  ca- 
libres et  y compre- 
nant les  charge- 
mens  des  Caissons, 
Coffrets  , etc.) 

Pierres  à feu 

Poudre 

Plomb 

Armes  à feu  ( par  na- 
tions , par  espèces.) 
Armes  blanches,  id.  . 


Nota.  Toutes  les  colonnes  , hors  la  cinquième  , 
doivent  pouvoir  être  subdivisées  en  de  plus  petites 
colonnes,  égales  à-pen-près  à la  cinquième  ; la 
sixième  ne  se  subdivise  pas,  mais  doit  avoir  une 
certaine  largeur. 

Dans  les  deuxième  et  troisième  colonnes , on 
forme  autant  de  colonnes  qu'il  y a de  corps  d'Ar- 
mée , français  et  alliés. 

Dans  la  qu.atrièmc , on  forme-  autant  de  colonnes 
qu'il  y a de  Dépôts , et  une  pour  le  Parc  ; le  grand 
Parc  occupe  toujours  la  première  subdivision. 

! Dans  la  cinquième , on  totalise  les  lignes. 

Cci  3 Etats  sont  signés  par  le  Chef  d'Etat- 

iiaajor. 
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Pièces  de  Rechange  et  Approvisionnemens. 

On  ne  donne  point  ici  le  nombre  des  Pièces  de  rechange  et  des  autres 
approvisionnemens  ; cette  désignation  serait  trop  arbitraire  ; elle  dépend  du 
nombre  d'objets  qu'on  porte  et  qu'on  peut  avoir  à remplacer , ce  qui  dépend 
de  leur  état  actuel , des  routes  plus  ou  moins  longues  et  difficiles , des  res- 
sources des  pays  où  l'on  va  ; on  observe  que  l’approvisionnement  d’une 
grande  armée  de  3oo,ooo  hommes  , par  exemple  , ne  doit  pas  être  sextuple 
d'une  de  5o,ooo,  parce  que  tout  ne  se  consomme  pas  à la  fois  sur  tous  les 
points,  etc.  Ou  ne  rappellera  donc  que  le  nom  des  objets  à emporter  , sans 
désigner  leur  nombre , et  ou  marquera  leur  poids , pour  déterminer  celui  du 
chargement  des  voitures. 


Armernens  ei  Asssortimens  des  Bouches  à feu. 


Bonte-feux 

Coffrets  de  n.  . . 

de  8.  . . 

— de  4-  • • 

d’Obusiers 


Ecouvilloiis  de  la 8 li.  • on. 

' de  8 7 » 

V - de  4 b 8 


—  d’Obusiers 

Leviers  de  la 

de  8 

de  4 

■ d’Obusiers 

Prolonges i8  » 

Seaux 

Tire-bourres 

Ciartouclies  à Boulets  de  la 

'de  8.  . . .•  . 

. — ■ ' ■ ' ■ — de  4 

Obus 

Cartouches  à balles  de  ta 

— — ■ ■ ■ de  8 

• . ■ — ' ■ de  4 

— ■ ■ ■ ■ d’Obusiers.  . . . 

Etoupilles  (paquets  de  lo) 

Lances  à feu 

Sachets  pleins  de  poudre  pour  la.  . 

—  pour  8 

. ■ — —————pour  Obusiers. 
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3()8 

l’uitls. 

Toises  de  Mèches 

Bricoles 

Sacs  à Cartouches 

— à Etoupilles 

Etuis  à Lances 

Dégorgeoirs,  dont  ] à vrille.  .... 

Porte-lance 

Doigtiers • 

Spatules • 

Entonnoirs  pour  Caisson  d’Ohusier. 

Mesures  d’une  livre 

— d’un  quart 

Chasse-fusées. 

Maillets . . , 

Tire-fusées 

Manchattes  de  Bouibardier 

Eclisses 


A ssor liment  des  Caissons. 

Kûta.  "Un  semblable  Assortinieat  de  Caissons  sera  au  Parc , pour  fournir 
aux  reaiplacemeus , et  ou  le  complétera  à mesure  des  consommatious.. 


Noms. 


Poids  partie. 


Coffrets  d’Outils 

à graisse 

Essieux  du  n“.  3.  . i iSliv. 

Flèches 26 

Lanternes 

Pelles  carrées ; 5 

Pics-hovaux 

Roues  d’Affùt  de  4 *77 

Roues  d’Avant-train  de  8 , d’OLus,  etc.  laS 

Roues  d’Avant-train  de  4 

.— — grandes  de  Caissons iy3 

Timons  d’Avant-tr.  de  12,  8 et  Ohus(i).  4II 

de  4 'i** 

» ■ ■ de  Caisson  de  Parc.  . . .'  . i 48 

de  Caisson  à Munitions.  ...  48 

. . ..  -■  de  Chariot  à Munitions.  ...  48 


(1)  Si  c'est  un  Equipage  à Umouièrt,  mettez  des  bras  au  lieu  d« 
timouE , etc. 
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Approvisionnement  des  Chariots  de  Division, 

Nota.  Le  double  de  l'A])provi«ioni)eniFnt  des  Chariots  sera  au  Parc , et 
remplacé  à mesure  des  cousoinmatioas  ; il  formera  les  Eoii  de  remonlajje 
avec  ceux  de  l’Assortiment  des  Caissons. 


Noms. 


Poids  partie. 

Armons  d’Affùts abliv. 

Armons  de  Caissons 

Chevrette  et  son  levier 


Colïrets  d’Outils 

Essieux  de  ta 

de  8.  .■ 

■ d’Obusiers loo 

Porte-roues i6 


Jantes  d’Affnts.  . . 

——de  Cai.ssons 
Outils  à Pionniers. 


1 8 celles  de  derr. 
i5  celles  u’ar.-tr. 


Rais f 

\ lo  eeu.v  d'av.-tr. 

Roues  d’AffûLs  de  la a4ü 

—de  8 a i f> 

d’Obusiers ajî 

Sassoires  d’Avant-train  de  la  et  8.  . . . 

Sassoires  d’Avant-train  de  4 

de  Caisson  à Munitions. 

Sassoires  (grandes)  de  Caiss.  h Munit.  . 

Volées  et  leurs  Palonniers  (i) aa 


1 (i)  Au  lieu  de  Timons  . de  Volées  et  de  Palonniers , si  c’est  une  guerre  dauA 
l«s  Montagnes,  prenez  des Limonicres. 
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Rechanges  relatifs  à I Armement  des  Pièces. 


Noms. 


Dégorgeoirs  ordinaires 
■ à vrille.  . . 


Poids  partie. 


Lanternes  de  cuivre,  de  n 31. 

de  8 a 

de  4 2 

Leviers  de  la lo 

■-  de  8 et  d’Obusiers lo 

de  4 7 

Mèches  à dégorger  les  Pièces.  . . . 

Portes-lances ■*.  . 

Têtes  d’Ecouvillon  de  la.  . . i 

de  8 I 

— de  4etd’Obusi. 

Têtes  de  Refouloir  pour  Obusier.  . i 
Tire-bourres i 


8 on. 
la 


la 
1 1 
8 


I 


'i 


P 


I - t ,1  ' •- 

t • .'  ■ * I 1 i . * 


_ ’ '..'iv.'  jb  • 

. . . i(  i m K ti,  ) *;  1*1,1  ‘ 

• . .f.  I I ‘'i  ' J '»  t üi>  -•  • • 

. . ' ïhi  mIi  r . ‘ib 

.....  . Uffi  f.  > »b  - • - 

•rlOtüebeJ'  an  •>‘^vr, »[>  >! 

...  ."nuo.j  ,ô  *>»». 

...  gfiniîinnm  f.  ^noî'.  Ja- > f*' , »i 

-'<IOt‘)8fCît)b  ütOAiifioIf;^  4)9 /U  *h  ({')  - ' 

. . . *'*>  1|  '♦ 

. . . h t*»»**.*.'.*  ' r»  • , 


• r . ni,  ij  Jnr  /I  II  . vt!  8 i ?ir>  “tf  *»  • 1 

>1  II  î II  î /I  f lo  ».  • ».  1»  fl'  * V ii  fl  ' J.*-». 

l'i  t^  ».  J II  *i  î?  ^ )' 
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Dois  de  Rechange  en  blanc. 

Poids  i>artic. 

Armons  de  n et  8.  . . afiliv.  »on. 

de  4. 18  . 

' de  Caisson3  à munitions 18  » 

• ■ ■ ■ de  Caissons  de  parc,  etc 26  • 

Brancards  de  Caissons Go  » 

•  de  Chariot  à munitions.  . . . • 70  »• 

Burettes 28  » 

Corps  d’essieu  d’ Avant-train  de  12  et  8 33  » 

de  4 33  . 

■ ' ■ de  Chariots  et  Caissons.  . 33  » 

Epars  de  fond 10  » 

— — montons 2^  • 

Flèches  de  Caissons . a3  > 

Hampes  de  12 5 > 

■  de  8 41  . 

de  4 3;  » 

■ • d’Obusiers  de  6 pouces s • 

Jantes  de  roue  de  différons  numéros  (i) > > 

Manches  d’outils  d’ouvriers » • 

■ d’outils  à pionniers li  • 

Pieds  de  planches » » 

Bais  (a) « > 

Ridelles . 43  • 

Roulons I • 

Sassoires  de  12  et  8 i3  > 

—•——de  4 *3  » 

■ ■ de  Caissons  à munitions 9 • 

Sellettes  de  12  et  8 4<>  * 

■  de  4 37  • 

d’Ohusiers  de  6 pouces 4”  • 

■ «-■  ■■  de  Chariots  et  Caissons.  34  • 

, Timons  de  (3)  12,8  ctobusiers  de  6 pouces 36  » 

. • ' de  4 Pt  Caissons  à munitions.  28  » 

de  Caissons  de  parc 36  » 

■ . . . . de  Chariots  à munitions 36  • 

Volées  (3)  de  derrière  avec  Palonniers , de  12,  8,  et  Obu- 

siers  de  6 pouces . 17  » 

— de  4 • et  Caissons  à munitions.  i5  » 

Volées  (3)  de  devant  avec  Palonniers  de  12 , 8 et  Obu- 

siers  de  6 pouces ,i3  » 

— de  4 , et  Caissons  A munitions.  . . . 11  » 


(1)  Celles  (le  derrière  pèsent  18  liv...  celles  <rs(ran.t- train  i3  lir. 

(a)  Ceux  de  derrière  pèsent  16  liv...  cçnx  d'avaut  train  10  liv. 

(3)  Au  lieu  de  Timons  de  Volées  et  de  Palonuiers,  si  c'est  une  guerre  dans 
les  montagnes , prcnct  des  Limonières. 

I a6 
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Ferrures  de  rechange. 


Noms. 


Poids  partie. 


Anneaaxd’cmbrelage  de  la.  . . 

— de  8 et  d’Obusi.  de  6 pouces. 

— de  volée  de  bout  de  timon.  . 

— plats  pour  volée  et  paloimiers. 

Bandes  à fourche 

— d’essieu  de  la 

■—  de  8 

— de  4 

— de  caissons 

— de  chariot  à munitions.  . . . 

tle  roue  de  la 

•—  de  8 

— de  4 

— d’obusier 

•—  d’avant-train  de  la 

de  8 

— ■ - — de  4-  • • • • • 

Boîtes  de  roue  de  i a (en  cuivre). 

— de  8 

— de  4 » caisson , etc 

— d’obusier  (en  fer) 

Boulons  à tête  ronde,  pour  i a , 8 

et  obus 

— pour  caissons 

>—  de  liitionière. 

Brabans  d’£quignon  pour  essieu 

d’obusier 

•—  à fourche  pour  Idem 

— à patte  pour  chariot,  munit!, 

et  caissons 

Brides  d’étriers  à bouts  taraudés, 
pour  Avant-tr.  de  la  et  de  8.  . 
—pour  Av.-lr.  de  4 et  de  caisson. 
Chaînes  d’einbrelage  de  la  , 8 et 
obusier 


4 1.  • on. 


i3  4 
la  > 
a 4 
x3  4 


lO  » 

7 » 


Si  l’on 


— de  4 

— de  caissons 

— d’enrayage  de  la  et  8.  . . . i6  a 

— de  caissons  à munitions.  . . i4  * 


et)  fait  usage.  , 
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Noms. 


Chaînes  d’outils.  ........ 

— dechariotàmunit.  etforge.  . 

— pour  faux  essieu 

' “6  timon  , de  la,  8 et  obusier. 

•—  de  4 et  de  caissons 

Chaînettes  de  susbandes  de  ta,  8 

et  obusier 

— pour  esses  de  trésailles,  d’es- 
sieu porte-roue 

Cheville  à tête  ronde  de  I a.  . . . 

— de  8 

■ — de  4 

— d’obusiers 

— • à tête  plate  de  la 

— de  8.  . ; . 

— de  

— d’obusiers . . 

— à inentonnet  de  la.  . . . , . 

— de  8 ; . 

— de  4 

— d’obusiers 

— Ouvrières  de  i a et  8 

■ — de  4 

•—de  caissons 

— de  chariot  à munitions.  . . . 
Chcvillettes  de  liens. 

Clavettes .■•... 

Clefs  doubles  d’écrous  (i).  . . . 
Clous  de  bande  de  i a et  de  8.  . 

•—  de  caissons.  .' 

Clous  d’applic.  de  toute  espèce. 

— à planches  , idem 

— de  palissades 

— d’épingles  ou  pointes  dcParis. 

— flit  caboches h . 1 . 

— de  cuivre  pour  écouvillons. 

— à sabots 

Cüîffe  d’-innons  de  caisson.  . . . 

— deselletted’av.-tr.  de  laetS. 

■—  de  4 


Poids  partie 

i4  1-  > on. 
lo  < 


4 • 

4 •• 
a a 

4 • 

4 î* 

4 la 

3 » 

4 11 
4 8 


8 


8 
8 
9 -8 
6 la 


Ces  la  pèsent  i livré. 


' 1.'  1 pèsent  I livre. 

, Les  28  pèsent  r livre. 

’ ■ Les  46  pèsent  i livré. 
itii'iiMii  ,1  .Les  i()  pèsent  1 livre. 

Les  384  pèsent  1 livre. 

, II; 

1-,,  Les  48opèsont  I livre. 

.Il-' 


: f:) 


(1)  Celle  de  20  et  de  17 
pèse  5 livres  3 quarts. 


lignes  pèse  4 livres,  celle  de  i5  et  de  i3  lignes 

•i6* 
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ËQUI^AGS 


Noms. 


Coiffes  de  lisoir  de  caiss.  à mun. 

— de  lisoir  et  grande  sassoircde 

chariot  à munitions 

Crampons  de  cliaînette 

Crochets  de  retraite  de  i a , 6 et 
obusier 

— de  4 

— doubles  de  13, 8 et  obusier.  . 

—  de  4 

Echarpes  de  brancard  , de  char. 

à munitions  et  forge 

— de  caisson  de  paac,  . , . . . 
Ecrous  de  cuivre  pour  vis  de 

pointage  de  la 

de  4 

— d’obusiers 

Ecrous  propres  à l’Equipage  de 

campagne  (i) 

Esses  pour  essieu  de  i a et  8.  . . 

^ de  4-  . 

*—  pour  essieu  en  bois  d’obusier. 

— pour  trésaille.  . . . f . . . 
Equignons  d’obusier.  . 

— d essieu  porte-roue.  ,.  . . . 
Essieux  en  fer  de  la  (a).  . . . 

— de  8 

— de  4 (3).  .......... 

Efriers  d’essieux  en  bois  d’obusi. 
«—  en  fer  d’avant-tr.  de  la  et  8. 

de  4 et  de  caissous 

Frettes  de  sellette  de  la  . de  8.  . 

• — de  4 

Flottes  de  la  et  de  8 

— de  4 


Poids  partie. 


Happes  à crochet  de  la  et  8. 
de  caisson , etc 


Les  3a  pèsent  t livre. 


3l.  4 on. 
I 8 


(i)  Ceux  qui  servent  à l'Equipage  de  Campagne  sont  i 
Le  numéro  5 , pesant  5 livres  ; numéro  6 , a liv.  8 onces  ; numéro  7 a lirn 
numéro  8,  1 Uv.  4 onces;  numéro  9 , i livre  ; numéro  10,1a  onces  ’ 
(a)  Ceux  des  numéros  i et  a sont  à l’Approvisionnement  des  clwriola. 

(S)  Ceux  du  numéro  3 , à l’Assortiment  des  caissons. 
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Nomî. 


Poids  partie. 

Laroettes  de  volée 

— de  palonniers 

Liens  de  jantes  d’affût  de  I3  et 

obusier il.  4 on. 

— de  8 

• — de  4 et  de  caisson , chariot  à 

munitions  et  forge 

— de  jantes  d’avant-train  de  la , 

de  8 , caisson  , etc 

— de  jantes  d’avant-train  de  4- 


Liens  de  rais  d’affût  de  I a et  8.  . > 4 

•—  de  4 et  de  caissons 

— d’avant-train  de  i a et  8.  . . 

— de  4 

— de  bras  de  linionière.  ....  Si  l’on  en 

— — de  flèches  de  caisson  à munit.  l » 

Ranchets  de  chariot  à munition. 

— de  caissons  de  parc 

Rondelles  d’épaulement  d’essieu 

de  la I g 

— de  8 . . . - 

— de  caissons , chariot  à munit.  . 

et  forge i 4 

de  bout  d’essieu  pour  av.-tr., 
d’affût  de  campagne,  de  caiss.  < 
de  chariot  à munitions,  etc. 

Soushandes  de  la ao  8 

^ de  8 17  8 

«—  de  4 Il  8 

— d’obusiers 

Susbandes  d’affût  de  la 84 

— de  8 <>  4 — 

^ de  4 ^ 8 

. — d’ohusiers 3 8 

Vis  de  pointage  de  I a i4  la 

— de  8 ra'  » 

— de  4.  74 

— d'obusiers  de  6 ponces.  ...  i a 4 
Fers  de  tout  échantillon.  . . . 


fait  usage. 
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. ÉQv'lPAGE 


Approvisionnement  du  Parc. 


Noms. 


Fusils  d’infanterie,  de  dragons.  ...... 

Mousquetons  de  cavalerie 

Paires  de  pistolets 

Sabres  d’infanterie.  

— de  cavalerie  de  ligne , de  cavalerie  légère. 
Pièces  de  rechange  pour  les  arnaes  porta- 
tives (i) 

{Tourteaux.  ■ 

Fusées  de  signaux 

Torches 

Roches  à feu 

Brouettes 

Cartouches  f Cartouches  faites  (a) 

d’infante-  I Pierres  à fusil.  .....  . . 

rie,  et  oh- j Plomb.  

jets  relati.  Papier  (3) . , . . 

Cerceaux  ('4) 

Chevaux  de  frise  (5) . 

Civières . 


Cordages. 


Cables  de  chèvre.  ....... 

Prolonges  de  manoeuvre.  . . 

Prolonges  doubles 

Traits  à canon . . 

Traits  à manœuvre. 

Traits  de  paysan.  

Menus  cordages.  ...... 


l 


- 1- 

(i)  11  faut  des  Pièces  de  rechéDgè'potjr  les  Armes  à fen  et  Armes  blaochea, 
ainsi  que  des  Outils  d’armuriers t' leur  nuitabte  dépendra  du  suin  que  les 
troupes  auront  de  ces  armes,  de  la  facilite  des  Généraux  à leur  en  faire 
délirrer,  etc. , de  beaucoup  de  mesures  d'ordre  qui  restent  à établir. 

(a)  300  coups  par  homme.  Autrefois  on  en  portait  40.  L'insurveillance  et 
l'avidité  sont  pour  les  deux  tiers  dans  cette  consommation  énorme  d'ua 
approvisionnement  difficile  et  embarrassant. 

(5)  Ce  qu'il  eu  faut  pour  1 approvisionnement  à 300  coups  par  homme  , 
ai  on  croit  n'en  pas  trouver.  ' 

(4)  Suivant  l’état  des  tonnes  de  Pondre. 

(5)  On  en  prendra  suivant  les  opérations  a faire  et  les  pays.  On  en  fixera 
le  nombre  d'apres  la  longueur  qu'on  croira  devoir  leur  donner. 
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407  . 


Abww. 


Echelle*  (i) 

Etoupe*  (3) , 

r Chèvre»  assorties 

Engins  à \ Chevrettes  et  leur  pied.  . . 

lever  et  < Cabestans 

k peser,  i Cries.  

V,  Romaines 

Eprouvettes  assorties 

Faulx 

Fer-blanc  (3) 

Fusées  d’obus  (4) \ • • • 

Hausses  de  rechange 

Huile  de  i ‘ 

\ Chenevis 

Machine  à remettre  les  grains  (5) 

Manches  d’outils . . 

Masses  et  Dames 

Mèches  (6) 

Meules  à éinoudre 


Outils  em—  f 
manchésà  < 
Pionniers.  (. 

Outils  era—  C 
Biaiichés  < 
tranchans.  I 


Pics-Hoyeux  (7)' 
Pelles  carrées.  . 
— rondes.  . . 

Haches  (8).  . . 
Serpes 


Passe-partouts 

Pétarns 

Poudre»  (9) 

Béchauds  de  rempart  (10). 


« - '■  ' I. ■■  "■  I— I— 

(I)  Si  on  prévoit  en  avoir  besoin. 

(3)  3o  livrei  par  Caisson , en  sns  d«ce  qui  y est  employé. 

(3)  Pour  renouveler  l'appruvisionAemcnt  des  Cartouche*  à balles  pour 

Canon.  .,1  ' 

(4)  Pour  recliange.  , , j_ 

(5)  I Assortiment. 

(6)  30  livres  par  Caisson. 

(7)  Ce  qu’il  iaut  pour  les  Caissons  pour  les  Divisions  à 40  par  Chariot,  et 
J tiers  en  sus  pour  rester  au  Parc. 

(8)  Le  chargement  de  ...Caissons. 

(9)  Indépendamment  Je  ce  qu'il  faudra  au  Génie. 

(10)  Suivant  les  opérations  qu'on  pourra  prévoir,  il  en  faudra  peut-être 
beaucoup  pliu. 
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Noms. 

Sacs  à terre 

Scies.  . . ^ ( . . 

Serges  pour  sachets  (i) 

Tire-t’usées  (a) 

Toiles  cirées  (3) 

Tôles 

Gril • 

Crochet  à attiser • 

Fourchettes  pour  prendre  le* 

boulets 

Tenailles 

Cuillers 

Soufflets 

Chaudières 

Cuillers 

Moules.  

Cisailles  pour  ébarber.  . . . 

Passe-balles 

Barils  pour  les  rouler 

Vieux  oing  (4) 


Ustensiles 
à Boulets 
rouges. 


Ustensiles 
à couler 
des  Balles 
de  plomb. 


(i)  Pour  renouveler  le  nombre  de  coups  que  renferment  les  Caissons.  Il  y 
• 8 sachets  de  8 , par  aune  de  a tiers  de  large. 

(a)  Outre  ceux  des  Divisions  pour  obusiers. 

(3)  Pour  les  3 quarts  des  Chariots  à munitions. 

(4)  Il  faut  la  à i5  litres  de  graisse,  pour  loo  Voitures  dé  campagne,  par 
jonr  de  route.  Ainsi,  pour  ’^So  Voitures,  il  faut  loo  livres  en  nombre  rond. 
Cette  consommation  est  basée  sur  ce  qu'il  faut  une  livre  de  graisse  pour 

3 Essieux  de  bois,  tous' les  deux  jours  de  route  ; et  une  livre  de  graisse  pour 

4 Essieux  de  fer , tous  les  5 jours  de  route. 

On  estime  ensuite  le  nombre  de  jours  de  route  présumables. 
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Matières  pour  Artifices. 


Aiguilles  à emballer.  

■ — à coudre 

Alun  de  roche 

Camphre 

Charbon  pilé ; 

Cire  jaune ; 

Ciseaux  de  cuivre  pour  ouvrir  les  tonnes.  , 

Colle  forte 

Coton  fllé  pour  étoupilles I 

Dé  à coudre 

Eau-de-vie  ( pots  d’ ) 

Etoupes  pour  emballer  , etc 

Fil  à coudre  ( gris  ) 

— pour  étoupilles 

Ficelle  pour  cartouches  à fusil 

pour  cartouches  à canon 

Gomme  arabique 

Huile  de  lin  ( pots  d’ ).....  

de  térébenthine  ( poU  d ) 

Bames  f ( cartouches  à canon 

de  < pour-l  cartouches  à fusil 

Papier  (.  l lances  .'i  feu 

Parchemin  ( feuilles  de  ) 

Poix  blanche 

noire 

Poudre '' 

Résine . . 

Roseaux  pour  fusées  d’aimorce 

Salpêtre 

Savon 

Soufre 

Suif  de  mouton Joiabi-. 
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Menus  Achats. 


Bougies  ( livres  de  .w  , . 

Briquets  assortis • 

Cadenas 

Canifs 

Chandelles  ( livres  de  ).  . 

Cire  d’Espagne  ( livres  de  . 

Ciseaux  ( paires  de  ) 

Cravons 

Dés. 

Flambeaux  de  cuivre  avec  assortiment.'  . . 

Fil  à coudre . 

•—  d’archal 

■ — de  laiton 

Grattoirs ^ 

Huile  d’olive  ( pots  d’ ) 

— de  poisson.  . 

— de  lin. 


Inslrnmens 
de  Mathé- 
matiques 


Boussole  à lever 

Etui  de  Mathématiques.  . . 

Graphomètre 

Planchette  assortie 


<i 


Instrnmens  pour  vérifier  les  Bouches  à feu 

( assortiment  complet  ) 

Lanternes  claires  et  sourdes  avec  feuille  de 
corne  pour  les  réparer  en  nombre  égal.  . 

Pain  à cacheter  ( hoîtes  de) 

Papier  à lettre  ( rames  de  ) 

■ ■ ■ à la  tellière 

• •'  • de  compte ’..... 

• ■ - ■ commun 

Plumes  ( nombre  de  ) 

Registres  ( grands  et  petits  ).  .......’ 

Toile  forte  ( aulnes  de  ) 


SE  CAMPAGSE. 


4ll 

» . » 


Outils  d'Ouvriers  en  Fer. 

Comme  les  Coffres  des  Forges  ne  peuvent  porter  que  les  Outils 
nécessaires  pour  les  radoubs  du  moment , il  faut  en  porter  pour  les 
établisseraens  qu’on  pourrait  faire  à demeure.  Voici  le  détail  des 
quantités  qu’il  faudrait  de  ces  Outils,  soit  pour  un  Equipage  de 
üiége  de  loo  Pièces  de  Canon  , tel  qu’on  le  trouvera  ci-après  , soit 
pour  a Compagnies  d’Ouvriers. 


Outils  à Clonliers, 

Pour 

Pour 

Siège. 

a 

Poids 

Comp. 

partie. 

d'Oilvr. 

Clouyères  de  tonte  espèce 

i6 

i() 

Enclumes 

1 

a 

Etampes 

a 

4 

Marteaux 

a 

4 

Pinces  ( petites  ) 

a 

4 

Tas 

I 

a 

Tenailles 

a 

4 

Tranches  à froid 

4 

8 

Outils  à Chaudronniers. 

) 

Cisailles 

a 

a 

Ciseaux  à froid 

6 

6 

Compas  de  fer 

4 

4 

Fer  à souder  le  cuivre 

a 

a 

Gratoirs . . . 

4 

4 

Marteaux  fendus 

4 

4 

Masses  à main 

4 

4 

Poinçons 

6 

6 

A 

i 

Soufflets  à main  ( petits  ). . . 

1 

I 

Tas 

a 

a 

Tisonniers 

. .4 

4 

Outils  à Forgeurs. 

Bigornes 

fi 

8 

Châsses  carrées 

fi 

8 

fi 

8 

fi 

g 

Ciseaux  à froid 

la 

ï6 

Clefs  pour  écrous  de  plusieurs  grandeurs. 

.^4 

16 

Çlouyèfcs  de  diflércns  calibres 

34 

3a 
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Compas  de  Forge > 

Etaïupes  h étamper  les  Boulons  ( de  plu- 
sieurs dimensions  

Equerres  de  fer 

Mandrins  à tire-bourre 

Marteaux  à devant 

à main 

Mouillettes 

r Débouchoirs 

Outib  I Diables . . . . 

à l'orgeur»  I Etainpes 

pour  A Marteaux 

embattage.  I Tenailles  à crochets 

V. doubles 

Palettes 

Percoirs 

Pieds-de-biche 

Poinçons  ronds 

carrés 

■  plats • 

* • ' ' pour  équerres 

Carreaux 

Bâpes  à chaud 

Batissettes 

Seau  de  Forge 

Sergent  à vis 

Tenailles  à crochet  ( petites  ) 

' ( grandes  ) 

— • à boulons 

— à creuset 

————droites  de  différentes  espèces.  . 

Tisonniers . . . . 

Tranches  à froid 

■ à chaud 

■ à gouges 

Outils  à Serruriers. 


Archets 

Becs-d’ftne 

Burins 

Cisailles 

Ciseaux  à froid 

- à langue  de  carpe, 

I 


Pour 

Siège. 

Pour 

2 

Comp. 

d’Ouvr. 

Poids 

partie. 

6 

8 

i8 

a4 

6 

8 

< 

I 

4 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

10 

la 

a 

a 

lO 

la 

3 

3 

4 

6 

3 

• 3 

G 

8 

la 

iG 

6 

8 

la 

i6 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

' 

6 

8 

G 

8 

I 

I 

6 

8 

6 

. 8 

6 

8 

la 

iG 

l8 

a4 

6 

8 

6 

8 

i8 

a4 

6 

8 

3 

3 

G 

8 

i8 

a4 

3 

4 

iS 

la 

i6 
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Pour 

Pour  1 

Siège. 

1 

A 

Comp. 

d’Ouvr. 

Conscience 

% 

3 

Etaux 

6 

8 

Filières  et  leurs  tarauds  de  plusieurs  ca- 

libres 

la 

if) 

Forets 

6 

i6 

Limes  de  différentes  grosseurs 

36 

48 

— — d’Angleterre  de  différentes  gran- 

deurs 

11 

i6 

Poinçons  ronds.  . 

II 

i6 

— ■■  carrés 

11 

i6 

Carreaux  d’acier 

11 

i6 

i8 

Râpes 

11 

i6 

Rivoirs 

6 

8 

Tenailles  à vis  et  à main ^ 

/ 6 

■ 8 

fy 

g 

Tourne-à'gauche.  . 

' 6 

8 

1 

[ 


Poids 

partie. 
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jéQUIPAGS 


ÉQUIPAGE  D’ARTILLERIE  DE  SIÈGE. 


Distribution  des  différons' Attirails  que  doivent  porter 
les  Chariots  d' Artillerie , pour  servir  à Vesthnation 
de  leur  nombre. 


Armemens  de  Canon 

Poids 

des 

Attirails. 

Nombre 

des 

Chariots. 

17  . 
2 

Bois  à plate-forme  de  Canon 

ii3 

• — ' - de  Mortier 

S3 

Menus  achats.  Papiers,  etc 

4 1' 

Fusées  à Bombes  et  à Obus 

i35oo 

II 

Artifices  , vieux  Oing , Sacs  à , etc 

94 

Civières,  Brouettes 

2 

Traits  à Canon,  menus  Cordages.  ....... 

2 

* Outils  à Pionniers 

iiasSoo 

148 

Scies  , Manches  d’Outils  de  rechange 

2 

* Armemens  de  Sapeurs.  '. 

2 

Bois  de  remontage 

10 

Essieux  de  fer.  , . : 

635o 

5 

Fers 

14 

Charbons 

6000 

4 

Echelles  d’escalade 

4 

Chevaux  de  frise 

8000 

5 

Totax.  . . . 

53i 

NoTà.  On  a chargé  quelques  Chariots  à i5oo  pesant;  cet  Equipage  roar* 
cliani  plus  lentement,  n’a  pas  besoin  de  la  même  légèreté  que  celui  de  Cam- 
pagne. 


* Sont  fournis  par  le  Génie, 
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Voitures  â! Artillerie. 
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Itombre 

Cliev. 

Total 

des 

par 

des 

Voilur. 

Voiture. 

ChcT. 

Affûts  <le  a4 

8a 

4 

3a8 

48 

A 

Kja 

4 

JO 

ia8 

( pour  68  Pièces  de  a4 

68 

68o 

Cbarioul  3,  ,g 

1 de  rechange  , portant  chèvre  , 

3a 

8 

aS6 

anon  ^ cordages  , etc 

lO 

4 

4o 

r pour  a.4  Mortiers 

a4  ] 

1 

1 pour  i4  Obusiers  > à a par 

1 

i 

1 Camion 

la  1 

_ < pour  1 a Pierriers 

arniODs  j pQjjj.  Affûts  Â Mortier,  . . 

la 

^7  1 

368 

1 pour  i4  Affûts  à Pierriers.  . . 

«4  ' 

t pour  3 de  rech^ige 

(.  : ^ 

Charrettes , dont  i5o  à Boulets  , et  5o  à 

' 4 

Munitions 

* Caissons  d'Outils , doitt  i5  de  Haches, 

" aoo 

8oo 

lo  de  Serpes,  6 d’OutiJs  d’üuvriers. 

il 

4 

v.ia4 

Caissons  d’Artiûces 

4 

» 4 

i6 

Chariots  à Munitions.  . ...... 

53 1 

4 

9ia4 

Forges 

4 

6 

»4 

Xriqueballes  ( i par  i"’.  Batteries  ).  . 

8 

4 

3a 

Totaux.  ... 

1 i4a 

Scia 

Ajoutant  to  pour  loo  hont  le  pied.  . . 

• 

5ia 

On  aura  pour  le  total  des  Chevaux. 

; - 1 • 

i ' i 

lî  ..4i 

56a4 

On  33  Compagnid  du  Train  ; ce  nombre  dtant  trop  conaidjnble  pour 
an  service  momentané,  nécessitera  d'employer  les  réquisitions  presque  tou* 
jouis  pour  une  grande  partie  des  Transports. 


Rova.  Ou  n’a  pas  mis  le  poids  total  des  objets , dont  i , a , ou  un  nombra 
déterminé,  chargent  nne  Voiture. 

Une  partie  des  objets  de  l’Equipage  dépendant  de  U quantité  des  Booebw 
à feu , on  a représeiKé  i ' 

Par  A , le  nombre  des  Bouebes  à feu  ; 

Par  H,  celui  dns  Canons; 

Par  C,  celui  des  Canons  de  a4; 

Par  D , cel  lû  des  Canons  de  i6  ; 

Par  }f.  , celui  des  Mortiers; 

Par  JF,  celui  des  Obusiers; 

Par  Q f celui  des  Pierriers. 

✓ 

^ Les  9 dixièmes  sont  fournis  par  le  Génie. 
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Lorsqu'on  trouTera  aprrs  la  droomination  d'nn  objet , i on  nn  tien  >4  , 
cela  signifiera  qn 'il  eu /a ut  I fuis,  on  le  tiers  du  nombre  des  Booches  à feu,  etc. 

Lorsque  dans  les  Rechanges  on  trouvera  une  simple  fraction,  elle  dési* 
gnera  la  partie  du  nombre  deces  objets  qu'il  faut  prendre  en  rcchauge;  ainsi , 
par  exemple,  à l'article  Roues  de  Rechange,  après  Roues  de  24 , il  y a un 
vingtième , cela  signifie  qu'il  faut  prendre  en  Rechange  nn  vingtième  des 
Roues  de  24  de  l'Equipage;  en  effet,  il  y a 82  Affûts  de  24,  ou  164  Roues, 
dont  un  vingtième  est  8 , qu'on  a mis  dans  la  colonne. 

Comme  beauconp  d'objets  sont  transportés  par  d’autres  Toitures  que  celles 
de  l'Artillerie , il  est  commode  d'avoir  les  poids  de  tout  pour  composer  de 
suite  les  chargemens , etc. 


Espèces. 


Canons  de 
Canons  de 


a4. 

16. 


Mortiers  de  10  pouces  à 

petite  portée 

Ohiisiers  de  8 pouces.  . 
Pierriers 


100  Pièces  de 
Canon, dont 
les  I de  24  , 
et  4 de  16(1) 
à-peu-près. 

60  autres  Bou- 
ches à feu  , 
dont  î en 
Mortiers  ; i 
eiiOhusiers: 

■|  èn  Pier— 
riers. 

(û)  Affûts  de  24  ( f C) 

{0)  de  16  (|ZJ) 

— — • ■ ■ à Mortier  ( ' jE  ) 

d’Obusier  ( j ) 

—  . de  Pierrier  ( | G ) 

(c)  Avant-trains  de  24  , etc.  ( leur  poids 

-est  compris  dans  celui  de  l’Affût).  . . . 
(</)  Boulets  de  a4  ( 1000  C) 

— de  16  ( 1200  D) 

Bombes  de  10  pouces  (800  JE) 

Obus  de  8 pouces  (800  F) 

Plateaux  à Pierrier  (800  G) 

Paniers  à Pierrier  ( 800  O')'.'. ‘.  . 

(2)  Armemens  pour  Canons  autant  que 

d’Affûts .*■. 


Quant, 


f)8 

3a 


24 

•-*4 

12 

82 

48 

27 

3a 

14 

162 
68000 
38  400 
^200 
igaoo 
9600 

' 9600 

X' 

"i3o 

Ton 


Poids 

partie. 

liv. 


5400 

4200 


^64 


Poids 

total. 


48000 

28800 


jiUlÜ. 


(1)  Le  iC  a été  proscrit  par  l'arrêté  du  12  fiorcal  an  1 1 , malgré  la  néces- 
sité dont  il  est  pour  la  défense  des  Places.  Quiiiid  il  n'en  existera  plus,  on 
verra  si  le  12  long  peut  le  remplacer  dans  les  Sièges.  Id.  pour  les  mort,  de 
10  ponc. 

(2)  Pour  le  detail  de  cet  article,  voyez  ci-devant  page  i83  la  Table  des 
Armemens. 
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I ' 

Quant. 

Poîdji 

Poid» 

partie- 

total. 

Ht. 

liv. 

Arincinens  pour  Mortier»  autant  que  d’Aff. 

a? 

108 

3916 

— pour  Obusiers  iJem 

3a 

88 

a8l6 

- — pour  Pierriers  idem 

14 

8-i 

1176 

(l)  Plate-forme  à Canon  (J-  B) 

fi8 

a 000 

I 36ooo 

— à Mortier  { \ E) 

a; 

1 100 

ag^oo 

— d’Obusier  { \ F) 

3a 

aooo 

64000 

— de  Pierricr  ( ^-  6 ) 

14 

1 lUO 

i54oo 

(e)  Garguusses  faites  ( 4oo  B) 

40000 

I i6a 

Papier  à Gargousses  (rames  de).  . . . . . 

a63 

>4 

358a 

Portières  d’embrasure  ( -'  B) 

5o 

Fusées  àlioinbes,  dont  i quart  de  rerliange. 

a4ooo 

7500 

Fusées  à Obus,  dont  i quart  de  rechange. 

a4ooo 

h 

6000 

(r)  Poudre  (tonnes  de) . . . 

5 âoo 

aoo 

1100000 

Pierres  à fusil  ( en  tonnes  qui  pèsent 

700  livres  , et  en  contiennent  i5ooo).  . 

16  ton. 

700 

7000 

Plomb  en  balles,  de  18  à la  livre 

5oo 

aooooo 

(a)  Charbon  ( razières  de  ). 

’ * 100 

ÿoooo 

Chevaux  de  frise 

80 

107 

85Go 

Echelles  d’escalade 

• ♦ « • 

• . 

Vieux  oing  en  tonnes  ou  en  barils,  (E'oJ'ez 

P«g'  408  ) '.  . 

(3)  Üaes  à terre  (5oo  ^ iilus  ^ A).  . . '.  . 

l 00000 

1 

Soooo 

Lanternes,  et  feuilles  de  corne  poUr  les 

• * 

réparer  en  égal  nombre  ( i ).  '.  '.  '.  . 

160 

a 

3aô 

Couronnes  de  cerceaux , à a.-j  cerceaux 

par  couronne « . . . 

aS 

5o 

ia5o 

Bécliaiids  de  rempart  (^~  A 

80 

56o 

Meules  à émoudre  ( ~ A . 

4 

(4)  Toiles  cirées  pour  couvrir  les  Poudres 

' 

100 

Crocs  de  débarquement  ( si  011  prévoit  en 

■ 

avoir  besoin  ) 

il]>rouvette  avec  son  globe. 

1 

364 

(i  ) Si  (ci  Gîte»  *t  le«  Madrier»  «ont  en  «apin , le  poid»  »era  moindre  d’un 

K l . t . . r, 

• » W ^ îvrge»  roulante»,  îl  faudra  construire  an  moins  4 Foiw» 

stable»  i portée  du  Parc  , eu  arrivant  devant  la  Place , et  avoi'r  pour  leur  con-  ' 
aouiuiatiun  au  nioin»  100  livre»  de  Cliarbon  par  jour  diiVabt  tout  le  siég». 
Pour  ce»  Forges  a double  feu  de  9 pieds  de-longueur  et  de  5 de  ^argeu^f  y 
couipris  le  do»»ier.  il  faut  i5oo  briques,  et  pour  la  ehemiiiée  environ  4oô... 
11  faut  eiiviruu  ao  à.aa  pied»  d'espace  pour  cliacune,  -a  ranse  de»  a SoufScti. 
(5)  5oo  par  Bouche  à feu  sufiiscnt  en  général . avec  i quart  en  sus. 

(4)  11  faut , par  Voiture , 8 aunes  de  toile  citée  , 1a  doubler  de  grosse  toile 
de  chanvre,  et  iMjuvoir  couvrir  too  Voitures,  ou  avoir  de»  Toile»  croisées  dites 
treillis , et  les  pciudre  de  2 couche»  de  couleur  a Thwile. 


Digitized  by  Google 


V 


4i8 
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Artifices, 


(g)  Salpêtre 

Soufre 

Poix  iioirç 

Poix  lalanche  ou  colophane. 

Cire  neuve  ( jaune  ) 

Suif. 


Charbon 

Camphre 

'J’érénenthine 

Pois  d’Huile  de  lin  , et  i cinquième  d’Huile 
de  poisson , en  tout  ( pintes  ).  . . . 

Torches  ou  Flambeaux 

Etoupes 

Ficelle  ordinaire 

Ficelle  goudronnée 

Fil  d’archal 

Fil  de  laiton 

Coton  filé 

Colle  forte 

Rames  de  Papier  commun 

Tonnes  de  goudron 

..  ■ - de  Poulverin 

d’étoupiUes • ■ • . 


(h)  Mèche. 

Ustensiles  à Boulets  routes. 


Crochet  à attiser 

Fourche  pour  prendre  les  Roulets. 

Gril  { A) 

Tenailles  A) 

Cuillers  A ). 

Sjoufflet 


Engins  à lever  et  à pesçr. 

_ lèvres  (a)  avec  letirs  pcirliet 
\ cable 


, ^ ïlVIoufles 
<*)<Cri 


.Crics 

#Chcvrcttcs  avec  leur  Levier  d’a  battage 
(.Traîneaux 


Quant. 

Poids 

partie. 

lir. 

la 

100 

xo 

9 

a 

300 

I 

1 

8 

8 

4 

8 

8 

lU 

JO 

648 

XO 

90 

30 

5o 

s<> 

94 

s 

330 

Poids 

total. 


lir. 

aooo 

auu 

aoo 

300 

3oo 

3oo 

loo 

5o 

5o 


aS 

5o 

aoo 

lo 

lO 

ao 

5 

90 

400 

aSo 

i5o 

4800 


6480 
900 
1000 
laoo 
1 100 


(])  Cas  Attiraib  sont  portés  sur  les  Chariots  à Canon  de  rechange. 

(a)  Ob  arma  an  plus  8 Batteries  à-la-fois  ; il  làut  une  Chèvre  pat  Batterie  j 
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• 

Quant. 

Poid» 

Poids 

• 

partie. 

total. 

liv. 

Uv. 

Civières 

10 

38 

3flo 

Brouettes,  dont  è lioinbes  et  ^ ordinaires. 

3o 

70 

3100 

Romaine 

3 

Cordages. 

ft\< 

Prolonges  doubles 

75 

30 

i5oo 

Prolonges  .simples 

75 

10 

760 

Paires  de  Trait  à Canon  ( 3 ^ ).  . . . 

3bo 

i(S5o 

de  Manœuvre  ( 1 B ). 

300 

3 

600 

de  Paysan  ( ^ B ).  . . 

400 

af 

lOOO 

Menus  cordages  ( livre.s  de  ) ( //  ) 

300 

Ficelle.s  de  dilférentes  grosseurs  ( livres  de) 

(t^) 

5o 

Menus  Achats. 

Chandelles 

100 

Bougies 

30 

Flambeaux  de  cuivre  avec  leurs  mou- 

cliettes 

8 

Briquets , et  le  triple  de  Pierres 

13 

Amadou  , le  double  de  mèches  soufrées. 

3 

Aunes  de  toile 

13 

Fil  à coudre 

4 

Dés  à coudre 

1 3 

Carrelets  dans  un  étui 

24 

Ciseaux  à couper  la  toile , etc 

13 

Cadenas  de  rechange  pour  Caissons.  . . 

5o 

Règles  pour  le  Bureau 

4 

Plumes 

600 

Crayons  fins ■ • . . 

>4 

Canifs.' 

6 

Gratoirs 

4 

Poinçons i . . . 

4 

Ecritoires  d’étain,  por^tiyes,, /et  autant 

de  pots  d encre ' . . . 

4 

Cire  d’Espagne 

*8 

Boites  de  pain  à cacheter 

4 

et  I quart  ou  t demi  en  lus  de  rechange.  Le  noinbre  de  Chèvres  serl  de  hase 
à tout  l'article  des  Engius , aux  Cables  de  rechange  ; et  aux  l'roluuges , ex* 
cepté  aux  Chevrettes , dont  il  faut  i par  a5  Voitures  pour  les  graisser  , etc. 
(i)  Sur  les  Chariots  à Canon  de  rechange  avec  le  tiers  des  Traits  à Canon. 

.7; 
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^Pièces  de  ruban  ( pour  lier  les  éfats)  (etc. 

Compas  de  cuivre 

Pied-de-roi 

Papier  à la  tellier  ( de  14  pouces  sur 

pouces  ) ( Rames  dé  J 

- à lettre 

■ — ( grand  ) pour  enveloppes.  . . . 

■ ( petit  ) pour  enveloppes 

^ — commun 


Grands  Registres  pour  états.  . . . , 
Petits  Registres,  journal  portatif.  . 
Boîte  de  carton  pour  papiers  et  1 

ustensiles  de  Bureau 

Plaiichelle  ( et  Graphoinèlre  il... 
Initruiuens  à vérilier  le.s  Bouches 
( I assortiment  ) 


feu 


Pi 


(n)  Outils  emmanchés  ^ etc. 

Bêches  ou  pelles  can-ée.s.  . 
Escoupes  ou  pelles  rondes.  . 
Pioches  ou  pics-hoyaux.  . . 
Pics  à roc ' 

Tranchans./  

( 

Scies  , dont  I tiers  de  long  , et  2 ticr.s 

passe-partout 

Manches  d’Outils  de  rech.inge 

Outils,  etc.  C -, • ■ 

pour  faire  J 

les  ph-ites-  < 

formes.  / 

Piquets 

Outils  à Mineurs  / Pistolets 

quelquefois  ué-|  Aiguilles 

cessairei  pour/  Pinces 

faire  les  IJattt-i  Ma.sses 

ries.  ^ Coins. 

Eaux  à faucher  

P.-niiers  à terre  ( 5 />’  ) 

II  faut  de  plus  des  Gabions  et  des  Saucirtous) 
qu’oii  censUuira  à portée  des  bcruius.  | 


Quant. 


*4 


1 1)000 
3ooo 
20000 
I 200 
3ooo 
4000 

3o 

2000 

l()0 

I<)0 

4S0 

4S0 

1600 

tfi 

.8 

8 

16 

i6 

8 

5üo 


Poidi 

1 Poids 

partie 

■|  total. 

liv. 

liv. 

14 

8 

70 

»4 

la 

la 

lO 

ao 

9 

30 

5 

80000 

4^ 

i35oo 

fil 

120000 

7î 

9000 

5;- 

ifiSoo 

6000 

I i 

3ooo 

4 

a 

16 

sei-out 

coupés 
i portée 
(les 

besuius. 

s 

i besoin 

est. 

»B  SIEGE. 

J 

(ni)  Rerhangcx  pour  charger  yo.Çhariots , 
y compris  les  Roues  en  partie  (i). 

Raue\  de  rechange. 

Boum  de  *4  , ^ . 

— « — ^de  ifi  , Vj • 

■ — d’Obusior»  de  8 |m>uccs  , . 

———de  Cliai'iot  k Canon  , ,'g  , dont  j de 

celle*  de  devant 

TT— — de  Cliarreltes  et  de  Camion  , . 

de  Cliariots  à Munitions,  Caissons 

d'Ontils  et  Forge  ( portées  par  Tes- 
sieu  porte-roue  des  Caissons), 

— — d’Avant-train  de  a4,  de  i6,etc. , 

■ de  Chariot  à Munitions,  Caisson 
d'Ontils  et  Forge  ( portées  par  l’es- 
sieu porte-roue  des  Caissons), 
de  Triqneballe  

(m)  Fer*. 


421 


Quant. 

Poids 

lartic. 

Poîdi 

total. 

Itr. 

Uv. 

' 8 

4oq 

1 3ioo 

4 

33o 

i3ao 

4 

«45 

y8o 

IS 

3700 

>8 

. j4o 

«400 

L 

190 

6 

110 

660 

10 

« 

745 

a 

4>o 

' 840 

« 

(1)  Oa  verra  par  les  états  de  Rechange  en  Bois  et  en  Fers  ci-après,  qn’en 
général  celte  quantité  de  Cliariots'n’est  pas  suflisante  ; qu'il  en  faut  ho  pour 
^prter  les  Bois  en  bUpc.et  éerrés , et  ao  pour  porter  les  Fera. 
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Note  sur  le  Tableau  suivant’. 

Cooooo  lir.  de  Poudre  ont  dté  portées  sur  les  5o  Cliarrettes  i Munitiont. 
aioo  Boulets  de  a4  ont  été  portés  sur  5o  Charrettes  à Boulets  ( à 5* 
par  Cliarrette  > 

4ooo  r ^Boulets  de  i6  ont'  été  portés  sur  5o  Charrettes  à Boulets  ( à 8o 
par  Charrette  ). 

3oo  Bombes  de  lo  pouces  ont  été  portées  sur  aS  Charrettes  à Bonlets 
( à ta  par  Charrette  ). 

ySo  Obus  de  8 pouces  ont  été  portés  par  aS  Charrettes  ( à 3o  par 
Charrette  ).  , , 

6ooo  de  Charbon  ont  été  portées  sur  5 Chariots.  , 

Cbakiots  ou  autres  Voitures  du  pays  qui  porteront  suc- 
cessivement le  reste  des  Attirails  de  l’Artillerie , des 
différens  Dépôts  au  Camp.  ( Ces  Voitures  sont  sup- 
posées porter  1200  livres  et  être  à /\  Chevaux  ) . 


Quantités 
totales 
à porter. 

#0 

S 

» 

c 

e S 

T 

2 >3 

Cl.  ° 

3 «» 

3.  “ 

5 ^ 
' 

Quantités 
qui  restent 
à porter. 

s 

Nombre  des  Voitures  néces 
pour  porter  ce  qui  réel 

0 

-J' 

î*  Ê. 
S 

1040000  Ht. 
655oo 

866 

xSlo 

38400  B. 
igaoo  B. 
igauoOb. 
g5oo  PI. 
aooooo  liv. 

4000 

3oo 

750 

34400 

18900 

18450 

76800 

43o 

sS/é 

460 

64 

166 

Bombes  de  lo  pouces 

Obus  de  8 pouces 

aooooo 

Pierres  à fnsil 

5oooo  Ur. 
aSoooo  Pi. 

6000 

44000 

7000 

36 

5 

Totài.  des  Voitures.  ... 

491a 

Digitized  by  Google 


bË  itÉGE. 


4a3 


W0TE8  pour  les  Equipages  de  Siège. 

(a)  Si  on  n'^tait  pas  à même  d'avoir  des  rrssoarces  , on  mettrait  l qoart 
eu  sus  des  Affêts  de  a4  pour  les  rccliaupes.  A l'Equipage  de  l'armée  de 
Iformaudiei  eu  1779,  destinée  à être  embarquée,  sur  34  Pièces  de  34,  on 
avait  mis  3s  AfTAts;  sur  la  de  16,  18;  pour  6 Obusiers  de  8 pouces,  9; 
pour  8 Mortiers , 1 3. 

{b)  Dans  le  ois  de  la  note  (a) , en  met  moitié  en  ans  des  AfTdis  de  16 
pour  les  rechanges.  D'ailleurs  ces  Pièces  sont  plut  exposées  ; à la  seconde 
parallèle  , les  feux  ne  sont  pas  éteints  ; à la  troixième , d'où  tire  presque  tout 
le  34  , ils  le  sont. 

Dans  l’F.quipage  de  Siège  des  Mémoires  de  M.  de  Mony,  il  en  met  le 
triple;  snr  8 Pièces  de  16,  34  Affûts  : cela  parait  trop  fort.  On  constroit 
mieux  aujourd'hui , donc , etc. 

(c)  Dans  l'Eqnipage  de  l'armée  de  ?Iarmandie,  déjà  cité,  pour  5o  Affûta 
de  34  et  iG , il  u'y  a que  28  Avant-trains. 

Comme  on  comptait  débarquer  très-près  de  la  Place  à battre,  on  n’avait 
besoin  d’Avant-train  que  pour  mener  l'Affût  en  batterie  ( il  n'f  avait  pour  U 
même  raison  que  18  Chariots  à cauoU. 

(d)  Cet  Approvisionnement,  qui  paraîtra  un  peu  fort,  est  peut-être  on 
pen  trop  faible.  M.  de  Moily  le  porte  en  effet  à 1000  poor  le  34  « et  au 
double  et  demi  pour  16.  M.  du  Pujet  les  approvisionne  à 3000  coups  : les 
Pièces  ne  pouvant  soutenir  de  tirer  aooo  coups,  cet  Approvisionnement 
n'est  pas  bien  combiné;  mais  quoique  les  Pièces  n'aient  pu  sonteair  qne  7 
ou  800  coups,  on  l'a  porté  à 1000  et  laoo,  parce  que  de  nouvelles  fonte* 
fourniront  peut-être  de  meilleurs  Canons  , et  qu'enSn  lorsqu’on  est  parvenu 
ébattre  en  brèche,  les  Pièces  sont  toujours  assex  juStes  ponr  tirer  à cette 
petite  distance  de  ao  , 3o  à 40  toises  au  plus.  Dans  l’Equipage  de  l’armée  de 
îformandie,  en  1779,  les  Pièces  sont  approvisionnées  à 1000  coups,  l^ais  si 
en  effet  les  nouveU<‘s  épreuves  prouvaient  qne  le  Canon  est  hors  de  service 
après  7 à 800  coups  ■ il  faudrait  mener  des  Pièces  en  assex  grande  quantité 
pour  pouvoir  tirer  le  uomlire  de  coups  porté  sut  l’état  ; il  faudra  dotic  aussi 
considérer  eu  quel  état  sont  les  Pièces  de  l'Equipage  pour , etc. 

(e)  Pour  les  Cargousses  faites,  on  en  a pris  4o°  luv  Pièce , afin  de  donner 
le  tpms  aux  ateliers  d'Artifice  de  s’établir  et  de  faire  relies  dont  on  aura 
besoin...  Pour  le  Papier , on  a pris  nne  feuille  par  coup  de  Canon  à tirer,  et 
une  demi-feuille  pour  chaque  coup  de  Morficr  et  d’Obusier,  en  nombre 
rond,  c'est-à-dire  laôooo  feuilles.  Pour  le  Pitrrier,  sa  consommation  se 
prendra  sur  le  papier  qui  doit  rester  , à cause  des  4<>oo  Cargous.ses  toutes 
faites  qu'un  portera,  et  qui  fourniront  amsi  au  déchet,  et  an  dégât  qa’on 
fera  de  ce  Papier.  ( Dans  l’article  Papier,  les  aGSramca  ne  comprennent  point 
le  Papier  de  ces  4000  Cargousses  ). 

(g)  Dans  nn  projet  d’Equipage  de  M.  de  Mouy , il  fait  porter  30000  livres 
de  Salpêtre;  je  crois  que  c’est  nne  faute  d'impression,  et  qu'il  faut  lire 
aooo  livres  ; mettre  aussi  300  livres  de  Soufre  au  lieu  de  1000,  parce  qu'un 
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tronre  Ju  Soofre  partout.  An  reste , les  bases  de  cet  ApproTisionneinent  et  ds 
celui  des  Menus  achats,  sont  très-ragucs  (i). 

(A)  I livre  de  Mèche  dojt  durer  6o  heures,  car  lo  pieds  doivent  durer 
a4  heures  : et  a4  ou  a5  pieds  pèsent  i livre. 

Mais  comme  la  Mèche  peut  être  mauvaise , et  à cause  des  dégâts , eprapteu 
I livre  de  Mèche  par  Bouche  à feu  pour  a4  heures,  et  estimez  à 3o  jours  la 
longueur  du  tems  à être  en  batterie  : il  faudra  compter  3o  livres  par  Bouche 
à feu;  vous  aurez  donc  pour  les  i6o  Bouches  à feu  , 4800  livres  de  Mèche  , 
qui,  en  tonne  de  3oo  livres,  comme  on  les  met,  donneront  16  tonnes; 
M.  de  Mouy  en  porte  16000  livres  sur  son  état.  Mais  à cause  des  gaspillages  , 
on  peut  en  porter  8000,  c'est-à-dire,  à-peu-près  le  double,  si  on  n’a  pas  un 
dépdt  voisin  d'où  l’on  en  puisse  tirer. 

(t)  M.  de  Mouy  porte  1 100000  livres  de  poudre  ; on  trouvera  qu’il  en 
faut  i,oi4âoo  livres , en  estimant  le  a4  à 8 livres , le  16  à 6 livres,  les  Mor- 
tiers à 7 livres , les  Obusiers  à 4 livres , les  Pierriers  à â livres  ; mais  on  a rois 
le  même  nombre,  le  restant  devant  être  consommé  par  les  artifices. 

(A)  M.  de  Mouy  porte  aooooo  de  plomb  en  balle , et  il  en  faudra  peut- 
être  davantage,  jusqu ’à'ce  qu’on  soit  parvenu  à régler  cette  consommatiou 
désordonnée. 

(m)  Pour  les  Bois  de  remontage  et  les  ferrures  façonnées  , voyez  les  trois 
états  qui  suivent  et  qui  contiennent  l’Approvisionnement  de  ces  objets  pour 
nu  Equipage  de  100  Pièces  de  Canon,  assemblé  à D*.  en  1785. 

(n)  Les  Outils  d’ouvriers  en  boissont  dans  les  Caissons  d'Outils,  et  doivent 
être  snffisans.  Ceux  des  Ouvriers  en  fer  sont  portés  par  les  forges;  et  s'ils  ne 
sufCseul  pas,  voyez  daus  les  notes  de  l’Equqiage  de  campagne,  la  note  sur 
les  Outils  d'Ouvriers  en  fer,  page  41 1 , ou  la  note  sur  les  Outils  poiu*  l'Appro- 
visionnement des  Places. 

Si  les  Outils  à Pionniers  sont  fournis  par  l'Artillerie  à toute  l'armée,  il 
faut  I Outil  par  soldat,  nu  an  moins  pour  les  4 cinquièmes  du  nombre  de» 
soldats  I si  le  Géuie  a son  Parc  pour  les  Travailleurs  de  l'armée  , et  s'il  u'en 
faut  à l'Artillerie  que  pour  les  siens  , on  n'eu  prendra  que  40  par  Bouche  à ftm. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  Outils  tranchans  : si  on  n'en  fournit  qu'aux 
Travailleurs  d'Artillerie  , il  ne  faudra  que  5 Haches  et  10  Serpes  par  Bouche 
à feu  ; si  on  en  fournit  à tonte  l'Armée , et  s’il  n'y  a que  des  règlemens  inob- 
servés  , il  en  faut  une  infinité. 

Il  faut  beaucoup  de  scies  de  long  pour  débiter  les  Bois , lorsqu'on  en 
trouve  de  bons  et  à portée  d’être  coupés  : on  peut  en  prendre  un  cinquième  A, 
et  BP  pas  porter  antaut  de  plate-formes.  *' 

Il  fant  bien  plus  de  aooo  Manches  de  rechange , si  on  ne  va  pas  dans  HD 
pays  à portée  d’en  avoir  t dans  ce  cas  on  peut  en  prendre  un  de  rechange  par 
Outil.  T.  -v 


(i)  Voyez  à la  fin  de  l’Ouvrage,  les  améliorations  proposées  pouç 
rArtillerir. 
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BOIS  en  blanc  de  rechange. 


(a)  Timons  de  Chariots  A munitions,  -p, 
———de  Chariot  A Canon,  . . 

'de  Caisson  de  Parc,  . 

Flèches  de  Chariot  à Canon,  

Voléede  f de  Chariot  A Munitions  , . 

derrière.  I de  Chariot  A Canon  , . 

Volèede  t de  Chariot  A Munitions,  . 

devant.  { de  Chariot  A Canon  , . . . 

Essieux  de  a4  , 

de i6,  • 

• 1--  • de  Chariot  A Cjinon  , i 

' ■■  ■ d’As'ant-frain  de  siège, 

■ d’Obusier  de  8 pouces  , j.  . . . 

- ■ ■ ■■  Porte-roue,  J 

Corps  d’essieu  du  n“.  3 , 

Brancard  de  Cli.iriot  A Canon  , 

(3)  Sellettes,  

Armons,  : 

Empanons,  . . 

Epars  montans  et  de  fond , 

Burettes,  ...  

Ridelles,  ^ 

Sassoires,  


Quant. 

Poi(U  (l) 
partirnîiers. 

liv.  onc. 

an 

36 

8 

5o 

a 

5o 

lO 

38 

ao 

17 

8 

70 

ifi 

i3 

6 

17  • 

la 

90 

S J. 

69  ■ ». 

,,  f ;dna”.  10. 

iG 

•’*{;dun*.n. 

8 

5î  , 

8 

5a 

8 

16 

ao 

33  ^ 

lO 

70 

ÏO 

40 

ao 

60 

lO 

36 

loo 

TO 

loo 

a8 

3o 

48 

lO 

ao 

(l)  Comme  dam  tontes  1c«  roiiipositiom  d'Equipage  il  y aura  beancoMp 
de  variété  pour  les  quantités  de  Pièces  de  reciiaiige,  on  a rrii  inutile  de  faim 
une  eolonne  des  poids  totaux  à co.s  états  qu'on  donne  ici, 

(a)  Si  c'est  un  Eqnip.ige pour  la  Montagne,  au  lieu  de  Timons,  de  Volées 
et  de  Palonniers,  eu  mettra  des  Liinonièics  dans  les  Uois  de  recliange,  soit 
en  blanc  , soit  ferrés. 

(3)  Dan.s  les  Pièces  suivantes,  dont  il  y a plusieurs  numéros,  ou  parl.igrm 
le  total  qu’on  doit  jirendre  , pro|iortionnellenient  au  nombre  de  cliaque 
numéro  qui  entre  dans  les  Voitures  de  l'Eqnipagc  ; et  on  ru  fera  autaut 
d’articles  dans  l’Etat  qu’on  donne. 

An  reste,  ces  proportions  J>euvent  varier  à un  crrl.TÎii  point  .sans  incon- 
vénient; elles  dépendent  de  l’état  de  service  où  sont  les  Voiture»  , et  on  ne 
s’v  est  pas  même  astreint  dans  l'Etat  qti’on  donne  ici. 

Toute  rrtte  note  convient  aux  Ferrures  f.^ounées  ci-après, 
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Qnantit. 

Poids 

particnlîm. 

liv.  onc. 

Entre-toises  » i 

lO 

lO 

Usoirs , ^5 

5 

70 

Paloniiiers  , 

aoo 

4 4 

Rais , I par  4 roues 

3oo 

16  4 

Jantes  , i par  8 roues 

i5d 

ao 

Bras  de  Limonière  , | 

lO 

5ô 

Leviers  de  manœuvre,  a A 

i5o 

10 

Daines , chargeront  une  Voiture 

lUO 

16 

Bois  divers  et  loo  pieds  de  planches.  . . 

(i)  Bois  ferrés  de  rechange. 

Timons  de  Chariot  il  Munitions 

no 

48 

8 

66 

Flèches  de  Chariot  à Canon 

4 

46 

‘Volées de  t de  Chariot  à Munitions.  . . . 

ao 

a4  8 

derrière.  \ de  Chariot  à Canon 

8 

48 

Volées  de  I de  Chariot  à Munition 

ao 

aa 

devant.  \ de  Chariot  à Canon 

8 

3i 

Essieux  de  >4 

3 

i83 

4 

...  ' — d’Obusier  de  8 pouces 

a 

loa 

i(i 

Tire-bourres,  B 

8 

a 

Dégorgeoirs  ordinaires,  f 

ICO 

• I 

Têtes  d’écouviilon  de  a4  » ï C 

34 

3 8 

de  i6,  •;  Z) 

i6 

3 

Têtes  de  Kefouloir  de  a4i  f 

la 

3 4 

fie  iff . - D - 

A 

3 

Hampes , f des  Ecouvillons 

65 

6 8 

Lanternes  de  cuivre  de  »4  * ït  C 

6 

lô 

, de  ifî  - A) 

8 ^ 

Quart  de  cercle  pour  Mortier , etc.  J E. 

6 

5 4 

Ferrures  façonnées. 

Snsbandes  de  a4  , 

7 

16  8 

de  i6  , 

3 

14  4 

(i)  Les  Bois  ferrés  dniveut  être  pris  en  proportion  d’un  tiers  on  d’uu  quart 
pins  faible  que  les  Bois  en  blanc;  ceux-ci  recevant  les  Ferrures  des  parties 
• cassées,  deviendront  bien  rite  Boit  ferrés. 
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I Quantit. 


Bandes 
de  Roues 
de 

dcmère 


Snsbandes  d’Obnsiers  de  8 pouces  , 7^. 

Sousbandes  de  a4  ? r» 

de  16,  

— — d’Obusiers  de  8 pouces , j-, . 

Ckevilles  à tète  f , , • 

plate,  3 fois!  7 Ï, 

rondo  (t).  [dObusiersdeSpouces, 

Chevilles  à mentonnet,  de  a4 

• — de  16 

>11.'  d’Obusiers  de  8 pouces 

/ de  34  , j C 

Bandes  1 de  16,  75  D 

de  Roues  1 d’Obusiers  de  8 pouces,  F. 

de  ^de  Chariot  à Canon 

dcmère  I de  Charrette 

C de  Chariot  à Munitions.  . . . 
Bandes  de  Roues  r de  Siège..  . 

pour  Avant- 4 de  Chariot  k Canon.  . . 
train  de  Chariot  à Munitions. 

Chevilles  ouvrières  d’ Avant  - train  de 

Siège,  y; 

. de  Chariot  à Canon  , . 

■ ■ de  Chariot  à Munitions , . 

Bandes  à fourche 

Liens  de  Jante  avec  leurs  Chevillettes, 

■ ■■  ' - de  Rais  avec  leurs  Chevillettes, 
de  Flèches  et  de  Timons  avec  leurs 

Chevilletttes  , ^ 

(a)  fcrous  pour  boulons  de  difTérens 

numéros  , 'd  B 

Clavettes  de  Susbandes  , 1 

Clavettes  doubles  , 

Esses  pour  F.ssieux  en  bois,  

pour  Eissieux  en  fer,  

Bondellcs  de  bout  d’Essicu  pour  Af- 
fûts,   


(i)  Elles  pèsent  8 à 10  onces  de  inoius. 

(a)  Les  Ecrous  employés  dans  cet  Equipage  sont,  les  numéros  3 , pesant 
8 livres  1 3 onces  ; 4 > pesant  4 livres  8 onces  ; 5,  pesant  3 livres  ; 6 pesant 
a livres  8 onces  ; 7 , pesant  a livres  ; 8 , pesaut  i livre  4 onces  j 9 , pesaut 
1 livre,  et  10 , pesaut  la  onces.  ' 
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Ouanfit. 

Poids 

]>articuliers. 

liv.  oac. 

Kon<îelle»  de  bout  d’Etsicu  pour  Voi- 

tures  , jV 

5o 

I 

de  bout  d’Essieu  d’ Avant- 

train  « ' . . . , 

a5 

I 1 

Crochets  de  retraite  de  34  et  ifi,  1,  B.  ^ 

3 

7 

d’Obnsiers  de  8 poucts , B.  ■ 

I 

3 4 

Etriers  d’F.ssieu  de  34  , - 6’.  

1 7 

3$  8 

rî**  tT»  n ^ 

1 3 

— . — d’Obusicr  de  8 ponce.s,  B.  . . 

16 

de  Cbariot  à Canon  , -;75 

4 

9 

Vis  de  pointage  de  34  et  ifi  , J,  B.  ..  . 

10 

16  la 

— d’Obusicr  de  8 pouces  t ' F 

a 

i3 

Ecrous  , dont  i pour  Vis  d’Obusier  , 

,'oB 

6 

ïi  8 

Chaînes  pour  faux  Essieu 

4 

10 

Clous  de  bandes  de  différentes  espèces  (i), 

I livre  par  10  roues 

3oo  1. 

— — • d’Applicage,  ( 48  du  n®.  7 pèsent 

I livre  ) 

100  1. 

— — à Planches,  ( i4  du  n®.  33  pè.sent 

I livre  ) 

100  1. 

• > 

d’Epingles  , ( 384  pèsent  t livre  ). 

ao  1. 

— — ' de  cuivre  pour  arméniens  , ( 480 

pèsent  I livre  ) , ^ ^ 

40 1. 

Crampons  de  Chaînette  , (3a  pèsent 

I livre  ) . 

5o  1. 

30  eut  f Celle  de  30  et  de  17  livres.  . 

» 

4 

doubles.  1 Celle  de  i5  et  de  i3  livres.  . 

» 

3 xa  r. 

Essieux  du  n°.  3 , 

3o 

ii5 

■ — du  1»*^.  ^ J r- 

Fers  neufs  de  différens  échantillons  , 

100  j5 

10000 1. 

Acier , ^ B 

4 ou  1. 

Feuilles  de  tôle  , ^ B 

5o 

Fil-de-fer  de  différentes  grosseurs  , 2 B. 

’ aoo 

. (i)  7 (le  ceux  pour  34  et  16  pètent  i li?rs;  i5  de  ceux  de  Cbariot  « raiii 
aitiont  pé^'eat  i livre.  ' 
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ÉQUIPAGE  DE  PO?sT. 


Oa  a abandonné  let  Pontons,  parce  qn'ils  ne  peorent  serrîr,  ni  à (uira 
des  Ponts  sur  let  riricres  rajiides , ni  au  transport  des  bninnies,  qu'un  a tuu- 
rent  besoin  de  jeter  en  nombre  sur  la  rire  opposée  , ]K>ur  établir  le  Pont. 

Les  grands  Bateaux  en  usage  sous  M.  de  Gribeauval , daus  l'Aitillerie,  ont 
été  oauserrés  pour  let  ponts  stables.  CVst  de  ces  Bateaux  dont  est  composé 
l'Equipage  qui  soit  ; il  renferme  tous  let  articles  dont  on  aura  besoin  pour 
faire  les  Equipages  de  pont , arec  les  Bateaux  légers  de  36  pieds , qu'on  doit 
construire  pour  rem)>lacer  les  Pontons.  Les  modilicattons  à taire  aux  nonibrea 
qne  présente  l’Equipage  qu'on  donne  ici,  sont  iacilet  à opérer:  voici  les 
principales,  d'où  l'on  déduira  aisément  let  autres. 

Pour  6o  Bateaux  et  6 Nacelles  de  ao  pieds  de  long  , il  faudra  loa  baquets 
qui  porteront  bateaux,  nacelles  et  poutrelles...  4a  cbariots  pour  madriers  et 
approritionnemens...  7 poutrelles  et  36  madriers  par  bateau.  Ou  u'aurait 
plut  besoin  de  cbaiTettes. 
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43.)  ÉQUIPAGE 

ÉQUIPAGE  DE  PONT  DE  BATEAUX. 


Cher. 

Total 

Quant. 

par 

Voit. 

Cher, 

Bateaux 

(>o 

Haquets , ( dont  6 de  rechange  à G clieraux). 

GG 

(0  ïo 

636 

Nacelle» 

6 

Haquets  à nacelle  (dont  i de  rechange  à 

4 chevaux) 

7 

6 

4o 

Chariots  de  division 

3o 

4 

130 

Caisson.»  d’outils 

a 

4 

8 

Caissons  du  Parc  pour  menus  achats.  . . . 

4 

4 

i5 

Charrettes  à munitions 

igo 

4 

7G0 

l'urges 

Ü 

4 

8 

Total.  . . 

3o7 

i581^ 

' C 

Ajoutez  II  pour  i»o  de  chevaux  haut  le 

tt-' 

pied ’ 

176 

Le  total  des  chevaux  sera 

1764 

, Agrès  et  autres  Objets  lelatifs  au  Pont. 


Quant. 

Poidati 

partie. 

Poutrelles  ( 7 par  travée , la  par  bateau  ).  . 

720 

184 

(10  suivant  les  tables  imprimées). 

G 

Madriers  ( 19  par  travée , a4  par  bateau  ).  . 

1440 

96 

i309# 

Fausses  poutrelles 

30 

' 90 

Mâts , I par  4 Bateaux , le  reste  eei  rechange. 

30 

88.> 

jjtoilO 

Gouvernails , i par  4 Bateaux  , le  reste , etc. 

30 

IIO' 

‘V£liHà 

Grandes  rames  , a par  Bateau , le  reste , etc. 

9" 

■ Vf  43*  ' 

Petites  rames , a par  Bateau , le  reste  , etc.  . 

180 

.8 

Petites  rames  pour  Nàcelle 

^4 

8 

19a 

Crocs  à a pointes  droites , 3 par  Bateau , etc. 

a4o' 

10 

a4oo 

Crocs  à pointe  droite  et  à crochet,  1 par 

1.1 

1 Its) 

bateau,  etc.  . . j 

1 90.' 

<1 13 

(«■oAè 

Clameaux,  dont  5oo  crampons.  

3000; 

îGc.  3 . 

: 3'4O0fc 

Grande  Ecope. . . . , 

fio 

5" 

'litf'Sdft 

l5 

Je 

Grapins * f 

6 

aS 

i5o 

(I)  Oa  pourra  d'cu  mettre  que  8 fi  les  chemins  sont  beaux. 


i 

I 


( 

l 

P 

J) 

a 


Ot 


»r 
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DE  PONT  DE  BATEACX. 


Quant. 

Poids 

Poids 

partie. 

total. 

Ancres  (grandes) 

36 

l3o 

4fi8o 

Ancres  (petites ) 

18 

93 

i63(i 

Pompes 

i5 

30 

3t>o 

Balais 

3o 

3 

«0 

Seaux 

3o 

6 

180 

Grandes  nayes 

3000 

45oo 

35oo 

Petites  nayes 

Cordaget.  ' 

CinmiencUes  de  5o  toises 

Cordages  d’ancre 

la 

437 

5 >44 

60 

ia8 

7680 

Amarres  (dites  Traversières  ou  Croisières). 

36o 

9 

3a  40 

Combleau.  

130 

4o 

4800 

Grandes  Mailles 

3o 

85 

aS5o 

Petites  Mailles ' 

3o 

53 

i56o 

Bretelle  avec  ses  cordons  , et  x^o  toises  de 

cordages  pour  ses  aloiiges.  . 'jp. 

3Bo 

. . J • 

Engins  (i).  , ^ 

' 'Tl..  , 

4.  «.V» 

r 

Cabestan 

3 

376 

iia8 

Vindax '. 

3 

3ao 

960 

Leviers 

100 

13 

1300 

Piquets  frétés  et  armés 

xoo 

10 

1000 

Masses  de  fer 

6 

13 

7> 

Masses  en  bois 

Rouleaux  de  lo  pieds  de  long  et  de  6 pouces 

a4 

16 

384 

de  diamètre 

13 

30 

a4o 

Moutons  à bras 

4 

i3o 

5ao 

Crics  (grands) 

6 

70 

4ao 

Crics  ( moyens) n*; 

' «;•  ^ 

5o 

3<k> 

Crics  ( petits  ) 

e 6 

33 

198 

Chèvres  brisées.  . . 4 .iw  . .t.  .1 .1.' 

a 

109C 

CUievrettes. . . . '4>.  . . o'.  . 

H, 

?4o 

Menus  y 

/ UlrXi 

|..  1I1  ft 

' *»l  . 

Sondes  (apnt  10  brasses  de  cordages]^ 

iii.'  ii4 

i5 

0 10  4 

4 l>  'tjyî 

Lanternes  sourdes .rmipin. •' 

Réchauds 

a4 

7 

,168 

(i)  Lonqu'on  fait  les  Ponts  avec  les  Bateaux  pris  sur  les  rivières  des  paya 
l’on  fait  la  guerre , comme  ces  Bateaux  ont  des  bords  inégalement  élevés 
entre  enx,  il  faut  de  plus  des  Clievalets  qu'un  met  vers  le  milieu  de  chaque 
ItAtean,  pour  supporter  le  Tablier  du  Pont.  VoycaTEssa^ sur  les  Ponts. 
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Qu.rnt.  1 

Poitl* 

PoM» 

partie. 

Tourteaux  goudronnés 

Mèclies  à canon  ( tonnes  de  ) 

Chaudières  de  fer  coulé  pour  faire  fondre 

le  goudron 

Trépieds  pour  chaudières.  

Brosses  pour  goudronner 

Mousse  de  chêne  pour  calfater  (pauiers  de). 

Poix  liquide  , livres 

Goudron  en  haiil,  livres. 

6oo 

4 

4 

iS 

ao 

4oo 

roijo 

3oo 

fjoo 

400 

ijOOO 

Chandelles  , livres 

Huile  pour  mêler  avec  le  goudron  , livres. 
Cuiller  pour  prendre  le  "oudrjon , livres.  . 

lao 
3oq 
() 
1 2 

1 20 
{(00 

Amadou,  livres.''.  • 

•'  4 

Crayons  (paquets  de).  . .' 

i»*' 

,1  1.  }* 

Pierre  noire  ou  rouge  , livres 

lÜ 

10 

Sacs  à terre . . . 

3oo 

1 

i5o 

Churhun  (si  on  prévoyait  n’en  pas  trouver) 
pdur  l’approvi^onn'dtnèfnt  des  a Foi-geS 

durant  un  mois.  

}fi'  ' '*  T*J  ' 

looo 

Outils  à PiànntèW  iï'^'ïrhnchh  'ns.  h 

1 ^ 

Pioches  ou  Pic9-hoyau*i  i t '.  . . ■ l . 

5o 

ft 

■ 3oo 

r 

175 

Pelles  rondes 

4 

■ ' a4o 

Pelles  carrées.  .;....  . 

ni  tiü 

6. 

3oo 

100 

Haches 

20 

luo 

Rechanges.  i 

- ■ . » 1 • 

» 1 

Roues  de  Haquet  à BatcçkU,. . 

'6, 

•II*. 

?7i. 

, iGa6 

Roues  de  Haquet  à Macelle 

..aia 

4î4 

Roues  de  Forge  de,,,p^{:.,. 

A 

.»y3 

1 77a 

Roues  de  Cltarrettps,  . 

8 

, ?44 

1^52 

Roues  d’Avant-tr,,^v 

Roues  d’ Avant-train  de  Haquet  à Bateau. 

4 

145 

58o 

6 

1200 

Roues  d’ Avant-train  de  Haquet  à Nacelle. 

2 

179 

i58 

Essieux  deilaquetiiBateaucKtsno*;  rSeiïij 
Essieux  de  Haquet  à Nacelle;  ‘i*  . 

Essieux  de  Fer  du  ii*'.  3.  . . . . 

Essieux  de  Fer  de  Charrette 

4 

2 

4 

4 

1 15 
1^5 

4Gu 

740 

TioTA.  Suivant  lVt.it  <Ies  Voiture»,  ou  portera  des  Jaotrs , Rais , TaUtout  » 
KtècUes,  Volées,  Kidcilc»,  liurcUct.Lpars,  «te.  et  de»  Ferrures. 
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DE  PONT  DE  BATEÂÜX.  4^3 

T^ombre  d' Hommes  nécessaires  pour  la  construction 
d'un  Pont  de  Bateaux. 


Pour  porter  7 pontrellet i4  homn>es. 

Pour  porter  lo  madriers 30 

Pour  placer  les  madriers.  3 

Pour  égaliser  les  madriers  ( avec  des  masses  ).  . . . 3 

Pour  aider  les  Bateliers  ( 4 hommes  par  hatean  ).  . 8 

Pour  fixer  les  poutrelles  avec  les  clameaux  , etc.  . fi 

Sergent  au  dépât  des  Bateaux i 

Sergent  au  dépôt  des  poutrelles  et  des  madriers.  . l 

Sergent  à la  culée  du  Pont i 

Sergent  à la  travée  qu'on  couvre i 

Pour  aider  i jeter  les  ancres 4 

Total 60 


Non  compris  les  Bateliers  qui  jetteront  les  Auéres  , etc.  et  les 
Hommes  de  secours  tirés  des  bataillons.  .. 

Observations. 

IjCS  Bateaux  sont  trop  pesans  pour  pouvoir  porter  avec  eux  leur 
assortiment  ; ils  ne  porteront  que  les  cordages. 

11  sera  plus  commode  de  porter  les  bois  de  longueur  sur  des 
charrettes  : voilà  pourquoi  on  en  a mis  dans  cet  Equipage  , qu’on 
pourra  distribuer  comme  il  suit  : 

90  Charrettes  ( et  les  6 Haquets  de  rechange  ) pour  porter  les  pou- 
trelles et  fausses  poutrelles. 

90  Charrettes  pour  porter  les  madriers. 

^o  Charrettes  pour  les  mâts  , gouvernails  , rames,  et  la  premiérn 
partie  des  agrès. 

( On  chargera  les  Charrettes  à 1 5oo  livres  environ  ). 

f 

>0  Chariots  pour  porter  le  reste  des  agrès, 
fi  Chariots  pour  porter  les  engins. 

d Chariots  pour  une  partie  des  menus  achats  , et  les  outils  à 
pionniers.  ’ 

4 Chariots  pour  le  charbon , si  on  en  porte. 

8 'Chariots  pour  les  roues  et  rechanges  en  bois  , ferrures. 

4 Cais.sona  du  parc  pour  lé  restant  dès  menus  achats  et  les  outils 

tranchans.  

I ..)  U ( 

Les  Ponts  de  radeaux  ne  se  transportent  pas,  on  trouvera  ce  qui  les  con- 
cerne à l'article  de  la  Construction  des  pouls..' 

Les  2 Equipages  de  ponts  qui  suivent  ne  sont  relatifs  qu’a  des  Ponts  que 
quelques  circonstances  ont  obligé  et  peuvent  forcer  encore  de  construire  et 
de  transporter  ; mais  leurs  élémens,  chevalets  , etc.  ne  sont  pas  des  attirailt 
toujours  construits  et  en  usage  dans  l’ArtUlerie. 

• I.  ■ u8 
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EQUIPAGE  DE  PONT  DE  CORDAGES 

Pour  une  Rivière  de  2^  Toises,  de  largeur. 

I 

Noms. 


(a)  Chevalets,  pour  les  culées 
{b)  Poutrelles  pour  les  culées , dont  4 de 
rechange 


(c)  Traverises , dont  2 de  rechange.  . . . 
{a)  Madriers  percés  et  à pilou  , dont  34 

de  rechange.  • • 

(e)  Chevalets  à 3 piçds , dont  l de  re- 
change  

Poulies  pour  les  chevalets.  ..... 
Mouffles  , dont  i de  rechange.  .... 
(y’)  Poulies  de  hois  eiichappées.  .... 

(g)  Piquets  frétés  et  sahotés 

Levier  de  manœuvre 

Masses 

Cabestans.. • 

Moutons e •'  < 

(h)  Cinquenelles 

/.\  ..  7 - !..  . I 1*'  . ■ 

\i)  Cordages  de  oo  toises  et  d un  jijoïice  d^; 

diamètre.  . ...  - 

(/<■)  Cailles  de  ch'èvre 

(/)  Amarres ' 

{m)  Traits  à canon 

^)'Cordeanx  de  3o  toises  et 'de  5 ;i  6 lig. 

de  diamètre . . . . 

(,0)  Pitons  à a branches. avec  leur  coiu,éi 

leur  anneau 

{p)  Crocs  à pointe  et  à crochet.  ..1  . . . .< 

E/OidS'  ; . 


f.i  lin 


F'oitures.paur  'porter  PP.quipage. 


■ L,  7 


•*'J  It 

^ r.*  -•»  , 


Chariots  à f pour  le  Pont.  . . 
uiunitijoxM  t pour  les  Ou  tils  et  Assorùaieait. 
(Charrettes  po«u'  les  Chevalets  a J jiieils.  a 
{''orge. assortie.  ................ 

2'otaux.  . , 


Quant. 

Poids 

Poids 

partie. 

total. 

a 

i38o 

MC 

CN 

CI 

j4 

100 

i4on 

i5 

60 

90Ü 

a5o 

fi4 

16000 

5 

35o 

1750 

5 

45 

225 

9 

90 

810 

100 

8 

800 

100 

3o 

3ooü 

6ü 

10 

600 

12 

*l6 

192 

la 

235 

2820 

4 

i3o 

520 

a 

411 

437 

874 

fi 

1,28 

7C8 

0 

100 

fioo 

4o 

ïb 

4oo 

ao 

6 

>* 

lao 

4 

25 

100 

3fi 

.5 

* 't 

fi 

la 

34639. 

quipage. 

t 

Itorab. 

Total 

^uaut.. 

des 

CllfT. 

Chev. 

, »4 

4. 

9d 

4 

4 

xb 

- l 

4 

4 

l 

fi 

fi 

3o 

. 

laa 

Digitized  by  Google 


I>Ë  PONT  DB  CORDAGES. 


4 


435 


Notes  sur  T Equipage  de  Pont  de  Çordages, 

Diuiensioiu  de  (/uelt/ues  Objets. 


ci.e*aJ.u  po«r  f ’ • • • • • • ; • 

les  I r 

(>  Iraverses 

PaiitrellQ^  Cuiétes 

Tra  verbes ^ 

Madritrfs  avec  Pitons,  dont  ao  de  lo  pieds. 
Piquets  frétés  et  sabotés  de  4 pouc.  de  diamètre. 


long. 

pif'Hs. 

i6 

6 

20 
I I 
I I 

5 


Larg. 

F.pais. 

Poids 

partie. 

|)o.  li. 

po.  li. 

liv. 

1 4 

la 

900 

6 

6' 

75 

5 

5 C 

6 

100 

4 

4 

60 

] a 

a 

64' 

»1 

(«)  Cw  Cli«»a<et*  ««-ryent  il»  cnl»«5  i U partie  mpérieure  do  Chapeau 
porte  6 entailles  de  a pouces  de  l.irgeur  et  de  profondeur,  arrondies  en 
gorges  de  poulie,  dans  lesquelles  doivent  passer  les  6 cordages  du  tablier: 
il  T a 19  pouces  de  distance  de  mtKeu  en  milieu  de  ces  entailles.  Le  nu^me 
chapeau  est  entaillé  exiérieuremeut  eu  Inlud  pour  recevoir  le  bout  coupé  en 
biseau  des  poutrelles  du  ranipaut  qui  iortuc  les  culées;  le  tout  est  recouvert 
d'un  luadrier , auquel  ou  duuue  le  uom  de  Faux  chapeau. 

(i)  On  vient  d’indiquer  précédemment  la  place  de  ces  Poutrelles  ; elles 
doivent  être  coupées , eu  biseau  fort , 4' tin  bout.  ' ^ 

(c)  Les  Traverses  portent  à 6 ponces  de  chaque  bout  un  piton  4 anneau, 
auquel  on  fixe  une  poulieVn  buis.  On  les  place  de  to  eu  to  pieds,  su.spcq* 

iduei  p.tr  les  amarres  aux  2 Cinqnenelles  qui  traversent  le  rivière  ^ les  C Cor- 
idagea  du  tablier  doivent  être  supportés  par  ces  traverses.  s 

(d)  De  ces  Madriers,  Qoianront  to  pieds  de  longucnr  , et  les  antres  1 1. 
Quoiqu’on  sup]H>se  que  ces  Madriers  aient' un  pied  de  large,  comme  ils  i;« 

.l'oiilpresque  jamais.  On  s’approrisioniieconTme  s’ils  u’avaicnt  que  10  pouces 
de  largeur,  ('n  les  place  sur  les  rampes  des  culées  qui  ont  20  pieds  de  lon- 
g'.ii'ur,  et  sur  les  Cordages  du  tablier  portés  |ar  les  Traverses.  Ils  débordent 
les  Cord.igt'S  de  4 l’Ouces  6 ligues,  ou  de  10  pouce.  t>  lignes.  Les  courts 
portent  ^ 4 pouces  de  chaque  bout , et  les  luogsà  to. pouces,  dans  le  milita 
de  là  largeur,  i pltpn  n auiieau  , doiq  llaniieav  est  tourué  vors 

la  longueur  du  Pont  : ce.s  anneaux  reroivciit  le  cordage  de  5 à 6 lignes  ^ qui 
jduit  empêcher  le  mouveiniVit  des  Madriers.  Les  longs  ."Vladricrs  ont  à 4 pouces 
(de  chaque  bout,  daur  lu  Inslieu  , un  trou  de  8 à 9 ligues  de  diaiuctre. 

Dans  quelques  projets  Pont  de  Conlages , ou  fait  porter  les  MadiIefS 
sur  5 et  même  sur  7 Poutrelles,  qu’on  place  sur  lis  traverses  entre  les  Cor- 
adages  ; le  Poqt,  par  ce  moyen,  offre  iiu  Tablier  plus  uni  : jnais  ll£qaipagc 
eu  devient  plus  lourd,  etc.  Voyer.  t’Fssai  sur  ]«s  Ponts.  1 

t 

(e)  Lm  Chevalets  à 3 pttdt  sriveul  a souUuir  Us  Cinqnenelles;  ce  sont 

■j8* 
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^ des  espèces  de  Chèvres  sans  treuil,  de  14  pieds  de  Lautenr  ; il  faut  qu’ils 
soient  très-solides  : ceux-ci  sout  insuflisans.  Voyez  l’Essai  sur  les  Ponts. 

(/’)  Les  PouliA  de  bois  et  à cliappe  doivent  être  très-solides , et  sem- 
blables à celles  en  usage  dans  la  Marine  pour  les  Bâtimeus  : il  faut  preudre 
de  celles  dont  la  roulette  a de  6 à 8 ponces  de  diamètre.  Les  unes  sont  fixées 
aux  Traverses  , les  autres  aux  Cinquenelles  ; elles  servent  à suspendre  et  à 
mettre  de  niveau  les  Traverses  portant  les  Cordages  du  Tablier. 

(g)  Ces  Piquets  servent  à assujétir  les  Cabestans,  à fixer  les  Cordages  de 
retraite  , à fournir  des  points  fixes  : ils  doivent  être  à mentonnets. 

1 

i (A)  Les  Cinquenelles  sout  destinées  à soutenir  le  Tablier  du  Pont  : elles 
.passent  sur  les  Poulies  que  portent  les  Chevalets  à 3 pieds  ; elles  traversent  la 
lUvière  , sont  placées  à io‘ pieds  l'une  de  l'autre  et  exactement  parallèles;  oa 
les  tend  à chaque  bord  au  moyen  de  4 Cabestans  et  de  8 Moufles  elles  doi- 
vent être  au  moins  à 5 pieds  au  dessus  du  Chapeau  des  Chevalets  qui  forment 
.les  culées  : il  y a une  disposition  préliminaire  à donner  aux  Cinquenelles. 
•.Voyez  l'Essai  sur  les  Ponts. 

(i)  Cet  Cordages,  qui  sont  des  cables  d'ancre  de  batean*  sont  attachés 
d'nn  cdté  à uu  point  fixe , et  tendus  de  l'autre  par  un  Cabestan  ; ils  sont 
portés  par  les  Traverses  et  les  Chevalets  des  culées  , et  c'cst  sur  ces  cables 
cgalemeut  tendus  qu'on  place  les  Madriers..  Il  faut  porter  de  plus  10  de  ces 
' Cordages.  Voyez  l'Essai  sur  les  Ponts. 

(A)  Ces  Cordages,  qui  doivent  être  excellens  et  avoir  18  lignes  de  dia- 
mètre , servent  à équiper  les  Moufles.  Mais  comme  rarement  les  circonstances 
locales  permettront  de  se  contenter  de  leur  longueur  de.  18  toises,  on  fera 
bien  de  les  prendre  de  36  toises  de  longuenr.  •< 

(f)  Les  Amarres  sont  attachées  par  une  de  leurs  extrémités  à la  Cinqneoelle 
en  dedans  ; de  là  elles  viennent  embrasser  la  Poulie  de  la  Traverse , puis  la 
Poulie  de  la  Cinquenelle , etc.  C'est  au  moyeu  de  ce  système  qu'on  élève  et 
tient  de  niveau  les  Travejises  portant  Us  Cordages  du  Tablier.  Cet  Amarres 
sont  celles  de  Bateau,  qui  ont  7 toises  3 pieds. 

' (m)  Les  Traits  à Canon  servent  quelquefois  à lier  les  Cabestans  anx 
Piquets,  pour  les  contenir;  à,  consolider  l'attache  des  Ciuquenelles  aux 
Moufles,  etc.  ‘ 

; ■■(  I ' ■ 

(ri)  De  ces  Cordeaux , 3 servent  à contenir  les  Madriers  en  les  passant  dans 
leurs  anneaux:  on  les  roidic  à bras,  et  on  les  fixe  à une  des  Traverses  du 
Cbevalet  des  culées  : les  3 antres  .Cordages  sont  coupés  en  morceaux  de 
3 pieds,  et  servent  à la  manœuvre  de  la  construction  du  Pont. 

([0)  Ces  Pitons,  qn’on  scelle  avec  du  plomb  dans  les  rochers,  fournissent 
des  points  de  résistance,  pour  attacher  les  Cordages,  les  Moufles,  etc.  Ils 
doivent  être  d'excellent  fer  , et  l'Anneau  doit  avoir  intérieurement  3o  b'gues 
de  diamètre  : sou  fer  doit  en  avoir  au  moins  6. 

(p)  Des  Hampes  d'éconvillon  de  16,  armées  d'une  pointe  et  d’un  cro- 
cliet,  seraient  plus  commodes. 


Digitized  by  Google 


DE  PO!TT  DE  CODDÀGSS. 


437 


ÉQUIPAGE  DE  PONT  DE  CHEVALETS. 


Noms. 


(a)  ChcTaleis.  . . 

(/!>)  Poutrelles.  . 

Madriers 

(0  Piquets  sabotés.  | 

(c)  Crampons 

(d)  Clameaux 

(e)  Cables  de  36  toises  de  longueur  et  de 

18  lignes  de  diamètre 

(A)  Traits  à Canon 

Amarres i .....  .1... 

(y)  Cordeaux  de  3o  toises  de  longuoùr  et 
de  5 à 6 lignes  de  diamètre 

(g)  Cabestans. 

Leviers  de  Manceuvre.  '. 

Ma.sses ' 


•I  • 


Moutons.  . . . . , ... 


(A)  Crocs  bàmp'és  à pointe  et  à crochets.  . 

.1 . ui  •.“>  • ■ Totai.  dn  poids.  . . 
.....U.''- 


n.|;  #11  b J' 


irt».  > •>' 


yoitures» 


I,  . ‘ 

Chaifiot*  à f pour  le  Pont. 


Quan- 

tités. 


la 

xà6 

ao8 

94 

8 

160 

5o 

a 

i5 

33 

‘3 

ao 

6 

a 

3 


Quan- 

tités. 


Mitnitions\  pour  les  O^t^  et  .^sqrtiiT^ent,  ,.1  3 
Forges.ni"j'i-;' ^ . . . . » 


■ Il  / ‘ 

/b 


Totmo*. 'i  . .]  aSv. 

, ; T!  ••  •!>  V 


al 

3 


) 1 1<>'  'Tl 

»-jt  /eiib  uni"!'!  .ib  • ' 


in'.ffr. -t"'i  .-t  I.  ...  . 

,,  «Tl  .T  •a'.bio» 

...  4. ■ ' 


Poids 

partie. 

Poids 

total. 

liv. 

liv. 

333 

3996 

63 

> 9828 

«7 

13936 

99 

696 

ai 

168 

1 

160 

1 

5o 

aoo 

400 

“ 6 

90 

10 

33o 

a5 

5o 

a35 

705 

10 

aoo 

16 

9<> 

i3o 

a6o 

la 

36 

3iooi 

Cher. 

Total 
des  Cil. 

4 

«4 

4 . 

13 

6 

6 

toach. 
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iiOTÉS  sur  V Equipage  de  Pont  de  Chevalets^ 


Long.  1 

Larg. 

Epais. 

boids, 

pi.po. 

pe.  li. 

po.  li. 

liv.. , 

(4)  Les  Chevalets  se 

f 

fbnt  en  bois  blanc  , 

1 r Chapeau 

16 

8 

8 

460 

comme  peuplier,  aal>< 

[ 4 Mirtilans  ou  pieds. 

6 

4‘  6 

4 6 

'"■4<J 

né,  etc.  et  sont  com- 

a Traverses 

a 6 

5 

posés  de  : 

i.  » .W  . 

*f 

Poutrelles.  

ta 

4 6 

4 6- 

éS  ' 

Madriers 

11 

' a 

67 

« * -1 


' 1 r . <* 

Un  Clievalct  en  liois  blanc  encore  rert  pèse  B3ii  liv. , el  333  Iis-,  quand  ii 
e*l  sec:  ainsi  il  faudra  avoir  égard  â Péfat  Jo  bois  lorsqu'on  voudra  trans- 
porter l'Equipage,  pour  faire  uiie  estimation  juste  du  poisfs.  Là  même  obser- 
Tation  a lieu  pour  les  Poutielles , etc. 

Les  Pieds  et  les  Traverses  des  Lbevalets  doivent  se  démonter  aisément , et 
néanmoins  être  solidement  assemblés  : les  pieds  le  sont  à queue  d’Iiironde 
dans  le  chapeau  , et  les  traverses  sont  retenues  dans  leur  encastrement  par  dea 
dievilles  de  bois.  ' ‘ * 

Il  faut  avoir  soin  de  numéroter  dn  même  numéro  le  Chapeau , les  Montana 
elles  Traverses  de  chaque  Chevalet  pour  rassembler  plus  facilement  et  plus 
solidement  quand  il  le  faudra. 

!3i  ces  Chevalets  doivent  être  portés  à dos  de  mulet,  il  faut  diminuer  la 
ciiapeau,  toit  en  le  raccoàircissant  de  a pieds,  soit  en  diminuant  sa  largeur 
de  a pouces  , et  il  faut  qne  le  bqis  soit  bieu  sec  , afin  que  le  chapeau  pesant 
moins  de  aoo  livre»,  en  puisse  Mettre  a chapeaux  pour  charger  un  mulet, 
«pli  doit  être  encore  des  plus  forts  pour  pouvoir  Ir.s  porter  , malgré  ret  allé- 
gement. Ce  transport  i <los  de  mulet., seia  toujours  difficile  dans  les  Clieiiiint 
«le  montagne,  où  les  toumanssont  fréqnens  , courts  et  quelquefois  eneaissés, 
«cause  delà  longueur  de  la  à 14  pieds  qu'auront  1rs  Chapeaux  , les  Puu- 
téelles  et  les  Madriers;  on  pourrait  absolument  les  diminuée  tous  encore  de 

a pieds  en  pareille  o<rréDslanoe«i<-ii.i;!(.>>  1 , ' 

Des  la  Chevalets,  a Sont  re^àedés'comtap  étant  de  rechange  , parce  qne 
]0  Chevalets  espacés  de  10  piedt , font  ^ travées  de  lo  pieds  chacune  , et  les 
s culées  ayant  aussi  chacune  lO'picds  de:  losigiieur,  forment  an  pont  de 
110  pids , qui  est  la  base  ordinaire  pour  la.  formation  des  Equi]>ages  de 
Ponts  de  Chevalets.  Cependant  l'appruyisionucipcnt  se  fait  pour  1 1 travées 
et  a culées. 

On  met  par  travée  et  culée  10  Poutrelles  , dont  3 de  rechange , et  16  Ma- 
driers, dont  4 de  rechange. 

(h)  Des  i56  Poutrelles,  a6  sont  employées  à contenir  les  Madriers  da 
Ublicr  ,il  en  faudrait  3o  si  un  employait  les  la  Chevaleu. 
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DB  POKT  DB  CHETABBTS. 

■ (fl  Tl  île  Kiut'qiMe  7 Crampoa»  par  riievalet  ; maisromnir  on  rn  prrtl  heau- 
feonp  , l’on  en  porte  cnrirou  le  donhlo. 

(d)  Il  fout  3 CHimeau»  |Mir  Clieealet  ; on  en  porte  4-  On  pourrait  et  oû 
dcTrail  en  porter  lo  , rar  on  perd  auasi  beauconp. 

(e)  Lei  Cables  de  dièvrr  servent  à raffermir  le  Pont  ; ou  les  met  l'un  en 
dessus,  l'autre  eu  dessous  du  l’ont,  d’un  borda  l'autre  de  la  rivière,  et  on  y 
amarre  chaque  Chevalet.  On  peut  ne  mettre  que  celui  d'auiout,  et  n'eu  pas 
tnetire  du  tout  si  la  rivière  est  tranquille. 

( f)  Ces  Cordeaux  sont  coupés  en  morceaux  de  a toises  de  longueur,  qni 

Servent  à lier  les  deiix'cours  de  Poutrelles  du  dessus  du  Pont , aux  POutrellei 
extérieures  du  dessous.  i 

(g)  Les  Cabestans  servent  à tendre  lés  cables. 

(A)  Les ’Praitt  à canon  servent  à lier  le^  cabestans aun piquets,  à des  point* 
fixes,  et  les  grands  piquets  aux  Clievalels. 

(i)  Les  grands  Piquets  ont  leur  tète  frettée  ét  à mentounet  : ils  servent  à 
Soutenir  lés  Chevalets  plaetis  dans  les  fonds  inégaux  , slij<‘ls  aux  affounicmfnï 
des  eaux.  Vuyer;,  sur  Tiusuffisance  de  ces  piquets,  l'F..ss.ai  siir  les  Pouls. 

(A)  Les  Crocs  à pointes  et  à crochet  servent  à placer  les  Chevalets  dans 
l'eau. 

, TABLE 

Servant  à estimer  la  longuèur  des  Colonnes  d'Ar- 

■ ciller  te. 

I-a  Ctilonnè  A cpii tient  la  lotigiiesir  ries. 'Voilures  crArtiiIcnc  , 
depuis  volée  duîtéfard  de  Timon  , jiisqn’à  i’cxtréinité  de  der- 
rière; et  dans  les  Voiture.s  à a roues  , la  longueur  totale.  Ces  lon- 
gueurs sont  en  pieds  et  en  nombre  rond. 

Ijl  Colonne  II  contient  le  nombre  des  Chevaux  qu’on  attèls 
oïdinairement  aux  \ oitiu'cs  d’ArtUlcriç. 

I,a  Colonne  C contient  la  longueur  de  la  Voiture  attelée,  depuis 
rcxlrémité  de  derri*';re  jusqu’à  la.tétc  du  premier  Cheval.  Ces  lon- 
gueurs .sont  en  nombre  rtîTid  (te  toiSW  Ct  de  pieds,  parce  que  cet 
à-peu-près  suffit  pour  l’objet  qu’on  se  propose. 

Un  Cheval  dans  ses  traits , y compris  la  longueur  du  trait , 
occupe  I toises.  Il  faut  i heure  pour  mettre  en  file  3oo  Voitures. 
On  laisse  a à 3 pieds  de  distance  entre  les  Voitures. 
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' s QUI  PAGE,  etc. 


Chariot  à^Canon  chargé  d’une  Pièce  de  a4. 

“ ' d’une  Pièce  de  i6 

■ d’une  Pièce  de  la  longue  , ou  d’un 

Mortier 

Affût  de  a4  ou  de  i6  sur  son  Avant-train. 
— d’Obu^ier  dè  8 noue,  sur  son  Avant-train. 
— — de  Campagne  de  la  , chargé  de  sa  Pièce. 

— — de  8 , idem •.  . . 

►— — de  4 f idem 

d’Obusier  de  6 pouces,  idem.  . . . 

Tous  les  Affûts  de  rechange  ( à vide  ).  . . 
Chariot  è Munition  ou  de  Division.  , . 

Caisson  à Munition , etc . 

Forge  à 4 roues 

Haquet  chargé  de  bateau  d’avant-garde.  . . . _ 

• à Bateau  ( à 8 chevaux,  si  les  chemins 

sont  beaux  ) 

■ à Bateau  de  rechange. 
à Nacelle  ( chargé 


Charrettes  à Munition 
-■  à Boulets. 'i* 


Camion  chargé  d’un  Mortier  de  lo  pouces  à 

grande  portée 

Camion  chargé  d’un  Mortier  de  lo  ponces  ou 
d’un  Pierrier , ou  de  a Mortiers  de  8 ponces 

ou  de  a Obusiers 

Triqueballe ’ 

Pont-roulant  (à  8 chevaux  , si  les  chemins  sont 
mauvais).  . 

•r.-  • I 
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B 

c 

pi. 

cbev. 

toi.  pi. 

i5 

lo 

la  3 

i4 

8 

lo  a 

i3 
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** 

i6 
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lo  4 
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i4 
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PRÉCIS  ■ 

, I >1  » * 

D’APPROVISIONNEMENT  DES  PLAGES. 


I 

I 1a  Note  qui  toit  ayant  été  présentée  au  Comité  ponr  commencer  à établir 
• la  disciusiou  de  rAp)>rovisioniieincnt  des  Places  en  Artillerie  ; plusieurs  dea 
' principes  qu'elle  renferme  ayant  été  adoptés;  les  raisons  qai  les  faisaient 
I avancer  y étant  réyuraérs  ; enfin  cette  Note  renfermant  encore  quelques  idées 
J qui  peuvent  servir  dans  l'occasion,  on  a pensé  qu'en  la  plaçant  ici  elle  pour- 
trait  être  de  quelque  utilité.  . . ' 

I X.  Il  faut  opposer  à rennetni  au  moins  un  feu  égal  à celui  des 
V Batteries  qu’il  établit  contre  une  Forteresse  ; or  , île  la  première 
parallèle  , ses  travaux  lui  permettent  de  placer  8 Batteries  de 
. 6 Pièces  battant  de  jilcin-fouet  : donc  il  faut  lui  opjtoser  48  ou  5o 
Pièces  de  canon  par  front  d’attaque  construit  sur  un  côté  extérieur 
de  180  toises. 

a.  On  observe  que  , dans  les  Forteresses  carrées,  les  demi-lunes 
collatérales  an  front  attaqué  ne  peuvent  contre-battre  que  très- 
obliquement  les  feux  de  plein-fouet  de  l'assiégeant,  et  que  .celui-ci 
pourrait  se  dispenser  aussi  de  les  attaquer,  si  ses  batteries  de 
I plein-fouet  contre  les  faeç.s  des  demi-bastions  de  ce  front  suffi- 
' salent  i en  démonter  rArtillerie  ; dans  ce  cas  , les  premières  liat- 
iteries  de  l’assiégeant  seraient  moins  nombreuses  , et  celles  des 
demi-lunes  inutiles.  C’est  d’après  cette  considération  peut-être 
qu’il  y a des  Place*  dont  on  a réduit  l’armement  à 3o  ou  36  pièces. 
Mais  à la  deuxième  parallèle,  si  l'assiégeant  est  obligé  de  faire  des 
Batteries  à ricochet,  il  sera  forcé  de  battre  aussi  les  faces  des  demi- 
lunes  collatérales  , et  celles-ci  de  se  défendre  : ainsi  on  ne  voit 
pas  qu’on  puisse  approvisionner , à moins  de  5o  Canons  de  place  , 
toute  Forteresse  dont  le  cùté  extérieur  attaquable  est  de  180  toi.ses. 

So  Pièces  de  canon  sont,  par  conséquent,  le  minimum  du 
canon  nécessaire  pour  tirie"]5laeÇ  "qrfi'  n’aura  à redouter  qu'une 
•eule  attaque. 

A ces  bases  proposées  , on  a objecté  : 

1°.  Qo'on  ne  pent  établir  que  7 canons  snr  les  faces  des  demi-baslions, 
parce  qu'il  faut  en  déduire  l’espace  des  traverses,  et  celui  depuis  l'angle  de 
l'éjMiuIe  jusqu'au  prolongement  du  c6(é  extérieur  des  demi-lunes  ; 

3°.  La  trop  grande  destruction  des  banquettes  qu’il  faudrait  rétablir  lors- 
que l'ennemi  sera  au  cooronuement  dn  chemin  conrert  ; ■ 
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5“.  Le  défaut  de  rapacité  pour  rtnfermor  1rs  diffcrens  approTisionnemefli; 

4”*  Le  trop  graod  nombre  de  servaus  nécessaires  à l'Ariillerie.  -• 

t 

Le  général  Saint*R.  proposait  pour  base  , c’est-à-dire  , proportionnait  son 
Artillerie , 

1 ®.  Aux  espaces  qu'il  est  possible  et  nécessaire  d’orcuper  sur  les  ouvrages 
dn  front  attaqué , et  les  collatéraux  qui  out  vue  sur  l'attaqiir  ; 

3°.  Au  nombre  de  serrans  que  la  force  de  la  garnison  permet  de  destiner 
à l'artillerie  ; 

d**.  A la  possibilité  de  resserrer  les  approrisionnemens  qu'exige  l'artillerie. 

D’où  il  concluait  à demander  : 

36  Canons  pour  un  front  d’oxagonc  et  i quart  de  ce  nombre  en  réserve. 
Celui-ci  ayant  i tiers  de  l'approrisiounement  des  autres  pour  faire  face  à une 
double  attaque...  ao  mortiers , pierriers  et  obusiers. 

La  première  objection  est  réfutée  par  l’article  17. 

La  deuxième  n’est  pas  juste,  parce  que  la  Plate-forme  de  l’affût  de  MaCe 
est  à 5 pieds  de  la  crête  du  Parapet  , et  la  Eanqoette  est  à 4 pieds  6 pouces  de 
la  même  crête,  ainsi  on  n’enlère  que  6 pouces  du  terre  plciu  des  Banquettes. 

Sur  la  troisième  ou  peut  répondre  que,  pour  se  bien  défendre,  il  faut 
avoir  les  approrisionnemens  nécessaires  ; qu’on  prend  an  besoin  dec  maisons 
pour  servir  de  magasins  ; et  qne  pour  les  poudres,  on  fait,  comme  au  siège  de 
Grave  , des  magasins  passagèrement  dans  les  remparts. 

Sur  la  quatrième  , par  la  méthode  proposée  au  n®.  36 , il  u'en  faudrait  pas 
davantage;  car  les  Canonniers  sont  au  nombre  de  3 par  bouche  à feu,  ce 
tjiii  ne  fait  que  45  hommes  de  plus. 

Il  ne  faut  que  370  Serrans  X 3 , et  dans  l’évaloation  du  Comité , il  faut 
pour  to  pièces  de  34  J ^4  pièces  à 4 hommes  96  Serrans, 

13  ' de  *8  } pièces  à 3 Hommes  7a 

13  de  4 de  caropag.  à 3 36 

6 morti.  de  la  pouces  à 4 >4 

18  morti.  do  8 po.ouob.  etc.  à 3 64 

. a8a  X 5=846 

Les  bases  proposées  par  le  général  $aint-R.  sont  trop  vagues  ; aussi  le 
Comité  adopta  à-peu-près  les  premières.  p 

3.  £n  considérant  que  , ai  de  3 fronts  en  ligne  droite  , celui  do 
centre  .est  attaque  , on  pourra  , sur  les  fronts  collatéraux^  placer 
autant  de  Canons  que  snr  le  front  du  centre , qui  tous  aViront  tu* 
sur  l’attaque,  011  conclmn  que  .si  le  front  atlaqiia'b'le  est  dans  1* 
localité  précitée,  il  faudra  100  Pit-ces  de  canon. 

100  Pièces  de  canon  sont  par  conséquent  le  maximum  du  Canon 
nécessaire  pour  une  Place  qui  n’aura  à redouter  qu’une  seule  at- 
taque. 

4.  Si  on  considère  qu'a  mesure  que  les  polygones  vont  de  l’exa- 
gone  à la  ligne  droite  , la  possibilité  de  placer  du  Csnon  sur  les 
fronts  collatéraux.à  celui  d’attaque  devient  plus  grande  ,011  peurrts 
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DES  PLACES. 

Irtigmentor  de  4 Canons  rapprovisionnemcnl  d’nne  Place  par  rliatjiie 
front  collaténil  , à mesure  <{ue  l’aiij^le  formé  par  le  côté  extérieur 
de  ce  front  , et  par  celui  du  front  attaqué  , croîtra  de  lo  degrés. 

• 5.  I-cs  H.Tri*elles  pouvant  être?  années  de  5 Canons  , et  les  demî- 

liui dettes  de  3 , il  faudra  nu  moins  dans  chaque  Place  la  Canons 
de  bataille  par  front  attaquable  ; ces  Pièces  serviront  aussi  dans  les 
burties. 

(i.  Comme  il  esf  lonjours  facile  de  placer  avantageusement  ponr 
la  défense  sur  le  Iront  attaqué,  ou  sur  les  ouvrages  collatéraux, 
des  Mortiers  , Ohusiers  et  Picrrici's  en  nombre  égal  .à  la  moitié  de 
celui  du  nombre  de  Canons,  cette  projioition  senira  de  base  à la 
quantité  de  ces  trois  Bourbes  à feu  , dont  j sera  en  Mortiers  , et 
les  J de  l’autre  moitié  en  übiisiers  ; ainsi  , sur  Go  Bouches  à feu 
on  mettra  l5  Mortiers,  lo  Ohusiers  et  5 Pierriers...  ou  les  Ohu- 
siers et  les  Pierriers  en  égal  nombre  à-peu-près.  Le  Coiniic  n'a 
adopté  la.  proportion  des  Mortiers  , etc,  que  sur  le  nombre  des  Ca- 
nons de  Place , c’est-à-dire  à - de  5o  on  a5. 

7.  Avant  de  passer  à l’emplacement  de  ces  Bouches  à feu  pour 
défendre  un  front  attaqué  , ou  observe  que  la  faiblesse  des  Places 
doit  être  , en  partie  , attribuée  à la  parcimonie  de  leur  approvi- 
lionncment  en  Bouches  à feu  ; et  que  la  résistance  qu’ont  opfiosée 
Je  petites  Places , vient  de  ce  qu’on  ne  les  a pas  assiégées  par  une 
double  attaque , à laquelle  la  faiblesse  de  leur  Artillerie  n'aui-dit 
pu  résister. 


Première  Disposition. 


8.  Canons  des  Barbettes.  Ces  Pièces  tirent  les  premières.  O» 
peut  en  placer  5 à la  Bailrette  de  la  demi-lune  du  front  d’attaipre, 
et  3 aux  Barbettes  des  Balteries  des  Bastions  ; mais  pour  diviser  ^ 
le  feu  de  l’enneiui  qui  cherchera  à éteindre  le  leur  , on  les  dispo- 


serait ainsi  s 

A la  Barbette,  de  la  demi-lune  du  fron.t  d’attaqne 3 

■ — Des  demi-lunes  collatérales 4 

— Des  deini-Bastioiis 5 


Total ,.  . U 

Ces  Pièces  servenf  aux  Troupes  poiir  les  Sorties. 

g.  Canon  de  Place  , dont*  ' île  chacun  des  premiers  calibres  24  V 
jG  , 12  et  8,  ou  au  moins  j-  de  iG...  ^ de  12...  ^ de  8. 

Aux  flancs  des  Bastions  qui  ont  vue  snr 
l’attaque 12  de  24  ou  de  rG. 

Sur  les  faces  des  Bastions  attaqjiés.  ...  24  de  iG  ou  de  12. 

Snrles  faces  de  la  Demi-lune  attaquée,  . . 12  de  8. 

Sur  les  Capitales  de  l’attaque  tirant  des 
bombes  à ricochet ) de  16  Ou  de  12: 

Total.  . . 5o 
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. lo.  Si  les  faces  des  Demi-lunes  collatérales  à l’attaque  peuvent 
battre  l’attaque  avec  avantage  , on  y portera  8 Pièces  de  la  de 
celles  emplacées  sur  les  bastions , parce  que  la  Division  des  feux 
est  une  chose  essentielle.  • 

ti.  Dès  l’ouverture  de  la  Tranchée,  on  remplacera  les  Pièces 
des  Barbettes  par-des  Bouches  à feu  de  plus  gros  calibre  , et  de 
plus  d’effet  (comme  les  Batteries  de  tranchées  proposées  par  le 
général  Andréossy  ) , ou  par  des  Obusiers. 

U.  Obusiers.  i Au  saillant  dq  Chemin  couvert  sur  chaque  ca- 
pitale... 3 sur  chaque  capitale  aux  angles  flanqués  des  Bastions  et 
de  la  Demi-lune  du  front  attaqué.  On  retire  ceux  du  Chemin'cou- 
vert  dès  l’établissement  des  Batteries  de  l’ennemi  dans  les  demi- 
parallèles  qu’il  fait  à (io  on  8o  toises  du  Chemin  couvert  pour  ^en 
détruire  les  Palissades.  ’ ^ ' 

i3.  Mortiers.' Mortiers  se  placent  par-tout  où  leur  distance 
des  points  à battre'  n’est'pas  tvpp,.COns>aérable.  Le  plus  près  de 
ces  points  assure  la  juslesse^  de  Iqqf  tir  pt  de  leurs  effets.  Les  lieux 
creux  où  on  les' place  ,'difpen^cut  d’qvoir  des  épaulemens.  Plus  ils  '* 
sont  disséminés  , pliis  ils'  sont  séparés  des  autres  Bouches  à feu  » 
plus  ils  inquiètent  l’Ennemi  et  Juiifqttt  ^arpiUcr  ses  feux. 

i4-  Ainsi  quelques  Mortiers  pourraient  se  mettre  dans  les  Che- 
mins couverts  , dans  ie&  .Eçtssiés:«eçs  tlc'*  remparts , vers  les  ■ 

angles  saillans  du  front  d;^ttaqueMet'>«heS  CdHàtéraùx  , en  mettant  ,,, 
les  gros  calibres  dans  ceu^f*^^  l'versdeKnngléS’de  Pépatile  , du  flanc  , 
sur  les  Courtines,  etc.  plaint  toujours  les'^pétits  calibres  les  plus  ... 
près  de  l’Ennemi,  et  dan^  les  lieax-qvamcés  ,'pdùi‘‘les'retirer  plus 
aisément.  On, voit  par-là  que  les  i5  Mortiers  auront  des  emplace- 
mens  bien  au-dessus  de  leur  nombre,;  aussi  doit-on  leS  changer 
souvent  de  position  , et  sur-tout  d(^, qu’on  voit , par  la  direction 
des  feux  de  l’Ennemi , qu’il  a reconnu  ou  deviné  l’endroit  bù  ifs 
sont  : \ en  gros  Mortiers  paraît  ,sqf4sant  pour  les- Places  tlOn  itia-"  ” 
ritiines,  ou  non  au  bord  des  grands  fleuves  et,j  en  Mortiers  de 
S pouces.  Les  autres  Places  peuVeiit  n’a  voir,  ^que,, des  Mortiers  de 
8 pouces  sans  inconvénient'.*  , ,,  ,,  '\,t  m j • 

■ ^ , .-ut  f.  :ii  • *'.‘>1  Oi  “<■ 

15.  Pierriers.  Ils  ■ne'dqiVje^fi^trci  ibat^erie  que  lors^e 

l’Ennemi  est  arrivé  à sa'ï'j  paj^lj^p  .veraJen  saillans  ,lenBn  à dis-  ' ^ 
tance  des  travaux  de  l'I^nnemi  qui  n’excèdent  pas  5o  à 60  toises.  • 
Avant  ce  tems  , ils  ne  servent  qu’j»  jep^, de»  Carcasses  ou  des  Balles 

à feu.  L'Ennemi  ne  restant  irasfqug-tctp»  à ces  distances  , il  en  faut 
peu  ; d’ailleurs  les  autres  Bouclées  à feu  sontiiplus  meurtrières  à 
cette  distance.  ^ ,,,„| 

16.  Ces  dispositions  étant  les  plus  étendues  qu’on  puisse  donner 
à l’Artillerie  d’une  Place  dont  les  localités  se  resserrent  à mesure 
que  l’Ennemi  avance  , c’est  de  ces  dispositions  possibles  qu’il  faut 
partir  pour  l’approvisionnement  en  Bouches  à feu  d’une  forteresse. 

- 17.  Mais  peut-on  placer,  dira-t-on  , la  Pièces  de  canon  sur 
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mie  face  de  Bastion  ? Oui , sans  doute  : la  face  a 5o  toises  ; ôtez-en 
13  pour  les  Barbettes  ou  Batteries  de  tranchées  , etc.  qui  doivent 
leur  succéder  : ôtez  encore  y toises-de  Parapet  ou  largeur  de  rem- 
part , il  restera  ay  toises. 

18.  Les  Affûts  de  Place  ne  doivent  s’espacer  que  de  a toises  en 
a toises.  Aussitôt  que  les  Batteries  à ricochet  s’étaJilissent  dans  la 
seconde  parallèle  , on  retire  un  Affût  de  3 en  3 Affûts  , et  on  sub- 
stitue une  traverse  gabiounée  de  2 toises  d'épaisseur. 

19.  Si  on  n’avait  point  d’Affûl  de  Place  « il  faudrait,  si  on  es- 
paçait les  Affûts  de  3 toises  , prendre  5 toises  sur  les  Barbettes  ; il 
resterait  encore  7 toises  pour  les  Batteries  des  tranchées  , ou  les 
3 Obusiers  à mettre  suret  à côte  des  capitules,  ce  qui  est , dans 
tous  les  cas  , plus  qu’il  ne  faut. 

30.  Les  faces  des  üemi-lunes  ayant  plus  de  5o  toises  , il  n’y  a 
point  d’objection  sur  le  placement  des  la  pièces. 

a I . Les  Fusils  de  rempart  seront  il  4o  par  front  et  ao  de  rechange. 

аа.  Le  Canon  des  barbettes  ne  devant  et  ne  pouvant  qu’inquié- 

ter l’ennemi  , tirera  jusqu’à' l’ouverture  de  la  tranchée  , et  a4 
coups  par  pièce  et  par  jour  doivent  suffire  : l’investisfement  étant 
estimé  à in  jours  , ce  sera  coups  par  pièce.  Si  on  ajoute  3oo 
pour  3 sorties  présumées  , oes  piècés  seront  approvisionnées  à 600 
coups.  , . ■ 

Les  antres  Pièces  tirant  très-peu  , ne  doivent  pas  être  comptées 
pour  ce  tems.  , 1 ' ' 

a3.  Le  Canon  de  Place  n’étant  pas  toujours  en  batterie  , étant 
quelquefois  démonté  , retiré  même  lorsqu’il  est  trop  en  prise  et 
ne  produit  pas  d’effet  , tirera  quelquefois  jusqu’à  100  coujw  par 
a4  heures  , quelquefois  ao  à 3u,  coups  seulement , ainsi  son  tir- 
moyen  peut  être  porté  à 60  coups  par  jour  de  siège. 

34.  Les  Mortiers  exigeant  plus  de  tems  pour  leur  exécution,  et 
ne  pouvant  qu’inquiéter  l’ennemi  jusqu’à  la  seconde  parallèle  , ne 
seront  approvisionnés  t^u’à  5o  coups  par  jour  de  siège  , depuis  la 
seconde  parallèle  jusqu  à la  descente  du  fossé  , oû  les  Grenades  de 
rempart  remplaceront  ses  effets  avec  moin.s  de  peine. 

a5.  Les  Olmsiers  ne  pouvant  qù’iqq;t>iéter  l’ennemi  jusqu’à  la 
seconde  parallèle  , mais  depuis  ce  moment, ayxut  besoin  de  faite 
un  feu  très-vif,  soit  qu'on  les  emploie  à tir^er  sur  les  Capitales, 
soit  qu’on  s’en  serve  poilr  minei*  les'balVe’rîes,  seront  approvisio»- 
nés  à fio  coups  par  jour  de  siège  , detihVs  l'arrivée  de  l’ennemi  à sa 
seconde  parallèle.  , •'  l»  ^ 

аб.  Les  Pierriers  pourrônt*t!tèl-'5o  Çf>ups  par  jour,  du  moment 
que  l’ennemi  arrive  à ta  trolsièttid  plifpllèle.  Il  faut  compter  envi- 
ron a ppp  de  pierres  (,il  ne  fawt’qtae  t t qipp.  ) par  coup. 

37.  Grenades,  a hommes  sur  les  5 saillans  couronnés  , jetant  âo 
Grenades  à main  par  heure-y  à-peu-près  durant  5 jours  (depuis  que 
l’Ennemi  est  à 16  toises  du  saillant,  portée  de  la  Grenade  à main), 
0!i)  consommeront  34,000. 
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4 llomines  sur  chacune  des  3 brèches  jetant  ao  Grenades  à maih 
par  licure  , durant  3 jours  , en  consomnieront  i6,a8o. 
j de  celles-ci  pour  les  Grenades  de  rempart. 
a8.  Il  faudra  3oo  Halles  à feu,  à raison  de  i5  par  nuit. 


Des  Canonniers  nécessaires  dans  une  Place , et  des 
Setvans  d" Artillerie. 

ag.  Le  Cenon  de  Campagne  , soit  sur  les  Barbettes  , soit  dans 
Jes  sorties,  peut  être  exécuté  par  les  Canonniers  de  bivouac; 
parce  que,  dans  le  premier  cas  , le  feu  qu’ils  font  n’est  pas  vif  : 
celui  qu’ils  essuient , peu  de  chose. 

30.  Le  Canop  de  rempart  est  sur  Affût  de  Place  ou  sur  Affût  de 
Siège;  dans  le  premier  cas  , on  veut  avoir  5 hommes  par  Pièce  ; 
on  doit  se  réduire  à et  prouvera  qu’gn  peut  n’en  avoir  que 
3.  Quelque  parti  qu’on  prenne.,  il  faut  un  Canonnier  qui  écoU'^ 
villonne  , et  qui  vient  ensuite,  pointer  : méthode  non  suivie  dans 
les  Ecoles  , ce  qui  est  peut-être  vicieux. 

31.  Dans  le  second  C3S„  q’esl-àfdire  .1»  Place  étant  armée  d’Aflùt* 

de  Siège  , il  faut  toujours,4  hommes  , à moins  qu’on  ne  lire  très- 
lentement  ; parce  que  comme  une  Pièce  est  rarement  isolée  , les 
4 hommes  de  la  Pièce  voisine  aident  à mettre  en  batterie.  Mtm 
toutes  les  Places  devant  être  armées  en  Affûts  de  Place  , on  n’aura 
jjoint  égard  à ce  cas  jjarticulier.  ' 

за.  Pour  les  Mortiers  , il  faut  toujours  3 hommes  au  servic« 
des  grands  Mortiers  , encore  faut-il  que  les  Bouihardicrs  voisins 
aident  û soulever  la  Bombe  ; car  il  faut  3 hommes  pour  la  placer.  11 
ne  faut  qu’un  seul  Canonnier  ou  Bombardier. 

33.  Les  petits  Mortiers  pourraient  absolument  s’exécuter  avec 
a hommes  ; on  en  supjmsera  3 , parce  que  quand  on  pousse  en  avant 
le  Mortier  pour  le  mettre  à sa  Place  pour  le  pointer,  et  dans  le  poia- 
tement , il  est  commode  que  le  Bombardier  avertisse  les  a Servans 
de  la  direction  à prendre  , èt  redresse  leurs  faux  inonvemcns}  > 

. 34.  Ainsi , lorsqu’on  aura  prouvé' qu’il  rte  faut  que  3 hommes 

Canon  pont  Ite  servir, '"oh  .aura'  pour  base  généinle  qu’il  ne 
faut  que  3 uoiniiies  pour  exécuter  toute  Bouche  à feu  dans  nue 
Place,  dont  I doit  êtrte'G#iioi1niér.  "'1  > ' 

35.  Le  service  du  Gap ort- 'exige  a Servans  K l’écouvillon  pour  le 
charger,  et  en  méme-tems  , ï' Servant'pohr  boucher  la  lumière  ; 
durant  cotems  , un  4".  va  chércher  les  charges  ; mais  , pour  celte 
dsrnière  fonction,  l seul  pourrait  approvisionner  plusieurs  Pièces, 
en  se  servant  d’une  brouette  , ou  au  moins  a , dans  les  calibres  de 
la  et  de  8. 

зб.  Mais  si  on  imagine  un  poids  de  la  livret,  suspendu  de' 
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cbaqitA  côté  du  Coussinet-lKiuciie-Inniièrc  , ce  double  poids  équi-» 
Talaiit  à Ja  pression  du  Serv.iiii  (i)  qui  bouche  cette  lumière,  oa 
peut  remplir  la  ruiictioii  de  celui-ci  en  appliquant  le  Cuiissiiiet 
ainsi  équipé  sur  la  lumière.  Le  Servant  qui  va  chercher  les  charge» 
le  placerait  avant  d’aller  les  preudre  , et  il  ne  faudrait  alors  que 
3 Servans  par  Pièce,  ce  qu’on  voulait  établir. 

37.  Observez  que  par  ce  moyen  , on  ne  risque  jamais  que  la 
lumière  ne  soit  pas  bouchée , par  suite  de  l’imioleime , des  dis- 
tractions, des  craintes  du  Servant  qui  est  chargé  de  cette  fonction  ; 
et  que  ce  Servant,  un  des  plus  exposés  , parce  qu’il  est  le  plu» 
éloigné  du  parapet , ne  court  plus  aucun  risque. 

38.  Dn  pourrait  sans  doute  obtenir  le  bouchcinent  de  la  lumière 
par  un  ressort  courbe  , adapté  d’un  cùté  au  bouton  , et  de  l’autre 
portant  le  Coussinet  précisément  sur  le  Iron  de  la  lumière  ; mai» 
le»  ressorts  se  détrempent , peuvent  être  brisés  , ce  qui  entraîne 
un  remplacement  , des  longueurs  , etc.  Rien  de  plus  simple  et 
d’un  effort  plus  égal  que  ce  que  l’on  vient  de  proposer. 

3g.  11  faut  donc  73  Canonniers  ( le  Comité  ayant  réduit  à a5  le* 
3o  Bouches  à feu  , Mortiers  , Obusiers  et  Pierriers  que  l’on  croyait 
nécessaires),  pour  les  73  Bouches  à fen’dn  front  à défendre,  et 
ie  triple  à cause  de  la  division  en  3 qu’on  fait  du  service  , ce  qui 
fait  3 i5  , auquel  nombre  il  faut  ajouter  a5  Sous -officiers  , Tam- 
boars.  Artificiers  , Ouvriers  : il  faudra  le  double  en  Sci-T.ins. 


11  faudra  donc ou  , en  suivant  les  premières  base» 

' " ■ de  <j(>  Rouelles  à feu  : 

aSo  Canonniers . 3oo  (iiuionniers  , 

5oo  Servans.  . . C . . . Coo  Servans. 

760  Hoirfmes  au  total goo  Hommes. 


4o.  On  devrait  encore  adopter  la  modification  suivante  , qui 
épargnerait  bien  des  pertes  eu  hommes;  c’est  que  toutes  les  foi» 
que  les  Pièces  ne  leraient  pas  un  feu  vif  de  4 coups  par  heure  , 
on  ferait  exécuter  a Pièces  par  les  mêmes  Canonniers  , parce  qu’un 
Canonnier  peut,  sans  téop  se  fatiguer,  tirer  4 coups  par  heure  durant 
a.f  heures  : alors  moin.s  d’hommes  seraient  exposés;  et  cumuia  le 
tems  du  feu  vif  n’est  pas  long  , il  semble  inutile  de  mettre  i tiers 
des  Canonniers  et  Sei  vaii»  toujours  de  service.  C’est  du  hivouac 
qu’il  faut  tirer  ce  complément  de  focces  , d'où;. s’ensuit  encore 
qu’on  pourrait  un  ]ieu  diminuer  le  .nombre,  de  Canonniers  et  Ser- 
vans fixé.  . ■!  .»•,  . 

4f.  11  parait  clair  aussi  que  s’il.étftit  ptouvé  que  telle  Batterie 
de  Place  ne  tirera  jamais  que  5o  coups  par  »4  heures,  ce  qu’il 
parait  que  plusieurs  Officiers  présument  , mais  ce  qu’on  ne  pense 
pas  i il  Serait  inutile  de  tenir  sur  un  rempart  le  double  de  Pièces 
nécessaires  pour  faire  un  tel  feu  , parce  qu’un  Canon  ralTiaîchi 


(1)  Cette  preuiou  , mesoré»  avec  U dyiuuuoaièue  iv  M.  Kegnier , est  J» 
ao  1 a4  livre»  au  plu--. 
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avec  soin  doit  supporter  le  tir  de  4 coims  par  heure  J d’où  s’en» 
suivrait  qu’il  faut  la  moitié  moins  de  Pièces.  Mais  dès -lors  on 
contredit  le  principe  fondaïuentaL  : Il faut  opposer , etc.  ( N®,  i.  ) 
4a.  On  pense  donc  qu’il  faut  faire  le  feu  le  plus  vif  de  4 coups , 
et  jusqu’à  5 par  heure  , quand  on  peut  assurer  ce  feu,  c’est-à-air« 
produire  un  bon  effet;  que  lorsqu’on  ne  le  peut,  et  qu’on  est 
réduit  à inquiéter,  il  faut  tirer  plus  lentement  , et  alors  faire  re- 
tirer une  partielle  ses  Canonniers  , tireralternativement  de  chaque 
Pièce  , et  ne  les  conserver  toutes  sur  le  rempart  que  lorsqu’on  a 
l’espoir  de  renouveler  un  feu  vif  ; sans  cela  , il  faudrait  les  retirer 
aussi  , et  si  l'on  avait  des  bras , des  abris , à portée  , et  quelques 
heures  certaines  de  feu  ralenti  , il  faudrait  encore  retirer  les  Pièces. 

43.  Tout  ceci  s’applique  èt  se  modifie  pour  les  Mortiers  , etc.  ; 
mais  étant  dans  des  j)ositions  moins  exposées  , on  laisse  les  Artil- 
leurs en  faire  l’application. 

Ba.ses  GÉîiÉii  ai.es  de  T Approvisionnement  des 
Places,  adoptées  par  un  {})  Comité  d’OJjicierSy 
en  l'an  8.  V. 

Les  Places  sont  classées , pour  leur  ordre , suivant  le  nombre 
d’hommes  de  leur  garnison  , et  la  durée  présumée  de  leur'résis- 
tance. 

La  durée  présumée  de  la  Résistance  s’estime  par  le  calcul  roétho^ 
dique  de  l’attaque  et  de  la  défense  : et  par  les  efforts  de  l’industrie 
et  du  courage  de  l’Assiégé , cornbinés  d’après  la  force  de  la  gar- 
nison. 

Le  tems  de  l'Investissement  sera  : 

De  8 jours , pour  les  Places  du  troisième  ordre  ; 

De  lî  jours  , pour  les  Places  du  second  ordre  ; 

De  20  jours,  pour  les  Places  du  premier  ordre. 

"iJ Armement  des  Places  en  Artillerie  , doit  se  combiner  ayeo 
l’ordre  dans  lequel  elles  sont  rangées  , ainsi , 

Les  Places  cm  premier  ordre  auront  de  loo  à i5o  Bouches  à 
feu  ; 

Les  Places  dû  secqnd'^idé^yo  à 90  ; ■ i 

Les  Places  dti  tèOis1èAéV'â8'4o  à €0  ; 

Les  Forts  et  Postes , dfe’lfà'ïi  3o*^- 

V - -yiT-  Tioq  iioi  J.,  t-..„ 

Il  y a 3 espèces  d’Approvisionnemens  pour  les  Places  s 
L’Approvisionnement  relatif  aux  Subsistances  et  Hôpitaux  , 


( I ) Ce  Comité  composé  d'ofiGciers  d’Artillerie,  du  Génie  et  d'un  Commissaire 
des  guerres,  n’eut  le  temps  que  d’arrêter  les  bases  ; il  devait  les  appliquer  et 
fixer  l'Armement  et  l’ApprovisiouDement  de  chaque  Place;  mais  la campagufi 
de  l’an  8 les  fit  partir  presque  tous  pour  l’Italie. 
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I/Approvisionnement  relatif  à l'Arrilleric, 

L’Approvisionnement  relatif  au  Génie. 

U Approvisionnement  des  Subsistances  au  commencement  de  la 
guerre  est  en  déjensive  : 

Pour  les  Places  de  première  ligne  au  complet  de  Siège  , 

Pour  les  Places  de  seconde  ligne , à ^ de  ce  complet , 

Pour  les  Places  de  troisième  ligne , à j à' idem. 

Les  Places  maritimes , non  comprises  dans  le  frontières  , le  sont 
A I , parce  que  la  Marine  a des  ApproTisionncuiens  en  cas  d’ur- 
gence. 

Les  Forteresses  des  îles  en  avant  des  Côtes  i sont  approvision- 
nées au  complet. 

\d Approvisionnement  des  Subsistances  dans  l’hypothèse  d’une 
guerre  offensive , est  : 

Pour  les  Places  de  première  ligne  , au  complet  de  Siège  ; 

Pour  les  Places  de  seconde  ligne  , à j et  au  complet  pour  les 
objets  difficiles  ou  longs,  à ^obtenir , mentionnés  dans  le  tableau 
d’Approvisionueinent.  V\,  ' ' jii  ' i t i ' 

Les  Places  de  troisièfne  Jigfkesaat  ^ns  ApproTÎtionnement. 

• V 

Bouches nécessaires. 

• On  a jugé  nécessaire  d’établir  sur  les  Ouvrages  du  front  d’attaque 
ou  des  c^atéraux  qui  ont  vue  sur  elle  , dès  l’ouverture  de  la 
tranchée  , le  plus  grand  nombre  possible  de  C.'inons  pour  coutre- 
battre  les  Batteries  de  l’ennemi  et  ses  travaux. 

On  a adopté  pour  base  d’ Armement  : 

48  Canons  , dont  | en  gros  calibre  ( a4  et  16  ) , et  en  moyen. 

. 'Canons.  ‘ 

. 'I  . • 

• La  proportion  du  Canon, de  >4  ‘cra  de, g ^ î d»  nombre  total  des 
Canons. 

Si  la  Place  est  susceptible  de  a atUquct4,sintul^anées,  l’.^rtillerie 
est  augmentée  de  7 en  sus  du  apuibre.do.  Canons  prescrit. 

Tel  que  soit  le  nombre  deK^tt^qqesi,  ,4  y,aura  ta  Pièces  de  4 
court  , soit  pour  les  sorties  , soit  pour  être  emplacé  dans  le  che- 
min couvert. . .11  iri>ri. W/t  I , 

Z 1)1-  (p  :-i . . . 

Mortiers,  etc. 

Le  nombre  do  Mortiers  , Pierriers  et  Obusiers  sera  égal  à j du 
nombre  de  (ianons  , dont  | en  Mortiers  de  gros  calibre...  j en 
Mortiers  de  petit  calibre...  ^ eu  Pierriers..  ^ eu  Obusiers. 

1.  29 
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Fusils. 


Le  nombre  de  Fusils  de  rempart  a été  fixé  pour  le  nécessaire  à 
3o  ou  40  pai*  front  d’attaque  , et  à 4 rechange  ; ou  à 60  , y com- 
pris le  rechange. 

Le  nombre  de  Fusils  d’infanterie  a été  fixé  à i par  soldat  d’in- 
fanterie , outre  celui  dont  il  est  armé  , et  le  premier  nombre  , est 
pour  servir  de  rechange. 

Canonniers  et  Servons. 


Il  faut  ; 3 Canonniers  par  Bouche  à feu. 

la  Serrans  d’infanterie  , dont  3 Approvisionneurs  par  Canon 
de  gros  et  de  moyen  calibre  , et  par  gros  Mortier. 

(J  Servans  d’infanterie  par  Canon  de  petit  calibre , Obusier  t et 
petit  Mortier  et  Pierrier. 

Les  Aide-Artificiers  sont  pris  dans  les  Canonniers  de  bivouac. 

Les  Servans  des  Ateliers  de  réparations  d’Artillerie  , sont  pris 
dans  le  | des  Servans  d’infanterie  de  bivouac. 

Approvisionnement  des  Canons  et  Mortiers. 

L’Approvisionnement  des  Canons  de  gros  calibre  , c’est-à-dire  dq 
Place,  fait  d’après,  la  base  de  8 jours  d’investissement  et  ao  jours 
de  siège  , a été  porté  à 700  coups  ; mais  d’après  les  données  de 
résistance  non  établies  , et  pourtant  présumables  , cet  Approvi- 
sionnement a été  porté  à goo  coups  par  Canon  , dont  j en  boulets 
creux  pour  le  34.  '■ 

L’Approvisionnement  du  Canon  de  Bataille  a été  fixé  à 600 
coups , dont  4 en  cartouches  à balles.  Cette  fixation  a été  déter- 
minée d’après  l’usage  de  ce  Canqp  pour  les  sorties , dans  les 
contre-approches  , pendant  ^ de  la  durée  du  siège  , et  sur  leur 
service  contre  les  têtes  de  sape , pendant  les  j de  la  même  durée. 

I.es  gros  Mortiers  sont  approvisionnés  à 5oo  coups  : ils  ne  com- 
mencent à tirer  que  le  second  jour  ; ils  ne  tirent  donc  que  18 
jours  , à 10  Bombes  par  nuit  et  ao  par  jour. 

Les  petits  Mortiers  sont  approvisionnés  à 600  coups , quoiqu’il^ 
ne  tirent  que  depuis  l’établissement  de  la  seconde  parallèle , c’est- 
a-dire  pendant  16  jours  ; parce  que  leur  exécution  plus  facile  est 
plus  prompte  , «C  que  leurs  effets  sont  aussi  bons. 
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Approvisionnement  des  Obusiers , des  Pierriers , des 
Balles  à feu. 

Les  Obusiers  ont  été  approvisionnés  à 5oo  coups  ; on  les  a sup- 
posés placés  dans  les  saillans  du  chemin  couvert  dès  l’investisse-, 
ment , et  devant  y rester  jusqu’au  huitième  jour  , époque  où  ils 
sont  remplacés  par  les  Pierriers  , et  sont  portés  alors  dans  les  demi- 
bastions  de  l’attaque  et  les  demi-lunes  collatérales  : et  ne  tirant 
que  I coup  par  heure. 

Les  Pierriers  ont  été  approvisionnés  de  ii  à laoo  coups  , ou  i 
8 1. 1.  t.  de  pierres  , ou  à i pied  i cube  par  coup  , d’après  l’ob- 
servation que  , placés  dès  le  septième  jour  du  siéve  dans  les  sail- 
lans du  chemin  couvert , puis  dans  les  ouvrages  du  Front  d’attaque , 
ils  doivent  tirer  i3  jours  à 3o  coups  par  nuit  , et  5o  de  jour. 

L’Approvisionnement  des  Balles  à feu  a été  iixé  à 3uo  pour  être 
jetées  sur  les  3 capitales  attaquées , à 3 par  nuit  durant  ao  jours. 

Grenades  et  Cartouches  à Balles. 

L’Approvisionnement  en  Grenades  sera  : 

De  10,000  en  Grenades  à main  (i)  ; 

De  3,000  en  Grenades  de  Fossé. 

Pendant  le  logement  de  l’ennemi  dans  le  chemin  couvert , le 
Canon  de  8 et  de  .{ , placé  sur  les  Barbettes  des  faces  des  a Bas- 
tions de  l’attaque  et  des  a Demi-lunes  collatérales  , à raison  de  3 
par  face  , tireront  contre  ce  logement  ; ce  tir  devant  être  plus 
meurtrier  à Cartouches  A balles  , ces  Canons  seront  approvisionnés 
A raison  de  75  Cartouches. 

Les  Obusiers  le  seront  à raison  de  i5  Cartouches  à balles. 

Les  Batteries  de  flanc  pouvant  aussi  , dans  quelques  circon- 
stances , tirer  fort  utilement  à Cartouches , on  approvisionnera  les 
Pièces  de  a4  et  de  16  à 3o  coups  par  Pièce  à Cartouches  à balles. 

Poudres. ,, 

■ ‘i’ 

1 ,1  . I 

L’Approvisionnement  des  Poudres  sera  fixé,  , 

Suivant  le  nombre  de  coups  déterminé  pour  les  Canons  , Mor- 
tiers et  Obusiers  : 

Au  i du  poids  des  Boulet!^  pour  les  Canons  , 

A (10  livres)  5 kilogrammes  pour  les  gros  Mortiers  , par  Bombe  , 

A ( 3 livres  ) I ' kilogramme  pour  les  petits  Mortiers  et  Obusiers 
par  Bombe  et  Obus. 


(I)  Cet  approvûiouoement  est  trop 
précédeute. 


faible:  vo^ex  le  0°.  27  de  la  note 


2ÿ* 
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Les  Pierriers  seront  approvisionnés  chacui;  à ( laoo  livres)  600 
kilogrammes. 

On  comptera  ( { livres  ) î kilogramme  par  chaque  Grenade  à 
main. 

( 3 ; livres  ) i ’ kilogramme  par  chaque  Grenade  de  Rempart. 

( i5  livres  ) 7 i kilogrammes  par  Fusil  de  Munition,  de  Rempart, 
et  par  Mousqueton. 

Ët  ,‘ô  tie  l’Approvisionnement  qu’on  vient  de  prescrire  , sera 
ris  pour  les  Artilices  , Mines  et  Déchets. 


Garnison. 

• » •' 

La  Garnison  necessaire  à la  dél'eiise  de  Texagone  , dans  l’hypo- 
thèse d’une  seule  attaque  , sera  : 

De  3ooo  (i)  hommes  d’infanterie  ; ce  qui  , avec  les  Ofliciers  et 
Sous-ofliciers  , fera  un  Régiment  de  l’organisation  actuelle. 

De  3oo  Canonniers  , ’ f Officiers  et  Sous-Officiers 

Du  ao  Ouvriers  d’Artillerie  , \ compris. 

De  100  Cavaliers  ou  Dragons idem. 

De  100  Soldiits  environ  de  l’arme  du  Génie. 

De  a4  , pour  Etat-Major  de  la  Place  , Officiers  d’Artillerie  , Offi- 
ciers du  Génie  dans  la  Place,  et  Officiers  de  Santé. 

De  5o  Gardes-Magasins,  Infirmiers,  etc. 

Total,  33oo  hommes  en  cas  de  Siège. 


(1)  Cette  estimation  jiarut  faillie...  ; on  avaa^a  qu’il  fallait  la  fixer  comme 
il  suit  : 

Le  développement  du  chemin  couvert  du  ^ont  d’attaque  , y compris  les 
places-d’armet  collatérales,  est  d'environ  3oo  toises.  Il  faut  au  moins 
4 hommes  par  toise  pour  faire  uu  feu  nourri , ce  qui  exige  laoo  hommes... 
Il  faut  14  seutinelles  pour  ch.aque  front;  ou  peut  donc  les  porter  à 16  ou  à 
Cto  lioiiimes  de  garde  par  front,  en  y nesnprenant.les postes  intérieurs  des 
magasins , etc.  Ainsi , pour  4 fronts  uou  attai{ués  (a  demi-fronts  étant  compris 
dans  relui  d'attaque) , il  faudra  aop  hommes  , tout  1 4oo  hommes  de  garde 
par  jour",  ou  4200  fapUssius  pour -garnisjiin.  . | • 

Règle  générale  , il  faudra  4 aoo  liommes  d’infàuterîe  par  Place  susr.«ptilil« 
d'une  seule  attaque , plus  i5o  honfifi^  par  frmii  qu’elle  aura  au  dessus  de  6. 

(I  ■!  V I 

I ili  : aol  (iK>li  >il.-.n.'l 

^ . t ' . toi»  »f  ‘ t ■ î t 

loi.!»  ,•  ii;r 
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APPLICATION  nrs  BASES  PRÉci-nFNTrs  à la  compo- 
sition de  la  Garnison,  et  des  Approvisionncmens 
tT  A rtillerie  dans  une  Place  supposée  Exagonale, 
fortifiée  sans  extension  de  Dehors,  et  attaquable 
sur  un  seul  Front. 


Garnison. 

3a'iS  Hommes  InTaïUeric  , avec  les  Ofüciers  et  Sous-Ofiirieii 


( I RégiiiieJit  ). 

3oo Canonniers  , Officiers  et  Soos-üflicicrs  compiis. 

ao Ouvriers  d’Artillerie  , idem. 

loo Cavaliers  ou  Dragons. 

loo Soldats  de  l’arine  du  Génie. 

a4 Etat-Major  de  la  J’Iaee,  Offirisis  d'Artillerie  e» 

résidence,  —du  Génie  de  Santé. 

a3i Gardes-Magasin.s,  I n'iriniers,  Dcinestiijucs,  Cuminic 

aux  distributions. 


4000  Hommes  an  total  pour  les  parties  prenantes. 

Chevaux. 


100  Chevaux  pour  troupes  à cheval. 

5o  —pour  l’Artillerie  et  l’Etat-Major. 

x5o  Chevaux  en  tout. 


' I . ' 

• ' Bouches  ' à feu  ou  Arme. s à feu. 

. '1  ■■  -1  jf  ' i I.II  J n 


48  Pièces 
de  Canon 
de  Place  , 
dont  : 


j en  a4  et  16  ,' f’  Piéce.s  de  a4  ,(du  j ati  ou  ft. 

dont  ^ ‘1  ' l’i'^piècés  de  il' ou  ilî 

des  3 jietits,  caljbre%>  à-peu-pics  en  cg.'.l  noudac 
ebaenh. 


ta  Pièces  de  Bataille,  dont  les  4 de  .4. 


a4  Mortiers,  , 
Pierriers  et  ^ 
Obusiers;  j ' 
du  nombre  | 
des  Canons. 


la  Mortiers  de  petit 
gros  calibre,  dont 

^ on  6 Pierriers. 
j ou  6 Obusiers. 


j-'^ou  f.  Moiiicisde  la  jioin  , 
ou  de  10  pouces. 

; ou  (i  IMortiers  de  8 ponr. 
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6o  FusHs  de  Rempart,  dont  ao  en  rechange. 

3ooo  Fusils  d’infanterie  ( i par  Fantassin)  , en  rechange, 
loo  Mousquetons  {idem),  en  rechange. 
a5  Paires  de  Pistolets  du  nombre  des  Cayaliers),  en  rechange. 

Affûts,  Armemens,  Assortimens. 

/ 

64  Affûts  de  Place...  4 pour  3 Pièces. 
î4  Affûts  de, Bataille  sur  Avant-train...  7 pour  6 Pièces. 
fi4  Châssis  de  Plate-forme...  Autant  que  d’Affûls. 
la  Avant-train^  de  Siège...  1 pour  5 Affûts  de  Place  (servent  aussi 
aux  Ohusiers.  .. 

la  Châssis  de  transport...  Autant  que  d’ Avant— trains. 

9 Affûts  à Mortier  de  gros  calibre...  3 popv  a Mortiers. 
i5  Affûts  à Mortier  de  petit  calibre  ou.Piffrieri...  5 pour  4 Bouches 
à fou. 

g Affûts  d’Obusier...  3, pour  a Ohusieri.i  >1 
Armemens  et  Assortimèns  pour  toutes  les  Bouches  à feu , en  égal 
nombre  que  les  Affûts. 

Plate-forines,  idem.  (Pour  souvenir,  elles  font  partie  de  l’Assor- 
timent). 


Projectiles  et  dépendances. 


900  Boulets  par  Pièce  de  Place,’ dont  j en  Boulets  creux  pour 
le  a4. 

400  Cartouches  à Boulets  par  Pièce  de  Bataille. 

5oo  Bombes  par  gros  MortPéi".  ' ’ 1 

(ioo par  petit  Mortier, 

5oo par  Obusîer. 

1040  Paniers  (n-- 

1040  Plateaux  { P'*’" ' 

8 Toises^cubes  de  pierres  par  Pierrier.  ' 

Cartouches  h halles  j>our  Canon  de  a4  et  de  16,  3o  par  Pièce. 

• de  13 , 8 et  4 de  gla,ue  ,,7^  idem.  1 

— pour  Canon  d^  > 

pour  Obusier , l5 


. — — d’infanterie  , fioo  par  etc. 
( pour  souvenir  ) , car  : 


a poudre  est  comprise  dans  la 
poudre , 

Les  halles  dans  le  plomb. 

Le,  papier  dans  le  papier. 


3ooo  üreradrs  de  rempart  ou  de  fossé. 

30000  Grenades  à main. 

Fusées  à Boulets  creux.  Bombes,  Obus  et  Grenades,  i j dn 
nombre  des  Projectiles. 
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Plomb  ponr  fnsil , etc.  en  balles  ou  en  saumon , 3o  liv.  par  armes 
à feu  poitatives  de  rechange.  , 

Pierres  à fusil  (i)  5o  par  armes  à feu  portatives  de  rechange. 


Poudre. 

Sa  quantité  (2)  se  composera  des  nombres  suivans  : 

Pour  Canon , i du  poids  des  boulets  et  des  cartouches. 

Pour  gros  Mortiers,  5 kilogrammes  ( 10  livres)  par  Bombe. 

Pour  petits  Mortiers  , Obusiers  et  Cartouches  d'Obusiers,  i j kiiog, 
( 3 liv.  ) par  Bombe. 

Pour  Pierrier,  600  kilog.  ( i»oo  liv.’)  par  Pietfier. 

Pour  Grenades  de  rempart , i -)  kilog.  (37  par  Ifv.  ) par  Grenade. 
Pour  armes  à feu  , portatives  , 7 7 kilog.  ( i5  liv.  ) par  chacune  de 
rechange, 

P.our  Mines  , Artifices  et  Déchets  ^ du  total  de  la  somme  des  quan* 
tités  précédentes.  ’•'*  1 

Mèches,  100  livres  par  Bouche  à feu.  * 

Voiturea. 

Chariots  à Canon...  r par  10  Pièces. 

Cai.sSons  de  Pièces  de  Bataille...  r par  Pièce. 

Charrettes...  1 par  4 Bouches  à feu. 

Camions...  i par  6 Mortiers  de  8 pouces,  Pierriers  et  Obusiers. 
Tombereaux  à bras,  8...  i pour  chacune  des  8 Batteries  à faire  en 
même  tems. 

Traîneaux , 4- 

Triqueballes , i par  ifi  Pièces. 

Forges  approvisionnées  , 3. 

Brouettes  ordinaires,  34...  3 pour  6 Batteries,  i par  Pierrier. 

— — i-a  Bombes,  T 8. si  1 i par  Mortier  et  Obusier.' 

Civières  ordinaires. 3 aütatit  que  de  ferohettes 'ordi-"] 

■ à pied.  > ïiafires',' en‘ htjhiliré  égal  deren  tout  a4- 

• * à Bombes.  J chaque  espi'cè\  ‘ ' J ' 

1 II  I I wi  *1  ! : nioi I 1 . ^ 

■ ! iMll.”  

I ; ^ î.  - ' r.  l ' 

( I)  Cet  approTÎsiomiciiieiit  .est  trop  fort.  On  avait  proposé  5o  ; i par  livre 
de  plomb  est  la  vraie  proportion. 

(3)  Si  cette  quantité  ne  pent  être  rOntenue  dam  les  Magasins  de  la  Place , 
voyez,  dans  une  note  après  cet  approvisionnement,  page  461  , le  moyen  d'en 
faire  passagèrement  pour  les  conserver  il  l’abri. 
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Engins  à lever  et  peser. 

Chèvres , 5 ; i par  masses  isolées  de  batteries , les  3 demi-lunes  et 
le  front  de  la  Place , i de  rechange  à l'Arsenal. 

Crics , 4 ; idem  sans  rechange  étant  transportables  aisément. 
Cabestans,  4 idem. 

Chevrettes,  4- 

Leviersde  manoeuvre,  lo  par  pièce,  outre  l’Armement  des  Bouches 
à feu. 

Romaines,  a. 


Cordages. 


Cables  de  chèvre  , 6 pour  5 Chèvres. 

Prolonges  doubles , a par  Chèvre. 

Idem  simples,  6 par  chevaux  et  i de  rechange  par  a canons  de 
bataille. 

Traits  à canon  , 6 par  a phariots  à cano^* 

Idem  de  manœuvre,  8 par  Chèvre. 

Idem  de  paysan  , autant  que  des  deux  antres  espèces  ensemble. 
Menus  Cordages,  loo  livres  par  7a  Bouches  à feu. 


Rechanges  en  Bois , Fers,  etc. 

Bois  de  Remontage. 

Paires  de  Flasques,  i pour  a pièces.  ' ’ 

Heurtoirs  de  Châssis , 1 pour  4 pièces.  , • 

Semelles  ^'idem,  i par  pièce. 

Paires  de  roues  en  blanc,  I par  a pièces. 

Paires  de  moyeux,  i par  4 pièces. 

Rais,  lopar  pièce.  . 

Jantes  , 5 par  pièce. 

Semelles  d’affût , I par  d.  pièçes,,,,., 1,1,  tiiii  • .j 
Essieu  en  bois  d’affût,  i ps^r,  4, pièces.  ...  . 

• — d’Avant-tiain  , i par  10  Avant-trains. 

Boisdiverspour  chapiteaux  , portières  d’embrasures,  etc.  3oo  toises. 
Rouleaux  dans  les  Places  ayant  des  Affùtsdecûtc,  i grande,  ipedte 
]>ar  (j  pièces.  , . 

Manches  d’outils , ‘ du  nombre  de  leurs  outils  res|>ectifs. 

Rois  pour  sabots  à boulets  creux  et  pour  les  autres  boulets,  si  Fon 
peut. 
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Fers. 

Essieux  de  fer  du  n°.  3,  1 par  3 pièces  de  halaille. 

Vis  de  pointage  d’ Affût  de  place  , i par  fi  pièces. 

Idem  de  bataille  , a pour  chacun  des  calibres  qu’on  a. 

Ecrous  pour  vis  de  pointage , 7 du  nombre  des  vis. 

Roues  ferrées  , i par  4 Affûts. 

Fiasques  de  mortiers  , i par  fi  Affûts.  * 

Hausses  de  pointage  de  rechange , i par  10  Bouches  à feu  de  celles 
qui  en  ont.  ' 

Rechange  des  Armes  à feu  portatives  (i). 

Bois  ou  fûts  d’armes  à feu...  100  par  1000  de  ces  armes. 

Platines  pour  irfem...  100  par  looo  4e  Câs  armes. 

Pièces  d’assortiment  non  limées,  4000  par  luoo  de  ces  armes. 


Matières  d* Artifices. 


Salpêtre,  ( 1600  livres)  800  kilog.  par  7a  Bouches  à feu. 

Soufre  , 7 du  salpêtre. 

Poix  noire  { 4 du  salpêtre. 

blanche,  idem.  , 

Goudron  ( 3o  tonnes  de  ) par  7a  Bouches  à feu< 

Cire  , autant  que  de  soufre. 

Suif,  I 7 du  poids  du  soufre.  ^ ^ ^ 

Huifed"*!!^*  / ( liv.)  10  kilogr.  de  chacune,  si  la  Place  est 

® ^ . ’ I sans  ressources. 

• « — d Aspic  , I 

Borax  ,(  10  liv.  ) 5 kilog.  - • 1 > 

Camphre,  (6  liv.)  3 kilog.  


I .1  / Il  » ( 


Artifices  préparés. 

Balles'à  feu , 3oo...  5 par  nuit  duraiit^iû^tnirs  de  siège  |>av  Imncliée. 
Tourteaux  goudronnés,  864o.';.’6’)ihJ"  iftiit , par  Bouche  à feu  , du- 
rant ao  jours.  ii.t.i.  ■ ' un / - 01  >>i‘t  • 

Fusées  de  signaux  , 100;  i’ , 

Roche  ê feu  ( 5o  liv.  )'95  kilogJ'^  ■■'“t 
Carcasses,  36...  6 par  Plerrier. 

Torches  à éclairer,  100.! 


( I ) Voyci  l'état  des  Pièces  de  rechange  ci-après  à l’artide  F nsil. 
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Outils  *. 

» 


Outils  à Pionniers  , 8 par  Bouche 
à feu  , dont  en  général , 


{ 


5o  Pics  à roc. 
i5o  Pics-hoyauï. 

400  Pelles  rondes  et  carrées. 


Niveaux,  100...  i J du  nombre  de  Bouches  à feu. 

Daines,  aoo...  le  double  à'idem. 

Masses,  200...  le  double  d’idem. 

Outils  d’ouvriers  d’artillerie...  Le  double  du  nécessaire  pour  une 
escouade  d’ouvriers , s’il  n’y  en  a qu’une.  3 Assortimens  pour 
2 escouades  quand,  etc. 

Outils  d’ Armuriers...  i assortiment  pour  8 Armuriers  et  4 Mon- 
teurs. 


Outils  tranchans...  i par  f { Haches. 

Canonnier,  dont,  I -J  Serpes. 

Scies  de  différentes  espèces  , du  nombre  de  Canonniers. 


Armes. 


Sabres  d’infanterie...  2 de  rechange  par  100  hommes  d’infanterie. 

■ — — de  cavalerie,  ^ du  nombre  d’hommes  de  cette  arme. 

Faulx  à revers  , 90...  3o  par  brèche  présumée. 

Fourches  de  rempart...  idem. 

I 

Approvisiormemens  divers. 

Fer  neuf...  ( 2000  liv.  ) 1000  kilogrammes. 

Clous  , J du  fer  neuf. 

Acier,  7 du  poids  des  clous.  ' 

Tôles , 20  feuilles. 

Fer-blanc,  aSo  feuilles...  plus  ce  qu’il  faut  pour  tirer 
à boulets  eiisabotés. 

Instrument  pour  la  vérification  ( i Etoile  mobile, 
dés  Bouches  à feu.  I 1 Chat. 

Machine  à remettre  les  Grains  de  Lumière...  i assortie. 

Ustensiles  d’Artifices,  l’Approvisionnement  de  deux  Caissons. 
Ustensiles  à Boulets  rouges  , a Assortimens  complets. 


Métaux. 


* Le  Géaie  Jrranl  aujourd'hui  fournir  ces  Outils , il  faudra  que  les  deux 
Aimes  SC  concertent  pour  les  avoir. 
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Chanelière  pour  fondre  le  plomb  a , ai  le  plomb 
est  en  balles  ; le  double,  si  le  plomb  est  en  Sau- 
Ustensiles  l mons  (i). 
à couler  I Cuiller  de  fer...  3 par  Chaudière, 
les  Balles  J Moules  de  fonte  pour  faire  une  livre  de  balles... 
déplomba  6 par  Chaudière. 

pour  fu-  j Crible  ou  Passe-balles...  a dans  tous  les  cas. 
sils,  etc.  I Cisailles  pour  ébarber  les  balles...  a par  Chau- 
dière. 

Barils  pour  rouler  les  balles...  a dans  fous  les  cas. 
Papier  (a)...  une  feuille  par  coup  de  Canon  , de  Mortier,  d’Obusicr 
et  de  Pierrier , et  a mains  par  5oo  Cartouches  d’infanterie. 
Charbon  de  terre...  ( loo  quintaux)  5ooo  kilog.  par  forge. 

Sacs  à terre...  5oo  par  Pièce  (3). 

Béchauds  de  rempart , a par  Bouche  à feu. 

I Tour  pour  faire  les  Sabots. 

I Pompe  pour  les  incendies  , avec  son  équipage. 

4 Sceaux  pour  3 mètres  ( 9 pieds)  de  distance  de  la  prise  d’eau  au 
point  le  plus  éloigné  de  l’Arsenal. 

Menus  achats  , i Assortiment  comme  pour  un  Equipage  de  Siège , 
dans  les  objets  qu’on  ne  pourra  trouver  dans  la  Place  au  besoin. 
Voyez  page  4>9- 

10  par  Canon  s’ils  sont  sur  Affût  de 

place 480 

l4  S’ils  sont  sur  Affût  à crosse. 


Saucissons  d’un  pied 
de  diamètre  et  de 
18  à ao  pieds  de 
long. 


II  n’ea  faut  que  i3  , ou  a mis  14  pour  le 
dcriict. 

10  Par  Mortier , Pierrier  et  Ohu- 

sier a4o 

Total.  . 


Par  Sauci.cson  il  fautai  Fascines.  . . 
(De  I a pii'il.«  lie  loug.  et  de  2 pieds  de  tour). 

Total  des  Fascines.  . . 


720 

6 


[San 


(i)  F.t  t de  plus  par  joo  ipillirrs  de  plomb  à couler.  Ces  Cliaudièrrs  en 
fer  doivent  avoir  1 pied  de  diamètre  , et  K à lu  pouces  de  profondeur  ( elles 
coûtent  environ  3 fr.  ) 

(a)  Ce  qui  fera  5G45o  feuilles,  ou  aô5a  mains,  on  à ao  mains  par 
rame,  117  rames. 

La  feuille  doit  fournir  la  Cartourbes  d'infanterie,  donc  la  main  aSS  ; 
mais  à cause  du  déchet  et  de  a5  demi-feuilles  des  ]iaquets,  ou  ne  compta 
que  a5o  Cartouches  par  main.  Ainsi  les  Guo.ooo  Cartouches  consommeront 
i5o,ooo  mains  , on  7.?on  Rames. 

(3l  II  en  faut  9 par  tuisc  de  Parapet  que  horde  riufantcric. 
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Gabions  de  3 pieds  Ç Jl  faut  compter 

de  hauteur,  et  i i J 

de  diamètre,  330  l i3a  Par  Traverse. 

dont  f lo  Traverses  pour  48  Canons. 

Clayes  de  6 pieds  de  longueur  sur  3 de  largeur;  i par  Saucisson  , 
et  3 si  l’on  peut. 

Clievaux  de  Frise.  Approvisionnement  fait  par  le  Génie,  ainsi  que 
les  Gabions. 

Nota.  Cet  ApproTisionnement,  ainsi  que  celui  des  Ctayes,  des  Saucis- 
sons, doit  être  compris  dans  ceux  du  Génie;  il  faut  que  le  Commandant 
de  l'Artillerie  et  du  Génie  se  concertent  pour  le  faire. 

Nota.  S’il  y a des  Fours  à rcTerbère  sur  les  Cètes,  il  faudra  des  Approsi- 
rionnemens  en  conséquence. 


) 
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HOTE  sur  T Emplacement  des  Poudres  dans  une 
Place  manquant  de  Magasins. 


Les  Magasins  à .poudre  doivent  être  secs , voûtés,  et  à l’épreuve 
de  la  Bombe  : il  faut  mettre  3 pieds  de  terre  ou  de  fumier  sur  la 
voûte,  pour  amortir  le  choc  des  Bombes,  et  blinder  le  devant  de 
leur  entrée  pour  les  mettre  à l’abri  des  effets  de  l’Artillerie  assié* 
geante. 

Ces  Blindages  sont  des  corps  d’arbres  équarris  à la  hache,  et 
dressés,  jointifs  contre  un  mur  nu  autre  a]>pui  solide,  formant 
un  angle  de  So".  avec  l’horison  ; quand  ces  bois  ont  irais  pouces 
d’équarrissage,  ils  résistent  dans  cette  situation  à la  chùle  des 
Bombes.  On  couvre  ceux  de  ces  Blindages  qui  garantissent  l'entrée 
d’un  Magasin  à poudre , par  un  remblai  de  terre  et  de  fascines , sur 
lequel  on  applique  un  parement  de  gazon. 

Ces  Blindages  faits,  comme  on  vient  de  le  dire,  avec  des  bols 
jointifs  et  équarris,  en  consomment  une  quantité  énorme;  bien 
des  Ingénieurs  prétendent , avec  fondement , que  ces  bois  , avec 
une  largeur  égale  à la  moitié  de  l’épaisseur , et  placés  tant  plein 
que  vide  , et  seulement  étrésillonnés,  résisteraient  tout  de  même  ; 
cette  économie  de  moitié  mérite  d’être  constatée  par  des  épreuves. 

S’il  n’y  a point  de  Magasins , un  fait  comme  Chamiily  lit  à Graves; 
il  fit  creuser  une  galerie  sous  le  massif  du  parapet  d’un  de  ses 
remparts,  et  y plaça  ses  poudres. 

£n  eiigerbant  les  tonnes  enchappées  de  aoo  livres  de  poudre  à 
3 de  hauteur,  on  en  met  18  par  toise  carrée. 

On  donnerait  i toise  de  large  à cette  galerie,  et  i toise  de  hau- 
teur... Pour  chaque  toise  courante  d’une  pareille  galerie  , il  faut  : 
a pièces  de  sapin  de  z6  pieds  de  long  et  de  S à 6 pouces  d’équar- 
rissage , faisant  ensemble  3 sol.  3 pieds  8 jrouces  pour  faire  les  deux 
cliassis;  et  pour  le  coffrage  9 planches  de  1 a pieds  de  longueur, 
1 pied  de  largeur  et  l pouce  d’épaisseur...  Pour  la  main-d’teuvre , 
I journée  de  mineur  de  13  heures  par  toise  de  galerie;  et  pour 
yo  toises,  y compris  une  ou  deux  entrées,  et  une  couple  de 
puits,  9 jours  pour  ^ mineurs,  et  la  moitié  pour  16  travaillant 
jour  et  nuit. 
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ÉTilT  DES  OüTlLS  NECESSAIRES  doTlS  UHC  PloCe  , à 
1 Escouade  d’ Ouvriers  composée  de  i Serrurier  ^ 
5 Forgeurs,  5 Charrons  et  3 Charpentiers. 

Pour  I Serrurier  travaillant  à i établi  garni  d’un  étau. 

I Calibre  divisé  par  lignes. 

I Equerre. 

1 Peigne  à calibrer  les  pas  de  vis. 

1 Pied-de-roi. 

Outils. 

4 Ciseaux  à froid. 

4 Carrelets. 

4 Carreaux. 

4 Grosses  demi-rondes. 

4 Petites  demi-rondes. 

4 Grosses  queues-de-rat. 

4 Petites  queues  de  rat. 
la  Limes  plates. 

G Tiers-points. 

4 Poinçons, 
a Rivoirs. 

1 Tenaille  A vis  ou  étau  à main. 

I Tenaille  à chanfrein  et  à charnière. 

Pour  5 Forgeurs , composant  2 feux , travaillant  à 
2 Forges  montées. 

\ 

3 Bigornes  à enclume. 

3 Calibres  divisés  par  lignes. 

6 ChAsses,  dont  3 carrées  et  4 rondes. 

4 Ciseaux  à froid. 

4 Ciouyéres. 

a Crochets  ou  servantes.  /■ 

I Déhoiicbiiir  de  bandes  de  roue. 

X Diable. 

3 Etainpes  pour  jiercer  les  bandes  de  roue. 

I Et.au. 

a Filières  et  leurs  tarauds, 
a Gouges  on  tranrhe.s  rondes. 

4 Mailles  de  tenaille. 
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lo  Marteaux,  dont  4 ^ main  et  6 à devant  : de  ceux-ci , 4 ^ panne 
d’équerre  «ur  le  manche , et  a à panne  dan*  le  sen*  du 
manche. 

9 MouHiettes. 
a Palettes. 

a Pelles  rondes  à charbon. 

la  Poinçons  emmanchés,  dont  4 plats  , 4 carrés,  4 rond*. 

4  Poinçons  à main. 

4 Ripes , dont  a plates , a demi-rondes, 
a Rivoirs. 

X Seau.  ' 

la  Tenailles,  dont  4 droites,  4 i boulons  , 4 i crochets, 
a Tisonniers. 

10  Tranches , dont  8 à chaud  et  a à froid. 

Pour  5 Charrons  et  3 Charpentiers. 

4 Amorçoirs. 

5 Compas,  dont  ( a ordinaires,  i de  lo  pouces,  i de  6 pouces  ,) 

I courbe  de  i5  pouces. 

a A verge,  dont  ( i de  6 pieds,  i de  3 pieds  ). 
a Equerres  de  fer.  , 

3 Etablis. 

3a  Fery  de  varlope,  dont  i6  de  a pouces  et  i6  de  i8  lignes, 
la  Limes  de  scie  ou  tiers-points. 

6 Marteaux , dont  i i panne  fendue, 
a Masses  de  fer. 

6 Passe-partouts. 
a Pieds-de-roi. 

x4  Pierres,  dont  la  à affiler  , a k rémoudre  , plus  i grès, 
a Pointes  à tracer. 

i4  Scies  , dont  4 de  scieur-de-long  , 6 ordinaires,  a à refendre  , 
et  a tournantes. 

19  Tarières  de  6 , 7 , 8 lignes  , jusqu’à  34. 

6 Valets  d’établi. 

8 Varlopes. 
a4  Vrilles. 

A l’usage  particulier  des  Charrons. 

4 Coignées. 

1 Petit  diable. 

4 Eissettes. 

a de  la  lig. 

i4  Gouges  , dont  J a de  10  f a de  a pouc. 

8 carrées.  | a de  8 et  6 rondes  < a de  18  lig. 

a de  6 ' a de  i5  lig. 
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Planes. 

Tarauds , dont  i de  9 pouces  , i de  8 , i de  7 , i de  6 

I  de  4 > t de  2. 


A l’usage  particulier  des  Charpentiers, 

7 Becs-d'âne,  depuis  2 lignçs  jusqu’à  8 lignes. 

4 Bondax  ou  Pundax. 

19  Ciseaux  de  6 jusqu’à  24  lignes. 

8 Coignées  de  charpentier. 

2  Couteaux  de  menuisier. 

4 Epaules  de  mouton.  , 

(>  Fermoirs. 

12  Fers  de  rabot  de  16  lignes. 

4 Guillaiimes  et  Feuillerets. 

2 Guimbardes. 

12  Haches,  dont  8 de  charpentier  et  4 à main. 

2 Lignes. 

10  Mèches  de  Villebrequin  d’une  ligne  jusqu’à  5. 

3 Mniichettes. 

4 Piochons. 

10  Bahuts,  dont  6 ronds. 

12  Râpes  à bois. 

8 Sergens  de  difTérentes  grandeurs  , dont  2 à étriers, 
r 2 de  6 pieds. 

6 ordinaires  , ^ a de  5 
( 2 de  3 

4 Tricoises. 

4 Trusquins. 

4 Villebre^uius , dont  2 eu  fer  et  2 en  bois. 
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Nota.  On  peut  avoir  besoin  de  construire  des  Forges;  il  faut  les 
faire  à deux  feux,  c’est-à-dire,  doubles,  de  9 pieds  de  longueur 
sur  5 de  largeur  : à cause  des  soufflets , il  faut  un  espace  de  33  pieds 
de  longueur  : les  matériaux  , etc.  nécessaires  sont  t 
0,375  mètres  cubes.  Bois  de  Chêne  ; 

0,44^  mètres  cubes  , Bois  de  Sapin  ; 

60  kilog.  Fer  ; 

o,3o6  mètres  cubes  , Pierres  de  taille  ( pour  auge  ) ; 

18  à 1900  Briques  pour  cheminée  , etc. 

3,85s  mètres  cubes , Moellons  pour  fondations  ; 

3 Tombereaux  Sable  ; 

1,8  Hectolitre  Chaux  ; 

4 Tombereaux  Terre  glaise  ; 

i4  Journées  de  Maçon  ou  de  Tailleur  de  pierre  ; 

7 Journées  de  Manceuvre. 


1. 


Ho 
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Nota,  n n'entre  point  dans  mon  plan  de  parler  dei  Approrislomemnif 
relatif*  au  Génie , mais  il  peut  être  utile  de  connaître  les  botes  de  l’Approvi- 
aionnement  eu  Subsistances  , etc.  Les  voici  telles  qu’elles  ont  été  déterminées 
au  Comité  de  l’an  8 , composé  de  a Officiers  d’ Artillerie , a dn  Génie , i Com- 
missaire des  Guerres.  On  n’n  point  fait  d'application  parce  qu’elle  est  aisée  à 
faire  ; on  rappellera  ici  une  mesure  d'ordre  très-bonne , quoiqu’elle  ne  con- 
cerne que  le  Gouvernement  ; car  il  faut  répéter  par-toUt  ce  qui  est  très-utile 
jusqu’à  ce  qu’on  l’adopte  : c’est  que  les  mêmes  Entrepreneurs  devraient  être 
chargés  de  l’Approvisionnement  des  Places  et  des  Armées  , parce  que  le* 
Approvisionnemens  des  Places  ne  se  consommant  pas,  se  détériorent  en  pure 
perte  , et  qne  si  c’était  les  mêmes  Entrepreneurs , ils  les  feraient  consommer 
par  les  Armées  ; et  les  renouvelant  à mesure  dans  les  Places  , on  ne  s'y  trou- 
verait plus , an  moment  d’un  Siège , avec  des  Subsistances  altérées  , viciées  et 
nuisibles,  on  hors  de  service.  ^ 


Bases  de  ï Approvisionnement  en  Subsistances^  etc, 
pour  les  Places. 


conseHMATion  1 
par  Honime.  | 

pur  jour. 

par  3o  jours. 

Grains,  ^ Froment,  ^ Seigle,  avec  ex- 
traction de  i5  liv.  de  Son  par  qnintal. 

Farine 

Pain  ( ration  de  ) 

1 liv.  i 

* T, 

* ï 

4o  liv. 

34 

45 

Grains  pour  Biscuit , sans  mélange , avec 
extraction  de  ao  liv.  de  Son  par  |.  . . 

* n 

T i 

Biscuit  ( ration  de  ) 

* i 

34  liv. 

Grains'  pour  pain  mi-biscuité , avec  ex- 
traction de  i5  liv.  de  Son  par  |.  . . . 

Farine 

Pain  ^ biscuité  ( ration  de  ) 

: i 

43  liv. 

37 

Grains  ponr  pain  j biscuité  , avec  ex- 
traction de  i5  liv.  de  Son  par  . 

Farine 

Pain  , ^ bi.scuité  ( ration  de  ) 

Riz  pour  i5  jours 

Légumes  secs 

Sel 

Supplément  de  j par  homme.  ' 

r 

• 4«0 

1 once. 

2 onces. 

3 onces. 

4t  liv.  1 
35  1 

i5  onces. 

1 1.  Î4 on. 
I liv. 
a onces. 
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CORSOM  ICÂTIOM  I 

« 

par  Honjmr.  I 

par  jour. 

par  3o  jour». 

(f)  Viande  fraîche  ( ration  pour  9 jours  ). 

8 onces. 

4 hv.  ; 

Bœuf  salé  pour  9 jours 

4 onces. 

> i 

Lard  salé  pour  la  jours 

3 onces. 

» i 

Supplément  au  remplacement  des  Sa- 
laisons. 

Riz  pour  9 jours 

a onces. 

I liv.  a on. 

Légumes  secs  pour  la  jours 

4 onces. 

3 liv. 

Vin  pour  16  jours 

pintes. 

4 pintes. 

Fju-de-yie  pour  3o  jours 

.'4  idem. 

I fî 

Vinaigre  idem 

-ÿ  idem. 

t T 

Bois  de  Chauffage 

■;'s5  Cordes. 

Cordes. 

Supplément  pour  le  Bivouac,  de  tout 
rapprovisionnement 

(a)  Bois  aux  lieux  où  on  le  pèse 

4 liv.  i 

t35  liv. 

Pour  la  cuisson  du  pain  , par  jour 

I Tï  

33  liv. 

Ou  5 Cordes  pour  100  sacs  par  jour.  . 

Charbon  de  terre,  en  place  du  bols.  . . 

a liv. 

fio  liv. 

Tourbes  en  place  du  Bois  ou  du  Charbon. 

10  Tourbes. 

3oo  Tüurb. 

(3)  Paille  de  Couchage  , par  mois.  . . . 

10  liv. 

Chandelles  de  8 à la  livre  , par  16 

hommes 

3 Chandel. 

Le  double  du  poids  , ou  ta  onces,  si  on 
ne  peut  fournir  qu’en  huile. 

Fourrages  pour  i cheval 

i5  liv. 

4 quint.  1 

Paille  idem 

10  liv. 

3 quiut. 
30  bois.s. 

Avoine  idem.  

- boi.sscau. 

Fourrages  pour  i Bœuf  pbdr  ao  jours. 
♦ 

30  liv. 

4 quint. 

U fant  3 Fours  avec  leurs  ustensiles  pouvant  contenir  chacun 


(1)  Un  Bœuf  est  snpposé'pefcr  45o  lir. 

(3)  En  Corse , on  ne  donne  que  a lir.  1 quart. 

(3)  Cette  Paille  est  en  sus  de  celle  du  Casernement. 
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4 à 5oo  rations  ; et  de  plus  an  troisième  Four  en  réserve , aussi 
avec  ses  ustensiles. 

S’il  n’y  avait  point  de  Moulins , il  faudrait  sé  pourvoir  de  Mou* 
lins  à bras. 

Pour  les  Hôpitaux  , il  faut  s’approvisionner  pour  800  malades, 
dont  534  blessés  , et  j en  convalescence  pouvant  coucher  3 , et 
pour  80  infirmiers. 


' » 

FIN  1)U  PHEAfiSR  YOLOME. 


643Ô46 
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